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1. Instalacja sieci strukturalnej

W obiekcie zaprojektowano wykonanie sieci strukturalnej.

Wymagania i gtbwne zatozenia dotyczace systemu okablowania strukturalnego:

Projektuje sie rozwigzanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego dostawcy systemu okablowania strukturalnego i by¢ objete
jednolitg i sp6jng gwarancjg systemowa, gwarancjg parametrow tacza/kanatu oraz gwarancjg wieczystq aplikacji, na okres
minimum 25 lat obejmujgc wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego.

Wymaga sie, aby 25-letnia gwarancja byta standardowym elementem oferowanego systemu i nie moze by¢ oferowana
,Specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, a nawet przez producenta.

Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego musza by¢ opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdro-
zone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapasow
transmisyjnych (marginesow pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan sktadanych od réznych dostawcow kom-
ponentdw (rézne zrodta dostaw kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania w zakresie zarzadza-
nia potwierdzone nastepujacym certyfikatem: ISO 9001.

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm wg.:

ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2,

PN-EN 50173-1:2013

EN-50173-1: 2011,

|EC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

Producent systemu musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ wszystkich elementdéw transmisyjnych sys-
temu z wymienionymi w powyzszym punkcie normami.

llos¢ i lokalizacje gniazd oraz punktéw dystrybucyjnych przyjeto na podstawie aktualnych, dla daty wykonywania doku-
mentacji, wytycznych Uzytkownika i projektu aranzacji wnetrz. W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna
lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcg w trakcie realizacji,

W obiekcie projektuje sie instalacje teletechniczng, ktéra wykonana bedzie jako ekranowana sie¢ okablowania struktural-
nego klasy E (komponenty minimum kategorii 6), poprowadzona kablem o pasmie przenoszenia 250MHz. Konfiguracja
logiczna sieci w systemie gwiazdy lub hierarchicznej gwiazdy.

Kable nalezy zakoriczy¢ na ekranowanych panelach kategorii 6. Panel powinien posiada¢ 24 porty i wysoko$¢ 1U.
PrzejScia przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych nalezy wykonac jako przepusty o odpowiedniej od-
pornosci ogniowe;.

Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o ekranowane moduty typu keystone kategorii 6 mocowane w odpowiednich
adapterach dopasowanych do zamontowanego osprzetu elektroinstalacyjnego.

Modut musi wspierac funkcje Power over Ethernet. Modut musi by¢ zgodny ze standardem Keystone.

Gtowny Punkt Dystrybucyjny stanowi istniejgca szafa wiszacg RACK 19” o wysokosci 24U i gtebokosci 800mm, przezna-
czone do montazu osprzetu pasywnego jak i aktywnego.

GWARANCJA

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowg oferowang Uzytkownikowi koricowemu. Dostawca systemu
okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ 25 letnig gwarancije, na wszystkie podsystemy okablowania poziomego
oraz okablowania magistralnego.

Gwarancja systemowa powinna obejmowac:

Gwarancje systemowg (jesli w produktach zostang wykryte wady lub usterki fabryczne podczas dostawy, instalacji badz
25-letniej eksploatacii, to produkty te zostang naprawione lub wymienione)

Gwarancje parametrow tacza/kanatu (tacze state badz kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres
25 lat)



Wieczystg gwarancje aplikacji (na systemie okablowania przez okres funkcjonowania zainstalowanej sieci beda pracowaty
dowolne aplikacje, zaprojektowane dla systemdw okablowania strukturalnego kategorii 6A (zachowujac zgodnos¢ z norma
ISO/IEC 11801 2nd edition:2002 oraz EN 50173-1:2011, PN-EN 50173-1:2013).

TESTY KONCOWE

Po zakonczeniu prac instalacje nalezy podda¢ pomiarom i badaniom sprawdzajacym.

Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:20009.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajace pomiar parame-
trow wedtug aktualnie obowigzujacych norm. Sprzet pomiarowy musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajacy dokfad-
nos¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow musi charakteryzowac si¢ przynajmniej IV klasg doktadnosci wg IEC
61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np. FLUKE DTX 1800).

2. Instalacja monitoringu wizyjnego

Zaprojektowano montaz monitoringu wizyjnego. W tym celu, w miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zamontowaé
kamery CCTV.

Minimalne parametry kamery:

- kamera w technologii IP,

- rozdzielczo$¢ min. 2MP

- obiektyw 2,8mm

- klasa szczelnosci IP67

- zasilanie POE

- promiennik podczerwieni.

Od szafy GPD do kamer nalezy zainstalowac kable FTP kat 5e.

Rejestrator CCTV nalezy zainstalowa¢ w szafie GPD. Zastosowac¢ switch POE.

3. Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru

W projektowanym obiekcie nie jest wymagana instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru.

4. Instalacja oddymiania

W projektowanym obiekcie nie jest wymagana instalacja oddymiania.

5. Instalacja RTV

W miejscach zaznaczonych na rysunku nalezy zamontowac gniazda RTV. Instalacje wykonaé przewodami wspétosiowymi
75 Om. Przewody doprowadzi¢ do punktu GPD. Na dachu zainstalowa¢ nalezy antene DVBT.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Budowa przedszkola gminnego w Sapolnie wraz z urzadzeniami budowlanymi
dziatka nr 345/5
m. Sgpolno, gm. Przechlewo

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.,j. Dz. U. 2021 poz. 2351)
o$wiadczam, ze niniejszy projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.
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