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Rzut parteru -
stan istniejacy

skala: 1:100

Zestawienie pomieszczeh parteru -2
Numer Nazwa Powierzchnia

0.1 Sala 54 m?

0.2 Sala 53 m?

0.3 Klatka schodowa |18 m?

0.4 Sala 52 m?

0.5 Korytarz 43 m?

0.6 Wiatrotap 8 m?

0.7 Pokoj nauczycielski |22 m?

Suma ogdlna:: 7 250 m?
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- wyburzeniascian i elementy do demontazu

Rzut pietra - stan
Istniejacy

skala: 1:100

Zestawienie pomieszczen pietra I-3
Numer Nazwa Powierzchnia
1.1 Sala 54 m?
1.2 Sala 53 m?
1.3 Klatka schodowa |18 m?
1.4 Sala 52 m?
1.5 Korytarz 44 m?
1.7 Gabinet dyrektora |11 m?
Suma ogdlna:: 6 232 m?
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Rzut parteru -
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Zestawienie pomieszczen parteru
Numer Nazwa Powierzchnia

0.1 Sala lekcyjna 54 m?
0.2 Sala lekcyjna 53 m?
0.3 Klatka schodowa |18 m?
0.4 Sala lekcyjna 52 m?
0.5 Korytarz 43 m?
0.6 Wiatrotap 8 m?
0.7 Sekretariat 11 m?
0.8 Gabinet dyrektora |10 m?
Suma ogdlna:: 8 250 m?
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Rzut poddasza -

stan projektowany

skala: 1:100

Zestawienie pomieszczei poddasza

Numer Nazwa Powierzchnia
21 Biblioteka 40 m?
2.2 Sala lekcyjna 60 m?
2.3 Klatka schodowa |14 m?
2.4 Magazyn 2m?
2.5 Toaleta 3 m?
2.6 Pomieszczenie 20 m?
socjalne

2.7 Pomieszczenie na |3 m?
substancje
chemiczne

Suma ogédlna:: 7

142 m?
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wykonczenie posadzki gr. 2 cm
wylewka cementowa gr. 6 cm Nazwa Mwestvai:
“folia PCV azwa inwestycj:
styropian EPS 200 gr. 12 cm Modernizacja Szko ty Podstawowej w migjscowosci Sapolno
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Nr 1 2 3 4 5
Symbol D1 D2 D3 D4 D5
Symbol
. . So 90 80 90 80 156
Wymiar w $wietl
oscieznicy [em] | Ho 205 205 205 205 240
Wymiar w $wietle So 100 90 100 90 100+32
muru [cm]
Ho 210 210 210 210 210+20
Rodzaj Jednoskrzydiowe Jednoskrzydiowe Jednoskrzydiowe Jednoskrzydtowe Dwuskrzydtowe
llos¢ 1 2 6 1 1
Razem 1 2 6 1 1
Uwagi Ptyta MDF Ptyta MDF Ptyta MDF Ptyta MDF Aluminium, szko

Zestawienie

stolarki

skala: 1:100
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Nazwa inwestycji:

Modernizacja Szko ty Podstawowej w miejscowosci Sgpolno
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mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12
inz. Zuzanna Drygalska
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Zestawienie stolarki 1:100 |A-7
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Zabudowa

sanitariatow

skala: 1:50

CONCRETE ==

pracownia projektéw budowlanych

Data opracowania:

branza: Architektura
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Gmina Przechlewo ul. Cztuchowska 26,

77-320 Przechlewo

Sapolno 45

Adres inwestyciji:

77-320 Sapolno

Szkota Podstawowa

Nazwa inwestycji:

Modernizacja Szko ty Podstawowej w miejscowosci Sgpolno

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12
inz. Zuzanna Drygalska
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:

Zabudowa sanitariatow

1:50

A-8




Pochwyt na wys. 1,10m nad
poziomem posadzki o wym.
80x18x2 mm

Poprzeczka o wym. 30x30 mm

Stupek 67 x34 mm

Stupek 20x20 mm

Mocowanie balustrady do czota ptyty

1100

Balustrada schodowa z wypetnieniem tralkami pionowymi
stalowymi malowanymi proszkowo RAL 9005 - dt. 19,55 mb

A

A

Rura prostokgtna
80x18x2 mm

Stupek 67 x34 mm

Rura
prostokgtna
20x20x1,5mm

Rura kwadratowa o wym.
20x20x1,5mm

Mocowanie
balustrady na ptycie

150

Szczegot balustrady
skala 1:20

110

n
D
=4

n
i
=4

CONCRET

Data opracowania:
|E maj 2022 r.

pracownia projektéw budowlanych |branza: ARCHITEKTURA

Inwestor:

Gmina Przechlewo
ul. Cztuchowska 26
77-320 Przechlewo

Adres inwestycji:
Szkota Podstawowa
Sapolno 45
77-320 Przechlewo

Nazwa inwestycji:

Modernizacja Szkoty Podstawowej w miejscowos$ci Sapolno

Projektant Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12
inz. Zuzanna Drygalska
Nazwa rysunku: Skala Nrrys.:
Szczegot balustrady 1:20 A-9




RZUT PIWNICY
iInstalacja centralnego
0 0 ogrzewania i wentylacji
skala 1:100
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LEGENDA CONCPETE ="

branza: Sanitarna

— projektowana instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie - stall PEX/AIPEX pracownia projektow budowlanych
projektowana instalacja centralnego ogrzewania - powrét - stall PEX/AIIPEX Inwestor; Adres inwestycji:
int22/...1... projektowany grzejnik plytowy Gmina Przechiewo Szkota Podstawowa
PG projektowany pion grzewczy - stal ul. Cztuchowska 26 Sapolno 45
e projektowana kratka/ otwory kontaktowe w drzwiach o powierzchni czynnej 220 cm? 77-320 Przechlewo 77-320 Sapolno

g%> projektowany wentylator osiowy (fazienkowy) o wydajnodci min. 30 m¥h

——— projektowany kanal wyciagowy ze stali nierdzewnej @110 ] -
‘ o Nazwa inwestycji:
1;‘ > projektowany nawiewnik ciSnieniowy
UWAGA: Modernizacja Szkoty Podstawowej w miejscowo$ci Sapolno

- instalacje centrainego ogrzewania wykona¢ z rur ze stali weglowej taczonej na

zacisk, a posadzkach piwnic z rur wielowarstwowych PEX/AIIPEX;

) . . . " Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
- instalacje centralnego ogrzewania w pokazanych na rysunku migjscach prowadzic w
warstwie izolacyjnej posadzki (piwnice), w pozostatej czesci prowadzi¢ po wierzchu Zygmunt Cheba AN/8346/138/84
$cian;
- zapotrzebowanie na moc cieplng dla catego budynku wynosi ok. 60 kW; mgr inz. Martyna Kujawa
- zaprojektowano grzejniki plytowe z podejsciem dolnym;
- przez przegrody budowlane przewody prowadzi w rurze oslonowej typ peszel Nazwa rysunku: skala: Nr rys:
s WyMienione Rzut piwnicy - instalacja centralnego 1:100 |s-1
ogrzewania i wentylacyjna '




RZUT PARTERU
instalacja centralnego
0 0 ogrzewania i wentylacji
skala 1:100
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: Data opracowania:
1 LEGENDA CONCRETE -
: [N .
30m? 30m h ) ) ) ) . : AT branza: Sanitarna
) - I projektowana instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie - stal pracownia projektdw budowlanych
%r?fo :;warr;?z«azzzgewi?ﬁzya{zs projektowana instalacja centralnego ogrzewania - powrot - stal Inwestor: Adres inwestycj:
| 011U wyprowadzone p . int22/...... projektowany grzejnik plytowy ) Szkola Podst
i zakoriczone kominkiem wentylacyjnym ‘ . Gmina Przechlewo Zkota Fodstawowa
PG projektowany pion grzewczy - stal ul. Cztuchowska 26 Sapolno 45
e projektowana kratka/ otwory kontakiowe w drzwiach o powierzchni czynnej 220 cm? 77-320 Przechlewo 77-320 Sapolno
g%> projektowany wentylator osiowy (fazienkowy) o wydajnodci min. 30 m¥h
——— projektowany kanat wyciagowy ze stali nierdzewnej @110 - }
:> . . Nazwa inwestycji:
projektowany nawiewnik ci§nieniowy
UWAGA: Modernizacja Szkoty Podstawowej w migjscowosci Sapolno
- instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur ze stali weglowej faczonej na
zacisk, a posadzkach piwnic z rur wielowarstwowych PEX/AIIPEX; - - . —
) . . . " Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
- instalacje centralnego ogrzewania w pokazanych na rysunku miejscach prowadzic w
Yva}rstwie izolacyjnej posadzki (piwnice), w pozostatej czesci prowadzi¢ po wierzchu Zygmunt Cheba AN/8346/138/84
$cian;
- zapotrzebowanie na moc cieplng dla catego budynku wynosi ok. 60 kW; mgr inz. Martyna Kujawa
- zaprojektowano grzejniki ptytowe z podejéciem dolnym;
- przez przegrody budowlane przewody prowadzic w rurze osfonowej typ peszel Nazwa rysunku: skala: Nr rys:
— \Wymienione Rzut parteru - instalacja centralnego 1100 |22
ogrzewania i wentylacyjna ' i




RZUT PIETRA
instalacja centralnego
ogrzewania i wentylacji

skala 1:100
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LEGENDA CONCR ETE D cpracoania

branza: Sanitarna

) o — projektowana instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie - stal pracownia projektdw budowlanych
W projektowana instalacja centralnego ogrzewania - powrot - stal Inwestor: Adres inwestycji:
int22/...... projektowany grzejnik plytowy Gmina Przechlewo Szkota Podstawowa
PG projektowany pion grzewczy - stal ul. Cztuchowska 26 Sapolno 45
e projektowana kratka/ otwory kontakiowe w drzwiach o powierzchni czynnej 220 cm? 77-320 Przechlewo 77-320 Sapolno
g%> projektowany wentylator osiowy (fazienkowy) o wydajnodci min. 30 m¥h
——— projektowany kanat wyciagowy ze stali nierdzewnej @110 - }
:> . . Nazwa inwestycji:
projektowany nawiewnik ci§nieniowy
UWAGA: Modernizacja Szkoty Podstawowej w migjscowosci Sapolno
- instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur ze stali weglowej faczonej na
zacisk, a posadzkach piwnic z rur wielowarstwowych PEX/AIIPEX; - - . —
) . . . " Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
- instalacje centralnego ogrzewania w pokazanych na rysunku miejscach prowadzic w
warstwie izolacyjnej posadzki (piwnice), w pozostalej czesci prowadzi¢ po wierzchu Zygmunt Cheba AN/8346/138/84
$cian;

- zapotrzebowanie na moc cieping dla catego budynku wynosi ok. 60 kW;

mgr inz. Martyna Kujawa
- zaprojektowano grzejniki ptytowe z podejéciem dolnym;

- przez przegrody budowlane przewody prowadzic w rurze osfonowej typ peszel Nazwa rysunku:

a— Wymienione Rzut pietra - instalacja centralnego 1100 1S3
ogrzewania i wentylacyjna ' i

skala: Nr rys:




RZUT PODDASZA
instalacja centralnego
ogrzewania i wentylacji

skala 1:100
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Data opracowania:
maj 2022

CONCRETE

LEGENDA

branza: Sanitarna

int22)......

UWAGA:

projektowana instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie - stal

projektowana instalacja centralnego ogrzewania - powrot - stal

projektowany grzejnik plytowy

projektowany pion grzewczy - stal

projektowana kratka/ otwory kontaktowe w drzwiach o powierzchni czynnej 220 cm?
projektowany wentylator osiowy (fazienkowy) o wydajnodci min. 30 m¥h
projektowany kanat wyciagowy ze stali nierdzewnej @110

projektowany nawiewnik ci§nieniowy

- instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur ze stali weglowej faczonej na
zacisk, a posadzkach piwnic z rur wielowarstwowych PEX/AIIPEX;

- instalacje centralnego ogrzewania w pokazanych na rysunku miejscach prowadzic w
warstwie izolacyjnej posadzki (piwnice), w pozostatej czesci prowadzic po wierzchu

$cian;

- zapotrzebowanie na moc cieping dla catego budynku wynosi ok. 60 kW;
- zaprojektowano grzejniki ptytowe z podejéciem dolnym;
- przez przegrody budowlane przewody prowadzic w rurze osfonowej typ peszel

pracownia projektéw budowlanych

Inwestor:

Gmina Przechlewo
ul. Czluchowska 26
77-320 Przechlewo

Adres inwestycj:

Szkota Podstawowa
Sapolno 45
77-320 Sapolno

Nazwa inwestycji:

Modernizacja Szkoty Podstawowej w migjscowosci Sapolno

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
Zygmunt Cheba AN/8346/138/84
mgr inz. Martyna Kujawa
Nazwa rysunku: skala: Nr rys:
Rzut poddasza - instalacja centralnego 1-100 |S-4
ogrzewania i wentylacyjna ' i




ROZWINIECIE
iInstalacji centralnego
ogrzewania
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pracownia projektow budowlanych
LEG E N DA Inwestor:
projektowana instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie - stal/ PEX/AI/PEX Gmina Przechlewo
projektowana instalacja centralnego ogrzewania - powrét - stall PEX/AIPEX ul. Cztuchowska 26
int22/.../... projektowany grzejnik plytowy 77-320 Przechlewo

UWAGA:

projektowany pion grzewczy - stal

- instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur ze stali weglowej faczonej na
zacisk, a posadzkach piwnic z rur wielowarstwowych PEX/AIPEX;

- instalacje centralnego ogrzewania w pokazanych na rysunku miejscach prowadzic w
warstwie izolacyjnej posadzki (piwnice), w pozostale] czesci prowadzic po wierzchu

$cian;

- zapotrzebowanie na moc cieplng dla catego budynku wynosi ok. 60 kW;
- zaprojektowano grzejniki plytowe z podejsciem dolnym;
- przez przegrody budowlane przewody prowadzic w rurze osfonowej typ peszel

Data opracowa ia:
C k

branza: Sanitarna

Adres inwestycj:

Szkota Podstawowa
Sapolno 45
77-320 Sapolno

Nazwa inwestycji:

Modernizacja Szkoty Podstawowej w migjscowosci Sapolno

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
Zygmunt Cheba AN/8346/138/84
mgr inz. Martyna Kujawa
Nazwa rysunku: skala: Nr rys:
Rozwinigcie instalacji centralnego S5
ogrzewania i i




SCHEMAT

TECHNOLOGICZNY
KOTLOWNI

MODERNIZOWANY OBIEG ISTNIEJACY OBIEG OBIEG INST. GRZEJNIKOWEJNR 3
o . . INST. GRZEJNIKOWEJ NR 1 INST. GRZEJNIKOWEJ NR 2 PRZEDSZKOLE - PROJEKTOWANY
Istniejacy C_Z”l“"; ‘tempefatgry Zewnglizne| SZKOLA SALA GIMNASTYCZNA WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
) |regu_ ator pogodowy : : —
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4 %&7— s } otwarte 2 - sprezynowy zawdr bezpieczeristwa, dn25/32 0,6MPa
{:I Fs ™ = 6 | 3- pompa c.0. elekironiczna, Q= 2,5meh, H= 3,5m
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%& FS [b FS [b S M 5 - zasobnik ¢.w.u V=500 1-wezownicowy
%@ B . 6 - naczynie przeponowe PN-10, V=32 litry
o L - ISTNIEJACE WEJSCIE RP 7 - zawér tréjdrogowy z napedem dn25
f_{ L = Lo WODY DO BUDYNKU RBRW 8- pompa cyrkulacyjna elektroniczna, Q= 0,8m¥h, H= 1,0m
FS - filtr siatkowy
TM - termomanometr
[ M - manometr
\ ,L C I - zawor odcinajacy kulowy
’_i[j Rl e - © - zawor zwrotny
' X N A A R S p-ole-{cz-en-ie-z iétn-iej:qcy-rm_- '
: modulem cw.u. wkotle | . ‘Q ;
S S A |:| Data opracowania:
= CONCRETE
™ : . k branza: Sanitarna
pracownia projektow budowlanych
™ _I I ISTNIEJACE ZASILANIE kociiséTirT;quZuet Inwestor: Adres inwestycji:
200KW Gmina Przechlewo ngO*Ia Pzgstawowa
FS : ul. Cztuchowska 26 3poino
I o I ISTNIEJACY POWROT ' 77.320 Przechlewo 77-320 Sapolno

Nazwa inwestycji:
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projektowana instalacja wodociagowa - hydrantowa - stal ocynkowana

HPN25
0zasiegu weza 30 m

PW  projektowany pion wodny - stal ocynkowana
PH  projektowany pion hydrantowy - stal ocynkowana

projektowany hydrant przeciwpozarowy wewnetrzny w szafce nasciennej dn25

- instalacje wodociagowg bytowa projektuje sie z rur wielowarstwowych PEX/AIPEX, a instalacie
hydrantowa (przeciwpozarowa) i piony instalacii bytowej z rur stalowych ocynkowanych;

- instalacja zimnej wody zasilana z istniejacego przylacza wodociagowego, natomiast ciepta woda
uzytkowa i cyrkulacja zostana rozprowadzone z nowoprojektowanego zasobnika cieptej wody

uzytkowej;

- przewody wodociggowe na poziomie piwnic prowadzi¢ w warstwie posadzki, na pozostatych

kondygnacjach w bruzdach $ciennych;

- przewody wodociggowe izolowac termicznie i przeciwskropleniowo
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e projektowana instalacja kanalizacji sanitamej
PK  pion kanalizacyjny
RW  rura wywiewna zakoriczona kominkiem dachowym
IN  zawbr napowietrzajacy

- instalacjg kanalizacyjna projektuje sie z rur PVC;

- piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub obudowac
plyta kartonowo - gipsowa;

- na zakoriczeniu piondw kanalizacyjnych zastosowac rewizje, natomiast
ponad dachem zakoriczy¢ wywiewkami
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branza: Sanitarna

Inwestor:

Gmina Przechlewo
ul. Czluchowska 26
77-320 Przechlewo

Adres inwestycj:

Szkota Podstawowa
Sapolno 45
77-320 Sapolno

Nazwa inwestycji:

Modernizacja Szkoty Podstawowej w migjscowosci Sapolno

Projektant:

Nr uprawnien: Podpis:

Zygmunt Cheba

AN/8346/138/84

mgr inz. Martyna Kujawa

Nazwa rysunku:

Rzut poddasza - instalacja kanalizacji

sanitarnej

skala: Nr rys:

1:100 |S-15
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CONCRETE

Data opracowania:
maj 2022

S s branza: Sanitarna
pracownia projektdw budowlanych

LEGENDA

e projektowana instalacja kanalizacji sanitamej
PK  pion kanalizacyjny

Adres inwestycj:

Szkota Podstawowa
Sapolno 45
77-320 Sapolno

Inwestor:

Gmina Przechlewo
ul. Czluchowska 26
77-320 Przechlewo

RW  rura wywiewna zakoriczona kominkiem dachowym
IN  zawbr napowietrzajacy

- instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC;
- piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub obudowac

Nazwa inwestycji:

Modernizacja Szkoty Podstawowej w migjscowosci Sapolno

plyta kartonowo - gipsowa;

- na zakoriczeniu piondw kanalizacyjnych zastosowac rewizje, natomiast
ponad dachem zakoriczy¢ wywiewkami

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
Zygmunt Cheba AN/8346/138/84
mgr inz. Martyna Kujawa
Nazwa rysunku: skala: Nr rys:
Rozwinigcie instalacji kanalizacji 1:100 |s-16
sanitarnej : i
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ROZWINIECIE

instalacji kanalizacji

DACH
sanitarnej
umywalka Zlewozmywak
skala 1:100
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LEGENDA

e projekiowana instalacja kanalizacji sanitarej
PK  pion kanalizacyjny
RW  rura wywiewna zakoriczona kominkiem dachowym
IN  zawor napowietrzajacy

- instalacje kanalizacyjna projektuje sie z rur PVC;

- piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub obudowac
plyta kartonowo - gipsowa;

- na zakoriczeniu piondw kanalizacyjnych zastosowac rewizje, natomiast
ponad dachem zakoriczy¢ wywiewkami

Data op acowania:

pracownia projektow budowlanych

branza: Sanitarna

Inwestor:

Gmina Przechlewo
ul. Cztuchowska 26
77-320 Przechlewo

Adres inwestycji:

Szkota Podstawowa
Sapolno 45
77-320 Sapolno

Nazwa inwestycji:

Modernizacja Szkoty Podstawowej w miejscowosci Sgpolno

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
Zygmunt Cheba AN/8346/138/84
mgr inz. Martyna Kujawa
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Rozwinigcie instalacji kanalizacji 1100 |s-17
sanitarnej : i




RZUT PIWNICY
iInstalacja oswietlenia
podstawowego - montaz

- - opraw
skala 1:100

Oprawa biurowa, 595MM 3000LM 840 IP40/20 Il KL.
PS (30W) + RAMKANT

Oprawa biurowa, 595MM 3000LM
840 IP40/20 1 KL. PS (36W) + RAMKA NT

] 1T | ] ] |

Oprawa biurowa 535MM 3000LM 840 IP40/20 1 KL.
-1.2| Pok¢j nauczycielski PS (44W) + RAMKANT
2
rezm T ey RG/D1 RG/D1 RG/O1 RG/0O1 RG/01 RG/01 1.6 Kotiownia Oprauwa biurowa 595MM 3000LM 840 IP40/20 Il KL.
20 m2 PS (54W) + RAMKANT
s -y oy ey e Oprawa typu plafon, 2800im, 28W, 96Im/W, Znamionowy
£-1.2b /-1.2b /-1.2a t/-1.2a ’ ’ : : _ ; L/-1.6 § | prad diody: 100mA, 4000K; IP54, SDCM < 3, L70B50
) iy - 120000h, IK08, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat
-1.3| Sala lekcyjna RG/O1 — Korpusu ABS, bialy, Wymiary 300/300/58mm, Atest PZH
50 m?| Tarkett ® =15 Toaleta . -
Lok === Oprawa typu kinkiet, 600LM PLX | KL. P44 579MM 840
Archiwum el A L 160" TWBIALY, Atest ENEC, Atest PZH
[ RG/0O1 RG/01 RG/OL o . RG/D4 | mesmd L RK/01 el OPFaWa przemysiowa 34-62W, mikroswitch umozliwiajacy
' i W o — wybor strumienia w zakresie 4800-7300Im, 141 Im/W,
17 Kottownia 4000K, Ra >80, SDCM < 3, L70B50 90000 godzin, Materiat
D %6 m? korpusu: PC, K09, P66, Wymiary 1152/85/80mm
[;] é Oprawa typu plafon, 1800Im, 22,2W, 82im/W, 4000K; Ra
T L >80, IP65, SDCM < 5, L70B50 110000h, IK10, Temperatura
E'_(ﬁll pracy od -20 do +25°C, Material korpusu ABS, bialy,
’ Wymiary 340/115mm, Atest PZH, Wymienny modut $wietlny
& CRL N e §  Ovravatypu downlgh, 1800, 18W, 5im, Znamionoy
1] [ — RG/04 . b < prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, P33, SDCM < 3, L70B50
Re/02 Egmm- 3 135 ~ RG/04 R RG/O3 RG/D4 RS04 xr 132000h, IK08, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materal
4 G 19| Praedsione mlety meski CROW \ ‘ korpusu ABS, biaty, Wymiary 166/86mm
-1 m s RG/02 ‘ l r 5 Oprawa typu plafon 950Im, 12W, 73Im/W, Znamionowy prad
| pm|G L RIS ; . 3 & : diody: 40mA, 4000K, Ra >80, IP54, L70B50 90000h, IK10,
\ Temperatura pracy od -20 do +25°C, Materiat korpusu PP,
RG/O2 <€ \ bialy, Wymiary ¢280/72
CR/-1.10 55/512 RE/,H%O _/CRI.10 \ jaty. er1|ary g mm
] r ) ‘ f— - m W GORE e S OPFaWa biurowa, 5300Im, 46W, 115Im/W, 4000K, Ra >80, IP20,
/ y / / RG/DO EH \ SDCM < 3, L70B50 116000h, Materiat korpusu aluminium, bialy,
Ll | -1.10| Toaleta meska \ Wymiary 53/40/1421mm, Atest PZH
RG/0O2 1. \
SR7350 16 m?| Gres ~ CRJ-1-10
: : : ‘ Data opracowania:
CONCRETE >
- Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 1W, 130Im, 5000K, IP65, Tryb pracy — ro'etiw badowlaandh branza: Elektryczna
& awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Rozsyt ogdiny, Autotest p Lt !
o ) Inwestor: Adres inwestyciji:
. . 'y Oprawa odwietlenia awaryjnego, 1W, 140Im, 5000K, IP65, Tryb pracy ) Szkofa Podst
Legenda — instalacja: awaryjnej NM, Czas pracy modulu awaryjnego 1h, Rozsy korytarzowy, Gmina Przechlewo zko'a Fodstawowa
Aufotest ul. Czluchowska 26 ?;1%%0845 |
CR/-1.8 . . . - 77-320 Przechlewo - 3poino
o) Czujka ruchu i obecnosci IP44 2, Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym, 250im, P65, Autotest
X X ﬂ Oprawa awaryjna z kloszem dwustronnym, 250im, IP65, Autotest
g tqeznik pojedynczy Nazwa inwestycji:
B Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 222Im, IP65, Czas pracy modufu P N -
/\O/\ tqcznik swiecznikowy &= a\zaryjnego 1h, Grzzlka ;y; bagterii d0-20st pracy Modernizacja Szkoty Podstawowej w miejscowo$ci Sapolno
\/O/\ tqeznik schodowy @8 Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250Im, IP65, Autotest Projekiant Nr uprawniert: Podpis:
inz. Ireneusz Gwiazda POM/0186/POE/17
Nazwa rysunku: skala: Nr rys:

Rzut piwnicy - rzut o$wietlenia

podstawowego - montaz opraw 1:100 | E-1
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RZUT PARTERU
iInstalacja oswietlenia

podstawowego - montaz

opraw
skala 1:100

Oprawa biurowa, 595MM 3000LM 840 IP40/20 Il KL.
PS (30W) + RAMKANT

Oprawa biurowa , 595MM 3000LM
840 IP40/20 1 KL. PS (36W) + RAMKA NT

Oprawa biurowa 595MM 3000LM 840 1P40/20 Il KL.
PS (44W) + RAMKANT

Oprawa biurowa 595MM 3000LM 840 IP40/20 Il KL.
PS (54W) + RAMKANT

Oprawa typu plafon, 2800im, 28W, 96Im/W, Znamionowy
prad diody: 100mA, 4000K, IP54, SDCM < 3, L70B50
120000h, K08, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat
korpusu ABS, biaty, Wymiary 300/300/58mm, Atest PZH

Oprawa typu kinkiet, 600LM PLX 1 KL. IP44 579MM 840
TWBIALY, Atest ENEC, Atest PZH

e OPrawa przemystowa 34-62W, mikroswitch umozliwiajacy

= é®

$
. . [}
Legenda — instalacja:
CRCSB Czujka ruchu i obecnosci IP44 )
ol tqcznik pojedynczy
é
~° tqcznik $wiecznikowy
\/d\ tqcznik schodowy

Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 1W, 130Im, 5000K, IP65, Tryb pracy
awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Rozsyt ogdiny, Autotest

Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 1W, 140Im, 5000K, IP65, Tryb pracy
awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Rozsyt korytarzowy,
Autotest

Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym, 250Im, IP65, Autotest

Oprawa awaryjna z kloszem dwustronnym, 250im, IP65, Autotest

Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 222Im, IP65, Czas pracy modufu
awaryjnego 1h, Grzatka do baterii do -20st

Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250im, P65, Autotest

wybdr strumienia w zakresie 4800-7300Im, 141 Im/W,
4000K, Ra >80, SDCM < 3, L70B50 90000 godzin, Materiat
korpusu: PC, K09, IP66, Wymiary 1152/85/80mm

Oprawa typu plafon, 1800Im, 22,2W, 82im/W, 4000K; Ra
>80, IP65, SDCM < 5, L70B50 110000h, IK10, Temperatura
pracy od -20 do +25°C, Materiat korpusu ABS, bialy,
Wymiary 340/115mm, Atest PZH, Wymienny modut $wietlny

Oprawa typu downlight, 1800Im, 18W, 95Im/W, Znamionowy
prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP33, SDCM < 3, L70B50
132000h, IK08, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat
korpusu ABS, biaty, Wymiary 166/86mm

Oprawa typu plafon 950Im, 12W, 73Im/W, Znamionowy prad
diody: 40mA, 4000K, Ra >80, IP54, L70B50 90000h, K10,
Temperatura pracy od -20 do +25°C, Materiat korpusu PP,
biaty, Wymiary g280/72mm

e S OPFaWa biurowa, 5300Im, 46W, 115Im/W, 4000K, Ra >80, IP20,

SDCM < 3, L70B50 116000h, Materiat korpusu aluminium, bialy,
Wymiary 53/40/1421mm, Atest PZH

CONCRETE

pracownia projektow budowlanych

Data opracowania:
maj 2022

branza: Elektryczna

Inwestor:

Gmina Przechlewo
ul. Cztuchowska 26
77-320 Przechlewo

Adres inwestyciji:

Szkota Podstawowa
Sapolno 45
77-320 Sgpolno

Nazwa inwestycji:

Modernizacja Szkoty Podstawowej w miejscowosci Sapolno

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
inz. Ireneusz Gwiazda POM/0186/POE/17
Nazwa rysunku: skala: Nr rys:
Rzut parteru - rzut oswietlenia 1-100 | B2
podstawowego - montaz opraw : :




t-1.2a

t1.1cd”

R1/02

R1/02

1.3| Klatka schodowa
18 m? 1/03
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R1/01

psychologa/psydiatry

1.5| Korytarz

A R1/03 R1/03 R1/03
/08 CRI15
o
[R1] | | !
- Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 1W, 130Im, 5000K, IP65, Tryb pracy
& awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Rozsyt ogdiny, Autotest
. F e Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 1W, 140Im, 5000K, IP65, Tryb pracy
— O
Le gen da instala cJa: awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Rozsyt korytarzowy,
CR/-1.8 . . . Autotest
Czujka ruchu i obecnosci P44 e )
@ @&y Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym, 250Im, P65, Autotest
O/\ tqcznik pojedynczy ﬂ Oprawa awaryjna z kloszem dwustronnym, 250im, IP65, Autotest
/\O/\ tqcznik swiecznikowy 5 Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 222Im, IP65, Czas pracy modutu
awaryjnego 1h, Grzatka do baterii do -20st
\/(f\ tqcznik schodowy & Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250im, P65, Autotest

RZUT PIETRA
iInstalacja oswietlenia
podstawowego - montaz

opraw
skala 1:100

Oprawa biurowa, 595MM 3000LM 840 IP40/20 Il KL.
PS (30W) + RAMKANT

Oprawa biurowa , 595MM 3000LM
840 IP40/20 1 KL. PS (36W) + RAMKA NT

Oprawa biurowa 595MM 3000LM 840 1P40/20 Il KL.
PS (44W) + RAMKANT

Oprawa biurowa 595MM 3000LM 840 IP40/20 Il KL.
PS (54W) + RAMKANT

Oprawa typu plafon, 2800im, 28W, 96Im/W, Znamionowy
prad diody: 100mA, 4000K, IP54, SDCM < 3, L70B50
120000h, K08, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat
korpusu ABS, biaty, Wymiary 300/300/58mm, Atest PZH

Oprawa typu kinkiet, 600LM PLX 1 KL. IP44 579MM 840
TWBIALY, Atest ENEC, Atest PZH

e OPrawa przemystowa 34-62W, mikroswitch umozliwiajacy

[ 2]

wybdr strumienia w zakresie 4800-7300Im, 141 Im/W,
4000K, Ra >80, SDCM < 3, L70B50 90000 godzin, Materiat
korpusu: PC, K09, IP66, Wymiary 1152/85/80mm

Oprawa typu plafon, 1800Im, 22,2W, 82im/W, 4000K; Ra
>80, IP65, SDCM < 5, L70B50 110000h, IK10, Temperatura
pracy od -20 do +25°C, Materiat korpusu ABS, bialy,
Wymiary 340/115mm, Atest PZH, Wymienny modut $wietlny

Oprawa typu downlight, 1800Im, 18W, 95Im/W, Znamionowy
prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP33, SDCM < 3, L70B50
132000h, IK08, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat
korpusu ABS, biaty, Wymiary 166/86mm

Oprawa typu plafon 950Im, 12W, 73Im/W, Znamionowy prad
diody: 40mA, 4000K, Ra >80, IP54, L70B50 90000h, K10,
Temperatura pracy od -20 do +25°C, Materiat korpusu PP,
biaty, Wymiary g280/72mm

e S OPFaWa biurowa, 5300Im, 46W, 115Im/W, 4000K, Ra >80, IP20,

SDCM < 3, L70B50 116000h, Materiat korpusu aluminium, bialy,
Wymiary 53/40/1421mm, Atest PZH

CONCRETE

pracownia projektow budowlanych

Data opracowania:
maj 2022

branza: Elektryczna

Inwestor:

Gmina Przechlewo
ul. Cztuchowska 26
77-320 Przechlewo

Adres inwestyciji:

Szkota Podstawowa
Sapolno 45
77-320 Sgpolno

Nazwa inwestycji:

Modernizacja Szkoty Podstawowej w miejscowosci Sapolno

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
inz. Ireneusz Gwiazda POM/0186/POE/17
Nazwa rysunku: skala: Nr rys:
Rzut pietra - rzut o$wietlenia 1100 | -3
podstawowego - montaz opraw : i
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- Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 1W, 130Im, 5000K, IP65, Tryb pracy
& awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Rozsyt ogdiny, Autotest
Legenda — instalacja: 6 Oprawa oswietlenia awaryjnego, 1W, 140m, 5000K, IP65, Tryb pracy
CR/18 awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Rozsyt korytarzowy,
®' Czujka ruchu i obecnosci IP44 Autotest
é Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym, 250Im, IP65, Autotest
& ik pojed e
O/\ qeznik pojecynczy @85 Oprawa awaryjna z kloszem dwustronnym, 250Im, IP65, Autotest
/\O/\ tqeznik swiecznikowy 5 Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 222Im, IP65, Czas pracy modutu
awaryjnego 1h, Grzatka do baterii do -20st
\/d\ tqcznik schodowy -
Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250im, P65, Autotest

RZUT PODDASZA
iInstalacja oswietlenia

podstawowego - montaz

opraw
skala 1:100

Oprawa biurowa, 595MM 3000LM 840 IP40/20 Il KL.
PS (30W) + RAMKANT

Oprawa biurowa , 595MM 3000LM
840 IP40/20 1 KL. PS (36W) + RAMKA NT

Oprawa biurowa 595MM 3000LM 840 1P40/20 Il KL.
PS (44W) + RAMKANT

Oprawa biurowa 595MM 3000LM 840 IP40/20 Il KL.
PS (54W) + RAMKANT

Oprawa typu plafon, 2800im, 28W, 96Im/W, Znamionowy
prad diody: 100mA, 4000K, IP54, SDCM < 3, L70B50
120000h, K08, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat
korpusu ABS, biaty, Wymiary 300/300/58mm, Atest PZH

Oprawa typu kinkiet, 600LM PLX 1 KL. IP44 579MM 840
TWBIALY, Atest ENEC, Atest PZH

e OPrawa przemystowa 34-62W, mikroswitch umozliwiajacy

[ 2]

wybdr strumienia w zakresie 4800-7300Im, 141 Im/W,
4000K, Ra >80, SDCM < 3, L70B50 90000 godzin, Materiat
korpusu: PC, K09, IP66, Wymiary 1152/85/80mm

Oprawa typu plafon, 1800Im, 22,2W, 82im/W, 4000K; Ra
>80, IP65, SDCM < 5, L70B50 110000h, IK10, Temperatura
pracy od -20 do +25°C, Materiat korpusu ABS, bialy,
Wymiary 340/115mm, Atest PZH, Wymienny modut $wietlny

Oprawa typu downlight, 1800Im, 18W, 95Im/W, Znamionowy
prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP33, SDCM < 3, L70B50
132000h, IK08, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat
korpusu ABS, biaty, Wymiary 166/86mm

Oprawa typu plafon 950Im, 12W, 73Im/W, Znamionowy prad
diody: 40mA, 4000K, Ra >80, IP54, L70B50 90000h, K10,
Temperatura pracy od -20 do +25°C, Materiat korpusu PP,
biaty, Wymiary g280/72mm

e S OPFaWa biurowa, 5300Im, 46W, 115Im/W, 4000K, Ra >80, IP20,

SDCM < 3, L70B50 116000h, Materiat korpusu aluminium, bialy,
Wymiary 53/40/1421mm, Atest PZH

Data opracowa ia:
k

pracownia projektdw budowlanych

branza: Elektryczna

Inwestor:

Gmina Przechlewo
ul. Cztuchowska 26
77-320 Przechlewo

Adres inwestyciji:

Szkota Podstawowa
Sapolno 45
77-320 Sapolno
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RZUT PIWNICY
iInstalacja gniazd
skala 1:100
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/110 Toaleta meska \ Legenda — instalacja:
B 16 m?| Gres
‘ ‘ —c Gniazdo 230V, p/t, IP44
" l' — Gniazdo 2x230V, p/t, IP20 h=0,3
—= Gniazdo 4x2x230V, p/t, IP20
]- Gniazdo 230V, n/t, IP20
Punkt elektryczno—logiczny IP20

PROJEKTOWANE PUNKTY ELEKTRYCZNO-LOGICZNE:

1) PEL - gniazdo podwojne, gniazdo logiczne 2xRJ45 FTP kat. 6A; gniazdo logiczne
(telefoniczne) RJ12 FTP kat. 6A - w ramce 4-krotnej pod tynkiem
2)PELZ2 - gniazdo logiczne 3xRJ45 FTP kat. 6A; gniazdo HDMI - w ramce 4-krotnej natynkowe

UWAGA: Pomiedzy stanowiskiem nauczyciela a zestawem PEL2 utozy¢ przewody UTP kat 6
oraz kabel HDMI

CONCRETE

Data opracowania:
maj 2022

pracownia projektow budowlanych

branza: Elektryczna

Inwestor:

Gmina Przechlewo
ul. Cztuchowska 26
77-320 Przechlewo

Adres inwestyciji:

Szkota Podstawowa
Sapolno 45
77-320 Sgpolno

Nazwa inwestycji:

Modernizacja Szkoty Podstawowej w miejscowosci Sapolno

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

inz. Ireneusz Gwiazda POM/0186/POE/17

Nazwa rysunku:
Rzut piwnicy - instalacja gniazd

skala: Nr rys:

1:100 | E-5
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RZUT PARTERU
iInstalacja gniazd

skala 1:100

LE]/%]EI
L‘J

P $°H

i ] ] | ]|
I
A A A Iﬂ o
—o @ SET —o @ Q) awp T S
’ ’ PEL] © | 03] Klatka schodowa
18m?
. @ 2
0.1] Sala lekcyjna ]—g 0.2 | Sala lekcyjna Q 0.4| Sala lekcyjna
54 m?| Tarkett a 53 m?| Tarkett 52 m?| Tarkett
PEL D PEL?
W G6RE— |
\ i
D Wipok
o8 @) @S o
. =T ] o= 3 =T
B
L 8 0.7/ Sekretariat J J T
) 11 m?| Tarkett ] 0.5| Korytarz 1 7
J 43m2 3
A _1 ~
u . \ 3 _@ 5
\ (7]
RG/G2 kf \ ) 3
| Gwp RG] ‘, _— _— _— |
0.8 Gabinet dyrektora |
10 m2| Tarkett 0.6 Wiatrolap
s w pOH——- Legenda — instalacja:
@ 2 — Gniazdo 230V, p/t, P44
g
[ " —]x Gniazdo 2x230V, p/t, IP20 h=0,3
—= Gniazdo 4x2x230V, p/t, P20
]- Gniazdo 230V, n/t, IP20
Punkt elektryczno—logiczny IP20

PROJEKTOWANE PUNKTY ELEKTRYCZNO-LOGICZNE:

1) PEL - gniazdo podwdjne, gniazdo logiczne 2xRJ45 FTP kat. 6A; gniazdo logiczne
(telefoniczne) RJ12 FTP kat. 6A - w ramce 4-krotnej pod tynkiem

2)PEL2 - gniazdo logiczne 3xRJ45 FTP kat. 6A; gniazdo HDMI - w ramce 4-krotnej natynkowe

UWAGA: Pomiedzy stanowiskiem nauczyciela a zestawem PEL2 utozy¢ przewody UTP kat 6

oraz kabel HDMI

pracownia projektow budowlanych

Data opracowania:

CONCRETE ==

branza: Elektryczna

Inwestor:

Gmina Przechlewo
ul. Cztuchowska 26
77-320 Przechlewo

Sapolno 45

Adres inwestyciji:

77-320 Sgpolno

Szkota Podstawowa

Nazwa inwestycji:

Modernizacja Szkoty Podstawowej w miejscowosci Sapolno

Rzut parteru - instalacja gniazd

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
inz. Ireneusz Gwiazda POM/0186/POE/17
Nazwa rysunku: skala: Nr rys:
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RZUT PIETRA
iInstalacja gniazd
skala 1:100
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Legenda — instalacja:

—c Gniazdo 230V, p/t, IP44
—]x Gniazdo 2x230V, p/t, IP20 h=0,3
—= Gniazdo 4x2x230V, p/t, IP20
+ Gniazdo 230V, n/t, IP20
Punkt elektryczno—logiczny IP20

Data opracowania:
maj 2022

PROJEKTOWANE PUNKTY ELEKTRYCZNO-LOGICZNE:

1) PEL - gniazdo podwdjne, gniazdo logiczne 2xRJ45 FTP kat. 6A; gniazdo logiczne
(telefoniczne) RJ12 FTP kat. 6A - w ramce 4-krotnej pod tynkiem

CONCRETE

pracownia projektow budowlanych

branza: Elektryczna

Inwestor:

Gmina Przechlewo
ul. Cztuchowska 26
77-320 Przechlewo

Adres inwestyciji:

Szkota Podstawowa
Sapolno 45
77-320 Sgpolno

Nazwa inwestycji:

2)PELZ2 - gniazdo logiczne 3xRJ45 FTP kat. 6A; gniazdo HDMI - w ramce 4-krotnej natynkowe

UWAGA: Pomiedzy stanowiskiem nauczyciela a zestawem PEL2 utozy¢ przewody UTP kat 6

oraz kabel HDMI

Modernizacja Szkoty Podstawowej w miejscowosci Sapolno

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
inz. Ireneusz Gwiazda POM/0186/POE/17
Nazwa rysunku: skala: Nr rys:

Rzut pietra - instalacja gniazd

1:100 | E-7




RZUT PODDASZA
iInstalacja gniazd
skala 1:100
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Legenda — instalacja:
—c Gniazdo 230V, p/t, P44
—]x Gniazdo 2x230V, p/t, IP20 h=0,3
—|= Gniazdo 4x2x230V, p/t, IP20
+ Gniazdo 230V, n/t, IP20
Punkt elektryczno—logiczny IP20

PROJEKTOWANE PUNKTY ELEKTRYCZNO-LOGICZNE:

1) PEL - gniazdo podwajne, gniazdo logiczne 2xRJ45 FTP kat. 6A; gniazdo logiczne
(telefoniczne) RJ12 FTP kat. 6A - w ramce 4-krotnej pod tynkiem
2)PELZ2 - gniazdo logiczne 3xRJ45 FTP kat. 6A; gniazdo HDMI - w ramce 4-krotnej natynkowe

UWAGA: Pomiedzy stanowiskiem nauczyciela a zestawem PEL2 utozy¢ przewody UTP kat 6
oraz kabel HDMI

Data opracowal ia:
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Modernizacja Szkoty Podstawowej w miejscowosci Sapolno

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
inz. Ireneusz Gwiazda POM/0186/POE/17
Nazwa rysunku: skala: Nr rys:
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