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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Budowa tacznikéw w kompleksie szkolnym w Sapolnie
1 tacznik 1 do sali gimnastycznej
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spy- |m?2
d.1.1]0126-01 charek
0126-02
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.1.1]0205-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-03 to$¢ 5 km
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
1.2 Konstrukcja
3|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.1.2/1101-01 z.sz. |mochodzie.
5.4.9913
£ 0,8*0,1*(1,64+5,36+9,53+7,99+2,65+2,76) m3 2,394
L2 0,6*0,1*(11,36+4,87+1,46) m3 1,061
SF1 1,1*1,1*0,1*7 m3 0,847
SF2 1,23*1,08*0,1*6 m3 0,797
RAZEM 5,099
4|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- | m3
d.1.2/0202-01 niem pompy do betonu
£ 0,6%0,4*(10,15+9,95+6,3+4,3+5,2+7,75+8,3) m3 12,468
2 0,4*0,4*1,79 m3 0,286
RAZEM 12,754
5/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa- | m3
d.1.2/0204-01 niem pompy do betonu
SF1 0,9%0,9*0,4*7 m3 2,268
SF2 1,03*0,98*0,4*6 m3 2,423
RAZEM 4,691
6/KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwo- |m?3
d.1.2/0208-03 du do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
S1 0,24*0,24*2,62*9 m3 1,358
S2 0,091*2,62 m3 0,238
S3 0,24%0,24*5,41 m3 0,312
S4 0,24*0,24*3,38*2 m3 0,389
S5 0,24*0,24*3,14*4 m3 0,723
S6 0,24*0,24*3,14*4 m3 0,723
S7 0,24*0,24*3,26 m3 0,188
RAZEM 3,931
7|KNR 2-02 Belki i podciggi Zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 -z |m?3
d.1.2/0210-04 zastosowaniem pompy do betonu
B1 0,24*0,35*(12,2+12+4,58) m3 2,418
B2 0,2*0,3*2,46 m3 0,148
P1 0,24*0,24*2,40%7 m3 0,968
P2 0,24*0,4%4 m3 0,384
W1 0,3*0,24%(9,75+11,88+4,23) m3 1,862
w2 0,19*0,19*(2,46+10,93+11,96+3,62+2,42) m3 1,133
RAZEM 6,913
8/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowa- | m?2
d.1.2/0216-01 niem pompy do betonu - stemplowanie wysokosci 2.23 m
0216-05
0216-06
PL1 24,67+12,25 m?2 36,920
RAZEM 36,920
9|KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do m? rzu-
d.1.2/0219-02 betonu tu
2,46*5 m?2 rzu- 12,300
tu
2,46*2,1 m?2 rzu- 5,166
tu
2,46*1,75 m? rzu- 4,305
tu
2,46*1,2 m?2 rzu- 2,952
tu
RAZEM 24,723
10| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubo$ci ptyty - z zastosowa-  |m? rzu-
d.1.2/0219-06 niem pompy do betonu tu
Krotno$¢ = 3
24,723 m?2 rzu- 24,723
tu
RAZEM 24,723
11| KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do beto- |m3
d.1.2/0219-07 nu
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0,88*0,35*2,46 m3 0,758
0,2*0,3*2,46 m3 0,148
0,88*0,35*3,6 m3 1,109
1,65*2,46*0,16 m3 0,649
0,71*0,24*2,46 m3 0,419
0,47*0,24*2,46 m3 0,277
0,67*0,32*2,46 m3 0,527
RAZEM 3,887
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1.2/0290-04 browane o $r. 8-14 mm
2,815 t 2,815
RAZEM 2,815
13|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - $cianki boczne m3
d.1.2/0101-06 schodéw zewnetrznych wyprowadzone do poziomu -0,05m
fundament  |3,29*0,24*2 m3 1,579
RAZEM 1,579
14| KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw Silikatowych M12 m2
d.1.2/0105-02
balustrada 18,90*2 m2 37,800
murowana
RAZEM 37,800
15/KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw Silikatowych M24 m2
d.1.2/0104-02
Wypetnienie |(2,36+4,25+2,3+2,95+2,2+2,04+1,15+2,37+6,92+2,22)*3,12 m2 89,731
Scian pomig-
dzy konsf-
trukcja
RAZEM 89,731
16|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.1.2/0436-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17/KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m?3
d.1.2/0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,24*1,8*2,3*2 m3 1,987
RAZEM 1,987
18|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2/0126-05
2,2*2%2 m 8,800
RAZEM 8,800
1.3 Dach
19/KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych fatdowych z ociepleniem mon- |m?2
d.1.3|1001-01 towang metodg tradycyjng
79,22 m?2 79,220
RAZEM 79,220
20|KSNR 2 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.1.3/0504-02
0,8%(2,61+9,97+11,69+3,75+2,4+11,69) m?2 33,688
RAZEM 33,688
21|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o sr. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.3/0508-02
3,7+11,5+3,89 m 19,090
RAZEM 19,090
22|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - analogia wspust attykowy szt.
d.1.3/0508-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.3/0510-01
6*3 m 18,000
RAZEM 18,000
14 Posadzka i plytki
1.41 Na gruncie
24|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
41
0,2*10,2 m3 2,040
RAZEM 2,040
25/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.1./1101-01 z.sz.|mochodzie.
4.1/5.4.9913
0,1*10,2 m3 1,020
RAZEM 1,020
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26|/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1./0607-01 podposadzkowe
41
10,2 m?2 10,200
RAZEM 10,200
27|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.1./0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa 6 cm
41
10,2 m?2 10,200
RAZEM 10,200
28|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.1.|0609-04 konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa - 6 cm
41
10,2 m?2 10,200
RAZEM 10,200
29/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1./0607-01 podposadzkowe
41
10,2 m?2 10,200
RAZEM 10,200
30/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm za- |m?2
d.1./1102-02 tarte na gtadko
4.111102-03
10,2 m?2 10,200
RAZEM 10,200
1.4.2 Na stropie
31/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1./0607-01 podposadzkowe
4.2
36,92 m?2 36,920
RAZEM 36,920
32|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.1./0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5 cm
4.2
36,92 m?2 36,920
RAZEM 36,920
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1./0607-01 podposadzkowe
4.2
36,92 m?2 36,920
RAZEM 36,920
34| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm za- |m?2
d.1./1102-02 tarte na gtadko
4.2/1102-03
36,92 m?2 36,920
RAZEM 36,920
143 Plytki
35/KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang | m?2
d.1./1121-05
4.3
3,12*0,35*7 m?2 7,644
0,145*3,12*7 m2 3,167
3,12*0,35*7 m?2 7,644
0,145*3,12*7 m2 3,167
1,91*0,32*5 m2 3,056
0,165%1,91*5 m2 1,576
1,91*0,32*17 m2 10,390
0,165%1,91*17 m?2 5,358
RAZEM 42,002
36| KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra- | m?2
d.1./1111-03 wie klejowej uktadane metodg regularng
4.3
47,12 m?2 47,120
RAZEM 47,120
37|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktada- |m
d.1./1120-06 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
4.3
2,07+5,3+5,23+2,28+0,24+0,24+0,24+0,24+0,24+0,24+0,24+0,24+1,6+0,35+ m 34,490
0,24+0,24+0,16+1,88+0,24+0,13+0,13+2,23+8,03+0,24+0,24+0,24+0,24+1,5
RAZEM 34,490
1.5 Stolarka okienna i drzwiowa
38|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.1.5/1040-02
DZ1 1,8*2,1*2 m?2 7,560
RAZEM 7,560
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39|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - drzwi wliczone w powierzchnie witryny m2
d.1.5/1040-06
W1+DZ1 3,32*3,55 m2 11,786
W2 11,37 m2 11,370
W3 2,363 m2 7,080
W4+DZ1 2,96*3,75 m2 11,100
W5 2,963 m2 8,880
W6 2,3*3 m2 6,900
w7 2,363 m2 7,080
w8 8,07 m?2 8,070
RAZEM 72,266
1.6 Wykonczenie wewnetrzne
40 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.6/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
131,27 m?2 131,270
RAZEM 131,270
41| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na scianach i stupach | m?2
d.1.6/0801-02
131,27 m?2 131,270
RAZEM 131,270
42/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.6/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
131,27 m?2 131,270
RAZEM 131,270
43|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1.6/2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
131,27 m?2 131,270
RAZEM 131,270
44 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.6/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
131,27 m?2 131,270
RAZEM 131,270
45/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.1.6/1505-01 gtadkich bez gruntowania
131,27 m?2 131,270
RAZEM 131,270
46/ KNR-W 2-02 | Sufit napinany m2
d.1.6/1040-06
36,92 m?2 36,920
RAZEM 36,920
1.7 Elewacja
47/KNR AT-38 |System na styropianie (XPS) - zestaw dekoracyjny dyspersyjny ,cegta’ - ptytyo  |m?2
d.1.7/0204-01 grubosci 5 cm
analogia
schody ze- |18,9*2 m?2 37,800
wnetrzna
strona
schody balus-|8,76*2 m?2 17,520
trada od wew-
natrz
97,87 m?2 97,870
RAZEM 153,190
48 Nakrywa $cianki - czapka z cegty klinkierowej m
d.1.7|analiza indy-
widualna
2,3+1,65+2+2,3+2,3+1,65+2+2,3 m 16,500
RAZEM 16,500
49/KNR AT-38 |System ocieplenia stropéw od spodu na wetnie mineralnej - ATLAS ROKER G -  |m?2
d.1.7/0302-01 wariant Il - plyty z welny fasadowej o grubosci do 15 cm
50,87 m?2 50,870
RAZEM 50,870
50/ KNR AT-38 |Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji w systemie ATLAS ROKER | m?2
d.1.7|0304-02 G od spodu w stropie betonowym w ilosci 6 szt./m2
50,87 m?2 50,870
RAZEM 50,870
51|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy m2
d.1.7/12615-03 uzyciu gotowych zapraw klejagcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wyko-
nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
91,95 m?2 91,950
RAZEM 91,950
2 tacznik 2 do przedszkola
21 Roboty ziemne
52|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spy- |m?2
d.2.1/0126-01 charek
0126-02
85 m?2 85,000
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RAZEM 85,000
53|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.2.1]0205-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-03 to$¢ 5 km
0,8*0,5*(9,96+9,7+6,4+4,57+5,65+8+8,35) m3 21,052
0,6*0,5*1,79 m3 0,537
RAZEM 21,589
2.2 Konstrukcja
54| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.2.2/1101-01 z.sz. |mochodzie.
5.4.9913
£ 0,8*0,1%*(9,96+9,7+6,4+4,57+5,65+8+8,35) m3 4,210
2 0,6*0,1*1,79 m3 0,107
RAZEM 4,317
55/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- | m3
d.2.2/0202-01 niem pompy do betonu
£ 0,6%0,4*(9,96+9,7+6,4+4,57+5,65+8+8,35) m3 12,631
2 0,4*0,4*1,79 m3 0,286
RAZEM 12,917
56/ KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwo- |m?3
d.2.2/0208-03 du do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
S1 0,24*0,24*4*4 m3 0,922
S2 0,24*0,24*4*4 m3 0,922
RAZEM 1,844
57|KNR 2-02 Belki i podciggi Zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 -z |m?3
d.2.2/0210-04 zastosowaniem pompy do betonu
W1 0,3*0,24%(6,65+9,7+9,84) m3 1,886
w1 0,24*0,24*(2,15+8,46+8+5,77) m3 1,404
P1 0,24*0,24*2,15*3 m3 0,372
RAZEM 3,662
58 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.2.2/0290-04 browane o $r. 8-14 mm
k1,2 0,495 t 0,495
W1,2 0,522 t 0,522
RAZEM 1,017
59/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - $cianki boczne m3
d.2.2/0101-06 schodéw zewnetrznych wyprowadzone do poziomu -0,05m
0,7%0,24%(9,96+9,7+6,4+4,57+5,65+8+8,35) m3 8,842
0,82*0,24*1,79 m3 0,352
RAZEM 9,194
60|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw Silikatowych M24 m2
d.2.2|0104-02
2,95%*(7,7+0,74+0,18+4,21+0,05+0,05+5,55+0,61+8,3+0,38+0,19) m?2 82,482
RAZEM 82,482
61/ KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.2.2/0436-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m?3
d.2.2|0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,58*2,5%0,24 m3 0,948
RAZEM 0,948
63|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.2/0126-05
22,2 m 4,400
RAZEM 4,400
2.3 Dach
64 KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych fatdowych z ociepleniem mon- |m?2
d.2.3|1001-01 towang metodg tradycyjng
64,96 m?2 64,960
RAZEM 64,960
65/KSNR 2 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.2.3/0504-02
0,8*(10,18+9,65+6,42)*2 m?2 42,000
RAZEM 42,000
66 KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.2.3/0508-02
10,18+9,65+6,42 m 26,250
RAZEM 26,250
67 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm z blachy ocynkowanej m
d.2.3/0510-01
3,52 m 7,000
RAZEM 7,000
24 Posadzka i plytki
2.41 Na gruncie
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68 KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-07
41
0,2*50,41 m3 10,082
RAZEM 10,082
69/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.2./1101-01 z.sz.|mochodzie.
4.1/5.4.9913
0,1*50,41 m3 5,041
RAZEM 5,041
70|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.2.|0607-01 podposadzkowe
41
50,41 m?2 50,410
RAZEM 50,410
71/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.2.|0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa 6 cm
41
50,41 m?2 50,410
RAZEM 50,410
72|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.2.|0609-04 konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa - 6 cm
41
50,41 m?2 50,410
RAZEM 50,410
73|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.2.|0607-01 podposadzkowe
41
50,41 m?2 50,410
RAZEM 50,410
74| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm za- |m?2
d.2./1102-02 tarte na gtadko
4.111102-03
50,41 m?2 50,410
RAZEM 50,410
2.4.2 Plytki
75/KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang | m?2
d.2./1121-05
4.2
Stopnie 2,15*0,3*2*2 m?2 2,580
Podstopnie  |0,15*2,15*2*2 m? 1,290
RAZEM 3,870
76| KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra- | m?
d.2.{1111-03 wie klejowej uktadane metodg regularng
4.2
50,40 m?2 50,400
RAZEM 50,400
77/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktada- |m
d.2./1120-06 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
4.2
0,24+0,19+7,7+0,24+0,24+0,24+0,24+0,24+0,24+0,24+0,24+0,98+0,19+0,24+ |m 31,490
0,24+4,21+5,6+1+0,3+8,3+0,38
RAZEM 31,490
2.5 Stolarka okienna i drzwiowa
78| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe El 60 m?2
d.2.5/1040-02
Dz1 EI60 1,8*2,1 m2 3,780
Dz2 EI60 1,5*2,3 m?2 3,450
RAZEM 7,230
79|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - uwaga, drzwi wliczone w powierzchnie witryny m2
d.2.5/1040-06
W1 1,91*2,95 m2 5,635
W2 4,36*2,95 m2 12,862
W3 2,38*2,95 m2 7,021
w4 3,86*2,95 m2 11,387
W5 4,18*2,95 m2 12,331
W6 1,98*3,12 m2 6,178
W7 1,74*2,77 m2 4,820
w8 ((3,4+4,52)*2,33)/12 m?2 9,227
RAZEM 69,461
2.6 Wykonczenie wewnetrzne
80| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.6/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
95,68 m?2 95,680
RAZEM 95,680
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
81|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na scianach i stupach | m?2
d.2.6/0801-02
95,68 m?2 95,680
RAZEM 95,680
82|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.6/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
95,68 m?2 95,680
RAZEM 95,680
83| KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?
d.2.6/2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
95,68 m?2 95,680
RAZEM 95,680
84| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.6/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
95,68 m?2 95,680
RAZEM 95,680
85|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.2.6/1505-01 gtadkich bez gruntowania
95,68 m?2 95,680
RAZEM 95,680
86| KNR-W 2-02 |Sufit napinany m2
d.2.6/1040-06
50,40 m?2 50,400
RAZEM 50,400
2.7 Elewacja
87|KNR AT-38 |System na wenie - zestaw dekoracyjny dyspersyjny ,cegta” - ptyty o grubosci 15 |m?2
d.2.7/0204-01 cm
analogia
40,84 m?2 40,840
RAZEM 40,840
88|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy m2
d.2.7/12615-03 uzyciu gotowych zapraw klejagcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wyko-
nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
74,84 m?2 74,840
RAZEM 74,840
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