I.OPIS TECHNICZNY

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest modernizacji budynku Szkoty Podstawowej. Inwestycja zlokalizowana bedzie w
miejscowosci Sgpolno 45 na dziatce nr 345/5. Inwestorem jest Gmina Przechlewo z siedzibg przy ul. Cztuchow-
skiej 26, 77-320 Przechlewo.
1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:
- Zlecenie Inwestora;
- Wtasne ogledziny terenu;
- Uzgodnienia z inwestorem;
- Uzgodnienia miedzybranzowe;
- Obowigzujace normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elektryczne i ppoz.
oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
1.3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest modernizacja Szkoty Podstawowej w miejscowosci Sapolno. Zakres opracowania
obejmuje wymiane instalacji c.o., instalacji elekirycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, oSwietlenia
ewakuacyjnego, wykonanie instalacji hydrantowej i oSwietlenia ewakuacyjnego, a takze modernizacje sal
lekcyjnych, ciggow komunikacyjnych i sanitariatow.

2. Opis do czesci budowlanej
2.1. Opis stanu istniejacego

Budynek Szkoty Podstawowej jest budynkiem trzykondygnacyjnym z podpiwniczeniem. Budynek wykonany jest
w technologii tradycyjnej murowany z cegty, stropy drewniane i betonowe. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty
dachowka.

W piwnicy znajduje sie jedna sala lekcyjna i dwie sale przedszkolne oraz toalety (damska i meska oraz dla
pracownikdw), a takze kottownia, do ktdrej wejscie znajduje sie na zewnatrz budynku. Na parterze znajdujg sie
3 sale lekcyjne oraz pokdj nauczycielski i wiatrotap. Na pietrze umieszczone sg 3 sale lekcyjne, sekretariat oraz
gabinet dyrektora. Na poddaszu znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze, Swietlica, biblioteka oraz archiwum.
Wejscie od strony zachodniej posiada schody zewnetrzne, a wejscie od strony wschodniej schody zewnetrzne
oraz wewnetrzne.

2.2. Opis stanu projektowanego
Aby poprawi¢ funkcjonalno$¢ budynku szkoty planuje sie modernizacije sal lekcyjnych, ciaggéw komunikacyjnych,
sanitariatow oraz zmiane rozktadu pomieszczen w piwnicy, na parterze i na pietrze oraz na poddaszu. Wymiana
instalacji c.o., instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i oswietlenia ewakuacyjnego w catym
budynku. Wykonanie instalacji hydrantowej i oSwietlenia ewakuacyjnego.
W kazdej sali lekcyjnej wstawia sie umywalki z ciepta i zimna woda. Wymiana stolarki drzwiowe;.
W piwnicy powigksza sie oraz zmienia uktad toalet, lokalizuje sie archiwum, pokdj nauczycielski oraz powigksza
sale lekcyjna.
Na parterze w istniejagcym pokoju nauczycielskim stawia sie $ciang, ktora bedzie oddziela¢ sekretariat z
gabinetem dyrektora.
Na pietrze demontuje sie Sciane, ktdra oddzielata sekretariat od korytarza. W miejsce gabinetu dyrektora
wprowadza sie gabinet psychologa/psychiatry.
Na poddaszu demontuje sie Scianki szkieletowe. Projektuje sie pomieszczenie socjalne wraz z toaletg. Wydziela
sie pomieszczenie na substancje chemiczne.

2.2.1.Poddasze
- Demontaz obi¢ Scian, elementow wiezby dachowej i komina z piyt.,
- Demontaz sufitu podwieszanego z paneli
- Demontaz stolarki drzwiowej zgodnie z zatacznikiem graficznym nr |-4,



Skucie ptytek ze Scian i posadzki w pomieszczeniu bytej rozdzielni positkow,

Demontaz istniejacego deskowania podtogi, montaz ptyt OSB,

Wymurowanie nowych $cianek dziatowych z bloczkoéw gazobetonowych gr. 12 cm oraz montaz hydrantu
we wnece po oknie podawczym,

Wykonanie nowych podejs¢ wodno-kanalizacyjnych do nowo wydzielonej toalety i pomieszczenia
socjalnego,

Wykonanie wentylacji grawitacyjnej we wszystkich pomieszczeniach,

Montaz miski ustepowej oraz umywalki w toalecie oraz zlewozmywaka z szafka,

Montaz umywalki w sali lekcyjnej i wykonanie nowego podejScia wodno-kanalizacyjnego,

Wykonanie posadzki z ptytek gresowych w toalecie, pomieszczeniu socjalnym oraz w magazynie
| w pomieszczeniu na substancje chemiczne, cokoliki wysokosci 10 cm wkute w Sciane,

Wykonanie nowych wyktadzin tarkett z wywinieciem 10cm na Sciany w sali lekcyjnej, bibliotece i
spoczniku klatki schodowej, wigksze nieréwnosci nalezy wypeni¢ lub zeszlifowa¢ na gtadko. Mate
nierdwnosci nalezy wypetni¢ papierem podktadowym pod podtogi drewniane. Nastepnie podioze nalezy
przekre¢ poktadem filcowym.

Wykonanie okfadzin $cian glazurg w toalecie i w pomieszczeniu socjalnym (fartuch przy zlewozmywaku)
Montaz drzwi z nadprozami prefabrykowanymi wg zestawienia stolarki (rysunek nr A-7)

Uzupetnienie tynkéw po wymianie stolarki oraz pomalowanie $cian i sufitbw wszystkich pomieszczen
farbg emulsyjng

Wymiana opraw oswietleniowych wraz z okablowaniem i osprzetem.

Wykonanie sufitu podwieszanego, oraz obudowy wiezby dachowej z ptyt 2xgk gr9,5mm na mijanke,
Docieplenie ,skosow” wetng gr 20cm” oraz sufitow

Sufit zdemontowa¢ do odkrycia krokwi. Odkryte krokwie zabezpieczy¢ impregnatem
nie rozprzestrzeniajacym ptomienia

WytozZenie Scian gtadzig szpachlowa/gipsowej

2.2.2.Pietro

Wyburzenie Scianki dziatowej zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr -3

Zerwanie istniejacej wyktadziny PCV na posadzkach sal lekcyjnych i gabinetu psychologa/psychiatry
oraz wykonanie nowych wykfadzin tarkett z wywinieciem 10cm na sciany,

Montaz umywalek w salach lekcyjnych i wykonanie nowych podej$¢ wodno-kanalizacyjnych
Uzupetnienie tynkéw po wymianie stolarki oraz malowanie wszystkich Scian i sufitbw pomieszczer farbg
emulsyjng w kolorze pastelowym

Wymiana opraw o$wietleniowych wraz z okablowaniem i osprzetem.

Montaz hydrantu

WytoZenie Scian gtadzig szpachlowa/gipsowej

2.2.3.Parter

Wymurowanie nowej Scianki dziatowej z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm

Wykonanie nowych wyktadzin tarkett z wywinieciem 10cm na $ciany w salach lekcyjnych, sekretariacie
i gabinecie dyrektora, nalezy wykona¢ wylewki z masy samopoziomujgcej

Montaz umywalek w salach lekcyjnych i wykonanie nowych podej$¢ wodno-kanalizacyjnych
Uzupetnienie tynkéw po wymianie stolarki oraz malowanie wszystkich $cian i sufitbw pomieszczer farbg
emulsyjng w kolorze pastelowym (poza pom. 1.1, 1.2),

Wymiana opraw o$wietleniowych wraz z okablowaniem i osprzetem.

Montaz hydrantu

WytozZenie Scian gtadzig szpachlowa/gipsowej

2.2.4.Piwnica

Demontaz Scianek dziatowych zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr |-1

Demontaz stolarki drzwiowej zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr |-1

Rozebranie wszystkich warstw posadzki na gruncie i wykonanie nowej

Skucie glazury w toaletach i przedsionkach toalet

Wymurowanie nowych $cianek dziatowych z bloczkow gazobetonowych gr. 12 cm i 24 cm oraz
wypetnienie istniejacego otworu drzwiowego gazobetonem gr. 43 cm

Wykonanie nowych wyktadzin tarkett w salach lekcyjnych z wywinieciem 10cm na Sciany,



- Wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych w toaletach, przedsionkach toalet i na korytarzu, cokoliki
wysokosci 10cm wkute w Sciane
- Wykonanie nowych oktadzin Scian glazura w toaletach i przedsionkach toalet
- Montaz drzwi wraz z nadprozami prefabrykowanymi wg zestawienie stolarki (rysunek nr A-7)
- Montaz Scianek HPL oraz drzwi 80/200 w toaletach
- Montaz armatury sanitarnej w toaletach i wykonanie nowych podejs¢ wodno-kanalizacyjnych
- Uzupetnienie tynkdw po wymianie stolarki oraz malowanie wszystkich $cian i sufitbw pomieszczen farbg
emulsyjng
- Wymiana opraw o$wietleniowych wraz z okablowaniem i osprzetem.
- Montaz hydrantu
- Montaz zlewozmywaka w pom. -1.2,
- Wylozenie Scian gtadzig szpachlowa/gipsowej
2.2.5.Klatka schodowa i korytarze
- Wymiana balustrady z pochwytami, na nowa stalowa, malowana proszkowo, pochwyt drewniany
- Sciany korytarzy i klatki schodowej do wysokosci 1,7m pomalowane sa farba emulsyjna, ktora nalezy
usunac. Nowe powtoki malarskie Scian wykonac¢ tynkiem mozaikowym do zastosowan wewnetrznych
analogicznie jak na parterze i pietrze
- Wykonanie podtog oraz schodow glazurg
3. Rozwigzania materiatowe
Sciany wewnetrzne
Nalezy wykonac Sciany z bloczkoéw gazobetonowych o grubosci 12cm i 24cm oraz wypetnienia bloczkami gazo-
betonowymi miejsca po otworach drzwiowych.
Posadzki
W piwnicy nalezy sku¢ catg posadzke do gruntu rodzimego i potozy¢ nowa;
Podsypke zageszczong piaskowo-zwirowg o gr. 20 cm
Chudy beton C15/20 o gr. 10 cm
Folia budowlana
Styropian EPS 200 o gr. 12 cm
Folia PCV
Wylewka cementowa o gr. 6 cm
o Wykonczenie posadzki o gr. 2 cm
Plytki gres: szkliwione w klasie antyposlizgowo$ci R11 i odpornosci na Scieranie 4-2100
Wyktadzina tarkett: z homogenicznej wyktadziny winylowej wzmocnionej poliuretanem PUR o grubosci
warstwy uzytkowej min 2mm. Wykonanie nowych wyktadzin tarkett nalezy wykona¢ z wywinigciem
10cm na $ciany. Na poddaszu wykfadzina uktadana ma by¢ na nowych ptytach OSB i podktadzie filco-
wym, na pietrze, parterze i w piwnicy na posadzkach betonowych, powierzchnie nalezy wyréwna¢ masg
samopoziomujacq
Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa wg zestawienia stolarki.
Drzwi do sali lekcyjnej rama na profilu aluminiowym, skrzydto z przeszkleniem, rama i skrzydto w kolorze biatym.
Pozostate drzwi petne - wypetnienie skrzydta - ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem.
Cato$¢ obtozona ptytg oklejong wysokiej jakosci okleing naturalng kolor w uzgodnieniu z Inwestorem. Powierzch-
nia skrzydta zabezpieczona ekologicznymi lakierem wodnym, utwardzonym w technologii UV, Zamek z czotem
srebrny potysk na klucz zwykly, z blokada tazienkowg lub wktadkg patentowg, trzy zawiasy czopowe w kolorze
srebrnym, drzwi do tazienki z tulejkami w kolorze srebrnym. OScieznica regulowana w okleinie takiej samej jak
drzwi.
Tynki i okladziny wewnetrzne
Istniejace tynki we wszystkich pomieszczeniach nalezy przetrze¢ i uzupetni¢ ubytki. W toaletach nalezy utozy¢
glazure do 2,0 m wysokosci.
Sciany wykoriczone na korytarzach malowaé farbami lateksowymi, w salach farbami emulsyjnymi.
Whbudowane materiaty musza mie¢ atesty $wiadczace o spetnieniu norm Unie Europejskiej (Deklaracja Zgodno-
$ci CE), atest na trudnopalnose¢, higieniczny (wydawany przez Panstwowy Zaktad Higieny) i atest antyposli-
zgowy.
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4. Branza sanitarna:

Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Zasilanie instalacji wewnetrznej z istniejacego przytacza wodociggowego. Instalacje wodociggowq
bytowg wykonac z rur tworzywowych wielowarstwowych PEX/AI/PEX prowadzonych na poziomie piwnic
w warstwie izolacyjnej posadzki, a na wyzszych kondygnacjach w bruzdach Sciennych. Przejscia przez
Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Instalacje wodociggowa przeciwpozarowg wykonac z
rur stalowych ocynkowanych.

Lokalizacja przyborow czerpalnych oraz rozprowadzenie instalacji zgodnie z czeScig graficzna.
Przewody nalezy zaizolowa¢ przeciwskropleniowo i termicznie.

Zapotrzebowanie na wode do picia i na potrzeby gospodarcze okreslono na podstawie Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzadzen zaopatrzenia w wode i urzadzen
kanalizacyjnych oraz w oparciu o normg PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu”. Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza si¢ uwzgledniajac liczbe odbiornikow
wody.

Przygotowywanie cieptej wody uzytkowej i zasilanie cyrkulacji z projektowanego zasobnika cieptej wody
uzytkowej o pojemnosci 500 | lokalizowanego w kottowni i zasilanego z istniejgcego kotta. Zasilanie
zasobnika z wbudowanego w kociot modutu cieptej wody uzytkowe;.

Zapotrzebowanie na wode
a) Na cele bytowe:

dm3
q = 4,40 - (2,)%?" — 3,41[ - l

Rodzaj punktu Liczba Zimna woda Ciepta woda Razem qn
czerpalnego [dm?/s] [dm?/s] [dm?/s]
umywalka 22 0,07 0,07 0,91

WC 10 0,70 - 1,04
Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,21
zawor czerpalny 1 0,07 0,07 0,07
pisuar 3 0,30 - 0,07
RAZEM: Zqn 9,58 1,68 11,26

dm?3 m3
q=4,40"- (11,26)%?7 — 3,41 = 5,05 l . l = 18,18 lTl

b) Na cele przeciwpozarowe:

Projektuje sie montaz czterech hydrantow przeciwpozarowych wewnetrznych DN 25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 30 m.
Hydranty umieszczone zostang w komunikacji w szafce hydrantowej wewnetrznej o nastepujacych
wymiarach:

e wysokos¢: 1100 mm,

e szeroko$c¢: 800 mm,

e gltebokos¢: 300 mm.
Szafka wyposazona bedzie w zawér hydrantowy ZH-25 mm, pradownice PWH 25 mm oraz waz ttoczny
potsztywny 25 mm dtugosci 30 m.

Wydatek 1 hydrantu wynosi 1,0 dng, stad:

3 3 3

dm =14 40m
= 14, W

=4 10dm =4,0
onz— ’ S ) S

Hydrant obejmie swoim zasigegiem catg kondygnacie.



W zwigzku z zasilaniem z jednego przytgcza zaréwno instalacji bytowej jak i hydrantowej, wymagane
jest zastosowanie zaworu pierwszenstwa na instalacji bytowej o Srednicy 25 mm. Na przewodzie
zasilajgcym hydrant nalezy w takim przypadku zastosowa¢ zawor antyskazeniowy typu BA o Srednicy
32 mm.

Instalacje hydrantowg wykonac nalezy z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomocg ksztattek
gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajgcej wg PN-80/H-74200 i ZN-
72/0640-01. Mozna zastosowac inne rozwigzanie materiatowe przewoddw pod warunkiem wymaganej
odpornos$ci ogniowej przewodu lub jego izolacji.

Mocowanie przewodéw na podporach $lizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur
wg BN-69/8864-03 z wktadka ttumigca z gumy.

Zawory hydrantowe mocowac¢ na wysokosci 1,35 m, natomiast dolng krawedz szafki 0,8 m od poziomu
podtogi. Oznaczenia zgodne z PN-EN ISO 7010_2012. Pradownica wg EN-671. Minimalne ci$nienie na
wylocie z pradownicy 0,2 MPa.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantu
— minimum raz w roku zgodnie z rozporzadzeniem ministra.

Przy montazu instalacji wodociggowej nalezy uwzglednié nastepujace informacje:
a) Przy podejSciach do baterii umywalkowych montowaC ksztattke tzw. nypel facznikowy
@15mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @15 mm.
b) Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
z PCV wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
c) Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacii.
d) Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu
o przeliczenia sekundowych przeptywéw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy rownoczesnym
uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych.
e) Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegto$ci przewoddw od innych
instalacji oraz wysokosci zamontowania przyborow sanitarnych.
f) Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:
+ uzycia wtasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
« prawidtowosci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,
+  prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytow montazowych.
g) Obowiazkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong
przez filtry oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
h) Instalacje wodociggowa nalezy poddac prébie szczelno$ci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia
roboczego.
i) Po probach instalacje przeptukac z zanieczyszczen montazowych. Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z
sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr.
j) Baterie czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalacii.
k) Wszystkie rurociggi instalacji wodociggowej izolowac¢ przeciwskropleniowo zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia MI z 6.11.2008r. Jako izolacje termiczng zastosowac nalezy prefabrykowane otuliny
izolacyjne.
Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen budynku odprowadzane beda dwoma wyjéciami (jak w czesci
graficznej) do istniejacej zewnetrznej kanalizacji sanitarne;.
Na zakonczeniach przewodow odptywowych nalezy montowac¢ piony odpowietrzajace z wywiewkami
wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowg. U nasady pionéw montowac rewizje. Piony kanalizacyjne
prowadzone sg w Sciennych bruzdach lub obudowane ptytami kartonowo gipsowymi. Podejscia do
przyborow prowadzone sg w bruzdach Sciennych lub bezposrednio z posadzki. Instalacje kanalizacii
sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych. W kielichach tych rur osadzone
sq fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierScieniem stabilizujgcym. Rur
kanalizacyjnych nie obetonowywac. PrzejScia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych o jedng dymensje wigkszych. Trasy projektowanych kanatéw oraz ich $rednice i spadki
utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu.



Skropliny z centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarne;.

BILANS SCIEKOW SANITARNYCH
L.p. Rodzaj punktu czerpalnego | llos¢ urzadzen | DU [dsﬁ] e urDzSdzen X

1 umywalka 22 0,30 6,60
2 WC 10 2,00 20,00
3 Zlewozmywak 1 0,50 0,50
4 zawor czerpalny 1 0,30 0,30
5 pisuar 3 0,30 0,90

> llosé x DU 28,30

Natezenie przeplywu Sciekow
dm3 m3
gs = K(Z DUY®S = 0,5+ (2830)°F = 2,66 |——| = 9,58 [

Instalacja grzewcza
Straty ciepta budynku obliczono zgodnie z obowigzujacg normg PN-EN ISO 6946, uwzgledniajac

zapotrzebowanie ciepta dla powietrza wentylacyjnego zgodnie z PN-94/B-03430.Temperatury
wewnetrzne pomieszczen przyjeto wg PN-EN ISO 6946, doboru srednic rurociggdw poziomoéw -
rozprowadzajacych i podej$¢ pod grzejniki. Przewody grzejne z rur ze stali weglowej taczonych na zacisk
uktadane na $cianach, a przewody uktadane w warstwie posadzki na poziomie piwnic z rur
wielowarstwowych PEX/AI/PEX zgodnie z czescig graficzng. Uktad centralnego ogrzewania zasilany z
istniejacego kotta na pelet o mocy 200 kW. Nalezy przebudowac istniejacy rozdzielacz c.o. w celu
uwzglednienia uktadu do obstugi sasiedniego przedszkola.

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe stalowe.

Wymiary grzejnikdw zgodnie z czescig graficzna. Projektuje sie zamontowanie grzejnikow z podejsciem
dolnym typu KV. Grzejniki z podejsciem dolnym posiadajg wbudowany zawér oraz nalezy zastosowac
zawory regulacyjne grzejnikowe montowane na podejsciu do grzejnikéw. Grzejniki nalezy montowac w
minimalnej odlegto$ci od $ciany 5 cm, a od posadzki 15 cm. Grzejniki sg dostarczane z zaworem
fabrycznie ustawionym na najwyzszg warto$¢ wspotczynnika kv dla instalacji dwururowych. Grzejniki
posiadajg $wiadectwo dopuszczenia wyd. przez COBRTI "INSTAL".

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory odpowietrzajace
oraz automatyczne odpowietrzniki umieszczone w najwyzszych punktach instalacji.

Uktadnie przewoddw

Przewody poziome i pionowe instalacji uktada¢ w warstwie izolacyjnej posadzki. PodejScia do
grzejnikdbw wykona¢ od dotu zgodnie z czeScig graficzng opracowania. Przy przejsciach przez
przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed tarciem. Przestrzen miedzy tulejg
a przewodem wypeti¢ kitem plastycznym lub elastycznym. W trakcie uktadania rur nalezy $cisle
przestrzegaC prowadzenia trasy przewodu, ilosci potozenia i konstrukcji uchwytow przesuwanych i
statych oraz kompensatorow.

Préby i ptukanie

Cato$c¢ instalacji poddac probie ciSnieniowej na zimno na ci$n. 4 bar oraz probie na goraco przy cisnieniu
roboczym o max. temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje nalezy przeptuka¢ wodg z predkoscig
wyplywu min 2 m/s az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

Napetnianie i opréznianie instalacji

Napetnianie i oprdznianie wodg instalacji ¢.0. umozliwiaC bedg zawory odcinajgce podgrzejnikowe.




lzolacie
Przewody poziome instalacji ¢.0. w przestrzeniach nieogrzewanych zaizolowa¢ otulinami z pianki

polietylenowej o grubosciach wg ponizszej tabelki. Rurociagi poziome prowadzone po $cianach
pozostawi¢ odkryte, niezaizolowane.

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W(mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna éredn:lcjyr/ywewnetrznej
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
L.p. Typ dobranego grzejnika Wysokos¢/ dtugosé | Moc grzejnika [W]
1 int22/900/720 - ptytowy 900/720 1653
2 int22/600/1200 - ptytowy 600/1200 2056
3 int22/600/920 - ptytowy 600/920 1576
4 int22/500/1400 - ptytowy 500/1400 2160
5 int22/300/800 - ptytowy 300/800 876
6 int22/500/600 - ptytowy 500/600 926
7 int22/500/520 - ptytowy 500/520 802
8 int22/500/2200 - ptytowy 500/2200 3395
9 int22/500/1120 - ptytowy 500/1120 1728
Dobiera sie grzejniki ptytowe o nastepujacych parametrach:
1. Moc cieplna i wykonanie zgodne z PN-EN 442.
2. Materiat: blacha zimnowalcowana zgodna z normami PN-EN 10130 i PN-EN 10131 oraz PN-EN

3.

442.

Grzejniki zaworowe bez uszu na tylnej $cianie — odwracalne (za wyj. typu ,11”), taczone od dotu (2
x GZ 3/4").

Grzejniki fabrycznie wyposazone we wktadke zaworowa z nastawg wstepna. Kazdy grzejnik opusz-
cza fabryke z okreslong nastawa kv odpowiednig do mocy i rozmiardéw grzejnika, a dodatkowo pier-
Scien nastawy wyroznia sie odpowiadajgcym okreslonej nastawie kolorem. Zmiana nastawy moz-
liwa jest w kazdej chwili w zaleznosci od faktycznej, wymaganej wartosci obliczonej w projekcie
instalacji grzewczej. Nastawy okreslone sg przy zatozeniu min. ci$nienia w instalacji na poziomie
100 mbar; na zaméwienie dostepne bez doptaty z wktadkg o niskim kv.

5. Pasujace do fabrycznych wktadek gtowice typ np.: RA 2994, RAW 5115, seria RAX.

6. Malowanie: powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz.1 utwardzana na goraco, powtoka lakiernicza wg
DIN 55900 cz. 2 utwardzana na goraco, kolor standardowy RAL 9016 (inne kolory za doptata).

7. Fabryczna préba szczelnosci przy cisnieniu 1,3 MPa (13,0 bar).

8. Maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa (10 bar).

9. Maksymalna temperatura robocza 110°C.

10. Grzejniki fabrycznie dostarczane z konsolami umozliwiajgcymi montaz na cianie.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna oraz grawitacyjna wspomagana mechanicznie

W budynku przewiduje sie modernizacje lub montaz nowej instalacji wentylacji grawitacyjnej. W salach
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lekcyjnych nalezy wykorzystac istniejaca kanalizacje grawitacyjng wywiewng (kominy wentylacyjne). W
oknach przewidzie¢ montaz nawiewnikow cisnieniowych w ilosci zgodnej z czeScig rysunkowa.
Analogicznie mozna zamontowa¢ nawiewniki z reczng regulacjg przeptywu powietrza.

W pomieszczeniach pomocniczych, wilgotnych i sanitarnych wywiew powietrza zuzytego odbywac sie
bedzie za pomocg wentylatorow osiowych lub kanatowych montowanych na kanatach grawitacyjnych
lub poziomych ze stali nierdzewnej. Nowoprojektowane kanaty grawitacyjne w pomieszczeniach, w
ktorych zostanie wykonana nowa instalacja nalezy wykonac ze stali nierdzewnej o przekroju 110 mm.

W toaletach z jednym ustepem nalezy zapewni¢ wymiang na poziomie 30 m{ Nawiew powietrza do

sanitariatow i pomieszczen bez okien bedzie odbywat sie z pomieszczen ,czystych” poprzez otwory
kontaktowe lub kratke w drzwiach o powierzchni czynnej min. 220 cm2.
5. Branza elektryczna:

5.1. Wylacznik PWP

Projektuje sie wymiane istniejacych wytacznikow PWP. W rozdzielnicy RG zaprojektowano roztacznik
DPX - 100A wyposazony w wyzwalacz wzrostowy wyzwalany przyciskami PWP zabudowanymi w miejsce
istniejacych (szt. 2). Wytacznik PWP nalezy potaczy¢ z wyzwalaczem wzrostowym rozdzielnicy gtownej
przewodem niepalnym typu HDGs 5x1,5mm2 a zasilanie zrealizowa¢ poprzez automatyczny przetacznik faz
PF431. Przewdd uktada¢ w budynku wyfgcznie podtynkowo oddzielnie od przewoddw innych instalacii.
Wytacznik oznaczy¢ tabliczka ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU’. Wytacznik ten odcina doplyw
pradu do wszystkich obwoddw. Na rys. E11 pokazano schemat potaczen przycisku PWP.

5.2. Rozdzielnice obiektu - RG, R1

W miejscu istniejacej rozdzielnicy R1 projektuje sie rozdzielnice RG ktorg nalezy podzieli¢ na trzy przedziaty:
- pomiar energii (przenies¢ z istniejacej tablicy licznikowe))
- cze$¢ dystrybucyjna (zasilanie WLZ budynku)
- cze$¢ odbiorcza (instalacje piwnicy i parteru budynku)
Z uwagi na ograniczona ilo§¢ miejsca rozdzielnice nalezy wykonac¢ w uktadzie pionowym, podtynkowg o stopniu
ochrony P44 z zachowaniem 25% rezerwy w przedziale odbiorczym. Istniejacy wiz od tablicy licznikowej
wydtuzy¢ do nowe;j lokalizacji
Niedopuszczalne jest uktadanie linii WLZ wielowarstwowo oraz razem z przewodami instalacji
teletechnicznych oraz przewodami instalacji ppoz. Obwody nieuzywane trwale unieczynni¢, obwody aktywne
przetozy¢ w wymienionej rozdzielnicy.
Na drzwiach rozdzielnicy umiesci¢ od wewnatrz schematy jednokreskowe dla identyfikacji obwoddw odbiorczych
z rodzajami i warto$ciami wbudowanych zabezpieczen. Na drzwiach od zewnetrznej strony umieScic trwaty
opis nazwy danej rozdzielnicy.
Schemat ideowy rozdzielni - wedtug rys. E-9
Lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono na rysunku od E-6.

5.3. Instalacja gniazd

Istniejace gniazda w zakresie opracowania unieczynni¢. Nowg instalacje gniazd 1-fazowych wykonac¢ przewodami
YDY/750V o przekroju jak podano na schemacie ideowym. We wszystkich pomieszczeniach zastosowa¢ gniazda
wtyczkowe z kotkami ochronnymi w wersji bezpiecznej z ostona stykéw (przestony toréw pradowych). W pomieszczeniach
wilgotnych zastosowa¢ gniazda wtyczkowe z kotkami ochronnymi hermetycznie szczelne. Instalacje gniazd 3-fazowych
wykona¢ przewodem YDY/ 750V o przekroju jak podano na schemacie.

Instalacje gniazd wykonac¢ zgodnie z rysunkami E-5 - E-8 .

5.4. Instalacja o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
Istniejaca instalacje oSwietlenia w zakresie opracowania trwale unieczynni¢, oprawy zdemontowac.
Nowg instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodem YDY 3/4x1.5mm? 750V.
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac osprzet oraz oprawy hermetycznie szczelne — posiadajgce atest.
Dla opraw awaryjnych i ewakuacyjnych zastosowa¢ oprawy certyfikowane. Przyjeto natezenie o$wietlenia awaryjnego dla
drog ewakuacyjnych nie mnigjsze niz 2 Ix. W miejscu gdzie zostang zabudowane gasnice, hydranty, apteczki i punkty
P.POZ. nalezy zachowac natezenie o$wietlenia awaryjnego na poziomie min. 5Ix.
Dla zapewnienia niezawodno$ci oSwietlenia instalacje oSwietleniowg podzielono na obwody - iloS¢ opraw, typ
i ich rozmieszczenie przedstawiono na zatgczonym rysunku E-1- E-4.
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5.5. Wewnetrzna instalacja strukturalna (niskopradowa)

Istniejacq instalacje strukturalng rozbudowa¢ o punkty PEL oraz PEL2. Dla potrzeb projektowanej instalacii
strukturalnej nalezy wykonac okablowanie sieciowe kategorii 6A, ekranowanymi, 4-parowymi przewodami typu np. skretka
STP 4x2 drut kat. 6A LSOH.
Wszystkie linie instalacji strukturalnej dla potrzeb instalacji komputerowej zakonczy¢ gniazdami RJ45 kategorii 6A
a dla potrzeb instalacii telefonicznej zakoriczy¢ gniazdami RJ12.

5.6. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wykonac gtéwne potaczenia wyréwnawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W oparciu o norme¢ PN-HD 60364-4-41 nalezy wykona¢ miejscowe szyny wyréwnania potencjatow SWP.
Szyna wyréwnania potencjatéw powinna taczy¢ ze sobg nastepujace czesci przewodzace: przewdd ochronny PE, uziom
budynku, instalacje wodociggows, kanalizacyjna, metalowe elementy konstrukcyjne, urzadzenia centralnego ogrzewania,
metalowe elementy wyposazenia.
Elementy przewodzace doprowadzone z zewnafrz budynku, powinny by¢ potaczone w budynku moZliwie jak najblizej
miejsca ich wprowadzenia.
Wykorzystac istniejacy wyprowadzony uziom fundamentowy.
Gtowne szyny wyrdwnania potencjatdw potaczy¢ z szynami PE rozdzielnic linka LgYzo 35mm?. Wykona¢ miejscowe
potaczenia wyrownawcze zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Stosowac przewdd DYZo o przekroju min. 6mm?2.
Przewody przytaczy¢ do gtéwnej szyny wyréwnania potencjatdw. Szyne oznaczy¢ zgodnie z obwigzujacymi przepisami
i normami.
Po wykonaniu montazu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary i badania powykonawcze.

5.7. Ochrona od porazen

Systemem ochrony od porazen w wewnetrznej instalacji elektrycznej od Rozdzielnicy RG bedzie szybkie
wyltaczenie w uktadzie TN-C-S z zastosowaniem wytgacznikéw przeciwporazeniowych.

W obwodach rozdzielczych 400V/230V oraz zasilajacych urzadzenia stacjonarne (w uktadzie zasilania TN-S)
przyjeto warto$¢ napiecia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wytaczenia zwarcia t=0,4s. W obwodach odbiorczych urzadzen
technologicznych i gniazd wtykowych 400/230V (uktad zasilania TN-S) przyjeto warto$¢ napigcia bezpiecznego Ud=50V
oraz czas wytgczenia zwarcia t=0,4s. W obwodach oswietleniowych 230V (ukfad zasilania TN-S) przyjeto warto$¢ napiecia
bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylgczenia zwarcia t=0,4s. W pomieszczeniach wilgotnych (uktad zasilania TN-S)
przyjeto wartos¢ napiecia bezpiecznego Ud=25V oraz czas wytgczenia zwarcia t=0,2s.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji dokona¢ pomiaréw skuteczno$ci zastosowanej ochrony od porazen,
izolacji przewoddw, ciagtosci przewodu PE i rezystancji uziemienia ochronnego, zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000.

5.8. Ochrona przeciwpozarowa - instalacje elektryczne

Jako ochrong przed zagrozeniem pozarowym od instalacji zasilajacych odbiorniki elektryczne zastosowano
odpowiednio dobrane aparaty zabezpieczeniowe powodujace wytgczenie zasilania obwodu w przypadku wystgpienia
zwarcia lub przecigzenia, przewody o izolacji 750V oraz wytgcznik pozarowy pradu, bezpieczne drogi ewakuacii.

5.9. Uwagi koncowe
e Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999 w budynku zastosowaé ochrong przeciwprzepigciowa.

o Stosowac oprawy certyfikowane

e [stniejgca wewnetrzng instalacje elektryczng nieuzywang nalezy trwale unieczynnic¢

e Istniejgca wewnetrzng instalacje elektryczng i niskopradowa utozong w listwach lub luzem nalezy ulozy¢

pod tynkiem, czyli nalezy uporzadkowac "luzne" oraz w listwach instalacyjnych przewody w pomieszczeniach

objetych opracowaniem - wkucie przewodow pod tynk lub trwale unieczynnienie nie uzywanych przewodow

(wraz z ewentualnym przedtuzeniem, lub skréceniem istniejacych przewodow)

e Zdemontowac i unieczynnic instalacje¢ o§wietleniowg i gniazd oraz nieuzywane instalacje niskopragdowe.

6. Uwagi koncowe

a) wszelkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i p-poz. oraz zgodnie z
normami branzowymi dla poszczegdlnych rodzajow robdt;

b) istotne zmiany do niniejszego projektu moga by¢ wprowadzone za zgodg autora;

c) nie nalezy stosowac¢ zamiennie materiatow lub elementow wykoriczenia o parametrach gorszych niz
przewidziane w projekcie, nie posiadajacych aprobat technicznych lub certyfikatow zgodno$ci z aprobatg
techniczng wyrobu.

Opracowata:
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