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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zagospodarowanie terenu dziatki nr 345/5, obreb 0012 — Sapolno,
gmina Przechlewo. W ramach stworzenia nowej zabudowy publicznej projektuje sie budowe przedszkola
gminnego wraz z urzadzeniami budowlanymi.

Projekt opracowano w oparciu o:
- Zlecenie Inwestora;

Decyzje nr RRP.PP.6733.1.2022.BW z dnia 18 marca 2022 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
Wtasne ogledziny terenu;

Mapa do celow projektowych dla dziatki ewid. nr 345/5;

Uzgodnienia z Inwestorem,;

Uzgodnienia miedzybranzowe;

Obowigzujace normy i przepisy oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

UKSZTALTOWANIE TERENU

Przedmiotowa dziatka ma nieregularny ksztatt. Powierzchnia dziatki jest rowna ze spadkiem w kierunku
wschodnim. Rzedne terenu ksztattujg sie miedzy 125,8 m n.p.m. a 128,5 m n.p.m.

UKLAD KOMUNIKACYJNY

Przedmiotowa dziatka posiada istniejacy zjazd posrednio taczacy sie z drogg publiczng powiatowa nr 2512G (dz.
nr 379) przez wewnetrzng droge gminng na dz. nr 373.

UZBROJENIE TERENU

Dziatka nr 345/5 jest uzbrojona.

INFORMACJE DODATKOWE

Na dziatce nr 345/5 o powierzchni 1,0994 ha znajdujg sie budynki o funkcji edukacyjnej. Dziatke stanowig inne
tereny zabudowane (pow. 0,5529 ha) — Bi, grunty orne R klasy IlIb (pow. 0,1765 ha) oraz grunty orne R klasy
IVa (pow. 0,3700 ha).

Na dziatce znajduje sie miejsce czasowego gromadzenia odpadow statych, bedg one wywozone i utylizowane
przez specjalistyczng firme. Teren jest ogrodzony, pokryty zielenig niskq niepodlegajaca ochronie.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

USTALENIA OGOLNE

Projektuje sie budowe przedszkola gminnego w ksztalicie prostokata, z jedng kondygnacjg nadziemng wraz z
urzadzeniami budowlanymi.

Lokalizacja projektowanego budynku zgodnie z zaznaczonymi wymiarami na projekcie zagospodarowania
dziatki.

URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Projektuje sie wewnetrzng linie zasilajaca, przytacze wodociggowe, przytacze i zewnetrzng instalacje kanalizacji
sanitarnej, instalacje cieptej wody uzytkowej, cyrkulacyjnej oraz centralnego ogrzewania.



Wody opadowe, w zwigzku z niemozliwoscig grawitacyjnego odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzane bedg powierzchniowo z zakazem odprowadzania wdd na teren sasiednich nieruchomosci.

Ztacze pomiarowe (w zakresie ENERGA OPERATOR S.A.) wg odrebnego opracowania. Projektuje sie
wewnetrzng linie zasilajaca ze ztacza lokalizowanego na Scianie sasiedniego budynku szkoty.

SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Odprowadzenie $ciekéw sanitamych do sieci kanalizacji sanitamej. Scieki technologiczne (kuchenne)
podczyszczane w zewnetrznym przeptywowym separatorze ttuszczdw i skrobii przed wprowadzeniem do sieci
kanalizacji sanitarne.

UKLAD KOMUNIKACYJNY

Na terenie dziatki 345/5 projektuje sie 16 miejsc parkingowych, z ktorych 2 sg przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych oraz nawierzchnie utwardzong dla ruchu pieszego i samochodowego wykonang z kostki
betonowej w kolorystyce pasujacej do budynku i otoczenia.

SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dojazd do projektowanego budynku przedszkola bedzie si¢ odbywat po$rednio z drogi powiatowej nr 2512G
(dziatka nr 379), przez wewnetrzng droge gminng o numerze dziatki 373 oraz przez istniejaca i zaprojektowang
droge wewnetrzng zlokalizowang na dziatce nr 345/5 .

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Zasilanie budynku w wode bedzie odbywac sie z sieci wodociggowej zlokalizowanej w obrebie tej samej dziatki.

Opomiarowanie zuzycia wody zrealizowane bedzie za posrednictwem wodomierza gtownego dn20
zamontowanego w pomieszczeniu technicznym, za pierwszg Sciang budynku. W sktad zestawu wchodza;
wodomierz, zawory odcinajace DN25 oraz zawor antyskazeniowy typu BA.

Zaprojektowano przytacze wodociggowe @50 wykonane z rury polietylenowej typu PE-HD SDR17 typu RC.
W projektowanym wodociggu nalezy wykona¢ wtacznie za pomoca opaski z zeliwa sferoidalnego do nawiercania
pod ci$nieniem typu NWZ z zasuwg odcinajgcg, obudowg teleskopowg i skrzynkg do zasuw. Trase i przebieg
przytacza pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Scieki bytowe z projektowanego budynku beda odprowadzane do sieci kanalizacji sanitamej zlokalizowanej w
obrebie tej samej dziatki. Kanalizacja bedzie rozdzielona na dwa uktady — uktad Sciekdéw technologicznych
(kuchennych) do podczyszczenia w zewnetrznym przeptywowym separatorze ttuszczéw i skrobii dn1200 oraz
uktad Sciekoéw sanitarnych bezpo$rednio odprowadzany do sieci. Przytacze kanalizacyjne nalezy wiaczy¢ do
istniejacej studni sieciowej. Wtgczenie szczelne z uszczelkg in-situ.

UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Poziom posadowienia posadzki (+0,00) ustalono na rzednej terenu wynoszacej 127,0 m n.p.m. Nalezy wyréwnac
teren wokot istniejacego budynku, uwzgledniajac rzedne pokryw studni kanalizacyjnych. Nalezy wyprofilowaé¢
spadki terenu pod utwardzenia (chodnik i miejsca parkingowe).

UZBROJENIE TERENU

Projektuje sie wewnetrzng linig zasilajaca, przytacze wodociggowe, przytacze i zewnetrzng instalacje kanalizacii
sanitarnej, instalacje cieptej wody uzytkowej, cyrkulacyjnej oraz centralnego ogrzewania.

Wody opadowe, w zwigzku z niemozliwoscig grawitacyjnego odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzane bedq powierzchniowo z zakazem odprowadzania wod na teren sgsiednich nieruchomosci.



Ztacze pomiarowe (w zakresie ENERGA OPERATOR S.A.) wg odrebnego opracowania. Projekiuje sie
wewnetrzng linie zasilajaca ze ztacza lokalizowanego na Scianie sasiedniego budynku szkoty.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Warunki
lokalizacji
Powierzchnia zabudowy dz. nr 345/5: Pow. [m?] Udziat [%] | inwestycji
celu pu-
blicznego
» Pow. istniejacego utwardzenia 1158,18 m2 | 10,5165%
»  Pow. istniejgcej zabudowy 772,00 m? 7,0220%
0
*  Pow. projektowanej zabudowy 378,84 m? 3,4459% <10,5%
. POW|erzcr’1n|a projektowanych 967,18 m? 8.7973%
utwardzen
Powierzchnia biologicznie czynna 7719,80 m2 | 70,2183% >60%
Razem powierzchnia dz. nr 345/5: 10994,00 | m? 100,00%

5. Pozostate ustalenia

a)

b)

Na przedmiotowym terenie nie wystepujq zadne ograniczenia lub zakazy w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego.

Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkdw.
Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministra z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) planowang inwestycje nie
zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktdrej sporzadzenie
raportu oddziatywania na srodowisko nie jest wymagane.

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzic brak istotnego wplywu inwestyciji
na $rodowisko przyrodnicze.

W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje
sie w granicach parkow i rezerwatdw przyrody oraz ich otulin, teren nie znajduje sie
w obszarze NATURA 2000.

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wfasnosci i uprawnien osob
trzecich, a takze nie pogorszy warunkéw uzytkowania sasiednich nieruchomosci.

Planowana inwestycja nie pozbawi dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow fgcznosci, a takze doptywu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech
degradacji spowodowanej nieprawidtowym uzytkowaniem.

Masy ziemne powstate podczas realizacji inwestycji, projektuje sie zagospodarowa¢ w ramach wiasnej
nieruchomosci lub w sposéb zgodny z przepisami.



W analizowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura techniczna zwigzana z celami ponadlokalnymi.
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w miejscowosci uzdrowiskowej, obszarze morskich portow i
przystani, terenie zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych, terenie gorniczym, w parku narodowym,
na terenie ochrony zasobéw wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzig, na terenie
zamknigtym.
Przedmiotowa dziatka nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas
ziemnych.
Dla terenu inwestycji ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalenia znajdujq sie
w zatgcznikach projektu.
Przedmiotowa dziatka znajdujg sie na terenie oznaczonym na zataczniku graficznym symbolem Bi -
tereny zabudowane inne oraz R - grunty orne.
1. Ustalenia dotyczace funkcji i rodzaju zabudowy:
- budowa budynku przedszkola gminnego — obiekt uzytecznosci publiczne;.
2. Ustalenia i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
a) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:
- budowa budynku przedszkola gminnego — o nastepujacych parametrach:
»  Szeroko$¢ elewacii frontowej — od 16,0 m do 40,0 m,
»  Wysoko$¢ gornej krawedzi elewacii frontowej (od gzymsu, attyki badz okapu dachu) — do 5m,
»  Wysoko$¢ od $redniego poziomu terenu przed gtownym wejsciem do budynku do gtowne;
kalenicy dachu —do 9,0 m,
» Dach - o gtéwnych potaciach w uktadzie dwuspadowym lub wielospadowym i kacie ich
nachylenia od 20° do 45°,
o Zalecane pokrycie dachu — materiatem dachéwkopodobnym, blachodachéwka lub dachdwka
ceramiczng w odcieniach czerwieni, brazu lub grafitu,

- dopuszcza sie budowe urzadzen budowlanych zwigzanych z projektowanym budynkiem,

- maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wnioskowanej dziatki — max.
10,5%,

- nieprzekraczalne linie zabudowy:

»  Wzgledem publicznej drogi powiatowej nr 2512G (dz. nr 379) — wyznaczona w odlegtosci 8,0 m
od granicy wnioskowanej dziatki z tg droga, zgodnie z zatacznikiem graficznym,

»  Wzgledem wewnetrznej drogi gminnej na dz. nr 373 — wyznaczona jako przedtuzenie istniejgacej
linii zabudowy budynku mieszkalnego na dziatce sasiedniej (nr 345/4), zgodnie z zatacznikiem
graficznym,

» Ze wzgledu na potozenie wnioskowanej dziatki w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
Okolice Jezior Krepsko i Szczytno ustala sie w odlegtosci 100 m od brzegu rzeki Lipczynka,
zgodnie z zatgcznikiem graficznym,

- minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej — co najmniej 60% powierzchni wnioskowanej dziatki,

- wnioskowana dziatka graniczy z terenem lasu w zwigzku z czym nalezy stosowac przepisy odrebne w
tym zakresie,

- obiekty i ich lokalizacja winny spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ({j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065),

- projekt budowlany winien odpowiadaé wymaganiom przepisow szczeqolnych:




b) ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz débr kultury wspdiczesnej:

- planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji 0 $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
Srodowiska oraz o0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z pdzn. zm.) i nie
znajduije sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w zwigzku
z czym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko,

- obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,Okolice Jeziora
Krepsko i Szczytno”, dla ktdrego obowigzujg zapisy Uchwaty nr 259/XXIV/16 Sejmiku Wojewddztwa
Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszardw chronionego krajobrazu w wojewodztwie
pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 2942) — w niedalekiej odlegtosci od wnioskowanej dziatki
przeptywa rzeka Lipczynka, w zwigzku z czym wyznaczono nieprzekraczalng linie zabudowy w odlegtoSci
100 m od brzegu tej rzeki, wiec przepisy wspomnianej uchwaty, w szczegoino$ci §5 pkt. 8, uznaje sie za
spetnione,

- planowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na
cele nierolnicze — w granicach wnioskowanej dziatki nr 345/5 znajdujg sie grunty orne klasy lllb, w
zwigzku z czym dokonano analizy wynikajacej z art. 7 ust. 2a ustawy o ochronie gruntdw rolnych i lesnych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1326) (zatacznik graficzny do analizy ochrony gruntéw ornych klas I-Ill). ,Nie
wymaga uzyskania zgody ministra wtasciwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze
i nieleSne gruntéw rolnych stanowigcych uzytki rolne klas I-ll, jezeli grunty te spetniajg tacznie
nastepujgce warunki:

1) co najmniej potowa powierzchni kazdej zwartej czesci gruntu zawiera sie w obszarze zwartej
zabudowy — jest spetniony — grunty orne klasy Illb w granicach wnioskowanej dziatki znajdujg sie w
cato$ci w obszarze zwartej zabudowy;

2) potozone sq w odlegtoSci nie wiekszej niz 50 m od granicy najblizszej dziatki budowlanej w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoS$ciami (tj. Dz. U. z
2020 r., poz. 1990 z pozn. zm.) — jest spetniony — czeS¢ wnioskowanej dziatki nr 345/5, bezposrednio
przylegta do gruntéw ornych klasy Illb w granicach tej dziatki, stanowi dziatke budowlang (uzytek Bi —
inne tereny zabudowane);

3) potozone sq w odlegtosci nie wigkszej niz 50 metréw od drogi publicznej w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (4. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z pdzn.
zm.) — jest spetniony — wnioskowana dziatka, a jednocze$nie grunty orne klasy Illb w jej granicach,
stanowig tereny przylegte do drogi powiatowej nr 2512G (dz. nr 379);

4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez wzgledu na to, czy stanowig jedng cafosc, czy
Stanowig kilka odrebnych cze$ci — jest spetniony — powierzchnia gruntow rolnych chronionych w
granicach wnioskowanej dziatki nr 345/5 wynosi 0,1765 ha (grunty orne klasy IlIb);

- obszar planowanej inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie objetym formg ochrony zabytkow, o
ktorej mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z2021r., poz. 710 z pdzn. zm.);

- planowana inwestycja nie moze ogranicza¢ dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu
wystepujacych na dziatkach sasiednich,

- w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu,



- w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkdw wodnych,

- przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcanie elementéw
przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg
przedmiotowej inwestycji,

- jezeli ochrona elementdéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podja¢ dziatania majace na celu
naprawienie wyrzadzonych szkdd, w szczegdlnosci przez kompensacje przyrodnicza,

- przestrzegac innych warunkow wynikajacych z przepiséw szczegdlnych;
c) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

- przytacze do sieci elektrycznej — projektowane przytacze do sieci elektroenergetycznej na warunkach
wiasciwego gestora sieci,

- zaopatrzenie w wode — projektowane przylacze do sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach
wiasciwego gestora sieci,

- odprowadzanie Sciekéw — projektowane przytacze do sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach
wiasciwego gestora sieci,

- odprowadzanie wod opadowych — projektowane przytacze do sieci kanalizacji deszczowej, na
warunkach wasciwego gestora sieci, dopuszcza sie odprowadzenie powierzchniowo w granicach
rozpatrywanego terenu,

- Sposdb gromadzenia i unieszkodliwiania odpadéw — zebrane i wywiezione przez wykonawce w celu
zagospodarowania i unieszkodliwienia,

- obstuga komunikacyjna — dostep posredni do drogi publicznej powiatowej nr 2512G (dz. nr 379) poprzez
wewnetrzng droge gminng na dz. 373 oraz poprzez istniejacy zjazd; dopuszcza sie dostep bezposredni
do drogi publicznej powiatowej nr 2512G (dz. nr 379) poprzez istniejacy zjazd;

d) wymagania dotyczace ochrony interesow 0s6b trzecich:
- nalezy zapewni¢ ochrone uzasadnionych intereséw 0séb trzecich:
» Dostepu do drogi publicznej,
* Mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze Srodkow
tacznosci,
» Dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
* Przed ucigzZliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elekiryczne i
promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,
» Zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:

- projektowana inwestycja nie powinna pogarsza¢ warunkow uzytkowania nieruchomo$ci, na ktorej jest
Zlokalizowana, a jej uzytkowanie nie moze powodowac ucigzliwosci w zakresie emisji hatasu,
ucigzliwosci zapachowej, emisji spalin, bezpieczenstwa komunikacyjnego itp. dla terenéw sasiednich,
ucigzliwo$¢ powinna zamkna¢ sie w granicy dziatki, na ktérej bedzie realizowana niniejsza inwestycja,

- inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymac si¢ od dziatan, ktére zakidcatyby
korzystanie z nieruchomo$ci sasiednich ponad przecietng miare, wynikajacg ze spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkow miejscowych — art. 144 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z p6zn. zm.),



- nalezy spetnic wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa konstrukcii,
bezpieczenstwa uzytkowania oraz ochrony Srodowiska,

e) ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych — nie dotyczy ze wzgledu na potozenie
poza terenami gérniczymi.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie,
stanowigcej zatgcznik do niniejszej decyzji.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- kwallifikacje pozarowg ,

- ustalenie klasy odpornosci pozarowej budynku - okreslenie wymaganej klasy pozarowej,

- okre$lenie wymaganej klasy odporno$ci ogniowej elementow, stopnia rozprzestrzeniania sie ognia elementéw
budowlanych

- podziat obiektu na strefy pozarowe,

- okre$lenie warunkdéw ewakuacji ludzi (na podstawie przewidywanej ilosci 0sdb w pomieszczeniach,
kondygnacjach), wymagania dotyczace oznakowania drog ewakuacyjnych i ich oswietlenia,

- okre$lenie potrzeb w zakresie wyposazenia obiektu w urzadzenia przeciwpozarowe, do ktorych zaliczamy.:
hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, urzadzenia zapobiegajace przed zadymianiem lub urzadzenia
oddymiajace, drzwi przeciwpozarowe, systemu sygnalizacji pozarowej wczesnego wykrywania pozaru i
sygnalizowania 0 zagrozeniu pozarowym, instalacji oSwietlenia awaryjnego, przeciwpozarowe klapy odcinajace,
pompy w pompowni przeciwpozarowej, agregat pradotworczy itp.,

- okre$lenie wymagan w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegolno$ci
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej, wodno-kanalizacyjnej i innych,

- okreslenie wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie: zaopatrzenia wodnego do zewngtrznego gaszenia
pozaru, urzadzen ratowniczych, dojazdu pozarowego (drogi pozarowe), podrecznego sprzetu gasniczego, itp.,

- cze$¢ rysunkowa pokazujgca mozliwe do przedstawienia w formie graficznej wymagania przeciwpozarowe
niezaleznie od podanych w opisie.

Funkcja uzytkowa : Przedszkole

WysokosSc¢ / liczba kondygnacji / powierzchnia :

Budynek z jedng kondygnacjg nadziemng , bez podziemnych .
Budynek z wysokoscig 8,53 m — budynek niski.

Powierzchnia zabudowy : 378,84 m2
Powierzchnia wewnetrzna : 312,50 m2
Kubatura : 2385,70 m3

Lokalizacja :

Budynki ze Scianami zewnetrznym , ktére na powierzchni ponad 65% posiadajg wymagang klase odpornosci
ogniowej E 30, jak dla wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku .

Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogien.

Lokalizacja wzgledem granic dziatek zabudowanych :
- odlegto$¢ budynku od granic dziatek zgodna z decyzjg o warunkach zabudowy i zapisami rozporzadzenia o
warunkach technicznych



- budynek ze scianami zawierajacymi otwory w odlegtosci co najmniej 4m od granic dziatki budowlane;.

- od granicy dziatki lesnej zachowane 12 m

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje sie na konieczno$¢ zwigkszenia
odlegtosci minimalnych od granic dziatek z uwagi na planowana lub istniejacg zabudowe na dziatkach sasiednich.

Lokalizacja wzgledem budynkdw sasiednich : ponad 8m

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :

Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcji uzytkowych. W
budynku nie zaktada sie¢ magazynowania lub przerobu materiatdw niebezpiecznych pozarowo .

Pozostate materiaty palne wystepujace w budynku to:

- drewno i ptyty drewnopochodne —temp. 300 0C,

- skéra i guma - temperatura zapalenia od 340 0C do 400 0C,

- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 0C do 400 OC.

- papier - temperatura zapalenia od 230 0C do 260 0C,

- tkaniny - temperatura zapalenia od 180 0C do 300 OC.

- Artykutu zywnosciowe — temp. 300 0C,

Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wlasciwej kategorii zagrozenia
ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza si¢ gestoSci obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia gospodarcze posiada¢ bedg gesto$¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe os6b na kazdej kondygnacji i w poszczegdinych
pomieszczeniach :

Pomieszczenia przeznaczone gtownie dla osob o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ zakwalifikowane do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Poszczegolne pomieszczenia z zagospodarowaniem pomieszczen umozliwiajgcym przebywanie do 30  0séb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie .

Pomieszczenie stotowki z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 50 os6b , z dwoma wyjsciami
ewakuacyjnymi oddalonymi od siebie ponad 5 m .

W budynku przebywanie do 100 osob jednoczesnie .
Pomieszczenia gospodarcze nie przeznaczone na pobyt.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac¢ wystepowanie w nim
stref zagrozenia wybuchem.

Podziat na strefy pozarowe :
Budynek jako jedna strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL [l. Powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 312,5 m2 , przy dopuszczalnych 5000mz2.

Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku : ,D”.

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odporno$ci ogniowe; :
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. Gtowna konstrukcja no$na spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30;

. Sciany zewnetrzne spetniajq wymagania klasy odpornosci ogniowej E 30 ( 0«i) na powierzchni ponad
65 % powierzchni $ciany , w budynku jednokondygnacyjnym nie wystepujg pasy miedzykondygnacyjne ,

. Sciany wewnetrzne spetniaja wymagania nie rozprzestrzeniajace ognia

. Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia — elementy drewniane impregnowac

do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia . W przekryciu dachu nie wystepujg palne izolacje cieplne i spetnia
wymagania nie rozprzestrzeniania ognia.

Dla projektowanej klasy ,D” odporno$ci pozarowej jego elementy zaprojektowano wg ustalen instrukcii
eurokodow PN-EN 1992-1-2 oraz PN-EN 1996-1-2 , dla Scian murowanych i stupéw oraz stropdw zelbetowych.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Elementy budynku okre$lone, jako nierozprzestrzeniajace ognia, powinny spetnia¢, wymagania zgodnie z
zatacznikiem nr 3 do rozporzadzenia WT / Dz.U z 200 nr 56.461/.

W przypadku $cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko z okfadzing
zewnetrzna, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajace ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajace ognia zaréwno przy
dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,

Elementy oddzielen przeciwpozarowych : nie wystepuja

Ewakuacja.

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi .

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 0sob o szerokosci 0,9m w $wietle oScieznicy po
otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle o$cieznicy co najmniej
2,0m. Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9m.

Poszczegolne pomieszczenia z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 30 oséb jednoczes$nie i
zapewniona jest ewakuacja pojedynczymi wyjSciami ewakuacyjnymi. Drzwi z pomieszczen sal zajeciowych dla
ponad 6 0sdb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie otwierane na zewnatrz pomieszczen.

Pomieszczenie stotowki z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 50 os6b o ograniczone;
mozliwosci poruszania sie . Pomieszczenie posiada dwa wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebie ponad 5 m .
Drzwi dwuskrzyditowe z jednym skrzydtem nieblokowanym o szeroko$ci nie mniejszej niz 0.9 m , otwierane na
zewnatrz pomieszczenia.

Ewakuacja w budynku oparta tylko na przejsciach .

Dilugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL , nie przekracza dopuszczalnych 40m. Ewakuacja
prowadzona facznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. SzerokosSC przejs¢ ewakuacyjnych w
pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Drzwi z budynku otwierane na zewnatrz.

Drzwi ewakuacyjne z budynku o szeroko$ci w Swietle 1,8m z jednym nie blokowanym skrzydtem drzwiowym o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9m .
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Oswietlenie ewakuacyjne : nie wymagane , ewakuacja oparta na przejsciach pomiedzy pomieszczeniami i
wyjéciami z pomieszczen bezposrednio na zewnatrz budynku.

Budynek oznakowac¢ zgodnie z Polskimi Normami

Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego

- W pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

- Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

- Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobdéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

- Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia lub
zweglenia.

W pomieszczeniach stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.
Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Hydranty 25. — wymagane

W budynku wymagane hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym o nominalnej Srednicy weza 25 mm
obejmujacy swoim zasiegiem catg chroniong strefe. Hydranty wewnetrzne muszg spetnia¢ wymagania
Polskich Norm.

Zawory odcinajgce hydrantow powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu: 25: 1,0
dma3/s.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszag by¢ wykonane:

1) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;

2) jako przewody rozprowadzajgce, jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach budynkéw
wielokondygnacyjnych.

Przewody instalacii, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatow palnych, powinny by¢
obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

Srednice nominalne przewodéw zasilajacych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne,
powinny wynosi¢ co najmniej

DN 25 — dla hydrantow 25.

Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnig chronionego budynku, strefy pozarowej
lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dtugos$ci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,

2) efektywnego zasiegu rzutu pradow gasniczych: 3 m .

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnos¢ okreslong dla danego
rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze
niz 0,2 MPa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie
powinno przekracza¢ 1,2 Mpa .
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Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej
kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sasiednich hydrantéw wewnetrznych;
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej

Instalacja odgromowa — wymagana wg odrebnego projektu branzowego

przeciwpozarowy wytacznik pradu : Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu
gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym
wytacznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym
zespotu pradotwérczego, z wyjatkiem zrodta zasilajacego o$wietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.
Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej,
powinny zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotdw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do
niego, powinna byC wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania
odporno$ci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzer alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i tacznosci powinny
mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskie]
Normy dotyczacej metody badan palno$ci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajgcych.

Zespoty kablowe powinny byc¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastapita przerwa
w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub
wyposazenia.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i
badan, potwierdzajacych prawidtowo$¢ ich dziatania .

Wyposazenie obiektu w gasnice :

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde
100 m2 powierzchni wewnetrzne;.

Szczegoty wyposazenia ilosciowego i jakoSciowego powinny by¢ zawarte w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatar ratowniczo — gasniczych : Zaopatrzenie w wode do celow
gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru : wymagane 10 dm3/s. Z jednego hydrantéw DN 80 w odlegto$ci
nie przekraczajacej 75m od chronionego budynku .

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drdg i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy
zachowaniu odlegtoSci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

2) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

3) od $ciany budynku - CO najmniej 5 m.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla $rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢
co najmniej 10 dm3/s.
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Na etapie wykonawczym nalezy zweryfikowa¢ na podstawie prob i badan , wymaganych wydajno$ci i cisnien
hydrantow zewnetrznych. W przypadku nie wystarczajacej wydajnosci nalezy przewidzie¢ odpowiednie
rozwigzania techniczne majace na celu uzupetnienie wymaganych wydajnosci.

Droga pozarowa , wymagana : Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o drogi publiczne. Droga
pozarowa zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m. Droga pozarowa o utwardzone;
nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do strefy
pozarowej. Dopuszczalny nacisk na 0$ co najmniej 100 kN (kiloniutonéw). Najmniejszy promien zewnetrznego
tuku drogi pozarowej wynosi co najmniej 11 m .

Budynek potaczony z drogg pozarowa, utwardzonym doj$ciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dtugo$ci nie
wiekszej niz 30 m.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoino$ci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j

Elektroenergetyczne; :
Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetiaty one wymagania
warunkoéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegéinych .

wentylacyjne; :

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje ciepine i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
W Sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Maszynownia wentylacyjna i klimatyzacyjna powinna by¢ wydzielone $cianami o klasie odporno$ci ogniowej co
najmniej E | 60 i zamykana drzwiami o klasie odpornoSci ogniowej co najmniej E | 30 . Szczegdty projekcie
instalacyjnym.

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na paliwo
ciekte lub gazowe, ktérych temperatura po-wierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem
zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytgczajacego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury
powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajacego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania powietrza
pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporno$ci ogniowej E | 60.

grzewczeyj:
Instalacja zasilana z kotta na palet V klasy , mocy 12 kW , jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe
, tazienkowe i kanatowe.

Instalacje i urzadzenia techniczne.

Winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one wymagania warunkéw
technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegolnych.
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1.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Projektuje sie budynek przedszkola, niepodpiwniczony, parterowy o ksztalcie prostokata, kryty dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 26°, z gtdwng kalenicg réwnolegta do frontu dziatki. Konstrukcja
budynku tradycyjna murowana. Posadowienie budynku bezposrednie.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania na dziatki sgsiednie nie wychodzi poza granice dziatki nr 345/5. Planowana inwestycja nie
spowoduje zagrozenia dla Srodowiska, higieny, zdrowia jego uzytkownikéw i najblizszego otoczenia, nie
ogranicza przez projektowany obiekt doptywu Swiatta stonecznego na dziatkach sasiednich.

Analizowany teren graniczy z dziatkami:

- od strony pétnocnej: dz. nr 379 — dr (droga - dziatka niezabudowana) oraz dz. nr 345/2 — Br-RIVa (dziatka

zabudowana),

- od strony wschodniej: dz. nr 347 — W (réw - dziatka niezabudowana),
- od strony potudniowej: dz. 346 - LslII (dziatka niezabudowana)
- od strony zachodniej: dz. nr 345/4 — Bi (dziatka zabudowana) oraz dz. nr 373 - dr (droga - dziatka

niezabudowana).

Zakres wptywu planowanej inwestycji na dziatki sasiednie przedstawia ponizsza tabela:

Lp. | Nrdziatki Zakres ograniczenia Uzgodnienie/zgoda

1. | 379 Odlegtos¢ od drogi powiatowej — 8 m Warunek spetniony — 56,74 m
Nieprzekraczalna linia zabudowy — 8 m

2. | 3452 Budynek zwrécony $ciang z oknami i drzwiami Warunek spetniony — 41,08 m
w strong tej granicy — 4 m

3. | 347 Budynek zwrécony $ciang z oknami i drzwiami Warunek spetniony — 4,11 m
w strone tej granicy — 4 m

4. | 346 Odlegtos¢ od granicy lasu — 12 m Warunek spetniony — 16 m

5. | 345/4 Budynek zwr6cony $ciang z oknami i drzwiami Warunek spetniony — 71,6 m
w strone tej granicy -4 m

6. | 373 Odlegtos¢ od drogi gminnej — 6 m Warunek spetniony — 112,53 m

Projektowane uzbrojenie dziatki nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich. Projektowane przytacze
i instalacja wodociggowa oraz zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zgodnie z wydanymi warunkami
gestora sieci.

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki
nr uprawnien: 102/POOKK/V/2019

mgr inz. arch. Jakub Mrotek
nr uprawnien: 480/POOKK/2012
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Il. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Gmina Przechlewo

INWESTOR Ul. Cztuchowska 26

77-320 Przechlewo
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa przedszkola gminnego w Sapolnie wra rzadzeniami budowlanymi
BUDOWLANEGO udowa przedsz gminnego w Sapolnie wraz z urzadzeniami budowlanymi

ADRES | KATEGORIA

Miejscowos$é: Sapolno

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: IX
POZOSTALE DANE Nazwa !ednostkl emdencyjnej. Qmma Przechlewo
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0012 — Sapolno
ADRESOWE . ; .
Numery dziatek ewidencyjnych: 345/5
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORsKI | MIETNAZWISKO |\ ;opAwNIEK BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA | OPRACOWANIA|  FODPIS
Projektant mar inz arch do projektowania bez ograniczen
Mgriusz. Szcz;e ocki w specjalnosci architektonicznej | Architektura Kwieciert 2022 r.
P nr uprawnien: 102/POOKK/V/2019
Projektant mar in. arch. Jakub do projektowania bez ograniczen
isprawdzajacy Mrgotek ) ) w specjalnosci architektonicznej | Architektura Kwiecien 2022 .
nr uprawnien: 480/POOKK/2012
Asystent proj. g]r:.uadr:"}.rx;)?:til;gia Architektura Kwiecien 2022 .
do projektowania bez ograniczen
Projektant mgr inz. Mateusz W specjalnosci konst.rukcyjno- Konstrukcja Kwiecien 2022 .
Szymczuk budowlanej
nr uprawnien:KUP/0150/PBKb/19
do projektowania bez ograniczen
Prolektapt mgrinz. w specjalnosci konst_rukcyjno- Konstrukcja Kwiecien 2022 r.
isprawdzajacy | Ewa Zagoérzanska budowlanej
nr uprawnien: POM/0353/POOK/12
do projektowania bez ograniczen
Projektant Zygmunt Cheba w specjglqosgl |n_sta_lacyjno- Branza sanitarna Kwiecien 2022 r.
inzynieryjnej
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do projektowania bez ograniczen
Prolektapt mar inz. Ar.ma w specj.alr]osgl |n.stallacyjno- Branza sanitarna Kwiecien 2022 r.
isprawdzajacy | Roman- Piotrowska inzynieryjnej
nr uprawnien: POM/0164/PO0S/06
IAsystent proj. | mgr inz. Martyna Kujawa Branza sanitarna Kwiecien 2022 r.
Proiektant mar inz do projektowania bez ograniczen
) grinz. . w specjalnosci instalacyjnej Branza elektryczna | Kwiecien 2022 .
Grzegorz Dudziak
nr uprawnien: POM/0165/PWBE/17
Proiektant do projektowania bez ograniczen
ra\]lv dzaiac mgr inz. Michat Koziet w specjalnosci instalacyjnej Branza elektryczna | Kwiecien 2022 .
|SP jacy nr uprawnien: SWK/0125/PBE/19
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu dla
budowy budynku przedszkola gminnego w Sapolnie wraz z urzadzeniami budowlanymi. Inwestycja
zlokalizowana bedzie na terenie dziatki nr 345/5, obreb 0012 - Sgpolno, gmina Przechlewo.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Projektuje sie budynek przedszkola gminnego z jedng kondygnacjg nadziemng. Na parterze znajduje sie
wiatrotap, toaleta meska i dla niepetnosprawnych, przedsionek damski, toaleta damska, stotdwka, komunikacja
z szatnig, rozdzielnia, zmywalnia, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie techniczne, dwie sale dla 25
dzieci (tacznie dla 50 dzieci), dwa magazyny i dwie toalety dla dzieci.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek przedszkola, niepodpiwniczony, z jedng kondygnacjgq nadziemng. Dach dwuspadowy o kacie
nachylenia 26°, pokryty dachdwka ceramiczna. Budynek o bryle prostopadto$cianu. Budynek, jako uktad
funkcjonalny i przestrzenny ustrdj konstrukcyjny oraz rozwigzania techniczne i materiatowe elementéw
budowlanych zaprojektowane sq w sposob odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z jego usytuowania i
przeznaczenia.

Budynek zaprojektowano z uwzglednieniem podstawowych wymagan budynku przedszkola dotyczacych
bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, odpowiednich
warunkoéw higienicznych i zdrowotnych, ochrony $rodowiska oraz ochrony przed hatasem i dzwigkiem.
Konstrukcja dachu , jak i przekrycie spetnia wymagania NRO , a elementy drewniane zostang zaimpregnowane
$rodkiem ogniochronnym do NRO. Sufit podwieszony wykonany z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacy pod wptywem ognia.

Zaprojektowano warunki uzytkowe odpowiadajace przeznaczeniu obiektu w szczegdlnosci w zakresie
oSwietlenia, ogrzewania i wentylacji.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Budynek przedszkola:

*  proj. powierzchnia zabudowy: 378,84 m;

* proj. powierzchnia uzytkowa: 312,5 m2;

» proj. dlugo$¢: 22,24 m;

*  proj. szerokos¢: 17,05 m;

proj. kubatura brutto: 2385,70 m3;

¢ max. wysoko$¢ budynku: 8,53 m;

* liczba kondygnacji nadziemnych: 1;

* liczba kondygnacji podziemnych: 0;

» technologia: tradycyjna;

» funkcja: edukacyjna - budynek przedszkola.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PARTER Pow. uzyt. [m?] | Hpom. [m]
1 Wiatrotap 7,0 35
9 Toaleta meska i dla niepetno- 40 35
sprawnych
3 Przedsionek damski 3,5 3,5
4 Toaleta damska 3,5 3,5
5 Stotéwka 63,5 3,5+8,1
6 Szatnia 32,0 3,5
7 Rozdzielnia 13,5 3,5
8 Zmywalnia 8,5 3,5
9 Pomieszczenie gospodarcze 7,5 3,5
10 Pomieszczenie techniczne 7,0 3,5
11 Sala dla 25 dzieci 62,5 3,5
12 Magazyn 5,0 3,5
13 Toalety dla dzieci 13,5 3,5
14 Sala dla 25 dzieci 62,5 3,5
15 Toalety dla dzieci 13,5 3,5
16 Magazyn 5,0 3,5
Razem: 3125

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Projektuje sie posadowienie budynku bezposrednio na tawach fundamentowych na gtebokosci min. h,=0,8 m.
Opinia geotechniczna znajduje sie w zatgcznikach formalno-prawnych.

6. Informacja o liczbie lokali mieszkalnych i uzytkowych
Projektuje sie budynek przedszkola — jednolokalowy z jedng kondygnacjg nadziemna.

7. Informacja o liczbie lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
Zapewnia sie dostep do toalety przeznaczonej dla 0séb niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wod
opadowych
Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo z zakazem odprowadzania wod na teren
sgsiednich nieruchomo$ci.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Prace zwigzane z budowg obiektu bedg mialy niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy
standarddw jako$ci srodowiska.

¢) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow
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Na zagospodarowaniu projektuje sie miejsce przeznaczone na pojemniki do czasowego gromadzenia
odpaddw — gromadzenie odpaddéw statych po segregacji wedtug grup asortymentowych w szczelnych
pojemnikach; wywoz przez specjalistyczne przedsigbiorstwo.

d) Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibracii.

Budynek zasilany jest pradem o niskim napieciu 0,4kV, co nie powoduje szkodliwego oddziatywania na
srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.
W obiekcie nie przewiduje sie instalowania urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujgce.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegbtowego zacienienia otoczenia oraz nie
powoduje naruszenia uktadéw korzeniowych. Nie wprowadza takze zaktocenia w ekologiczne;
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania
budynku nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem
opracowania. W zakresie gospodarki wodno-$ciekowej nie bedzie obiektem ucigzliwym dla srodowiska.

Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie bedzie stanowi¢ zrodta zanieczyszczen dla
srodowiska wodno-gruntowego. Zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne
ograniczajg negatywny wptyw na srodowisko.

Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech
degradacji spowodowanych nieprawidtowym uzytkowaniem.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analize przeprowadzono dla dwdch wariantow ogrzewania:
1) ogrzewanie centralne z kottem na biomase jako zrodtem ciepta - OZE
2) ogrzewanie centralne za pomocg gazowego kotta kondensacyjnego zasilanego ze zbiornika na gaz

ptynny

WARIANT NR 1: ogrzewanie centralne — biomasa

Nazwa zrodta Ogrzewanie z budynku szkoty - kociot na pellet V klasy
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa
Wspdtczynnik W 0,20

Wspdiczynnik We 3,00

Energia uzytkowa QH,ng 23092,36 kWh/rok

Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety, pellety, zrebki),

Wybrany wariant wytwarzania automatyczne, o mocy powyzej 100 kW do 600 kW

Sprawno$¢ wytwarzania hu g 0,95
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
Wybrany wariant regulacji przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji
miejscowej
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Sprawnos¢ regulacji hne

0,90 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg
i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawno$¢ przesytu hug

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach
70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ akumulacji hy,s 0,93 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego no$nika h ot 0,76 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomH% 68,70 kWh/rok

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m?*-rok}]

1 Dcenany budynek

,50 ;100 ;150 200 1250

300 350 400 450 500 =500

T

Wymagama dia nowego budynku

Sprawdzenie warunku na EP

EP KWh/(m2-rok)

EPaax KWh/(m 2-rok)

Uwagi

58,88

< 70,00

Warunek spetniony

WARIANT NR 2: ogrzewanie centralne — kociot gazowy zasilany ze zbiornika na gaz

Nazwa zrddta

Kociot gazowy zasilany ze zbiornika na gaz

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ptynny

Wspdtczynnik W 1,10 -
Wspotczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa QH,ng 23092,36 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekte, z
zamknietg komora spalania i palnikiem modulowanym, o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Sprawno$¢ wytwarzania hug

0,91 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji
miejscowej

Sprawno$¢ regulacji hue

0,77 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego Zrodta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg
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[ urzqdzenigmi, ktore sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej
Sprawno$¢ przesytu hug 0,96 -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta
Sprawnos$¢ akumulacji hus 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nonika h ot 0,67 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomH% 68,70 kWh/rok

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/(m*rok)]

!'O::\Emun'y budyniek

| 50 100 (150 200 1250 (300 500 =500
\

T

Wymaganma dia nowago budynku

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m 2-rok) Uwagi
160,35 > 70,00 Warunek spetniony
Analiza:

» wspdtczynnik naktadu na nieodnawialng energie pierwotng Wh
wariant 1 - 0,20 — odnawialne zrédto energii
wariant 2 - 1,10
* sprawno$¢ wytwarzania hug
wariant 1-0,95
wariant 2 - 0,91
» sprawno$¢ regulacji hug
wariant 1-0,90
wariant 2 - 0,77
» catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego no$nika h tot
wariant 1-0,76
wariant 2 - 0,67
» wskaznik zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP kWh/(m2erok)
wariant 1 - 58,88 k\Wh/(m2erok)
wariant 2 — 160,35 kWh/(m2erok)
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WSKAZNIK EP [kWh/(mZ2erok)]

180,00
160,35
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00

40,00

58,88

20,00

0,00
WARIANT 1 WARIANT 2

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Z powyzszej analizy wynika, ze bardziej optymalnym wariantem ze wzgledu na sprawno$¢ catego systemu jest

wariant numer 1 — ogrzewanie biomasa. Wariant ten spetnia przepisy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

I ich usytuowanie — wskaznik zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng dla systemu ogrzewania i

wentylacji utrzymuje sie¢ na poziomie 58,88 kWh/(m2erok), co nie przekracza wymaganej wartosci — 70

kWh/(m2erok). Ogrzewanie posiada sprawno$¢ systemowg na poziomie blisko 100% i wymaga dodatkowego

nakfadu energii pomocniczej w postaci energii elektrycznej.

Ogrzewanie z wykorzystaniem odnawialnego zrodta energii, jakim jest biomasa to znacznie bardziej ekologiczne
rozwigzanie, gdyz pelety zaliczane sg do odnawialnych zrédet energii. Kociot na pelet wykorzystuje prad
elektryczny jako energie pomocniczg wymagang do jego pracy (pompa obiegowa, praca palnika).
Zapotrzebowanie na energie pomocniczg stanowi mniej niz 3% zapotrzebowania na energie uzytkowa budynku.
Taki uktad mieszany pozwala uzyska¢ wskaznik zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng dla
systemu ogrzewania i wentylacji na poziomie 58,88 kWh/(m2+rok), co przy odpowiednim doborze materiatéw
przegréd i systemu wentylacji zapewnia warunki charakterystyczne dla budynku energooszczednego.

Roczny koszt ogrzewania (wariant 1) — 4313 zt
Roczny koszt ogrzewania (wariant 2) — 5160 zt

W projekcie zastosowano wariant numer 1
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12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

WODA

Zaopatrzenie w wode — poprzez przytacze do istniejacego wodociggu na warunkach okreslonych przez gestora
sieci.

KANALIZACJA SANITARNA

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych — do projektowanej przydomowej oczyszczalni Sciekow.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo z zakazem odprowadzenia wod na teren sasiednich
nieruchomosci.

INSTALACJA GRZEWCZA

Instalacja zasilana z kotta na pelet V klasy mocy 12 kW.

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano instalacje grzejnikowg zasilang z projektowanego kotta na pelet.
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe, tazienkowe i kanatowe.

WENTYLACJA

Wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorami osiowymi w pomieszczeniach wilgotnych.

ELEKTRYCZNA

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci — przytaczem kablowym na warunkach okreslonych przez gestora
sieci.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- kwallifikacje pozarowg ,

- ustalenie klasy odpornosci pozarowej budynku - okreslenie wymaganej klasy pozarowej,

- okre$lenie wymaganej klasy odporno$ci ogniowej elementow, stopnia rozprzestrzeniania sie ognia elementéw
budowlanych

- podziat obiektu na strefy pozarowe,

- okreSlenie warunkdéw ewakuacji ludzi (na podstawie przewidywanej ilosci 0sdb w pomieszczeniach,
kondygnacjach), wymagania dotyczace oznakowania drog ewakuacyjnych i ich oswietlenia,

- okre$lenie potrzeb w zakresie wyposazenia obiektu w urzadzenia przeciwpozarowe, do ktorych zaliczamy.:
hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, urzadzenia zapobiegajgce przed zadymianiem lub urzadzenia
oddymiajace, drzwi przeciwpozarowe, systemu sygnalizacji pozarowej wczesnego wykrywania pozaru i
sygnalizowania 0 zagrozeniu pozarowym, instalacji oSwietlenia awaryjnego, przeciwpozarowe klapy odcinajace,
pompy w pompowni przeciwpozarowej, agregat pradotworczy itp.,

- okre$lenie wymagan w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegolno$ci
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej, wodno-kanalizacyjnej i innych,

- okreslenie wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie: zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego gaszenia
pozaru, urzadzen ratowniczych, dojazdu pozarowego (drogi pozarowe), podrecznego sprzetu gasniczego, itp.,

- czes¢ rysunkowa pokazujgca mozliwe do przedstawienia w formie graficznej wymagania przeciwpozarowe
niezaleznie od podanych w opisie.

Funkcja uzytkowa : Przedszkole
Wysokosc¢ / liczba kondygnacji / powierzchnia :
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Budynek z jedng kondygnacjg nadziemng , bez podziemnych .
Budynek z wysokoscig 8,53 m — budynek niski.

Powierzchnia zabudowy : 378,84 m2
Powierzchnia wewnetrzna : 312,50 m2
Kubatura : 2385,70 m3

Lokalizacja :

Budynki ze Scianami zewnetrznym , ktore na powierzchni ponad 65% posiadajg wymagang klase odpornosci
ogniowej E 30, jak dla wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku .

Sciany i dach z elementow nie rozprzestrzeniajacych ogien.

Lokalizacja wzgledem granic dziatek zabudowanych :

- odlegto$¢ budynku od granic dziatek zgodna z decyzjg o warunkach zabudowy i zapisami rozporzadzenia o
warunkach technicznych

- budynek ze scianami zawierajgcymi otwory w odlegtosci co najmniej 4m od granic dziatki budowlane;.

- od granicy dziatki lesnej zachowane 12 m

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje sie na koniecznoS¢ zwigkszenia
odlegtosci minimalnych od granic dziatek z uwagi na planowana lub istniejgca zabudowe na dziatkach sasiednich.

Lokalizacja wzgledem budynkow sasiednich : ponad 8m

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :

Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcji uzytkowych. W
budynku nie zaktada sie¢ magazynowania lub przerobu materiatdw niebezpiecznych pozarowo .

Pozostate materiaty palne wystepujace w budynku to:

-drewno i ptyty drewnopochodne —temp. 300 OC,

- skora i guma - temperatura zapalenia od 340 0C do 400 0C,

- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 0C do 400 OC.

- papier - temperatura zapalenia od 230 0C do 260 0C,

- tkaniny - temperatura zapalenia od 180 0C do 300 OC.

- Artykutu zywnosciowe — temp. 300 OC,

Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wlasciwej kategorii zagrozenia
ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia gospodarcze posiada¢ bedg gesto$¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe os6b na kazdej kondygnacji i w poszczegdinych
pomieszczeniach :

Pomieszczenia przeznaczone gtownie dla oséb o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie zakwalifikowane do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Poszczegolne pomieszczenia z zagospodarowaniem pomieszczen umozliwiajgcym przebywanie do 30 oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie .

Pomieszczenie stotowki z zagospodarowaniem umozliwiajagcym przebywanie do 50 os6b , z dwoma wyjsciami
ewakuacyjnymi oddalonymi od siebie ponad 5 m .
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W budynku przebywanie do 100 osob jednoczesnie .
Pomieszczenia gospodarcze nie przeznaczone na pobyt.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac¢ wystepowanie w nim
stref zagrozenia wybuchem.

Podziat na strefy pozarowe :

Budynek jako jedna strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL [l. Powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 312,5 m2 , przy dopuszczalnych 5000m2.

Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku : ,D”.

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odporno$ci ogniowe; :

. Gtowna konstrukcja no$na spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30;

. Sciany zewnetrzne spelniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej E 30 ( 0«i) na powierzchni ponad
65 % powierzchni sciany , w budynku jednokondygnacyjnym nie wystepujg pasy miedzykondygnacyjne ,

. Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania nie rozprzestrzeniajace ognia

. Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia — elementy drewniane impregnowac

do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia. W przekryciu dachu nie wystepujg palne izolacje cieplne i spetnia
wymagania nie rozprzestrzeniania ognia.

Dla projektowanej klasy ,D” odporno$ci pozarowej jego elementy zaprojektowano wg ustalen instrukcii
eurokodow PN-EN 1992-1-2 oraz PN-EN 1996-1-2 , dla Scian murowanych i stupéw oraz stropdw zelbetowych.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Elementy budynku okre$lone, jako nierozprzestrzeniajace ognia, powinny spetnia¢, wymagania zgodnie z
zatacznikiem nr 3 do rozporzadzenia WT / Dz.U z 200 nr 56.461/.

W przypadku $cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko z oktadzing
zewnetrzna, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajace ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajace ognia zaréwno przy
dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,

Elementy oddzielen przeciwpozarowych : nie wystepuja

Ewakuacja.

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi .

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 0sob o szerokosci 0,9m w $wietle oScieznicy po
otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle o$cieznicy co najmniej
2,0m. Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szeroko$ci 0,9m.

Poszczegolne pomieszczenia z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 30 oséb jednoczes$nie i
zapewniona jest ewakuacja pojedynczymi wyj$ciami ewakuacyjnymi. Drzwi z pomieszczen sal zajeciowych dla
ponad 6 0séb 0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie otwierane na zewnatrz pomieszczen.

Pomieszczenie stotowki z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 50 os6b o ograniczone;
mozliwosci poruszania sie . Pomieszczenie posiada dwa wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebie ponad 5 m .
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Drzwi dwuskrzyditowe z jednym skrzydtem nieblokowanym o szeroko$ci nie mniejszej niz 0.9 m , otwierane na
zewnatrz pomieszczenia.

Ewakuacja w budynku oparta tylko na przejsciach .

Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL , nie przekracza dopuszczalnych 40m. Ewakuacja
prowadzona facznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. SzerokosSC przejs¢ ewakuacyjnych w
pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Drzwi z budynku otwierane na zewnafrz.

Drzwi ewakuacyjne z budynku o szeroko$ci w Swietle 1,8m z jednym nie blokowanym skrzydtem drzwiowym o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9m .

Oswietlenie ewakuacyjne : nie wymagane, ewakuacja oparta na przejsciach pomiedzy pomieszczeniami i
wyjéciami z pomieszczen bezposrednio na zewnatrz budynku.

Budynek oznakowac zgodnie z Polskimi Normami

Wymagania dla elementow wystroju wnetrz i wyposazenia statego

- W pomieszczeniach stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktdrych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

- Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
I nieodpadajacych pod wptywem ognia.

- Na drogach komunikaciji ogéinej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

- Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

W pomieszczeniach stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.
Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Hydranty 25. — wymagane

W budynku wymagane hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym o nominalnej Srednicy weza 25 mm
obejmujacy swoim zasiegiem catg chroniong strefe. Hydranty wewnetrzne muszg spetnia¢ wymagania Polskich
Norm.

Zawory odcinajace hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu: 25: 1,0
dma3/s.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej musza by¢ wykonane:

1) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;

2) jako przewody rozprowadzajace, jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach budynkdéw
wielokondygnacyjnych.
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Przewody instalacii, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatow palnych, powinny by¢
obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

Srednice nominalne przewodéw zasilajacych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne,
powinny wynosi¢ co najmniej

DN 25 — dla hydrantow 25.

Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnig chronionego budynku, strefy pozarowej
lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dtugos$ci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,

2) efektywnego zasiegu rzutu pradow gasniczych: 3 m .

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnos¢ okreslong dla danego
rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze
niz 0,2 MPa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie
powinno przekracza¢ 1,2 Mpa .

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej
kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sasiednich hydrantow wewnetrznych;

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zasilana z zewngtrznej sieci wodociggowej

Instalacja odgromowa — wymagana wg odrebnego projektu branzowego

przeciwpozarowy wytgcznik pradu: Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu
gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym
wytacznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym
zespotu pradotwérczego, z wyjatkiem zrodta zasilajacego o$wietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.
Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej,
powinny zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotéw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do
niego, powinna byC wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania
odporno$ci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzer alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i tacznosci powinny
mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskie]
Normy dotyczacej metody badan palno$ci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajgcych.

Zespoty kablowe powinny byc¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastapita przerwa
w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub
wyposazenia.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i
badan, potwierdzajacych prawidtowo$¢ ich dziatania .

Wyposazenie obiektu w gasnice :
Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde
100 m2 powierzchni wewnetrzne;.
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Szczegoty wyposazenia ilosciowego i jakoSciowego powinny by¢ zawarte w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych : Zaopatrzenie w wode do celow
gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru : wymagane 10 dm3/s. Z jednego hydrantéw DN 80 w odlegto$ci
nie przekraczajacej 75m od chronionego budynku .

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drdg i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy
zachowaniu odlegtoSci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

2) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

3) od $ciany budynku - CO najmniej 5 m.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla $rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢
co najmniej 10 dm3/s.

Na etapie wykonawczym nalezy zweryfikowa¢ na podstawie prob i badan , wymaganych wydajno$ci i cisnien
hydrantow zewnetrznych. W przypadku nie wystarczajacej wydajnosci nalezy przewidzie¢ odpowiednie
rozwigzania techniczne majace na celu uzupetnienie wymaganych wydajnosci.

Droga pozarowa , wymagana : Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o drogi publiczne. Droga
pozarowa zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m. Droga pozarowa o utwardzone;
nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do strefy
pozarowej. Dopuszczalny nacisk na 0$ co najmniej 100 kN (kiloniutonéw). Najmniejszy promien zewnetrznego
tuku drogi pozarowej wynosi co najmniej 11 m .

Budynek potaczony z drogg pozarowa, utwardzonym doj$ciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i ditugo$ci nie
wiekszej niz 30 m.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoinosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j

Elektroenergetyczne; :
Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetiaty one wymagania
warunkoéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegéinych .

wentylacyjne; :

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje ciepine i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
W sposoOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Maszynownia wentylacyjna i klimatyzacyjna powinna by¢ wydzielone $cianami o klasie odporno$ci ogniowej co
najmniej E | 60 i zamykana drzwiami o klasie odpornoSci ogniowej co najmniej E | 30 . Szczegbty projekcie
instalacyjnym.

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na paliwo
ciekte lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem
zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytaczajacego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury
powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajacego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.
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Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania powietrza
pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporno$ci ogniowej E | 60.

grzewczeyj:
Instalacja zasilana z kotta na palet V klasy , mocy 12 kW , jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe
, tazienkowe i kanatowe.

Instalacje i urzadzenia techniczne.
Winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby spetniaty one wymagania warunkdéw
technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegolnych.

14. Uwagi koncowe

a) wszelkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i p-poz. oraz zgodnie z normami
branzowymi dla poszczegoinych rodzaju robot,

b) roboty budowlane mozna rozpocza¢ dopiero na podstawie decyzji pozwolenia na budowe,

c) kierownictwo budowy nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia

budowlane do tego typu robét,

d) zmiany do niniejszego projektu moga by¢ wprowadzone za zgodq autora,

e) nalezy prowadzi¢ dziennik budowy,

f) przed przystapieniem do budowy powiadomi¢ wtasciwy organ wydajacy pozwolenie na budowe,

g) do odbioru przedstawic protokoty z badan ochronnych.

Opracowat:

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki
nr uprawnien: 102/POOKK/V/2019

mgr inz. arch. Jakub Mrotek
nr uprawnien: 480/POOKK/2012
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mgr inz. arch. Jakub Mrotek 480/POOKK/2012

inz. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska
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Elewacje frontowa i tylna 1:100 |A-5




Elewacje boczne

skala: 1:100

Data opracowania:
CONCRETE 2=

pracownia projektow budowlanych | branza: Architektura
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Gmina Przechlewo dziatka nr 345/5
Ul. Czluchowska 26 77-320 Sapolno,
77-320 Przechlewo gm. Przechlewo

Nazwa inwestycji:

Budowa przedszkola gminnego w Sapolnie wraz z urzadzeniami budowlanymi

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki 102/POOK/V/I2019

mgr inz. arch. Jakub Mrotek 480/POOKK/2012
-%1._7.%% inz. arch. Magdalena Zmuda
’ — Trzebiatowska
et T [l
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Nr 1 2 3 4 5 6 7 7
Symbol D1 D2 D3 D4 D5 Dz1 Dz2 Dz3
AN AN \ \ Y. N \
Symbol H N
3 3 )
/ / / / s N / /
Wymiar w So 20 20 120 100 41+41 180 100 120
Swietle
oscieznicy [cm] | Ho 210 210 210 210 110 210 210 210
Wymiar w $wietle S 100 100 130 110 90 90 110 130
muru fom] H 215 215 215 215 X 215 215 215
Rodzaj L P L P L P L P L P L P L P L P
llos¢ 5 5 X 2 1 1 1 X X X X X X 1 1 X
Razem 10 2 2 1 6 2 1 1
Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi do kabin WC, | prwi zewnetrzne | Drzwi Drzwi zewnetrzne
Uwagi wewnetrzne, wewnetrzne, wewnetrzne, wewnetrzne pev, | 2 Skrzydta drzwiowe| qyyskrzydiowe, z | techniczne, z przeszkleniem,
petne, oécieznica | petne, oscieznica| przeszklone, z okienkiem Z uchwytami w przeszkleniem, petne, izolowane, | pochwyty
regulowana, kpl | regulowana, pochwyty wydawczym formie kwiatka, pochwyty kpl okug, stalowe, wkiadka
okué. wkiadka do we, stalowe, podnoszonym do  |StUPKI-3,5¢m X 10em| g45i0we ‘wkiadka | wkiadka antywtamaniowa
kpl okug. oscieznica gory, odcieznica | WySokos¢ 115cm antywtamaniowa | antywtamaniowa | typu C.
regulowana. regulowana. typu C. typu C.
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | WITRYN
Nr 1 2 3 4 5 6
Symbol o1 02 Wi w2 w3 w4
A
R ha
§§§ NS S
302 y 456
| o~ ¢ ‘|7 7
— f < 4 101 100 101 4 134 o) o) 134
N N 0
NC N [V | |
Symbol T - N 74 V| 7 71 71
/) 3 = O
| © o o~ P> ) 8
S? LT g A< AT ©
w0
8| s e 8
=t =t 2 | o I\
I I 3 IS Q
N 100 || 100 N N N
101 | 100 || 101 . N
N ANERN NIBNE
Wymiar w So 190 190 496 +594 482 +335 285 285
Swietle
oscieznicy [cm] | Ho 200 100 100 302 302 456
Hp 85 185 0 0 0 0
Razem 10 2 1 1 1 1

Zestawienie stolarki

skala: 1:100

Uwagi:

Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy
sprawdzi¢ wymiary otwordéw na budowie.

Wspotczynniki przenikania ciepta:
drzwi: U=1,3 W/(m?*K)
okna: U=0,8 W/(m2*K)
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Wizualizacje |
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Budowa przedszkola gminnego w Sapolnie wraz z urzadzeniami budowlanymi
dzialka nr 345/5

m. Sgpolno, gm. Przechlewo

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021 poz.
2351) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
auTORsK| | MIEINAZWISKO \;ops WNIEK BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA | OPRABOWANIA PofEs
: - do projektowania bez ograniczen
Frajeltnt Eg:::;zz g;?z]e —_— w specjalnosci architektonicznej | Architektura Kwiecien 2022 r. e
' P nr uprawnien: 102/POOKKIV/2019 G -
Projekiant - do projektowania bez ograniczen ;
'sprawdzajacy Erg;tlr;(z. arch. Jakub w specjalnosci architektonicznej | Architektura Kwiecien 2022 r. / /
E nr uprawnieri: 480/POOKK/2012
do projektowania bez ograniczer — f,
. mgr inz. Mateusz w specjalnosci konstrukeyjno- ; —_— 7
Projektant Szymezuk budowlanej Konstrukcja Kwiecien 2022 h et o 7
nr uprawnien: KUP/0150/PBKb/19 =
do projektowania bez ograniczen
Projektant mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno- ; o 4 /
prawdzajacy | Ewa Zagérzanska budowlanej Kanstrrkeja Kwieciefi 2022 . ,Za?omm:ﬁk
nr uprawnien: POM/0353/POOK/12
do projektowania bez ograniczen
Projektant w specjalnosci instalacyjno- . . o o
Zygmunt Cheba inzynieryjnej Branza sanitarna Kwiecien 2022 . (
nr uprawnien: AN/8346/138/84 -
do projektowania bez ograniczen P
Projektant mgr inz. Anna w specjalnosci instalacyjno- i . i
sprawdzajacy | Roman- Piotrowska inzynieryjnej Branza/sanitaima Kwiecier: 2022
nr uprawnien: POM/0164/PO0S/06
Brotoidant — do projektowania bez ograniczen
i Grgzel orlz Dudziak w specjalnosci instalacyjnej Branza elektryczna | Kwiecien 2022 r.
8 nr uprawnier: POMI0165/PWBE/17
Proiaktaiit do projektowania bez ograniczen -
e 4 o mgr inz. Michat Koziel w specjalnosci instalacyjnej Branza elektryczna | Kwiecien 2022 r. \\}\ W
prawdzajacy nr uprawnieri: SWK/0125/PBE/19 :
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEIFPOLSKIE

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0439 Gdansk, dnia 19 czerwea 2019 1,

DECYZJA nr 45./POOKK/V/2019

Na podstawie arl. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2016 1. poz. 1725, 2 2018 r. poz. 1669, z 2019 1, poz. 577, 730) w zwigzku z ant. 12,
art, 13 oraz art, 14 ust. 1 pki 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496,
1669, z 2019 r. poz. 51, 352, 630, 695, 730), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks posigpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, 1629, 2 2019 1. poz. 60, 730)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inZ. arch. Mariusz Krzysztof Szczepocki
ur. w dniu 31.03.1971 r. w Czarnem

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowy
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen,

Powvisze uprawnienia budowlane upowazniajs do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
ufrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci 23danie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
1. Od powyzszej decyzji przysluguje prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Jzby Architekiéw RP. Z dniem dorgczenia organowi
o$wiadezenia o zrzeczeniju si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania decyzja staje sie

ostateczna i prawomocna.
Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wi eprzewodniczacy Wiceprzewodniczgca Sekretarz,
Komisji isjj Kffnisji Komisji
g7 i P / /’L\ ) g\\:':{\:;
élzbteta Daniela Joanna
Zdunkowska-Mroéz Milan-Konopka Weciorka — Kohat
Architeki IARP Architekt IARP Architekt IARP
Czlonek Czlonek Czionek Czlonek
Komisji Komisji Komisjj Komisji
£t s //j;%»
Ewa Brach Admfﬁ-hhomirecki Marek Kleckkowski S\}:;:lrzgz/‘;iosii
Architekt IARP Architekt JARP Architekt IARP Architekt JARP 227 . ‘_\.J\l
Otrzymuja; i 7
1. Wnioskodawea: Mariusz Krzysziof Szezepocki
2. Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnepo  rejestru osoh posiadajgcych  uprawnienia  budowlane

{(pe uprawomocnichiu si¢ decyzjy
Rada Pomorskicj Okregowej lzby Architekiéw RP (po uprawomocnicrim sig decyzji)

alz

il

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.- 058 300 06 56. E-mail: pomorska@iarp pl Hllp:l/www.pomorska.im'p.p!
Regon: 017466395 - 00028 Konio: PKO BP SA T O/ Gdaisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

L



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mariusz Krzysztof Szczepocki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 102/POOKK/V/2019,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1601.

Cztonek czynny od: 10-07-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-07-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1601-Y4F1-7431-B5C3-Y3ED

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mariusz Krzysztof Szczepocki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 102/POOKK/V/2019,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1601.

Cztonek czynny od: 10-07-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Gdafisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1601-9F11-25EB-3CF5-YDF6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaa rchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP,



IZBA ARCHITEKTOW
RAECZNPOSPOL T POLSKIED

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0502 Gdarisk, dnia 13 czerwca 2012,
DECYZJA nr 4{/POOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, arl. 13 ust.1 pkt 1 i art 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 . nr 243, poz. 1623, zm. z 2011 r, Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 135, poz. 789, Nr
142, poz. 829, Nr 185, poz. 1082, Nr 232, poz. 1377; 2 20121, Nr 472) art. 11i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 1. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492,
Z2005 . nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321; z 2010 r. Nr 200, poz. 1326) oraz art. 104 i art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; Dz. U. z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692: z
2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz. 1228,
Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173, Nr 106, poz. 1100)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Jakub Janusz Mrotek

imig ojca: Janusz, data urodzenia: 04.11.1983

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzjg ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca ‘v\ﬁﬁeprzewodniczalcy Sekretarz Czionek Czionek | Czionek
Komisji /7 .\{(o isji Komisji Komyjsiji Komisji Komisji
= = | y /%
20 MY 2 7
ie muald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Wciorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mroz W82
Otrzymuia: e D)yl

1. Strona (wnioskodawca): Jakub Janusz Mrotek, 64-920 Pila, Buczka 278/15

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Pomorska Okregowa Rada |zby Architekiow RP.

3 aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl  Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395-00028 Konto: PKO BP SA Il O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jakub Janusz MROTEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 480/POOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2424.

Cztonek czynny od: 04-09-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-09-2021 r. Warszawa.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2022 r.
Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2424-3659-5DY9-Y4C3-3244

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wtagciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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=0 | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2019 .
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0106/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pdézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1, art. 15a ust. 1 i
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z p6Zn. zm.), po
ustaleniu, Zze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mateusz Patryk Szymczuch
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 15 listopada 1992 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0150/PBKb/19

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.

15a ust. 11 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, upowazniaja w specjainosci konstrukcyjno - budowlanej

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— projektowania konstrukcji obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlane;j,

bez ograniczen.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksy
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pé2Zn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za po$rednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z p&zn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobeg
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Justyna Sobczak-Piastka [IF)OU
inz. Wojciech Klatecki R e <

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja:

1. Pan Mateusz Patryk Szymczuch
ul. Jeziorna 48
85-436 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RUY-EAN-Y74 *

Pan Mateusz Patryk Szymczuch o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0007/20
adres zamieszkania ul. Jeziorna 48, 85-436 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




POMORLUKA OKREGOWA

1ZBA |NZYnlicROW BUDOWNICT WA

80 B40 Gdansk, ul. Swislojush ;

i Tea'fl i o ?82 —ﬂ;;ﬂ 43/44 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

Fax 58-301-44.98

syg. akt, 394/POM/OKK/12
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 1S5 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r.w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.107] ze

zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani EWA HELENA ZAGORZANSKA

magister inzynier
urodzona dnia 10.04.1979 r. w Czluchowie

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0353/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K,p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czesé.
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Pani Ewa Helena Zagorzanska upowazniona jest do:

I. Na podstawie art.12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

1I. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji ifikacyincj

Otrzymujg:

1.Pani Ewa Helena Zagdrzarnska

77-300 Czluchéw, Piaskowo 6

2,0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspeklor Nadzoru Budowlancgo
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-475-1ST-GJE *

Pani Ewa Helena Zagérzanska o numerze ewidencyjnym POM/B0/0233/09
adres zamieszkania Piaskowo 6 d, 77-300 Cziuchdw

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie arl. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczn
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wer
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrz

ym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
yfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanega certyfikatu sa
enym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PLW-7HJ-SQU *

Pani Ewa Helena Zagérzariska o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0233/09

adres zamieszkania Piaskowo 6 d, 77-300 Cztuchow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-23 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KA4-JGT-ASS *

Pan Zygmunt Cheba o numerze ewidencyjnym POM/IS/0550/01

adres zamieszkania ul.Kottgtaja 20, 77-300 Cztuchow

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtashorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,

ST



POMORSKA OKRELGEOWA
17BA INLYRIEDOW TLDOWNGTWA
£0-B40 Gdpnsk, ul. Swietoinfinky 4544

) Izix §g_§§; g gi—fﬁ’:;g Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r
syg. akt 230/POM/OKXK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze 2m/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.d pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 1, Prawo budowlane /tekst Jjednolity
Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz, 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pki 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budewnictwic /Dz. U. z-2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /L.
Dz.U. 22000 r, Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze: ’

Pani ANNA ROMAN

magister infynier
urodzona doia 07.08.1979 T w Czluchowie

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0164/POOS/06

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem. w cafosti 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuizy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Intynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrg K amisji Kwalifikacyjncj
A
iedostatkiewicz

Otrzymujg:

1.Pani Anna Roman

77-300 Czluchéw, Os. Wazéw 5/33
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.9/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AYK-5YX-NY6 *

Pani Anna Roman-Piotrowska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0043/07

adres zamieszkania tuszczyn 6A, 77-304 Rzeczenica

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub




Gdansk, dnia 30 czerwca 20171,

sygn. akt. 302/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art, 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U.
2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r,, poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Sebastian Dudziak
magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 16.12.1986 r. w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0165/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Grzegorz Sebastian Dudziak upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnief,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotamj budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Pouczenie
Od nini¢jszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

ZASTEPCA P WODNICZACEGO |
Okrggowe] K¢migii Kwali cyjnej

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komigji Kwilifikacyjnej
idi 4 ;

Otrzymujs:

1.Pan Grzegorz Sebastian Dudziak
ul.Boisko 39/14,81-183 Gdynia
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GV3-4CX-XFC *

Pan Grzegorz Sebastian Dudziak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0195/17
adres zamieszkania ul. Boisko 39/14, 81-183 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasncrgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Pedps ek g oy
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz mzynierow budownictwa (1. Dz.U. z 2016 1. poz. 1725, 2 pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pky
Foust. 2o ust. 3, ust. de pkt | iart, 13 ust. 1, ust. 2, ust. 4 1 art. 14 ust. 1 pkt 4c. ust. 3 pkt | oraz art. 15a ust.
I ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz.U. z 2018 1. poz. 1202, z pozn. zm.), po
ustaleniu, 7¢ zostaly spelnione warunki w zakresic przypotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminy
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Koziel

magister inzynier na kierunku elektrotechnika
ur. dnia 27 wrzesnia 1984 roku w Sandomierzu
ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0125/PBE/19

do projcktowania
W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W 7wigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swiqtokrzyskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty Jej dorgczenia. Zpodnie z treseig art. 127a
ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (1j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, 7 pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesicenia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjc.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze siron postepowania, decyzja slaje sie oslaleczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

. \/6({5’2‘% /

Otrzymujy; mgr inz. Andrze] Piefn
1. Pan Michal Koziet — Przewodniczacy skfadu orzekajgcego

Czermin 57 o

27-620 Dwikozy 7. ol U
2. Okregowa Rada SOIIB 4 4 T 2. Stefan Szatkowski
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 2y (@‘ ck skiadu orzekajacego
4. ala "

¥ a
Fo

Czlonek sktadu orzekajgcego
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Uprawnienia budowlane nadane
Panu Michalowi Koziel

magistrowi inzynierowi na kierunku elektrotechnika
ur. dnia 27 wrzesnia 1984 roku w Sandomierzy

nr ewidencyjny SWK/0125/PBE/19

do projektowania
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja:

Na mocy art. 12 ust. | pkt I 1art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskicgo;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

. Namocy art. 15a ust. 11 ust. 22 ustawy Prawo budowlane, do:

sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci, instalacje 1 urzgdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Q’O{é{« 4 //5,;

mgr inz, Andrzej Pienigzek
Przewodniczgey skiadu orzekajgcego

A Do,

7. Stefan Szalkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

/
mgr inz. Elzbieta Clociaj
Cztonek skiadu orzekajgcego
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-D4L-UMI-XV7 *

Pan Michat Koziet o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0059/17

adres zamieszkania ul. Czermin 57, 27-620 Dwikozy

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



e sk Przechlewo, dnia 18 marca 2022 r.

RRP.PP.6733.1.2022.BW

DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 3, 4, art. 54
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.
503) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 1., poz. 735 z p6zn. zm.), a
takze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczefi i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1589);

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 lutego 2022 r. zlozonego przez Gming Przechlewo, ul. Cztuchowska
26, 77-320 Przechlewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie
budynku przedszkola gminnego wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi na dzialce oznaczonej
numerem ewidencyjnym 345/5 w miejscowosci Sapolno, obreb Sapolno, gm. Przechlewo;

po uzgodnieniu z:

1. Starostg Powiatu Czluchowskiego — organem wlasciwym w sprawach ochrony gruntéw rolnych —
w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepiséw o gospodarce
nieruchomo$ciami — uzgodniono zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

2. Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Chojnicach — organem
wlasciwym w sprawach melioracji wodnych — w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele
rolne w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomo$ciami — uzgodniono zgodnie z art. 53 ust. 5
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z2022 r., poz. 503),

3. Regionalng Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdansku — w odniesieniu do obszarow objetych
ochrona na podstawie przepiséw o ochronie przyrody — pismo nr RDOS-Gd-WZP.612.75.4.2022.MP.1.
z dnia 3 marca 2022 r. (data wplywu do tut. Urzedu 04.03.2022 r.),

4. Zarzadea Drég Powiatowych (Zarzad Powiatu Czluchowskiego) — w odniesieniu do obszarow
przyleglych do pasa drogowego — uzgodniono zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

ustalam
dla Gminy Przechlewo
ul. Czluchowska 26, 77-320 Przechlewo

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na budowie budynku przedszkola gminnego wraz z urzadzeniami budowlanymi
z nim zwiazanymi na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 345/5 w miejscowosci Sgpolno, obreb
Sapolno, gm. Przechlewo, okreslonych w zalaczniku graficznym, stanowigcym integralng czesc niniejsze;j
decyzji.

1. Ustalenia dotyczgce funkeji i rodzaju zabudowy:
—  budowa budynku przedszkola gminnego — obiekt uzytecznosci publiczne;.

2. Ustalenia i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
a) ustalenia dotyczace warunkoéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:
- budowa budynku przedszkola gminnego — o nastgpujacych parametrach:
e szerokosé elewacji frontowej — od 16,0 m do 40,0 m,
e wysoko$é gornej krawedzi elewacji frontowej (do gzymsu, attyki badz okapu dachu) —do 5 m,

1




b)

e wysokos$¢ od $redniego poziomu terenu przed gléwnym wejsciem do budynku do gldownej
kalenicy dachu—do 9,0 m,

e dach — o gléwnych potaciach w ukfadzie dwuspadowym lub wielospadowym i kacie ich
nachylenia od 20° do 45°,

e zalecane pokrycie dachu — materialem dachéwkopodobnym, blachodachowka lub dachowka
ceramiczng w odcieniach czerwieni, brazu lub grafitu,

— dopuszcza sie budowe urzadzen budowlanych zwigzanych z projektowanym budynkiem,
maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wnioskowane;j
dziatki — max. 10,5%,
nieprzekraczalne linie zabudowy:

o wzgledem publicznej drogi powiatowej nr 2512G (dz. nr 379) — wyznaczona w odlegtosci

8,0 m od granicy wnioskowanej dziatki z ta droga, zgodnie z zalacznikiem graficznym,

e wzgledem wewngtrznej drogi gminnej na dz. nr 373 — wyznaczona jako przediuzenie
istniejacej linii zabudowy budynku mieszkalnego na dzialce sasiedniej (nr 345/4), zgodnie z
zatacznikiem graficznym,

e ze wzgledu na polozenie wnioskowanej dzialki w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
Okolice Jezior Krepsko i Szczytno ustala sie w odleglosci 100 m od brzegu rzeki Lipczynka,
zgodnie z zalacznikiem graficznym,

-~ minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej — co najmniej 60% powierzchni

wnioskowanej dziatki,

wnioskowana dzialka graniczy z terenem lasu w zwigzku z czym nalezy stosowaé przepisy

odrebne w tym zakresie,

obiekty i ich lokalizacja winny spelnia¢é wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065),

— projekt budowlany winien odpowiada¢ wymaganiom przepisow szczegdlnych;

ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa kulturowego i zabytkow

oraz dobr kultury wspolczesne;j:

planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzigc, o ktérych mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika

2008 r. o udostegpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie

srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z pdzn. zm.) i

nie znajduje sie¢ w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r.

w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.

1839), w zwiazku z czym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na

srodowisko,

obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,,Okolice

Jeziora Kepsko i Szczytno”, dla ktérego obowigzuja zapisy Uchwaly nr 259/XXIV/16 Sejmiku

Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w

wojewodztwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 2942) — w niedalekiej odleglosci od

whnioskowanej dzialki przeptywa rzeka Lipczynka, w zwigzku z czym wyznaczono nieprzekraczalng

linie zabudowy w odleglosci 100 m od brzegu tej rzeki, wigc przepisy wspomnianej uchwaly, w

szczegolnosci §5 pkt 8, uznaje sig¢ za spelnione,

planowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych na

cele nierolnicze — w granicach wnioskowanej dzialki nr 345/5 znajduja si¢ grunty orne klasy Illb, w

zwigzku z czym dokonano analizy wynikajacej z art. 7 ust. 2a ustawy o ochronie gruntéw rolnych i

lesnych (Dz. U. 22021 r., poz. 1326) (zalacznik graficzny do analizy ochrony gruntéw ornych klas I-

II). ,,Nie wymaga uzyskania zgody ministra wlasciwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na

cele nierolnicze i nielesne gruntdw rolnych stanowiacych uzytki rolne klas [-111, jezeli grunty te

spelniaja facznie nastepujace warunki:

1) co najmniej polowa powierzchni kazdej zwartej czesci gruntu zawiera sig w obszarze zwarlej
zabudowy — jest spelniony — grunty orna klasy I1Ib w granicach wnioskowanej dzialki znajduja
sie w calosci w obszarze zwartej zabudowy;

2) polozone sg w odleglosci nie wigkszej niz 50 m od granicy najblizszej dzialki budowlanej w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz.
U z 2020 r., poz. 1990 z pozn. zm.) — jest spelniony — cze$¢ wnioskowanej dziatki nr 345/5,



d)

bezposrednio przylegta do gruntéw ornych klasy IITb w granicach tej dzialki, stanowi dziatke
budowlang (uzytek Bi— inne tereny zabudowane);

3) polozone sq w odleglosci nie wigkszej niz 50 metrow od drogi publicznej w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z pozn.
zm.) — jest spelniony — wnioskowana dzialka, a jednoczesnie grunty orna klasy IIlb w jej
granicach, stanowig tereny przylegle do drogi powiatowej nr 2512G (dz. nr 379);

4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez wzgledu na to, czy stanowiq jednq calosc, czy
stanowiq kilka odre¢bnych czesci — jest spelniony — powierzchnia gruntéw rolnych chronionych w
granicach wnioskowanej dziatki nr 345/5 wynosi 0,1765 ha (grunty orne klasy I11b);

obszar planowanej inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie objetym formg ochrony zabytkow,

o ktérej mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

(Dz. U. 22021 r., poz. 710 z pdzn. zm.);

planowana inwestycja nie moze ogranicza¢ dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu

wystepujacych na dziatkach sasiednich,

w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu,

w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrong srodowiska na obszarze

prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu

i stosunkdéw wodnych,

przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztalcanie elementow

przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg

przedmiotowej inwestycji,

jezeli ochrona elementow przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podja¢ dzialania majace na celu

naprawienie wyrzadzonych szkod, w szczegélnosei przez kompensacjg przyrodniczg,

przestrzega¢ innych warunkéw wynikajacych z przepisow szczeg6lnych;

warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

przylacze do sieci elektrycznej — projektowane przylacze do sieci elektroenergetycznej na warunkach
wlasciwego gestora sieci,

zaopatrzenie w wode — projektowane przylacze do sieci wodociggowej, na warunkach wilasciwego
gestora sieci,

odprowadzanie $ciekéw — projektowane przylacze do sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach
wlasciwego gestora sieci,

odprowadzanie wod opadowych — projektowane przylacze do sieci kanalizacji deszczowej, na
warunkach wlasciwego gestora sieci, dopuszcza si¢ odprowadzenie powierzchniowo w granicach
rozpatrywanego terenu,

sposob gromadzenia 1 unieszkodliwiania odpadéw — zabrane i wywiezione przez wykonawce w celu
zagospodarowania i unieszkodliwienia,

obsluga komunikacyjna — dostgp posredni do drogi publicznej powiatowej nr 2512G (dz. nr 379)
poprzez wewnetrzng droge gminng na dz. nr 373 oraz poprzez istniejacy zjazd; dopuszcza si¢ dostep
bezposredni do drogi publicznej powiatowej nr 2512G (dz. nr 379) poprzez istniejacy zjazd;

wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:
nalezy zapewni¢ ochrong uzasadnionych interesow osob trzecich:
e dostepu do drogi publicznej,
e mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow
lacznosci,
e dostepu do $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
e przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne
i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,
e zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:;

projektowana inwestycja nie powinna pogarsza¢ warunkéw uzytkowania nieruchomosci, na ktorej
jest zlokalizowana, a jej uzytkowanie nie moze powodowaé uciazliwodei w zakresie emisji halasu,
ucigzliwosci zapachowej, emisji spalin, bezpieczefistwa komunikacyjnego itp. dla terenow
sgsiednich, ucigzliwosé powinna zamkna¢ sie w granicy dzialki, na ktorej bedzie realizowana
niniejsza inwestycja,

inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymac si¢ od dzialan, ktére zaklocalyby
korzystanie z nieruchomo$ci sasiednich ponad przecietng miarg, wynikajagca ze spoleczno-
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gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkdéw miejscowych — art. 144 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pdzn. zm.),

— nalezy spelni¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa uzytkowania oraz ochrony srodowiska.

e) ochrona obiektow budowlanych na terenach gérniczych — nie dotyczy ze wzgledu na polozenie poza
terenami gorniczymi.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie,
stanowigcej zalacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 16 lutego 2022 r. Gmina Przechlewo, ul. Cztuchowska 26, 77-320 Przechlewo, wystapila z
wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie budynku
przedszkola gminnego wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi na dzialce oznaczonej
numerem ewidencyjnym 345/5 w miejscowosci Sgpolno, obreb Sgpolno, gm. Przechlewo.

Whnioskowany teren znajduje si¢ na obszarze, na ktorym brak jest miejscowego planu
@gospodarowa]lia przestrzennego, w zwigzku z powyzszym lokalizacja inwestycji celu publicznego
nastepuje na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie przepisu art. 4 ust. 2 pkt 1
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
503).

Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano analizy
warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz
stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Sporzadzenie decyzji powierza sig osobie posiadajacej kwalifikacje do projektowania w planowaniu
przestrzennym. Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przygotowata mgr
Martyna Staniaszek, uprawniona do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie art. 5 pkt 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
503). Nadzér nad zespolem projektowym sprawuje mgr Lukasz Piskurewicz, posiadajgcy kwalifikacje do
projektowania w planowaniu przestrzennym na podst. art. 5 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) uzyskane na podstawie ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117).

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Przed rozpoczgciem procesu inwestycyjnego nalezy spelni¢ wymogi zawarte w Ustawie Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pozn. zm.).

Niniejsza decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest pierwszym etapem
w czynnosciach administracyjnych, zmierzajacych do realizacji przyszlej inwestycji.

' Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu nie przesadza o realizacji inwestycji, okresla jedynie
zasady i warunki zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego terenu w oparciu o obowigzujace
przepisy w tym zakresie — ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wszelkie zagadnienia zwigzane ze spelnieniem warunkow, o jakich mowa w przepisach prawa
budowlanego rozstrzygane sa w odrgbnym postepowaniu administracyjnym przez wlasciwy organ
administracji budowlane;j.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci iuprawnien oséb
trzecich. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do dysponowania nieruchomoscia przeznaczong na cele
budowlane nie przysluguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzjg
o ustaleniu warunkéw zabudowy. Decyzja moze ulec wygasnieciu, jezeli inny wnioskodawca uzyskal
pozwolenie na budowe, lub dla terenu objetego inwestycja uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sg
inne niz w wydanej decyzji.

Zgodnie z ustawag z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym,
w przypadku niewydania przez wlasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego w terminie 65 dni od dnia zloZenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyzszego stopnia
wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na ktore przystuguje zazalenie, kare pienigzng w
wysokosci 500 zl za kazdy dzien zwloki. Do powyzszego terminu nie wlicza sig termindéw przewidzianych w
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przepisach prawa do dokonania okre§lonych czynnosci, okresow zawieszenia postgpowania oraz okresow
opdznien spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od organu. Postgpowanie w sprawie
wymierzenia kary pienigznej wszczyna si¢ z urzgdu, jezeli podmiot, ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesie zadanie wymierzenia tej kary. Zadanie wnosi sie za
posrednictwem organu wilasciwego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Shupsku,
ul. Jana Pawla II 1, 76-200 Stupsk, ktore nalezy wnie$¢ za posrednictwem Wojta Gminy Przechlewo
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

tel. 59 83 34 301
e-mail: ug@przechlewo.pl

Niniejsza decyzja stata sig
ostateczna dnia ... 04 AONK .

WAL L
Przachlewo, .\ 3.0, MUAN €.

= WOITA
e M N
cm{r g/’z’(zfszSE piriski
IEROWNIK
Referatu Rozwoju Przestrzennego

Zalaczniki:
1) =zalacznik graficzny do decyzji — mapa w skali 1:1000,
2) zalacznik graficzny nr 2 — analiza ochrony gruntéw rolnych klas I-111 — mapa w skali 1:1000,
3) zalacznik tekstowy do decyzji:
- analiza warunkow, zasad zagospodarowania terenu i zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca,
2. Osoby i instytucje wg rozdzielnika Urzgdu Gminy Przechlewo,

3. UG a/a.
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HLEWO Zalacznik tekstowy
do decyzji nr RRP.PP.6733.1.2022.BW
z dnia 18 mareca 2022 r.

GMINY |

woj. poI

ANALIZA
WARUNKOW, ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU I JEGO ZABUDOWY,
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ STANU FAKTYCZNEGO
I PRAWNEGO TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI
ZGODNIE Z ART. 53 UST. 3 USTAWY O PLANOWANIU 1 ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM

1.Warunki i zasady zagospodarowania terenu, jego zabudowy wynikajace z przepisow odr¢bnych:

Analizujac  wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Przechlewo uchwalonego uchwatg Nr 95/XX1/2012 Rady Gminy Przechlewo z dnia
27 lutego 2012 roku, Wojt Gminy Przechlewo stwierdzit, ze nie zachodzi okoliczno$¢ dotyczaca obowigzku

sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji.

!
W analizowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura techniczna zwigzana z celami

ponadlokalnymi. Teren objety inwestycja nie znajduje sie w miejscowosci uzdrowiskowej, obszarze
morskich portéw i przystani, terenie zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych, terenie gérniczym, w parku
narodowym, na terenie ochrony zasobéw wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzig, na terenie
zamknigtym.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w zwiazku z tym, iz teren przeznaczony pod inwestycjg jest
wykorzystywana na cele rolne w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomosciami decyzje wydaje sig
po uzgodnieniu z organami wiasciwymi w sprawach ochrony gruntéw rolnych oraz melioracji wodnych.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w zwiazku z tym, ze teren wnioskowanej dziafki
zlokalizowany jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,,Okolice Jeziora Kgpsko i Szczytno”, ktéry stanowi
obszar objety ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody, decyzje wydaje si¢ po uzgodnieniu z
regionalnym dyrektorem ochrony srodowiska.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w zwigzku z tym, ze teren inwestycji nalezy do obszaru
przylegtego do pasa drogowego decyzje wydaje si¢ po uzgodnieniu z wlasciwym zarzadca drogi graniczacej
Z inwestyc)q.

2. Stan faktyezny i prawny:

Obszar wnioskowanej inwestycji obejmuje dziatke nr 345/5 o powierzchni 1,0994 ha, stanowigca
inne tereny zabudowane Bi (pow. 0,5529 ha), grunty orne klasy IIIb (pow. 0,1765 ha) oraz grunty orne klasy
[Va (pow. 0,3700 ha).

Whnioskowana dziatka polozona jest w obrebie ewidencyjnym Sgpolno w gminie Przechlewo.

W granicach wnioskowanej dziatki znajduja si¢ budynki o funkcji edukacyjnej.

Dziatka stanowi wlasnos¢ wnioskodawcy — Gminy Przechlewo.
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Y Energa

opera tor
Numer P/22/029254 Miejscowos¢ Cztuchow Data 14-04-2022
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: obiekt uzytecznosci publicznej - Przedszkole
Adres (Nr dziafki): Sapolno
gm. Przechlewo , dzialka numer Sapolno-345/5

2. Grupa przylaczeniowa: V
3. Moc przylaczeniowa: 20 kW
4 Miejsce przylaczenia:

GPZ - Czluchdéw [01400]

Linia 15 kV GPZ CZLUCHOW - KONARZYNY [01400-208]

Stacja SN/nn SAPOLNO WIES [02-0276]

Obwaod nn 300 [300]

Obiekt Zigcze, szafka [nN] TL/Sapolno 45 [0]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061175793;

zaciski pradowe przewoddw przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w $cianie budynku, na wyjsciu w

kierunkt instalacji przytgczanej;
6. Rodzaj przylacza: napowietrzne
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z

siecig;
7.1,  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WNi SN:
7.1.2,  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

- zasilanie odbywac sie bedzie istniejacym przylaczem napowietrznym, zasilajacym budynek 45 (szkota), ze stupa nr 208 st.

tr. 276
7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
7.15.  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

- wykonact zlacze pomiarowe na zewnatrz budynku szkoly , przystosowane do otwierania przez pracownikéw Operatora
- wykona¢ wiz od miejsca przylaczenia, przystosowat szafke/tablice licznikowa, zabezpieczenia przediicznikowe i instalacje




9.2,

9.3.
9.4,
9.5,

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

4 Energa

operator

zalicznikowg do nowych warunkéw pracy - wykona Odbiorca - uzgodnic w RD Czluchow

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tgp QI 0.4

tgep QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

zlacze pomiarowe na zewnatrz budynku 45;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w
szafce pomiarowe]

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie ukladu pomiarawo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b} Dla poszczegdlnych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do paboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okre$lone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistq wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyZej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 11015 kV GPZ Czluchow
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

1.

12.

12.1.

12.2,

12.3.

12.4,

13.

14.

15.

16.

7.

18.

/ Energa

\ >

operator

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspéipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglgdni¢ wymagania okreslone w Instrukji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zafacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbzn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;. VIgTOWits

Ninigjsze oéwiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,  pzist ?rb,’*—jfv’f"
" 0

Derivsz Winns

Kowcun Jézef

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 059 841 6226

Otrzymuija; 1. Wnioskodawca

2.  ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Cztuchowie
ul. Koszalinska 6a, 77-300 Czluchow



Przechlewo, dnia 28.01.2022 .

703:1-5/2022"

Gmina Przechlewo

ul. Czluchowska 26
77-320 Przechlewo

WARUNKI PRZYLACZENIA

Dla budowy budynku Przedszkola na nieruchomosci polozonej w Sapolnie
(dz. nr 345/5 obreb Sgpoino) do sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej.

W zwigzku z wnioskiem opracowania warunkéw przytaczenia z dnia 26.01.2022 r. dla
budowy budynku Przedszkola w m. Sapolno - Zakiad Gospodarki Komunalnej w Przechlewie
informuje, ze dla celéw dostarczania wody i odprowadzenia $ciekéw dla wiw nieruchomosci

nalezy zaprojektowac i wykona¢ przytaczawediug nastepujgcych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1.

1.

Miejsce wigczenia wody — istniejacy wodociag w dzialce 345/5 cisnienie w sieci
wodociggowej w rejonie miejsca wigczenia wynosié bedzie od 0,35 do 0,50MPa; Po
uprzednim zlokalizowaniu wykopem prébnym przebiegu, sprawdzeniu materiatu
wodociggu zasilajgcego (rura stalowa ocynk 80) i rzeczywistej $rednicy wodociggu
wigczenie poprzez wstawienie trojnika i zasuwy odcinajacej. np. firmy HAWLE.
Zabudowac¢ zasuwe odcinajgcg min DN40 mm obudowg i skrzynkg uliczna.
W odlegtosci ok. 10 m od miejsca wigczenia do wodociggu zabudowad tréjnik 80780 -
odejscie do hydrantu z samoczynnym odwodnieniem HP80, za zasuwg odcinajaca.
Do budowy przylgcza wodociggowego nalezy stosowaé rury PEHD 100 SDR 17 RC
o Srednicy dn40 dla PN 10, odpowiednio oznakowaé taémg ostrzegawczo -
lokalizacyjng. Stosowaé¢ armature z zeliwa sferoidalnego z uszczelkami z elastomeru
(dopuszczone do kontaktu z wodg pitna), np. firmy AKWA, HAWLE. Zastosowaé
zasuwy odcinajace migkko uszczelniajgce, klinowe z gtadkim i wolnym przelotem,
np. firmy HAWLE, AKWA. Zasuwy odcinajgce wyposazyé w trzpienie
zabezpieczone skrzynkami ulicznymi.

Przytaczenie do sieci kanalizacyjnej, (po uprzednim sprawdzeniu rzednych), mozliwe
jest poprzez wybudowanie przytacza kanalizacyjnego z rur PVC-U, klasa S SDR 34
min. @ 160 mm, wraz z niezbednymi studniami rewizyjnym i - wpigtego do istniejgce;
sieci kanalizacyjnej @ 200 mm zlokalizowanej na dziatce (o rzednych 127,16/125,68).
Odprowadzenie wéd opadowych projektowaé wraz z niezbednymi studniami
rewizyjnymi - do istniejgcej kanalizacji deszczowej (po uprzednim sprawdzeniu
rzgdnych). W przypadku niemozliwoéci uzyskania niezbednych spadkéw -
zagospodarowanie wod opadowych projektowaé¢ w granicach dziatki. Zabrania sie
wprowadzania wéd opadowych i drenazowych do kanalizacji sanitarne;j.

PARAMETRY  TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA  PRZYLACZA

WODOCIAGOWEGO LUB KANALIZACYJNEGO:

Ts

2,

Na przylgczu kanalizacyjnym, nalezy zaprojektowaé studnig¢ rewizyjng petnigcg
funkcje zaworu zwrotnego (np. firmy WAPRO).

Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie.

Montaz zestawu wodomierzowego przewidzie¢ w budynku za pierwszg $ciang
zewnetrzng badz w studni wodomierzowej (umieszczonej w odlegiosci ok. 5 m od
miejsca przytgczenia), zabezpieczonej przed zalaniem wodg, dziataniem mrozu oraz
mozliwoscig uszkodzenia, jako docelowa powinna byé wykonana z kregow
betonowych o $rednicy min. 1200 mm lub z tworzywa sztucznego. ZGK dopuszcza
rowniez studnie typu SGUW DN1200 — z wtazem o $rednicy 800 mm — firmy ROTO-

12



Y

TECH oraz HOUT typ 1180.1N12A | SKOLIMOWSKI - typ PWIK — wiaz do studni
dostosowa¢ do rodzaju terenu, na ktérym beda zamontowane (drogi — teren
przejezdny, zieler — teren nieprzejezdny).

4. Podejscie do wodomierza sprzgezonego w przypadku konieczno$ci zabezpieczenia
wody do instalacji wewnetrznej p.poz jest uzaleznione od wyboru czy bedzie
zlokalizowany w budynku czy w studni wodomierzowej. Nalezy uwzgledni¢
podstawowe wymagania przy podejsciu, tj. konsola montazowa, dwa zawory
odcinajgce o $rednicy przylacza Za zestawem wodomierzowym przewidzied
stosowne zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem wody w  sieci,
wynikajgce z normy PN-EN 1717:2003 /zawor antyskazeniowy z mozliwoscig poboru
wody do badary/.

lll. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

1.

w N

W zwiazku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGK informuje, ze
wskazane jest zlozy¢ do Starosty Cztuchowskiego wniosek o objecie naradg
koordynacyjng sytuowania projektowanych przylgczy. O sposobie, terminie i miejscu
prowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez
Staroste*.

Przytaczenie do sieci ZGK nastapi po spetnieniu niniejszych warunkéw przytaczenia.
Wigczenie do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nastapi po odbiorze koricowym
stwierdzajacym sprawnoséc¢ techniczna wybudowanych przytaczy.

Wybudowane przytgcze wodociggowe i kanalizacyjne pozostanie wiasnoscig inwestora
ubiegajgcego sig o przytaczenie.

Warunki dostarczania wody i odprowadzania $ciekdéw z/do przylgczonej nieruchomosci
okresli umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekow. Powyzsze warunki
techniczne sg wazne w dacie wydania do stanu prawnego nieruchomosci i stanu
technicznego uzbrojenia.

Niniejsze warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich wydania.

Niniejsze warunki przylgczenia sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nieruchomosci istniejacego w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej dacie

technicznych mozliwosci przytgczenia.
DYR Skﬁ
Tade 4> Frierar
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Zeslawienie pomieszczen
[ Numer Neawa | Powierzchnia |
1 |Wiatolap o lmem
2 Toalela meska i dia 4,0m?
niepeinosprawnych_ B
3 Przedsionekdamski [35m°
4 Toaletadamska  [35m?
5 Stolowka 63,5 m?
6 Szatnia L 320m
7 Rozdziginia ~ [135n7
8 Zmywalnia 8,5 m?
9 Pom. gospodarcze 7.5m
10 Pom. techniczne 7,0m?
11 |Saladle 25dzec  |626m*
12 |Magazyn ~ |s0m
13 Toalety dla dzieci 135m* o
14 |Saladla 25 dzieci 625 m
B 16 Toalety dia dzieci 13,5m?
F 16 Magazyn 50 m’
Suma ogélna: 16 3M25m?
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Lanniniowano bez zastrzezeﬁ na podstawie
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| Inwestor:

Gmina Przechlewo
I Ul. Czluchowska 26
| 77-320 Przechlewo

Powlatowy |
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Porddruowy

chowie

kwiecien 2022

ktor Seniterny

branza: Architeklura

Adres inwestycji:
dziatka nr 345/5
77-320 Sapoing,
am. Przechlewo

Nazwa inweslycji

Budowa przedszkola gminnego w Sapolnie wraz z urzadzeniami budowlanymi

Projeklanl: Nr uprawnien:
mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki 102/POCK/NV/2018
mgr inZ. arch. Jakub Mrolek 480/POOKK/2012

inz. arch. Magdalena Zmuda
[ Trzebiatowska

| Nazwa rysunku:
Rzut parteru
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; lﬁﬂ'\m My NE v .3 b \é g o} x P Budowa przedszkola gminnego w Sapolnie wraz z
E ‘ 100 mh 2 ; : i : urzadzeniami budowlanymi
v - I E Projektant: | Nr uprawnies:
I A R . - o ¥ 2 spec. sanitamy
A Zygmunt Cheba AN/8346/138/84
/T spec. sanitamy - sprawdzajacy
| mgr inZ. Anna Roman- Piotrowska| POM/0164/POOS/06
I y spec. sanitamy - asystent
ey mgr inz. Martyna Kujawa
/4 “Nazwarysunku: skala: |Nr rys:
RZUT PARTERU
WENTYLACJA | KLIMATYZACJA |1:100 S-1
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RZUT PODDASZA

wentylacja i klimatyzacija

skala 1:100

LEGENDA
——  wywiew powielza autytego
——  nawiow powietrza Swieteqo
—— nawiew pawietrza $wiezego - z czerpni éciennej
——  Wywiew powietrza autylego - do wyrzutni dachowej
——  zaslanie chiodnicy (mied?)
— — powndt z chiodnicy (miedz)
3 stojaca centrala wentylacyina 2 wymiennikiem przeciwpradowym
o wydajnodci 3600(NY 3130(w) mh
UWAGA! Odplyw kondensaty nalezy przewidziet do wewngtrzne]
instalai kanelizacj sanitame]
4 wenlytator kanalowy 8110 o wydajnoscl min. 100 mh
5 wentylalor kanakwy 8110 o wydsjnosci min. 60 m¥h
6 wentytator kanalowy 110 o wydajnosa min. 180 mh

[Data opracowania:
[kwiecien 2022 r.

; branza; Sanitarma

Inwestor: | Adres inwestycji:
Gmina Przechlewo ’ dziatka nr 345/5
Ul. Cztuchowska 26 | 77-320 Sapolno,
77-320 Przechlewo ‘ gm. Przechlewo

Nazwa inwestycji:

urzadzeniami budowlanymi

Budowa przedszkola gminnego w Sapolnie wraz z

Projektant: Nr uprawniefi: i

spec. sanitamy 1
Zygmunt Cheba AN/8346/138/84
spec. sanitamy - sprawdzajacy )

mgr inZz. Anna Roman- Piotrowska POM/0164/PO0S/06

| “spec. sanilamy - asystent
mgr inz. Martyna Kujawa

| Nazwa rysunku: skala: |Nr rys:
RZUT PODDASZA
WENTYLACJA | KLIMATYZACJA | 1:100 S-2 2 |
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RZUT PARTERU
instalacja wodociggowa
skala 1:100

Zeopiniowano bez zastrzezen na podstawie
z dma 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekcji
Sanitarnej ( DZ.U.Nr 12 , poz.35 wraz z péin, zm)

98207 2077,

...........
................
..... By

AL

LEGENDA

——— projeklowana instalacia wodociagowa - woda zimna - PEX/AUPEX
— — — projekiowana instalacia Wodociagowa - Gepla woda 2ytkowa - PEX/AIPEX
————— projekiowana instalacia wodociagowa - cyrkulacia - PEX/AIPEX
————— projekiowana instalacia wodociagowa - instelacia cieplej wody uythowe]
z mieszacza w zakresio maksymalnych temperatur 3540°C - PEXJAIPEX
IM  zawbr mieszaacy

- instalacig wodociagows projekiuje sie z rur wislowarstwowych PEX/AUPEX;

- instalacja zimnej wody zasiana z sieci wodociagows, natomiast ciepla woda
urytkowa | cyrkulacia zostenie doprowadzona 2 sasiedniego budynku szkoly;

- przewody wodociagowe prowadzié w warstwie posadzid;

- prewody wodociagowe izolowat temicznie | przeciwskropleniowo

r {Data opracowania:
kwiecier 2022 r.
| branZa: Sanitarna
Inwestor: | Adres inwestycji:
Gmina Przechlewo JF dziatka nr 345/5
Ul. Czluchowska 26 77-320 Sapolno,
77-320 Przechlewo ’ gm. Przechlewo

Nazwa inwestycji:
Budowa przedszkola gminnego w Sapolnie wraz z
urzgdzeniami budowlanymi

Projektant: Nr uprawnien:
spec. sanitamy
Zygmunt Cheba AN/8346/138/84

spec. sanitamy - sprawdzajgey
mgr inz. Anna Roman- Piotrowska| POM/0164/PO0S/06
spec. sanitamy - asystent
mgr inz, Martyna Kujawa
Nazwa rysunku: skala; [Nr rys:
RZUT PARTERU

INSTALACJA WODOCIAGOWA | 1:100 S-4




RZUT PARTERU
instalacja kanalizac

; D TS sanitarnej
4 ' skala 1:100
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< R Loy .
B ey y Z8apiniowano bz zastizezen na podstawie
AR e Z dnia 14 marca 1985 } '
‘o ‘ , \ﬁ Sanitamej ( D r.o Paristwowej Inspekcji
A R (U ; } (DZUNr 12, poz. 35 wraz » pozh. zm)
| e o Cauchéw , dnia £0.06.7027 Vs 44,
5 ' OMA €. 0. Ne 25 952 07 7 5 -
i M Shdadded 00 opEo T HARenll. Nr € 12 98 04202247
| gm
‘ 1 Papsywowy
7 | =l ‘| Powiotowy ktor Sanltarny
|18 Znyvelnia g | g w Gtuchowle
A 2l /,.-’ JJ J k! Maripla Czajka
E =3 % - : ! e LN E i I )
s C e St s A s e
W 4 \ PKSZN I'L SRl | | / (1 13 | Toalety dia daleci
IORC | i ///’ ] }nz’
Wi 6 Sahiy iz L |
, odon 7y e LEGENDA
B f.| o jsor fﬁ ) | e inialatia kanaiizaci sanitame; - &cieki byiowe
) H ul L Leeee WP _ i e e instalaci kanalizaci saniame; - Sieki technologiczne
SR i [ B SRR -\ G \ PK  pion kanalizacyjny
. 5iStolowka Isl iy ‘ v RW  nm wywiewna zakofizona kominkiem dachowym
WYJSCIE DO ~ £ jﬂ — I | N Zawbr napowielrzaiacy
PROJEKTOWANEJ _ L Ajﬁ e A | AN S bl ek ol e v
INSTALACUI £ o - st e 7‘?&’3’1?’35’5‘9!%-". A 1./ ~;:?;akq:mk:zacyjne;§\nda¢wlemmrg:sder;nym ib obudowa
ZEWNETRZNEJ - SCIEK) ' ! \ / N I TR S5 m| piyta kartonowo - gipsowe;
TECHNOLOGICZNE wee ¢ = e il I SLRN R - na zakofkzeniu piondw kanalizacyjnych zastosowad rewze, natomiast
B 5 = A | iR | va T ponad dachem zakorczyt wywewkani
WYJSCIE DO 7 2 Tozlcte meske i dia niapshnospraryc ; t?if?_dﬂis'afi g \ I =
PROJEKTOWANE! Yoo i | =
INSTALACI o L. | i [r//l IF A Y [ Data opracowania:
o LT . () ) 4 T ; - .
ZEWNETRINE) - §CIEK . . PKURW o | If | 1 L ] jMQmeﬁ 2022 r.
BYTOWE TRHOPVC |- 2| - E f/] ] o b e i branza: Sanitama
; . o 13 Predsonek dametd 1| ,4,,.?'%?!?@'[?1{5‘?1‘&'” = T [ Adres nwestyGe
o YT I [ 625m? - , '
| - FJ : Grmina Przechlewo ’ dziatka nr 345/5
¥ N 5 _ . - - UL Czluchowska 26 77-320 Sapolno,
Ll . !f [ e oIS . - AT 77-320 Przechlewo 1 gm. Przechlewo
] | : ; i | . i i~ 5. iy :,/_ N i :
3 !2“: 2 'jﬂr u‘ ) P!] B ‘f/‘ ‘:f D “ﬁ( ¥ i( ) L‘\ f Nazwa inwestycji:
] 7 N TNl ( | \& ‘; Y i L o Budowa przedszkola gminnego w Sapolnie wraz z
i |T N b 1/'1{ B e & ’ urzadzeniami budowlanymi
¢ | L

| ijektﬂ@r uprawniefi: |

spec. sanitamy
Zygmunt Cheba AN/B346/138/84

spec. sanitamy - sprawdzajacy

mgr inz. Anna Roman- Piotrowska| POM/0164/PO0S/06
spec. sanitamy - asystent

mgr inz. Martyna Kujawa L

Nazwa rysunku: skala: Nrrys:

RZUT PARTERU - INSTALACJA '

KANALIZACJI SANITARNEJ 13 100% S-6 |
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7sopiniowano bez zastzezeh na podstawie ustawy
L d{ue 1§ marca 1685 r. o Parstwowej Inspekcji
Saniarnej (D2UNr 12, poz. 35 wraz z pozn. zm.)

cziuchow | dnia £.0.00.2027.. Nre M2 4888 200767

RZUT PARTERU
instalacja centralnego

ogrzewania
skala 1:100

LEGENDA
——— projekiowana instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie - stal
——— projeklowana instalacja centralnego ogrzewania - powro! - mied?
——— projeklowana instalacja cenfralnego ogrzewania - zasilanie - PEXJAUPEX
----- projekiowana instalacja cenfralnego ogrzewania - powrtt - PEX/AUPEX
nt22/..J... projektowany grzejnik plytowy

1 rozdzielacz wnekowy 2025 - 5 obwodow

2 rozrielacz wngkowy 24825 - 7 obwodéw

3 rozdzielacz wngkowy 2225 - 8 obwoddw

UWAGA:

- instalacjg cenfralnego ogrzewania - zasilanie rozdzielaczy - wykonat 2 nur
miedzianych, a instalacie zasiajaca greeiniki z rur wielowarstwowych PEX/AVPEX
{zgodnie z czedcia rysunkows);

- nstalacg centrainego ogrzewania prowadzi€ w warstwie izolacyjnej posadzki:

- zapofrzebowanie na moc cieping dia calego budynku wynosi ok. 24 KW;

- zaprojeklowano grzejniki plylowe 2 podejéciem dolnym oraz grzejniki kanalowe w
stoidwee (z wentylatorem) i we wiatrokapie (bez wentylatora);

 przez przegrody budowlane przewody prowadzié w rurze oslonowe] fyp peszel kb
obudowans piytami kartonowo - gipsowymi;

- grzeniki z salach przedszkoinych | szatni musza mie zamoniowana oslong
{maskownice)

[ Data opracowania:
kwiecier 2022 r,
branza; Sanitama
Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Przechlewo dziatka nr 345/5
Ul. Czluchowska 26 77-320 Sgpoino,
77-320 Przechlewo f gm. Przechlewo

’mstycji:
Budowa przedszkola gminnego w Sapolnie wraz z
urzadzeniami budowlanymi

Projektant: Nr uprawnien: ]
spec. sanitamy ]
Zygmunt Cheba AN/8346/138/84

spec. sanitamy - sprawdzajacy
mgr inZ. Anna Roman- Piotrowska| POM/0164/PO0OS/06
spec. sanitamy - asystent
mgr inZ. Martyna Kujawa
| Nazwa rysunku: skala; [Nr rys:

RZUT PARTERU - INSTALACJA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA |1 10, S-8
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Czluchéw, dnia 20 czerwea 2022,

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Czluchowie
ZNS.482.07.2022 EZ
Za potwierdzeniem doreczenia
Wojt Gminy Przechlewo
Ul Czluchowska 26
77-320 Przechlewo

OPINIA
Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 . o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;
(tj. Dz.U.z2021r., poz. 195 z zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz. 1225),

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZEUCHOWIE,
rozpatrujgc wniosek z dnia 15 czerwea 2022r. (wplyw 15 czerwca 2022r.) bez numeru,
w sprawie wydania opinii projektu technologicznego ,Budowa przedszkola gminnego
w Sagpolnie wraz z urzgdzeniami budowlanymi na dzialce nr 345/5 w Sapolnie, gmina
Przechlewo,

przedstawiony projekt uzgadnia bez zastrzezen.

Uzasadnienie

Do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cztuchowie, wplynal wniosek
0 zaopiniowanie ww. dokumentacji projektowe;.
Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cziuchowie, oceniajac przedstawione
opracowanie uznal, ze dla zalozonej funkcji przedstawione r0zWigzania projektowe spetniaja
wymogi higieniczne i zdrowotne, okreslone obowigzujacymi przepisami.
Opinia dotyczy projektu, na ktorym znajduje si¢ klauzula uzgodnienia Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cztuchowie.

Otrzvmujs:

1. adresat + decyzja w sprawie koszlow + projekt
Do wiadomo$ci:

2.a/a

>
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Karty dokumentacyjne otworéw geologicznych 5.1,52
Karty wynikéw badan sonda DPL 6.1,6.2
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Opinia geotechniczna

1. Cel opracowania

Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo - wodnych ma na celu szczegétowe rozpoznanie,
ustalenie i okreslenie wiasciwosci fizyczno — mechanicznych podioza gruntowego w poziomie
1 ponizej posadowienia fundamentéw, dla potrzeb prawidtlowego ich zaprojektowania
1 glebokosci ich posadowienia, w zaleznosci od stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych,
jak réwniez wykonawstwa i pdzniejszej prawidlowej eksploatacji budynku przedszkola,
ktérego lokalizacja jest projektowana w obrgbie dziatki nr 345/5 polozonej w miejscowosci
Sapolno, gm. Przechlewo.
Podstawe formalno — prawng do sporzadzenia niniejszej dokumentacji stanowig:
» uzgodniony ze Zleceniodawcg zakres badan geotechnicznych.
Dokumentacja niniejsza zostala wykonana w oparciu o nastgpujgce akty prawne:
» Rozporzadzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 1., Poz. 463),
» Art. 3 ust. 7 ustawy ,, Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 09.06.2011r.
(fj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420),
» Art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07. 1994r.
(j. Dz. U. z 2020 poz. 1333),
» Polska Norma PN -B-04452;2002 Geotechnika. Badania polowe,
> Polska Norma PN-B-02480;1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow,
» Polska Norma PN-B-02480:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole, literowe i jednostki miar”,
» Polska norma PN-B- 02479:1998 ,, Geotechnika” Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogllne,
» Polska Norma PN - B -03020 Geotechnika. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Uwaga: Powyzsze normy zostaty wycofane z dniem 31 marca 2010 r. lecz pozostajg
w praktycznym uzyciu.
» PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne,
» PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego,
» PN-EN-ISO-14688. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw.
Wizja lokalna oraz prace i badania terenowe wykonane zostaty w dniu 06.04.2022 r.

2. Informacje ogélne

W obrebie dziatki nr 345/5 polozonej w miejscowosci Sapolno, gm. Przechlewo, projektuje
si¢ budowe¢ budynku przedszkola, parterowego, niepodpiwniczonego. Budynek ma by¢
budowanyw konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementéw matogabarytowych.
Posadowienie budynku z powodu zalegania stabono$nych gruntéw organicznych w sposéb
posredni na zelbetowych belkach podwalinowych - fawach - opartych na fundamentach
posrednich: studniach lub krétkich palach lub na zageszczonej podsypce piaszczystej po
wymianie gruntéw stabonosnych (przy obnizonym poziomie zwierciadta wod gruntowych).
Ostateczny sposéb posadowienia budynku zostanie przyjety przez konstruktora w projekcie
budowlanych na glebokosci, w zaleznosci od stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych
na podstawie niniejszego opracowania oraz w porozumieniu z Inwestorem.

Poziom posadzki budynku okre$lony zostal na rzgdnej p.p.p.= 127,0 m n.p.m. Powierzchnia w
obrebie projektowanej zabudowy wznosi si¢ w kierunku zachodnim i wyniesiona do rz¢dnych
ca: 125,38 — 126,29 m n.p.m. a deniwelacja wynosi okoto 0,91 m.

Przedsigbiorstwo “Geowell” - Ustugi geologiczne i ochrony $rodowiska - Michat Skrzypczak
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Na podstawie projektu zagospodarowania dziatki, w miejscu lokalizacji budynku wykonano:

» 2 otwory badawcze, nierurowane, o ¢ 110 mm, do gtgbokosci 2,0 m,

» 1 otwér badawczy, nierurowany, o ¢ 110 mm, do glgbokosci 3,2 m,

» 2 otwory badawcze, nierurowane, o ¢ 110 mm, do gtgbokosci 3,0 m,

» 1 otwér badawczy, nierurowany, o ¢ 110 mm, do glgbokosci 4,5 m,

» 1 otwér badawczy, nierurowany, o ¢ 110 mm, do glgbokosci 5,0 m,

» 2 badania sondg DPL do giebokosci 3,0 m.

Wykonano 6,9 m badan stopnia zageszczenia gruntdéw niespoistych (sypkich) przy pomoca
sondy dynamicznej DPL z koncéwka stozkowa. Otwory wiertnicze wykonano wiertnica
mechaniczng na podwoziu samochodu z zastosowaniem $§widréw Slimakowych. Lacznie
odwiercono 22,7 m rodzimych gruntéw niespoistych.

3. Budowa geologiczna

Na podstawie opisu makroskopowego gruntu z wykonanych otworéw budowa geologiczna

podioza przedstawia si¢ w nastepujacy sposob:

» Nasypy niebudowlane i gleba préochnicza (piaski drobne z humusem) wystepuja w postaci
ciaggtej warstwy o migzszosci ca: 0,5 — 1,4 m.

» Holocenskie utwory akumulacji bagienno-zastoiskowej reprezentowane przez namuty
spoiste (pyly z humusem), torfy i gytie. Wystepuja one w postaci wyklinowujacej si¢
warstwy (otw. nr 2, 2b i 3), ktéra zalega w strefie gl¢bokosci 0,5 — 3,1 m p.p.t. i ma
migzszos¢ ca: 1,0 - 2,5 m.

» Grunty no$ne mogace stanowi¢ podtoze fundamentéw, wyksztatcone sg w postaci:

- osadéw spoistych akumulacji rzecznej reprezentowanych przez pyty. Utwory spoiste
zalegaja w postaci soczewki w otworach nr 2a i 2¢ w strefie gtgbokosci 0,9 — 2,0 m p.p.t.

- osadéw niespoistych akumulacji rzecznej reprezentowanych przez piaski drobne, piaski
pylaste, miejscami (otw. nr 2) z humusem. Utwory sypkie zalegaja w postaci warstwy
ciggtej, ktorej strop zalega na gtebokosci 1,1 — 3,1 m p.p.t., a spag do gitebokosci 2,0 - 5,0
m p.p.t. nie zostal osiggnigty.

Szczegdétowa budowa geologiczna podioza przedstawiona zostata na przekrojach geologiczno -

inzynierskich (zat. nr 4.1 — 4.2) oraz karcie dokumentacyjnej otworéw geologicznych (zal. nr

5.1-5.2).

4. Warunki hydrogeologiczne

Podczas wykonywanych wiercen (06.04.2022 r.) do gtebokosci 2,0 — 5,0 m p.p.t., stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej, w postaci warstwy wodonosnej o zwierciadle swobodnym

i napigtym. Zwierciadlo swobodne zostato nawiercone i ustabilizowalo si¢ w otworze nr 11 la
na giebokosci 1,44 — 1,55 m p.p.t., tj. na rzednych 124,68 — 124,74 m n.p.m. Zwierciadto
napi¢te zostato nawiercone w pozostatych otworach na glebokosci ca: 1,8 - 3,1 m p.p.t., czyli
na rz¢dnych: 124,30 - 122,28 m n.p.m., a ustabilizowato si¢ na glebokosci 0,67 — 1,72 m
p-p-t., czyli na rzgdnych 124,26 — 124,76 m n.p.m. Stan odnosi si¢ do okresu badan. Z uwagi
na okres badan (kwiecien 2022), nalezy go uzna¢ za $redni lub wysoki. Z tego powodu nalezy
uznac, ze moze by¢ nizszy (w okresach suchych hydrologicznie) o okoto 0,5 m.

5. Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne réznigce si¢ geneza, litologia, rodzajem
i stanem oraz przestrzenng zmiennoscig zalegania. Warto$¢ parametru wiodgcego dla gruntéw
niespoistych Ip - stopien zaggszczenia ustalono metoda A” na podstawie wynikow sondowania
sonda dynamiczng DPL z koncéwka stozkowa oraz metoda “C” na podstawie oporéw
stawianych podczas wiercenia oraz analogii badan na obszarach o podobnej genezie
litograficzno - facjalnej. Warto$¢ parametru wiodacego dla gruntéw spoistych I - stopien
plastycznosci ustalono na podstawie wateczkowania i badan penetrometrem ttoczkowym.

Przedsigbiorstwo “Geowell” - Ustugi geologiczne i ochrony $rodowiska - Michat Skrzypczak 4
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Inne niezbgdne parametry (Wn, q, ¢, C, M) ustalono metoda B z tabel i wykreséw w zaleznosci
podanych w normie PN-81/B - 03020 oraz literaturze Z. Wilun —“Zarys geotechniki .
Wartosci  (¢', @, Eoeq, X) ustalono na podstawie korelacji pomiedzy parametrami
wyprowadzanymi, z zalacznikéw zawartych w normie PN-EN 1997-2:2009 oraz literaturze:
Witun, Z., Zarys geotechniki i Pisarczyk S., Rymsza B. Badania laboratoryjne i polowe
gruntow.

W dokumentowanym podlozu ze wzgledu na geneze 1 litologig, zréznicowanie
granulometryczne i stan, grunty rodzime podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

a) holocenskie grunty organiczne akumulacji bagienno-zastoiskowej:

Warstwa la

To namuty spoiste (pyty z humusem), wilgotne, w stanie plastycznym, o stopniu plastycznosci
(I) okoto 0,40. Wystepuja w postaci soczewki, w otw. nr 2, ktéra zalega w strefie gtebokosci
0,5 - 2,0 m p.p.t. i ma migzszo$¢ 1,5 m.

Warstwa Ib

To torfy, wilgotne, w stanie roztozonym. Wystepuja w postaci soczewek (otw. nr 2 i 3), ktére
zalegaja w strefie glgbokosci 0,6 - 3,1 m p.p.t. i majg migzszos¢ 0,1 - 1,1 m.

Warstwa Ic

To gytie, wilgotne, w stanie migkkoplastycznym. Wystepuja w otw. nr 2, 2b i 3, w strefie
glebokosci 1,4 - 3,0 m p.p.t. i maja migzszos¢ 0,4 - 1,3 m.

b) plejstocenskie grunty spoiste akumulacji rzecznej:

Warstwa I1

To pyty, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci

I = 0,20. Wystepuja w postaci soczewek (otw. nr 2a i 2c), ktére zalegajg w strefie gtebokosci
0,9 - 2,0 m p.p.t. i majg migzszos¢ ca: 0,7 - 0,9 m.

b) plejstocenskie grunty niespoiste akumulacji rzecznej:

Warstwa I1la

To piaski drobne i piaski pylaste, wilgotne i nawodnione, w stanie $rednio zageszczonym,
0 uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,45.

Warstwa I11b

To piaski drobne i piaski pylaste, nawodnione, w stanie §rednio zageszczonym, o uogélnionym
stopniu zageszczenia In = 0,60.

Szczegblowy obraz budowy geologiczne] podtoza z podziatem na warstwy geotechniczne
przedstawiono na zataczonych przekroju geologiczno — inzynierskim (zat. nr 4.1 — 4.2) oraz
karcie dokumentacyjnej otworéw geologicznych (zat. nr 5.1 — 5.2), a parametry wydzielonych
warstw gruntu przedstawiono na legendzie do przekrojéw (zat. nr 3).

6. Ocena warunkéw gruntowo - wodnych

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze w dokumentowanym podtozu ze wzgledu na:

» wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym (otw. 1 i 1a) na gtgbokosci 1,44 —
1,55 m p.p.t., tj. na rzednych 124,68 — 124,74 m n.p.m. oraz wody gruntowej o zwierciadle
napietym, ktére stabilizuje si¢ na gtebokosci 0,67 — 1,72 m p.p.t., czyli na rzednych 124,26
- 124,76 m n.p.m.,

» wystepowanie w poziomie posadowienia utworéw organicznych (otw. 2, 2b i 3)
o niekorzystnych parametrach wytrzymatosciowych (warstwa Ia, Ib),

» wystepowanie stropu gruntéw nosnych, na gtebokosci 0,9 - 3,1 m p.p.t., o Srednio
korzystnych (warstwa II) i korzystnych (warstwa Illa i IIIb) parametrach geotechnicznych,

panuja zlozone warunki gruntowe.
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7. Whnioski i zalecenia

» Podtoze nosne fundamentéw stanowi¢ bedg utwory niespoiste o korzystnych parametrach
wytrzymatosciowych (warstwa IIla), w stanie srednio zageszczonym
1 utwory spoiste o srednio korzystnych parametrach wytrzymatosciowych (warstwa II).

» Nasypy niebudowlane, gleba préchnicza oraz grunty organiczne wystepujace ciagta warstwa
do gtebokosci: 0,9 — 3,1 m nie moga stanowi¢ bezposredniego podloza pod fundamenty
projektowanego budynku.

» Ze wzgledu na znaczng migzszo$¢ nieno$nych gruntéw organicznych oraz wystgpowanie
gruntéw nosnych o korzystnych parametrach wytrzymatosciowych dopiero na gigbokosci
ca: 2,4 - 3,0 m p.p.t., zaleca si¢ w tym rejonie (otw. nr 2 i 2b) glebokie posadowienie
fundamentéw w sposoéb posredni np. na studniach lub palach polaczonych belkami
podwalinowymi.

Posadzke projektowanego budynku zaleca si¢ oprze¢ na zbrojonym ruszcie, zakotwionym
w belkach podwalinowych taczacych studnie badz pale.

Innym rozwigzaniem moze by¢ catkowita wymiana gruntow nieno$nych (warstwy la, Ib
i Ic) na zageszczong warstwowo podsypke piaszczysta przy okresowo obnizonym
poziomie wéd gruntowych przy pomocy igtofiltrow lub studni.

Rozwigzaniem ktére rowniez nalezy wzig¢ pod uwage jest zmiana lokalizacji budynku,

tj. przesuni¢cie mozliwie najdalej na zachéd lub pétnocny - zachdd.

» W przypadku przyjecia wariantu posadowienia na studniach, zapuszczanie studni metoda
studniarskg, musi odbywac si¢ przy zachowaniu poziomu wody gruntowej w jej wnetrzu
by nie dopusci¢ do rozluznienia si¢ stropowej warstwy nosnych gruntow sypkich Dno
studni powinno zalega¢ minimum 0,3- 0,5m ponizej stropu gruntéw nosnych — piaskéw.

» Jako podsypki nalezy uzywaé gruntéw sypkich réznoziarnistych dobrze zaggszczalnych
formowanych warstwowo z jednoczesnym zageszczaniem mechanicznym przy zachowaniu
wilgotno$ci optymalnej. Zabrania si¢ uzywania jako zasypki gruntéw spoistych ktére sg
gruntami wysadzinowymi. Wskaznik zageszczenia uformowanej zasypki pod fundamenty
oraz podbudowe i posadzki projektowanego obiektu powinien wynosi¢ Is> 0,98.

» Do obliczen statycznych wg I stanu granicznego przyja¢ nalezy wartosci obliczeniowe
parametrow geotechnicznych, zestawione w tabeli na legendzie do przekroju zal. nr 3.
Podtoze gruntowe w swietle normy PN-B-03020 na catej cze¢$ci terenu przeznaczonego pod
zabudowg nalezy przyja¢ za warstwowane (z uwagi na wystgpowanie do gtebokosci réwne;j
2B ponizej poziomu posadowienia, B - szerokos¢ najwigkszego fundamentu budowli),
wiecej niz jednej warstwy geotechnicznej.

» Nie precyzuje si¢ nosnosci gruntow, poniewaz zalezy ona od wielu czynnikéw, m.in.
rodzaju 1 wielkosSci obiektu, wymiaréw 1 ksztaltu fundamentu, wartosci i rodzaju
projektowanych obcigzen, giebokosci posadowienia, stanu i rodzaju gruntéw w poziomie,
ponizej posadowienia i w strefie oddziatywania fundamentdw itp. Z tego wzgledu obliczenie
dopuszczalnej nosnosci gruntu (zgodnie z wymaganiami PN-81/B-03020 lub PN-EN 1997-
1) powinno by¢ wykonane przez konstruktora na etapie i w projekcie budowlanym na
podstawie parametrow geotechnicznych wg zalacznika 3.

» Pozostawienie otworu niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest niedopuszczalne.
Umowna granica przemarzania dla rejonu wynosi 0,8 m. Przemarzni¢te lub rozmoczone
ewentualnie w dnie wykopu grunty nalezy wybra¢ i zastgpi¢ materiatem odpowiednio
wytrzymatym — chudym betonem.

» Z uwagi na stwierdzone warunki gruntowe, niezbedny jest odbiér podtoza gruntowego
(w przypadku wymiany gruntéw lub posadowienia na studniach) przez uprawnionego
geologa.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463),

pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych:

» zlozone warunki gruntowe,

» wielko$ci obiektu,

projektowang inwestycje tj. budynek przedszkola, zaleca si¢ zaliczy¢

do II kategorii geotechnicznej.

Przedsigbiorstwo “Geowell” - Ustugi geologiczne i ochrony $rodowiska - Michat Skrzypczak
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Objasnienia symboli i znakéw
wg. PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688:2006

Nazwa gruntu Nazwa gruntu

wg. PN-B-02480:1986 Symbol wg. PN-EN ISO 14688:2006 Symbol Znaki dodatkowe opisujgce grunty:
Zwir Z Zwir Gr @ + - domieszki
Zwir gliniasty Zg Zwir ilasty clGr = /I - przewarstwienia (wktadki)
Pospéika gliniasta Po Piasek zwirowy grSa g /- na pograniczu
Piasek gruby Pr Piasek gruby CSa 8 () - uzupetnienia sktadu np. nasypu
Piasek $redni Ps Piasek $redni MSa g 1 - numer otworu
Piasek drobny Pd Piasek drobny ESa > 50,14 - rzedna terenu w m n.p.m.
Piasek drobny zagliniony Pd zagl. Piasek drobny pylasty Ssta §
Piasek pylasty P1t Piasek pylasty siSa G
Piasek gliniasty Pg Piasek ilasty clSa
. Pyt piaszczysty saSi , . . .
Pyt piaszezysty Mp Pyt ilasto piaszczysty saclSi Op robowanie wiercenia.:
Pyt Si B ; - prébka o naturalnej strukturze (NNS)
Pyt n Pyt ilasty cISi 2 @ - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
3 - prébka wody gruntowej (WG)
Glina piaszczysta Gp It gruby piaszczysty saCCl § . . .
Glina G Tt gruby CCl1 < Oznaczeme wody W wierceniu.
Glina pylasta Gm Tt gruby pylasty siCCl S L. J
Glina piaszczysta zwigzla Gpz It $redni piaszczysty saMCl E‘ v - swobodne zwierciadlo wéd gruntowych
Glina zwiezta Gz Tt éredni MCl 3 0,58 ) .
Glina pylasta zwigzta Gtz Tt $redni pylasty siMCl O 98.5 - prezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
It piaszczysty Ip It drobny piaszczysty saFCl czasie wiercenia 1 rz¢dna .
It I 1t drobny ECI 91a - nawiercony poziom wody gruntowej
It pylasty It It drobny pylasty siFCl1 - grunt nawodniony
~ - saczenie wody
Nasyp budowlany nN Nasyp kontrolowany Mg © . . r.
Nasyp niebudowlany nB Nasyp niekontrolowany Mg % Oznaczenle r Odza] u sondowan:
Kamienie KO Kamienie Co § ) L )
Zwietrzelina KW Zwietrzelina w £ (6) - sonda cylindryczna SPT (ilo$¢ udaréw)
Zwietrzelina gliniasta KWg Zwietrzelina gliniasta Wecl = )
Rumosz KR Rumosz Weu g - wykres sondowania sondg dynamiczng DPL
Gtazy Bo @]
Grunt organiczny H Grunt organiczny Or Q .
Gleba Gb Gleba, humus Hu 8 Oznaczenie stanu gruntu:
Torf T Torf P ] L .
Gytia Gy Gytia Gy g Ip = 0,60 - stopien zageszczenia
. 3
Namuly ' Nm Namuly (Pylowy) saorSi = IL =025 - stopiet plastycznosci
Kreda jeziorna Kr Kreda jeziorna § ’
Wegiel brunatny Cb Wegiel brunatny 6}
Wegiel kamienny Ck Wegiel kamienny
Grunty nienormatywne Symbol I nne oznaczenia:
Gruz ceglany ge 4 __ () - rzut projektowanego obiektu z numerem (nazwa)
Gruz betonowy gb i iloscig kondygnacji
Kreda jeziorna Kr
Wegiel brunatny Cb — — — - projektowany poziom posadowienia
Wegiel kamienny Ck Ila - numer warstwy geotechnicznej
— — — - granica warstwy geotechnicznej
- opis litologiczno - stratygraficzny
e - granice litologiczno - stratygraficzne
100+ 0
Stany gruntow gruboziarnistych:
bln - bardzo luzny 0%<Ip<15%
In - luzny 15%<1p<35%
szg - $redniozageszczony 35%<Ip<65%
zg - Zaggszczony 65%<Ip<85%
- bzg - bardzo zaggszczony 85%<I,<100%
2 =
Sa |
a0 2 . .
s Stany gruntow drobnoziarnistych:
3n— ._.._!. .
4 #alCl mpl - migkkoplastyczny 1. =0,50 - 1,00
20~ o pl - plastyczny I.=0,25-0,50
si 3 tpl - twardoplastyczny I, =0,00-0,25
grSi -
10 cl9i 15 siGr 90 W zwarty I.<0
sCl Bic lGr Gr
! T = 1 el } “ 100
Moo e e o w0 0 S0 s 0 21590 o
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= LEGENDA DO PRZEKROJU Zal.nr3

TEMAT: Sgpolno - gm. Przechlewo - dz. nr 345/5
Budynek przedszkola

‘ NXCYY

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-EN 1997-2:2009 oraz PN 81/B-03020
N Charakterystyczne parametry geotechniczne, okreslono zgodnie z normg: PN-EN 1997-2:2009 na
z % 2 podstawie wartosci wyprowadzonych, okreslonych wedtug:
OBJ A SNIENIA wartosci charakterystyczne - x " grunty wilgotne g g
B [y <
H g 5 badaii terenowych F
GEOLOGICZNE g g :
) 2 2 & badaii terenowych i korelacji FC
. RV . . 2 o g 5 z Wartosé jednostkowego granicznego
Obliczenie dopuszezalnej nosnosei gruntu (zgodnie z wymaganiami PN-81/B-03020 lub H “ g S z & ) artos j 20 @ cgo
PN-EN 1997-1) powinno by¢ wykonane przez konstrukiora na etapie i w projekcie grunty mokre 3 2 g : % S Pada laboratoryjnyeh L oporu gruntu pod podstawa pala "q
ha pod arakierystycznych p o ;i 2 B E H H orelac c na glebokosci 10 m i wigkszej i
< = Z 2 & £ orelagji wadluz pobocznicy pala "t” na
S 3 2 g H Ticratury fachowej K glebokosci 5 m i wigkszej od
- ) 5 9 & g B o o z poziomu terenu wg.PN - 83/B -
B - 3 vy s 5 g g H g lometryczny modut Scidliwosci g 02482
g H R Stan gruntu ] H s @ H g PN 81/B-03020° Modut odksztalcania | £
4 § £s £ 2 2 z ] -03 Edometryczy K
8 Nazwy erunt6 2 < T= = 3 5 = < z seidliwosei wg
. azwy gruntow é symbol gronm S)\xb;r]\: ,ENf;B",‘" %g E t % 3 2 Z i PN-EN 1997~ 3
s 2 [ wepn-semoaso| 6T = H 3 g E 2 pierwotnej wiérnej 2:2000° pierwotnego widrmego
s : B
a > ] T ey e
° wg. PN 81/B-03020 PN-EN 1997-2:2009 = 3 = Ip _ I W X < < Q@ 9 M. M Eoea E, E T q v
E wartosci wyprowadzane % [ KN/ [ kPa o o MPa KkPa Mpa [ kPa kPa Mpa Mpa
¥
Nasypy Nasypy
niebudowlane niekontrolowane oN (Pd, H) Me
Ut Nasypy niebudowlane i gleba proch nie nadajq sie jako podtoze pod fundament projektowanego budynku. Wymagane jest ich catkowite usuniecie z.
,;Vory poziomu posadowienia na odktad, a pézniej wykorzystanie przy pracach makroniwelacyjnych zwigzanych z formowaniem powierzchni zielonych wokot - -
wspolezesne projektowanego obiektu.
Gleba préchnicza Humus Gb (Pd, H) Hu
. 13,0 -
Namuty Namuty Ia Nm saorSi - 30-60 10 5 0’5 -5
19,0
Utwory Namuly, torfy i gytie sa gruntami stabono$nymi,
akumulacii 250 - 10.5 - $cisliwymi o b. niskich parametrach
ba ien"oj_ Torfy Torf Ib T P - > '*4,0 ~3,0 ~0,2 - 0,5 wytrzymalo$ciowych. Podane wartoéci sa
o g' Kowei 350 12,5 orietacyjne. Grunty te nie nadaja si¢ do
< zastoiskowej bezposredniego posadowienia.
5
=
=1
g
S 250 - 10,5-| 1,0 - 2,0 -
) Gytie Gytie Ie Gy Gy - > > i ~0,2-2
350 125 | 95 5,0
Utwory ¥
akmulagji Pyly Pyly I n Si C 0,20 22 20,5 (201,1| 49 8-16 10,3 |24-29| 24,0 5-8 16,8 0,95 | 0,0244
rzecznej
5
g 16 1,74 | 17,1
L ~
2 IIIa 0,45"¢ SN UGS B 0 30,3 | 32,5 57,5 12-19( 42,6 1,48 0,032
=
A Utwory Piaski drob aski | Piaski drob iaski 24 1,89 18,5
akumulacji 1askt “Ia:t: praski| Fiaski n;a:: piaskt Ps, Pt FSa, siSa
rzecznej Py 24
IIIb 0,60"¢ SN PO R 0 31,0 | 32,5 74,5 12-19| 55,1 1,90 0,041
22 1,93 | 18,9
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21.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SAPOLNIE WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr 345/5
obreb 0012, Sgpolno
gm. Przechlewo

INWESTOR:
Gmina Przechlewo
Ul. Cztuchowska 26
77-320 Przechlewo

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:
mgr inz. Ewa Zagorzanska
ul. Szczecinska 9c/1
77-300 Cztuchow
upr. bud. nr. POM/0353/POOK/12
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow
Zakres robot budowlanych obejmuje:

» roboty ziemne i zabezpieczajace,
» roboty fundamentowe,
 roboty zbrojarskie i betonowe na wysoko$ci do okoto 12 m nad poziomem terenu,
» roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci do okoto 12 m nad poziomem terenu roboty izolacyjne
i wykonczeniowe warstw dachu na wysokos$ci do okoto 12 m,
* roboty izolacyjne i wykoriczeniowe warstw dachu na wysokosci do okoto 10 m,
» roboty elewacyjne — ocieplajace, oktadzinowe i tynkarskie na wysoko$ci do okoto 12 m nad po-
ziomem terenu,
» roboty montazowe okien i drzwi balkonowych na wysoko$ci do okoto 10 m nad terenem,
* roboty murarskie wewnetrzne,
» roboty instalacyjne wewnetrzne — instalacji elektroenergetycznych, wod-kan, c.o.,
» roboty wykonczeniowe i montazowe wewnetrzne,
» uporzadkowanie terenu.
KolejnoS¢ realizacji robot
*» kolejnos¢ wykonania robot ustali kierownik budowy w uzgodnieniu z podwykonawcami i kierowni-
kami robot instalacyjnych;
» w zakresie dotyczacym robét budowlanych proponuije sie nastepujacg kolejnos¢ wg punktu nr 1;
» wykonanie zabezpieczen placu budowy, oczyszczenie terenu i wytyczenie obiektu;
»  wykonanie wykop6éw fundamentowych;
»  roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotowego budynku;
roboty budowlane zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby przedmiotowej inwe-
styciji;
e uprzatniecie placu budowy.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziatce nr 345/5 zlokalizowane sg budynki edukacyjne — szkota podstawowa oraz sala gimnastyczna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Brak

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania
podczas wykonywania robot moga wystapi¢ zagrozenia zwiazane z:

pracg na wysokosci,

pracg sprzetu,

robotami ziemnymi — gtebokimi wykopami,
robotami murowymi, betoniarskimi,

pracg maszyn budowlanych,

ruchem pojazdow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizac;ji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

e roboty budowlane powinny by¢é prowadzone pod nadzorem osoby wykwalifikowanej, posiadajacej
odpowiednie uprawnienia;
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nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefondw i
adresow najblizszego punktu opieki zdrowotnej, strazy pozarnej, policji, jak rowniez apteczki oraz
Srodkdw i urzadzen przeciwpozarowych;

przed dopuszczeniem pracownikow do budowy, firma wykonujaca ma obowigzek zaopatrzy¢ ich w
odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z uwzglednieniem wystgpienia
nastepujacych niebezpieczenstw — urazébw mechanicznych, porazeniem pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku do wody lub innych szkodliwych czynnikéw.

nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Sprzet ten winien
by¢ sprawny i posiada¢ odpowiednie atesty;

nalezy oznakowac i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na prowadzonym terenie robét;

nalezy wykona¢ i odpowiednio oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd dla
wozu strazy pozarnej i karetki pogotowia. Wjazdow nie mozna zastawiac, ani wykorzystywac do innych
celow (do sktadowania materiatow). Muszg by¢ one drozne;

nalezy systematycznie dokonywa¢ kontroli stanu technicznego maszyn i urzadzen;

nalezy systematycznie dokonywa¢ kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy;

do miejsc zagrozonych nalezy wprowadzi¢ zakaz wstepu dla pracownikdéw nie zatrudnionych i oséb
postronnych.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby wykwalifikowanej, posiadajace;
odpowiednie uprawnienia;

nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefondw i
adresow najblizszego punktu opieki zdrowotnej, strazy pozarnej, policji, jak rowniez apteczki oraz
srodkdw i urzadzen przeciwpozarowych;

przed dopuszczeniem pracownikow do budowy, firma wykonujgca ma obowigzek zaopatrzy¢ ich w
odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z uwzglednieniem wystapienia
nastepujacych niebezpieczenstw — urazdw mechanicznych, porazeniem pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku do wody lub innych szkodliwych czynnikéw.

nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Sprzet ten winien
by¢ sprawny i posiada¢ odpowiednie atesty;

nalezy oznakowac i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na prowadzonym terenie robot;

nalezy wykonac¢ i odpowiednio oznakowac drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd dla
wozu strazy pozarnej i karetki pogotowia. Wjazddw nie mozna zastawia¢, ani wykorzystywac do innych
celow (do sktadowania materiatow). Muszg by¢ one drozne;

nalezy systematycznie dokonywa¢ kontroli stanu technicznego maszyn i urzadzen;

nalezy systematycznie dokonywa¢ kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy;

do miejsc zagrozonych nalezy wprowadzi¢ zakaz wstepu dla pracownikéw nie zatrudnionych i osob
postronnych.

Opracowat:
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