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OPIS TECHNICZNY

1. Rozwiazania konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczen oraz podstawowe wyniki obliczen

ZEBRANIE OBCIAZEN:

DACH

Zebranie obcigzen statych na 1m? potaci dachu:

9k %o
[kN/m2] g [kN/m2]
ptyta warstwowa dachowa gr. 14 cm 0,25 1,35 0,34
0,25 1,35 0,34
Obciazenie $niegiem (lll strefa $niegowa)
a= 0 m= 0,80
Ce= 1,00 Ce= 1,00
Si= 1,20 kN/m2 g= 1,50
sk=mCeCtSk= 0,96 kN/m2 So= 1,44 kN/m?2
Zebranie obcigzen na 1m?
obcigzenie pasmoa  obc. ch. g obc. obl.
kN/m2]  [m] [kN/m] ] [kN/m]
obc. stale Qk= 0,25 1,20 0,30 1,35 0,41
obc. $niegiem s«= 10,96 1,20 1,15 1,50 1,73
obc. technologiczne qt= 0,40 1,20 0,48 1,50 0,72

SCIANA ZEWNETRZNA

Zebranie obcigzen statych na 1m2; Ok Jo




tynk silikonowy gr. 1,5 cm
wetna mineralna gr. 15 cm
bloczek silikatowy gr. 24 cm

tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm

SCIANA WEWNETRZNA

Zebranie obcigzen statych na 1m?:

tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm
bloczek silikatowy gr. 24 cm

tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm

SCIANA FUNDAMENTOWA

Zebranie obcigzen statych na 1m?:

membrana kubetkowa
styropian gr. 10 cm
hydroizolacja

bloczki betonowe gr. 24 cm

hydroizolacja

[kN/m2] g [kN/m2]
0,29 1,35 0,38
0,18 1,35 0,24
4,56 1,35 6,16
0,29 1,35 0,38
5,31 1,35 717

gk Jo
[kN/m2] g [kN/m2]
0,29 1,35 0,38
4,56 1,35 6,16
0,29 1,35 0,38
513 1,35 6,93

gk 9o
[kN/m2] g [kN/m2]
0,02 1,35 0,03
0,05 1,35 0,06
0,02 1,35 0,03
5,76 1,35 7,78
0,02 1,35 0,03
5,87 1,35 7,92



Obciazenie uzytkowe

obc. uzytkowe

SUMA=

PODLOGA NA GRUNCIE

Zebranie obcigzen statych na 1m?:

wykonczenie posadzki gr. 2 cm
wylewka betonowa gr. 6 cm
folia izolacyjna

styropian gr. 12 cm

folia budowlana

chudy beton gr. 10 cm

WIENCE:

Qk Qo
[kN/m2] g [kN/m2]
1,50 1,50 2,25
8,58 11,81
gk Jo
[kN/m2] g [kN/m2]
0,42 1,35 0,57
1,26 1,35 1,70
0,05 1,35 0,07
0,05 1,35 0,07
0,05 1,35 0,07
2,30 1,35 3,11
413 1,35 5,58



1,150 1,150
I 1

0,300 0,300

Momenty [kKNm]:

10,386

Tnace [kN]:

9,528

-9,628

Przemieszczenia:

L —

DEFORMACJE: T.Irzedu

Obcigzenia obl.: Cigzar wt.+AST

Pret. Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: Flb[deg]: f[m]: L/




1 -0,0000 0,0000 -0,104 0,104 0,0025 1758,5

Przyjeto zbrojenie 212 dotem i 2812 gorg, stal A-llIN, strzemiona @8 co 25 cm.

PODCIAGI:
1,440 1440
g,6|00 06‘;99
& ;!
A 1 A
Momenty [kKNm]:
o 11,791 o
Tnace [kN]:

12,001

WWWWWM1 :
M1

-12,001

Przemieszczenia:

S — 7

DEFORMACJE: T.Irzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wt.+AST




Pret:

Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: Flb[deg]: f[m]: L/

1

-0,0000 0,0000 -0,023 0,023 0,0005 7955,3

NADPROZA:

Obliczenia przeprowadzono dla wartosci charakterystycznych.

tacznik nr1

Nadproze drzwiowe - szt. 1

Pozycja Strop Sciana  Wieniec  Obcigzenia L M Nadproze No$nos¢
[m] [m] [kN/m] [kN/m] [m] [kKNm] [kN/m]
N1 2xL19 -
' 0,00 0,91 1,44 6,11 1,50 1,89 180 52,00

Nadproze drzwiowe - szt. 1

Pozycja Strop Sciana  Wieniec  Obcigzenia L M Nadproze Nosnos¢
[m] [m] [kN/m] [kN/m] [m] [kNm] [kN/m]
N1.2 0,00 1,16 1,44 10,39 180 464  Zelbetowe -

2. Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia obiektu

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg ztozone warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (jednolity tekst Dz. U. Nr 2012 poz. 463) budynki zalicza si¢ do |I
kategorii geotechniczne;.

Gtebokos¢ strefy przemarzania: Hz=0,80m

Pod fundamentami nalezy wykona¢ podbudowe z chudego betonu klasy C8/10 gr. 10cm.

2. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

2.1. Fundamenty

Opracowanie posadowienia budynku przedstawiono na rysunkach K-01 z betonu klasy C20/25, XC2, W6, zbrojone
pretami zebrowanymi klasy A-IlIN wg rysunkéw projektu wykonawczego. Pod obszarem projektowanych
fundamentéw wykona¢ podbudowe gr. 10cm z chudego betonu klasy C8/10. Pod zbrojeniem dolnym rusztu
zachowac otuling zbrojenia cnom=50mm. W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntow
nieno$nych tj. nasypu niebudowlanego (np. niekontrolowane mieszaniny piasku drobnego, piasku $redniego, piasku
drobnego préchniczego, piasku gliniastego, otoczakdw i gruzu) lub gruntu organicznego, grunty te nalezy



bezwzglednie wymieni¢ do poziomu wystepowania gruntéw rodzimych okreslonych w dokumentacji geologicznej.
Wymienione podtoze gruntowe oraz dno wykonanego wykopu fundamentowego powinien odebra¢ uprawniony
geolog przy obecnosci kierownika budowy. W czasie wykonywania rob6t fundamentowych nalezy:

a) dno wykopu w poziomie posadowienia zabezpieczy¢ przed rozmoczeniem, wysuszeniem, przemarznieciem lub
zalaniem przez wody opadowe, powierzchniowe i gruntowe; Przed utozeniem mieszanki betonowej fundamentow
nalezy zwrdci¢ uwage na wyprowadzenie pretow startowych dla stupdw i schoddw. Uwaga: budynek nalezy po
zakonczeniu robot stanu ,0” oraz wszystkich izolacji w cze$ci podziemnej obsypac od strony zewnetrznej rodzimym
gruntem.

2.2. Sciany fundamentowe murowane

Sciany fundamentowe grubo$ci 24cm zaprojektowano z kostki betonowej.

2.3. Sciany konstrukcyjne murowane parteru

Sciany nosne gr. 24cm zaprojektowano jako murowane z gazobetonu o min. gestosci objetoéciowej 600kg/m3 na

zaprawie do cienkich spoin o wytrzymatosci na $ciskanie fm= 10MPa. Uwaga: wszystkie elementy belkowe nalezy
opiera¢ na murach poprzez stosowanie poduszek betonowych w miejscu oparcia, bgdz przemurowania podpory z
cegly petnej o fb =25MPa na tradycyjnej zaprawie M10

Ociepli¢ od strony zewnetrznej styropianem fasadowym gr. 15 cm/ 15+20 cm na zaprawie klejowej i wykonczy¢
oktadzing elewacyjng mineralng imitacja cegty/ tynkiem silikonowym.

2.4. Dach
W budynku zaprojektowano dach ptaski z ptyt warstwowych zgodnie z branzg architektoniczna.

2.5. Elementy zelbetowe

Podciagi, belki, nadproza

Belki oraz podciagi zaprojektowano jako zelbetowe wykonane z betonu klasy C20/25 i zbrojone stalg zebrowang
klasy A-IlIN. Elementy Zelbetowy oprze¢ na Scianie murowanej przez ,poduszke” betonowg z betonu klasy C20/25
lub poprzez podmurdwke na szeroko$¢ Sciany, na ktorej opiera sie belka i dtugo$¢ min. 40cm. Nadproza
prefabrykowane.

Wierice
Wience zelbetowe, monolityczne zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg klasy A-IlIN, zebrowana. Beton klasy dla
poszczegolnych wiencéw zgodny z opisem — rys. K-3.

Stupy

Zaprojektowano stupy zelbetowe, monolityczne, zbrojone stalg klasy A-IlIN z betonu klasy C20/25, XC1. Szczegdty
zbrojenia stupdw wg rysunkéw projektu rysunkowego.

2.6. Podloga na gruncie i posadzki

Zaprojektowano podtoge na gruncie ztozong z chudego betonu o gr. 10 cm, folii budowlanej, warstwy styropianu EPS
100 o gr. 12 cm, folii PCV i wylewki cementowej o gr. 6 cm. Posadzke nalezy wykoriczy¢ gresem. Pod chudy beton
zastosowac podsypke piaskowo-zwirowg o gr. min. 20,0 cm. Zageszczenie 14>0,95.

2.7. Orynnowanie i obrébki blacharskie

Projektuje sie wykona¢ obrébki blacharskie z blachy aluminiowej w kolorze zblizonym do pokrycia dachowego:
-rynna @ 150 mm,

- rura spustowa @ 100 mm.

2.8. Tynki i oktadziny wewnetrzne

Zaprojektowano tynki cementowo-wapienne — IV kategorii. Sufity nalezy wykonac jako systemowy napinany z
nadrukowang grafik zgodnie z rysunkiem A-7. Sciany wewnetrzne malowaé farbami emulsyjnymi lateksowymi



tworzacej powierzchnie odporne na zabrudzenia oraz zadrapania. Prace przygotowawcze wykona¢ wg zalecenia
producenta farb.

2.9. Projektowane wykonczenie obiektu

Izolacja termiczna:

e ocieplenie $cian fundamentowych ptytami ze styropianu ekstrudowanego o gr. 10 cm, Ao=0,038 W/(m-K);

e ocieplenie posadzki na gruncie ptytami ze styropianu EPS 200-036 o gr. 12 cm, Ao=0,036 W/(m-K);

e ocieplenie zewnetrznych wetng mineralng o gr. 16 cm o deklarowanym wspétczynniku ciepta Ao=0,032 W/(m-K);
e ocieplenie dachu rdzen z pianki PIR gr. 12 cm, Ao=0,035 W/(m-K).

Przeciwwilgociowe:

pozioma faw fundamentowych — 2 x papa na lepiku,

pozioma posadzki na gruncie — folia w ptynie,

pionowa $cian fundamentowych — 2x dysperbit,

izolacja pomieszczen mokrych: ptynna folia uszczelniajaca.

Elewacja:

Tynk silikonowy biaty gtadki, miejscami w kolorach zgodnie z rysunkami elewacji: czerwony RAL 3014, niebieski

RAL 5012 i z6tty RAL 1016 czes$ciowo wykonczy¢ oktadzing elewacyjng mineralng imitacja cegty naturalne.

3. Opis branzy sanitarnej
3.1. Instalacja grzewcza

Uktad centralnego ogrzewania zasilany z sasiedniego budynku szkoty, z kotta na pelet o mocy 200 kW. Wiaczenie
do uktadu centralnego ogrzewania nastapi w budynku przedszkola. Wewnetrzna instalacja grzewcza dla
projektowanego tgcznika w systemie ogrzewania podtogowego . Przyjeto 3 uktady rozprowadzone do zasilacza
stalowego dn 25 w szafce wnekowej. Instalacje podiogowg centralnego ogrzewania wykona¢ z przewoddw
wielowarstwowych o $r. 16x2,0. Rozmieszczenie i dtugosci jak w czesci graficznej opracowania.

Zaprojektowano rozdzielacze do ogrzewania podiogowego z wbudowanymi zaworami regulacyjnymi na przewodzie
powrotnym. Odcinki rur przylaczone do rozdzielacza powinny byé prowadzone w rurze ostonowej (np. peszel).
Zawory termostatyczne sterowane sg przez termostaty za posrednictwem sitownikéw elektrotermicznych lub przez
glowice termostatyczne z czujkami wyniesionymi. Rozdzielacze powinien by¢ wyposazone w automatyczne
odpowietrzniki (konstrukcja rozdzielaczy umozliwia wyposazenie ich w odpowietrzniki i zawory spustowe).

Jako elementy mocujace rury nalezy stosowa¢ pojedyncze uchwyty (klipsy) wciskane bezpo$rednio w warstwie
izolacji cieplnej lub szyny montazowe z wcigciami, uktadane prostopadle do kierunku prowadzenia przewoddw;

Aby zapewni¢ dobre oddawanie ciepta przez rury, zaleca sie montaz na wysokosci ok. 1 cm ponad warstwe izolacji
ciepinej. Przy mocowaniu rur za pomocg uchwytéw mozna stosowa¢ podktadki dystansowe.

Rury taczy¢ za pomoca ztaczek mosieznych

Przed zalaniem rur betonem nalezy podda¢ instalacje prébie szczelno$ci na cisnienie 0,6 MPa w ciggu 24 godzin.
Przez okres wigzania warstwy betonu (20 - 28 dni) rury powinny pozosta¢ pod ci$nieniem 0,2 - 0,3 MPa.

4.  Opis branzy elektrycznej
41.1. Rozdziat energii

Projektowang instalacje oSwietleniowg zasili¢ z istniejacej tablicy elektrycznej. Istniejaca tablice elekiryczng szkoty
nalezy doposazy¢ o dodatkowe aparaty zabezpieczajgce projektowane obwody o$wietleniowe. Schemat rozbudowy
tblicy elektrycznej szkoty pokazano na rys. E-03

4.1.2. Instalacja oSwietleniowa

W projektowanych tacznikach budynkéw przewiduje sie wykonac¢ o$wietlenie za pomoca linii LED
samoprzylepnych. Do zasilanie linii LED projektuje si¢ montaz natynkowych zasilaczy LED o mocy 200W.
Projektowang instalacje o$wietleniowg nalezy uktada¢ w tynku lub w przestrzeni miedzy sufitowej. Do obwodow
oSwietleniowych nalezy stosowa¢ przewody 3x2,5mm. Wszystkie taczniki montowa¢ w ramkach. W miejscach
stosowania wigcej niz jednego facznika nalezy stosowac ramki wielokrotne. Gteboko$¢ puszek elektrycznych
dobra¢ do grubo$ci $cian. Stosowane przewody powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi normami i
rozporzadzeniami, w tym CPR.

Uwaga:



Na etapie realizacji inwestor moze zmieni¢ lokalizacje opraw/wypustow o$wietleniowych.

4.1.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego,
zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane wedtug wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 a
w szczegolnosci w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w miejscach lokalizacji sprzet bezpieczenstwa. Zatem
oprawy powinny by¢ umieszczane :

przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

w poblizu schodéw, tak by kazdy stopieni byt odwietlony bezposrednio;

w poblizu zamiany poziomu;

obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

przy kazdej zmianie kierunku;

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korcowego;

w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

OSW|etIen|e awaryjne musi spetnia¢ nastepujace funkcje:

. wytwarza¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1I1x w osi drogi z
zachowaniem réwnomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz postawiert normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu
ewakuowanych w kierunku wyjs¢.

. wytwarza¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajacych 60 m2, traktowanych
jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5x z zachowaniem réwnomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz
postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng

. wytwarzac natezenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako stery wysokiego ryzyka
na poziomie 15Ix lecz nie mniejszej niz 10% o$w. podstawowego dla bezpiecznego ukoriczenia czynno$ci
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu ludzi znajdujgcych sie w danym pomieszczeniu z zachowaniem réwnomiernosci
Emax/Emin = 10/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838.

. wytwarza¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego zapewniajace min. 5Ix w poblizu punktéw alarmu pozarowego
i sprzetu przeciw pozarowego hie znajdujgcego sie w rozmieszczeniu wzdtuz drog ewakuacyjnych dla tatwego
Zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowieri normy PN-EN 1838.dla drég ewakuacyjnych szerszych niz 2m
zastosowac obliczenia natezenia i rozmie$ci¢ oprawy jak dla dwoch osobnych drég ewakuacyjnych.

W projekcie uwzgledniono postanowienia normy PN-EN 1838 i do obliczen przyjeto wytyczne dla natezen
o$wietlenia awaryjnego:

. Srednie natezenie o$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix, z zachowaniem warto$ci 0,51x
w odlegtosci 0,5m od tej osi

. $rednie natezenie oSwietlenia awaryjnego dla urzadzen przeciwpozarowych 5lx, gdy urzadzenia te nie
znajdujq sie w drodze ewakuacyjnej

. natezenie o$wietlenia nie mniejsze niz 0,5Ix dla stref otwartych i pomieszczen powyzej 60m2.

Wszystkie oprawy oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego musza posiada¢ aktualne dopuszczenia wymagane
polskim prawem.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw nie wchodzacych w sktad o$wietlenia
podstawowego. wyposazonych w moduty zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania min. t=1h . Moduly te muszg,
tez posiada¢ mozliwosci nadzoru (gotowo$¢ — praca — awaria) powinny by¢ dostarczone w komplecie z oprawami.
Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP do pracy w systemie autonomicznym
zasilania z badaniami tgcznie z modutami, zasilaczami i statecznikami oraz kartami katalogowymi z parametrami
technicznymi o pracy ciagte;.

Znaki ewakuacyjne wg. wytycznych normy PN-EN 1838 powinny by¢ tak o$wietlone, aby jednoznacznie
wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca przy wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdtuz drég
ewakuacyjnych.
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Wyjsciowy lub kierunkowy znak powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktow wzdtuz drogi ewakuacyjnej.
Wszystkie znaki oznaczajace wyjscia i drogi ewakuacyjne powinny by¢ rownomierne w barwie i formacie, natomiast
luminancja tych znakéw powinna wynosi¢ co najmniej 2cd/m2.

Poniewaz osoby przebywajace w obiekcie moga nie zna¢ dobrze budynku, zaleca sie stosowanie znakdw
bezpieczenistwa podswietlanych wewnetrznie, zasilanych w trybie ciggtym.

Nalezy zwrdci¢ uwaga na fakt, ze znaki bezpieczenstwa o$wietlone wewnetrznie sg dostrzegane z wigkszej
odlegtosci, niz znaki o takich samych wymiarach oswietlone zewnetrznie.

d=s*p, gdzie:

d [m] — odlegto$¢ widzenia (maksymalna odlegtos¢, przy jakiej znak jest jeszcze czytelny)

p [m] — wysoko$¢ znaku

s — stata: o wartosci 100 dla znakéw oswietlonych zewnetrznie; 200 dla znakdw oswietlonych wewnetrznie.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego zewnetrznego powinny by¢ przystosowane do pracy w temperaturze: -25°C + 40°C
— przy zastosowaniu uktadu grzejnego.

Uwaga:

Punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe powinny by¢ oswietlone w taki
sposadb, aby natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w obrebie
2 m, mierzonych w poziomie).

Oprawy z pod$wietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP na badanie poprawnosci
znaku oraz jego luminancji.

W przypadku zmiany parametréw opraw, uktadu zasilania i zasilaczy LED nalezy przeprowadzi¢ ponownie
catosciowe obliczenia dla systemu zasilania opraw awaryjnych oraz akumulatorow, z uwzglednieniem kalkulacii
pradéw i mocy w stanie zatgczania opraw oraz w stanie ustalonym dla zapewnienia prawidtowej pracy uktadu i
doboru parametréw zabezpieczen i przekroju przewodow. Dodatkowo dla kazdego obwodu nalezy przeprowadzi¢
kalkulacje spadkéw napie¢.

Podane w dokumentacji nazwy typdw urzadzen podano tylko i wytacznie dla celdéw informacyjnych. Wykonawca
moze zastosowac inne urzgdzenia i aparaty, ale muszg zosta¢ zaakceptowane przez inwestora. Ich parametry
techniczne nie moga by¢ gorsze od zaprojektowanych.

Piktogramy w tym jako réwnorzedne znaki wykorzystujace wtasciwosci fotometryczne materiatu fosforyzujacego
powinny by¢ rozmieszczone w oparciu 0 instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla wszystkich stref pozarowych.
Oprawy kierunkowe oraz ewakuacyjne rozmieszczono orientacyjnie. Projekt rozmieszczenia opraw o$wietlenia
ewakuacyjnego wg. szczegdtowego planu ewakuaciji.

41.4. Ochrona od porazen

Dodatkowg ochrone od porazen stanowi¢ bedzie samoczynne wytaczanie zasilania w dopuszczalnym czasie:

. 0,4s — dla obwoddw odbiorczych

Realizacje samoczynnego wytaczania zapewniajg wktadki bezpiecznikowe topikowe, wytaczniki nadmiarowo
pradowe i roznicowopragdowe. Wszystkie obwody odbiorcze w budynku bedg wykonane w uktadzie sieciowym TN-
S, z odrebnymi przewodami — neutralnym N i ochronnymi PE.

Czesci prowadzace dostepne urzadzen elektrycznych nalezy potaczy¢ przewodem PE. Przewdd PE w rozdzielni
gtéwnej powinien by¢ potaczony z gtdwng szyng uziemiajaca budynku. Przewdd neutralny powinien by¢ koloru
niebieskiego natomiast przewod PE koloru zéto-zielonego.

2.4. Pomiary odbiorcze instalacji

Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy wykonaé nastepujacy pomiary:

. skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

. rezystanciji izolacji przewodow,

. parametrow wytgcznikdw réznicowopradowych,

. natezenia o$wietlenia podstawowego,

. natezenia o$wietlenia awaryjnego, oraz czasu dziatania o$wietlenia,

Z wymienionych wyzej pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty. Pomiary musi wykona¢ uprawniony elektryk.
Miarodajnym do okreslenia opornosci uziemienia jest tylko wynik pomiaru skorygowany odpowiednim
wspotczynnikiem, zaleznym od warunkéw atmosferycznych.

3. Uwagi koricowe



. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

. Nalezy wykonac projekty techniczne (wykonawcze) w tym symulacje o$wietlenia awaryjnego

. Przewody winny posiada¢ izolacje 450/750V i barwy zgodnie z wymaganiami aktualnych norm

. Zakres rob6t objety niniejszym opracowaniem winna wykonac¢ osoba lub przedsigbiorstwo posiadajace
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robét w zakresie elektrycznym.

. Wykonane roboty elektryczne podlegajg odbiorowi koncowemu technicznemu i przekazaniu do
eksploataciji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa Budowlanego

. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciagto$¢ przewodow ochronnych oraz wykona¢ pomiary

rezystancii izolacji i urzadzen oraz wykona¢ pomiar natezenia o$wietlenia. Nalezy wykona¢ dokumentacje
powykonawcza, do wykonanych pomiardéw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

. Podane w dokumentacji nazwy typdw urzadzen podano tylko i wytacznie dla celéw informacyjnych.
Wykonawca moze zastosowac inne urzadzenia i aparaty, ale muszg zosta¢ zaakceptowane przez inwestora. Ich
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze od zaprojektowanych.

. Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecefi podanych w instrukcjach technicznych
materiatow stosowanych firm
. Wszystkie przejscia instalacii elektrycznych przez strefy pozarowe oraz elementy o wymaganej odpornosci

ogniowej musza by¢ zgodne z odpornoscig ogniowg danej strefy pozarowej oraz danego elementu, przez ktére
przechodzi instalacja elektryczna, zgodnie z projektem architektonicznym.

. Materiaty elektroinstalacyjne musza by¢ zgodne z Polska Norma i Warunkami Technicznymi Odbioru Robot
Elektroinstalacyjnych

. Wszystkie przewody i kable elekiryczne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich wymiang bez
potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

. Przewody wtynkowe muszg by¢ pokryte warstwa tynku mierzaca przynajmniej 5 milimetréw ze wzgledu na
docelowa grubos¢ Sciany:

0 puszki elektryczne w wersji ptytkiej — 40 mm

0 puszki elektryczne w wersji gtebokiej — 60 mm

0 puszki elektryczne w wersji ekstra gtebokiej — 80 mm

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapoznac sie z trescig opisu technicznego, wszystkich rysunkow i
zatgcznikéw do dokumentacii.

5. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Funkcja uzytkowa : budynek uzytecznosci publicznej — tacznik pomigdzy szkotg a przedszkolem

Przepisy rozporzadzenia odnoszace sie do budynku o okreslonym przeznaczeniu stosuje sie takze do kazdej czesci
budynku o tym przeznaczeni , stanowigcych odrebne strefy pozarowe.

§210. Cze$ci budynku wydzielone Scianami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie —od fundamentu do przekrycia
dachu — moga by¢ traktowane jako odrebne budynki.

Wysokos¢ / liczba kondygnacji / powierzchnia :

Budynek tacznika —z jedng kondygnacja nadziemna, brak kondygnaciji podziemne;j.
Wysokos¢ 3,68 m — budynek niski.

Powierzchnia zabudowy : 71,38 m2

Powierzchnia wewnetrzna : 50,5 m2



Kubatura : 262,67 m3

Lokalizacja :

Budynek ze Scianami zewnetrznym, ktére na powierzchni ponad 65% posiadajg wymagang klase odpornoéci
ogniowej E, jak dla wymaganej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogien.
Lokalizacja wzgledem granic dziatek zabudowanych :

odleglo$¢  budynku od granic dziatek zgodna z decyzjg o warunkach  zabudowy
i zapisami rozporzadzenia o warunkach technicznych

- budynek ze $cianami zawierajacymi otwory w odlegto$ci co najmniej 4 m od granic dziatki budowlane;
- budynek ze $cianami nie zawierajacymi otwordw w odlegtosci co najmniej 3 m od granic dziatki budowlanej
- odlegtosci od granicy dziatki z dziatkg drogowa nie okresla sie.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje sie na konieczno$¢ zwiekszenia odlegtosci
minimalnych od granic dziatek z uwagi na planowana lub istniejacq zabudowe na dziatkach sasiednich.

Lokalizacja wzgledem budynkow sasiednich :

e od Scian oddzielenia przeciwpozarowego odlegtosci nie okresla sie,
¢ 0od $cian nie bedacych oddzieleniem przeciwpozarowym zachowane co najmniej 8m od budynkoéw sasiednich
zakwalifikowanych do kategorii ZL
Przygotowanie budynku do dziatah ratowniczo — gasniczych.

Zaopatrzenie w wode do celdéw gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru :

e wymagane 10 dm3/s. Z jednego hydrantu DN 80 w odlegtoSci nie przekraczajacej 75m od chronionego bu-
dynku .
Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drog i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy
zachowaniu odlegtosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
3) od Sciany budynku - CO najmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym
na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla Srednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10
dm3/s.

Na etapie wykonawczym nalezy zweryfikowaé na podstawie prob i badan , wymaganych wydajnosci i cisnien
hydrantéw zewnetrznych. W przypadku nie wystarczajgcej wydajnosci nalezy przewidzie¢ odpowiednie rozwigzania
techniczne majace na celu uzupetnienie wymaganych wydajnosci.

Droga pozarowa : nie jest wymagana
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :
Wyposazenie i zastosowane materiaty paine typowe dla tego typu budynku

i przyjetych funkcji uzytkowych. W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych
POZarowo .



Pozostate materiaty palne wystepujace w budynku to:

- drewno i ptyty drewnopochodne —temp. 300 0C,

- skéra i guma - temperatura zapalenia od 340 0C do 400 OC,

- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 0C do 400 0C.
- papier - temperatura zapalenia od 230 0C do 260 0C,

- tkaniny - temperatura zapalenia od 180 0C do 300 0C.

Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wtasciwej kategorii zagrozenia ludzi.
Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe 0séb na kazdej kondygnaciji i w poszczegdinych pomieszczeniach

Budynek uzytecznosci publicznej o funkcji tacznika zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il1.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac¢ wystepowanie w nim stref
zagrozenia wybuchem.

Podziat na strefy pozarowe :

Budynek jako jedna strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Powierzchnia wewnetrzna
strefy pozarowej 50,5 m2. Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej nie zostata przekroczona.

Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku :
Budynek tacznika ,D” dopuszczalna § 212 ust. 3 WT .
Elementy konstrukcyjne i ich klasa odporno$ci ogniowe;j :

e (Gidwna konstrukcja no$na spetnia wymagania klasy odporno$ci ogniowe; R 30;

o Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej
EI30 ( o«i), w zakresie paséw miedzykondygnacyjnych o szeroko$ci wymaganej co najmniej 0,8m, z
powyzszego zwolnione elementy $cian zewnetrznych w pomieszczeniu holdw i pionowych oraz poziomych
drég komunikacii

o Sciany wewnetrzne spetiajq wymagania nie rozprzestrzeniajace ognia , jako obudowy poziomych drég

ewakuacyjnych projektowane EI15 ,

Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia

Konstrukcja dachu o klasie odpornosci ogniowej R30

Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia

Przekrycie dachu o klasie odporno$ci ogniowej RE30

Dla projektowanej klasy ,D” odpornosci pozarowej jego elementy zaprojektowano wg ustalen instrukcji eurokodéw
PN-EN 1992-1-2 oraz PN-EN 1996-1-2 , dla Scian murowanych i stupéw oraz stropdw Zelbetowych.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajaca ognia.



Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajace ognia, powinny spetnia¢, wymagania zgodnie z
zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia WT / Dz.U z 2022 nr 1225/.

W przypadku sScian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko z oktadzing
zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajace ognia zarbwno przy
dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,

Elementy oddzieler przeciwpozarowych :

Ze wzgledu na sasiedni budynek (budynek szkoty) w klasie odporno$ci pozarowej ,C”, wskazane w cze$ci graficznej
elementy oddzieler pomiedzy strefami pozarowymi.

Sciany zewnetrzne bedace oddzieleniem przeciwpozarowym o klasie odpomosci ogniowej REI 120. W
Scianie oddzielenia przeciwpozarowego drzwi

w klasie odpornosci ogniowej EI60. Sciany oddzielen przeciwpozarowych ustawione na wiasnych
fundamentach. Sciany oddzielen przeciwpozarowych poprowadzone od fundamentéw do przekrycia dachu.

Ze wzgledu na sasiedni budynek (budynek przedszkola) w klasie odpornosci pozarowej ,D”, wskazane w czesci
graficznej elementy oddzielert pomiedzy strefami pozarowymi.

Sciany zewnetrzne od strony przedszkola bedace oddzieleniem przeciwpozarowym o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60.

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego drzwi w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI130. Sciany
oddzielen przeciwpozarowych ustawione na wtasnych fundamentach. Sciany oddzielen przeciwpozarowych
poprowadzone od fundamentéw do przekrycia dachu.

Uwaga: elementy oddzielen przeciwpozarowych z materiatéw niepalnych.

Uwaga: W $cianach zewnetrznych przylegajacych do $ciany oddzielenia przeciwpozarowego zastosowany pas o
szeroko$ci co najmniej 2m na catej wysoko$ci $ciany z klasg odporno$ci ogniowej El 60 z materiatéw niepalnych lub
wyprowadzone sg 0,3m poza lico Scian zewnetrznych.

Poszczegolne elementy oddzielen przeciwpozarowych z wiasnymi niezaleznymi uktadami konstrukcyjnymi,
gwarantujace samodzielne funkcjonowanie w warunkach pozarowych i zabezpieczone przed wzajemnym
oddziatywaniem w warunkach pozarowych / naruszenie jednego uktadu konstrukcyjnego nie powoduje uszkodzenia
drugiego /

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego taczna powierzchnia otworéw, o ktérych mowa wyzej, nie przekracza 15%
powierzchni $ciany, oraz do 10% wypetnien materiatem przepuszczajacym Swiatto a w stropie oddzielenia
przeciwpozarowego — 0,5% powierzchni stropu.

Ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej, wymagang dla danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie
odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$é



ogniowg i dymoszczelnos¢ EIS wymagang dla danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego lub powinny
posiada¢ obudowe jak element oddzielenia przeciwpozarowego .

Wyjatek moga stanowi¢ pojedyncze rury instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych przeprowadzone przez
Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno- sanitarnych (§ 234 ust.2 [1]).

W dachu ktérego znajduijg sie Swietliki lub klapy dymowe, Sciany oddzielenia przeciwpozarowego usytuowane od nich
w odlegtosci poziomej mniejszej niz 5 m, nalezy wyprowadzi¢ ponad gérng ich krawedz na wysokos¢ co najmniej 0,3
m, przy czym wymaganie to nie dotyczy Swietlikéw nieotwieranych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 30.

Ewakuacja.

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi .
Drzwi dwuskrzydiowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szeroko$ci 0,9m.

Poziome drogi ewakuacyjne o szerokoSci minimalnej 1,4m, przewidziane do ewakuacji do 100 oséb. Drzwi z
pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu, nie zwezajq szerokosci drog ewakuacyjnych lub bedg
wyposazone w samozamykacze.

Korytarze ewakuacyjne o wysoko$ci co najmniej 2,2m przy dopuszczalnym lokalnym obniZzeniu tej wysokosci do 2,0m
na odcinku nie przekraczajacym 1,5m w odstepach co najmniej 10m.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych w klasie odporno$ci ogniowej El 15.

W budynku ewakuacja poziomymi drogami ewakuacyjnymi bezpo$rednio na zewnatrz budynku.

Dtugos$¢ dojécia w budynku zakwalifikowanego do ZL Il nie przekracza
20 m w jednym kierunku ewakuacji, na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Dtugos¢ dojécia w dwoch kierunkach ewakuaciji nie przekracza 60 m.

Drzwi z budynku otwierane na zewnatrz.

Drzwi ewakuacyjne z budynku o szeroko$ci w $wietle co najmniej 1,2 m z jednym nie blokowanym skrzydtem
drzwiowym o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9m .

Oswietlenie ewakuacyjne : wymagane na poziomych drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie Swiattem
sztucznym

W pomieszczeniach nie wystepujg czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia spowodowac zagrozenie zycia
lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie $rodowiska,

a takze znaczne straty materialne. Pomieszczenia nie wymagajg o$wietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego.

Budynek oznakowac¢ zgodnie z Polskimi Normami

Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykornczenia wnetrz materiatdw i wyrobow fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.



Na drogach komunikacji ogdinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow budowlanych fatwo
zapalnych jest zabronione.

W zwigzku z powyzszym, nalezy stosowac wytacznie materiaty klasyfikowane jako: niepalne oraz palne niezapalne i
trudno zapalne, a w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako: A1, A2, B, C z
indeksem s1is2 oraz D indeksem s1.

W/w wymagania dotycza réwniez mebli stanowigcych wyposazenie drdég komunikacyjnych. Wyktadziny dywanowe i
inne wyroby stanowigce posadzki podtogowe powinny posiadac klase reakcji na ogien: A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2; Bfl-s1;
Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdrych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia elementéw wystroju.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegélnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wiokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

przeciwpozarowy wytgacznik pradu : nie jest wymagany w budynku
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne .
Oswietlenie ewakuacyjne — nie jest wymagane - drogi ewakuacyjne o$wietlone Swiattem naturalnym —

Hydranty wewnetrzne: w budynkach zakwalifikowanych do kategorii ZL Ill o powierzchni wewnetrznej
poszczegolnych stref pozarowych mniej niz 1000 m2 i nie sg wymagane

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajgcych prawidtowo$¢ ich dziatania .

Wyposazenie obiektu w gasnice :

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde
100 m2 powierzchni wewnetrzne;.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
aw szczegdlnoSci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej



Elektroenergetyczne;j :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one wymagania warunkéw
technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegdlnych .

wentylacyjnej :

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz
inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
Sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych.

Instalacje i urzadzenia techniczne.

Winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one wymagania warunkow
technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegdlnych .

Projekt Techniczny:

- 0 ktérym mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022r., poz. 1679, z p6zniejszymi zmianami), zostanie opracowany
przed rozpoczeciem robot budowlanych, w szczegdlnosci tj..

1) bedzie zawieraC warunki ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji wg opracowanego projektu
zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno — budowlanego,

2) przedstawi rozwigzania techniczne ochrony przeciwpozarowej wg obowigzujacych przepisow oraz norm dla
projektowanych i wymaganych wedtug scenariusza pozarowego, instalacji i urzadzen przeciwpozarowych oraz
budowlanych,

3) zostanie uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

6. Charakterystyka energetyczna budynku
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1. Wyniki analizy przegréd
1.1 Analiza przegrody typu Sciana zewnetrzna

1.1.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

State warunki wilgotnosciowe

1 Styczen 20 50
2 Luty 20 50
3 Marzec 20 50
4 Kwiecien 20 50
5 Maj 20 50
6 Czerwiec 20 50
7 Lipiec 20 50
8 Sierpien 20 50
9 Wrzesien 20 50
10 Pazdziernik 20 50
11 Listopad 20 50
12 Grudzien 20 50

1.1.2. Budowa przegrody

Strona zewnetrzna Rge 0,040 -
1 Tynk silikonowy 0,01 1,000 71 0,010 0,7
2 Fasoterm 35 - ptyta z weiny skalnej 0,16 0,035 1 4,571 0,2
3 Elementy murowe silikatowe (2200) 0,25 1,370 18 0,182 4,5
4 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,02 0,820 16 0,018 0,2
Strona wewnetrzna Rg;j 0,130 -

1.1.3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Sciana zewnetrzna, Plaskie oszklenie i ramy
Rsi=0,13




1.1.4. Warto$¢ minimalnego czynnika fRg;j

Nr Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,714
2 Luty 0,752
3 Marzec 0,642
4 Kwiecien 0,581
5 Maj 0,304
6 Czerwiec -0,344
7 Lipiec -0,479
8 Sierpien -0,690
9 Wrzesien 0,279
10 Pazdziernik 0,538
11 Listopad 0,671
12 Grudzien 0,712

Miesigcem krytycznym jest: Luty

Wartos¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca:fRsj max = 0,752

1.1.5. Efektywna warto$¢ wspotczynnika temperatury fRsj na powierzchni wewnetrznej
przegrody

Catkowity opdr cieplny przegrody R¢ = 4,952m2-K/W
Wspoétczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkdw na mostki AUk) Uc = 0,202W/(m2-K)

Wartos$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fRsj = 0,974

1.1.6. Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego fRs;j

Wartos$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fRsj = 0,974
Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca fRsjmax = 0,752

fRsi 2 fRsi,max

0,974 2 0,752

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem uniknigcia rozwoju plesni.

1.1.7. Miesieczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnetrznej przegrody



Nr Miesigc Kondensacja
0 Styczen NIE
1 Luty NIE
2 Marzec NIE
3 Kwiecien NIE
4 Maj NIE
5 Czerwiec NIE
6 Lipiec NIE
7 Sierpien NIE
8 Wrzesien NIE
9 Pazdziernik NIE
10 Listopad NIE
11 Grudzien NIE

W projektowanej przegrodzie nie wystepuje kondensacja pary wodne;j.
Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem kondensacji pary wodne;j.

1.1.8. Szczegdtowe wyniki rozktadu temperatur i ciSnienia pary wodnej w przegrodzie dla
poszczegodlnych miesiecy



Miesigc: Styczen

Strona zewnetrzna 8g=-0,70C, ©g=88%,
-0,53 576,70 505,37 0,00000
0 Tynk silikonowy
-0,49 586,94 603,84 0,00000
1 Fasoterm 35 - ptyta z wetny
skalnej
18,62 2146,49 626,09 0,00000
2 Elementy murowe silikatowe
(2200)
19,38 2251,36 1251,94 0,00000
3 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
19,46 2262,29 1285,32 0,00000
Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Styczen
240 m 0,1508G708 m
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Miesigc: Luty

Strona zewnetrzna 8g=-3,80C, ©®g=85%,
-3,61 444,80 378,38 0,00000
0 Tynk silikonowy
-3,56 454,17 492,88 0,00000
1 Fasoterm 35 - ptyta z wetny
skalnej
18,41 2119,16 518,76 0,00000
2 Elementy murowe silikatowe
(2200)
19,29 2238,09 1246,51 0,00000
3 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
19,38 2250,66 1285,32 0,00000
Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Luty
240 m 4500 m 0,1508G708 m
P oA
hPa h_—_——__——————__
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Miesigc: Marzec

Strona zewnetrzna 6¢=3,50C, ®g=83%,
3,63 786,00 653,10 0,00000
0 Tynk silikonowy
3,67 795,00 732,92 0,00000
1 Fasoterm 35 - ptyta z wetny
skalnej
18,90 2183,52 750,96 0,00000
2 Elementy murowe silikatowe
(2200)
19,51 2269,35 1258,27 0,00000
3 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
19,57 2278,06 1285,32 0,00000
Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Marzec
240 m 4500 m 0,1508G708 m
P oA
hPa B e ——
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Miesigc: Kwiecien

Strona zewnetrzna 8g=5,90C, ®g=74%,

6,01 928,70 688,46 0,00000
0 Tynk silikonowy
6,04 937,84 763,81 0,00000
1 Fasoterm 35 - ptyta z wetny
skalnej
19,06 2205,32 780,84 0,00000
2 Elementy murowe silikatowe
(2200)
19,58 2279,62 1259,78 0,00000
3 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
19,63 2287,07 1285,32 0,00000
Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Kwiecien
240 m 4500 m 0,1508G708 m
P oA
hPa =
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Miesigc: Maj

Strona zewnetrzna 8¢=11,50C, ®¢=72%,

11,57 1357,50 979,15 0,00000
0 Tynk silikonowy
11,59 1365,31 1017,80 0,00000
1 Fasoterm 35 - ptyta z wetny
skalnej
19,43 2258,81 1026,54 0,00000
2 Elementy murowe silikatowe
(2200)
19,75 2303,60 1272,22 0,00000
3 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
19,78 2308,09 1285,32 0,00000
Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Maj
240 m 4500 m 0,1508G708 m
P oA
R
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Maj
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Miesigc: Czerwiec

Strona zewnetrzna 8g=15,60C, ®¢=78%,
15,64 1773,20 1376,06 0,00000
0 Tynk silikonowy
15,64 1778,18 1364,60 0,00000
1 Fasoterm 35 - ptyta z wetny
skalnej
19,71 2297,97 1362,01 0,00000
2 Elementy murowe silikatowe
(2200)
19,87 2321,16 1289,21 0,00000
3 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
19,88 2323,48 1285,32 0,00000
Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,

Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Czerwiec

J40m 4,500 m 0,1 G0EGT 03 m
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Czerwiec
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Miesigc: Lipiec

Strona zewnetrzna 8g=16,00C, ®¢=78%,
16,03 1818,00 1410,56 0,00000
0 Tynk silikonowy
16,04 1822,81 1394,75 0,00000
1 Fasoterm 35 - ptyta z wetny
skalnej
19,73 2301,79 1391,18 0,00000
2 Elementy murowe silikatowe
(2200)
19,88 2322,87 1290,68 0,00000
3 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
19,89 2324,98 1285,32 0,00000
Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Lipiec
J240m 4500 m 0,160 8708 m
P oA
hPa 1 =
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Miesigc: Sierpien

Strona zewnetrzna 8¢=16,50C, ®¢=77%,

16,53 1877,50 1446,39 0,00000
0 Tynk silikonowy
16,54 1881,71 1426,05 0,00000
1 Fasoterm 35 - ptyta z wetny
skalnej
19,77 2306,57 1421,46 0,00000
2 Elementy murowe silikatowe
(2200)
19,90 2325,01 1292,22 0,00000
3 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
19,91 2326,86 1285,32 0,00000
Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Sierpien
J240m 4500 m 0,160 8708 m
P oA
hPa 1
2304
278 \
20438
1920
1792[
1664]
1536]
e [ ——
1403
12a0] i

Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Sierpien
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Miesigc: Wrzesien

Strona zewnetrzna 8g=11,80C, ®¢=81%,

11,87 1384,80 1126,17 0,00000
0 Tynk silikonowy
11,88 1392,33 1146,26 0,00000
1 Fasoterm 35 - ptyta z wetny
skalnej
19,45 2261,68 1150,80 0,00000
2 Elementy murowe silikatowe
(2200)
19,75 2304,89 1278,51 0,00000
3 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
19,78 2309,22 1285,32 0,00000
Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Wrzesien
240 m 4500 m 0,1508G708 m
P oA
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Wrzesien
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Miesigc: Pazdziernik

Strona zewnetrzna 8g=7,20C, ®¢=87%,

7,30 1016,20 881,02 0,00000
0 Tynk silikonowy
7,33 1025,38 932,06 0,00000
1 Fasoterm 35 - ptyta z wetny
skalnej
19,15 2217,74 943,59 0,00000
2 Elementy murowe silikatowe
(2200)
19,62 2285,19 1268,02 0,00000
3 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
19,66 2291,95 1285,32 0,00000
Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Pazdziernik
240 m 4500 m 0,1508G708 m
P oA
hPa =
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Pazdziernik
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Miesigc: Listopad

Strona zewnetrzna 8g=2,0°C, ©g=91%,
2,15 705,00 639,80 0,00000
0 Tynk silikonowy
2,18 714,81 721,29 0,00000
1 Fasoterm 35 - ptyta z wetny
skalnej
18,80 2170,30 739,71 0,00000
2 Elementy murowe silikatowe
(2200)
19,46 2262,92 1257,70 0,00000
3 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
19,53 2272,43 1285,32 0,00000
Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Listopad
240 m 4500 m 0,1508G708 m
P oA
hPa “—-——___________
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Listopad
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Miesigc: Grudzien

Strona zewnetrzna 6¢=-0,5°C, ®¢=92%,
-0,33 586,50 539,64 0,00000
0 Tynk silikonowy
-0,29 596,64 633,78 0,00000
1 Fasoterm 35 - ptyta z wetny
skalnej
18,63 2148,26 655,05 0,00000
2 Elementy murowe silikatowe
(2200)
19,39 2252,22 1253,41 0,00000
3 Tynk lub gtadz cementowo-
wapienna
19,46 2263,05 1285,32 0,00000
Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Grudzien
J240m 4500 m 0,160 8708 m
P oA
hPa “———__________—_
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Grudzien
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1.2 Analiza przegrody typu witryna W1

1.2.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

State warunki wilgotno$ciowe

Nr Miesigc 8i [°C] i [-]
1 Styczen 20 50
2 Luty 20 50
3 Marzec 20 50
4 Kwiecien 20 50
5 Maj 20 50
6 Czerwiec 20 50
7 Lipiec 20 50
8 Sierpien 20 50
9 Wrzesien 20 50
10 Pazdziernik 20 50
11 Listopad 20 50
12 Grudzien 20 50

1.2.2. Budowa przegrody

1.2.3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

witryna W1, Ptaskie oszklenie i ramy

Rsi=0,13
1.2.4. Warto$¢ minimalnego czynnika fRg;j

Nr Miesigc fRsi,min

1 Styczen 0,714

2 Luty 0,752

3 Marzec 0,642

4 Kwiecien 0,581

5 Maj 0,304

6 Czerwiec -0,344

7 Lipiec -0,479




8 Sierpien -0,690
9 Wrzesien 0,279
10 Pazdziernik 0,538
11 Listopad 0,671
12 Grudzien 0,712

Miesigcem krytycznym jest: Luty

Wartos¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca:fRsj max = 0,752

1.2.5. Efektywna warto$¢ wspotczynnika temperatury fRsj na powierzchni wewnetrznej
przegrody

Catkowity opér cieplny przegrody R¢ = 1,111m2-K/W

Wspotczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUk) Ug = 0,900W/(m2-K)

Warto$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fRsj = ...

1.2.6. Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego fRg;j

Wartos¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fRgj = ...
Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca fRsjmax = 0,752
fRsi 2 fRsi,max

...20,752

1.2.7. Miesieczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnetrznej przegrody

1.2.8. Szczegdtowe wyniki rozktadu temperatur i ciSnienia pary wodnej w przegrodzie dla
poszczegodlnych miesiecy



1.3 Analiza przegrody typu Witryna W2

1.3.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

State warunki wilgotno$ciowe

Nr Miesigc 8i [°C] i [-]
1 Styczen 20 50
2 Luty 20 50
3 Marzec 20 50
4 Kwiecien 20 50
5 Maj 20 50
6 Czerwiec 20 50
7 Lipiec 20 50
8 Sierpien 20 50
9 Wrzesien 20 50
10 Pazdziernik 20 50
11 Listopad 20 50
12 Grudzien 20 50

1.3.2. Budowa przegrody

1.3.3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Witryna W2, Ptaskie oszklenie i ramy

Rsi=0,13
1.3.4. Warto$¢ minimalnego czynnika fRg;j

Nr Miesigc fRsi,min

1 Styczen 0,714

2 Luty 0,752

3 Marzec 0,642

4 Kwiecien 0,581

5 Maj 0,304

6 Czerwiec -0,344

7 Lipiec -0,479




8 Sierpien -0,690
9 Wrzesien 0,279
10 Pazdziernik 0,538
11 Listopad 0,671
12 Grudzien 0,712

Miesigcem krytycznym jest: Luty

Wartos¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca:fRsj max = 0,752

1.3.5. Efektywna warto$¢ wspodtczynnika temperatury fRsj na powierzchni wewnetrznej
przegrody

Catkowity opér cieplny przegrody R¢ = 1,111m2-K/W

Wspotczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUk) Ug = 0,900W/(m2-K)

Warto$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fRsj = ...

1.3.6. Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego fRg;j

Wartos¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fRgj = ...
Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca fRsjmax = 0,752
fRsi 2 fRsi,max

...20,752

1.3.7. Miesieczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnetrznej przegrody

1.3.8. Szczegdtowe wyniki rozktadu temperatur i ciSnienia pary wodnej w przegrodzie dla
poszczegodlnych miesiecy



1.4 Analiza przegrody typu Witryna W3

1.4.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

State warunki wilgotno$ciowe

Nr Miesigc 8i [°C] i [-]
1 Styczen 20 50
2 Luty 20 50
3 Marzec 20 50
4 Kwiecien 20 50
5 Maj 20 50
6 Czerwiec 20 50
7 Lipiec 20 50
8 Sierpien 20 50
9 Wrzesien 20 50
10 Pazdziernik 20 50
11 Listopad 20 50
12 Grudzien 20 50

1.4.2. Budowa przegrody

1.4.3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Witryna W3, Ptaskie oszklenie i ramy

Rsi=0,13
1.4.4. Warto$¢ minimalnego czynnika fRg;j

Nr Miesigc fRsi,min

1 Styczen 0,714

2 Luty 0,752

3 Marzec 0,642

4 Kwiecien 0,581

5 Maj 0,304

6 Czerwiec -0,344

7 Lipiec -0,479




8 Sierpien -0,690
9 Wrzesien 0,279
10 Pazdziernik 0,538
11 Listopad 0,671
12 Grudzien 0,712

Miesigcem krytycznym jest: Luty

Wartos¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca:fRsj max = 0,752

1.4.5. Efektywna warto$¢ wspotczynnika temperatury fRsj na powierzchni wewnetrznej
przegrody

Catkowity opdr cieplny przegrody R = ..m2-K/W

Wspotczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUk) Ug = 0,000W/(m2-K)

Warto$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fRsj = ...

1.4.6. Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego fRg;j

Wartos¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fRgj = ...
Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca fRsjmax = 0,752
fRsi 2 fRsi,max

...20,752

1.4.7. Miesieczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnetrznej przegrody

1.4.8. Szczegdtowe wyniki rozktadu temperatur i ciSnienia pary wodnej w przegrodzie dla
poszczegodlnych miesiecy



1.5 Analiza przegrody typu Witryna W4

1.5.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

State warunki wilgotno$ciowe

Nr Miesigc 8i [°C] i [-]
1 Styczen 20 50
2 Luty 20 50
3 Marzec 20 50
4 Kwiecien 20 50
5 Maj 20 50
6 Czerwiec 20 50
7 Lipiec 20 50
8 Sierpien 20 50
9 Wrzesien 20 50
10 Pazdziernik 20 50
11 Listopad 20 50
12 Grudzien 20 50

1.5.2. Budowa przegrody

1.5.3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Witryna W4, Plaskie oszklenie i ramy

Rsi=0,13
1.5.4. Warto$¢ minimalnego czynnika fRg;j

Nr Miesigc fRsi,min

1 Styczen 0,714

2 Luty 0,752

3 Marzec 0,642

4 Kwiecien 0,581

5 Maj 0,304

6 Czerwiec -0,344

7 Lipiec -0,479




8 Sierpien -0,690
9 Wrzesien 0,279
10 Pazdziernik 0,538
11 Listopad 0,671
12 Grudzien 0,712

Miesigcem krytycznym jest: Luty

Wartos¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca:fRsj max = 0,752

1.5.5. Efektywna warto$¢ wspotczynnika temperatury fRsj na powierzchni wewnetrznej
przegrody

Catkowity opdr cieplny przegrody R = ..m2-K/W

Wspotczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUk) Ug = 0,000W/(m2-K)

Warto$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fRsj = ...

1.5.6. Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego fRg;j

Wartos¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fRgj = ...
Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca fRsjmax = 0,752
fRsi 2 fRsi,max

...20,752

1.5.7. Miesieczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnetrznej przegrody

1.5.8. Szczegdtowe wyniki rozktadu temperatur i ciSnienia pary wodnej w przegrodzie dla
poszczegodlnych miesiecy



1.6 Analiza przegrody typu Witryna W5

1.6.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

State warunki wilgotno$ciowe

Nr Miesigc 8i [°C] i [-]
1 Styczen 20 50
2 Luty 20 50
3 Marzec 20 50
4 Kwiecien 20 50
5 Maj 20 50
6 Czerwiec 20 50
7 Lipiec 20 50
8 Sierpien 20 50
9 Wrzesien 20 50
10 Pazdziernik 20 50
11 Listopad 20 50
12 Grudzien 20 50

1.6.2. Budowa przegrody

1.6.3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Witryna W5, Plaskie oszklenie i ramy

Rsi=0,13
1.6.4. Warto$¢ minimalnego czynnika fRg;j

Nr Miesigc fRsi,min

1 Styczen 0,714

2 Luty 0,752

3 Marzec 0,642

4 Kwiecien 0,581

5 Maj 0,304

6 Czerwiec -0,344

7 Lipiec -0,479




8 Sierpien -0,690
9 Wrzesien 0,279
10 Pazdziernik 0,538
11 Listopad 0,671
12 Grudzien 0,712

Miesigcem krytycznym jest: Luty

Wartos¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca:fRsj max = 0,752

1.6.5. Efektywna warto$¢ wspotczynnika temperatury fRsj na powierzchni wewnetrznej
przegrody

Catkowity opdr cieplny przegrody R = ..m2-K/W

Wspotczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUk) Ug = 0,000W/(m2-K)

Warto$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fRsj = ...

1.6.6. Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego fRg;j

Wartos¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fRgj = ...

Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca fRsjmax = 0,752
fRsi 2 fRsi,max

... 20,752

Warunek niespetniony. Przegrode zaprojektowano nieprawidtowo pod katem unikniecia rozwoju plesni!!!

1.6.7. Miesieczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnetrznej przegrody

1.6.8. Szczegotowe wyniki rozktadu temperatur i cisnienia pary wodnej w przegrodzie dla
poszczegolnych miesiecy



1.7 Analiza przegrody typu Dach

1.7.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

State warunki wilgotnos$ciowe

1 Styczen 20 50
2 Luty 20 50
3 Marzec 20 50
4 Kwiecien 20 50
5 Maj 20 50
6 Czerwiec 20 50
7 Lipiec 20 50
8 Sierpien 20 50
9 Wrzesien 20 50
10 Pazdziernik 20 50
11 Listopad 20 50
12 Grudzien 20 50
1.7.2. Budowa przegrody
Strona zewnetrzna Rge 0,040 -
1 Blacha falista 0,01 58,000 1000000 0,000 10000,0
2 Eis?g:sv\?glgjgetanowa w szczelinie 013 0,025 1 5,200 02
3 Blacha stalowa 0,01 58,000 1000000 0,000 10000,0
Strona wewnetrzna Rg;j 0,100 -

1.7.3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Dach, Przegroda petna z dala od mostkéw cieplnych
Rsj = 0,17




1.7.4. Warto$¢ minimalnego czynnika fRg;j

Nr Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,714
2 Luty 0,752
3 Marzec 0,642
4 Kwiecien 0,581
5 Maj 0,304
6 Czerwiec -0,344
7 Lipiec -0,479
8 Sierpien -0,690
9 Wrzesien 0,279
10 Pazdziernik 0,538
11 Listopad 0,671
12 Grudzien 0,712

Miesigcem krytycznym jest: Luty

Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca:fRsj max = 0,752

1.7.5. Efektywna warto$¢ wspotczynnika temperatury fRsj na powierzchni wewnetrznej
przegrody

Catkowity opor cieplny przegrody R¢ = 5,340m2-K/W
Wspoétczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkdw na mostki AUk) Ug = 0,187W/(m2-K)

Wartos¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fRsj = 0,969

1.7.6. Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego fRg;j

Warto$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fRsj = 0,969
Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca fRsjmax = 0,752

fRsi 2 fRsi,max

0,969 2 0,752

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem uniknigcia rozwoju plesni.

1.7.7. Miesieczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnetrznej przegrody



Nr Miesigc Kondensacja
0 Styczen NIE
1 Luty NIE
2 Marzec NIE
3 Kwiecien NIE
4 Maj NIE
5 Czerwiec NIE
6 Lipiec NIE
7 Sierpien NIE
8 Wrzesien NIE
9 Pazdziernik NIE
10 Listopad NIE
11 Grudzien NIE

W projektowanej przegrodzie nie wystepuje kondensacja pary wodne;j.
Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem kondensacji pary wodne;j.

1.7.8. Szczegdtowe wyniki rozktadu temperatur i ciSnienia pary wodnej w przegrodzie dla
poszczegodlnych miesiecy



Miesigc: Styczen

Strona zewnetrzna 8g=-0,70C, ©g=88%,

-0,55 576,70 505,37 0,00000
0 Blacha falista

-0,55 584,24 895,35 0,00000
1 Pianka poliuretanowa w

szczelinie ostonowej 30

19,36 2248,49 895,35 0,00000
2 Blacha stalowa

19,36 2248,58 1285,32 0,00000

Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,

Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Styczen
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Styczen



A

etk

oy

10000000 m

0463 m

10000000 m




Miesigc: Luty

Strona zewnetrzna 8g=-3,80C, ©®g=85%,
-3,62 444,80 378,38 0,00000
0 Blacha falista
-3,62 451,70 831,85 0,00000
1 Pianka poliuretanowa w
szczelinie ostonowej 30
19,26 2234,78 831,86 0,00000
2 Blacha stalowa
19,26 2234,89 1285,32 0,00000
Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Luty
- 10000,000 m 0163 m 10000,000 m
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Luty
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Miesigc: Marzec

Strona zewnetrzna 8g=3,5°C, ©g=83%,

3,62 786,00 653,10 0,00000
0 Blacha falista
3,62 792,62 969,21 0,00000
1 Pianka poliuretanowa w
szczelinie ostonowej 30
19,49 2267,05 969,22 0,00000
2 Blacha stalowa
19,49 2267,13 1285,32 0,00000
Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Marzec
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Marzec
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Miesigc: Kwiecien

Strona zewnetrzna 8g=5,9°C, ©g=74%,

6,00 928,70 688,46 0,00000
0 Blacha falista
6,00 935,32 986,89 0,00000
1 Pianka poliuretanowa w
szczelinie ostonowej 30
19,56 2277,66 986,90 0,00000
2 Blacha stalowa
19,56 2277,73 1285,32 0,00000
Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Kwiecien
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Kwiecien
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Miesigc: Maj

Strona zewnetrzna 8¢=11,50C, ®¢=72%,
11,56 1357,50 979,15 0,00000
0 Blacha falista
11,56 1363,25 1132,23 0,00000
1 Pianka poliuretanowa w
szczelinie ostonowej 30
19,74 2302,42 1132,24 0,00000
2 Blacha stalowa
19,74 2302,46 1285,32 0,00000
Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Maj
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Maj
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Miesigc: Czerwiec

Strona zewnetrzna 8g=15,60C, ®¢=78%,
15,63 1773,20 1376,06 0,00000
0 Blacha falista
15,63 1776,86 1330,69 0,00000
1 Pianka_ poliuretanow.a w
szczelinie ostonowej 30
19,86 2320,55 1330,69 0,00000
2 Blacha stalowa
19,86 2320,57 1285,32 0,00000
Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Czerwiec
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Czerwiec
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Miesigc: Lipiec

Strona zewnetrzna 8g=16,00C, ®¢=78%,
16,03 1818,00 1410,56 0,00000
0 Blacha falista
16,03 1821,54 1347,94 0,00000
1 Pianka poliuretanowa w
szczelinie ostonowej 30
19,88 2322,32 1347,94 0,00000
2 Blacha stalowa
19,88 2322,33 1285,32 0,00000
Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Lipiec
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Lipiec
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Miesigc: Sierpien

Strona zewnetrzna 8¢=16,50C, ®¢=77%,
16,53 1877,50 1446,39 0,00000
0 Blacha falista
16,53 1880,59 1365,86 0,00000
1 Pianka poliuretanowa w
szczelinie ostonowej 30
19,89 2324,53 1365,85 0,00000
2 Blacha stalowa
19,89 2324,54 1285,32 0,00000
Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Sierpien
- 10000,000 m 0163 m 10000,000 m
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Sierpien




10000000 m

0463 m

10000000 m




Miesigc: Wrzesien

Strona zewnetrzna 8g=11,80C, ®¢=81%,

11,86 1384,80 1126,17 0,00000
0 Blacha falista

11,86 1390,34 1205,75 0,00000
1 Pianka poliuretanowa w

szczelinie ostonowej 30

19,75 2303,75 1205,75 0,00000
2 Blacha stalowa

19,75 2303,79 1285,32 0,00000

Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,

Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Wrzesien
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Wrzesien
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Miesigc: Pazdziernik

Strona zewnetrzna 8g=7,2°C, ®¢=87%,
7,29 1016,20 881,02 0,00000
0 Blacha falista
7,30 1022,95 1083,17 0,00000
1 Pianka poliuretanowa w
szczelinie ostonowej 30
19,60 2283,41 1083,17 0,00000
2 Blacha stalowa
19,60 2283,47 1285,32 0,00000
Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,

Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Pazdziernik
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Pazdziernik
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Miesigc: Listopad

Strona zewnetrzna 8g=2,0°C, ©g=91%,

2,13 705,00 639,80 0,00000
0 Blacha falista
2,13 712,22 962,56 0,00000
1 Pianka poliuretanowa w
szczelinie ostonowej 30
19,44 2260,42 962,56 0,00000
2 Blacha stalowa
19,44 2260,50 1285,32 0,00000
Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Listopad
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Miesigc: Grudzien

Strona zewnetrzna 6¢=-0,5°C, ®¢=92%,
-0,35 586,50 539,64 0,00000
0 Blacha falista
-0,35 593,96 912,48 0,00000
1 Pianka poliuretanowa w
szczelinie ostonowej 30
19,37 2249,37 912,48 0,00000
2 Blacha stalowa
19,37 2249,46 1285,32 0,00000
Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,

Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Grudzien
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1.8 Analiza przegrody typu Podtoga na gruncie

1.8.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

State warunki wilgotno$ciowe

Nr Miesigc 8i [°C] i [-]
1 Styczen 20 50
2 Luty 20 50
3 Marzec 20 50
4 Kwiecien 20 50
5 Maj 20 50
6 Czerwiec 20 50
7 Lipiec 20 50
8 Sierpien 20 50
9 Wrzesien 20 50
10 Pazdziernik 20 50
11 Listopad 20 50
12 Grudzien 20 50
1.8.2. Budowa przegrody
d A Y] R Sd
Nr Nazwa warstwy

[m] WimK] [l [M2-K/W] [m]
Strona zewnetrzna Rge 0,000 -
1 Piasek 0,30 2,000 59 0,150 17,6
2 chudy beton 0,10 1,150 71 0,087 7.1
3 Folia polietylenowa 0,01 0,200 1 0,050 0,0
4 Styropian 200 0,12 0,040 60 3,000 7,2
5 Folia polietylenowa 0,01 0,200 1 0,050 0,0
6 wylewka betonowa 0,06 1,650 82 0,036 49
7 Wyktadzina z PVC 0,02 0,230 50000 0,087 1000,0
Strona wewnetrzna Rg;j 0,170 -

1.8.3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu




Podtoga na gruncie, Ptaskie oszklenie i ramy

Rsi=0,13
1.8.4. Warto$¢ minimalnego czynnika fRg;j
Nr Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigcami krytycznymi sg: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien,
Pazdziernik, Listopad, Grudzien

Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca:fRsj max = 0,844

1.8.5. Efektywna warto$¢ wspotczynnika temperatury fRsj na powierzchni wewnetrznej
przegrody

Catkowity opor cieplny przegrody R¢ = 3,630m2-K/W
Wspotczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkow na mostki AUk) Uc = 0,275W/(m2-K)

Warto$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fRsj = 0,964

1.8.6. Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego fRg;j

Wartos$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fRsj = 0,964
Wartos¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca fRsj max = 0,844
fRsi 2 fRsi,max

0,964 = 0,844



Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidiowo pod katem uniknigcia rozwoju plesni.

1.8.7. Miesieczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnetrznej przegrody

Nr Miesigc Kondensacja
0 Styczen NIE
1 Luty NIE
2 Marzec NIE
3 Kwiecien NIE
4 Maj NIE
5 Czerwiec NIE
6 Lipiec NIE
7 Sierpien NIE
8 Wrzesien NIE
9 Pazdziernik NIE
10 Listopad NIE
11 Grudzien NIE

W projektowanej przegrodzie nie wystepuje kondensacja pary wodne;j.
Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem kondensacji pary wodne;j.

1.8.8. Szczegotowe wyniki rozktadu temperatur i cisnienia pary wodnej w przegrodzie dla
poszczegolnych miesiecy



Miesigc: Styczen

Strona zewnetrzna 8g=-0,70C, ©g=88%,

-0,70 576,70 124,38 0,00000
0 Piasek

0,16 618,58 144,14 0,00000
1 chudy beton

0,67 641,64 152,05 0,00000
2 Folia polietylenowa

0,95 654,91 152,07 0,00000
3 Styropian 200

18,25 2098,16 160,14 0,00000
4 Folia polietylenowa

18,54 2136,21 160,15 0,00000
5 wylewka betonowa

18,75 2163,88 165,68 0,00000
6 Wyktadzina z PVC

19,25 2232,82 1285,32 0,00000

Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Styczen
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Styczen
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Miesigc: Luty

Strona zewnetrzna 8g=-3,80C, ©®g=85%,

-3,80 444,80 124,38 0,00000
0 Piasek

-2,81 483,97 144,14 0,00000
1 chudy beton

-2,23 507,60 152,05 0,00000
2 Folia polietylenowa

-1,90 521,60 152,07 0,00000
3 Styropian 200

17,99 2063,63 160,14 0,00000
4 Folia polietylenowa

18,32 2107,34 160,15 0,00000
5 wylewka betonowa

18,56 2139,16 165,68 0,00000
6 Wyktadzina z PVC

19,14 2216,77 1285,32 0,00000

Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Luty
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Luty
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Miesigc: Marzec

Strona zewnetrzna 6¢=3,50C, ®g=83%,

3,50 786,00 124,38 0,00000
0 Piasek

4,19 824,17 144,14 0,00000
1 chudy beton

4,59 847,75 152,05 0,00000
2 Folia polietylenowa

4,82 861,31 152,07 0,00000
3 Styropian 200

18,61 2144,99 160,14 0,00000
4 Folia polietylenowa

18,84 2175,33 160,15 0,00000
5 wylewka betonowa

19,00 2197,42 165,68 0,00000
6 Wyktadzina z PVC

19,40 2254,57 1285,32 0,00000

Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Marzec
1000,000 m T

Sl

Pk

hPa

048]

1792

1536]

1280] |

1024

7ER|

312

256]

&

Pe




Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Marzec
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Miesigc: Kwiecien

Strona zewnetrzna 8g=5,90C, ®g=74%,
5,90 928,70 124,38 0,00000
0 Piasek
6,49 967,77 144,14 0,00000
1 chudy beton
6,83 990,65 152,05 0,00000
2 Folia polietylenowa
7,03 1003,91 152,07 0,00000
3 Styropian 200
18,81 2171,76 160,14 0,00000
4 Folia polietylenowa
19,01 2197,74 160,15 0,00000
5 wylewka betonowa
19,15 2218,16 165,68 0,00000
6 Wyktadzina z PVC
19,49 2266,99 1285,32 0,00000
Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Kwiecien
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Kwiecien
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Miesigc: Maj

Strona zewnetrzna 8¢=11,50C, ®¢=72%,

11,50 1357,50 124,38 0,00000
0 Piasek

11,86 1389,82 144,14 0,00000
1 chudy beton

12,06 1408,79 152,05 0,00000
2 Folia polietylenowa

12,18 1420,04 152,07 0,00000
3 Styropian 200

19,28 2237,31 160,14 0,00000
4 Folia polietylenowa

19,40 2254,24 160,15 0,00000
5 wylewka betonowa

19,49 2266,55 165,68 0,00000
6 Wyktadzina z PVC

19,69 2295,99 1285,32 0,00000

Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Maj
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Maj

1000,000 m
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Miesigc: Czerwiec

Strona zewnetrzna 8g=15,60C, ®¢=78%,

15,60 1773,20 124,38 0,00000
0 Piasek

15,78 1793,79 144,14 0,00000
1 chudy beton

15,89 1805,72 152,05 0,00000
2 Folia polietylenowa

15,95 1812,59 152,07 0,00000
3 Styropian 200

19,63 2286,84 160,14 0,00000
4 Folia polietylenowa

19,69 2295,61 160,15 0,00000
5 wylewka betonowa

19,73 2301,98 165,68 0,00000
6 Wyktadzina z PVC

19,84 2317,22 1285,32 0,00000

Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Czerwiec
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Czerwiec
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Miesigc: Lipiec

Strona zewnetrzna 8g=16,00C, ®¢=78%,

16,00 1818,00 124,38 0,00000
0 Piasek

16,17 1837,89 144,14 0,00000
1 chudy beton

16,26 1849,42 152,05 0,00000
2 Folia polietylenowa

16,32 1856,04 152,07 0,00000
3 Styropian 200

19,66 2291,68 160,14 0,00000
4 Folia polietylenowa

19,72 2299,64 160,15 0,00000
5 wylewka betonowa

19,76 2305,43 165,68 0,00000
6 Wyktadzina z PVC

19,86 2319,29 1285,32 0,00000

Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Lipiec
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Lipiec
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Miesigc: Sierpien

Strona zewnetrzna 8g=16,5°C, ®e=77%,
16,50 1877,50 124,38 0,00000
0 Piasek
16,65 1894,90 144,14 0,00000
1 chudy beton
16,73 1904,99 152,05 0,00000
2 Folia polietylenowa
16,78 1910,79 152,07 0,00000
3 Styropian 200
19,70 2297,72 160,14 0,00000
4 Folia polietylenowa
19,75 2304,69 160,15 0,00000
5 wylewka betonowa
19,79 2309,76 165,68 0,00000
6 Wyktadzina z PVC
19,87 2321,88 1285,32 0,00000
Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Sierpien
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Sierpien

1000,000 m




Miesigc: Wrzesien

Strona zewnetrzna 8g=11,80C, ®¢=81%,

11,80 1384,80 124,38 0,00000
0 Piasek

12,14 1416,55 144,14 0,00000
1 chudy beton

12,34 1435,41 152,05 0,00000
2 Folia polietylenowa

12,46 1446,26 152,07 0,00000
3 Styropian 200

19,31 2240,93 160,14 0,00000
4 Folia polietylenowa

19,42 2257,26 160,15 0,00000
5 wylewka betonowa

19,50 2269,14 165,68 0,00000
6 Wyktadzina z PVC

19,70 2297,54 1285,32 0,00000

Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Wrzesien
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Wrzesien

1000,000 m
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Miesigc: Pazdziernik

Strona zewnetrzna 8g=7,20C, ®g=87%,

7,20 1016,20 124,38 0,00000
0 Piasek

7,73 1054,17 144,14 0,00000
1 chudy beton

8,04 1076,36 152,05 0,00000
2 Folia polietylenowa

8,22 1089,73 152,07 0,00000
3 Styropian 200

18,92 2186,26 160,14 0,00000
4 Folia polietylenowa

19,10 2210,85 160,15 0,00000
5 wylewka betonowa

19,23 2229,39 165,68 0,00000
6 Wyktadzina z PVC

19,54 2273,72 1285,32 0,00000

Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Pazdziernik
1000,000 m T

Sl

Pk

hPa

2045]

1792

1536

1280] |

1024

7ER|

312

256]

&

Pe




Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Pazdziernik
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Miesigc: Listopad

Strona zewnetrzna 8g=2,00C, ®g=91%,

2,00 705,00 124,38 0,00000
0 Piasek

2,75 745,61 144,14 0,00000
1 chudy beton

3,19 769,15 152,05 0,00000
2 Folia polietylenowa

3,44 782,69 152,07 0,00000
3 Styropian 200

18,48 2128,27 160,14 0,00000
4 Folia polietylenowa

18,73 2161,36 160,15 0,00000
5 wylewka betonowa

18,91 2185,42 165,68 0,00000
6 Wyktadzina z PVC

19,35 2246,80 1285,32 0,00000

Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Listopad
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Listopad
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Miesigc: Grudzien

Strona zewnetrzna 8g=-0,50C, ©®g=92%,
-0,50 586,50 124,38 0,00000
0 Piasek
0,36 627,40 144,14 0,00000
1 chudy beton
0,85 650,24 152,05 0,00000
2 Folia polietylenowa
1,14 663,65 152,07 0,00000
3 Styropian 200
18,27 2100,39 160,14 0,00000
4 Folia polietylenowa
18,55 2138,07 160,15 0,00000
5 wylewka betonowa
18,76 2165,48 165,68 0,00000
6 Wyktadzina z PVC
19,26 2233,85 1285,32 0,00000
Strona wewnetrzna 6j=20,0°C, ®{=50%,
Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Grudzien
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca:Grudzien
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7. Uwagi koricowe

a) wszelkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i p-poz. oraz zgodnie z normami
branzowymi dla poszczegdlnych rodzaju robdt,

b) roboty budowlane mozna rozpocza¢ dopiero na podstawie decyzji pozwolenia na budowe,

c) kierownictwo budowy nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia

budowlane do tego typu robét,

d) zmiany do niniejszego projektu moga by¢ wprowadzone za zgoda autora,

e) nalezy prowadzi¢ dziennik budowy,

f) przed przystapieniem do budowy powiadomi¢ wtasciwy organ wydajacy pozwolenie na budowe,

g) do odbioru przedstawic¢ protokoty z badar ochronnych.

Opracowat:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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Budowa facznika pomiedzy szkota a przedszkolem w Sapolnie dziatka nr 345/5

m. Sgpolno, gm. Przechlewo

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz.
2351) o$wiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI LIS Tzt te UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA | OPRACOWANIA PRI
. - do projektowania bez ograniczen
Projektant mgr inz. arch. . w sr;)e(j:jalnoéci architek%onicznej Architektura 30 luty 2024 r.
Mariusz Szczepocki nr uprawnien: 102/POOKKIV/2019
Projektapt mgr in. arch. Natalia do proj_ektow'a|_1ia be_z ograr_\iczer? _
sprawdzajacy Pestkowska w specjaln_o§c| architektonicznej | Architektura 30 luty 2024 r. .
nr uprawnieni: 94/POOKK/V/2019
do projektowania bez ograniczen
Projektant Z'“gr.i"i' Ewa w specjalnosci konstrukeyjno- | o cia 30 luty 2024 .
agorzanska budowlanej
nr uprawnien: POM/0353/POOK/12
do projektowania bez ograniczen
Prolektapt mgr in2. _ ) w specjalnosci konst_rukcyjno- Konstrukcja 30 luty 2024 .
sprawdzajacy | mgrinz. Marcin Barto$ budowlanej
nr uprawnien: POM/0112/POOK/13
do projektowania bez ograniczen
Projektant Zygmunt Cheba w spqulqosq |n_stal_lacyjno- Branza sanitarna 30 luty 2024 r.
inzynieryjnej
nr uprawnien: AN/8346/138/84
do projektowania bez ograniczen
Prolektapt mgr inz. Ar.ma w spec@lqosq |n.sta_Iacyjno- Branza sanitarna 30 luty 2024 .
sprawdzajacy | Roman- Piotrowska inzynieryjnej
nr uprawnien: POM/0164/PO0S/06
Projektant T do projekfowar)ia. Pez ograr.\icz.eﬁ .
mgr inz. Piotr Formela w specjalnosci instalacyjnej Branza elektryczna | 30 luty 2024 . .
nr uprawnien: POM/0176/PWBE/22
Projektant mgr inZ. do projek?owaljia_ pez ograr_\icz_eﬁ .
sprawdzajacy | Grzegorz Dudziak w specjalnosci instalacyjnej Branza elektryczna | 30 luty 2024 r.

nr uprawnieni: POM/0165/PWBE/17
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LEGENDA:

- Budynek przedszkola wedtug odrebnego opracowanie
objety decyzjg nr 283.2022 z dnia 23 wrzes$nia 2022

- Utwardzenie terenu wediug odrebnego opracowanie objety

decyzjg nr 283.2022 z dnia 23 wrzesnia 2022

- Utwardzenie terenu pod droge pozarowg wedtug odrebnego opracowanie
objety decyzjg nr 283.2022 z dnia 23 wrzes$nia 2022

- Miejsca postojowe z kostki brukowej wedtug odrebnego opracowanie objety
decyzjg nr 283.2022 z dnia 23 wrzes$nia 2022

odrebnego opracowanie objety decyzjg nr 283.2022 z dnia 23 wrze$nia 2022

opracowania
- Projektowany tacznik pomiedzy szkotg a przedszkolem

(8) | - Utwardzenie terenu pod chodniki
- Sciany odzielenia przeciwpozarowego REI120

-Nieprzekraczalna linia zabudowy

@@E@@ﬁﬁ

- Czes$¢ dziatki objetej opracowaniem (A-l)

6 - Istniejacy hydrant nadziemny HPN 80

—— - Zewnetrzna instalacja i przytgcze kanalizacji sanitarnej @160PVC
objety decyzja nr 283.2022 z dnia 23 wrzes$nia 2022
--== - Zewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej @160PVC
objety decyzja nr 283.2022 z dnia 23 wrzes$nia 2022
S - Studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej @600PVC
objety decyzjg nr 283.2022 z dnia 23 wrzes$nia 2022

—— - Przytgcze wodociggowe PE-HD @50 RC objety
decyzjg nr 283.2022 z dnia 23 wrzes$nia 2022

----- - Instalacja geptej wody uz tkowej zasilana z budynku szkoty - PEX 1x25/90
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- Miejsca postojowe dla niepetnosprawnych z niebieskiej kostki brukowej wedtug

- Projektowany tacznik pomigdzy szkotg a salg gimnastyczng, wedtug odrebnego

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nazwa uktadu wspotrzednych

ID pracy geodezyjnej 6640.253.2022
Miejscowos¢ Sapolno
. identyfikat 220306_2
Jednostka ewidencyjna 1Centy iator =
nazwa Przechlewo
identyfikator 0012
Obreb ewidencyjny 1entylrator
nazwa Sapolno
Skala mapy 1:500
prostokatnych ptaskich PL-2000 (6)

wysokosci

PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji

Stuzebnosci gruntowe majace wpltyw na zagospodarowanie gruntow
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Kontur uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie danych
ewidencji gruntéw i budynkow

Przebieg granic nie byt

Granice dzialek wniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej gruntow i budynkow.

ustalany w terenie.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych niz wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych,
ktore nie byty zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji branzowych.

Wykonawca:

N "GEOEKSPRES"
Zdzistaw Gizowski

ul. Dlugosza 16

77-300 Cztuchow

NIP: 843-102-19-04

SEP - Separator ttuszczu i skrobii @1200 objety decyzjg nr 283.2022 z dnia 23 wrzesnia 2022 | Data:2022.03.08

Geodeta uprawniony:

Wykonawca / Imig i nazwisko, nr uprawnien oraz data i podpis osoby reprezentujacej wykonawce

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

SKALA 1:500
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BILANS TERENU DZIALKI 345/5

L.p Nazwa pow. [m2] u?;ﬁﬂ
Istniejqce utwardzenie 1156,18 | 10.5165

/Ist;ie jqca zabudowa 772,00 | 7.0220

Utwardzenie wedtug odrebnego

opracowania 967,18 | B.7973

Zabudowa przedszkola wedfug
odrebnego opracowania

378,84 | 3.4459

Projektowane utwardzenie 50,68 0.4610
Projektowana zabudowa 71,38 0.6493
Pomerzch(?zlu blologicznie 7597,7400 | 69.1081
— 60%
Powierzchnia catfkowita dziatki
nr 345/5 10994,0000|100.0000
s!E, ' Liczba kondygnacji: 1
H Wysokos$¢ budynku do kalenigy 8,53 m<9m
I Dach dwuspadowy 20° > 26° & 45°

Niniejszym oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania zostat
sporzgdzony na mapie do celéw projektowych.

Ponadto o$wiadczam, ze przedfozona kopia mapy do celow
projektowych jest zgodna z oryginatem.
GKiK.6640.6321.2021

Data opracowania:
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gl Inwestor:
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Ul. Czluchowska 26
77-320 Przechlewo

Adres inwestyc;ji:
dziatka nr 345/5
77-320 Sgpolno,
gm. Przechlewo
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} Budowa facznika pomiedzy szkota a przedszkolem

Projektant:

Nr uprawnien:
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spec. architektury - sprawdzajgcy
mgr inz. arch. Natalia Pestkowska

94/POOKK/V/2019
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Zmuda Trzebiatowska

[Spec. architektury- asystent
lena

spec. konstrukgcji

mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12

mgr inz. Marcin Barto$

spec. konstrukgji - sprawdzajagcy

POM/0112/POOK/13

spec. sanitarny
Zygmunt Cheba

oo — e e oo e ¢ e oo ot -
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Plac manewrowy _

-————20m x 20m

[

AN/8346/138/84

spec. sanitarny - sprawdzajgcy
imgr inz. Anna Roman- PiotrowskalPOM/0164/POOS/06

spec. sanitarny - asystent
mgr inz. Martyna Kujawa

spec. elektryczny

mgr inz. Piotr Formela

POM/0176/PWBE/22

spec. elektryczny - sprawdzajacy
mgr inz. Grzegorz Dudziak

POM/0165/PWBE/17|

Nazwa rysunku:
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ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 1:500(Z-1
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23 wrzesnia 2022
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pracownia projektow budowlanych

Data opracowania:
30 luty 2024

branza: Architektura

Inwestor:

Gmina Przechlewo
Ul. Cztuchowska 26
77-320

Przechlewo

Adres inwestycji:
dziatka nr 345/5
77-320 Sapolno,
gm. Przechlewo

Nazwa inwestycji:

Budowa tacznika pomigdzy szkotg a przedszkolem w Sgpolnie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki 102/POOK/V/2019

mgr inz. arch. Natalia Pestkowska 94/POOKK/VI2019

inZ. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska

Nazwa rysunku:

Rzut tacznika

skala: Nrrys:
1:100 |A-1
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— — — skala 1:10
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Data opracowania:
CONCRETE »-=

pracownia projektéw budowlanych | branza: Architektura

Konstrukcja dachu spe tnia wymagania R30, Inwestor: Adres inwestycji:

przekrycie spetnia wymagania RE30. T | Gmina Przechlewo dziatka nr 345/5
Ul. Czluchowska 26 71-320 Sapolno,
77-320 gm. Przechlewo
Przechlewo

Budynek przedszkola
“wedtug odrebnego

Nazwa inwestycji:

Budowa tacznika pomigdzy szkotg a przedszkolem w Sgpolnie
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decyzjg nr 283.2022 z dnia

/opracowinia objetego

23 Wrzeén |a 2022/ Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki 102/POOK/V/2019

mgr inz. arch. Natalia Pestkowska 94/POOKK/VI2019

inZ. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska

Nazwa rysunku: skala: Nrrys:

Rzut dachu 1:100 |A-2
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@

wykonczenie posadzki gr. 2cm

wylewka cementowa 6 gr. cm

folia PCV

styropian EPS 200 gr. 12 cm

folia budowlana

chudy beton C15/20 gr. 10 cm

podsypka zageszczona piaskowo-zwirowa gr. 20 cm

Przekroj A-A

skala: 1:100

&

Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

bloczki silikatowe gr. 24 cm

wetna mineralna gr. 16cm A=0,032
tynk silikonowy gtadki bialy

System aluminiowy
okienno-drzwiowy z izolacj g
termiczng i nawiewnikami

®

$ciana z bloczkow betonowych gr. 24 cm
folia przeciwwilgociowa
styropian XPS 300 gr. 10cm

folia kubetkowa

Data opracowania:
CONCRETE »-=

pracownia projektéw budowlanych | branza: Architektura

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Przechlewo dziatka nr 345/5
Ul. Czluchowska 26 77-320 Sgpolno,
77-320 gm. Przechlewo
Przechlewo

grunt rodzimy

Ptyta warstwowa dachowa gr. 13cm , odporno$¢ ogniowa RE30:
- oktadzina zewnetrzna z blachy kolor RAL 8004 ceglasty,

- rdzen z pianki PIR gr. 12 cm

- oktadzina wewnetrzna z blachy

sufit systemowy napinany z nadrukowan g grafikq

Nazwa inwestycji:

Budowa tacznika pomigdzy szkotg a przedszkolem w Sapolnie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki 102/POOK/V/2019

mgr inz. arch. Natalia Pestkowska 94/POOKK/VI2019

inZ. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska

Nazwa rysunku: skala: Nrrys:

Przekroj A-A 1:100 |A-3




Elewacja 5 - a Elewacja 6 - a

Elewacja 3 - a Elewacja 4 - a

Elewacja 7 - a Elewacja 8 - a

Elewacje
skala: 1:100

LEGENDA

farba silikonowa RGB 71 215 245

farba silikonowa RGB 255 254 132

farba silikonowa RGB 255 102 102

oktadzina elewacyjna
imitujgca starg cegte naturalng,

tynk silikonowy biaty

boniowanie wyciete w wetnie na gteboko$¢ 2 cm i szeroko$¢

I
5 ¢cm, malowane czarna farbg

Dopuszcza sie wprowadzenie zmian w kolorystyce elewacii
za zgodg Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw , oraz za zgoda autora projektu.

Data opracowania:
CONCRETE

pracownia projektow budowlanych | branza: Architektura

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Przechlewo dziatka nr 345/5
Ul. Czluchowska 26 77-320 Sgpolno,
77-320 gm. Przechlewo
Przechlewo

Nazwa inwestycji:

Budowa tacznika pomigdzy szkotg a przedszkolem w Sgpolnie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki 102/POOK/V/2019

mgr inz. arch. Natalia Pestkowska 94/POOKK/VI2019

inZ. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska

Nazwa rysunku: skala: Nrrys:

Elewacje 1:100 |A-4




Zestawienie stolarki

skala: 1:100
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | WITRYN
Nr 1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol W1 W2 W3 w4 w5 W6 w7
436 238 ~
Valva V4
108 120 120 1 119 119 7 132 132 132 139 139 139 99 99
% 2 ) % | K % ) 174
7 7 7 7 A | 7 7 A i A—A A <
N — 3
N © o
Symbol N N s @
ymbo o Y, © < ~ )
) > > N AN / ~ 3 N Y
N © Q N S . © S pui N o « N
o~ N ~N [aV] d N N
N 2 BN 2 BN
N N L H
X < N = N
> 396 Ay 418 198 > 233
/1 /1 Al AV 233 /WV
4 4
Al Al
Wymiar w So 191 436 238 386 418 198 174 233
Swietle
oscieznicy [cm] | Ho 295 295 295 295 295 312 277 340 +452
Hp 0 0 0 0 0 0 0
Razem 1 1 1 1 1 1 1
Uwagi System aluminiowy okienno-drzwiowy z izolacjg termiczng i nawiewnikami
Uwagi:
Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy
Nr ; 5 3 sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie.
Symbol Dz1 Dz2 Dz3
Wspotczynniki przenikania ciepta:
= 2%
Symbol N N | drzwi: U=1,3 W/(m#*K)
okna: U=0,8 W/(m#K)
/ N Vs N
CONCRETE %=
Wymiar w So 180 150 180 Al S0ty 2024
swietle pracownia projektéw budowlanych | branza: Architektura
oscieznicy [cm] | Ho 210 230 210
Inwestor: Adres inwestycji:
Wymiar w $wietle| S 200 170 200 Gmina Przechlewo dzialka nr 345/5
muru [Cm] H 220 240 220 Ul. Cztuchowska 26 77-320 SEIPOMO,
77-320 gm. Przechlewo
Rodzaj L P L P L P Przechlewo
llos¢ X X X 1 X X Nazwa inwestycji:
Razem 4 1 1 Budowa tacznika pomigdzy szkotg a przedszkolem w Sapolnie
Drzwi zewnetrzne | Drzwi zewnetrzne | Drzwi zewnetrzne
Uwagi dwuskrzydiowe, z | dwuskrzydiowe, z | dwuskrzydiowe, z

przeszkleniem,
pochwyty
stalowe, wktadka
antywlamaniowa
typu C,

1 szt. EI60

przeszkleniem,
pochwyty
stalowe, wktadka
antywlamaniowa
typu C, EI 60

przeszkleniem,
pochwyty
stalowe, wktadka
antywlamaniowa
typu C,

Projektant:

Nr uprawnien:

Podpis:

mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki

102/POOK/V/2019

mgr inz. arch. Natalia Pestkowska

94/POOKK/V/2019

inZ. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska

Nazwa rysunku:
Zestawienie stolarki

skala: Nrrys:

1:100 |A-5




Wizualizacje
P CONCRETE skala:

pratownia prajeksiw budewlangeh

racrnia prjikian dulanyeh

CONCRETE

CONCRETE

FrMOn Pk the b

Data opracowania:
CONCRETE ==

pracownia projektow budowlanych | branza: Architektura

Inwestor: Adres inwestycji:
- Gmina Przechlewo dziatka nr 345/5
== Ul. Czluchowska 26 77-320 Sapolno,
= Yol 77-320 gm. Przechlewo
o] SECEZ) 0 Przechlewo
. _‘
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Nazwa inwestycii:

-

Budowa tacznika pomigdzy szkotg a przedszkolem w Sgpolnie
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Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
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mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki 102/POOK/V/2019

mgr inz. arch. Natalia Pestkowska 94/POOKK/VI2019

inZ. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska

Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Wizualizacje A-6
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Budynek przedszkola
wedtug odrebnego
opracowania objetego
decyzjg nr 283.2022 z dnia
23 wrzesnia 2022

Rzut sufitu
skala: 1:100

CONCRETE

pracownia projektow budowlanych

Data opracowania:
30 luty 2024

branza: Architektura

Inwestor:

Gmina Przechlewo
Ul. Cztuchowska 26
77-320

Przechlewo

Adres inwestycji:
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77-320 Sapolno,
gm. Przechlewo
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Budowa tacznika pomigdzy szkotg a przedszkolem w Sgpolnie
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mgr inz. arch. Mariusz Szczepocki 102/POOK/V/2019

mgr inz. arch. Natalia Pestkowska 94/POOKK/VI2019

inZ. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska

Nazwa rysunku:
Rzut sufitu

skala: Nrrys:
1:100 |A-7
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skala 1:25

Rzut
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Nazwa inwestycji:
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Budowa fgcznika pomiedzy szkotg a przedszkolem w Sapolnie
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Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
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mgr inz. Ewa Zagérzanska | POM/0353/POOK/12
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Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
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LEGENDA

projektowana instalacja centralnego ogrzewania -
pesiianiavan@instalacia centralnego ogrzewania - powrét - miedz

projektowana instalacja grzewania podtogowego 2x - PEX/AIPEX

1 rozdzielacz wnekowy 2x225 - 3 obwody

UWAGA:

- instalacje centrainego ogrzewania - zasilanie rozdzielacza - wykona¢ z rur miedzianych, a instalacje
ogrzewania podiowgowego z rur wielowarstwowych PEX/AIPEX (zgodnie z czg$cia rysunkowa);

- instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki;

- zapotrzebowanie na moc cieping dla catego budynku wynosi ok. 5 kW,

- wiaczenie do istniejacej instalacji c.0. w budynku przedszkola

PEX#16x2,0
L=100,00m
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2x28Cu

istniejaca instalacja centralnego
ogrzewania

Inwestor:
Gmina Przechlewo
Ul. Cztuchowska 26
77-320 Przechlewo
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pracownia projektdw budowlanyc

Instalacja C.O.
skala: 1:100

| branza: Architektura

Adres inwestyciji:

dziatka nr 345/5
77-320 Sapolno,
gm. Przechlewo

Nazwa inwestycji:

Budowa facznika pomiedzy szkotg a przedszkolem w Sapolnie

Projektant: Nr uprawnie A: Podpis:
Zygmunt Cheba AN/8346/138/84
mgr inz. Anna
Roman- Piotrowska POM/0164/POOS/06
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Instalacja C.O. 1:100 |S-1
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LEGENDA

oprawa sufitowa IP20/44 840
tacznik pojedynczy

tacznik schodowy

2 o, o, X

tacznik krzyzowy

tasma LED 12W/m samoprzylepna
o zasilacz tasm LED 200W

zasilacz tasm LED 200W

oprawa ewakuacyjna koncowa zewnetrzna IP66

UWAGI DOT. INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

1. Rysunek przedstawia projektowane rozmieszczenie opraw oswietleniowych.

2. Instalacje prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji
elektrycznych.

3. Instalacje wykona¢ zgodnie z wiedzg budowlang oraz obowigzujgcymi
normami.

4. Wszystkie uzyte elementy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
i atesty stwierdzajgce ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

5. Opracowanie rozpatrywac¢ z innymi projektami branzowymi.

6. Zasili¢ z instniejgcych obwodow.

‘v
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Data opracowania:

CONCRETE ===

pracownia projektéw budowlanych elektryczna

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Przechlewo, dz. 345/5,
ul. Czluchowska 26, obr. 0012 Sgpdino,
77-320 Przechlewo Gmina Przechlewo

Nazwa inwestycji:
Budowa tgcznikéw pomiedzy budynkiem szkoty a salg gimnastyczng
oraz pomiedzy budynkiem sali gimnastyczna a przedszkolem

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Piotr Formela POM/0176/PWBE/22
spec. elektryczna

mgr inz. Grzegorz Dudziak POM/165/PWBE/17
spec. elektryczna-sprawdzajgcy

Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Plan oswietlenia - rzut tgcznika miedzy salg
gimnastyczng, a przedszkolem 1:100
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Rozbudowa TE szkoty

e s o e [ o s i Y o s

o$w. tgcznik do przedszkola - 13 szt. zasilaczy

o$w. tgcznik do przedszkola - 14 szt. zasilaczy
+ oprawa

YDY 3x2,5mm2
osw. tgcznik do sali gimnastycznej - 13 szt.

osw. tgcznik do sali gimnastycznej - 13 szt.
zasilaczy

zasilaczy
os$w. ewakucyjne

YDY 3x2,5mm2
YDY 3x2,5mm2
YDY 3x2,5mm2
YDY 3x2,5mm2
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B16/2/0,03A

B16/2/0,03A
B10/2/0,03A

DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZANIE
UKLAD SIECI TN-S

ROZBUDOWA T-G

Q01-Q02 - wytocznik réznicowo-nadprodowy 2P 16A B 0,03A typ AC;

Q03 - wytacznik réznicowo—nadprodowy 2P 10A B 0,03A typ AC;

OGaLNE WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROZDZIELNICY:

wykona¢ jako szofki podtynkowe z tworzywoa sztucznego

stopien ochrony min, IP30,

pozostawic min., 20% wolnego mie jsca na dalsza rozbudowe,

wyposazy& w wydrukowano i zalaminowano rozpiske obwoddw w sposdb trwaty na
drzwiczkach rozdzielnicy,

wszystkie aoparaty opisac w sposdb trwaty,

stosowac aparaty tylko powszechnie uznonych producentdw o zdolnhosci zwarciowe j min.
6kA dla wytacznikow

potaczenio pomiedzy aparatomi wykono& w sposdb trwaty, prze jrzysty i estetyczny za
pomoca listew lub linek z zapracowanymi tulejami. Zachowa& wymagana zdolnosE obciazenia
prodowego zastosowanych taczen,

zapewnic rdwnomierne obciagzenie faz,

zaslepi€ niewykorzystane pola.

CONCRETE

pracownia projektéw budowlanych

Data opracowania:
Kwiecien 2024

branza:
elektryczna

Inwestor:
Gmina Przechlewo,
ul. Cztuchowska 26,
77-320 Przechlewo

Adres inwestyciji:

dz. 345/5,

obr. 0012 Sagpdino,
Gmina Przechlewo

Nazwa inwestyciji:

Budowa tgcznikéw pomiedzy budynkiem szkoty a salg gimnastyczng
oraz pomigdzy budynkiem sali gimnastyczng a przedszkolem

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Piotr Formela POM/0176/PWBE/22

spec. elektryczna

mgr inz. Grzegorz Dudziak POM/165/PWBE/17

spec. elektryczna-sprawdzajacy

Nazwa rysunku:

Schemat rozbudowy rozdzielnicy szkoty BS |IE-02

Skala: Nrrys.:
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OGÓLNE WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROZDZIELNICY: wykonać jako szafki podtynkowe z tworzywa sztucznego stopień ochrony min. IP30,  pozostawić min. 20% wolnego miejsca na dalszą rozbudowę, wyposażyć w wydrukowaną i zalaminowaną rozpiske obwodów w sposób trwały na drzwiczkach rozdzielnicy, wszystkie aparaty opisać w sposób trwały, stosować aparaty tylko powszechnie uznanych producentów o zdolności zwarciowej min.  6kA dla wyłączników  połączenia pomiędzy aparatami wykonać w sposób trwały, przejrzysty i estetyczny za pomocą listew lub linek z zapracowanymi tulejami. Zachować wymaganą zdolność obciążenia prądowego zastosowanych łączeń, zapewnić równomierne obciążenie faz, zaślepić niewykorzystane pola.
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ROZBUDOWA T-G: Q01-Q02 - wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P 16A B 0,03A typ AC; Q03 - wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P 10A B 0,03A typ AC;


	Arkusze i widoki
	Model

	A-1 - Rzut łącznika
	A-2 - Rzut dachu
	A-3 - Przekrój A-A
	A-4 - Elewacje
	A-5 - Zestawienie stolarki
	A-6 - Wizualizacje
	A-7 - Rzut sufitu
	K-1 - Rzut fundamentów
	K-2 - Rzut przyziemia
	K-3 - Słupy, wieńce, podciągi
	Arkusze i widoki
	Layout1

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model


