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Winda: Zzelbetowe Sciany szybu windy gr. 15cm sg posadowione
na ptycie fundamentowej grubosci 30cm. Sciane zazbrojono
siatkami zgrzewalnymi wykonane ze stali 20G2VY-b prety
pionowe oraz poziome majg jednakowg Srednice 8mm. Rozstaw
wszystkich pretéw wynosi 15cm.
Beton B25, cnom 2cm
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Rysunki wykonano za pomocg programu ZW CAD+ 2014 SP1 Pro

Materiaf:
Beton B25

Stal zbrojeniowa: A-lll RB400 (#), A-0 Sto (#)
Otulina pretdw zbrojeniowych 5,0cm

Zy 34-600 Limanowa ul. Ceglarska 4

Partner

PROJEKTY | NADZORY BUDOWLANE

BUDYNEK OSRODKA ZDROWIA

Zmiana warunkdw pozwolenia nr 110/2012,z dnia 28.05.2012 | 100
LOKALIZACJA Dziatka numer 99; 107, obreb Poreba Wielka — 0004, gm. NiedZwied?
Branza:
TEMAT RZUT PIETRA konstrukcja
PB
Data:
PROJEKTANT inz. Tomasz Lachor m_um><<_uN>,50< mgr inz. Jozef Stach 02. 2022 r

Upr. nr MAP-0154/PWOK /05
Specjalnosé:
konstrukcyjno budowlana

Upr. nr UAN-7342-27/92
Specjalnose:
konstrukcyjno budowlana

Numer rysunku

5




