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PODBICIE FUNDAMENTOW NA PLYTSZE) CZESCI LEGENDA:
Skala 1:20
KOLEINOSC WYKONANIA PRAC
1 PODBICIE FUNDAMENTOW (DLUGOSC ODCINKOW NIE WIEKSZA NIZ 1,0m)

777777] SCIANA PROJEKTOWANA

Istniejaca Sciana

- 2,94 Istniejacy fundament
- Materiaf:
= Beton B25
Stal zbrojeniowa: A-lll RB400 (#), A-0 Sto (#)
N 3#12 5 . .
N _ i i 40 5 Otulina pretdw zbrojeniowych 5,0cm
¢ 4 9 Z6co020cm Rysunki wykonano za pomocg programu ZW CAD+ 2014 SP1 Pro
L=166cm
= \ strzemlona a8 38 Z "
© 3412 1 34-600 Limanowa ul. Ceglarska 4 PROJEKTY | NADZORY BUDOWLANE
61
s | -
.82 . 20 OBIEKT BUDYNEK OSRODKA ZDROWIA Skala:
206 Zmiana warunkdw pozwolenia nr 110/2012,z dnia 28.05.2012
Projektowane podbicie fundamentu betonem #120020 17:100
B-25 odcinkami co 1,0m rummmw%uﬁ._ LOKALIZACJA Dziatka numer 99; 107, obreb Porgba Wielka — 0004, gm. Niedzwiedz 1:20
Y 70-80 Y Branza:
7 ¢ TEMAT RZUT LAW FUNDAMENTOWYCH — PODBICIE FUNDAMENTOW konstrukeja
PB
Data:
Po odkopaniu fundamentu nalezy podlaé¢ fundament betonem sektorami, poszerzajagc go w miare potrzeby. Przy podlewaniu PROJEKTANT inz. Tomasz Lachor SPRAWDZAJACY mar inz. Jézef Stach 02. 2022 r
(nadlewaniu) tawy dtugos¢ rozkopywanych jej odcinkéw nie moze przekroczy¢ od 1,0m, a dlugo$¢ miedzy jednoczesnie Upr. nr MAP-0154/PWOK /05 Upr. nr UAN-7342-27/92
wykonywanymi odcinkami nie moze byé mniejsza niz 1,5-krotna wysoko$é $ciany piwnic. Dodatkowo odcinki, czy tez zwane wyzej WWMM%__H#B budowlana mw_mm%,__ﬂmwmso budonlana Numer rysunku
sektory podlewanych taw nalezy zazbroi¢ poprzecznie i podtuznie w spos6b umozliwiajgcy nawigzanie do kolejnych partii Y o
podlewanych i poszerzanych taw. \_




