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Lubichowo Dworcowa 01.23.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa ul. Dworcowej w Lubichowie

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym GEODEZYJNA INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO

km

0,398 km 0,398
RAZEM 0,398

2
d.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym

km

0,398 km 0,398
RAZEM 0,398

3
d.1

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt be-
tonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej - rozbiórka nawierzchni
z koski beonowej

m2

1410,9 m2 1 410,900
RAZEM 1 410,900

4
d.1

KNR 2-31
0803-03

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 3cm

m2

2327,7 m2 2 327,700
RAZEM 2 327,700

5
d.1

KNR 2-31
0803-04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm
Krotność = 7

m2

2327,7 m2 2 327,700
RAZEM 2 327,700

6
d.1

KNR 2-31
0814-05

Rozebranie krawężników wtopionych o wymiarach 12x25cm, na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

776 m 776,000
RAZEM 776,000

7
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej m

181,3 m 181,300
RAZEM 181,300

8
d.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław z betonu pod krawężniki m3

54,615 m3 54,615
RAZEM 54,615

9
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do
1km

m3

426,177 m3 426,177
RAZEM 426,177

10
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy na-
stępny 1km ponad 1km

m3

426,177 m3 426,177
RAZEM 426,177

2 ROBOTY ZIEMNE
11
d.2

KNR 2-01
0203-02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
5-10t na odległość do 1km

m3

1515,298 m3 1 515,298
RAZEM 1 515,298

3 PODBUDOWY
12
d.3

KNR 2-31
0101-01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kategorii I-IV

m2

3868,6 m2 3 868,600
RAZEM 3 868,600

13
d.3

KNR 2-31
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
Krotność = 7

m2

2340 m2 2 340,000
RAZEM 2 340,000

14
d.3

KNR 2-31
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
Krotność = 5

m2

410 m2 410,000
RAZEM 410,000

15
d.3

KNR 2-31
0103-04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2

3868,6 m2 3 868,600
RAZEM 3 868,600

16
d.3

KNR 2-31
0104-05

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej
szerokości drogi zagęszczana mechanicznie

m2

2750 m2 2 750,000
RAZEM 2 750,000

17
d.3

KNR 2-31
0104-06

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana me-
chanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm
Krotność = 7

m2
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Lubichowo Dworcowa 01.23.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2750 m2 2 750,000

RAZEM 2 750,000
18
d.3

KNR 2-31
0111-03

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu
17cm wykonywane mieszarkami doczepnymi

m2

2340 m2 2 340,000
RAZEM 2 340,000

19
d.3

KNR 2-31
0114-05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 o grubości po za-
gęszczeniu 15cm

m2

3868,6 m2 3 868,600
RAZEM 3 868,600

20
d.3

KNR 2-31
0114-06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego  0/31,5 C90/3 o grubości po za-
gęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm
Krotność = 10

m2

2340 m2 2 340,000
RAZEM 2 340,000

21
d.3

KNR 2-31
0114-06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego kruszywa łamanego o grubości
po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm
Krotność = 10

m2

410 m2 410,000
RAZEM 410,000

4 NAWIERZCHNIE
22
d.4

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą
wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm

m2

2326,8 m2 2 326,800
RAZEM 2 326,800

23
d.4

KNR 2-31
1004-04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

2326,8 m2 2 326,800
RAZEM 2 326,800

24
d.4

KNR 2-31
1004-07

Oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe (x2) nawierzchni bitumicznych z
emulsji asfaltowej w ilości 0,3 kg/m2

m2

2326,8 m2 2 326,800
RAZEM 2 326,800

25
d.4

KNR 2-31
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą
wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

2326,8 m2 2 326,800
RAZEM 2 326,800

26
d.4

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą
ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm

m2

2326,8 m2 2 326,800
RAZEM 2 326,800

27
d.4

KNR 2-31
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą
ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

2326,8 m2 2 326,800
RAZEM 2 326,800

28
d.4

KNR 2-31
0304-01

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14cm w torowiskach tram-
wajowych na podsypce piaskowej

m2

13,2 m2 13,200
RAZEM 13,200

29
d.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na
podyspce cementowo-piaskowej

m2

480 m2 480,000
RAZEM 480,000

30
d.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na po-
dyspce cementowo-piaskowej

m2

981,3 m2 981,300
RAZEM 981,300

31
d.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej, układane na
podyspce cementowo-piaskowej

m2

137,3 m2 137,300
RAZEM 137,300

5 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
32
d.5

Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu
TOR, montaż i demontaż oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywróce-
nie stałej organizacji ruchu
1 1,000

RAZEM 1,000
33
d.5

Odbudowa pętli indukcyjnych sygnalizacji świetlnej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

34
d.5

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm szt

8 szt 8,000
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RAZEM 8,000

35
d.5

KNR 2-31
0706-06

Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie m2

23 m2 23,000
RAZEM 23,000

36
d.5

KNR 2-31
0706-03

Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie m2

42,96 m2 42,960
RAZEM 42,960

37
d.5

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o po-
wierzchni ponad 0,3m2

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

38
d.5

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

39
d.5

KNR 2-31
0701-03

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem na słupkach z rur o średni-
cy 60 i 38mm w rozstawie 1,5m

m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

6 ELEMENTY ULIC
40
d.6

KNR 2-31
0401-04

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy kra-
wężnikowe

m

270,5 m 270,500
RAZEM 270,500

41
d.6

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki m3

20,288 m3 20,288
RAZEM 20,288

42
d.6

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-
piaskowej

m

270,5 m 270,500
RAZEM 270,500

43
d.6

KNR 2-31
0401-08

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 40x40cm pod krawężniki i ławy kra-
wężnikowe

m

497,7 m 497,700
RAZEM 497,700

44
d.6

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki m3

34,328 m3 34,328
RAZEM 34,328

45
d.6

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-
piaskowej

m

497,7 m 497,700
RAZEM 497,700

46
d.6

KNR 2-31
0401-02

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy kra-
wężnikowe

m

181,3 m 181,300
RAZEM 181,300

47
d.6

KNR 2-31
0402-03

Ława betonowa zwykła pod obrzeża m3

10,878 m3 10,878
RAZEM 10,878

48
d.6

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

181,3 m 181,300
RAZEM 181,300

7 INNE ROBOTY
49
d.7

Dostarczenie i montaż lamp doświetlających przejście dla pieszych solalnych z
turbiną wiatrową

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

50
d.7

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym - GEODEZYJNA INWENTARYZACJA ROBÓT

km

0,398 km 0,398
RAZEM 0,398

8 Przebudowa ul. Dworcowej w Lubichowie - Budowa kanału technologicznego
51
d.8

ZN-97/TP S.
A-040 0301-
02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kate-
gorii III

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

52
d.8

ZN-97/TP S.
A-040 0322-
01

Montaż dodatkowych pokryw z listwami przed ingerencją osób nieuprawnionych w
istniejących studniach kablowych z ramą ciężką lub podwójną lekką

szt
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5 szt 5,000

RAZEM 5,000
53
d.8

ZN-97/TP S.
A-039 0101-
01

Wykonanie przepustów długości do 10m pod drogami w gruncie kategorii III-IV
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE o
średnicy 110mm

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

54
d.8

ZN-97/TP S.
A-039 0202-
06

Ręczne wciąganie do otworu wolnego dwóch rur kanalizacji wtórnej o średnicy
40mm dostarczanych w zwojach

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

55
d.8

ZN-97/TP S.
A-040 0102-
01

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wy-
konanym mechanicznie w gruncie kategorii III przy ilości warstw = 1, liczbie rur w
warstwie = 1 i liczbie otworów w ciągu kanalizacji = 1

m

386 m 386,000
RAZEM 386,000

56
d.8

ZN-97/TP S.
A-039 0303-
12

Budowa rurociągu kablowego z jednej rury HDPE o średnicy 40mm dostarczonej
w zwojach na głębokości 1m w wykopie wykonywanym koparkami łyżkowymi, w
gruncie kategorii III-IV - każda następna rura w rurociągu ponad jedną

km

0,772 km 0,772
RAZEM 0,772

57
d.8

ZN-97/TP S.
A-039 0204-
04

Montaż złączy rur polietylenowych HDPE o średnicy 40mm w kanalizacji na złącz-
kę skręcaną

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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