PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa ul. Dworcowej w Lubichowie
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.1/0119-03 ninnym GEODEZYJNA INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO
0,398 km 0,398
RAZEM 0,398
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.1]0119-03 ninnym
0,398 km 0,398
RAZEM 0,398
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z plyt be- |m?2
d.1/0815-01 tonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej - rozbidrka nawierzchni
z koski beonowej
1410,9 m?2 1410,900
RAZEM 1410,900
4/KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.1/0803-03 bosci 3cm
2327,7 m?2 2 327,700
RAZEM 2 327,700
5/KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.1/0803-04 bosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
Krotno$¢ =7
2327,7 m?2 2 327,700
RAZEM 2 327,700
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych o wymiarach 12x25cm, na podsypce cemen- | m
d.1|0814-05 towo-piaskowej
776 m 776,000
RAZEM 776,000
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
181,3 m 181,300
RAZEM 181,300
8/KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3
d.1/0812-03
54,615 m3 54,615
RAZEM 54,615
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.1/0108-09 1km
426,177 m3 426,177
RAZEM 426,177
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- m3
d.1/0108-10 stepny 1km ponad 1km
426,177 m3 426,177
RAZEM 426,177
2 ROBOTY ZIEMNE
11/KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii |1l wykonywane koparkami przedsiebiernymi o  |m3
d.2|0203-02 pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
5-10t na odlegtos¢ do 1km
1515,298 m3 1515,298
RAZEM 1515,298
3 PODBUDOWY
12|KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i |m?2
d.3/0101-01 chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
3868,6 m?2 3 868,600
RAZEM 3 868,600
13|KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- | m?2
d.3/0101-02 cie kategorii I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
Krotno$¢ =7
2340 m?2 2 340,000
RAZEM 2 340,000
14| KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- | m?2
d.3/0101-02 cie kategorii I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
Krotno$¢ = 5
410 m?2 410,000
RAZEM 410,000
15|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.3/0103-04 wierzchni w gruncie kategorii I-IV
3868,6 m?2 3 868,600
RAZEM 3 868,600
16| KNR 2-31 W arstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej m?2
d.3|0104-05 szerokosci drogi zageszczana mechanicznie
2750 m?2 2 750,000
RAZEM 2 750,000
17|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana me- | m?2
d.3|0104-06 chanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
Krotno$¢ =7
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2750 m?2 2 750,000
RAZEM 2 750,000
18/KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubo$ci po zageszczeniu m?2
d.3/0111-03 17cm wykonywane mieszarkami doczepnymi
2340 m?2 2 340,000
RAZEM 2 340,000
19|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3 o grubosci po za- |m?
d.3|0114-05 geszczeniu 15cm
3868,6 m?2 3 868,600
RAZEM 3 868,600
20|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3 o grubosci po za- |m?2
d.3|0114-06 geszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotno$¢ = 10
2340 m?2 2 340,000
RAZEM 2 340,000
21/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego kruszywa tamanego o grubosci | m?2
d.3|0114-06 po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnoé¢ = 10
410 m?2 410,000
RAZEM 410,000
4 NAWIERZCHNIE
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg | m2
d.4/0311-01 wigzacg asfaltowg o grubosci po zageszczeniu 4cm
2326,8 m?2 2 326,800
RAZEM 2 326,800
23|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.4/1004-04
2326,8 m?2 2 326,800
RAZEM 2 326,800
24|KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie miedzywarstwowe (x2) nawierzchni bitumicznych z m2
d.4/1004-07 emulsji asfaltowej w ilosci 0,3 kg/m2
2326,8 m?2 2 326,800
RAZEM 2 326,800
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg | m2
d.4/0311-02 wigzacg asfaltowg - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubos$ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 3
2326,8 m?2 2 326,800
RAZEM 2 326,800
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg | m2
d.4/0311-05 Scieralng asfaltowg o grubosci po zageszczeniu 3cm
2326,8 m?2 2 326,800
RAZEM 2 326,800
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg | m2
d.4/0311-06 Scieralng asfaltowg - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubos$ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
2326,8 m?2 2 326,800
RAZEM 2 326,800
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14cm w torowiskach tram- | m?2
d.4/0304-01 wajowych na podsypce piaskowej
13,2 m?2 13,200
RAZEM 13,200
29/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na | m?2
d.4/0511-03 podyspce cementowo-piaskowej
480 m? 480,000
RAZEM 480,000
30/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6ecm szarej, uktadane na po-  |m?2
d.4/0511-02 dyspce cementowo-piaskowej
981,3 m?2 981,300
RAZEM 981,300
31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6ecm kolorowej, uktadane na | m?2
d.4/0511-02 podyspce cementowo-piaskowej
137,3 m?2 137,300
RAZEM 137,300
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
32 Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu
d.5 TOR, montaz i demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywréce-
nie statej organizacji ruchu
1 1,000
RAZEM 1,000
33 Odbudowa petli indukcyjnych sygnalizacji $wietinej kpl
d.5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt
d.5/0702-02
8 szt 8,000
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RAZEM 8,000
35|KNR 2-31 Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie m2
d.5/0706-06
23 m?2 23,000
RAZEM 23,000
36/ KNR 2-31 Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie m?2
d.5/0706-03
42,96 m?2 42,960
RAZEM 42,960
37/KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o po- |szt
d.5/0703-02 wierzchni ponad 0,3m2
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
38| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.5/0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
39|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem na stupkach z rur o $redni- | m
d.5/0701-03 cy 60 i 38mm w rozstawie 1,5m
70 m 70,000
RAZEM 70,000
6 ELEMENTY ULIC
40| KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii llI-1V o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kra-  |m
d.6/0401-04 weznikowe
270,5 m 270,500
RAZEM 270,500
41| KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.6/0402-04
20,288 m3 20,288
RAZEM 20,288
42|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo- |m
d.6|0403-05 piaskowej
270,5 m 270,500
RAZEM 270,500
43| KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii llI-1V o wymiarach 40x40cm pod krawezniki i tawy kra- |m
d.6/0401-08 weznikowe
497,7 m 497,700
RAZEM 497,700
44| KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.6/0402-04
34,328 m3 34,328
RAZEM 34,328
45/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo- |m
d.6|0403-03 piaskowej
497,7 m 497,700
RAZEM 497,700
46| KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii llI-1V o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kra- |m
d.6/0401-02 weznikowe
181,3 m 181,300
RAZEM 181,300
47|/KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod obrzeza m3
d.6/0402-03
10,878 m3 10,878
RAZEM 10,878
48/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z m
d.6|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
181,3 m 181,300
RAZEM 181,300
7 INNE ROBOTY
49 Dostarczenie i montaz lamp doswietlajgcych przejscie dla pieszych solalnych z szt.
d.7 turbing wiatrowg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réow- |km
d.7/0119-03 ninnym - GEODEZYJNA INWENTARYZACJA ROBOT
0,398 km 0,398
RAZEM 0,398
8 Przebudowa ul. Dworcowej w Lubichowie - Budowa kanatu technologicznego
51|ZN-97/TP S. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kate-| szt
d.8/A-040 0301- |gorii lll
02
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
52|ZN-97/TP S. |Montaz dodatkowych pokryw z listwami przed ingerencja oséb nieuprawnionych w |szt
d.8|A-040 0322- |istniejacych studniach kablowych z rama ciezkg lub podwdjng lekkg
01
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5 szt 5,000
RAZEM 5,000
53|ZN-97/TP S. |Wykonanie przepustéw dtugosci do 10m pod drogami w gruncie kategorii Ill-1V m
d.8/A-039 0101- |prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur HDPE o
01 Srednicy 110mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
54|ZN-97/TP S. |Reczne wcigganie do otworu wolnego dwoch rur kanalizacji wtérnej o $rednicy m
d.8|A-039 0202- |40mm dostarczanych w zwojach
06
12 m 12,000
RAZEM 12,000
55|ZN-97/TP S. |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wy- |m
d.8/A-040 0102- |konanym mechanicznie w gruncie kategorii lll przy ilosci warstw = 1, liczbie rur w
01 warstwie = 1 i liczbie otworéw w ciggu kanalizacji = 1
386 m 386,000
RAZEM 386,000
56|ZN-97/TP S. |Budowa rurociagu kablowego z jednej rury HDPE o $rednicy 40mm dostarczonej |km
d.8|A-039 0303- |w zwojach na gteboko$ci 1m w wykopie wykonywanym koparkami tyzkowymi, w
12 gruncie kategorii lll-IV - kazda nastepna rura w rurociggu ponad jedng
0,772 km 0,772
RAZEM 0,772
57|ZN-97/TP S. |Montaz ztaczy rur polietylenowych HDPE o $rednicy 40mm w kanalizacji na ztacz- | szt
d.8|A-039 0204- |ke skrecang
04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

-5-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

