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Remont instalacji wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej w Lubichowie..kstOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Sieć wodociągowa
1

d.1
KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład
w gruncie kat.III

m3

455*1,8*1,1 m3 900,900
RAZEM 900,900

2
d.1

KNR 4-05I
0401-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grub. 15 cm m2

455*0,7 m2 318,500
RAZEM 318,500

3
d.1

KNR 2-28
0309-04

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej
110 mm

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

4
d.1

KNR 2-28
0313-02

Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 110 mm kpl.

31 kpl. 31,000
RAZEM 31,000

5
d.1

KNR 2-28
0311-03

Hydranty pożarowe podziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominal-
nej 80 mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

6
d.1

KNR 2-28
0311-05

Hydranty pożarowe nadziemne na trójniku kołnierzowym o śr. nominalnej 80 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNR 2-28
0202-02

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 80 mm - kolano kołnieżowe ze
stopą

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

8
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. I-III

m3

(348)*1,8*1,1 m3 689,040
RAZEM 689,040

9
d.1

KNR 2-28
0316-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn. do
110 mm

prób.

12 prób. 12,000
RAZEM 12,000

10
d.1

KNR 2-28
0315-02

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1

KNR-W 2-18
0530-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - ele-
menty betonowe

m3

21 m3 21,000
RAZEM 21,000

12
d.1

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.
200m

18 odc.
200m

18,000

RAZEM 18,000
13
d.1

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

18 odc.
200m

18,000

RAZEM 18,000
14
d.1

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

(1569+1145+348) m 3 062,000
RAZEM 3 062,000

15
d.1

KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
zewnętrznej 110 mm

m

455 m 455,000
RAZEM 455,000

16
d.1

KNR-W 2-18
0109-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
zewnętrznej 90 mm

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

17
d.1

KNR-W 2-18
0109-01/02

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
zewnętrznej 50 mm - ekstrapolacja

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

18
d.1

KNR-W 2-18
0109-01/02

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
zewnętrznej 47.25 mm - ekstrapolacja

m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40726 Użytkownik: ...
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Remont instalacji wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej w Lubichowie..kstOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19
d.1

KNR-W 2-18
0808-01

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania
czołowego - rurociągi o śr. 40 mm ( nakłady na 1 m przyłącza )

m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1

KNR 2-18
0909-01

Podłącz.instalacji do sieci wodociąg.- zasuwy żeliwne kielichowe owalne o śr.40
mm z obudową i skrzynką uliczną

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1

KNR 2-28
0202-03

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe 100/80/100 szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

22
d.1

KNR 2-28
0202-03

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe 100/100/100 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

23
d.1

KNR 2-28
0202-03

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe 80/80/80 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

24
d.1

KNR 2-28
0202-03

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 100 mm - króciec szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

2 Instalacja kanalizacji deszczowej
25
d.2

KNR 2-01
0414-01

Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szerokości dna do 1 m - kat.
gruntu I-II

m3

300*0,6*0,9 m3 162,000
RAZEM 162,000

26
d.2

KNR-W 2-18
0524-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem oraz
wpustami ulicznymi żeliwnymi ściekowymi przykrawężnikowymi otwierane typ cięż-
ki

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

27
d.2

KNR-W 2-18
0408-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm SN8 m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

28
d.2

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę-
bokości 3m

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.2

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

398*1,8*0,7 m2 501,480
RAZEM 501,480

30
d.2

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 6

m2

398*1,8*0,7 m2 501,480
RAZEM 501,480

31
d.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

398*1,8*0,7 m2 501,480
RAZEM 501,480
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