
(*)- tolerancja +/- 0.2 mm zg z EN-ISO 10223
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1 – słupek 40×60×H-2000
2 – panel
3 – system montażu – klamra montażowa 40×60
4 – fundament punktowy słupka z betonu monolitycznego
5 – kapturek słupka z elastycznego i mrozoodpornego
tworzywa PE
6 – poziom gruntu
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mocowanie obejmą montażową 40×60

przekrój A-A: aksonometria:

legenda:

1. słupek 40×60×2.0×H [mm]
2. panel ogrodzeniowy
3. obejma montażowa 40×60
4. śruba zamkowa M8×25/A2
5. nakrętka zrywalna /A2
6. dystans /PE-H
7. kapturek nawierzchniowy /PE

opcje:
8. kopuła maskująca śrubę /PE
9. kopuła maskująca nakrętkę /PE

Liczba obejm montażowych zgodnie z instrukcją producenta.
Minimalna ilość obejm z nakrętkami zrywalnymi – 2 kpl./słupek
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powłoki:

powłoka cynkowa
gr. ~100–120 mm

poliester
gr. ~80 mm

wszystkie elementy złączne, tj. śruba zamkowa M8×25/80, nakrętki
(zrywalne i sześciokątne) wykonano ze stali nierdzewnej kl. A2

Panele, słupki, obejmy i listwy montażowe są zabezpieczone antykorozyjnie powłoką
cynkową przez proces cynkowania ogniowego, ściśle wg. norm: EN-ISO1491(DIN50976).

EN-ISO 1461

EN-ISO 12944-5
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Posadowienie
bezpośrednie/punktowe

Cynkowanie ogniowe

Malowanie proszkowe

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowaniem poliestrowym lakierem proszkowym
nakładanym metodą elektrostatyczną.
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głębokość przetopu

Panel ogrodzeniowy

System montażu paneli do słupków
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