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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia
Wymagania ogéle na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Smiej sie i ruszaj — plac zabaw dla matych
i duzych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Gorze — Cieplicach.”

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ogolna specyfikacja techniczna odnosi sie do wspdlnych wymagan dla poszczegéinych specyfikacji technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,,Smiej sie i ruszaj — plac zabaw
dla matych i duzych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Gorze - Cieplicach.”

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacje techniczne (ST) sg dokumentem obowigzujgcym przy realizacji rob6t  wymienionych
w punkcie 1.1.

Odstepstwa od  wymagan podanych w niniejszej  specyfikacji mogg mie¢  miejsce  tylko
w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Charakterystyka inwestycji

Planowana inwestycja znajduje sie¢ w Jeleniej Gorze przy ul. Cieplickiej 74, swoim zakresem obejmuje dziatke nr 7,
obreb 0004.

Zadanie obejmuje opracowanie koncepciji projektowej oraz projektu budowlanego na budowe oraz doposazenie placu
zabaw wraz z elementami matej architektury i niezbednymi nawierzchniami (bezpieczne, utwardzone), pozwalajace
zamawiajgcemu na uzyskanie zgody na realizacje robét budowlanych. Na podstawie projektu mozliwe jest przeprowadzenie
postepowania w celu wytonienia dostawcow i wykonawcdw robdt zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Celem projektu jest zachecenie dzieci i mtodziezy szkolnej do zabaw ruchowych na $wiezym powietrzu poprzez
stworzenie ogdlnodostepnego placu zabaw.

Planowana inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikdw jak i
okolicznych mieszkancow. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania
obiektow. Nie przewiduje sie réwniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacii.
Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w peini respekiujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostata zaprojektowana.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt,
za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajacego:
- doktadne wytyczenie w terenie;
- wyznaczenie  wysokosci  wszystkich  elementow  zgodnie z  wymaganiami i  rzednymi  zgodnie
z dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego;

2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy ma obowigzek zatatwienia formalnosci zwigzanych z prawem do dysponowania gruntem na cele
budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy. Na przekazanie terenu budowy Wykonawca przedstawi
dowody i warunki ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami przetargu.

2.3. Dokumentacja projektowa
Podstawe do realizacji robot stanowia;
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- dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu: dz. nr 7, obreb 0004 Cieplice - IV,
- specyfikacje techniczne - wymagania ogéine (ST),
- przedmiary robét.

2.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacija techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowg oraz dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszelkie roboty zgodnie z wykonang dokumentacja.

2.5. Zabezpieczenie terenu

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az do zakonczenia i
odbioru koricowego robét.
Wykonawca utrzymywa¢ bedzie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do ochrony robot.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania rob6t Wykonawca bedzie:
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania;
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:
- lokalizacje magazynéw;
- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

®  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e  mozliwoScig powstania pozaru,

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty,
ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste),
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

2.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzern w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie
przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
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jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie koniecznie dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyze;
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ryczattowg ceng umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do
wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczerstwa przeciwpozarowego,
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach, pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedq przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry maogtby powstat¢ a jego przyczyng w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone oraz za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do prowadzenia robét
przez caly czas trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegoine elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas trwania robot, do momentu odbioru koricowego.

2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie praw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Nieznajomo$¢ wyzej okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzer i metod i w sposéb ciggty bedzie informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

3. Materiaty i urzadzenia

3.1. Zrodta uzyskania materiatow
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okre$lone PN, aprobatami
technicznymi i certyfikatami, kartami technicznymi.

3.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawce.

3.4. Warunki gwarancji

1. Potwierdzeniem przekazania urzadzenia (urzadzen) do eksploatacji jest potwierdzony protokét zdawczo-odbiorczy,
stanowigcy zatacznik do dokumentu nabycia — faktury.

2. Za urzadzenie obcigzone wadg fizyczng uwaza sie takie urzadzenie, ktére nie spetia funkcji, w oczywisty sposéb
wynikajacych z jego konstrukcji, a przyczyna uszkodzenia wynika z wewnetrznych wiasciwo$ci urzadzenia.

3. W ramach gwarancji uprawnionemu podmiotowi przystuguje roszczenie o usuniecie wad urzadzenia.
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4. W przypadku ujawnienia sie wad w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja, uprawniony dokona zgtoszenia
Gwarantowi tego faktu. Nabywca, zgodnie z normami, w przypadku powaznych uszkodzen zagrazajacych bezpieczenstwu,
do czasu ich usunigcia, powinien zabezpieczy¢ urzadzenie w sposob uniemozliwiajacy jego uzytkowanie.
Zgtaszajacy winien podag: imie i nazwisko, kontakt telefoniczny oraz adres lokalizacji produktu, opis problemu.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku:
e wandalizmu, wypadku, pozaru, klesk zywiotowych, kradziezy;
e niewlasciwej eksploatacji urzadzenia niezgodnej z przeznaczeniem, zasadami konserwacji i eksploatacji;
e wytarciem, w nastepstwie eksploatacji, barwnego impregnatu nawierzchniowego, ktory jest elementem
dekoracyjnym;
odbarwien elementow z tworzyw sztucznych;
przetarciem ogniw faficucha i tulejek w czesciach przegubowych, ktére ulegajg naturalnemu zuzyciu w nastepstwie
normalnej eksploatacji;
wszelkich préb napraw i przerébek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy;
w przypadku samodzielnego montazu wykonanego niezgodnie z rysunkami technicznymi oraz ze sztukq
budowlang;
rezygnacji z wykonania corocznej kontroli podstawowej;
wtdrnych uszkodzen wynikajacych z wiw przyczyn.

4. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

5. Transport

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatéw sprzetu, na
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. $rodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mnogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot

6.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
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dokfadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Wszystkie prace wykonac zgodnie ze sztukg i zasadami prawa budowlanego.

7. Kontrola jakosci robét

7.1. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

7.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg PN — EN 1177 ,PN — EN 1176, PN — EN 16630 lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjq,
okreslong w pkt 1. ktdre spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

2/ W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
3/ Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spemniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.3. Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig:
(1) Dziennik Budowy
1) Dziennik Budowy (jezeli wymagany) jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
2) Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczyC robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq , jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
3) Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .
4) Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegoinych elementéw robét,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbioru koncowego robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub  wymaganiom
szczegbinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do stosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiaréw
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Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiardw.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
- pozwolenie lub zgtoszenie robét na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty narad i ustalen
- korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar robot

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z dokumentacja projektowg i ST w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
szczego6towych specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukciji Inspektora nadzoru na pismie.

8.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

8.2.1.Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wedtug linii
osiowej, jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej.

8.2.2.0bjetosci bedg wyliczone w m 3 jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

8.2.3.Powierzchnie bedg wyliczone w m2 jako dtugo$¢ pomnozona przez szerokos¢.

8.2.4.llosci, ktére maja byC obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach ilub w m3 zgodnie
wymaganiami ST.

8.2.5.1losci, ktore wystepuija jako sztuki beda liczone zgodnie z wymaganiami ST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JezZeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania robot.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardw. W razie braku miejsca
szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.
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9. Odbior robot

9.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koricowemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jako$¢ i ilos¢
rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

9.3. Odbior koncowy robot

Odbior kocowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$C do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST .

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robot w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

9.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robét jest protokét odbioru  koricowego  robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:
e  Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty) — (jezeli wymagane)
Wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ (jezeli s wymagane)
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koAcowego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wediug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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9.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych po
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego. Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich
wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. Podstawa ptatnosci

10.1. Ustalenia ogéine
Ptatno$¢ zostanie dokonana na podstawie prawidtowo spisanego i sporzadzonego koricowego protokotu odbioru robét
oraz poprawnie wystawionej FV.

11. Przepisy zwiazane

11.1. Normy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami w Polsce normamii  normatywami.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Do podstawowych przepisdw naleza;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2019r. poz. 1186 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 27 marca 2003r.0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 p p6zn.zm.)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z p6zn.zm.);
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenie oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z p6zn.zm.)
Ustawa z dnia 15 lipca 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019r. poz. 725 z pdzn.zm.)
Rozporzadzenie z dnia 17 lipca 2015r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065),
Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 2 2013r, poz. 1129).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Spis tresci

1. SST 01 - Roboty ziemne

2. SST 02 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
3. SST 03 — Obrzeza betonowe, obrzeza gumowe

4. SST 04 - Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej
5. SST 05 — Wykonanie nawierzchni bezpiecznych placu zabaw

6. SST 06 — Montaz urzadzen wyposazenia placu zabaw

7. SST 07 — Zagospodarowanie zielenig

11
15
19
23
28
31
35
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 01

Roboty ziemne

Kod CPV - 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,,Smiej sie i ruszaj - plac zabaw dla matych i duzych przy Szkole Podstawowej
nr 6 w Jeleniej Gérze — Cieplicach.” Lokalizacja przedmiotu zaméwienia obejmuje dziatke 7 obreb 0004 Cieplice - IV przy
Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w lokalizacii
okreslonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:

- wykopy pod fundamenty wyposazenia,

- wykopy pod fawy betonowe,

- korytowanie pod nawierzchnie utwardzone,
- zatadunek i wywdz ziemi z wykopdw,

1.4. Informacje o terenie budowy
Jw.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogélne”.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
- koparka, spycharka, ubijak do zageszczania, zageszczarka.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogéine”.

4.2, Transport
Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospdtka stosowane bedg samochody
samowytadowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu musza byé sprawne technicznie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét w ST ,Wymagania ogélne”.

5.2, Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét

5.21.  Zasady wykonywania robdt ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i
projektowanych elementéw,

- wyznaczyé zarysy robGt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktdw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych.

Do wyznaczania zaryséw rob6t ziemnych postugiwac si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i
prostymi przyrzadami: poziomicg, fatg miernicza, tasma itp.

Przygotowac i oczysci¢ teren poprzez:

- usuniecie gruzu i kamieni,

- osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne bedg wykonywane,

- urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotno$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05
MPa wg PN-86/B-02480.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robé6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rz¢dne wykopu o
grubosci co najmniej:

- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm;

- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm.

Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3 cm.

Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

5.2.2.  Zasypki i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow i Scian fundamentowych obiektéw kubaturowych nalezy wykorzysta¢ grunty pochodzace z
wykopdw na odkfad lub dowiezione spoza strefy robét z wytaczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych,
lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podiuzna, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem.
Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm
przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zalezno$ci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik
zageszczenia winien wynosi¢ | s =1,00.

5.2.3.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢
odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot.

5.2.4. Zageszczenie gruntu i nosno$¢ w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie wskaznika zageszczenia Is.
Wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podtoze)

Odlegtos¢ od podtoza konstrukcji nawierzchni wraz z platforma roboczg, Minimalna wartos¢ Is:

Gérna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00
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5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej rzednych rob6t
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po
nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlana. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jako$ci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace kontroli jakosci robét

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykorczenia odpowiada on wymaganiom zawartym
w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i
normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- jako$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- zageszczenie.
7. OBMIAR ROBOT
71. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robét w ST ,Wymagania ogéine”.
Jednostkami obmiaru jest 1 m3 robdt ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopdw).
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania odbioru rob6t w ST ,Wymagania ogoine”.

Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanego wykopu,
nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne dotyczace ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Wymagania ogdlne dotyczace przepiséw zwiazanych
Ogolne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych w ST ,Wymagania ogoine”.

Ponadto zastosowanie maja;

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne i badania
przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika
nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 02

Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Kod CPV - 45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,,Smiej sie i ruszaj - plac zabaw dla matych i duzych przy Szkole Podstawowej
nr 6 w Jeleniej Gérze — Cieplicach.” Lokalizacja przedmiotu zaméwienia obejmuje dziatke 7 obreb 0004 Cieplice - IV przy
Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z korytowaniem
i zageszczeniem podtoza w lokalizacji okreslonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:
- profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego pod nawierzchnie utwardzone i bezpieczne, pod fundamenty mate;
architektury

1.4. Informacje o terenie budowy
Jw.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogélne”.

3.2, Sprzet do wykonania robét

Do wykonania wykop6w i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparko-spycharki, koparko-tadowarki, spycharki gasienicowe, tadowarki, réwniarki samojezdne lub inny sprzet
akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogéine”.

4.2, Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego nalezy uzy¢ samochodéw samowytadowczych.
Wyb6r $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objeto$ci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét w ST ,Wymagania ogdine”.

5.2, Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét

5.21. Zasady ogdlne

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podfoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zageszczonym nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Do wykonania koryta nalezy stosowa¢ réwniarke lub
spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko
(odktad) Wykonawcy.

5.2.3.  Profilowanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podifoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usunaé
btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podfoza, ktére ma byC profilowane nalezy sprawdziC, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podiozu przewidziany do profilowania
Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokoS$ciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okre$lonych w pkt. 5.2.4.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejSciami Sredniego
walca stalowego, gtadkiego lub inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.24. Zageszczanie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek nierdwnosci
powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-
04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznié¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz (wg PN-S-
02205:1998):

- w gruntach niespoistych £ 2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podioza Is = 1,00

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania
podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.
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6. KONROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét w ST ,Wymagania ogélne”.

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogoInych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

71. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robét w ST ,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru robot jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza
gruntowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania odbioru rob6t w ST ,Wymagania ogoine”.

8.1. Wymagania szczegétowe dotyczace odbioru robot

Odbior wykonanego koryta, wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogoine”.

9.1. Cena wykonania robét

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie koryta gruntowego (wykop),

- reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,
- mechaniczne zageszczenie podtoza,

- zatadunek i transport gruntu na odktad,

- przeprowadzenie badan i pomiardw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Wymagania ogdlne dotyczace przepiséw zwiazanych
Ogolne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych w ST ,Wymagania ogoine”.

Ponadto zastosowanie maja;

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoZa przez obcigzenie plyta.
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BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntdéw do celéw drogowych i

lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogblne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez zleceniodawcéw i
wykonawcéw krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie |.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 03

Obrzeza betonowe, obrzeza gumowe

Kod CPV - 45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,,Smiej sie i ruszaj - plac zabaw dla matych i duzych przy Szkole Podstawowej
nr 6 w Jeleniej Gérze — Cieplicach.” Lokalizacja przedmiotu zaméwienia obejmuje dziatke 7 obreb 0004 Cieplice - IV przy
Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t przy ustawieniu obrzezy
betonowych w lokalizacji okre$lonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:

- ustawienie obrzezy betonowych (6/20/100 cm) na fawie betonowej z oporem na krawedzi zewnetrznej nawierzchni
utwardzonych,

- ustawienie obrzezy gumowych (5/20/100 cm) na fawie betonowej zwyklej na krawedzi zewnetrznej nawierzchni
bezpieczne;j.

1.4. Informacje o terenie budowy

Jw.

2. MATERIALY

21 Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogéine”.
2.2, Wymagania szczegétowe dotyczace materiatéw

2.21.  Obrzeza betonowe szare 6x20 cm z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003

Zastosowane obrzeza pod wzgledem jako$ci powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:
BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”,
BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”,

Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wieksza niz 4%.

2.22. Lawabetonowa

tawa  betonowa pod  obrzeza oraz  opdr wykonane beda z betonu kiasy ~ C12/15,
odpowiadajgcemu normie PN-EN 206-1:2003.

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.2.4.

Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC :2004.
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2.2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4.

2.24. Zaprawa cementowo-piaskowa

Do wypetnienia spoin migdzy obrzezami: cement klasy 32,5 - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek -
nalezy stosowaC drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06711,woda - nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogdlne”.
OgobIne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogoine”.

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane beda recznie.
4, TRANSPORT

41. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogéine”.

4.2, Transport

Transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1
.Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. ,Wspdine
wymagania i badania.”

Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.

Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi Srodkami transportu, zapewniajacymi
trwato$¢ wlasno$ci materiatéw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét w ST ,Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.21.  Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy
Wytyczenie sytuacyjno-wysokoSciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na podstawie Dokumentacii
Projektowe;.

5.2.2.  Wykonanie koryta pod tawe betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg z oporem, wykonane bede recznie.
Geometria wykopu oraz gteboko$¢ - zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacjg
Projektowa.

5.2.3.  Wykonanie betonowej fawy pod obrzeza

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw. Receptura zostanie opracowana przez
laboratorium w oparciu 0 PN-EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie
4.2 niniejszej ST. tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wcze$niej przygotowanym korycie
gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.
Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadaé wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w
Dokumentaciji Projektowej. Obrzeza ustawione bedg na tawie z oporem.
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5.2.4.  Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozcieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm, celem prawidtowego
osadzenia obrzeza. Podsypke wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.

5.2.5. Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5°. Przy
wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy zgodnego z Dokumentacjg
Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to + 1 cm w niwelecie obrzeza i £ 5 cm w usytuowaniu
poziomym.

6. KONROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét w ST ,Wymagania ogélne”.

Ponadto:

- kontrola jako$ci materiatow przed przystapieniem do robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow
przeznaczonych do wbudowania.

- kontrole i badania w trakcie wykonywania rob6t

- kontrola ustawienia obrzezy

7. OBMIAR ROBOT

71. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robét w ST ,Wymagania ogéine”.

Jednostka obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania odbioru rob6t w ST ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne dotyczace ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogdine”.

9.1. Cena wykonania robét

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i sktadowanie materiatdw do wykonania rob¢t,

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa,

- wykonanie deskowania tawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym i podwojnym,
rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy,

- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozcielenie jej jako podsypki pod obrzeza,
- ustawienie obrzezy betonowych,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

PRO PLANTS Studio Projektowe Ewelina Fuszara; ul. Jarostawa Iwaszkiewicza 5¢/7; 81-597 Gdynia

21



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Wymagania ogélne dotyczace przepiséw zwigzanych
Ogolne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych w ST ,Wymagania ogéine”.

Ponadto zastosowanie maja;

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centraine Biuro Projektowo Badawcze Drdg i Mostow w Warszawie.
BN-80/6775-03- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wsp6lne wymagania i badania.

BN-80/6775-03- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 197-1:2002- Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkciji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 04

Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej

Kod CPV - 45.23.32.50-6 — Roboty w zakresie nawierzchni

Kod CPV - 44.11.31.00-6 - Materialy chodnikowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Smiej sie i ruszaj - plac zabaw dla matych i duzych przy Szkole Podstawowej
nr 6 w Jeleniej Gérze - Cieplicach.” Lokalizacja przedmiotu zaméwienia obejmuje dziatke 7 obreb 0004 Cieplice - IV przy
Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie
realizacji nawierzchni betonowych w lokalizacji okreslonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:

- _nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej - projektuje si¢ nawierzchnie z kostki betonowej w kolorze szarym.
Projektowang nawierzchnie ujeto w obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 ¢cm, w kolorze kostki, ustawione na tawie
betonowej z betonu C12/15.

1.3.1.  Roboty ziemne
Roboty ziemne-wykopy ,odkryte” wykonywane beda jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopéw nalezy przetransportowac
na odpowiednie miejsce odkfadu.

1.4. Informacje o terenie budowy

Jw.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogéine".

2.2 Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow
Wymagania techniczne stawiane betonowym plytom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp.
okre$la PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej ptyty brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 2 3 4
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Ksztatt i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od|C Dilugos¢ Szeroko$¢  Grubos¢  |Rdznica pomiedzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dwoma pomiarami
grubosci <100mm grubosci, tej samej

> 100mm +2 +2 +3 kostki, powinna by¢ <

13 13 +4 3mm

1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli|C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 wypuktosé wklestos¢
mm), przy dtugo$ci pomiarowe;

300 mm
400 mm 1,5 1,0

2,0 1,9

2 Wihasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odpornos¢ na|D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia <1,0kg/m2, przy
zamrazanie/rozmrazanie z udziatem czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
soli odladzajacych (wg klasy 3, zat. D)

2.2 Wytrzymatos¢ na rozciaganie przy|F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywac

obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci

roztupania

2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu nalF Kostki maja zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymatos¢) jesli
wytrzymato$c) spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna

konserwacja

24 Odporno$¢ na Scieranie (wg klasy 3|GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy)

szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -badanie

Sciernej, wg zat.|alternatywne

G nomy -

badanie

podstawowe

<23 mm <20.000mm3/5000 mm2

25 Odporno$¢ na poslizg/po$lizgniecie || a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub

polerowana - zadawalajgca odpornosc¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania warto$ci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowa¢ minimalng
jej warto$¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) gbrna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i

odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne
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3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze - producent
powinien opisac rodzaj tekstury,

3.3 Zabarwienie (barwiona moze by¢ b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z
warstwa Scieralna lub caty element) prébka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,

spowodowane nieuniknionymi Zmianami we

witasciwosciach  surowcéw i zmianach  warunkdéw

twardnienia nie sg uwazane za istotne

2.21.  Skladowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku
spefniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3, SPRZET

31 Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine".

3.2, Wymagania szczegoétowe dotyczace sprzetu

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na migjsce ich utozenia..

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa,
chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine".

4.2, Wymagania szczegétowe dotyczace transportu

Betonowe kostki brukowe mogg byé przewozone na paletach - dowolnym $rodkiem transportowym zgodnie z jego
przeznaczeniem. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.
Zalecane jest, aby palety z kostkami byty transportowane $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do
roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine".
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5.2, Wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania robét

Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 ¢cm, nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana
zgodnie z projektowanymi spadkami.

Obramowanie nawierzchni

Obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.
Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubo$¢ 4 c¢m. Dopuszczalna odchytka grubo$ci nie powinna przekracza¢ +1cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Przed utozeniem nawierzchni z kostki zaleca sie ustawi¢ obrzeza.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C

Z uwagi na matg powierzchnie zaleca sig uktadanie kostki recznie. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza

sie.

Do uzupetnienia przestrzeni przy obrzezach mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i
dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po
ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic na kostki cate.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié¢ od 3 mm do 5 mm.

Po utoZeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.3. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej wykonaniu nalezy przykryé
warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywacé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od
2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnig
nalezy oczyscic z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy wyréb spetnia wymagania podane w pkt. 2.2.

6.3. Badania w czasie robét

Sprawdzanie podtoza i podbudowy

Sprawdzanie poditoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz odpowiednimi
SST.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
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Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz pkt. 5.2 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania).

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podiuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg £ 0,5%.

Niwelata nawierzchni

R&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej wiecej niz £ 5 cm.

Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

71. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robét w ST ,Wymagania ogéine”.

Jednostka obmiarowg jest m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania odbioru rob6t w ST ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , SST i wymogami Inzyniera, jezeli pomiary i badania z
zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daly wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne dotyczace ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Wymagania ogdlne dotyczace przepiséw zwiazanych
Ogolne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych w ST ,Wymagania ogéine”.

Ponadto, majg zastosowanie:

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 05

Wykonanie nawierzchni bezpiecznych placu zabaw

Kod CPV - 45236210-5 Wyréwnywanie nawierzchni placéw zabaw dla dzieci
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
realizacjq zadania inwestycyjnego pn.: ,Smiej sie i ruszaj - plac zabaw dla matych i duzych przy Szkole Podstawowej
nr 6 w Jeleniej Gorze - Cieplicach.” Lokalizacja przedmiotu zaméwienia obejmuje dziatke 7 obreb 0004 Cieplice - IV przy
Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Gérze.

1.2, Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie realizacji
nawierzchni bezpiecznych w lokalizacji okreslonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:

- nawierzchnia piaskowa - dla urzagdzen do zabawy: hustawka bocianie gniazdo, rodeoboard, hustawka na stojgco, karuzela,
podniebna deskorolka, zestaw sprawnosciowy. Pole bezpieczne nalezy wypetnic piaskiem atestowanym (atest PZH) grubos¢
frakcji 2-8 mm - piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i przebadany pod katem zawarto$ci substancii
szkodliwych. Nawierzchnie nalezy graniczy¢ obrzezem gumowym o wymiarach 5x20x100 c¢cm, w kolorze szarym, ustawione
na fawie betonowej z betonu C12/15. Ponadto nawierzchnie piaskowa projektuje sie w piaskownicy. Grubo$é warstwy
nawierzchni piaskowej: 30 cm.

- nawierzchnia trawiasta — dla pozostatych urzadzen w strefie placu zabaw: bujak sprezynowy, karuzela, figura gumowa,
trampoliny ziemne, zjazd linowy. Nawierzchnie trawiastg nalezy wykonaé na istniejgcym podtozu poprzez wysiew nasion
mieszanki traw.

1.4. Informacje o terenie budowy

Jw.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ST ,Wymagania ogéine”.

2.2 Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow

2.21. Piasek

Piasek musi by¢ drobnoziarnisty ,miekki”, wyklucza sie stosowanie piasku gruboziarnistego. Piasek nalezy przesia¢ do
odpowiedniej wielkosci, nie moze on zawiera¢ kamieni i innych i innych niebezpiecznych czasteczek. Piasek nie moze by¢
réwniez zbyt drobny i miatki, nie moze sig kurzy¢. Warstwa piasku musi mie¢ co najmniej 30 cm gtebokosci.

2. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogdine”.
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3.2 Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robdt zwigzanych wykonaniem — roz$cielaniem nawierzchni nalezy stosowac sprzet typu:

- koparko-tadowarki,

- spycharki,

- taczki

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie rob6t
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze do transportu piasku lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
OgoIne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogéine”.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét
OgoIne wymagania dotyczace sprzgtu w ST ,Wymagania ogoine”.

5.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania robét

5.21.  Nawierzchnia piaskowa

Podtoze, na ktérym ma by¢ wykonana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem, sztuka budowlana,
Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen mogacych spowodowacé kontuzje i ustabilizowane. Rdwnos¢ warstwy
wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 6mm. Piasek powinien by¢ doktadnie rozprowadzony i wyréwnany za
pomocg recznych lub mechanicznych urzadzen réwnajacych.

6. KONROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét w ST ,Wymagania ogdine”.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robat

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywaé do:
- protokotéw odbiordw rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- dziennika budowy.

6.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonania robot i ich zgodno$ci z ST oraz na sprawdzeniu $wiadectwa jakosci
wyrobu.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:
- réwno$ci nawierzchni - odchytka na 2 m tacie nie powinna przekracza¢ 4 mm,
- grubosci nawierzchni

7. OBMIAR ROBOT

71. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Og6lne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robét w ST ,Wymagania ogélne”.
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Jednostka obmiarowa robét jest 1 m2 wykonanej nawierzchni piaskowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania odbioru robét w ,Wymagania ogéine”.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”. Celem odbioru jest finalna ocena
rzeczywiscie wykonanych robot pod wzgledem ich ilosci, jakoSci i wartoci. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru
wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty potwierdzajace wykonanie rob6t Zamawiajacemu do akceptacji.
Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowigzujacymi normami. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii
podanych w Dokumentaciji Projektowej lub niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogoélne dotyczace ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogéine”.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni piaskowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- roztozenie piasku,

- uporzadkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Wymagania ogdlne dotyczace przepisdw zwiazanych
Ogolne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych w ST ,Wymagania ogdine”.

Ponadto zastosowanie maja;

PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie nasigkania wodg materiatbw mineralnych
niezwigzanych

PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie grubo$ci nawierzchni mineralnych niezwigzanych
otwartych terendw sportowych.

PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie twardo$ci darni naturalnej i nawierzchni
mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych.

PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie sktadu i ksztattu ziaren nawierzchni mineralnych
otwartych terendw sportowych

PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie zawartosci wody nawierzchni mineralnych
niezwigzanych otwartych terenéw sportowych
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 06

Montaz urzadzen wyposazenia terenu

Kod CPV - 45.11.27.20-8 — Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjnych

Kod CPV - 45.11.27.23-9 — Roboty w zakresie ksztattowania placow

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
realizacjq zadania inwestycyjnego pn.: ,Smiej sie i ruszaj - plac zabaw dla matych i duzych przy Szkole Podstawowej
nr 6 w Jeleniej Gorze - Cieplicach.” Lokalizacja przedmiotu zaméwienia obejmuje dziatke 7 obreb 0004 Cieplice - IV przy
Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Gérze.

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie
montazu urzadzen rekreacyjnych i elementéw matej architektury i w lokalizacji okre$lonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje montaz:
PLAC ZABAW DLA DZIECI MLODSZYCH

1) Bujak sprezynowy — 1 szt.

2) Karuzela -1 szt.

3) Figura gumowa — 1 szt.

4) Tablica edukacyjna — 1 szt.

PLAC ZABAW DLA DZIECI STARSZYCH
1) Hustawka bocianie gniazdo — 1 szt.

) Rodeoboard - 1 szt.

) Hu$tawka na stojaco — 1 szt.

) Karuzela -1 szt.

) Podniebna deskorolka — 1 szt.

)

)

)

o O AW N

Zestaw sprawno$ciowy — 1 szt.
Trampolina ziemna - 2 szt.
Zjazd linowy - 1 szt.

oo

STREFA GIER
1) Stét do ping ponga - 2 szt.
2) Stot do gry w pitkarzyki — 2 szt.

MALA ARCHITEKTURA

1) Kosz na $mieci — 2 szt.

2) tawka miodziezowa - 2 szt.

tawka z oparciem i podfokietnikami — 2 szt.

Tablica z regulaminem korzystania z obiektu — 1 szt.

Stojak rowerowy 2-stanowiskowy — 5 szt.

Ogrodzenie placu zabaw panelowe (150 x 250 cm) — 74 mb

ol B~ W

)
)
)
)
)
)

(2]
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7)
8)

1.3.

Furtka (150 x 100 cm) - 1 szt.
Pitkochwyty (600 x 300 cm) — 12 mb

1. Roboty ziemne

Roboty ziemne-wykopy ,odkryte” wykonywane bedq jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopéw nalezy przetransportowac
na odpowiednie miejsce odktadu (do 3 km).

1.4.
J.w.

2.

21

Informacje o terenie budowy

MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogéine”.

22

Wymagania szczeg6towe dotyczace materiatow

Projektowane urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ wykonane z materiatéw wysokiej jakosci, ponadto majg mie¢ wysokg
odporno$¢ na wptyw warunkéw atmosferycznych i wysokg odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne.

Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikdw projektowanych urzadzen i matej architektury.

Urzadzenia muszg posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw zgodnych z opisem.
Dopuszczalna rozbiezno$¢ wymiaréw urzadzen wynosi +/- 5%.

Projektowany sprzet musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow (rozwiniecie w pkt.
5).

Zastosowane materialy budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie
uzytecznosci publicznej.

Zakazuje sie wprowadzania logotypdw producentéw zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa.

Wszystkie Sruby, zawiasy, zamki i naktadki w urzadzeniach nalezy wykona¢ ze stali nierdzewne;.

Szczegotowa charakterystyka materiatowa zostata opisana w projekcie w kartach technicznych.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty do czasu ich wbudowania byly zabezpieczone przed

znis

3.

3.1.

zczeniem, zachowaly swojqg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
SPRZET

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogéine”.

4,

41.

TRANSPORT

Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogélne”.

5.

5.1.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2.
Usy

Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét
tuowanie urzadzen zgodnie z zatgczonymi rysunkami wykonawczymi.
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Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowe.

Montaz elementéw matej architektury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktéra powinna zawiera¢ informacije
dotyczace instalacii, funkcjonowania, kontroli i konserwacji.

Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potknigcia sig, uderzenia itp.). Wszelkie czeSci
wystajace z fundamentéw, takie jak korice Srub, powinny sie znajdowaé co najmniej 20 ¢cm pod powierzchnig, chyba, ze
zostaty catkiem zakryte.

Do podstawowych czynno$ci, objetych niniejszg SST, przy fundamentowaniu elementéw wyposazenia placu naleza:

- wykonanie dotéw pod kotwy,

- wykonanie fundamentéw betonowych,

- ustawienie elementow konstrukcyjnych.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku.
Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napeni¢ otwér mieszankg betonowa. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy
podeprze¢.

Montowane urzadzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczyé, poprzez ogrodzenie budowlang tasma
sygnalizacyjng oraz umiesci¢ informacje o zakazie korzystania z urzadzen. W przypadku montowania urzadzer na
metalowych kotwach, ktére sg betonowane w gruncie, ze wzgledu na czas wigzania betonu, urzadzenia te mogg byé¢
uzytkowane nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od zamontowania.

Po zakoriczeniu montazu nalezy usungé pomoce montazowe (stemple) przed oddaniem urzadzenia do uzytku.

6. UZYTKOWANIE | KONSERWACJA

e urzadzenia sg elementami wyposazenia placow rekreacyjnych i wytacznie do tego celu powinny stuzy¢,
urzadzenia dedykowane sg do uzytku dla okre$lonych grup wiekowych (zgodnie z Kartami Technicznymi urzadzen) —
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ tych wskazan,

e bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni platform, podestow, siedzisk itp. nie znajdowaty sie kamienie lub inne
twarde przedmioty, ktére mogq spowodowacé ich uszkodzenie,

e nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich cze$ci ziemi lub btota a takZze systematycznie usuwaé pojawiajace sie
inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.), uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezacq
pielegnacje urzadzenia,

e w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy blotem nalezy oczysci¢ je przy pomocy silnego
strumienia wody, wigksze $mieci mozna usunag recznie lub przy uzyciu szczotki,

e nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie
powierzchni urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

71. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robét w ST ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania odbioru robot w ST ,Wymagania ogoine”.

8.2. Odbior robot
W zaleznosci od ustaler umownych, roboty moga podlega¢ nastepujacym odbiorom:
e  QOdbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
e  QOdbidr czesciowy
e  Odbidr koricowy
e  QOdbidr pogwarancyjny
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Badania i pomiary do odbioru robét zanikajacych przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranych w obecnosci Inspektora
Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej cze$ci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jako$ci i wartoSci .
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem odbioru rob6t jest protokét koricowego odbioru rob6t sporzadzony wg. Wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne dotyczace ptatnosci
OgoIne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Wymagania ogdlne dotyczace przepisdw zwigzanych

10.1.  Wymagania ogélne dotyczace przepiséw zwigzanych
OgoIne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych w ST ,Wymagania ogéine”.

Ponadto, nalezy przestrzega¢ norm:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogoéine wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacii
i eksploatacii.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczerstwa i
metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe szczegdlowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzennej.

Norma dotyczaca metody wyznaczania amortyzacji uderzenia dla nawierzchni poprzez pomiar przyspieszenia powstajgcego

podczas zderzenia:
PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 07

Zagospodarowanie zielenia

Kod CPV - 77.31.00.00-6 — Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Smiej sie i ruszaj - plac zabaw dla matych i duzych przy Szkole Podstawowej
nr 6 w Jeleniej Gorze - Cieplicach.” Lokalizacja przedmiotu zaméwienia obejmuje dziatke 7 obreb 0004 Cieplice - IV przy
Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Gérze.

1.2, Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie
zieleni w lokalizacji okreslonej w pkt.1.1.

Wykonanie nasadzen wg projektu:
- wytyczenie nasadzen w terenie;
- posadzenie 4 szt. drzew w terenie ptaskim z catkowita zaprawg dotéw.

Pielegnacja gwarancyjna

Prowadzenie prac pielegnacyjnych zieleni polegajacych na:

- pieleniu chwastéw;

- usuwaniu odrostéw korzeniowych i dziczek;

- spulchnianiu ziemi wokét roslin;

- podlewaniu roslin;

- wykonywaniu opryskéw preparatami grzybo i szkodnikobdjczymi;
- zasilaniu nawozami mineralnymi;

- wykonywaniu cie¢ pielegnacyjnych i formujacych drzew;

- wymianie uschnietych lub silnie ususzonych roslin.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia rodzima posiadajgca zdolno$¢ produkciji roslin.

Materiat roslinny — sadzonki drzew

Bryta korzeniowa — uformowana (przez szkotkowanie) bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

1.5. Informacje o terenie budowy

Jw.

2. MATERIALY

21 Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

21.1.  Pochodzenie i jako$¢ materiatow
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Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi
zrodto pozyskiwania oraz petng informacje na temat wszelkich materiatéw lub produktow w celu zatwierdzenia przez
Inwestora. Materialy i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodno$¢ z odpowiednimi specyfikacjami
narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

21.2.  Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Nalezy zapewni¢, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakoS¢ i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow nalezy zlokalizowa¢ w obrebie terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru, biorgc pod uwage specyfike obiektu, a zwtaszcza nie naruszenie istniejacego drzewostanu.

Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone, a jesli jest to niemozliwe, nalezy
zapewni¢ im odpowiednie warunki:

- ro$liny sktadowane na placu nalezy zadotowa¢ w migejscu zacienionym i ostonietym od wiatru;

- bryty korzeniowe nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem poprzez okrycie bryt matami jutowymi lub obsypanie ziemig;

- zabezpieczone bryly korzeniowe nalezy regularnie, tj. min 2 razy w tygodniu podlewac;

- niedopuszczalne jest doprowadzenie do przesuszenia bryt korzeniowych.

2.2 Wymagania szczegétowe dotyczace materiatow

2.21.  Materiat roslinny

Materiat roslinny powinien by¢ zakupiony w specjalistycznych szkétkach. Zakupi¢ nalezy dorosty materiat szkétkarski o
parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej. Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023(3) i
PN-R 67022(2), wlasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety z nazwa facifiskq i polska, podany wybor, wysokos¢ pnia,
numer normy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy przyjecia dostarczonego materiatu roslinnego w przypadku
stwierdzenia zlej jakosSci dostarczonego materialu. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania wymiany
materiatu roslinnego na wlasny koszt.

Sadzonki roslin powinny posiadac nastepujace cechy:

- materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szk&tkarskiej,

- ro$liny powinny by¢ min. dwukrotnie szkétkowane,

- roliny muszg byé prawidiowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju,
wysokos$ci, szeroko$ci i dtugo$ci pedéw,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

- materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzeh mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i
agrotechniki,

- pedy krzewbw nie powinny byé przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady Zerowania szkodnikow, - oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

2.2.2. Podioze
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Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastéw. Powinna zapewnia¢ roslinom odpowiednie warunki
wzrostu:
- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;
- mie¢ strukture gruzetkowata;
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inwestor moze zleci¢ wykonanie badahn w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada
nastepujacym kryteriom:
- optymalny sktad granulometryczny:
frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%;
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%;
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%;
- zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2;
- zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2.

2.23. Nawozy
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.)
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3, SPRZET

31 Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2, Sprzet stosowany do zakladania zieleni

Roboty zwigzane z zaktadaniem terendw zieleni mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu. Do wykonania rob6t, Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarka,

- kultywator,

- brony,

- plug,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka).

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i wiasciwoSci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.

4.2, Transport materiatéw do wykonania nasadzeni
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Sadzonki roslin moga by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi, pod warunkiem, ze podczas transportu nie
uszkodzi sig, ani nie pogorszy jakosci materiatu szkotkarskiego. W czasie transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedéw oraz przed wyschnigciem i przemarznigciem.

Wykonawca odpowiada za dostarczenie catego materiatu roslinnego zgodnie z przekazanym harmonogramem prac.
Wszelkie egzemplarze wykazujace zty stan jakoSci lub posiadajace ztamane/brakujace gatezie, uszkodzony system
korzeniowy, oznaki choréb, muszg zosta¢ wymienione na nowe na koszt Wykonawcy pochodzacy od zaakceptowanego
Producenta.

Nie przewiduje sie mozliwo$ci magazynowania roslin na placu budowy przez diuzszy czas.

Wykonawca nie moze sprowadzi¢ materiatu ro$linnego na budowe zanim nie zostang przygotowane miejsca dla nasadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszelkich elementéw prac, za ich zgodno$¢ z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

5.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania robét

5.21.  Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1) Organizacja rob6t budowlanych

Oprocz samego wykonania robét, na Wykonawcy spoczywaé bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$é
za nastepujace sprawy:

* urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji;

* zapewnienie przestrzegania przepisdéw ochrony przeciwpozarowej i warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;

+ doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktéw wykorzystania;

* magazynowanie drobnych materiatdw, urzadzen i narzedzi;

* przew6z materiatow do miejsc ich wykorzystania;

+ zabezpieczenie rob6t przed wodg opadowa oraz specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw
atmosferycznych i wod gruntowych;

*+ usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczer wynikajacych z robdt realizowanych przez
Wykonawceg;

+ dziatania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsigbiorstw;

« zabezpieczenie robot do chwili ich odbioru;

* usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robét, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z prowadzeniem robét w czasie
mrozow, opadéw atmosferycznych, itp;

+ ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sasiadujgcych terenach w strefie wptywu prowadzonych robét oraz
zabezpieczenie linii podziemnego uzbrojenia terenu;

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektdw zrealizowanych.

2)  Zabezpieczenie interesu 0sdb trzecich
Wigze sie z tym konieczno$¢ prowadzenia robét budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i
P.POZ.
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3)  Ochrona $rodowiska

W przypadku niniejszej inwestycji zagadnienia zwigzane z ochrong $rodowiska obejmujg przede wszystkim:
+ zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzew6w na okres wykonywania robot;

+ zapewnienie statego usuwania odpaddw budowlanych z terenu budowy;

+ zakaz sktadowania na terenie budowy materiatow trujgcych i toksycznych.

4)  Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Wszystkich pracownikow
zatrudnionych przy wykonywaniu rob6t nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP, wskazaC miejsca niebezpieczne i wyznaczone
strefy na budowie oraz zapozna¢ z planem BIOZ, a takze przeszkoli¢ z zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzetu.

5.2.2.  Przygotowanie gruntu pod nasadzenia

Zalecenia ogélne:

Gleba powinna zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadéw oraz korzeni chwastéw trwatych. Zaleca sie
stosowanie sita z oczkami o $rednicy 2,5 cm.

Gleba powinna sie charakteryzowa¢ duzg porowato$cia i gruzetkowatoscig (zawarto$cia agregatow glebowych).

Do wszystkich $rodkéw uzytych do wzbogacania gleby nalezy dotaczy¢ dokumentacje dotyczacq m.in. wartosci pH,
wskaznika zyznosci gleby oraz zawartosci metali ciezkich (rozporzadzenie polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin, dotyczace
uzyzniania i stosowania $rodkéw wzbogacajacych glebe, PN-EN 13039:2002, PN/EN 13038:2002). Dostawca
wspomnianych $rodkéw powinien mie¢ akredytacje Inspektoratu Ochrony Roélin i znajdowa¢ sie na liScie dostawcow
zatwierdzonych przez Inspektorat.

Przygotowanie gruntu do sadzenia roslin:

1) Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych.

2)  Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do gtebokosci 40 cm.

3) Doty do sadzenia nalezy przygotowaé tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrastaé. Przyjmuje sie, ze powinny
mie¢ dwukrotnie wiekszg srednice i by¢ o 20% gtebsze od bryty korzeniowej sadzonej roéliny. Nalezy upewni¢ si¢ czy
w dole nie bedzie stagnowata woda.

5.2.3.  Sadzenie roslin

Wymagania dotyczace sadzenia roslin

1) W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkoSci doty, dostosowane do parametréw
rosliny - tak aby nie spowodowaé uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i Sciskania korzeni (min. 2 razy wigksze i
20 cm gtebsze niz wielkos$¢ bryly korzeniowej dla drzew);

2) W sytuacji, kiedy sadzenie opdzni sie w stosunku do czasu wykopania dotdéw, nalezy je powtdrnie wypemié

wykopanym wczes$niej materiatem;

) Dno kazdego dotu nalezy spulchni¢ oraz przeprowadzi¢ prébe wodng w celu zweryfikowania przepuszczalno$ci gruntu;

) Doly zaprawi¢ ziemig urodzajna/zyzng wzbogacong hydrozel (wg. wskazania producenta);

5)  Przed sadzeniem nalezy usungé opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie materiaty, ktére ulegajg biodegradacii;

) Po wyjeciu rosliny z doniczki, jezeli bryta korzeniowa wraz z ziemig jest zbita, nalezy jg rozluzni¢ oraz namoczy¢
korzenie ro$lin w wodzie;

7)  Wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcigC ostrym narzedziem, rany ciecia o $rednicy powyzej 3 c¢cm nalezy
zabezpieczy¢ fungicydem;

8)  Rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta si¢ na gteboko$ci, na jakiej rosta;

9)  Korzenie roslin nalezy zasypywaé sypka ziemia, a nastepnie dobrze ubi¢ ziemie wokdt nasadzen, aby gleba szczelnie
przylegata do drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po
posadzeniu;

10) Wokét drzew nalezy wykonaé misy o regularnym, okragtym ksztatcie i $rednicy min. 100 cm i gteboko$ci 5 cm;

11) Na terenie nie mozna pozostawi¢ zadnych innych zagtebiert umozliwiajacych zaleganie wod opadowych.
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5.24. Nawierzchnia trawiasta

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

1) Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, tucznia, pozbawiony chwastéw i innych zanieczyszczer.

2)  Teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki (1-3 %), ktdry utatwi
powierzchniowy sptyw wody.

3)  Przed siewem nasion ziemi¢ nalezy zwatowa¢ watem gtadkim.

4)  Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysia¢ recznie w ilo$ci 25-30g/m2.

5)  Siew nalez przeprowadza¢ na krzyz, a nastepnie powierzchnie przeznaczong pod siew lekko zagrabic.
6) Po wysianiu nasion cato$¢ nalezy zwatowaé a nastepnie obficie podlac.

7)  Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrze$nia.

5.2.5. Pielegnacja pogwarancyjna

Pielegnacji podlegajg wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego rosliny. Wszelkie nieprawidtowo$ci i
inne niepozadane zmiany w materiale lub jako$ci wykonania ktdre wystapig w tym okresie, zostang naprawione na koszt
Wykonawcy. Okres pielegnaciji liczony jest od odbioru kohcowego wszystkich nowo posadzonych roslin. W okresie
pielegnacji wymagana wymiana ro$lin nieprawidtowo rozwijajacych sie, zasychajacych i suchych niezwtocznie po
stwierdzeniu tego faktu, najp6zniej w ciggu 14 dni od zgtoszenia takiej koniecznosci Wykonawcy nasadzen.

Pielegnacja zawiera w sobie:

- podlewanie w miare potrzeb i w okresach suszy,

- usuwanie chwastow,

- systematyczne usuwanie przekwittych kwiatéw lub kwiatostanow;

- usuwanie martwych i zasychajacych czesci roslin;

- uzupetnianie wypadow roslin;

- przeprowadzanie cig¢ korygujacych oraz formujacych, tak aby utrzymywaé regularny pokréj, w zalezno$ci od cech gatunku
i odmiany;

- nawozenie w ilo$ci i czestotliwo$ci zaleznej od potrzeb roslin i zalecen producenta;

- biezacy monitoring w tym na obecno$¢ patogendw.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwoSci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci winien
zawierac:

- organizacje wykonywania robot;

- terminy i sposob prowadzenia robdt;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikdw;

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét;

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i przestrzegania jako$ci wykonywania robot;

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiarow;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych z ich parametrami technicznymi;

- rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz sposéb zabezpieczenia materiatéw podczas transportu;

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci

Celem kontroli robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ prac.
Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole prac i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatdw i prac sprawdzajac czy prace te wykonano zgodnie z dokumentacja
projektowq i SST.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych uzytych
materiatéw, pracy sprzetu, personelu itp. Jesli niedociggniecia bedg powazne i bedg mogty wptyngé ujemnie na jakos$¢ prac,
wstrzymane zostanie uzycie danych materiatow i sprzetu, do czasu, az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jako$¢.

6.3. Kontrola wykonania robo6t
Kontrola w czasie prowadzenia robdt przygotowawczych polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego zabezpieczenia drzew i ich korzeni pozostajacych na terenie inwestycji;

Kontrola w czasie prowadzenia robdt w zakresie sadzenia rolin polega na sprawdzeniu:

- wielkoSci dotkéw pod sadzone rosliny;

- zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng;

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian;

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodno$ci z normami;
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego.

Kontrola w czasie odbioru robét polega na sprawdzeniu:

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowg i SST;

- zgodno$ci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci roslin z dokumentacijg projektowa;
- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija projektowa i specyfikacja techniczng
(ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich prac. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Jednostkg obmiarowa jest:
- szt. (sztuka) wykonania nasadzen/pielegnacji drzewa,

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w pracach.

Obmiar rob6t zanikajacych bedzie przeprowadzany w trakcie ich realizacj.

Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Prace pomiarowe geodezyjne do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w rejestrze
obmiaréw. Szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robét

W zalezno$ci od ustaleri SST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanych przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesci robot,

- odbidr koricowy robét,
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- odbi6r pogwarancyjny.

8.1.1.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu prac.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych prac, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu m.in.: wykonanie dotdw pod nasadzenia, sadzenie ro$lin, jakosci materiatu
roslinnego.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci prac do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie. Odbior
bedzie przeprowadzony nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jako$¢ i ilod¢ wykonanych robét ulegajacych
zakryciu ocenia sie na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.  Odbiér czesci robot
Odbior czesci robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac. Odbioru czeSciowego dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koricowym. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na zgtoszenie Wykonawcy.

8.1.3.  Odbiér koricowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania zleconych rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona na pismie z
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca prace dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania prac z dokumentacjg projektowg i ST. W trakcie odbioru koricowego komisja zapozna
sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2, Dokumenty odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru koAcowego robdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koricowego robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- powykonawczg dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji umowy;

- uwagi i zalecenia Inwestora szczegdlnie z odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz dokumentacje
potwierdzajacag wykonanie zalecen;

- rejestr obmiaru;

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru;

- powykonawczy pomiar geodezyjny.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. W przypadku, gdy wg komisji prace pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koAcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin
odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje prace poprawkowe bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koricowy robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bedzie wszelkie koszty, a w
szczegoInosci:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania i transportu na teren budowy;
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- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy;

- koszty pielegnaciji w deklarowanym w ofercie okresie;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Sposab rozliczania prac towarzyszacych i robét tymczasowych winna jednoznacznie okre$la¢ umowa zawarta z Wykonawcg,
oraz kosztorys ofertowy. Cze$¢ prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i zwigzane z tym wszelkie czynnosci
(wynajecie, urzadzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona
przed dziataniem wod w trakcie realizacji robét, transport materiatéw do miejsca wbudowania, w tym drogi technologiczne,
dokumentacja fotograficzna wykonywanych robot, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru koficowego prébek
materiatéw uzytych w trakcie budowy oraz dokumentacja geodezyjna powykonawcza, winny by¢ ujete w kosztach ogélnych
Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-70/G-98011  Torf rolniczy

PN-87/R-67023  Materiat szkdtkarski. Ozdobne i krzewy liSciaste
BN-76/9125-01  Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Ponadto:

Zalecenia jako$ciowe opracowane i wydane przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich
KNR 2-21 Katalog Naktadow Rzeczowych - Tereny Zieleni

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do ponoszenia odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.
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