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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczam, ze przedmiotowy
projekt architektoniczno-budowlany, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

. SPECJALNOSC | ZAKRES
Afjl'-:l%Fl,?os*kl IMIE; | NAZWISKO | \yMER UPRAWNIEN | OPRACOWANIA ROMAE
BUDOWLANYCH

uprawnienia budowlane
do projektowania bez

mgr iz, arch. ograniczen w specjalnosci
Projektant Patrycja Zielinska architektonicznej architektura
nr uprawnien:
200/POKKI/IV2016
mgr inz. arch. kraj.
Ewelina Fuszara
Wspéipraca architektura
inz. arch. kraj. krajobrazu

Magdalena Sztuk
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0872 Gdansk, dnia 14 grudnia 2016 r.
DECYZJA nr 200/POOKK/IV/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, poz. 961, poz. 1165, poz. 1250), zgodnie z art.

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868,
poz. 996, poz. 1579)

stwierdza sig, ze
Pani

mgr inz. arch. Patrycja Magdalena Zielinska
ur. w dniu 20.06.1989 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powy7sze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwoflanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie sktadu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczaca Sekretarz
Komisji Komisji
v/[ e = » /
X )
Elzbieta aniel
Zdunkowska-Mroz Milan-Konopka Woeciorka - Konat
Cztonek Komisji Czlonek Komisji Cztonek Komisji Czlonek Komisji

"/, } 77 .
wh //M(Z/ O j . %"’\ﬂ\v
Ewa Brach Marek Klecgkowski /Dorota Kurczalska Krzysztof Swedrzynski
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Patrycja Magdalena Zielifiska

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu sig decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIl O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patrycja Zielinska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 200/POOKK/IV/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1471.

Cztonek czynny od: 15-02-2017r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1471-BBF1-AEBA-B2E2-CD19

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwga Okregowa Izba Architektow RP.
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1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1. Program funkcjonalno-uzytkowy

Zatozeniem projektu jest zachecenie dzieci i mtodziezy szkolnej do zabaw na $wiezym powietrzu. Na terenie znalazly
sie urzadzenia rozwijajace koordynacje ruchowa i sprawno$¢ oraz urzadzenia sprzyjajace integracji i zabawom w grupach.
Budowa obiektdw oraz wyposazenie ich w réznorodne elementy sprawi, ze przestrzen ta zyska nowe walory estetyczne oraz
uzytkowe a teren stanie sie chetniej odwiedzany przez okolicznych mieszkarcow. Projekt ma na celu zrzeszy¢ rézne grupy
wiekowe poprzez wspoing zabawe.

1.2. Spis elementow wyposazenia
Numeracja urzadzen zgodna z rys. nr 2_1

Urzadzenia zabawowe dla dzieci mtodszych (doposazenie placu zabaw):
U1. Grakétko i krzyzyk — 1 szt.

U2. Bujak sprezynowy — 1 szt.

U3. Karuzela-1szt.

U4. Figura gumowa — 1 szt.

Urzadzenia zabawowe dla dzieci starszych:
U1. Hustawka ,bocianie gniazdo” — 1 szt.
U2. Rodeoboard - 1 szt.

U3. Hustawka na stojaco — 1 szt.

U4. Karuzela-1 szt

US5. Podniebna deskorolka - 1 szt.

U6. Zestaw sprawno$ciowy — 1 szt.

U7. Trampolina ziemna — 2 szt.

U8. Zjazd linowy - 1 szt.

Mata architektura:

1 Kosz na $mieci — 2 szt.

2. tawka mtodziezowa - 24 szt.

3. Lawka z oparciem i podtokietnikami — 2 szt.
4. Tablica regulaminowa — 1 szt.

5. Stojak rowerowy 2-stanowiskowy — 4 szt.

Gry podworkowe:
U1. Stét do tenisa stotowego — 2 szt.
U2. Stétdo gry w pitkarzyki — 2 szt.

2. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT
2.1. Zasady ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania
i zakoriczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania wszelkich prac z nalezytg
staranno$cia, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

2.2. Harmonogram prac

Roboty przygotowawcze:

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot.

2) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowaniu materiatéw budowlanych.
3) Zabezpieczenie istniejace] zieleni w poblizu inwestycii.

4) Przygotowanie terenu pod montaz urzadzen.

Ad. 1) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom niepowotanym.
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Ad. 2) Wszystkie materiaty budowlane znajdujace sie na terenie budowy muszg zosta¢ odpowiednio zabezpieczone, tak aby
nie stanowity zagrozenia dla innych oséb, nie wykraczaty poza granice dziatek, nie zostaty zniszczone w wyniku dziatania
czynnikéw atmosferycznych.

Ad. 3) W celu zminimalizowania negatywnego wplywu na stan zdrowotny drzew znajdujacych sie w strefie potencjalnego
oddziatywania robét budowlanych trzeba wykonaé czynno$ci majace na celu ochrone wszystkich ich czesci. Montaz
zabezpieczen musi zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem inwestycji. Obowigzek wtasciwego zabezpieczenia istniejacego
drzewostanu, zgodnie z Prawem ochrony przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na Wykonawcy rob6t budowlanych
i instalacyjnych.

Warunki prowadzenia robdt w strefach istniejgcej zieleni:

a) zniszczone podczas budowy trawniki odtworzy¢ poprzez wybranie nadmiaru ziemi, nawiezienie co najmniej 5 cm warstwy
ziemi urodzajnej i wysianie mieszanki traw lub potozenie darni,

b) w przypadku prowadzenia krawedzi wykopu (w rzucie korony drzewa) w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od pnia drzewa
nalezy wykona¢ zabiegi ochronne minimalizujace szkody w systemie korzeniowym (wykop wykonywaé recznie, nie przecinaé
grubych korzeni powyzej 3 cm, ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutg lub folia, cieniowa¢ wykop w dni
stoneczne),

c) na okres prowadzonych prac pnie istniejacych drzew nalezy odeskowac¢ (zamiast desek dopuszcza sig zastosowanie mat
stomianych, juty),

d) w obrebie rzutu koron drzew zabrania sie skladowania materiatéw budowlanych oraz poruszania ciezkim sprzetem z
uwagi na ochrone drzew i systeméw korzeniowych. Zaleca sie czas prowadzenia prac w obrebie drzew skréci¢ do minimum.

Szczegbtowy opis zabezpieczenia drzew w trakcie prowadzenia robét budowlanych zawarto w projekcie zieleni.

Ad. 4) Przed przystapieniem do montazu urzadzen wynikajacych z przedmiotowej dokumentaciji, teren nalezy odpowiednio
przygotowac. W ramach prac nalezy oczysci¢ caty teren ze wszelkich zanieczyszczen tj. gruz, kamienie, $mieci, itp. oraz
wyréwnaé. Do wyréwnania ewentualnych nieréwnos$ci terenu nalezy po czesci wykorzystaé grunt uzyskany z wykopow.
Pozyskane odpadki nalezy wywiez¢ poza teren budowy na wskazane miejsce odktadu oraz zutylizowac.

Roboty zasadnicze:
1) Wytyczenie ksztattu projektowanych nawierzchni oraz zlokalizowanie projektowanego wyposazenia.

2) Wykonanie prac montazowych projektowanego wyposazenia; betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatow
betonowych.

) Korytowanie pod projektowane nawierzchnie i profilowanie do wymaganych spadkéw powierzchni terenu.

) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej.

) Wykonanie nawierzchni utwardzonych.

) Wykonanie ogrodzenia.

)

)

)

~N O o1 ~h W

Zasypywanie wykopow z zageszczeniem; wyréwnanie terenu po wykopach.
Zagospodarowanie zielenig: wysiew nasion traw, nasadzenia drzew — wg odrebnego opracowania — projekt zieleni.
Prace porzadkowe.

O oo

2.3. Roboty ziemne

W ramach inwestycji przewiduje sie roboty ziemne zwigzane z montazem wyposazenia placu oraz wykonaniem
konstrukcji projektowanych nawierzchni, dostosowanych wysokosciowo do niwelety istniejacej Sciezki na wigczeniach. W
przypadku wystapienie gruntu nienadajacego sie do wykorzystania w procesie budowy nalezy go przetransportowaé na
odktad i zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, aby byto zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych w kazdej fazie robét, przy czym nie powinny powodowaé szkdd na terenach sasiednich.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby w jak najwigkszym stopniu zachowaé istniejacq nawierzchnie
trawiasta. Po zakonczeniu robét nawierzchniowych nalezy uporzadkowaé teren przyleglty i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ odtworzenie terendw zielonych w uszkodzonych miejscach (dosianie
trawy).
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2.4. Warunki prowadzenia robét budowlanych

Prace budowlane ucigzliwe akustycznie nalezy prowadzi¢ w porze dnia — tj. w godz. 6.00-22.00; wszelkie prace
prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego konserwowanego w sposob prawidtowy, o matej
ucigzliwo$ci akustycznej

Majac na uwadze ochrone waloréw przyrodniczych terenu, ochrone mieszkarcow oraz zwierzat zamieszkujacych teren
inwestycji przed ucigzliwo$cig akustyczng i wibracjami w trakcie prowadzenia prac budowlanych, ochrone $rodowiska
gruntowo-wodnego, podstawowym dziataniem na etapie realizacji inwestycji jest wlasciwa lokalizacja zaplecza budowy oraz
baz sktadowych i transportowych. Z tym wigze sie konieczno$¢ zachowania zasady oszczednego wykorzystania terenu pod
ww. tymczasowe przeznaczenie, a nastepnie jego rekultywacii.

Drogi techniczne lokalizowa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejacej sieci drég i Sciezek. Miejsce
parkowania, tankowania pojazdéw i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsigwzigcia zorganizowac¢ na terenie
0 utwardzonym podtozu. Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczyé przed ewentualnym zanieczyszczeniem
$rodowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.

Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywa¢ w nalezytej czysto$ci. Powstajace w trakcie dziatan
budowlanych odpady nalezy segregowa¢ i gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu kontenerach/pojemnikach w
wydzielonym miejscu o utwardzonym podtozu, a po zebraniu odpowiedniej ilosci przekazywa¢ uprawnionym podmiotom w
celu odzysku lub unieszkodliwienia

Zaplecze placu budowy wyposazy¢ w kabiny sanitarne z bezodptywowymi zbiornikami do gromadzenia $ciekow
sanitarnych; zapewni¢ oprdznianie zbiornikéw na nieczysto$ci przez podmiot posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1. Wymagania ogdlne do projektowanego wyposazenia

o Urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw zabezpieczonych przed destrukcyjnym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (korozjq). Szczegdtowa specyfikacja materiatowa urzadzen zawarta jest w
kartach technicznych.

o Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikéw projektowanych urzadzen i matej architektury.

e Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow rdwnowaznych pod wzgledem funkcjonalnym, technologicznym,
technicznym i ekonomicznym, w stosunku do opisanych/przedstawionych w projekcie.

o Projektowany sprzet musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okre$lonymi w przepisach o ogdlinym bezpieczerstwie produktow.

o Urzadzenia placu zabaw muszg spetnia¢ wymogi aktualnych norm PN-EN 1177, PN-EN 1176, PN-EN 16630 i PN-EN
71-3.

e Zastosowane materiaty budowlane muszg posiadaé wazne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie
uzyteczno$ci publicznej.

o Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowe.

o Montaz urzadzer powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wytycznymi producenta oraz spetnia¢ wymogi Polskich Norm,
w zakresie rozmieszczenia urzadzerh z zachowaniem okre$lonych przez nie stref bezpieczefstwa. Instrukcje
instalowania i montazu urzadzen dostarczone przez producenta stanowig wytyczne dla wykonujacego montaz.

e Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia itp.). Wszelkie
czesci wystajace z fundamentow, takie jak korice $rub, powinny si¢ znajdowaé co najmniej 40 cm pod powierzchnia,
chyba, Ze zostaty catkiem zakryte.

o Urzadzenia muszg by¢ posadowione na nawierzchni odpowiadajacej wysokosci swobodnego upadku dla kazdego z
nich.

o Elementy stalowe wyposazenia uzupefniajgcego (mata architektura) ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze
grafitowy RAL 7016.

e FElementy drewniane wyposazenia uzupelniajacego (mata architektura) malowane farbami ekologicznymi,
impregnacyjno-dekoracyjnymi, chronigcymi przed wptywem czynnikéw atmosferycznych i odpornych na promieniowanie
UV, wszystkie w jednakowym, transparentnym kolorze.

e Tabliczka znamionowa urzadzenia powinna podawac informacje o producencie, dacie produkcji, numerze katalogowym
lub nazwie urzadzenia i numerze normy, zgodnie z ktérg urzadzenie wyprodukowano (EN 1176-1:2017).

o Wszystkie elementy ztaczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.
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3.2. Fundamenty urzadzen

Zasady fundamentowania urzadzen na placach zabaw okre$la norma: PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw
zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczerstwa i metody badan.
Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C20/25. Mocowanie urzadzer — za pomoca systemowych kotew
stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowanych w fundamencie betonowym w sposob zabezpieczajacy przed
demontazem przez osoby niepowotane.
Poziom posadowienia:
- min. 1,00m ponizej poziomu wykoriczonego terenu w przypadku gruntdw wysadzinowych (strefa Il przemarzania gruntu
zgodnie z PN).
Goéra fundamentu musi by¢ umieszczona 40cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek fundamentu wykonany jest
stozkowo wg normy PN, to gora fundamentu moze sie znajdowa¢ 20cm pod powierzchnig gruntu.
Fundamenty pokryte systemowg izolacjq przeciwwilgociowg bezspoinowg lub z betonu wodoodpornego. Lokalizacja i
wielko$¢ fundamentéw — wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych przez producenta z uwzglednieniem
miejscowych warunkéw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

3.3. Nawierzchnia bezpieczna piaskowa

W strefie ruchu urzadzen zabawowych dla dzieci starszych, ktérych wysokos¢ swobodnego upadku przekracza 1 m,
projektuje sie nawierzchnig bezpieczng z piasku ptukanego rzecznego o frakcji od 0,2 do 2 mm. Nawierzchnia tego typu
zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1177 i PN-EN 1176 okreslajacymi parametry nawierzchni sypkich, powinna
mie¢ min. 30 cm grubosci. Zalecana grubo$¢ nawierzchni amortyzuje upadek z wysokos$ci do 300 cm.

Piasek jest przyjazny dla $rodowiska, w petni przepuszczalny dla wody i uznawany jako powierzchnia biologicznie
czynna. Nawierzchnia wymaga okresowego uzupetniania/wymiany w zaleznosci od konieczno$ci - reczny zatadunek i
wywiezienie starego piasku oraz nawiezienia w jego miejsce nowego czystego. Nawierzchnie nalezy montowaé w
wyprofilowanym i zageszczonym korycie wytozonym geowtdkning,

Nawierzchnig bezpieczng nalezy graniczy¢ obrzezem gumowym SBR w kolorze czerwonym o wym.: 8x25x100 cm,
ustawionym na tawie betonowej z oporem, beton C20/25. Obrzeze wykonanym zgodnie z normg PN-EN 1177, dzieki
elastycznej powtoce redukuje mozliwo$¢ wystapienia urazu w przypadku uderzenia. Materiat zapewnia bezpieczenstwo,
wytrzymato$¢ oraz odpornos¢ na promienie UV i inne czynniki atmosferyczne. Gérny poziom obrzezy wyniesiony 0 3 cm
ponad poziom piasku i nawierzchni sasiednich (trawnik, kostka).

Wymiary obrzeza:

gr. x wys. x di.
8x25x100 [cm]
(Zdj. pogladowe)
Tab. Nr 1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni piaskowej
Warstwa Materiat Grubosé
Nawierzchnia piaskiem ptukany fr. 0,2-2 mm 30 cm
geowtoknina filtrujaca
Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe, ze spadkiem 1-2%

Wszystkie grubosci warstw podane po zageszczeniu. Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 30 cm.
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3.4. Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej

Projektuje sie nawierzchnig utwardzong z kostki betonowej w kolorze szarym (jasnoszarym i ciemnoszarym). Tego
typu nawierzchnie projektuje sie dla Sciezki stanowigcej dojscie do projektowanych elementéw oraz utwardzonych placow.
Chodnik o szerokosci 1,5 m zapewniajacy swobodne przejscie; parking rowerowy o wymiarach 4,00 x 1,80 m zapewniajacy
miejsce dla 8 rowerdw; plac pod stolikami betonowymi o wymiarach 11,50 x 10,00 m.

Dla projektowanej nawierzchni przyjmuje sie ptyte o grubosci min. 6 cm oraz projektuje stabilizacje ptyty za pomocg
warstwy podsypki piaskowo-cementowej 1:4 o grubosci 3 cm. Podioze wzmacnia sie warstwg podbudowy zasadniczej z
kruszywa naturalnego. Zaleca sig, aby fuga wynosita 2-3 mm. Do wypetnienia spoin nalezy zastosowac piasek ptukany
Sredni.

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez wyprofilowanie spadkéw poprzecznych i podiuznych o wartoSciach
zapewniajacych sprawne odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonej na teren biologicznie czynny w
granicach dziatki. Pochylenie poprzeczne nawierzchni powinno wynosi¢ od 1% do 3%. Pochylenie podtuzne nie powinno
przekraczac 6%.

Nawierzchnie nalezy ograniczyé obrzezem betonowym o wym.: 6x20x100 c¢m, ustawionym na fawie betonowej z
oporem, beton C20/25.

Wymiary kostki: Wymiary obrzeza:

gr. x wys. x dt. gr. x wys. x dt.
6x10x20 [cm] 6x20x100 [cm]

(Zdj. pglqdowe)

Tab. Nr 2. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki betonowej

Warstwa Materiat Grubosé
Nawierzchnia kostka betonowa 6cm
Podsypka podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5 mm; C 90/3 15¢cm
Podbudowa pomocnicza | mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4 <6.0 MPa 10 cm
Warstwa odsaczajaca mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego CBR =20%, 20 cm
Grunt rodzimy wyprofilowane i zaggszczone podfoze gruntowe, ze spadkiem 1-2%

Koryto wyprofilowa¢, warstwy zageszcza¢ kolejno mechanicznie. Wszystkie grubosci warstw podane po zageszczeniu.
Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 54 cm.

3.5. Ogrodzenie placu zabaw

Projektuje sie catkowite ogrodzenie placu zabaw dla dzieci starszych. Ogrodzenie systemowe z paneli stalowych
powlekanych, o wymiarach 1,50x2,50 m. Gérna krawedZ ogrodzenia musi by¢ réwno zakoriczona, bez Zadnych ostrych i
wystajacych elementéw niosacych ryzyko skaleczenia lub innych obrazen. Konstrukcja powinna byé pozbawiona szczelin i
uniemozliwia¢ zakleszczenie palcow, gtowy i innych czesci ciata. W ogrodzeniu dwie furtki o wymiarach 1,50x1,00 m;
otwierane do wewnatrz, zamykajace sie samoistnie poprzez samozamykacz.

Wszystkie elementy metalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi, stal ocynkowana
ogniowo i malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016.

3.6. Pitkochwyty

Projektuje sie pitkochwyty na granicy istniejacego boiska sportowego (za bramka), aby odgrodzi¢ strefe stolikow
betonowych i zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania tej przestrzeni. Ogrodzenie o wysoko$ci 6m, w postaci siatki
polietylenowej: wielko$¢ oczek 8x8 cm, grubos¢ 5mm, na konstrukciji stalowej. Siatki polietylenowe charakteryzujq sie duzg
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odporno$cig mechaniczng i odpornoscig na szkodliwe dziatanie czynnikéw pogodowych, jak promieniowanie stoneczne,
wiatr, opady i wysokie oraz niskie temperatury.

Calos¢ jest usztywniona poprzez linki stalowe naciggowe siatki Srednica @ 3mm w odstepach co 50cm w pionie. Linki
naciggowe nalezy mocowac do poszczegoinych stupkéw za pomocg elementéw przelotowych oraz naciggowych zalecanych
przez producenta. Linki naciggowe cynkowane ogniowo. Na koncu i poczatku nalezy przewidzie¢ $ruby naciggowe dla linek
stalowych zalecanych przez producenta i wediug jego szczeg6towej specyfikacji. Wszystkie elementy metalowe
zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi, stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor zielony
RAL 7016.

Jako element nosny dla stupkéw projektuje sie stopy fundamentowe 40 x 40 [cm] zagtebione w teren do poziomu -120
cm (liczac od powierzchni terenu istniejacego). Elementem wypetniajacym pomiedzy stopami projektuje si¢ cokét betonowy
zbrojony. Do wykonania stop fundamentowych wymagany jest beton klasy min. C20.

4. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE
Tab. Nr 4. Dane powierzchniowe i iloSciowe projektowanych elementow

Typ zagospodarowania wartosé [jedn.]
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej piaskowe; 305 m?2
Diugos¢ obrzezy gumowych 8x25x100 cm 71 m.b.
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej z kostki betonowe; 210 m?2
Diugos¢ obrzezy betonowych 6/20/100 cm 122 m.b.
Dtugo$¢ ogrodzenia systemowego; panel 150x250 cm 75 m.b.
Dtugosc¢ pitkochwytéw; panel 600x300 cm 15 m.b.
llos¢ furtek 1,50x1,00 m 2 szt.

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

1)  Zaprojektowane elementy wyposazenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowa¢ produkty
dowolnych producentow, pod warunkiem spetnienia wymogow wynikajacych z ich opiséw w projekcie.

2) Wskazane w dokumentacji projektowej cechy techniczne i jakosciowe wszelkich materiatéw, urzadzen i produktow
stanowig_kryterium réwnowazno$ci, tzn. realizator rob6t ma prawo do zastepowania ich materiatami, urzadzeniami i
produktami nie gorszymi, przy zachowaniu rownorzednych parametréw jako$ciowych i technicznych.

3) Zaproponowane w projekcie urzadzenia i elementy matej architektury nalezy traktowaé, jako ,definicje standardu”, a nie
wskazanie nazwy firm lub produktéw. Wymieniona ,definicja standardu” oznacza, ze zastosowane materiaty lub wyroby
powinny posiada¢ parametry rownowazne do podanych w dokumentacji projektowe;.

4)  Wykonawca proponujac produkty réwnowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do oferty karty techniczne oraz
zalaczong do dokumentacji wypetiong tabele réwnowazno$ci. Zaproponowane karty techniczne winny zawieraé:
wizualizacje produktu, parametry wielkoSciowe, materiatowe i technologiczne.

5) Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych, kolorystycznych,
technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie, dopuszczajac przy tym odstepstwa wymiaréw od
zaprojektowanych urzadzen +/- 5%.

6) O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

7)  Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,.

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen, materiatéw z ktorych sq wykonane urzadzenia,
nawierzchni na ktérych stoja urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa na placu.

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placdw zabaw oraz okre$lajace wymogi dla

bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

= PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

= PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

= PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenistwa i
metody badan zjezdzalni.
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= PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

= PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploataciji.

= PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

= PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11: Dodatkowe szczegdlowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzennej.

Norma dotyczaca metody wyznaczania amortyzacji uderzenia dla nawierzchni poprzez pomiar przyspieszenia powstajgcego

podczas zderzenia:
= PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Metody wyznaczania amortyzacji

uderzenia.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Obiekt rekreacyjny na $wiezym powietrzu, nie wymaga sie zapewnienia opinii.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla
projektowanej inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego. Na podstawie § 3.4 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty budowlane nie posiadajg stref pozarowych zgodnie z § 226
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, i nie podlegaja uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

7. UWAGI KONCOWE

o Projekt wykonano w uktadzie wspétrzednych poziomym: ,2000” i wysoko$ciowym: Kronsztad 86.

o Rzedne terenu przyjeto zgodnie z obowigzujacymi wysoko$ciami dla rozpatrywanego terenu nad poziomem morza.

o Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie z catg dokumentacjg projektowa.

o Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwo$ci lub niejasnosci nalezy odpowiednio
niezwlocznie zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okre$lonego systemu/materiatow.

o Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowac jako czynne i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie
wiasciciela.

o W rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
uzytkownika. Elementy uzbrojenia sieci nalezy przed rozpoczeciem rob6t zinwentaryzowac przy udziale uzytkownika a
podczas wykonywania prac budowlanych dostosowac do rzednej projektowanej niwelety.

o W przypadku naruszenia na etapie realizacji robot, istniejacych elementéw zagospodarowania terenu, ktdry nie sg objete
robotami w ramach ww. opracowania, Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia naruszonych/uszkodzonych
elementow.

e Prowadzenie robot ziemnych i montazowych nie wyszczegélnionych w opisie winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Panstwowymi.

e Metoda wykonania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot, gtebokosci wykopdw,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

o W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny.

o W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojScie do obiektéw znajdujacych sie w rejonie inwestycji.

e Prace budowlane nalezy wykonac z nalezytq staranno$cig oraz wiedzq i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu

o Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, pod statym
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

e Po zakonczeniu prac nalezy odtworzyé wszystkie punkty osnowy geodezyjnej, ktore w trakcie prowadzenia prac
budowlanych ulegng zniszczeniu.
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Il. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
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U1 - KARTA TECHNICZNA PLAC ZABAW DLA DZIECI MLODSZYCH
GRA KOLKO | KRZYZYK

Wymiary urzadzenia: 0,16 x 0,88 m
Wysokos$¢ urzadzenia: 1,25 m
Wysokosé swobodnego upadku: brak
Stefa bezpieczenstwa: 3,16 x 3,88 m
Przedziat wiekowy: 3- 7 lat

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1.

AN

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej AISI304.

Piyty Scianek z kolorowego polietylenu HDPE o grubo$ci 15 mm.

Bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu metoda wtryskowa.

taczniki ptyt i rur wykonane z poliamidu metodg wiryskowa.

Gra OXO wykonana z polietylenu ksztattowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi w formie. Estetyczne
wykoriczenie pozbawione ostrych krawedzi. Tuleje o wysokosci 16 cm isrednicy 155 cm wzbogacone
o dodatkowe symbole, storice i ksiezyc, urozmaicajace zabawe.

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz: Montaz wg podioza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.

Urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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U2 - KARTA TECHNICZNA PLAC ZABAW DLA DZIECI MLODSZYCH
SPREZYNOWIEC BUJAK KOMPAS

Wymiary urzadzenia: 1,17 x 1,17 m
Wysokos$¢ urzadzenia: 0,64 m
Wysokosé swobodnego upadku: 0,5 m
Strefa bezpieczenstwa: 3,17 x 3,17 cm
Przedziat wiekowy: 1-12 lat

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny wynosi 200 mm, a $rednica preta, z ktdrego jest
wykonana to 20 mm. Sprezyny oraz ich mocowania sg cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Mocowania sprezyn zostaty zaprojektowane specjalnie do zastosowan
na placach zabaw, sg pozbawione elementéw mogacych stanowi¢ zagrozenie dla dzieci.

2. Plyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubo$ci 15 mm.

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz: Montaz wg podioza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat i spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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U3 - KARTA TECHNICZNA PLAC ZABAW DLA DZIECI MLODSZYCH
KARUZELA

Wymiary urzadzenia: 1,22 x 1,22 m
Wysoko$¢ urzadzenia: 0,69 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,69 m
Stefa bezpieczenstwa: 5,22 x 5,22 m
Przedziat wiekowy: 3-12 lat

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaC od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:
1. Stupy ze stali nierdzewnej AISI 304.
2. Phyty Scianek i podestéw z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o grubo$ci 8 mm),
najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.
3. Opatentowany system tacznikow iklamer wykonanych zmocnych stopdw aluminiowych. Aluminium
zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz: Montaz wg podioza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.

Urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat i spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA 5C/7; 81-597 GDYNIA
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U4 (1) - KARTA TECHNICZNA PLAC ZABAW DLA DZIECI MLODSZYCH
POLKULE GUMOWE

Wymiary urzadzenia: $rednica od 34,5 do 69,5 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: brak

Wysokos$¢ swobodnego upadku: brak

Strefa bezpieczenstwa: brak

Przedziat wiekowy: brak

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaC od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:
1. Pochodzacy z recyklingu gumowy granulat.
2. Srodek wiazacy - Klej poliuretanowy MDI.
3. Warstwa zewnetrzna: kolorowy gumowy granulat EPDM

Kolorystyka urzadzenia: wedtug standardowej palety kolorow EPDM

Montaz: Montaz wg podioza i wskazan producenta: za pomoca kotwy stalowej dtugo$¢ 750 mm, $rednica 42,8 mm

Urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017.

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA 5C/7; 81-597 GDYNIA
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U4 (2) - KARTA TECHNICZNA PLAC ZABAW DLA DZIECI MLODSZYCH
GLOWA GASIENICY

Wymiary urzadzenia: $rednica 69,5 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: brak
Wysokos$¢ swobodnego upadku: brak
Strefa bezpieczenstwa: brak
Przedziat wiekowy: brak

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.

* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:
1. Pochodzacy z recyklingu gumowy granulat.
2. Srodek wiazacy — Klej poliuretanowy MDI.
3. Warstwa zewngtrzna: kolorowy gumowy granulat EPDM
Kolorystyka urzadzenia: czotka, oczy oraz glowa wedtug standardowej palety koloréw EPDM

Montaz: Montaz wg podioza i wskazan producenta: za pomoca kotwy stalowej dtugo$¢ 750 mm, $rednica 42,8 mm

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017.

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA 5C/7; 81-597 GDYNIA
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U1 - KARTA TECHNICZNA PLAC ZABAW DZIECI STARSZYCH
HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Wymiary urzadzenia: 3,43 x 2,20 x 2,60 m
Wysokos$¢ urzadzenia: 2,60 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,55 m
Strefa bezpieczenstwa: 7,20 x 2,55 m
Przedziat wiekowy: 2+

Podane wymiary moga réznic si¢ w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaC od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. Pozioma belka wykonana ze stali galwanizowanej o $rednicy 89 mm.

2. Nogi, o $rednicy 60mm, wykonane ze stali galwanizowane;.

3. Nieprzerywana powierzchnia siedziska wykonana z odlewanego rotacyjnie polietylenu. Osadzona na ramie ze stali
nierdzewnej ostonigtej elementami z PVC. Siedzisko zawieszone na faficuchach pokrytych termokurczliwym
polietylenem.

4. Mocowania przy siedzisku, wykonane ze stali nierdzewnej, wyposazone w pierécienie z PVC, ktére ograniczajg
zuzycie elementéw metalowych.

5. Ozdobne panele wykonane z ptyty kompozytowej (70% widkien drewnianych, 30% spoiwa fenolowego) o grubosci
13mm. Ich kolor zapewnia pigmentowana zywica, ktéra zapewnia wysoki poziom odpornosci na promienie UV i
chemiczne $rodki czystosci.

6. Wszystkie elementy montowane za pomocg $rub ze stali nierdzewnej ostonigtymi poliamidowymi nasadkami.

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz: Montaz wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat i spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-2008,
certyfikat TUV.

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA 5C/7; 81-597 GDYNIA
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U2 — KARTA TECHNICZNA PLAC ZABAW DZIECI STARSZYCH
RODEOBOARD

Wymiary urzadzenia: 0,84 x 0,84 x 1,5 m
Wysokos¢ urzadzenia: 1,5 m

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,55 m
Strefa bezpieczenstwa: srednica 5,4 m
Przedziat wiekowy: +8 lat

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaC od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:
1. Platforma wykonana z dwdch ptyt HPL. Od géry pokryta warstwg aluminium, ktéra zapobiega $lizganiu sie nég w trakcie
zabawy.

2. Sprezyny wykonane z wysokiej jakoSci piaskowanej stali (klasa 35SCD6) pokrytej cynkiem i podwdjng warstwag
proszkowej farby epoksydowej. Mocowania sprezyn wykonane z bardzo wytrzymatego poliamidu.

3. Porecz wykonana ze stali nierdzewnej, a jej gorna cze$¢ pokryta jest warstwg gumy zapewniajacg przyjemne i stabilne
oparcie dla rak.

4. Wszystkie elementy montowane za pomocg $rub ze stali nierdzewne;.

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz: Montaz wg podioza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat i spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-2008,
certyfikat TUV.

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA 5C/7; 81-597 GDYNIA
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U3 - KARTA TECHNICZNA PLAC ZABAW DZIECI STARSZYCH
SPREZYSTA GALAZ

Wymiary urzadzenia: 2,39 x 0,69 x 1,52 m
Wysoko$¢ urzadzenia: 1,52 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,0 m
Strefa bezpieczenstwa: 3,71 x 5,86 m
Przedziat wiekowy: 4+

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaC od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. Stupki nosne, $rednica 110mm, wykonane ze stali galwanizowane;.

2. Ramie z rury o $rednicy 60mm ze stali galwanizowanej pokrytej farbg proszkowg w dwéch mienigcych sie
odcieniach szaro$ci. Powierzchnia ma by¢ lekko chropowata, co redukuje widoczno$¢ zadrapan.

3. Oparcia dla n6g wykonane z wstrzasoodpornej gumy z powierzchnig antyposlizgowa.
Sprezyny wykonane z wysokiej jakosci piaskowanej stali (klasa 35SCD6) pokrytej cynkiem i podwdjng warstwg
proszkowej farby epoksydowej. Mocowania sprezyn wykonane z bardzo wytrzymatego poliamidu.

5. Wszystkie elementy montowane za pomoca $rub ze stali nierdzewnej ostonigtymi poliamidowymi nasadkami.

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz: Montaz wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat i spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-2008,
certyfikat TUV.

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA 5C/7; 81-597 GDYNIA
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U4 — KARTA TECHNICZNA PLAC ZABAW DZIECI STARSZYCH
POTROJNA KARUZELA PIONOWA

&

Wymiary urzadzenia: 3,19 x 3,19 x 2,65 m
Wysoko$¢ urzadzenia: 2,65 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,0 m
Strefa bezpieczenstwa: $rednica 10,85 m
Przedziat wiekowy: 3- 12 lat

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizagji.

Materiaty:
1. Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg przez
cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
2. Pyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubo$ci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odporny na wilgo¢ i UV
3. Zakonczenia stupéw w postaci czopow z migkkiej gumy EPDM.
Siedzisko wykonane z miekkiej gumy, wewnatrz zbrojone stalowg blacha. Zawieszone na galwanizowanym
taricuchu ostonigtym gumowa powtoka,
5. Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu formowanego metoda wiryskowa.
6. Atestowane nierdzewne faricuchy gr. 6 mm
Elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.

~

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz: Montaz wg podioza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat i spetnia¢ wymagania bezpieczernistwa zawarte w normie z PN-EN 1176-1:2017-
12, certyfikat PCA.

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA 5C/7; 81-597 GDYNIA
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U5 — KARTA TECHNICZNA PLAC ZABAW DZIECI STARSZYCH
PODNIEBNA DESKOROLKA

Wymiary urzadzenia: 7,80 x 3,70 x 3,0 m
Wysoko$¢ urzadzenia: 3,0 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,5m
Strefa bezpieczenstwa: 8,00 x 3,11 m
Przedziat wiekowy: 6+

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:
1. Shlupy nosne, srednica 125mm, wykonane ze stali galwanizowanej pokrytej farbg proszkowg w dwdéch odcieniach
szaro$ci (redukuje to widoczno$¢ zadrapan). Na szczycie stupkdw umieszczone ochronne nasadki poliamidowe.
Szyna wykonana ze stali nierdzewnej. Ograniczniki umieszczone na jej koricach wyznaczajg granice ruchu deski.
3. Deska pokryta jest guma zapobiegajaca poslizgom w trakcie ruchu. Jej podstawa wykonana ze nierdzewnej stali, a
do szyny przymocowuije sie jg za pomocg kul zapewniajgcych jej ptynny ruch.
4. Wszystkie elementy montowane za pomocg $rub ze stali nierdzewnej ostonigtymi poliamidowymi nasadkami.

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz: Montaz wg podioza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat i spetniaé wymagania bezpieczefistwa zawarte w normie PN-EN 1176-2008,
certyfikat TUV.

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA 5C/7; 81-597 GDYNIA
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Wymiary urzadzenia: 4,66 x 3,61 x 2,87 m

U6 — KARTA TECHNICZNA PLAC ZABAW DZIECI STARSZYCH
ZESTAW STREET WORKOUT

Wysoko$¢ urzadzenia: 2,87 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,66 m
Strefa bezpieczenstwa: 7,66 x 6,72 m
Przedziat wiekowy: brak

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1.

ok~ wn

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg
przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. 1 -
stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie zelazowe; 4- podktad cynkowy; 5 - farba proszkowa poliestrowa.

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna na warunki atmosferyczne.

Zakoriczenia stupéw w postaci czopdw z miekkiej gumy EPDM.

Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowang blache stalowa.

Elementy zlgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki
$rub wykonane z poliamidu formowanego metoda wiryskowa.

System tacznikéw i klamer wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych. Klamry zapewniajg duzg, sztywno$¢
konstrukcji oraz tatwo$¢ montazu. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania
proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz: Montaz wg podioza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat i spetnia¢ wymagania bezpieczeristwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12,
certyfikat PCA.

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA 5C/7; 81-597 GDYNIA
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U7 - KARTA TECHNICZNA PLAC ZABAW DZIECI STARSZYCH
TARMPOLINA

Wymiary urzadzenia: 2,00 x 2,00 m
Wysokos$¢ urzadzenia: brak

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,90 m
Strefa bezpieczenstwa: 5,50 x 5,50 m
Przedziat wiekowy: 1-8 lat

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:
1. Mata do skakania zbudowana z poliamidowych antyposlizgowych lameli, ktére dzieki swojej zebrowanej budowie
zapewniajg wiele lat bezobstugowej pracy cato$¢ potaczona 6 mm ling nierdzewng odporng na korozje.
2. Spawane skrzynie trampoliny cynkowane ogniwo pokryte nawierzchnig gumowg SBR zapewniajg amortyzacje
podczas upadku.

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz: Montaz wg podioza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.

Urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat i spetnia¢ wymagania bezpieczeristwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12,
certyfikat PCA.

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA 5C/7; 81-597 GDYNIA

26



U8 — KARTA TECHNICZNA PLAC ZABAW DZIECI STARSZYCH
ZJAZD LINOWY

Wymiary urzadzenia: 3,80 x 21,80 x 3,30 m
Wysoko$¢ urzadzenia: 3,30 m

Wysokosé swobodnego upadku: 0,99 m
Strefa bezpieczenstwa: 4,00 x 22,50 m
Przedziat wiekowy: 3-12 lat

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjq
przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

2. Piyty Scianek i podestéw z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o grubo$ci 8 mm),
najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

3. Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubo$ci 10 mm w kolorze antracytowym cechujaca sie¢ maksymaing
odpornoscig na czynniki srodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscig na $cieranie.

4. Lina o $rednicy 10 mm - plecionka wykonana z cynkowanych drutéw stalowych.

5. Wdzek wykonany ze stali nierdzewnej, wyposazony w hamulec zapobiegajacy przesuwaniu sie bez uzytkownika.
Siedzisko wykonane z miekkiej gumy, wewnatrz zbrojone stalowg blacha. Zawieszone na galwanizowanym
tancuchu ostonigtym gumowg powtoka.

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz: Montaz wg podioza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat i spetnia¢ wymagania bezpieczeristwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12,
certyfikat PCA.

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA 5C/7; 81-597 GDYNIA
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1 - KARTA TECHNICZNA MALA ARCHITEKTURA
KOSZ NA SMIECI Z DASZKIEM

Wymiary:

wysoko$¢: 1,2m
szerokos¢: 0,51 m
pojemno$¢ wsadu: 601

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaC od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:
1. Materiat kosza: stal nierdzewna, stal ocynkowana i malowana.
2. Komponenty kosza: blacha 1, rura @ 33,7 x 2.
3. llos¢ wsadow: 1, stalowy, ocynkowany.
4. Opréznianie kosza z boku, wrzut kosza od gory, daszek nad wsadem, ksztatt kosza — owalny.

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz: wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA 5C/7; 81-597 GDYNIA
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2 - KARTA TECHNICZNA MALA ARCHITEKTURA
LAWKA MLODZIEZOWA

Wymiary:

wysokos¢ catkowita: 0,85m
wysokos¢ siedziska: 0,85m
gtebokos¢: 0,57 m
dlugos¢: 1,95 m

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. Materiat fawki: rura @ 60,3mm x 2 mm (stal ocynkowana i malowana).
2. Siedzisko: 3 listwy z drewna iglastego o dt. 180 cm.

Kolorystyka: drewno i kolorystyka elementdw stalowych ustalona z Zamawiajacym na etapie realizacji.

Montaz: wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA 5C/7; 81-597 GDYNIA
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3 - KARTA TECHNICZNA MALA ARCHITEKTURA
LAWKA Z OPARCIEM | PODLOKIETNIKAMI

Wymiary:

wysoko$¢ catkowita: 0,74m
wysoko$¢ siedziska: 0,43 m
gtebokos¢: 0,40 m
dlugose¢: 2,00 m

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaC od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:
1. Materiat tawki: rura @ 48,3 mm x 2 mm (stal ocynkowana i malowana).
2. Siedzisko i oparcie: listwy z drewna iglastego o wymiarach: 180x9x3,7cm. llo$¢ listew: 7 szt.

Kolorystyka: drewno i kolorystyka elementow stalowych ustalona z Zamawiajacym na etapie realizacji.

Montaz: wg podtoza i wskazan producenta: 4 kotki rozporowe @ 12x60mm na $ruby @ 8x80mm (w zestawie) pod klucz 13.

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA 5C/7; 81-597 GDYNIA
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4 - KARTA TECHNICZNA MALA ARCHITEKTURA
TABLICA REGULAMINOWA

Wymiary:
wysoko$¢: 2,20 m
szerokos¢: 0,79m

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej.

2. Rury o $rednicy 33,7mm, profil 30x30mm.

3. Panel wykonany z HPL.

4. Wszystkie taczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV.

5. Regulamin drukowany na folii i laminowany.

Uwagi:

o Tresci umieszczone na tablicy z regulaminem nalezy uzgodni¢ z

Inwestorem, uwzgledniajac zasady i warunki korzystania z placu.

Zaleca sie, by zasady uzytkowania byly zapisane w formie tekstowej

jak i graficznej (piktogramy).

o Na tablicy muszg znajdowaC si¢ dane administratora i numery
alarmowe. Napisy wykonuje sie w sposéb czytelny i trwaty w kolorze
czarnym na biatym tle.

o  Obiekt musi by¢ zgodny z norma PN-EN:1176:2009.

e Tablica powinna znajdowa¢ sie przy gtéwnym wejciu na teren
obiektu — lokalizacja tablicy na rys. PZT.

Kolorystyka: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz: Montaz wg podtoza i wskazan producenta; stupki kotwione w betonowym fundamencie, 1x fundament 30x30x70cm,
beton C20/C25.
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5 - KARTA TECHNICZNA MALA ARCHITEKTURA
STOJAK ROWEROWY

Wymiary:
wysokos¢: 0,80 m
szerokos¢: 0,80 m

llo$¢ stanowisk postojowych: 2

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. Stal nierdzewna zapewniajaca ochrone przed korozja.
2. W zestawie maskownice zapewniajace estetyczny wyglad.

Kolorystyka: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz: Montaz wg podioza i wskazan producenta; 6 kotkéw rozporowych szybkiego montazu 10x100m lub do
wbetonowania na gt. 30cm, beton C20/C25.
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6 — KARTA TECHNICZNA
OGRODZENIE | FURTKA

Parametry techniczne:
ﬁ Furtka H 150 L 100 cm

Stup z profilu 60x60x2 mm
J\ Rama z profilu 60x40/1,5 mm
| Grubos¢ drutu 6/5/6 mm (+- 5-6 %)
] Wymiar oczka 50x200 mm
Zawiasy regulowane M16
T Zamek, klamka, zaczep

Parametry techniczne:

Brama jednoskrzydtowa H 150 L 250 cm
Stup z profilu 60x60x2 mm

Rama z profilu 60x40/1,5 mm

Grubos¢ drutu 6/5/6 mm (+/- 5-6 %)
Wymiar oczka 50x200 mm

Zawiasy regulowane M16

Zamek, klamka, zaczep

Materiaty:

1. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie: cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 7016.

2. Panel 2D wykonany z pretow stalowych zgrzewanych punktowo o prostokatnych oczkach, montowane na stupach o
profilu zamknietym.

Goéra ogrodzenia zakonczona pretem pionowym na gtadko.

Profil stupa zakorczony kapturkiem.

Furtka zamykana samoistnie poprzez samozamykacz.

Norma EN-ISO 10223-7:2002 PKN 06-2005.

2

Montaz: Montaz wg podtoza i wskazan producenta: panele posadowione na stupkach, stupki mocowane poprzez punktowy
fundament z betonu monolitycznego.

Szczegotowe rozwigzania montazowe ogrodzenia przedstawiono na rys. nr 2_4.
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U1 - KARTA TECHNICZNA STREFA GIER
STOL BETONOWY DO PING PONGA

Wymiary: 1,52 x 2,74 x 0,79 m
Wysokosé: 0,79 m

Wysokosé swobodnego upadku: brak
Strefa bezpieczenstwa: brak
Przedziat wiekowy: brak

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:
1. Stelaz - wibrowany beton zbrojony drutem fi.8mm.
2. Blat stotu — szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne.
3. Obrzeza blatu - zaokraglone profilem aluminiowym.
4. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo.

Kolorystyka: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.
Montaz: wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.

Urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 13198: 2005.
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U2 - KARTA TECHNICZNA STREFA GIER
STOL BETONOWY DO GRY W PILKARZYKI

Wymiary: 1,25x 1,40 x 0,95 m
Wysokos¢: 0,95 m

Wysokosé swobodnego upadku: brak
Strefa bezpieczenstwa: brak
Przedziat wiekowy: brak

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny

wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. Stelaz - wibrowany beton zbrojony drutem fi.8mm.
2. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo.

Kolorystyka: jak na rysunku pogladowym, wedtug palety RAL.

Montaz: wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.

Urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 13198: 2005.
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lll. RYSUNKI
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