Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

UWAGA: JAKO PRZYWOLANA SPECYFIKACIJE ST-00 NALEZY ROZUMIEC SPECYFIKACJIE ,ZEROWA"
WSPOLNA DLA WYSZTKICH ROBOT (ZAWARTA W CZESCI SIECIOWEJ)

Dla drég wewnetrznych nalezy stosowa¢ parametry warstw jak dla drogi publicznej min. KR1
Wszelkie roboty ujete w specyfikacjach nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowiazujace
normy i przepisy, a takze zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji podatnych i polsztywnych
GDDKIA 2014r.

ST-.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I ULIC

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw drdg i ulic w ramach zadania: ,,Budowa i
przebudowa sieci wodociggowej w dzielnicy Stare Maczki w Sosnowcu”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét wymienionych w p. 1.1 i obejmuja
rozbiorke, zatadunek gruzu i jego odwoz na miejsce sktadowania wraz z utylizacjg nastepujgcych elementéw:
— kostki betonowej wraz z podsypka
— kraweznikéw i opornikéw betonowych na podsypce, wraz z tawa betonowg
— nawierzchni z trylinki wraz z podsypka
— piyt betonowych chodnikowych wraz z podsypka

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

UWAGA!!

Zaklada sie, iz materialy z rozbidrek (okoto 70% kazdego asortymentu), takie jak kostka
betonowa, trylinka, krawezniki i oporniki, oraz plyty betonowe zostang wykorzystane do
ponownego wbudowania dlatego rozbierany materiat nalezy oczyscic oraz zesktadowac na
paletach do czasu ich ponownego wbudowania. Wykonawca na etapie opracowania oferty
powinien zweryfikowac i ujg¢ w kosztach zatozenie mozliwosci wykorzystania materiatow z
rozbiorki do ponownego wykorzystania, biorac pod uwage stan istniejacy elementow, a takze
mozliwe uszkodzenia elementéw w trakcie rozbiérki i montazu na podstawie m.in. wlasnego
doswiadczenia, techniki i technologii prowadzenia prac rozbiérkowych i montazowych. WDR UM
Sosnowiec nie dopuszcza wystepowania elementow uszkodzonym w trakcie odbioru prac.

W przypadku wystapienia kostki kamiennej stanowi ona wtasno$¢ UM Sosnowiec.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i PZ] oraz uzyskac¢ zatwierdzenie Inzyniera.
Do rozbidrek nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:

— Sprzet pomiarowy

— pita spalinowa

— koparki,

— fadowarki,

— dzwigi i zurawie samochodowe

— sprzet reczny

4. TRANSPORT
4.1. Ogdéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt. 4.

4.2. Transport materiatléw z rozbiorki

Materiaty z rozbiorek, ktére nie zostang ponownie wbudowane stanowig wiasno$¢ Wykonawcy. Materiaty z
rozbidrek (kruszywo kamienne, gruz betonowy z elementéw betonowych) — za zgodg Zamawiajgcego, moga
by¢, po odpowiednim dostosowaniu do uzycia, wykorzystane w procesie budowlanym

Srodki transportu:

— samochody samowytadowcze

— samochody skrzyniowe

— samochody dostawcze

— inne $rodki transportu wymienione w PZ] i zatwierdzone przez Inzyniera

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementow drdg obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3 zgodnie z Dokumentacja Projektowg i STWIORB lub wskazanych przez Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢ warunki
okreslone w STWiORB D.05.03.11

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wkasnoscig Wykonawcy.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z STWIORB stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drdg, ogrodzen i przepustdw znajdujgce sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Zatadunek gruzu na Srodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomocg koparki, fadowarki lub recznie. W
trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowigzek biezgcego utrzymania w czystosci drog transportowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagdania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
Wywozu gruzu z miejsca budowy, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustdw powinno spetnia¢ wymagania okreslone w STWiORB D.02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drdg i ulic jest dla:
— rozebranie nawierzchni z podziatem na asortyment — metr kwadratowy (m?)
— rozebranie elementéw liniowych — metr (m)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Sposdb odbioru robét

Odbioru wykonanych Robét rozbidrkowych dokonuje Inzynier na budowie na ogdinych zasadach odbioru jak dla
Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robo6t obejmuje:
—  wyznaczenie Robét w terenie,
- zatadunek i skladowanie materiatow z rozbidrki nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
- zatadunek i odwoz na wysypisko lub sktadowisko,
— koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania, rekultywacji,
—  koszty biezacego oczyszczania nawierzchni drog dojazdowych do wysypiska lub sktadowiska,
- wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu po rozbidrkach, z zageszczeniem gruntu,
— oznakowanie migjsca Robot i jego utrzymanie,
- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,
—  wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych ninigjsza STWIORB, zgodnie z
Dokumentadjg Projektowa i STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) wraz z p6zniejszymi zmianami

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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