Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

ST-03 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. KRAWEZNIKI I OPORNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow i opornikdw betonowych, w ramach zadania: ,,Budowa
i przebudowa sieci wodociagowej w dzielnicy Stare Maczki w Sosnowcu”.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w pkt.1 i obejmuja:
o ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30 (lub 20x30) cm z rozbidrki
e ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30 cm nowych
e ustawienie opornikdw betonowych o wymiarach 12x25cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm, na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20 w lokalizacjach
zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki i oporniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robot i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i
poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIiORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 2.

2.2, Stosowane materiaty

Do ustawienia kraweznikdw na fawie betonowej nalezy uzyc:

krawezniki betonowe uliczne 15x30 (lub 20x30)cm  z rozbidrki

krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm jednowarstwowe (nowe)

oporniki betonowe 12x25 cm jednowarstwowe,

beton C16/20 (B20) na tawe podkraweznikows,

podsypke cementowo-piaskowg 1:4,

deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowania fawy,
wode.
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2.3. Krawezniki i oporniki betonowe — wymagania techniczne
Powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1340,zalecana minimalna klasa (B), D, H, T

2.4. Materialy na podsypke
Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowa:
e mieszanke cementu i piasku w stanie wilgotnym, w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania wg PN-EN-13242, cementu portlandzkiego CEM I 32,5 N lub R spetniajgcego wymagania PN-EN 197-
1:2002 oraz wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wode wodociggowa pitna.

2.5. Materialy na lawy

Do wykonania tawy pod krawezniki nalezy stosowac beton wg PN-EN 206-1:2003 o parametrach:
- klasa wytrzymatosci na Sciskanie C16/20

Kruszywo do betonu powinno odpowiadac normie PN-EN 12620.
Nalezy zastosowac cement rodzaju CEM I lub CEM II klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1:2002.
Woda wg PN-EN 1008

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w niniejszej
STWIORB.

Roboty zwigzane z utozeniem kraweznikow wykonuie sie recznie, ewentualnie z pomocg dzwigéw lub
innego sprzetu wg PZJ. Do przygotowania zaprawy stosuje sie mieszarke. Do przygotowania betonu na tawy i podsypki
cementowo-piaskowej stosuje sie betoniarki. Do ciecia kraweznikéw nalezy uzywac pit przystosowanych do ciecia
betonu.

4. TRANSPORT
4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

Do rozwiezienia prefabrykatow mogg by¢ uzyte dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez
Inzyniera. Uzywane $rodki transportowe powinny uniemozliwia¢ przesuwanie sie fadunku po skrzyni fadunkowej oraz
mechaniczny zatadunek i wytadunek w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie. .

Do transportu mieszanki betonowej nalezy, uzywa¢ samochoddw wywrotek lub samochodowych mieszarek do
betonu. Transport mieszanki betonowej powinien by¢ zorganizowany w sposob uniemozliwiajgcy
rozsegregowanie sktadnikdw betonu na czas transportu, powinien umozliwi¢ dowiezienie i wbudowanie mieszanki przed
rozpoczeciem wigzania betonu.

Do transportu materiatéw sypkich nalezy uzywac srodkéw transportu zabezpieczajgcych przed ich
zabrudzeniem zanieczyszczeniami obcymi czy w przypadku cementu workowanego, przed wptywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajgce
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

5.2. Zakres robot przy ukladaniu kraweznikow betonowych
Zakres wykonywanych Robot:
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- wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe dla kraweznika
— ewentualne wykonanie rowka pod tawe jako wykopu waskoprzestrzennego
— ulozenie deskowania dla tawy z oporem,

- wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C16/20 o grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa,
— demontaz deskowania tawy,
—  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm,

—  uozenie kraweznika lub opornika

Przy Robotach bezwzglednie, przestrzega¢ prawidtowego usytuowania kraweznika zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,

5.3. Wymagania przy wykonywaniu
5.3.1. kawy betonowe

Wymiary fawy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Tolerancja wymiardw moze wynosic:
- dla wysokosci £10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci £20% szerokosci projektowanej.

5.3.2. Krawezniki i oporniki

Wysokos¢ kraweznika od strony jezdni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Niweleta podtuzna
powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni.

Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5cm. Spoin nie nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowa.

Na tukach w planie o promieniu R < 10m nalezy ustawia¢ krawezniki tukowe o promieniu najbardziej zblizonym
do projektowanego. W wyjatkowych przypadkach Inzynier moze dopusci¢ zastosowanie kraweznikow krétkich, odpowiednio
dodietych za pomocg zatwierdzonego sprzetu. Na promieniach o tuku R<5m nie dopuszcza sie uzywania kraweznikow
prostych.

Do ciecia kraweznikéw nalezy stosowac¢ metode zatwierdzong przez Inzyniera. Nie dopuszcza sie do uzytku
kraweznikdw potamanych lub cietych inng metoda niz zatwierdzona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed i w czasie robot
Kontrola jakosc Robdt polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci wbudowanych materiatow z wymaganiami zawartymi w pkt.2 niniejszej STWIORB na podstawie
deklaracji zgodnosci i badan kontrolnych,
-~ prawidtowosd wykonania deskowania dla fawy betonowej,
- prawidtowosc wykonania taw betonowych i podsypki cementowo-piaskowej,
- wiasciwego wysokosciowego utozenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawce
niwelacji powykonawczej,
—  sprawdzeniu stopnia réwnosdi,
—  biezacej kontroli pielegnacji wykonanych taw betonowych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest dla:
- ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm z rozbidrki, na tawie betonowej z oporem —
metr(m)
- ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm nowych, na tawie betonowej z oporem —
metr(m)
- ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25cm na tawie betonowej z oporem - metr (m).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
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8.2. Sposéb odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioru elementdw ulic dokonuje sie na zasadach odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (fawy).
Odbidr elementéw ulic powinien by¢ zgtoszony i przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych Robdt bez hamowania ich postepy, tj. przed utozeniem warstwy Scieralnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowa pkt. 7.2 wykonanego kraweznika betonowego. Cena jest ceng
usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- wytyczenie robdt,
- zakup i transport wszystkich materiatow,
- ewentualne wykonanie wykopow i przygotowanie podtoza pod tawe betonowg, z odwozem gruntu na
wysypisko wraz z kosztami sktadowania i utylizacji,
- wykonanie i demontaz deskowania fawy betonowej,
- wykonanie tawy betonowej,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
- wiasciwe wysokosciowe utozenie kraweznika i opornika
- ewentualne docinanie kraweznikow/opornikéw na tukach, w przypadkach zatwierdzonych przez Inzyniera,
- wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen oraz dokumentow
dopuszczajgcych do stosowania,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie,
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza STWIORB, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i STWiIORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 12620:2003 Kruszywo do betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkdja i zgodnosé.
PN-5-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkdji betonu.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.02.02 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWE]J], PLYT JOMB, TRYLINKI I
PLYT CHODNIKOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, trylinki i ptyt chodnikowych, w
ramach zadania: ,,Budowa i przebudowa sieci wodociagowej w dzielnicy Stare Maczki w
Sosnowcu”.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywanlem
nawierzchni z kostki betonowej z rozbidrki oraz nowej, grubosci 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5cm
- nawierzchni z trylinki z rozbidrki, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3-6¢cm,
- nawierzchni z ptyt chodnikowych z rozbidrki oraz nowych, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm
- przetozeniem i wyrdwnaniem nawierzchni z elementdw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5cm
nowej nawierzchni piyt jomb
w Iokahzacy zgodnej z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodag wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.

1.4.2. Podsypka — warstwa miatu lub mieszanki piasku z cementem stuzgca do utozenia prefabrykatéw na
warstwie podbudowy lub na podtozu gruntowym

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w STWiIiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIiORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa, trylinka, ptyty jomb, plyty chodnikowe - wymagania

2.2.1. Dopuszczenie do wbudowania
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Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej, trylinki, ptyt jomb, ptyt
chodnikowych (nowych) w budownictwie drogowym jest posiadanie waznych dokumentéw dopuszczajgcych
Wyréb do robdt budowlanych.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Gdrna powierzchnia betonowych kostek brukowych, trylinki oraz ptyt betonowych nowych oraz z rozbidrki
nie powinna wykazywac wad takich jak rysy lub odpryski.

2.2.3. Wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni nalezy uzyc:

- kostek grubosci 80mm (dostosowac do materiatu z rozbidrki, z tym Ze dla chodnikéw 100% nowych
nalezy zastosowac kostke typu Behaton, bezfazowa, szarg, natomiast na zjazdach i dojazdach 100%
nowych nalezy zastosowac kostke Behaton, bezfazowg, grafitowq)

- trylinki grubosci 12/15cm (dostosowac do materiatu z rozbidrki)

- phyt chodnikowych (dostosowac do materiatu z rozbidrki)

Tolerancje wymiarowe wynoszg:
- na dtugosci i szerokosci £ 2mm,
- na grubosci + 3mm,
- roznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci powinna by¢ < 3mm

2.2.4. Odpornos$c¢ na warunki atmosferyczne

Nasigkliwos¢ - klasa 2 - warto$¢ $rednia < 6%.

Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych - klasa 3 - warto$¢ érednia < 1kg/m? przy
czym zaden pojedynczy wynik nie wiekszy niz 1,5kg/m?2,

2.2.5. Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy rozlupywaniu

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T > 3,6MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien byé mniejszy niz 2,9MPa i nie powinien wykazywaé obcigzenia niszczgcego
mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

2.2.6. Odpornos¢ na scieranie
Wymaganie odpornosci na Scieranie — minimalna klasa 3(H)

2.3. Sktadowanie
Elementy betonowe zaleca sie pakowac na paletach. Palety mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.4. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke pod nawierzchnie: Zgodnie z zapisami STWiIORB 08.01.01 pkt. 2.4
b) do wypetniania spoin w nawierzchni: piasek sredni lub gruboziarnisty

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej
Ukfadanie elementéw moze odbywac sie:

- recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajacych sie z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skonczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
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Do przycinania mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
Do zageszczania nawierzchni nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykiadzing elastomerowa,
chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy podczas zageszczania

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport

Betonowe elementy mogg by¢ przewozone na paletach dowolnymi $rodkami transportowymi. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem i rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z kostek brukowych betonowych stanowi podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie wykonana zgodnie z STWIORB D.04.04.02.

5.3. Podsypka

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5¢cm lub 3-6cm w zaleznosci pod jaka nawierzchnie
jest wykonywana tj. nawierzchnie z kostek i ptyt betonowych, oraz do przetozenia i wyréwnania nawierzchni
5cm, trylinke 3-6cm. Podsypka powinna byc¢ zwilzona wodg zageszczona i wyprofilowana.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni Sladow wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozécielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym zageszczarkami wibracyjnymi. Nie
dopuszcza sie uktadania podsypki o wiekszej grubosci, bez zageszczania ale wyprofilowane;.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie.

Nie dopuszcza sie uktadania podsypki w stanie suchym z pdzniejszym polewaniem woda.

5.4. Ukladanie

Ksztattki uktada sie na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce cementowo-piaskowej w taki
sposodb, aby szczeliny miedzy ksztattkami wynosity od 2 do 3mm. Ksztattke nalezy uktadac¢ ok. 1,5cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Ksztattke nalezy
uktadac tak by wypetic szczelnie powierzchnie ograniczong obramowaniem. Jesli jest to niemozliwe ze wzgledu na
wymiary kostki nalezy jg przycig¢ na wymiar.

Po utozeniu ksztattki, szczeliny nalezy wypetic piaskiem, zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z ksztattek betonowych stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z ksztattek betonowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnadji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Strona 143



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ksztattek betonowych
posiada deklaracje zgodnosci wg pkt. 2.2.1 (elementy nowe)

Niezaleznie od posiadanej deklaraciji, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezgcych badan
odpornosci wyrobu na warunki atmosferyczne (pkt.2.2.4), wytrzymatosci na rozcigganie (pkt.2.2.5) oraz badan
Scieralnosci (pkt. 2.2.6) dla dostarczonej partii kostek betonowych.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza (podbudowy) polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowsq i
odpowiednimi STWIORB.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosd z dokumentacjg projektowa, oraz pkt. 5.4 niniejszej STWIORB.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z ksztattek betonowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt. 5.5 niniejszej STWIORB:
- pomiar szerokosd spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci zageszczania podsypki i ubijania kostek (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

- Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 8mm.

- Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +£0,5%.

- Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ -Ocm,
+1cm.

- Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5cm.

- Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ -Ocm, +2cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiardw cech geometrycznych nawierzchni z ksztattek betonowych, wymienionych w
pkt.6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt.6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz co
25m i we wszystkich punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWiIORB DM.00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest dla:

- nawierzchni z kostki betonowej z rozbidrki oraz nowej, grubosci 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5cm - metr kwadratowy (m?)

- nawierzchni z trylinki z rozbidrki, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3-6cm - metr kwadratowy
(m?)

- nawierzchni z ptyt chodnikowych z rozbidrki oraz nowych, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm
- metr kwadratowy (m?)

- nawierzchni z ptyt jomb utozonej na warstwie podsypki- metr kwadratowy (m2)
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- przetozeniem i wyrdwnaniem nawierzchni z elementow betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5cm - metr kwadratowy (m?)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 8.

8.2. Spos6b odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioru s3 okre$lone w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe ptatnosci stanowi jednostka obmiarowa wg pkt.7.2 wykonanej i odebranej warstwy
nawierzchni z kostek brukowych betonowych.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie wymaganych materiatow,
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej zageszczeniem,
- ulozenie i zageszczenie (ubicie) ksztattek betonowych,
- wypelnienie spoin,
- wykonanie wszystkich wymaganych badan, pomiardw, prdb i sprawdzen,
- oznakowanie Robdt i jego utrzymanie,
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszg STWIORB, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

PN-EN 197-1:2002 Cement Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego, w ramach zadania: ,,Budowa i
przebudowa sieci wodociagowej w dzielnicy Stare Maczki w Sosnowcu”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p. 1.1. i obejmujg:

- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 1:4 grubosci 5cm, oraz
tawie betonowej z oporem C16/20

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w STWIORB DM.00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:
— obrzeza 8x30x100
— podsypka piaskowa
— mieszanka betonowa C16/20

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne

Obrzeza powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1340, zalecana minimalna klasa (B), D, H, T

2.4. Materialy na podsypke oraz lawe betonowa
Zgodnie z zapisami D.08.01.01 pkt. 2.4i 2.5

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreSlonymi w niniejszej
STWIORB. Do utozenia obrzezy nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
- betoniarka,
- pity do ciecia obrzezy,
- sprzet reczny i pomochniczy.
4. TRANSPORT
4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2, Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 70% zatozonej wytrzymatosci gwarantowanej betonu.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Przewidziano transport materiatéw dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy przed
wplywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
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Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na podsypce piaskowej 1:4 gr. 5 cm, w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana gruntem nasypowym lub rodzimym, starannie
ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5cm. Spoin nie nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB DM.00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, Ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.)

- ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w
pkt.2
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie Robot nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke,
b) grubosci podsypki,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ + 1cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest dla:
- ustawienia obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej 1:4 grubosci 5cm, oraz
tawie betonowej z oporem z betonu C16/20 — metr (m)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,

— wykonana podsypka

— wykonana tawa betonowa
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

pkt. 9.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowag wg pkt.7.2 odebranego betonowego obrzeza chodnikowego. Cena

jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuije:

prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

wykonanie koryta i przygotowanie podtoza pod podsypke, z odwozem gruntu na wysypisko wraz z
kosztami sktadowania i utylizacji,

wykonanie podsypki piaskowej,

wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C16/20

ustawienie obrzeza,

obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb i pomiaréw,

oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszg STWIORB zgodnie z
Dokumentacjg Projektowat STWiIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
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