Nadproze stalowe 2xC180
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KOLEJNOSC WYKONANIA PRAC C 180
- WYKONANIE OTWOROW POD PODUSZKI BETONOWE $ruby M12 ki 4.8

- ZABETONOWANIE PODUSZEK

- WYKONANIE JEDNOSTRONNEGO ODKUCIA POD BELKE C180
- OSADZENIE OWIERCONEJ BELKI Z JEDNEJ STRONY SCIANY
- USTAWIENIE BELKI NA PODUSZCE BETONOWEJ ©
- ODKUCIE POD BELKE Z DRUGIEJ STRONY SCIANY

- OSADZENIE DRUGIEJ BELKI C180

- USTAWIENIE BELKI NA PODUSZCE BETONOWEJ

- POLACZENIE BELEK SRUBAMI M12

- OBUDOWANIE NADPROZA SIATKA RABITZ'A | OTYNKOWANIE

UWAGA! NADPROZA/ BELKI Z KSZTALTOWNIKOW 2xC400
NALEZY WYKONAC ANALOGICZNIE JAK NA PRZEDSTAWIONYM RYSUNKU

18

poduszka betonowa
grubosci 20cm

ZESTAWIENIE DLUGOSCI NADPROZY/BELEK
NS1/NS1' - 136 cm

NS2a - 490 cm
NS2 -815cm
H BPB Inwest BAU Sp z o.0. Sp. k.
NS4 - 430 cm
NS7 - 190 cm I‘weSt 39-200 Debica  ul. Kawgczynska 142A
- A u tel.14 68 16 350 email: biuro@inwestbau.com

BIURD PROJEKTOWO-BUDOWLANE

INWESTOR = GMINA MIASTA DEBICA
ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica

ZADANIE : Rozbudowa i przebudowa lodowiska krytego
w Debicy przy ul. Pitsudskiego na dz. nr ew.
166/62, 166/63, 166/64 — projekt zmian
nieistotnych w zakresie zaplecza szatniowego

GLOWNY PROJEKTANT:  nr upr. UAN-8346/24/85
mgr inz. arch. Anna Jando Roztoczynska

SPRAWDZAJACY: ~ nr upr. Rz/A=12/10 ‘
mgr inz. arch. Joanna Wfoskowicz

BRANZA: DATA:
KONSTRUKCJA 99.02.2024
FAZA: .
PROJEKT WYKONAWCZY SMA«%
NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:

Rzut konstrukciji paretru
- NADPROZA/ BELKI STALOWE K2.1




