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II. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
- Zlecenie Inwestora,;
- Uzgodnienia z Inwestorem;
- Pomiary wtasne;
- Dokumentacja architektoniczno-budowlana
- Aktualne normy i wytyczne dotyczace projektowania instalacji w budynkach

uzytecznos$ci publicznej

. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zmian nieistotnych w zakresie zaplecza
szatniowego do projektu rozbudowy i przebudowy lodowiska krytego w Debicy
przy ul. Pitsudskiego na dz. nr ew. 166/62, 166/63, 166/64.

IV. DANE OGOLNE - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU PRZEZNACZENIE
CHARAKTERYSTYKA OGOLNA:
Obiekt w ktérym projektowane sg instalacje sanitarne to obiekt uzyteczno$ci
publiczne;.
Znajdujg sie w nim pomieszczenia gospodarcze, higieniczno-sanitarne, szatniowe

techniczne oraz sportowe wielkokubaturowe. Projektowane instalacje podtgczone



zostang do istniejgcych instalacji sanitarnych. Projekt nie obejmuje instalaciji

sanitarnych zewnetrznych.

V. OPIS INSTALACIJI

1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ ORAZ CYRKULACYJNEJ

Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z sieci wodociggowej. Potgczenie

wewnetrznej instalacji wodociggowej zimnej wody nastepuje w budynku
w pomieszczeniu technicznym. Instalacja przebiega stgd do odbiornikéw
znajdujgcych sie w poszczegolnych pomieszczeniach zaplecza szatniowego.

Instalacje wody bytowej zaprojektowano z rur wielowarstwowych ( PERT —
Aluminium bez szwu —PERT). W zakresie srednic 16mm - 32 mm - bezszwowe
rury wytwarzane w catosci metodg wyttaczania, dzieki zastosowaniu jednolitej
warstwy aluminium. Przy wiekszych sSrednicach 40 mm-110 mm zastosowac
system rur odpornych na dyfuzje tlenu PE-RT/AI/PE-RT, produkowane z normg
PN-EN ISO 21003-2:2009. Maksymalna temperatura pracy 95 °C.

taczenia rur o srednicach 16mm - 50 mm stosowac ztgczki systemowe
zaprasowywane wyposazone w funkcje testu proby szczelnos$ci. Ztgczki mosiezne
zabezpieczone specjalng powtokg z cyny, ktéra zabezpiecza w 100% przed
przedostawaniem sie szkodliwego cynku w instalacji wody do picia (zgodnie
z atestem DVGW Niemcy). Przy $rednicach 16-32 konstrukcja ksztattki umozliwia
wykonanie potgczenia bez fazowania rury.

Warunki prawidtowo wykonanych potgczen wedtug wytycznych producenta
systemu. Obliczenia hydrauliczne i regulacje instalacji wykonano w oparciu
0 parametry techniczne systemu jednego producenta. Generalny Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inwestorowi zaproponowany system instalacyjny oraz
ewentualnie obliczenia hydrauliczne dla przyjetego systemu .

Czynnik grzewczy dostarczany z miejskiej sieci cieptowniczej jest zrédtem dla

obiegu zaopatrujgcego instalacje cieptej wody uzytkowe;.



Rozlegtos¢ instalacji narzuca zastosowanie cyrkulacji. Instalacja wykonana
zostanie z rur wielowarstwowych ( PERT — Aluminium bez szwu —PERT). Obieg
wymuszany bedzie za pomocg pompy.

Na instalacji socjalno- bytowej zastosowany bedzie elektrozawor pierwszenstwa
sterowany wzgledem ci$nienia na instalacji hydrantowe;j.

W instalacji wykorzystane zostaty wielofunkcyjne zawory rownowazgce z mozliwoscig
prowadzenia dezynfekcji termicznej.

Charakterystyka zaworow:

- Zakres regulacji temperatury: 35 - 60 °C

- Wartos¢ nastawy widoczna na skali nastaw, nastawa ukryta lub zablokowana

w celu zabezpieczenia przed dostepem o0sob nieupowaznionych
- Element termostatyczny zintegrowany z zaworem w celu zapewnienia
optymalnego

rownowazenia termostatycznego, wymienialny dla utatwienia obstugi
- Funkcja przeprowadzania dezynfekcji termicznej
- Klasa ci$nienia : PN 10
- Maksymalna temperatura czynnika: 100 °C
- Rozmiar: DN 15-20

Ze wzgledu na mozliwos¢ korzystania z armatury przez dzieci i osoby
Z niepetnosprawnosécig zastosowano punkty mieszajgce. Zawory i mieszacze
termostatyczne muszg posiada¢é mozliwosC przestawienia pracy umozliwiajgcej

dezynfekcje termiczng instalaciji.

Instalacje prowadzone bedg na wierzchu s$cian, w Scianach pod tynkiem, w
przestrzeni miedzysufitowej. Jezeli przewody prowadzone bedg na wierzchu $cian
nalezy je umiesci¢ w zabudowach z ptyt gipsowo- kartonowych. Budynek wyposazony
zostanie w przybory sanitarne rozmieszczone w pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych.

Wszystkie rurociggi nalezy izolowac.



Rurociagi wody zimnej nalezy izolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej (rurociggi
prowadzone po wierzchu), polietylenowej z powtokg ochronng (rurociggi w posadzce
i w bruzdach $ciennych). Grubosc¢ izolacji dla wody zimnej dla DN<65-9mm i DN>65-
13mm.

Grubosc izolacji dla instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej:

Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(material o wspdlczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu i o
przewodzenia ciepla
= 0.035[W/(m - K)]V)

1 2 3
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy. 50% wymagan z Ip. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych. przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z 1p. 1-4
instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 14, utozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszezeniami roznych uzytkow-
nikow
7 |Przewody wg lp. 6 utozone w podiodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewanej bu- 40 mm
dynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci niesogrzewanej 80 mm
budynku)
. e . 2 . .
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku” 50% wymagan z Ip. 1-4
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku” 100% wymagan z Ip. 14
Uwaga:

D' Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o immym wspotczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubosé warstwy izolacyjne;.

2 . . . .
= Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.

2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja kanalizacyjna obiektu obstugiwaé bedzie przybory i urzgdzenia
sanitarne umieszczone w zapleczu szatniowym lodowiska. Przewody poziome zostang
rozprowadzone pod posadzkg oraz w bruzdach Sciennych. Przewody potozone
w gruncie nalezy wykona¢ z materiatbw do tego przystosowanych o srednicach
zgodnych z rysunkami. Na kolektorach gtéwnych kanalizacji sanitarnej w miejscach

wskazanych na rysunku projektuje sie rewizje ¢110-¢200.



Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC fgczonych na
uszczelke gumowg o Srednicach zgodnych z rysunkami zachowujgc minimalne spadki
kanatéw. Instalacje prowadzong na wierzchu nalezy zaizolowac¢ otulinami o grubosci
9mm, natomiast instalacje prowadzong w bruzdach $ciennych nalezy wykonac jako

izolowang w otulinach o grubosci 4 mm.

Srednice podej$é pojedynczych i zbiorowych pod przybory nalezy wykonaé zgodnie
z rysunkami. Srednice podej$é pojedynczych w zaleznosci od rodzaju przyboru

zestawiono w tabeli 1.Wszystkie przybory kanalizacji sanitarnej nalezy zasyfonowac.

Tab.1. Zestawienie sanitariatow wraz ze srednicami podejsc¢.

Przybor sanitarny Srednica podejs$cia [m]
umywalka/zlewozmywak 0,05
wpusty podtogowe 0,05
miska ustepowa 0,1
natrysk/umywalka do nég 0,05
pisuar 0,05

Instalacja zostanie odpowietrzona za pomocg przewodow PVC tgczonych na
uszczelke gumowg o Srednicach zgodnych z rysunkami do pionéw wentylacyjnych

wyprowadzonych rurami wywiewnymi o srednicy @160 ponad dach budynku.

Piony nalezy umiesci¢ w bruzdach $ciennych i zaizolowa¢ akustycznie matami

z wetny mineralnej lub obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi.

Przewody kanalizacji podposadzkowej nalezy uktadaC na zageszczonej podsypce

piaskowej grubosci min.10cm.



Rurociggi kanalizacyjne przechodzgce przez przegrody przeciwpozarowe nalezy

wyposazy¢ w kotnierze przeciwpozarowe.

WYTYCZNE MONTAZOWE

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1,
PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktadac
kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekdéw. Przewody prowadzi¢ przez
pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢
nad przewodami zimnej icieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz
niezabezpieczonymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewoddéw
z PVC lub PP od przewodéw cieplnych ma wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur.
W przypadku, gdy odlegtosc ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.
Izolacje termiczng nalezy wykonac réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédia
ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury scianki przewodu powyzej
+45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod
warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie
przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub
stropy, pomiedzy sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac

tuleje ochronne.

3. INSTALACJA C.0O.

OPIS INSTALACJI

Zrodtem ciepta dla pomieszczen bedzie istniejacy wezet grzewczy, stanowigcy punkt
wymiany ciepta sieciowego o wysokich parametrach na ciepto dla instalacji
niskotemperaturowych. Przytgczenie instalacji wykonaé z pomieszczenia wezta, za
wymiennikiem ogrzewania podtogowego.

Z wezta wyprowadzony obieg zasilajgcy:

e petle ogrzewania podtogowego z wyposazeniem:



zawory odcinajgce,
odpowietrzniki automatyczne,
sruby regulacyjne,

przeptywomierze

Instalacje budynkowg zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE- RT
skladajgcych sie z kopolimeru octanowego polietylenu (PE-RT — DOWLEX)
odpornego na wysokie temperatury(prod. wg DIN 16833) z tasmg aluminiowg
zgrzewanej doczotowo ultradzwiekami. Potgczenia przewoddw wykona¢ za pomocg
systemowych ksztattek tworzywowych z polifenylosulfonu (PPSU) z kolorowymi
pierscieniami, oraz tulejg zaciskowg stalowg ocynkowang, pozwalajgcg na wykrycie
potagczen niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5bar.
Zigczki te charakteryzujg sie uszczelnieniem za pomocg uszczelki typu o-ring,
chowanym w fgczniku ksztattki, ktorej konstrukcja pozwala na wykonanie potgczenia
bez fazowania rury.

Obliczenia hydrauliczne i regulacje instalacji wykonano w oparciu o parametry

techniczne producenta.

Instalacja zostanie rozprowadzona za pomocg rozdzielaczy.

Przy zastosowaniu opcji z napedami elektrycznymi nalezy zastosowal system
regulacji oparty na elektronicznych regulatorach temperatury pomieszczenia.
W najwyzszych punktach nalezy zastosowac odpowietrzniki automatyczne z zaworem
kulowym DN15. Jako armature odcinajgcg zaprojektowano zawory kulowe PN6 max
130stC o srednicach rownowaznych do przekroju przewoddéw na ktérych sg

montowane.

Przed wykonaniem izolacji, zapetnieniem bruzd i podtég z petlami grzewczymi nalezy

wykonac probe szczelnosci instalacji.



Préba hydrauliczna:

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na
rurocigg. Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin

rurociggow i sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja.

Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
- rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed préoba,

- temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40 °C,

- podczas badania instalacje nalezy odtgczy¢ od zZrodta ciepta,

- prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

- przed probg nalezy rurocigg doktadnie oczysci¢ i odpowietrzyc.

- przy probach wodnych naprezenia nie powinny przewyzszac¢ 90 % wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatu oraz

powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

- obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego
powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajagcg 0,05 MPa

na minute,

-ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym lecz nie wiekszym
niz 0,6 MPa,

- W czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania

jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach nie powinno by¢ rozerwan,
widocznych odksztatcen plastycznych, rys lub peknie¢ oraz nieszczelnosci i pocenia

sie powierzchni.



Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch
probny zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normailnej

pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

Z proby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokot, ktdéry musi by¢é podpisany przez

Inwestora i Wykonawce.

Rurociggi izolowac¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421.2000 i aktualnymi warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wymiary
zastosowanych ksztattek powinny by¢é dostosowane do danego typu i Srednicy

zaworu, zasuwy lub potgczenia kotnierzowego.

4. NAGRZEWNICE POWIETRZA - CIEPLO TECHNOLOGICZNE

Ciepto dla nagrzewnic doprowadzone bedzie 2z istniejgcego rurociggu
technologicznego @80, znajdujgcego sie w pomieszczeniu wentylatorni.

Kazda nagrzewnica posiadac bedzie wtasny zestaw regulacyjny ztozony z zaworu
trojdrogowego z sitownikiem, oraz armatury odcinajgco-rbwnowazgce;.
Sterowanie uktadu pompowego zostanie potgczone z sterowaniem centrali
wentylacyjnej (odczyt temperatury, sterowanie zaworu tréjdrogowego).

Instalacje zaprojektowano z rur polipropylenowych o typoszeregu cisnieniowym
PN20

z wktadkg aluminiowg zabezpieczajgcg przed znacznymi wydtuzeniami liniowymi
przewoddéw. Potgczenie poszczegolnych elementéw wykonaé za pomocg ztgczek
polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy
uzyciu zgrzewarki. Nalezy zachowacC odpowiednie parametry wykonywania
potgczenia w celu zoptymalizowania znacznych wyptywow materiatu wewnagtrz
rury, co moze zwiekszy¢ opory miejscowe instalacji. Warunki prawidtowo
wykonanych potgczen wedtug wytycznych producenta systemu. Obliczenia
hydrauliczne i regulacje instalacji wykonano w oparciu o parametry techniczne

systemu producenta.



Rurociggi grzewcze prowadzone bedg na wierzchu scian i podstropowo. Catos¢
uktadu nalezy odpowietrzy¢ w najwyzszych punktach instalacji za pomocg
odpowietrznikow

z zaworami odcinajgcymi i zapewni¢ odwodnienie zaworami spustowymi w
najnizszych punktach instalacji. Po wykonaniu uktadow grzewczych nalezy
wykona¢ probe szczelnosci analogicznie jak dla ogrzewania.

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie.

5. WENTYLACJA MECHANICZNA

Ukiad NW3
Numer | przeznaczen Typ Rozdziat | Wydajn | Wydajn | chtodzenie | grzanie Temp. Temp.
system ie wentylacj | powietrza . . nawiewu | Nawiew
u i nawiew | wywiew lato [°C] | zima[°C
[m3/h] [m3/h] 1
NW3 Korytarze, Nawiew- Gora- 2720 2200 nie tak wynikow 20
biura wywiew gora a

System wentylacyjny NW3 zaprojektowano w celu zapewnienia przewietrzania
pomieszczen biurowych i korytarzy. Jest to scentralizowany uktad kanatowy
oparty na jednostce centralnej, instalacji przewodoéw oraz elementow koncowych
nawiewnych i wywiewnych.

Jednostkg centralng bedzie centrala stojgca w wykonaniu, wewnetrznym,
wyposazona we wszystkie elementy umozliwiajgce transport oraz uzdatnianie
powietrza.

Centrala umieszczona zostanie w wentylatorni w budynku. Posadowienie centrali
na fabrycznej ramie nosnej na posadzce.

Kanat czerpny wigczy¢ do istniejgcego kanatu czerpnego w wentylatorni.

Kanat wyrzutowy wigczy¢ do istniejgcego kanatu wyrzutowego w wentylatorni.
Gtéwne przewody instalacji wentylacyjnej NW4 prowadzi¢ bedg od czerpni
i wyrzutni do centrali wentylacyjnej oraz od centrali do poszczegdlnych

pomieszczen. Na trasie instalacji wykonane zostang przebicia $cienne i stropowe.
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Jako elementy regulacji hydraulicznej zaprojektowano przepustnice regulacyjne
i reqgulatory statego przeptywu.

Kanaty wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej obustronnie i izolowane
termicznie.

Izolacje kanatéw wykonaC z samoprzylepnych mat lamelowych, pokrytych folig
aluminiowa. (wspoétczynnik przewodzenia ciepta nie gorszy niz 0,035W/(m*K).
Grubosc¢ izolacji termicznej kanatow wewnatrz izolacji cieplnej budynku — 40mm
Instalacje wewnatrz budynku mocowac¢ do $cian i stropow za pomocg wspornikow
oraz wieszakow stalowych ocynkowanych. Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ nad
sufitami rastrowymi.

Kanaly i elementy instalacji pomalowac¢ na kolor czarny.

Na kanatach wentylacyjnych zamontowacC rewizje umozliwiajgce czyszczenie
uktadu.

Elementami koncowymi w instalacji beda:
Nawiewniki:

- zawory nawiewne

- nawiewniki wirowe

Wywiewniki:

- zawory wywiewne

- anemostaty prostokagtne

- wywiewniki wirowe

Obstuga instalacji polega¢ bedzie na:

- ustawieniu parametréw na panelu sterowniczym (temperatura, typ pracy-zmiana
wydajnosci)

- monitoring stanu pracy centrali wentylacyjnej

- konserwacja elementdéw zuzywajgcych sie i tatwo zanieczyszczajgcych

Do jednostki centralnej nalezy doprowadzi¢ kable zasilajgce elektryczne.

Lokalizacja paneli sterowniczych ustali¢ z uzytkownikiem na budowie. Sterownik i
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okablowanie sterujgce w zakresie automatyki, na wyposazeniu centrali

wentylacyjnej.

Wyposazenie centrali i dane techniczne zgodnie z zatgczona kartg techniczng.

Ukiad NW4
Numer | przeznaczen Typ Rozdziat | Wydajn | Wydajn | chtodzenie | grzanie Temp. Temp.
system ie wentylacj | powietrza . . nawiewu | Nawiew
u i nawiew | wywiew lato [°C] | zima[°C

[m3/h] [m3/h] ]
Nw4 Szatnie, Nawiew- Gora- 3380 3900 nie tak wyhikow 30
pom. hig.- wywiew gora a
san.

System wentylacyjny NW4 zaprojektowano w celu zapewnienia przewietrzania
pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz szatni oraz ogrzewania szatni. Jest to
scentralizowany ukfad kanatowy oparty na jednostce centralnej, instalacji
przewoddéw oraz elementéow koncowych nawiewnych i wywiewnych.

Jednostkg centralng bedzie centrala stojgca w wykonaniu, wewnetrznym,
wyposazona we wszystkie elementy umozliwiajgce transport oraz uzdatnianie
powietrza.

Centrala umieszczona zostanie w wentylatorni w budynku. Posadowienie centrali
na fabrycznej ramie nosnej na posadzce.

Kanat czerpny witgczyc¢ do istniejgcego kanatu czerpnego w wentylatorni.
Wyrzutnia dla uktadu dachowa czterostronna. Kanat do wyrzutni dachowej
doprowadzi¢ przez istniejgcy otwor w dachu. Wyrzutnie zabezpieczy¢é przed
dziataniem warunkoéw atmosferycznych oraz przedostanie sie nieporzgdanych
elementéw.

Gtéwne przewody instalacji wentylacyjnej NW4 prowadzi¢ bedg od czerpni
i wyrzutni do centrali wentylacyjnej oraz od centrali do poszczegolnych

pomieszczen. Na trasie instalacji wykonane zostang przebicia $cienne i stropowe.
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Jako elementy regulacji hydraulicznej zaprojektowano przepustnice regulacyjne
i reqgulatory statego przeptywu.

Kanaty wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej obustronnie i izolowane
termicznie.

Izolacje kanatéw wykonaC z samoprzylepnych mat lamelowych, pokrytych folig
aluminiowa. (wspoétczynnik przewodzenia ciepta nie gorszy niz 0,035W/(m*K).
Grubosc¢ izolacji termicznej kanatow wewnatrz izolacji cieplnej budynku — 40mm
Instalacje wewnatrz budynku mocowac¢ do $cian i stropow za pomocg wspornikow
oraz wieszakow stalowych ocynkowanych. Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ nad
sufitami rastrowymi.

Kanaly i elementy instalacji pomalowac¢ na kolor czarny.

Na kanatach wentylacyjnych zamontowacC rewizje umozliwiajgce czyszczenie
uktadu.

Elementami koncowymi w instalacji beda:
Nawiewniki:

- zawory nawiewne

- nawiewniki wirowe

Wywiewniki:

- zawory wywiewne

- wywiewniki wirowe

Obstuga instalacji polegac bedzie na:

- ustawieniu parametréw na panelu sterowniczym (temperatura, typ pracy-zmiana
wydajnosci)

- monitoring stanu pracy centrali wentylacyjnej

- konserwacja elementoéw zuzywajgcych sie i tatwo zanieczyszczajgcych

Do jednostki centralnej nalezy doprowadzi¢ kable zasilajgce elektryczne.
Lokalizacja paneli sterowniczych ustali¢ z uzytkownikiem na budowie. Sterownik
i okablowanie sterujgce w zakresie automatyki, na wyposazeniu centrali

wentylacyjnej.
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Wyposazenie centrali i dane techniczne zgodnie z zatgczona kartg techniczna.

Elementy instalacji wentylacyjnej

CENTRALE WENTYLACYJNE

Wybrane cechy charakterystyczne jednostek wentylacyjnych:

- falowniki silnikow wentylatoréw zabudowane w rozdzielnicy

- praca centrali ciggta z mozliwoscig regulacji wydajnosci w zaleznosci od
wybranego trybu pracy

- utrzymanie zatozonej temperatury powietrza w lecie i zimie

- utrzymanie statej wydajnos$ci powietrza na nawiewie i wywiewie dla wybranego
trybu pracy niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtréw w centrali

- centrala sterowana z panelu sterowniczego umieszczonego w wybranym przez
uzytkownika pomieszczeniu

- w trakcie wykrycia pozaru unieruchamiana zostanie centrala wentylacyjna

- hagrzewnica posiada system zabezpieczenia przeciw zamarzaniu — termostat
przeciwzamrozeniowy oraz funkcje gorgcego startu

- zasilanie i sterowanie 0-10V przepustnicami powietrza ( na czerpni i wyrzutni
sitowniki dodatkowo wyposazone w sprezyne powrotng )

- regulacja zadanych parametrow ma sie odbywa¢ poprzez pordéwnanie
aktualnych zmierzonych zwartosciami z zadanymi

- ptynne zabezpieczenie wymiennikdw odzysku ciepta przed szronieniem

- ograniczenie minimalnej i maksymalnej temperatury powietrza nawiewanego

- automatyka centrali ma uwzglednia¢ wspotprace z elementami zamontowanymi
na sieci kanatow wentylacyjnych m.in. regulatory przeptywu, czujniki przeptywu
itp.

- kontrola sprezu wentylatoréow

- zabezpieczenie silnikow po stronie prgdowej poprzez falowniki

- kontrola czystosci filtrow
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- kontrola pracy pomp obiegowych

- kontrola napiecia faz zasilania

- sterowanie i zasilanie sitownikdw nagrzewnic wodnych z rozdzielnicy centrali

- zasilenie pomp krotkich obiegow nagrzewnic wodnych z rozdzielnicy centrali

- izolacja cieplna central z paneli o grubosci min 50 mm wypetnionych niepalng
wetng mineralng w klasie niepalnosci A1

Wiasciwosci mechaniczne obudowy (wg PN-EN 1886:2008) wszystkich central
muszg byC potwierdzone certyfikatem wydanym przez akredytowang jednostke
certyfikujgca, a klasy mechaniczne i termiczne nie mogg by¢ gorsze niz:
Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy: D1(M)

Szczelnos¢ obudowy przy -400Pa: L1 (M)

Szczelnos¢ obudowy przy +700Pa: L1 (M)

Szczelnos¢ osadzenia filtra przy +/-400Pa: F9(M)

Klasa izolacji termicznej obudowy: T2 (M)

Klasa mostkéw cieplnych obudowy: TB2 (M)

Producent wurzgdzen musi przedstawic do wglgdu inwestorowi (obok
przedstawienia certyfikatu) sprawozdania z badan wydane przez akredytowane
laboratorium badawcze, potwierdzajgce wskazane klasy termiczne i mechaniczne

obudowy dla oferowanego typoszeregu urzgdzen.

KLAPY PPOZ

Kanaly wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia p/poz
wyposazy¢ w klapy p/poz odcinajgce z wytacznikami krancowymi i sitownikami
24V o Kklasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia p/poz, wytgczniki
krancowe i sitowniki 24V podfgczone zostang do SAP; wymiary klap odpowiadajg
wymiarom przewodow na ktorych sg instalowane.

W  przypadku prowadzenia kanatdow wentylacyjnych miedzy strefami
przeciwpozarowymi bez zastosowania klap ppoz. nalezy zabudowac je ptytami

ogniochronnymi o grubos$ci 50mm (EIS 120).
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Stosowacé klapy ppoz. z mozliwoscig montazu w otworach, ktérych odlegtos¢ od

przegrody wynosi minimum 50mm, potwierdzonych badaniami.

TLUMIKI

Charakterystyka kulis:

- profilowana rama o optywowym ksztatcie z blachy stalowej usztywniona karbami
-material dzwiekochtonny (odporny biologicznie, nieszkodliwy dla zdrowia)
zabezpieczony przed kruszeniem przy predkosciach do 20m/s za pomoca
jedwabiu szklanego Ilub dodatkowo z blachg perforowang (ttumik dla kanatu
wyciggowego z kuchni), odporny na murszenie i impregnowany na wilgog,
niepalny

- temperatura eksploatacyjna do 100°C

- wykonanie spetniajgce wymogi higieniczne

Charakterystyka obudowy:

- z blachy ocynkowanej, tgczona na zaktadke, usztywniona wyttoczeniami

- kotnierz przytgczany z ocynkowanego profilu (30mm)

REWIZJE KANALOWE

Na poszczegdlnych odcinkach instalacji oraz przy urzgdzeniach wymagajgcych
czyszczenia nalezy zastosowac klapy rewizyjne do przewodow izolowanych.

Konstrukcja klapy i wuszczelki majg gwarantowacC idealne przyleganie jej
powierzchni do kanatu wentylacyjnego oraz szczelnos¢ o klasie nie gorszej niz

szczelnos¢ kanatéw wentylacyjnych.

PRZEPUSTNICE

W celu regulacji hydraulicznej na poszczegdlnych odgatezieniach instalacji
wentylacyjnych stosowaé przepustnice jednoptaszczyznowe

i wieloptaszczyznowe.
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Wymiar przepustnicy rowny wymiarom kanatu na ktorym bedzie montowana.
Na kanatach od czerpni do wentylatoréw/central zastosowano przepustnice

z sitownikami ktére zamykane sg w przypadku postoju urzgdzen.

ODBIORNIKI CIEPLA

Odbiornikami w uktadzie bedg nagrzewnice powietrza umieszczone w centralach
wentylacyjnych.

Dla central wentylacyjnych zaprojektowano osobny obieg grzewczy — pompowy
wyprowadzone z rozdzielaczy w pomieszczeniu technicznym.

Kazdy uktad z odbiornikiem wyposazony zostanie w zestaw ztozony z zaworu
tréjdrogowego, zaworow rownowazgcych, zwrotnych i odcinajgcych.

Sterowanie uktadami odbywac sie bedzie z automatyki aparatu wentylacyjnego do
ktorego nalezy nagrzewnica.

W celu zabezpieczenia uktadow hydraulicznych  przed czynnikami
atmosferycznymi centrale nalezy wyposazy¢ w dodatkowy modut umozlwiajgcy

schowanie komponentdéw typu pompa, zawor tréjdrogowy itp.

STEROWANIE

Sterowanie systemami wentylacyjnymi odbywac¢ sie bedzie za pomocg gtéwnych

paneli sterowniczych niezaleznych dla kazdego systemu wentylacyjnego.

KANALY WENTYLACYJNE

Obliczenia przekrojow przewodow dokonano w oparciu o iloS¢ przeptywajgcego
powietrza oraz maksymalnej predkosci w przewodzie.
Do rozprowadzania powietrza (nawiewu i wywiewu) zastosowano przewody
o przekroju prostokgtnym, kanaty okrggte typu SPIRO.

Montaz przewoddéw powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:
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-przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw
w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych,

- maksymalna odlegtos¢ miedzy podparciami przewoddéw poziomych powinna byc¢
zgodna z zasadami rozmieszczania podpor

-przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100mm wieksze od wymiardw zewnetrznych
przewoddéw lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym
0 podobnych wtasciwosciach,

- przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod ,
-izolacje cieplne przewodow powinny mieé szczelne potgczenia wzdtuzne
I poprzeczne,

-izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenie, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni,

-materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornosc¢
na korozje w miejscu zamontowania,

-metoda podparcia lub podwieszenia powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania,

-odlegtos¢ miedzy podporami Ilub podwieszeniami powinna by¢ ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie
sieci przewoddéw nie wptywato na jej szczelnos¢, witasciwosci aerodynamiczne
i nienaruszalnosc¢ konstrukciji,

-zamocowanie przewodow powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje,

- elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej
powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 3,0 w stosunku do

obliczeniowego obcigzenia,

18



-w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia lub elementy w sieci
przewodéw mogty by¢é zdemontowane Ilub wymienione, nalezy zapewnié
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku,

-w przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng
konstrukcja podpér lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen
liniowych

Powinna by¢ zapewniona mozliwo$S¢ czyszczenia i rewizji instalacji poprzez
otwory rewizyjne, ktére powinny spetniaC nastepujgce wymagania:

-otwory rewizyjne powinny umozliwiaC oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewoddéw, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych
urzgdzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob,

-wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewoddw, jak rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych,
-elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny byc¢
tak zamocowane aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow,

-elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny
mieC optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia,
-nie nalezy stosowacC wewnatrz przewoddéw ostro zakonczonych srub lub innych
elementéw, ktore mogg powodowacC zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzgdzen czyszczacych,

-nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow
i drzwiach rewizyjnych,

-pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo
otwierac,

-w przypadku wykonania otwordéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu,

-nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do urzgdzen regulacyjnych,
odcinajgcych i zamontowanych w przewodach

- Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki) podwieszac

w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan
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z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywa¢ przez elementy profilowane,
przechodzgce pod przewodami lub mocowac przy pomocy specjalnych tgcznikow,
z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowg. Podwiesza¢ przy pomocy
pretow gwintowanych mocowanych do konstrukcji dachu lub stropow oraz do
blachy trapezowej przy pomocy wieszakow lub kotew.

- Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu Zamocowania przewodéw do elementéw
budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu.

- Dopuszcza sie poditgczanie koncowych odcinkdw pomiedzy kanatem
i nawiewnikiem/wywiewnikiem za pomocg izolowanych przewodow elastycznych
(odcinki Lmax=4,0m)

- Nalezy stosowaé¢ przewody elastyczne z antybakteryjnymi powtokami
wewnetrznymi.

- klasa szczelnosci kanatoéw - B

WYTYCZNE BRANZOWE, UWAGI MONTAZOWE

BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

- przewidzie¢ otwory w $cianach o przekrojach kanatéw wentylacyjnych
w miejscach ich prowadzenia (rysunki);

- przewidzie¢ odptyw kanalizacyjny z aparatéw wentylacyjnych

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- lokalizacja szafki sterowniczej 400V, 50 Hz, przy aparatach wentylacyjnych;
- zapewni¢ moc elektryczng wystarczajgcg na pokrycie zapotrzebowania

wszystkich urzgdzen elektrycznych ;
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- przewidzie¢ uziemienie silnikow elektrycznych;

- W razie pozaru przewidzie¢ wytgczenie pracy central;

AKPIA

Uktad automatyki ma zapewni¢ sterowanie, regulacje, zabezpieczenia oraz
kontrole pracy catego uktadu wentylacji.

Dobdr oraz dostawe elementow automatyki kontrolno - sterujgcej wraz z szafg
sterowniczg pozostawia sie dostawcy central.

Sterowanie wentylatoréow dla poszczegdlnych pomieszczen odbywac sie bedzie

przy pomocy lokalnej automatyki zatgczanej recznie lub automatycznie.

6. UWAGI KONCOWE

- W instalacjach stosowa¢ materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia

- Na przejsciach przez przegrody instalacji wykonanych z materiatéw palnych
nalezy stosowac kotnierze ogniochronne

- Kanaly wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia p/poz
nalezy wyposazy¢ w klapy p/poz odcinajgce o klasie odpornosci ogniowe;j
elementu oddzielenia p/poz (jesli w budynku znajduje sie instalacja sygnalizaciji
alarmu pozarowego klapy nalezy wyposazy¢ dodatkowo w sitowniki 24V ktore
podifgczone zostang do SAP); wymiary klap odpowiadajg wymiarom przewodoéw
na ktérych sg instalowane.

- Na kanatach nawiewnych i wywiewnych w poblizu central wentylacyjnych
zastosowac ttumiki akustyczne

- Na kanatach od czerpni do wentylatoréw/central zastosowaé przepustnice
z sitownikami ktére zamykane sg w przypadku postoju urzgdzen.

- W przypadku wystgpienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejgcym lub
robot dodatkowych wyniktych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy

wezwac projektanta.
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- Wszystkie zastosowane nowe materialty budowlane, instalacyjne
i wykonczeniowe powinny posiada¢ wymagane aprobaty i kryteria techniczne

- Przed przystgpieniem do robo6t nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane
zezwolenia.

- Wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych instalacji sanitarnych
i przemystowych, z zachowaniem przepiséw BHP.

- Wszystkie elementy instalacji sanitarnych powinny posiada¢ atesty PZH

- Wszystkie podtgczenia urzgdzen nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjami

techniczno-rozruchowymi lub innymi instrukcjami wydanymi przez producentow

Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy firmowe
wyrobdéw i urzadzen ewentualnie uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢
traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzgdzen
i wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan
rownowaznych. Jako rownowazne zostang uznane rozwigzania posiadajgce
cechy i parametry nie gorsze od okreslonych w dokumentacji technicznej dla
materiatdw, urzadzen i wyrobdw.

Ewentualnie uzyte nazwy materiatéw, urzgdzen i wyrobéw majg na celu jedynie
dokonanie niezbednych obliczen i ustalenie standardéw wykonania.

W  przypadku propozycji materiatdw, wyrobow i urzgdzen rownowaznych,
wprowadzajgcy je, w razie potrzeby, wykona we wiasnym zakresie niezbedne
opracowania projektowe wraz z koordynacjg projektowg oraz przedtozy
niezbedne dokumenty potwierdzajgce, ze wprowadzone materiaty, urzgdzenia
i wyroby rébwnowazne posiadajg wymagane cechy i parametry.

Strony obstugi central wentylacyjnych zweryfikowac przed zamowieniem.

7. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA INSTALACJI

Przejscia instalacyjne w $cianach oddzielajgcych strefy przeciwpozarowe

zabezpieczy¢ w sposOb zapewniajgcy ochrone pomieszczen podczas pozaru:
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- przejscia rur z tworzyw sztucznych zabezpieczyé poprzez zastosowanie
kotnierzy ognioochronnych

- przejscia rur z materialbw niepalnych zabezpieczy¢ stosujgc otuliny
z ognioodpornej wetny mineralnej lub pianki ogniochronne;j

- przejscia kanatow wentylacyjnych zabezpieczyC klapami przeciwpozarowymi
0 wymiarach zgodnych z przekrojami przewodow (sposob wyzwalania zalezny od
zastosowania instalacji SAP w budynku)

- jako elementy wspomagajgce i uszczelniajgce wykonanie przejs¢ nalezy
stosowac masy i zaprawy ognioochronne

- w instalacjach nalezy stosowac¢ materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia
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