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OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-183/2008 Poznar, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z po#n. zm.) i art. 12 ust. 1 pki 1-5, art.
12 ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 12 oraz ust. 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z po#n. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Radoslaw Brudniak

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 02 lipca 1976 r. w Sierakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0292/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg crlonkow wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjsze) decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisjii Kwalifikacving] Polskicj Izby Iniynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwemn Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okrggowej Lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy I’
Okregowej Komisji Kwalifik Tn_ i
'.:-!_ ! !.T .I.-'i_ /
Przewodniczacy — dr inz. Danie]l Pawlicki: “’«ll/\
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............. m{ ........
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Radostaw Brudniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowaria nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

NWODNICZACY

Dl-cregcwe Komisji Kwalifikacyjne|
Wielkopoiskie] Dw ?Intymeréw Budownictwa

dr inz. Dawwf Pmuhrki

Otrzymuja:
1. Pan Radostaw Brudniak

64-420 Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 4A/1
2.0kregowa Rada Izby
3.GI6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WHKP-451-W54-61K *

Pan Radostaw Brudniak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0214/09
adres zamieszkania os. Dabrowszczakow 27/45, 62-020 Swarzedz
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnesci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Ofwiadczenie waoli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli ozonym w formie pisemne;j.)

* Waryfikacje poprawnedci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polskig] lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Iniynierow

Budownictwa.

v



Projekt modernizacji stacji uzdatniania wody basenowej dla basenu przy ul. Spychalskiego 34 w Poznaniu

Swarzedz dn. 30/10/2023

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

la nizej podpisany Radostaw Brudniak, zam. w Swarzedzu na os. Dabrowszczakéw 27/45, 62-020
Swarzedz, oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020
r. poz. 1333 z pdin. zmianami) o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia
budowlanego ,,Remontu stacji uzdatniania wody basenowej” dla obiektu potozonego w Poznaniu przy
ul. Spychalskiego 34, kod 61-555 Poznan, ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Radostaw Brudniak
upr. WKP/0292/PWQS/08
specjalnosé: instalacje sanitarne
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IT-1 Rzut stacji uzdatniania wody
IT-2 Obieg duzy - montaz lampy UV
IT-3 Obieg maty - montaz lampy UV

IT-4 Instalacja pomp do ptukania filtrow - montaz przeptywomierza



Projekt modernizacji stacji uzdatniania wody basenowej dla basenu przy ul. Spychalskiego 34 w Poznaniu

1. Zleceniodawca
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiatkowskiego 34 w Poznaniu.

2. Podstawa prawna opracowania
Dokumentacje opracowano na podstawie zlecenia z dnia 18.09.2023.

3. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest remont instalacji basenowej majgcy na celu poprawag jakosci
wody w obiegu basenowym duzym i matym poprzez:

e Montaz lamp UV dezynfekcji wody.
e Wymiane kwarcowych zt6z filtracyjnych na nowe wielowarstwowe.
e Montaz przeptywomierza na instalacji wody do ptukania filtréw.

4. Materiaty wykorzystane przy opracowaniu

e Zlecenie Inwestora.

e Archiwalne Projekty technologii uzdatniania wody dla basenéw Poznanskiego Osrodka Sportu
i Rekreacji, przy ul. Chwiatkowskiego 34 w Poznaniu.

e Inwentaryzacja instalacji technologicznych.

e Dokumentacja fotograficzna.

e Obowigzujace przepisy i katalogi techniczne producentédw urzadzen techniki basenowej

e Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni (MZiOS) opracowane przez mgr inz.
Czestawa Sokotowskiego, Warszawa 1998.

e Norma DIN 19643.

e Katalogi producentéw urzgdzen technologicznych.

e Dane eksploatacyjne dostarczone przez inwestora.

5. Opis stanu istniejgcego

Technologie basenowa zwymiarowano na podstawie wytycznych z normy DIN19643.

5.1 Obieg duzy.
Obieg duzy zostat wykonany do uzdatniania wody w okresie letnim z basenu otwartego duzego o
wymiarach 50 x 20 m i gtebokosci 1,4-2,3 m i objetosci 1850 m3, a w pozostatym okresie z basenu
krytego o wymiarach 25 x 12,5 m i gtebokosci 1,9-4,2 m o objetosci 800 m3. Jednoczes$nie instalacja
uzdatniania wody basenowej pracuje tylko jednym basenem.

Woda z niecki basenowej przez przelewy sptywa do zbiornikéw wyréwnawczych o poj. 16 m? skad jest
pompowana przez fapacz wtdkien na filtry cisnieniowe. Przed filtrami do wody dodawany jest flokulant,
ktorego zadaniem jest koagulacja zanieczyszczen w wodzie basenowej. Woda jest filtrowana na
czterech filtrach cisnieniowych firmy Behncke typu 7010 DN2000. Filtry zostaty wypetnione ztozem
kwarcowym typowym dla filtréw do uzdatniania wody podziemnej (warstwa czynna o grubosci 0,8-
1,4mm). Po procesie filtracji czes¢ strumienia wody kierowana na wymienniki ciepta do podgrzewania.
Po podgrzewie do wody jest dozowany podchloryn sodu do dezynfekcji, Srodek do korekty pH oraz
biocyd. Nastepnie systemem przewoddéw woda wprowadzana jest z powrotem do basendw.

Przeptyw przez instalacje basenowg w trakcie eksploatacji basenu otwartego wynosi Q pod = 370 m3/h,
predkosc¢ filtracji vi= 29,5 m/h.
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Przeptyw przez instalacje basenowg w trakcie eksploatacji basenu duzego krytego wynosi Q voq = 193
m3/h, predkos¢ filtracji vi= 15,4 m/h.

5.2 Obieg maty.
Obieg maty zostat wykonany do uzdatniania wody z basenu krytego do nauki ptywania o wymiarach
10,5 x 4,6 x i gtebokosci 0,8+1,0 m oraz w okresie letnim basenu otwartego rekreacyjnego. Obecnie
instalacja wspotpracuje tylko z basenem krytym poniewaz basen rekreacyjny otwarty zostat
przebudowany i posiada witasng stacje uzdatniania wody.

Woda z przelewdw basenu jest gromadzona w zbiorniku DN1800 o pojemnosci ok. 5 m*. Woda ze
zbiornika buforowego przez chwytacz wtdkien jest pompowana na filtr cisnieniowy DN2000 firmy
Behncke typ 7010. Przed filtrem do wody dodawany jest koagulant. Czes$¢ strumienia wody po filtracji
jest kierowana na wymiennik ciepta. Po podgrzaniu do wody jest dodawana korekta pH, biocyd oraz
podchloryn sodu do dezynfekcji. Dalej woda przeptywa do niecki basenowe;j.

Przeptyw w obiegu Qunp = 60-40 m*/h.

5.3 Filtracja wody
W obiegu duzym i matym zamontowano w filtry typu 7010/2000 produkcji niemieckiej firmy BEHNCKE.
W obiegu duzym zamontowano 4 filtry, w obiegu matym 1 filtr.

Charakterystyka filtru:

. $rednica D = 2000 mm,

. wysokosé H = 2800 mm,

. wysokos¢ warstwy filtracyjnej h = 1200 mm,

. $rednica kréécow przytaczeniowych d = 200 mm.

Filtry s3 w catosci wykonane z tworzywa sztucznego oraz dostosowane do ptukania wodg i powietrzem.
Dopuszczalne cisnienie pracy wynosi 2,5 bara.

Filtry zostaty wypetnione ztozem zwirowo-piaskowym o nastepujacej charakterystyce:

. warstwa podtrzymujgca® 10+ 5 mm h=0,1 m,
. warstwa podtrzymujgca@5+2 mm h=0,1m,
. warstwa filtracyjna®@0,8 + 1,4 mm h=1,0m.

Producentem ztoza pierwotnie zastosowanego jest Spétdzielnia Surowcéw Mineralnych w Opolu. Raz
na 5-10 lat filtry s otwierane, a ztoze jest uzupetniane. Ztoze filtracyjne nigdy nie zostato wymienione
w catosci.
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5.4 Ptukanie filtrow cisnieniowych.
Filtry posiadajg wspdlny system ptukania filtrow,
ktory zostat wykonany zgodnie z wytycznymi z
normy 19643.

Do ptukania filtrow powietrzem stuzg sprezarki
bezolejowe SF-2, ktdére zasilajg dwa zbiorniki
sprezonego powietrza o pojemnosci 4,0 m?3
kazdy. Powietrze ze zbiornikéw po redukcji
cisnienia jest uzywane do ptukania filtréow
powietrzem przez okres trzech minut. Ponadto
Sprezone powietrze jest wykorzystywane do
zasilania napeddéw pneumatycznych.

Do ptukania filtréw zamontowano dwie pompy
LP 65-125/128/3,0 kW pracujgce réownolegle.
Wydajnos$¢ pojedynczej pompy q = 55 m3/h przy
cisnieniu 9 msw.

Wg dokumentacji projektowej ptukanie filtréw
wodg ze zbiornikéw wody do ptukania powinno
by¢ wspomagane przez pompy cyrkulacyjne
ttoczace wode ze zbiornikéw buforowych na filtry. Z informacji uzyskanych od konserwatoréw obecnie
do ptukania filtrow wykorzystuje sie tylko pompy ptuczne.

Modernizacja na tym etapie polega na zamontowaniu przeptywomierza elektromagnetycznego do
kontroli przeptywu wody podczas ptukania filtréw z pomp ptucznych. Wymiana pozostatych elementéw
uktadu ptukania filtrow nie jest przedmiotem ponizszego opracowania i bedzie przeprowadzona w
dalszej kolejnosci.

6. Wymiana zt6z filtracyjnych.
W celu poprawy jakosci wody w obiegach basenowych nalezy przeprowadzaé okresowg wymiane zt6z
filtracyjnych. Projektuje sie wymiane ztoza filtracyjnego na nowe wielowarstwowe, z piaskami
kwarcowymi z warstwg hydroantracytu dla zwiekszenia zdolnosci ztoza do zatrzymywania zawiesiny.
Ponadto nalezy dostarczy¢ ztoze z wegla aktywnego z tupin kokosowych, ktére bedzie zasypane do
filtrow w etapie pdzniejszym przez Zamawiajgcego.

Ztoza filtracyjne muszg posiadac¢ atesty PZH na kontakt z wodg pitng, krzywe przesiewu oraz by¢
zgodne z normami wiasciwymi dla ztdz filtracyjnych oraz odpowiada¢ wymaganiom okreslnym
normach basenowych DIN 19643.

Wymagania dla zt6z kwarcowych:

e Zgodnosc¢ z norma EN 12904:2005
e Granulacje 3,15-2,0; 2,0-1,0i0,8-0,4 mm
e Gesto$¢ nasypowa dla warstwy czynnej 0,8-0,4 mm ok. 1500 kg/m3

Wymagania dla antracytu:

e Zgodnosc¢ znormg EN 12909:2012
e Granulacja 1,6-0,6 mm
e Gesto$¢ nasypowa ok.730 kg/m3
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Wymagania dla wegla aktywnego:

e Zgodnosc¢znormag EN 12915-1:2009

e Produkowany z tupin orzecha kokosowego

e Liczba jodowa min 1000 mg/g

e Granulacja 8x30 MESH (2,36-0,6 mm) min 90%
e Gesto$¢ nasypowa ok. 500 kg/m3

e ZgodnyzEN 12915

6.1 Wymiana ztoza na filtrach obiegu duzego.
Wymiane ztdz filtracyjnych na duzym obiegu mozna przeprowadzi¢ na ruchu wymieniajgc ztoze na
filtrze odcietym na armaturze od instalacji. Zakres prac:

e Otwarcie filtru i sprawdzenie stanu uszczelek pod wtazami,

e Wyciagniecie istniejgcego ztoza filtracyjnego,

e Sprawdzenie istniejacych dyszy filtracyjnych, ewentualna wymiana uszkodzonych dyszy,
e Wsypanie na mokro kolejnych warstw ztoza filtracyjnego,

e Ptukanie nowych zt6z filtracyjnych z dezynfekcjg,

e Badanie jakos¢ wody w filtrze pod katem mikrobiologii

e Wigczanie filtra do eksploatacji.

Po wykonaniu wyzej wymienionych czynnos$ci mozna przystgpi¢ do wymiany ztoza w kolejnym filtrze.

Zestawienie zt6z filtracyjnych:

Lp. | Warstwa ztoza filtracyjnego Wysoko$¢ | Objetos¢ na filtr Objetos’c’ na4 Ma§a ztoza | Razem na 4 filtry
[cm] [m3] filtry [m3] na filtr [ton] [ton]

3.1 | Podtrzymujace 3,15-2,0 mm 10 0,31 1,26 0,52 2,07

3.2 | Podtrzymujace 1,6-1,0 mm 10 0,31 1,26 0,52 2,07

3.3 | Filtracyjne 0,8-0,4 mm 70 2,20 8,80 3,30 13,19

3.4 | Hydrantracyt N 1,6-0,6 30 0,94 3,77 0,68 2,71

3.5 | Wegiel aktywny 10 0,31 1,26 0,16 0,63

6.2 Wymiana ztoza na filtrze obiegu matego.
Wymiane ztoza mozna przeprowadzi¢ jedynie w trakcie postoju instalacji. Sposéb przeprowadzania
wymiany ztoza analogicznie jak dla basenu obiegu duzego.

Zestawienie zt6z filtracyjnych:

L.p. | Warstwa ztoza filtracyjnego Wﬁﬂ(]o s¢ Objet({)ric'?’r]wa filtr n'\gaf];:rzgfj:]
3.1 | Podtrzymujace 3,15-2,0 mm 10 0,31 0,52
3.2 | Podtrzymujace 1,6-1,0 mm 10 0,31 0,52
3.3 | Filtracyjne 0,8-0,4 mm 70 2,20 3,30
3.4 | Hydrantracyt N 1,6-0,6 30 0,94 0,68
3.5 | Wegiel aktywny 10 0,31 0,16

6.3 Utylizacja ztoza filtracyjnego.
Usuniete ztoze z filtrow nalezy zutylizowac — przekazac na wysypisko odpaddw statych. Wykonawca jest
zobowigzany posiadac kod odpadu BDO na zuzyte ztoze filtracyjne lub przeprowadzi¢ klasyfikacje kodu
odpadu przez akredytowane laboratorium srodowiskowe. Zuzyte ztoze moze przetransportowac tylko
akredytowana firma transportowa do transportu odpaddow statych. Sktadowisko musi posiadac
zezwolenie na sktadowanie odpadu o kodzie jaki ma utylizowane ztoze filtracyjne.
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6.4 Czestotliwos¢ ptukania filtrow.
Filtry powinny by¢ ptukane nie rzadziej niz raz na trzy dni pracy instalacji lub w przypadku kiedy na
filtrach nastgpi wzrost cisnienia na ztozu filtracyjnym wiekszy niz 3 msw w porédwnaniu z filtrami po
ptukaniu zt6z filtracyjnych.

7. Montaz lamp UV.

Do dezynfekcji wody w obiegach basenowych i zmniejszenia ilosci nieporzadnych produktéw
dezynfekcji (chloramin) projektuje sie montaz lampy niskocisnieniowej UV po filtrach dla kazdego z
obiegu.

Wydajno$¢ lampy obiegu duzego — przeptyw: g = 370 m3/h, wydajno$é lampy obiegu matego —
przeptyw: g = 60 m3/h.

Parametry technologiczne lamp UV:

e Reaktor wykonany ze stali 316L,

e Mozliwos¢ montazu w poziomie, lub w pionie,

e Cisnienie pracy 10 bar,

e Stopien ochrony reaktora IP67,

e Promienniki niskocisnieniowe amalgamatowe o mocy minimalnej 400W kazdy,

e Zywotno$¢ promiennikéw 16000h,

e Czujnik promieniowania UV,

e Czujnik temperatury wody w reaktorze z regulatorem funkcji wytgczenia alarmowego,

e Szafa zasilajgca wyposazona w wyswietlacz wskazujgcy stany pracy urzadzenia, w tym

aktualny odczyt intensywnosci promieniowania UV wyrazony w %, praca normalna,
ostrzezenie, alarm;

e Stopien ochrony szafy min. IP54,

o Wyjscie sygnatowe 4-20mA,

e Mozliwo$¢ zdalnego zatgczania / wytgczania,

e Licznik godzin pracy urzadzenia,

e Licznik cykli zatgczen / wytaczen,

e Zasilanie urzadzenia 230V/50Hz,

e Temperatura otoczenia pracy 5-40 st. C,

o llos¢ promiennikdw dla lampy na matym obiegu — 2 szt.,

o llos¢ promiennikéw dla lampy na duzym obiegu — 6 szt.
Transmisja UV wody z obiegéw basenowych zmierzona wynosi: UVT10mm=89% - na tg wartos¢
nalezy dobra¢ moc lampy UV.
Szafy z sterowaniem lamp UV i balastami zasilajgcymi zamontowac¢ w poblizu lamp UV. Pod kable
wykonac¢ korytka kablowe z tworzywa sztucznego PVC lub korytka ze blachy perforowanej ze stali
nierdzewnej (np. BAKS).

Zasilanie lampy obiegu duzego poprowadzi¢ z szafy elektrycznej obiegu duzego, zasilanie lampy
obiegu matego poprowadzic z szafy elektrycznej obiegu matego.

Lampa UV w trakcie pracy wydziela duzg ilo$¢ energii cieplnej. Lampa moze pracowac jedynie w trakcie
przeptywu wody w instalacji. Aby zabezpieczy¢ lampe UV przed suchobiegiem, nalezy poprowadzi¢
sygnat pracy lampy UV z szaf sterowniczych obiegdw basenowych. Jako sygnat zgody na prace mozna
wykorzystaé sygnat zatgczajgcy pompy obiegowe do pracy lub wykorzysta¢ do zatgczania lampy UV
wolne wyijscia na sterownikach PLC po modyfikacji oprogramowania sterownika.

Alternatywnie mozna zastosowac lampy Srednio ci$nieniowe, ktére posiadajg wyzsze zdolnosci do
redukcji chlorami w wodzie basenowej. Wybér lamp typu lamp UV po stronie Inwestora.
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7.1 Instalacja lamp UV.
Sposéb montazu lamp UV przedstawiono na rysunkach. Montaz lamp UV wigze sie z demontazem
czesci instalacji basenowych i ich przebudowa. Kazda lampe wyposazyé w przepustnice odcinajace oraz
obejscie.
Wszystkie przebudowywane rurociggi wykonac z rur i ksztattek PVC tgczonych klejeniem. Kazdg lampe
wyposazy¢ w obejscie technologiczne.

7.2 Montaz lampy UV na obiegu duzym.
Sposéb montazu lampy UV przedstawiono na rysunku IT — 2.

Lampe UV wyposazy¢ w trzy przepustnice DN250 mm z przekfadniami.

Demontaz obejmuje réwniez opaski przytgczeniowe do czujnikdw temperatury 2 szt. oraz opaski do
podfgczania dozowania chemii basenowej — 2 szt. Wszystkie opaski nalezy wymieni¢ na nowe
dostosowane do $rednic czujnikdw temperatury oraz zawordw dozujgcych.

Rurociggi podeprzec przy pomocy obejm do rur PVC. Pod obejmy wykonaé nowe konstrukcje wsporcze
z profili 40x60x3 mm ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301 lub profili systemowych ze stali nierdzewnej do
konstrukcji wsporczych np. Hilti.

7.3 Montaz lampy UV na obiegu matym.
Sposdb montazu lampy UV przedstawiono na rysunku IT — 3.

Lampe UV wyposazy¢ w dwie przepustnice DN100 mm z dzwigniami recznymi przy kré¢cach lamp i
przepustnice DN150 na obejsciu.

Demontaz obejmuje réwniez:

e Opaski przytaczeniowe DZ 160 mm / 2” z przepustnicami DN50 mm

e Opaski Dz160 z podejsciami do podgrzewu wody obiegowej — 2 szt. i zastgpienie ich tréjnikami
PVC.

e QOpaski z zaworami do dozowania chemii basenowej — nowe opaski zamontowa¢ w miejscach
starych, pokazanych na rysunkach i wkreci¢ w nie istniejgce zawory dozujace.

Pod rurociagi pomiedzy przepustnica z sitownikiem pneumatycznym a Sciang pomieszczenia wykonac¢
nowe konstrukcje wsporcze z profili 40x40x2 mm ze stali nierdzewnej wg DIN 1.4301 (AISI304) lub
profili systemowych ze stali nierdzewne;.

8. Montaz przeptywomierza do kontroli intensywnosci pfukania
filtrow.
Aby posiada¢ kontrole nad iloscig i strumieniem wody do ptukania filtréw zaprojektowano montaz

przeptywomierzy elektromagnetycznych do pomiaru wody do ptukania filtréw matego i duzego obiegu
basenowego.

Przy pompach ptucznych nalezy zamontowac przeptywomierz DN 100 mm. Instalacje przeptywomierza
przy pompach ptucznych pokazano na rysunku IT-4. Oprécz wymiany fragmentu instalacji nalezy
zamontowacd réwniez przepustnice do dtawienia przeptywu wody do ptukania na linii zasilajgce;j filtr
matego obiegu. Na rurociggu wody do ptukania duzego obiegu taka przepustnica jest zamontowana.
Przy wodomierzu nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze pod uchwyty dla rur PVC.
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Predkos$¢ ptukania filtrow powinna byé zgodna z wymaganiami wynikajgcymi z karty technicznej ztoza
hydroantracytowego, ktérego intensywnos¢ ptukania jest nizsza niz ztéz kwarcowych i wynosi w
zaleznosci od producenta ztoza ok. v = 30 m/h.

Wymagany przeptyw przy ptukania filtrdw Qui = Arx v = 3,14 x 30 = 94,2 m3/h i odpowiada wydajnosci
dwdch pracujacych rownolegte pomp ptucznych.

Zasilanie elektryczne do przeptywomierza prowadzié z szafy zasilajgco-sterujacej dla obiegu matego.

Sygnaty z przeptywomierza na pompach ptucznych wprowadzi¢ do szafy sterowniczej obiegu matego.
Przeptyw i zliczanie impulséw pokaza¢ na panelu dotykowym.

Dokona¢ zmiany algorytméw w sterownikdéw, tak aby zbyt maty lub zbyt duzy przeptyw podczas
ptukania byt sygnalizowany jako bfad systemu.

Nalezy zamontowac przeptywomierz elektromagnetyczny o parametrach technicznych opisanych
ponizej.

Wymagania dotyczace czujnikow:

- Wykonany ze stali weglowej zabezpieczony antykorozyjnie o konstrukcji catkowicie spawaneji stopniu
ochrony obudowy IP67 (opcjonalna mozliwos¢ uszczelnienia do IP68 za pomocy zelu silikonowego
dwusktadnikowego umozliwiajgcego zabudowe bezposrednio w ziemi lub w zanurzeniu do 10m stupa
wody po uprzednim uszczelnieniu)

- Przytacze kotnierzowe wg. EN1092-1; kotnierze kute wykonane ze stali weglowej zabezpieczone
antykorozyjnie — nie dopuszcza sie wersji miedzy-kotnierzowych lub z kotnierzami obrotowymi

- Wyktadzina EPDM, PTFE lub NBR (twarda guma)
- Atest PZH do kontaktu z wodg pitng
- Elektrody pomiarowe oraz uziemiajgce wykonane z AISI 316 lub Hastelloy C

- Integralnym elementem czujnika przeptywu jest element pamieci przechowujgcy dane kalibracyjne,
nastawy fabryczne oraz nastawy wiasne klienta. Tak zainstalowany element pamieci pozwala na
automatyczne programowanie przetwornika pomiarowego po montazu bgdz wymianie urzadzenia.

- Doktadno$¢ pomiaru 0,2% wartosci mierzonej w catym zakresie predkosci od 0,5 do 10 m/s.
- Raport kalibracji fabrycznej dla czujnika

- Mozliwosé wiarygodnego sprawdzenia przeptywomierza bez demontazu z instalacji za pomoca
weryfikatora.

Wymagania dotyczace przetwornikéw:

- Przetwornik w obudowie z tworzywa (stopien ochrony IP67) przystosowany zaréwno do montazu
kompaktowego jak i roztgcznego (maksymalna odlegto$¢ przy montazu roztgcznym do 500 m). Ten sam
przetwornik do montazu kompaktowego i roztgcznego. Mozliwos¢ roztgczenia uktadu podczas
eksploatacji, wymiana przetwornika bez koniecznosci demontazu czujnika pomiarowego.

- Wyswietlacz z podswietleniem umozliwiajgcy programowanie i odczyt wartosci przeptywu
chwilowego i licznika.

- Menu w jezyku polskim
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- Zabezpieczenie dostepu do menu cyfrowym hastem
- Dwa wewnetrzne liczniki swobodnie programowalne
- Wyjscia sygnatowe: prgdowe 0/4...20mA, impulsowe (aktywne lub pasywne) i przekaznikowe

- Mozliwos¢ montazu otwartego systemu komunikacji cyfrowej — wymienne moduty komunikacyjne
ModBus RTU. Modut moze zosta¢ doinstalowany podczas eksploatacji urzadzenia.

- Wyjscia: wyjscie analogowe, impulsowe i przekaznikowe dostepne réwniez po zainstalowaniu modutu
komunikacji cyfrowe;.

- Obowigzkowa dyrektywa ci$nieniowa PED.

- Zasilanie 230 V AC.
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9. Rurociagi i armatura.

Instalacja technologiczna wody obiegowe]j zaprojektowana zostata z rur ci$nieniowych PVC-U PN 10 i
ksztattek PN16 tgczonych za pomoca kleju agresywnego. Przestrzega¢c minimalnej temperatury
wykonywania ztgcz.

Wszystkie rurociggi nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw przesuwnych i statych punktow
oporowych. Odlegtosci uchwytéw powinny wynosié: dla rur do d75 co 120 cm, dla rur o wiekszej
$rednicy co 150 cm.

Rury pionowe mocowac przy kazdym przejsciu przez sciany oraz przy zmianie kierunku
Przejscia przez sciany nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
Wszystkie rury i ksztattki nalezy stosowad tylko jednego producenta.

Rurociagi nalezy uktadac¢ i faczy¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
rurociggow z tworzyw sztucznych” oraz wytycznymi producentéw danego systemu.

Potaczenia z lampami UV, przepustnicami i przeptywomierzami kotnierzowe PN10/16 taczone srubami
w gat. A2 (ze stali nierdzewnej).

Jako armature odcinajgcg zastosowal przepustnice miedzykotnierzowe z dyskami ze stali
kwasoodpornej w gat. AISI316.

Wymagania odnosnie przepustnic przedstawiono ponize;j:

- wykonanie materiatowe: korpus — zeliwo szare GG25, dysk dzielony — AlSI316, uszczelnienie miekkie,
wymienne - EPDM;

- owiercenia kotnierzy - PN10/16;

- temperatura pracy od -25° do +130°C;

- z kotnierzem pod naped wg. EN ISO 5211;

- trzpien dzielony wykonany ze stali nierdzewnej, prowadzenia trzpienia z brazu;
- wyposazone w system ,,anty blow-out” zapobiegajgcy wysuwaniu trzpienia;

- ochrona antykorozyjna - epoksydowane minimum 200um;

- w przypadku wersji recznej dzwignia z mozliwoscig blokowania w pozycjach posrednich do srednicy
DN150 wtgcznie, przykrecana do trzpienia, powyzej tej Srednicy przekfadnie slimakowe.

W przypadku kiedy przewody od pomp dozujgcych przy przesunieciu opaski przytgczeniowe] byty by
zbyt krétkie — wymienié na nowe dtuzsze.

15



Projekt modernizacji stacji uzdatniania wody basenowej dla basenu przy ul. Spychalskiego 34 w Poznaniu

10. Uwagi ogdlne.

Wszystkie roboty montazowe wykonac zgodnie z projektem technicznym, Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty rdwnowazne pod warunkiem uzyskania akceptacji przez
inwestora i projektanta, przy zachowaniu minimalnego standardu okreslnego przez opis techniczny
niniejszego projektu.

Specyfikacje i opisy przedstawiajg standard minimalny dla urzadzen i instalacji niezbedny do
prawidtowego funkcjonowania instalacji technicznej objetej projektem.

Przed zamawianiem materiatow ztozy¢ do akceptacji zamawiajgcego wniosek materiatowy. Do wniosku
dotaczyc karty katalogowe, certyfikaty, instrukcje montazu i atesty PZH na kontakt z wodg pitng (wymog
atestéw PZH dotyczy materiatow stykajgcych sie z wodg basenowg).

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie projekty wykonawcze i powykonawcze oraz dokumentacje
montazowe lub warsztatowe konieczne do realizacji zadania Inwestycyjnego.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcych
ustugg do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W
zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewnic osiggniecie zatozonych parametréw jakosci wody.

Czes¢ opisowa i rysunkowa projektu sg elementami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszelkie
rozbieznosci projektowe rozstrzyga projektant.

Wszelkie niesygnalizowane na etapie postepowania przetargowego niejasnosci muszg byc
interpretowane z korzyscia dla Inwestora.

Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

Po zakonczeniu prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza obejmujacg instalacje
technologiczne i elektryczne. Ponadto nalezy dostarczyé protokoty prob i sprawdzen, DTR i instrukcje
obstugi urzadzen, deklaracje zgodnosci lub deklaracje witasciwosci uzytkowych na zamontowane
urzadzenia, a dla zamontowanych elementdw instalacji majacy kontakt z wodg basenowg atesty PZH
na kontakt z wodg pitna.

Po rozruchu technologicznym instalacji, przeprowadzi¢ szkolenie obstugi i sporzadzi¢ instrukcje obstugi
ptukania filtrow i eksploatacji lamp UV.

Podczas wykonywania robét przestrzegac przepiséw BHP.

16



—
Stacja \
uzdatniania
T -
basenu do [, 2omik

nauki
Zbiorniki powietrza p}f)’WGI'IiO

do plukania filtréw / —obieg Lampo UV =
mq’{y PZI0P-11 | L mafy obieg
Dozowanie chemii

- basenowej obieg
maty

Pompy obiegowe
__baseny duzego
otwartego

7

Dozowanie D

e o||o ® o|

J Filtr obiequ

Lampa UV — maftego basenu

duzy obieg

Stacja uzdatniania basenu duzego
krytego i duzego otwartego
—duzy obieg

O []

Stacja uzdatniania basenu
rekreacyjnego otwartego

0J

Pompy do ptukania —
przeptywomierz

Zbiorniki
wody do
piukania

wody do
pfukania
filtrow

K+
jan]
on

Pompy obiegowe

baseny duzego krytego +10.00
Instalacja ptukania filtrow
® Dozowanie
® chemii [ O D
® basenowej
® obieg duzy

Linia filtréw duzego basenu

ﬁ obiegu Filtr ot@

Filtr obiegu Filtr obiegu
duzego basenu duzego basenu duzego basenu duzego basenu 015
FD—-4 FD-3 =

FD-1

Poznariskie Osrodki Sportu i Rekreacji,
ul. Jana Spychalskiego 34

INWESTOR

|:| LOKALIZACJA 0Oddziat ChWIG{kG,

ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznafi
TEMAT Modernizacja instalacji uzdatniania wody basenowej
OPRACOWANIA

NAZWA RYSUKU |Zagospodarowanie podbasenia

DATA: 10.2023 SKALA: 1:200 | NR. RYS. IT-1

PROJEKTOWAL /OPRACOWAL: | NR UPRAWNIEN, SPECJALNOSC PODPIS

mgr inz. Radosfaw Brudniak | wkP/0292/PW0S /08, instalacyjna




STAN PRZED MODERNIZACJA

23,16,

35

55

STAN PRZED MODERNIZACJA

i

Uwaga:

Fragmenty instalacji objete modernizaciq
zaznaczono kolorem czerwonym

:
£
T
|
|
|
|
|
|
|

L 80 L 94 L
1 1 1
ALS ARA
7 -1 - ouu -_-_-l.,l\,ly-
YWY o O

STAN PO MONTARZU LAMPY UV

gy

\

LAMPA UV

5 100

Aré________L____T

3 56

el

STAN PO MONTARZU LAMPY UV
L 72 ) 70 )

1

==
|
|

1 1 1

INWESTOR

Poznariskie Osrodki Sportu i Rekreacii,
ul. Jana Spychalskiego 34

LOKALIZACJA

Oddziat Chwiatka,
ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznafi

TEMAT
OPRACOWANIA

Modernizacja instalacji uzdatniania wody basenowe;j

NAZWA RYSUKU

Obieg maty — montaz lampy UV

DATA: 10.2023 SKALA: 1:20 | NR. RYS. IT-2

PROJEKTOWAE /OPRACOWAE: | NR UPRAWNIEN, SPECJALNOSC PODPIS

mgr inz. Radosfaw Brudniak | wkP/0292/PW0S /08, instalacyjna




Czujniki temepratury

[oo]
Dozowanie

| 133 L 116 70 56 |
1 1 7
Uchwyt Dz280 =
IDzZE&O\ Dz280 3| .- Dz280
. T Lawea vy

Uwaga:
Fragmenty instalacji objete modernizacja
zaznaczono kolorem czerwonym

LAMPA UV
- Dz280
N ST
~ RO
107

INWESTOR

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreaciji,
ul. Jana Spychalskiego 34

LOKALIZACJA

Oddziat Chwiatka,
ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

TEMAT
OPRACOWANIA

Modernizacja instalacji uzdatniania wody basenowe;j

NAZWA RYSUKU

Obieg duzy — montaz lampy UV

DATA:

10.2023

SKALA: 1:50 | NR. RYS. IT-3

PROJEKTOWAE /OPRACOWAL:

NR UPRAWNIEN, SPECJALNOSC PODPIS

mgr inz. Radostaw Brudniak

WKP /0292 /PWOS /08, instalacyjna




STAN PRZED MODERNIZACJA

STAN PO MODERNIZAC

L 74 L
1 1
_ oo | Do filtrow ——! Do fitréw obiequ

[ — ——r— oblegu duzego
S | i duzego. S |
i | i Przeptywomierz
S 1 | S elektromagnetyczny
= | o E DN100 mm.
O i — O -
é é ﬁ Dodatkowa
3 3 || przepustnica
= = '] rrqulacyjna DN100 na
= A = — pfukania filtru DN100
Ol i Ok o mm.
N N
S ______} __Qz_h@Q__ )

[ 1 = [ ]

100

STAN PRZED MODERNIZACJA

RZUT 7 GORY

Pompy LP 65-125/128 — 2 szt.

Dz110 —

/biornik wody do pfukania filtrow

”
) :( ___1___H_ —
T e

N

Dz75

|
L13s
|

Drugi zbiornik wody
do ptukania filtrow

INWESTOR ul. Jana

Poznariskie Osrodki Sportu i Rekreacii,
Spychalskiego 34

LOKALIZACJA

Oddziat Chwiatka,
ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznafi

TEMAT
OPRACOWANIA

Modernizacja instalacji uzdatniania wody basenowe;j

NAZWA RYSUKU [ ot dormierza

Instalacja pomp do ptukania filtréw — montaz

DATA: 10.2023

SKALA: 1:20 |

NR. RYS. IT-4

PROJEKTOWAL /OPRACOWAL: | NR UPRAWNIEN, SPECJALNOSC

PODPIS

mgr inz. Radosfaw Brudniak | wkP/0292/PW0S /08, instalacyjna




