Budynek przedszkola pofozony przy ul. Akacjowej 1w Krzyzu Wikp. dz. nr 250

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ZADANIE: Remont pomieszczen przedszkola w Krzyzu Wikp. ul. Akacjowa 1 dz.nr. 250

ADRES: Krzyz Wielkopolski ulica Akacjowa 1

INWESTOR: Gmina Krzyz Wielkopolski ul Wojska Polskiego 14 w Krzyzu Wielkopolskim




Budynek przedszkola pofozony przy ul. Akacjowej 1w Krzyzu Wikp. dz. nr 250

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Dane ogéine
1.1. Adres i nazwa obiektu
Budynek przedszkola potozony przy ul. Akacjowej 1w Krzyzu Wikp. dz. nr 250
1.2. Inwestor:
Gmina Krzyz Wielkopolski ul. 1Wojska Polskiego 14 w Krzyzu Wielkopolskim
2.1. Zlecenie inwestora
2.2. Ogledziny i pomiary obiektu
2.3. Przepisy techniczno - budowlane
3. Lokalizacja i opis terenu
Budynek zlokalizowany jest na terenie ustug opieki socjalnej bez zakwaterowania , w sgsiedztwie istniejgcego
osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego.
Dojazd do nieruchomo$ci stanowi gruntowa droga gminna od strony granicy zachodniej.
Nieruchomo$¢ zabudowana budynkiem przedszkola w czesci gtownej dwukondygnacyjnym , w czesci gospodar-
czej jednokondygnacyjnym. Budynek z dachem ptaskim.
Teren ptaski, ogrodzony z urzadzong zielenig i placem zabaw.
Dziatka posiada uzbrojenie w sie¢ energetyczng, wodng , kanalizacyjna.
Projektowana przebudowa nie wymaga wykonania nowych przytaczy i nie zwigksza zapotrzebowania na media.
4. Warunki gruntowo-wodne
Z przeprowadzonych w 1987 r. badan geotechnicznych wynika, ze w rejonie budynku wystepujg grunty piaszczy-
ste piasek drobny o $rednim zageszczeniu, a poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej istniejgcego poziomu

posadowienia taw fundamentowych.

Dane charakterystyczne budynku

a) powierzchnia zabudowy 1062,00 m?
b) kubatura 3814,64 m?
c) powierzchnia uzytkowa 1224,60 m?

Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Obiekt konstrukcji murowej z dachem ptaskim krytym papq

5. Projektowany zakres robot

1.Roboty rozbiérkowe

2.Podktady i posadzki ,wyktadziny podfogowe
3 Wyprawa tynkarska
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4.Montaz stolarki drzwiowej

5. UtoZenie kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-paskowej ,podkfadzie betonowym parking

6. Zgodnosc rob6t z dokumentacjg kosztorysowg i Specyfikacjami Technicznymi

a)

b)

c)

h)

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w cafej
dokumentacji.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w Umowie przekazuje Wykonawcy teren budowy

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie budowy w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego rob6t, a w szczegdlnosci:

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0so6b wykonujgcych czynno$ci zwigzane z remontem i niena-
ruszalnosc ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0sob nieu-
powaznionych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca robot .

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowey.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sob trzecich.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spethiajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i od-
powiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpie-
czenstwa publicznego. W szczegdinosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajacych z : Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. "Nr 47.p0z.401) . Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sq
uwzglednione w cenie ofertowej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru robdt przez Zamawiajgcego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot rob6t lub jego elementy byty w zadowa-
lajacym stanie przez cafy czas, do momentu odbioru koricowego.

Wymagania dotyczace kadry technicznej

- kierownik robdt : osoba wskazana przez wykonawce, musi dysponowac do$wiadczeniem w zakresie robot
o0 rownowaznym charakterze i wielkosci, w tym nie mniej niz dwa lata w charakterze kierownika budowy.
Szczegbtowy zakres obowigzkéw i odpowiedzialno$ci wynika z Ustawy Prawo budowlane. Kwalifikacje wy-
Zej wymienionej osoby nalezy udokumentowac.

Pracownicy produkcyjni zatrudnieni przy realizacji zamowienia muszg posiadac niezbedng wiedze zawodo-
wa, wymagane uprawnienia do obstugi sprzetu i przeszkolenie w zakresie BHP.

7.Wymagania dotyczace maszyn i sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych".
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
7.Wymagania dotyczgqce materiatow

7.1. Materiaty stosowane przy robotach budowlano - montazowych musza posiadac atest producenta oraz swiadec-
two dopuszczenia do stosowania w budownictwie i znak CE. Wszystkie materialy i urzadzenia muszg by¢ zastoso-
wane zgodnie z dokumentacjg projektowg lub posiadac rownowazne parametry i normy techniczne. Za wbudowane
materiaty odpowiada wykonawca. W przypadku stwierdzenia, Ze materialy nie odpowiadajg wymogom, nalezy za-
bronic ich wbudowania oraz usung¢ z placu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym zostang zastosowane materiaty nie posiadajace swiadectw potwierdzajgcych ich od-
powiednig jako$¢. Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

7.2 Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac¢ warunkom okre$lonym w art.
10 Ustawy ,,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, pdz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,péz, 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢
materiatow.

7.3 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos$¢ i wiasciwosci do Rob6t i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora.

8. Transport

Materiaty budowlane przewozone mogg byc dowolnym Srodkiem transportu. Transport i sktadowanie materiatow
musi odbywac sie w sposob zabezpieczajgcy materiat przed mozliwoScig uszkodzenia (np. w paletach transporto-
wych producenta).

9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy zaplecze budowy dla swoich pracownikow .

Inwestor wskaze migjsce poboru wody i energii elektrycznej oraz miejsce na zaplecze techniczne budowy

Pobér wody, energii elektrycznej na koszt Wykonawcy / odczyty licznikow/.

10. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

10.1. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjq Kosztorysowq i Spe-
cyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego. Materiaty
uzyte do wykonania robét powinny by¢ nowe i petnowartoSciowe.

10.2. Odpowiednia (bliska) zgodno$c - zgodno$c wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli prze-
dziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robot budowlanych.

10.3 Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng

wyrobu stwierdzajacq jego przydatno$é do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowaz-
hiong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych doty-
czacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

10.4 Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono
odpowiedni stopieri zaufania, iz nalezycie

zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sq zgodne z okre$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aproba-
te techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

10.5 Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wska-
zujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sq zgodne z okreslong normg
lub innym dokumentem normatywnym.

11. Warunki realizacji zadania:

a/ Wykonawca odpowiada za prawidtowa realizacje robot, w tym celu winien:

- prowadzic ksigzke obmiardw na biezgco

- 0znakowac teren budowy.
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- dysponowac materiatami, sprzetem, maszynami i kadrg pozwalajgcq za zachowanie rytmicznosci realizacji  robot
Zgodnie z harmonogramem

- dysponowac sprzetem do wykonania robot.

b/Prowadzi¢ roboty wg wymagan PN i technologii.

12. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materia-
téw i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspek-
tora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu robdt zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

13.Kontrola jako$ci robot

- Kontrola jakoSci robot przeprowadzana bedzie zgodnie z "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych”,

- Kontrola jakoSci materiatow. Sprawdzenie atestow.

14. Obmiar robot.

14.1. Ogdlne zasady obmiaru podane sq w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - monta-
Zowych",

14.2.0bmiar polega na okre$leniu faktycznego zakresu rob6t oraz wyliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych
materiatow. Obmiaru dokonuje sie w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiar rob6t powinien
uwzglednia¢ zakres rob6t objetych umowa oraz roboty dodatkowe i nieprzewidzialne, ktorych koniecznos$¢ wykona-
hia zostata uzgodniona w czasie wykonawstwa rob6t pomiedzy Wykonawcg i Inwestorem Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca w sposob okreslony w umowie. Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z nadzorem w trybie okre-
Slonym w umowie.

Wyniki obmiaru nalezy porownac z dokumentacjg kosztorysowg w celu okreslenia réznic w ilosci robot, materiatow
oraz nalezno$ciach. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed koricowym i czesciowymi odbiorami robot.
Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania.

15.Warunki odbioru robot.

15.1. Odbiory robot nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych".

15.2. Odbiér robot ulegajgcych zakryciu.

Polega na koricowej ocenie iloSci i jakoSci robot, ktore w dalszym procesie ulegng zakryciu. Powinien by¢ przepro-
wadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowoS$ci danej czesci robot do odbio-
ru.

15.3. Odbiér czeSciowy robot,

Odbior ten polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia
(jesli umowa przewiduje cze$ciowg wyptate wynagrodzenia). Odbioru cze$ciowego dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

15.4. Odbior ostateczny robot.

Odbiér ten polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci i jakosci oraz war-
fosci.

Odbioru ostatecznego rob6t nalezy dokonac w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczgc od dnia potwierdze-
nia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robot i kompletnoSci dokumentow.

Odbiér ostateczny dokumentowany jest protokotem koricowym

15.5. Dokumenty do Odbioru koficowego robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokot odbioru koricowego robét sporza-
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

* Ksiegi Obmiaru (jezeli wystapita),

* atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

15.6. Odbiér pogwarancyjny.



Budynek przedszkola pofozony przy ul. Akacjowej 1w Krzyzu Wikp. dz. nr 250

Polega ona na ocenie wykonanych robot, zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Po-
winien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

16 Podstawa pfatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wy-
konanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezpoSrednig,

- warto$c zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w skfad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzenia i eksploat-
acji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.),

- koszty dotyczace oznakowana robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,

-opfaty za dzierzawe placow i bocznic, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic w cza-
sie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wiicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot jest osta-
teczna

17. Przepisy zwigzane

17,1. Ustalenia ogdine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Zastosowanie bedq mialy ostatnie wydania Polskich Norm (aktualnie obowigzujgce), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzu-
Jjacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem
prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specy-
fikacjach Technicznych. Zakfada sie, iz Wykonawca dogftebnie zaznajomit sie z treScig i wymaganiami tych norm.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKI

1. Dane ogdlne
1.1. Adres i nazwa obiektu
Budynek przedszkola potozony przy ul. Akacjowej 1w Krzyzu Wikp. dz. nr 250
1.2. Inwestor
Gmina Krzyz Wielkopolski ul. 1Wojska Polskiego 14 w Krzyzu Wielkopolskim

1.3. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych na zadanie:
Remont pomieszczen przedszkola w Krzyzu Wielkopolskim ul. Akacjowa 1
2. Zakres robot rozbidrkowych
2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
a) teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
b) pomieszczenia wygrodzic i oznakowac zgodnie z wymogami BHP
¢) zdemontowac istnigjace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng
oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
2.2. Roboty rozbiérkowe
Wykucie z muru stolarki drzwiowej
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,parkietu
Rozebranie posadzek
Podstemplowanie zagrozonych stropdw pojedynczymi stemplami
Rozebranie stemplowan stropow pojedynczymi stemplami
Rozbidrka komina w kuchni
Rozebranie okfadziny Sciennej
Odbicie tynkéw wewnetrznych
Mechaniczna rozbiérka podktadu z betonu pod ptytkami
10 Wywiezienie samochodami samowyfadowczymi gruzu
11 Demontaz starej instalacji wod-kan. co
12 Demontaz instalacji elektrycznej
13 Demontaz okapu w kuchni
14 Demontaz wentylacji mechanicznej w kuchni
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na migjsce sktadowania.
Materiaty z rozbiorki nalezy wywie$¢ na wysypisko i do utylizacji
3.MATERIALY
2.1. Dla robot rozbiérkowych i przygotowawczych materiaty wystepujg:
- stemple budowlane
- deski, bale
4.Sprzet
4.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
5.Transport
Transport materiatow z rozbiorki Srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem
6.Kontrola jakoSci robot

O© O NSO WN
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Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymi sg:

— Rozbibrki obiektow kubaturowych lub ich cze$ci —[m3]

— Rozbibrki stolarki okiennej, drzwiowej — szt, m2

8.0dbiér robot

Wszystkie podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegétowe

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru.
llosci robot rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji inspektor nadzoru
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3 .ROBOTY MUROWE

1. Dane ogéine
1.1. Adres i nazwa obiektu
Budynek przedszkola potozony przy ul. Akacjowej 1w Krzyzu Wikp. dz. nr 250
1.2. Inwestor
Gmina Krzyz Wielkopolski ul. 1Wojska Polskiego 14 w Krzyzu Wielkopolskim

1.3. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych na zadanie:
Remont pomieszczen przedszkola w Krzyzu Wielkopolskim ul. Akacjowa 1

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczenistwo wszelkich czynno$ci na terenie budo-
wy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢ z dokumentacjq kosztorysowg, ST i poleceniami inspektora
hadzoru inwestorskiego
1.5. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umoZliwiajgce i majace na celu wykonanie n/w
robot:

a) Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepier otwordw w $cianach z cegiet

b) Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych

¢) Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami

d) Scianki dziatowe w WC systemowe z plyt HD 13 EP

e) Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet

f)  Sprawdzenie przewodow wentylacyjnych

g) Wykonanie komina wentylacyjnego w sali gimnastycznej z pustakéw systemowych obmurowanych ponad

dachem ceglg
Roboty murowe wykonywac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazo-
wych” tom |, cze$¢ 2, PN-68/B-10020 - Roboty murowane z cegly, wymagania i badania przy odbiorze ,oraz wytycz-
nymi producenta wyrobéw stalowych
Podciad z dwéch dwuteownikow
W przypadkach wykuwania otworéw okiennych belki osadzi¢ w wykutej bruzdzie z obu stron $ciany, a nastepnie

wycig¢ fragment Sciany.
2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia,. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tiuszcze organiczne, oleje i muf.
2.2.Wyroby ceramiczne
2.2.1.Cegfa budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
2.2.2.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana moZliwie wczesnie po jej przygotowaniu .
ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiofow lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych naleZy stosowac wapno suchogaszone Ilub gaszone w postaci ciasta wapienne-
go otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita jednobarwng mase, bez grudek niegaszo-
nego wapna i zanieczyszczefi obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ dos$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4, Transport

Materiaty i elementy mogg byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiafy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
Stateczno$ci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogdine:

Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidfowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

Mury nalezy wznosi¢ moZzliwie rownomiernie na catej ich dfugosci. W miejscu pofgczenia muréw wykonanych niejed-
nocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione kofcowe.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegfg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub mo-
czy¢ w wodzie.

Wheki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta mogq byc¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy
wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Technologia wykonania nadprozy w $cianach istnigjacych :

W przypadkach wykuwania otwordw okiennych belki osadzic w wykutej bruzdzie z obu stron $ciany, a nastepnie
wycigc fragment Sciany.

Prace przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robdt skontrolowac stan techniczny (no$nos¢ Sciany) w miejscu przewidywanego oparcia
elementow prefabrykowanych .

Tymczasowo podeprze¢ stemplami strop w rejonie wykonania projektowanego nadproza.

Wytrasowac miejsce montazu nadproza.

Wymurowac fragmenty muru do uzupetnienia z cegty petnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5.
Prace montazowe:

W miejscu podparcia elementéw nadproza wyku¢ gniazda i wykonac poduszki betonowe, zaleca sie wykonanie w/w
poduszek przy uzyciu cementowych zapraw szybkosprawnych typu Ceresit CX15.

Wyku¢ po jednej stronie Sciany poziomaq bruzde dla osadzenia nadprozy i przewiercic $ciane w miejscu projektowa-
nych $rub (otwory wykonac z duzq tolerancjg).

Osadzi¢ nadprozy na podktadkach stalowych i zaprawie montazowey.

Za pomocg klinbw umieszczonych na dfugoSci nadproza wbijanych miedzy nowoprojektowane elementy Zzelbetowe
a mur nalezy wstepnie obcigzy¢ wykonywane nadproze.

Przestrzen nad nadprozem nadmurowac, starannie wypetniajac spoine odtamkami cegiet lub dachowek.

Po osiggnieciu przez uzyte zaprawy montazowe wymaganej noSnosci mozna wykonac projektowany otwor w Scia-
nie, zleca sie wyciecie dla uniknigcia nadmiernych drgan podczas ewentualnego kucia.

Uwagi wykonawcze i zalecenia:

Prace powinny byc prowadzone przez przeszkolong ekipe pod bezpoSrednim nadzorem uprawnionej osoby zgodnie
z zasadami BHP, w sposob nie zagrazajgcy zdrowiu i Zyciu ludzi.

Wszystkie prace rozbidrkowe (kucie) nalezy prowadzi¢ recznie.
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Dopuszcza sie ewentualne stosowanie pit, wiertnic i wiertarek natomiast jest wykluczone stosowanie wszelkiego
rodzaju miotéw udarowych.
Zaleca sie stosowanie zaprawy cementowej montazowej szybkosprawnej typu Ceresit CX15, ktérg mozna obcigzac
juz po uptywie 24 godzin, natomiast w wypadku zastosowania tradycyjnej zaprawy cementowej nadproze mozna
przebi¢ dopiero po uptywie 3 tygodni.
6. Kontrola jakoSci
6.1.Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegfach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu cegty,
liczby szczerb i pekniec,
odpornosci na uderzenia,
przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jq poddac badaniom laboratoryjnym
(szczegdinie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).
7. Obmiar rob6t
Jednostkg obmiarowg robdt jest — mb,m2 ,m3 muru .
8. Odbior robot
8.1.0dbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robot wykoriczeniowych.
8.2.Wszystkie roboty objete w tym dziale podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa pfatno$ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
a) dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
b) wykonanie Scian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
¢) ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowari
d) uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12069:1998 Wyroby ceramiczne — cegta, pustaki, elementy poryzowane
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementu powszechnego uzyt-
ku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementoéw powszechnego
uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4 STOLARKA BUDOWLANA

1. Dane ogéine
1.1. Adres i nazwa obiektu
Budynek przedszkola potozony przy ul. Akacjowej 1w  Krzyzu Wikp. dz. nr 250
1.2. Inwestor
Gmina Krzyz Wielkopolski ul. 1Wojska Polskiego 14 w Krzyzu Wielkopolskim

1.3. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych na zadanie:
Remont pomieszczen przedszkola w Krzyzu Wielkopolskim ul. Akacjowa 1

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja kosztorysowa, ST
i poleceniami inspektora nadzoru.
1.4. Zakres robdt objetych ST

a) Oscieznice drzwiowe z MDF requlowane

b) Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne w kolorze debu lub buka o wym 90x205

¢) Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne w kolorze debu lub buka o wym 80x205

d) Scianka systemowa z ptyt HD 28S typ nierdzewny w pomieszczeniach we wraz z drzwiami

e) Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzyadtowe czegsciowo oszklone szktem bezpiecznym wraz z

oscieznica drewniang w kolorze debu lub buka

) Drzwi wejsciowe drewniane dwuskrzydfowe
OScieznice winny by¢ ustawione we wlaSciwym miejscu i tymczasowo umocowane za pomocq podktadek i klindw.
Doktadno$c osadzenia sprawdza sie za pomocg pionu, poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia przekatnych
o$cieznicy z doktadno$cig do 1 mm. Mocowanie o$cieznic nalezy wykonac $cisle wedfug instrukcji ich producenta, z
uzyciem materiatow i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach.
1) Dolna pozioma cze$¢ ramy wymaga podparcia na klockach nosnych co umozliwi jej wypoziomowanie. W tym celu
stosowac nalezy klockéw z impregnowanego drewna, tworzywa sztucznego lub podobnego materiatu. Klocki te zo-
Stajg na stafe i nie sq usuwane po uszczelnieniu i obrobce konstrukgji.
2) Rama konstrukcji przed zamontowaniem powinna by¢ unieruchomiona, a nastepnie wypionowana i wypoziomo-
wana za pomocg poziomnicy. Klinowanie dokonuje sie za pomoca klindw wytgcznie na wysokosci narozy ramy.
Nalezy pamietac, ze maksymalne odchytki od pionu i poziomu na dfugosci ramy to: 1 mm na 1 metrze, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dfugo$ci, maksymalne odchytki w dfugo$ci przekatnych — 3 mm, a na gtebokosci usytuowa-
nia ramy w stosunku do lica $ciany - 5 mm.
3) Zasadniczo sposoby mocowania mozna podzielic na dwa sposoby, w wigkszosci przypadkéw jednakowo skutecz-
ne:
Z uzyciem metalowych dybli do ram mocowanych bezposrednio do podfoza mocowanie to zapewnia poprawne prze-
noszenie duzych obcigzen, dlatego powinno byc zastosowane przy montazu wszystkich konstrukcji o duzych wymia-
rach
szerokosci | wysoko$ci (powyzej 1 700 mm) lub mocowanych do tzw. slepych futryn. Miejsce montazu dybla w dolnej
czeSci ramy nalezy uszczelni¢ silikonem przed przedostaniem sie wody do wewnatrz ramy. Zaleca sig stosowanie
dybli o Srednicy 10 mm i dugo$ci w zaleznosci od rodzaju muru.
Kotwy nie powinny by¢ mocowane do zewnetrznej cze$ci muru ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania mostka termicz-
nego. W przypadku mocowania konstrukcji w poblizu otworu okiennego (w odlegfosci mniejszej niz 100 mm
od krawedzi Sciany).
Zaleca sie mocowanie konstrukcji tylko za pomoca kotew, ktore sq dopasowane do danego systemu profili.
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4) Otwory w murze nalezy wierci¢ przez wczesnigj przygotowane otwory w ramie lub przez otwory w kotwach monta-
Zowych.

5) Mocowanie oscieznicy odbywac sie powinno bez zatozonych skrzydef.

6) Po zamocowaniu ramy nalezy zatozy¢ skrzydta okienne na rame i sprawdzi¢ poprawnos¢ ich dziatania. W wyma-
gajacych tego sytuacjach nalezy dokonac regulacji okuc. Po stwierdzeniu prawidfowego funkcjonowania wszystkich
mechanizmdw okna mozna przystapic¢ do jego uszczelniania.

7) Jesli w otworze ma by¢ montowany zestaw okien nalezy dokonac pofgczenia tego zestawu za pomocg odpowied-
nich fgcznikow i skrecic.

8) W przypadku montazu okna na listwie pod parapetowej konieczne jest zastosowanie uszczelki rozpreznej paro-
przepuszczalnej i tasmy uszczelniajgce).

9) Uszczelnienie wykonuje sie z zatozonymi w ramie prawidtowo funkcjonujgcymi, domknietymi skrzydfami okienny-
mi. Nie nalezy otwierac skrzydet do czasu zakofczenia uszczelnienia.

10) Uszczelnianie wykonuje sie przy pomocy piany montazowej, stosujgc sie do zaleceri jej producenta. Poleca sie
stosowanie pistoletow do nakfadania piany, dzieki ktorym moZzliwe jest jej rownomierne pofozenie i zapobieZenie
zbednym wyciekom i zdeformowaniu ram.

11) Aby pianka petnita funkcje izolacji cieplnej nalezy jq zabezpieczy¢ przed nasigkaniem wilgocig poprzez pokrycie
odsfonietych powierzchni. Izolowanie od wptywu wilgoci winno spetniac podstawowq zasade: szczelniej od $rodka
pomieszczenia niz od zewnatrz. Dlatego optymalnym sposobem uszczelniania, oprécz zastosowania piany monta-
Zowej, jest zastosowanie silikonu, folii paroszczelnej od wnetrza pomieszczenia, a z zewnatrz np. uszczelnienie
tasmaq rozprezng lub zastosowanie ptaskownika z PVC z uszczelka. Dopuszczalne sq réwniez inne materialy paro-
przepuszczalne i wodoszczelne. Standardowym sposobem uszczelnienia jest zastosowanie piany montazowej

oraz zastosowanie 2-3 mm warstwy silikonu jako uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rama okienng a tynkiem.

12) Piana rozpreza sie i utwardza pod wptywem wilgoci, dlatego wskazane jest zwilzenie wodg powierzchni ramy i
muru przed rozpoczeciem wykonania uszczelnienia piana montaZzowa. Przed catkowitym utwardzeniem piany nie
wolno jej obrabiac. Uzycie piany w nadmiarze jest nieuzasadnione - wskazane jest, aby wypetniac ok. 1/3 objetosci
szczeliny montaZzowey.

1.4.3.0Scieznice
Oscieznice stalowe typowe . OScieznice drzwi zewnetrznych w komplecie z drzwiami. OScieznice osadzone w $cia-
nach murowanych nalezy kotwi¢ do muru V-kotwami - zgodnie z zaleceniami producenta.
1.4.4.Kontrola jakosci robot
zgodnosc¢ z Dokumentacja projektowg
kontrola jakosci materiatow i wyrobow
sprawdzenie dokfadnosci oraz zgodno$ci technologii montazu i wykonania z zaleceniami producenta
Sprawdzenie prawidfowego wypoziomowania
sprawdzenie prawidtowej szczelnoSci stolarki
sprawdzenie potaczen i tolerancji wymiarowych
Kontroli wykonania nalezy dokonywac w trakcie realizacji prac.
1.4.5  Okucia budowlane drzwiowe
Przed rozpoczeciem uzytkowania okucia wszystkich drzwi i okien powinny byc trwale zamocowane, dziata¢ doskona-
le, by¢ czyste i jesli wystapi taka konieczno$¢ nasmarowane.
W komplecie do drzwi i okien wszystkie mocowania konieczne dla ich osadzenia powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawce, bez dodatkowych nakfadow finansowych. Odbir, kontrola, skfadowanie i montaz wia$ciwych okuc
drzwiowych i okiennych lezy po stronie Wykonawcy i on ponosi finansowg odpowiedzialno$c za zgubienie, zniszcze-
nie lub uszkodzenie stolarki.
Wykonawca powinien dostarczyc probeki i liste dostawcéw do zatwierdzenia.
Zawiasy drzwi (wzmacniane), klamki drzwiowe prostoksztaftne , w kolorze stolarki lub chrom-mat.
System zamkow : indywidualne zamki, wpuszczane. Inwestor zadecyduje kazdorazowo o doborze zamkow i kluczy.
Ostatecznego zatwierdzenia doboru zabezpieczen, zamkow , okuc i kolorystyki dokonac z Uzytkownikiem obiektu.
2. Kontrola jako$ci robét .

a) kontrola jako$ci uzytych materiatow

b) zgodnosc z technologig zalecang przez producenta zastosowanych materiatow

c) doktadnosc i estetyka wykonania
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d) prawidfowe dziatania

3. Warunki wykonania
Stolarke drzwiowgq po wypoziomowaniu klinami mocowac kotwami i do $cian i uszczelniac piankgq montazowg. Za-
kres temperaturowy uzycia pianki wg zalecen producenta. Po wyschnieciu pianki na kazdym oknie wyregulowac
okucia i zamontowac klamki.

Parapety zewnetrzne wykonac z blachy powlekanej gr. 0,70 mm i ostatecznym wykoriczeniem wraz z materiatami
mocujgcymi na kotki rozporowe i kapturkiem QOsadzenie parapetdw zewnetrznych nalezy wykonac po dociepleniu
budynku
4. Odbior robét
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegajg :

a) jakosc, typ dostarczonej stolarki

b) poprawnos¢ wykonania montazu ( zgodna z zaleceniami producenta)

c¢) prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
d) dziafania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
e) prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

5. Transport
Elementy moga byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu ,oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesu-
nieciem lub utrata stateczno$ci.

Jednostki obmiarowe — zwarte w przedmiarze rob6t.

Cena obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentualna naprawe powstatych uszkodzen

6. Kontrola jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakoSci rob6t polega¢ ma na:
a/ sprawdzenie zachowanych luzow
b/ sprawdzenie ustawienia oscieznicy
¢/ sprawdzenie prawidfowo$ci zamocowania okna
e/ sprawdzenie prawidfowosci robot blacharskich.

7. Obmiar rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Wymaganiach ogoinych pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni stolarki okiennej.
8. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB
2) PN-B- 91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi terminologia.

8) PN-B- 94430:1997 Okucia budowlane, klamki, gatki, uchwyty i tarcze. Zestawy
9) PN-90/B-92210 Elementy i segmenty Scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami — szklone, klasy O i OT.

Ogdlne wymagania i badania.

10) PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
11) PN-88/B- 10085/Az2-1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

12) PN-88/B- 10085/Az3-2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

13) BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone
14) PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow
UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Oraz inne obowigzujace PN(EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5. TYNKI WEWNETRZNE | OKLADZINY

1. Dane ogéine
1.1. Adres i nazwa obiektu
Budynek przedszkola potozony przy ul. Akacjowej 1w Krzyzu Wikp. dz. nr 250
1.2. Inwestor
Gmina Krzyz Wielkopolski ul. 1Wojska Polskiego 14 w Krzyzu Wielkopolskim

1.3. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych na zadanie:
Remont pomieszczen przedszkola w Krzyzu Wielkopolskim ul. Akacjowa 1
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq kosztorysowg, ST
i poleceniami inspektora nadzoru.
1.4.Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej szczegbtowej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykona-
niem tynkow i wypraw przy realizacji rob6t wymienionych pkt.1.1: ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu
wykonanie robot zwigzanych z :
a) Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na Scianach i stupach
b)  Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Ill i IV wykonywane recznie na oSciezach
¢) Licowanie $cian ptytkami na klej
d) Zeskrobanie i zmycie starej farby
e) Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
) Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatna do picia
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spefnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowey.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana moZliwie wczesnie po jej przygotowaniu .
ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapienne-
go ofrzymanego z wapna niegaszonego
2.4. Plytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymato$c na zginanie nie mniejsza ni_ 10,0 MPa
Odpornosc szkliwa na peknigcia wtoskowate nie mniej ni_ 160°C
2.5. Wykiadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowey .
2.6. Materialy do suchych tynkow
2.6.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukgji producenta
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2.6.3. Laty drewniane i faczniki wg instrukcji producenta.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4, Transport
Materiaty i elementy mogg byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
Stateczno$ci.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogobine zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu suro-
wego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
b) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej ni_+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spa-
dek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow zabezpiecza-
jacych
5.2. Przygotowanie podfozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawa spoin przy zewnetrznych licach Bezpo-
Srednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczyScic z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z rdzy i substanc;i thu-
stych.
Nadmiernie sucha powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien byc wykonany z obrzutki, narzutu i gfadzi.
Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonac wedfug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. GfadZ nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
5.4. Wykonywanie suchych tynkow- obudowa rur
5.4.1 Piyty gipsowe.
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadac wymaganiom okre$lonym w normie PN-B/79405 — Wymagania dla
piyt gipsowo-kartonowych.
Dane dotyczace ptyt:

a) grubo$c plyt 12,5 mm,

b) szerokosc ptyt 1200 mm,

c) dfugos¢ plyt 2000 - 3000 mm,
5.4.2.Konstrukcja stalowa

a) profile no$ne CD 60x27 z blachy stalowej zimnogietej ocynkowanej grubo$ci 0,6 mm,

b) listwy przy$cienne UD27x28x27 z blachy stalowej zimnogietej ocynkowanej grubosci 0,6 mm

c) profile UW 50 z blachy stalowej zimnogietej ocynkowanej grubosci 0,6 mm,

d) profile CW 50 z blachy stalowej zimnogietej ocynkowanej gr.0,6 mm,
5.4.3. Oktadziny $cienne, materiaty i sposéb wbudowania Scisle wedfug zalecen projektanta zawartych w projekcie
wraz ze wszystkimi robotami pomocniczymi i ewentualnymi poprawkami. Zastosowane materiaty muszg odpowiadac
przewidzianym parametrom i posiadac niezbedne atesty.
5.4.4.W pomieszczeniach sanitarnych ,oraz pomieszczeniach technicznych wykonac okfadzine z ptytek ceramicz-
nych do wys. 2,20 cm o nastepujgcych parametrach - nasigkliwo$¢ mniejsza od 15%; twardo$c¢ minimum 3; wytrzy-
mato$¢ na zginanie min.20; zastosowa¢ plytki odporne termicznie i odporne na spekania wlosowate.
5.5.Plytki ukfadac na gotowych zaprawach klejowych i fugowac gotowymi masami rugowymi. Grubo$c spoiny dobrac
w zaleznosci od wyboru plytek i zalecert Zamawiajgcego
6. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m2.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzo-
nych w naturze.
7. Podstawa pfatnosci
a . Tynki wewnetrzne.
Ptaci sie za ustalona iloS¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
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— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— reperacje tynkow po dziurach i hakach,

— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

b. Suche tynki

Ptaci sie za 1 m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podfoza,

— mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

— Uporzadkowanie miejsca pracy.

c. Okfadziny Scian

Ptaci sie za ustalona ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podfoza,

—- dostarczenie materiatow i sprzetu,

— moczenie plytek, docinanie pfytek,

— ustawienie i rozbidrka rusztowan,

— Wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

— Zamurowanie przebic,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— reperacje tynkow,

— 0czyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

8. Sprzet -

Zapewniajgcy sprawne i jakoSciowe wykonanie robot

9.Transport

Materiaty i elementy mogq byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci.
10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

6. ROBOTY POSADZKOWE

1. Dane ogdlne
1.1. Adres i nazwa obiektu
Budynek przedszkola potozony przy ul. Akacjowej 1w Krzyzu Wikp. dz. nr 250
1.2. Inwestor
Gmina Krzyz Wielkopolski ul. 1Wojska Polskiego 14 w Krzyzu Wielkopolskim
1.3. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych na zadanie:

Remont pomieszczen przedszkola w Krzyzu Wielkopolskim ul. Akacjowa 1

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowg, ST

i poleceniami inspektora nadzoru.
1.4.Zakres rob6t objetych SST
a) Przygotowanie podfoza poprzez oczyszczenie mechaniczne -zmycie
b) Podkfady betonowe na podtozu gruntowym (sala gimnastyczna)
¢) lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej poziome
d) Izolacje ciepine z ptyt styropianowych gr.10 cm
e) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm zatarte na gtadko
) Dopftata za zbrojenie siatkg stalowg fi 6 mm

g) Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; pfytki ukfadane na klej metodg kombinowang do uzgodnienia z

inwestorem
h) Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe typu przemystowego
i) Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych
J)  Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych - profile

Podktad pod posadzke nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podktad pod posadzke
powinien stanowic czysta, niepylacq powierzchnig, o wytrzymatosci na Sciskanie =2 12 MPa i wilgotnoSci
max. 3% dla podkfadu cementowego i max. 1,5% dla podktadu anhydrytowego i gipsowego. Do
wykonania napraw podkfadu nalezy stosowa¢ zageszczong drobnym piaskiem mase wygfadzajgca,
uzywajac gfadkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw mozna przystgpi¢
do dalszych prac.

Do wykonania posadzki z wyktadziny PCV mozna przystapi¢ po zakoriczeniu wszystkich rob6t budowla-
nych stanu surowego i robdt wykonczeniowych, oraz po zakoriczeniu rob6t instalacyjnych, facznie z
przeprowadzeniem prob cisnieniowych instalacji.

Temperatura, w ktorej wykonuje sie posadzki z wyktadzin PCV nie powinna byc nizsza niz 15sC. W
obrebie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna byc wyko-
hana z jednego rodzaju wyktadziny, o jednolitej barwie i wzorze.

Wyktadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, przycigc odpowiednio do wy-
miaréw pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zaktadow, i luzno utozyc na podkfadzie.

Uktad spoin miedzy arkuszami nalezy tak rozplanowac, aby nie wypadfy one w migjscach intensywnego
ruchu i w miare moZzliwo$ci przebiegaty prostopadle do $ciany okiennej. Przy uktadaniu wyktadzin nalezy
dopasowac ich kierunek, a przy wyktadzinach wzorzystych rowniez wzor stykajgcych sie arkuszy.
Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez producenta
wyktfadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ dokfadnie wymieszany. Brzegi wyktadziny dopasowuje sie
przycinajac je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym zakfadzie. Po przycigciu nalezy odwing¢
arkusze do pofowy ich dfugosci, zabezpieczajgc je przed przesunieciem. Na odstoniety podkfad nale-
Zy naniesc klej,

uzywajac packi lub szpachli stalowej, zgbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mie¢ réwnomier-
ng grubo$c. Po 5-10 min. mozna natozyc arkusze wykfadziny i starannie docisngc. Powierzchnia przykle-
Jjonej wyktadziny nie moze miec sfatdowar, i pecherzy, szczeliny pomiedzy brzegami arkuszy powinny byc
nie wieksze niz 0,5mm.

Po przyklejeniu wyktadziny do podktadu nalezy sfrezowac styki i sasiednie arkusze wykfadziny sklei¢ na
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goraco (zgrzac) sznurem dostarczonym przez producenta.
Posadzke z wykfadziny nalezy wykoficzy¢ przy Scianach listwami przy$ciennymi

Posadzki wtasciwe.

Posadzka jedno - lub dwubarwna z plytek podfogowych gres lub ceramicznych gtadkich lub ryflowanych ( antypo$li-

zgowych ) z cokolikami utoZzonych na gotowej zaprawie klejowej z oczyszczeniem i przygotowaniem podfoza, za-
gruntowaniem, ustawieniem punktow wysoko$ciowych, obsadzeniem aluminiowych teowych listew prowadzacych,

sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utoZeniem z narzuconymi spadkami na zaprawie oraz

wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonac cokoliki cokoliki z ptyt MDF montowane na kotki rozporowe

1.5.0gbIne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i

poleceniami inspektora nadzoru.

2.Materiaty

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac gotowe odpowiednie zaprawy klejowe posiadajgce Aprobaty techniczne,

Mozliwos¢ obrobki w temp. +5 C do +25 C (podfoze, materiat, powietrze) Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy

gotowe wg PN-75/B-10121 lub gotowe zaprawy
3.Sprzet

Do ukfadania wykfadzin rulonowych stosuje sie noze do przycinania wyktadzin, pace iszpachelki
stalowe, watki dociskowe, linialy stalowe, zgrzewarka do zgrzewania sznurowego gorgcym powietrzem,
frezarki recznej. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

5. Wykonanie robot

Podktad pod posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podkfad pod posadzke
powinien stanowi¢ czysta, niepylacg powierzchnie, o wytrzymato$ci na Sciskanie = 12 MPa i wilgotnosci
max. 3% dla podkfadu cementowego i max. 1,5% dla podktadu anhydrytowego i gipsowego. Do
wykonania napraw podkfadu nalezy stosowac¢ zageszczong drobnym piaskiem mase wygfadzajgca,
uzywajac gfadkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw mozna przystgpic
do dalszych prac.

Do wykonania posadzki z wyktadziny PCV mozna przystapic po zakoriczeniu wszystkich rob6t budowl/a-
nych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych, oraz po zakoficzeniu robot instalacyjnych, facznie z
przeprowadzeniem préb cisnieniowych instalacji.

Temperatura, w ktdrej wykonuje sie posadzki z wyktadzin PCV nie powinna by¢ nizsza niz 15sC. W
obrebie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna by¢ wyko-
nana z jednego rodzaju wykfadziny, o jednolitej barwie i wzorze.

Wyktadzing nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, przycig¢ odpowiednio do wy-
miardw pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zaktaddw, i luzno utoZyc na podktadzie.

Ukfad spoin miedzy arkuszami nalezy tak rozplanowac, aby nie wypadty one w miejscach intensywnego
ruchu i w miare moZzliwoci przebiegaty prostopadle do Sciany okiennej. Przy uktadaniu wyktadzin nalezy
dopasowac ich kierunek, a przy wyktadzinach wzorzystych réwniez wzér stykajgcych sie arkuszy.
Wyktadziny przykleja sie cafg powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez producenta
wykfadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ dokfadnie wymieszany. Brzegi wykfadziny dopasowuje sie
przycinajgc je jednocze$nie ostrym nozem, na zafozonym zaktadzie. Po przycieciu nalezy odwingé
arkusze do

potowy ich dfugoSci, zabezpieczajac je przed przesunigciem. Na odstoniety podktad nalezy nanie$c
klej, uzywajgc packi lub szpachli stalowej, zgbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna miec¢ row-
nomierng grubo$¢. Po 5-10 min. mozna nafozyc arkusze wyktadziny i starannie docisngc. Powierzchnia
przyklejonej wykfadziny nie moze mie¢ sfatdowan, i pecherzy, szczeliny pomiedzy brzegami arkuszy
powinny byc nie wigksze niz 0,5mm.

Po przyklejeniu wyktadziny do podktadu nalezy sfrezowac styki i sasiednie arkusze wykfadziny sklei¢ na
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goraco (zgrzac) sznurem dostarczonym przez producenta.
Posadzke z wyktadziny nalezy wykonczy¢ przy Scianach listwami z wykfadziny wyklejonymi na $ciane.

Montaz wykfadzin

Kompozycje klejace musza spetnia¢ wymagania PN-EN 1841:2001 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Do spawania wyktfadzin PCV naleZy stosowac sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze
dostosowanym do koloru spawanej wyktadziny; jezeli projekt nie przewiduje inaczej, $rednica sznura spawal-
niczego powinna wynosi¢ 4-5 mm. Do wykonywania posadzek z wyktadzin powinny by¢ dobierane materiaty
(wyktadziny, kleje, masy wyréwnujace, Srodki gruntujgce itp.) odpowiadajgce normom parstwowym lub $wia-
dectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w
ktorych wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 18 C i powinna byc zapewniona co najmniej na
kilka dni przed wykonywaniem rob6t, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wszystkie
materialy, a szczeg6lnie wyktadziny podfogowe i kieje, nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych bedg
stosowane, co najmniej 24 godz. przed uktadaniem. Przed instalacjg nalezy wybrac rolki wyktadziny wg nu-
merdw fabrycznych. Nalezy zachowac etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakoriczenia instalacji.

W miare mozliwoSci rolki nalezy przewija¢ przed instalacjg. Nalezy je przechowywac w pozycji pionowey.
Ewentualne wady towaru naleZy zgtaszac u dystrybutora. Zgtoszenie powinno zawiera¢ kody barw i numer
rolki, ktore sq umieszczone na etykiecie rolki. Wyktadzina powinna byc na 24 h przed przyklejeniem rozwinig-
ta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczenia i luzno ufozona na podtozu tak, aby
arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm. Arkusze, ktére po tym czasie nie przylegajg doktadnie do podto-

Za i wykazujq deformacje (sfalowanie, pecherze itp.), nie mogq byc przyklejane i powinny byc przekazane do
dyspozyciji dystrybutora jako wadliwe.

Przed instalacjq wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizsza niz 18 $C). Dopiero wtedy nale-
2y przycig¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci nalezy roztozy¢ je na ptaskim podfozu, by materiat pozbyt sie
naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegdinie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy. Do przy-
klejania wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okre$lonej wykfadziny i w instrukcjach technolo-
gicznych.

Kleje dyspersyjne (typu klej osakrylowy) powinny by¢ nanoszone na podktad rownomierng warstwa, przy uzyciu
packi zabkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu klej Pronikol) nalezy nanosic na podfoze i spod wykta-
dziny za pomocq packi gtadkiej. Powinny one zapewnia¢ trwate pofaczenie przyklejanej wyktadziny z podtozem oraz
hie powinny oddziatywac szkodliwie na podfoze i wyktadzine. Wykfadziny powinny byc przyklejone do podfoza catq
powierzchnig, zapewniajgc posadzce mocne i trwafe zwigzanie z podfozem. Nie dopuszcza sie wystepowania ha
powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajgcych brzegow arkuszy itp. Wszelkie
zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwocznie usungc. Arkusze wykfadziny nalezy utozyc
szczelnie; dopuszczalna szerokosc spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,56 mm. Powierzchnia posadzki z wykfadziny
powinna by¢ rowna i pozioma. Dopuszczalne nierownosci badane przez przyfozenie dwumetrowej faty kontrolnej w
dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczy-
zny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/1m i 5 mm na cafej dfugosci lub szerokosci pomieszczenia. Aby
unikngc ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach sgsiadujgcych ze sobg arkuszy wykfadzin, arkusze nalezy
odwracac tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe brzegi fabryczne sgsiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi. W
pomieszczeniach narazonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o wysokich wymaga-
niach higieniczno-sanitarnych styki miedzy arkuszami wyktadzin PCV powinny by¢ spawane. Spoiny spawane nie
powinny wykazywac ubytkow, miejscowych zmian barwy i uszkodzen wyktadziny w obrebie ztacza, sznur spawajgcy
nalezy ScigC rowno z powierzchnig posadzki.

Posadzka jedno - lub dwubarwna z plytek podfogowych gres lub ceramicznych gtadkich lub ryflowanych ( antypo$li-
zgowych ) z cokolikami utozonych na gotowej zaprawie klejowej z oczyszczeniem i przygotowaniem podfoza, za-
gruntowaniem, ustawieniem punktéw wysokosciowych, obsadzeniem aluminiowych teowych listew prowadzacych,
sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i ufoZzeniem z narzuconymi spadkami na zaprawie oraz
wypetnieniem Spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych ptytek podtogowych gres lub ceramicznych gtadkich niezaleznie od wymiaru, utozo-
nych na gotowej zaprawie klejowej z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem, ustawieniem
punktow wysokoSciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie
oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
5.1.Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
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Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podto-
Za mlekiem wapienno - cementowym, utoZeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko lub na ostro oraz wy-
konaniem i wypetieniem szczelin dylatacyjnych.

Podftoze, na ktérym wykonuje sie podkfad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone woda.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
5.2.Posadzki cementowe
Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okre$lic rodzaj konstrukcji podfogi, gruboS¢ warstw,
marke zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowac zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po
uptywie co najmniej 5 dni powtérnie szlifowac.

5.3.Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych lub ptytek ceramicznych:

Na podktadzie betonowym nalezy wykonac izolacje poziomg z folii lub papy , na niq utozy¢ izolacje cieplno-
akustyczng z ptyt styropianowych Fs — 20 $rednio gr.10 cm , nastepnie wykonac warstwe wyrdwnawczg gr. 5 cm
zatarta na gfadko wzmocniona siatkq stalowa nastepnie utozy¢ posadzke z ptytek podfogowych terakotowych lub
gress.

W wszystkich pomieszczeniach wykonac posadzki z plytek z kamieni sztucznych np.GRESS ( nasigkliwo$¢ E= max
0,5%; wytrzymato$c na zginanie min.40MPa; twardos¢ min. 8 (Mohsa); odporno$c na Scieranie wgtebne max 130
mm3).

Ukfad i kolorystyke plytek uzgodnic, z Zamawiajacym. Plytki ukfada na gotowej zaprawie klejowej

Zewnetrzne schody nalezy wytozy¢ ptytkami antyposlizgowymi typu np.GRESS na klej. Plytki jak i zaprawa winna
by¢ mrozoodporna

5.4. Fugowanie

do fugowania mozna przystapi¢ najwczesniej po 24 h wzglednie po stwardnieniu zaprawy; nalezy zwréci¢ uwage na
réwnomierny rozkfad naprezen (dylatacje ),

zaprawe naleZy mieszac za pomocq mieszadfa Srubowego mieszajac mechanicznie do uzyskania jednorodnej, ge-
stej konsystencji. Po ok. 3 min. czasie dojrzewania ponownie Ssilnie wymieszac.

5.4.1.Przygotowanie podfoza

Podtfoze powinno by¢ gfadkie, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi. Podfoza z ptyt widrowych nalezy kta$c¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Wilgotnos¢ podfoza nie moze by¢ wigksza niz 3 % - dla podfoza cementowego, 1,5 % - dla podtoza anhydrytowego i
gipsowego oraz 9 % dla podfoza z plyt widrowych. Wilgotno$c podfoza powinna by¢ zbadana bezpoSrednio przed
rozpoczeciem ukfadania wykfadzin PCV.

Do wygtadzania powierzchni podfoza wykazujgcego usterki nalezy stosowaé masy wyrdwnujgce zapewniajgce nale-
2ytg przyczepno$¢ do podfoza, krotki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujgce obnizenia wtasciwosci
wytrzymatosciowych podtoza. Grubo$¢ warstwy wygtadzajgcej powinna wynosic¢ 2-3 mm. Do przygotowania podfoza

nalezy uzywac tylko mas wodoodpornych, cokoliki z ptyt MDF
6. Obmiar robot

6.1.Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaa-
probowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.4. Odbior powinien obejmowac:

Kontrola jakosci rob6t przy wykonywaniu podtog z posadzkami z wykfadzin PCV polega na sprawdzeniu
wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkfadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:
a) sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjq
techniczng i ninigjszg ST,
b) sprawdzenie wykonania podktadu,
c) sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z wyktadzin PCV.

Podczas odbioru jako$ciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:
a) zaswiadczenie o jakoSci wystawione przez producenta,
b) gatunek dostarczonych wykfadzin (gatunek ),
¢) jednolitos¢ wzoru lub barwy.
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Wyktadziny powinny posiadac oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie
rodzaju, barwy i gatunku, numer Swiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowigzu-
Jjacej normy.

Kontrola jako$ci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
a) poprawno$ci przyklejenia wykfadziny do podfoza (niedopuszczalne jest wystepowanie
miejsc nie przyklejonych, fatd, pecherzy, odstajacych brzegow),

b) wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ rowna, czysta, gfadka, nie zanieczysz-
czona klejem.

.9.Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utoZonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje przygotowanie

podfoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, klejenie, obsadzenie elementéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podfogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podfogowe z polichlorku

winylu.

PN-92/E-05203 Ochrona przed elektrycznosciq statyczng. Materiaty i wyroby stosowane w obiektach oraz stre-

fach zagrozonych wybuchem. Metody badania oporu elektrycznego wtasciwego i oporu uptywu
PN-ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-63/B-10145 "Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych,
PN-75/B-10121 "Okfadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych"

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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7 ROBOTY MALARSKIE

1. Dane ogdlne
1.1. Adres i nazwa obiektu
Budynek przedszkola potozony przy ul. Akacjowej 1w Krzyzu Wikp. dz. nr 250
1.2. Inwestor
Gmina Krzyz Wielkopolski ul. 1Wojska Polskiego 14 w Krzyzu Wielkopolskim

1.3. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych na zadanie:
Remont pomieszczen przedszkola w Krzyzu Wielkopolskim ul. Akacjowa 1

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowg, ST
i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4 Zakres rob6t

Malowanie Scian i sufitow farbami teflonowymi odpornymi na zabrudzenia i $cieranie

2 .Materiaty
2.1. Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia zgodnie z obowigzujgcq normg
2.2. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
wode — do farb emulsyjnych,
terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
inne rozciericzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoinych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom pari-
stwowym lub miec cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakre-
sem ich stosowania.
2.3. Farby budowlane gotowe
2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm parnistwowych lub Swiadectw do-
puszczenia do stosowania w budownictwie.
2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.4. Srodki gruntujace.
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni ptyt GK nalezy zaguntowac
na chtonnych podfozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
3.Sprzet
Zgodnie z technologig zatozong proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu i narzedzi:
a) szczotki o sztywnym whosiu lub druciane do czyszczenia podfoza,
b) szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
c) pedzle i watki,
d) mieszadta napedzane elektrycznie oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
e) drabiny i rusztowania.
4, Transport
Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkow transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewoZenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadun-
ku urzadzen mechanicznych.
5. Wykonanie robot
5.1.Warunki przystapienia do robét malarskich.
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Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapic po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot budowla-
nych oraz po przygotowaniu i kontroli podfoZy pod malowanie i kontroli materiatow.

5.2.Wymagania dotyczgce podfozy pod malowanie.

Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej
powierzchni.

Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktorq wydano aprobate techniczna.

Podftoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt
powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktéra
wydano aprobate techniczna.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone za zgorzeliny, rdzy, pozostato$ci zaprawy, gipsu
oraz odkurzone i odtfuszczone.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogq ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
osfoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby.

5.3.Wymagania dotyczace powfok malarskich.

Powftoki z farb dyspersyjnych powinny byc:

niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, jednolitej barwy,
rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta,

bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, sladéw pedzla,

bez ztuszczen, odstawania od podfoza oraz widocznych faczen i poprawek,

bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec: - oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze do-
konano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskq wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z euro-
pejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo - deklaracje zgodnosci z uznanymi requfami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreSlo-
nym przez Komisje Europejska, albo - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlega-
jace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg tech-
nhiczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany", - termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac

farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby na spoiwach: - Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, - Zywicznych rozcienczalnych wo-
da, - mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia wodg,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania woda, ktdre powinny odpowiadac wymaga-
niom aprobat technicznych,

lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom aprobat technicznych,

Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych

6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzic¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

-dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

-sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podfoza, przy-
gotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llo$c robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
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8.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych pfatow powfoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powfok o dobrej jakosci
wykonania.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong w obmiarze ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowari niezaleznie od wysokosci lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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8. ELEMENTY ZEWNETRZNE

1. Dane ogdlne
1.1. Adres i nazwa obiektu
Budynek przedszkola potozony przy ul. Akacjowej 1w Krzyzu Wikp. dz. nr 250
1.2. Inwestor
Gmina Krzyz Wielkopolski ul. 1Wojska Polskiego 14 w Krzyzu Wielkopolskim

1.3. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych na zadanie:
Remont pomieszczen przedszkola w Krzyzu Wielkopolskim ul. Akacjowa 1

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowo- kosz-
torysowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.4. Zakres robét

a) Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu

b) Podbeton pod parking gr 15 cm z betonu Rz 20

¢) Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

d) Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$c¢ do 10 m (kat. gruntu Ill)

e) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

) Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zapra-

wa cementowg

g) Krawezniki betonowe
2. Materiaty
2.1 Stosowane materiaty

a) Kostka betonowa klasa “50”. . o wym. szer. 10 cm df. 20 cm gr.6 8 cm

b) obrzeza betonowe o wym. 100x30x8 cm

c) krawezniki betonowe

d) piasek na podsypke i zapraw,

e) cement do podsypki i zapraw

f)  beton marki Rz 20

g) 2.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke (Instytut
Badawczy Drég i Mostéw).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadac wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej ,a w przypadku
braku wystarczajgcych ustaler, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze
IBDIM
Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, pekniec i ubytkow betonu. krawedzie elementéw
powinny byc¢ rdwne, a struktura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw fizykoche-
micznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

2.3. Sktadowanie kostek

Kostke i ptytki chodnikowe zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka, moga by¢ skfadowane na otwartej prze-
strzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

24, Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustalg inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) ha podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-1 1113:1996 (2), cementu powszechnego uzytku
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spetniajacego wymagania PN-B-19701:1 997(4) i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988
(PN-88/B-32250) (5).

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawe cementowo-piaskowq 1:4 spetniajgcq wymagania wg 2.3 b),

do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowey.

3. Sprzet

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Do zageszczenia powierzchni stosuje sie wibratory pfytowe z ostona.

4, Transport

Do transportu kostki stosowac nalezy dowolne $rodki transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Utozenie nawierzchni z kostek betonowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byc wykonana z elementow o jednakowej grubosci Na wigkszym fragmencie
robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu. w ktorej niedopuszczalne sg rdzne odcie-
nie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztaftu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukfadanych deseni oraz roznych wymiarow i ksztattow kostek.
Ukfadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza
sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyZej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wy-
konczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cietq., przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoficzyc prowizorycznie okoto
pbtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utoZzonej na
stale. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy roze-
bra¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

5.2.Ubicie wykonanej nawierzchni drogowej i chodnikowej

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq zageszczarki wibracyjnej (pfytowej) ostong z tworzywa sztucz-
nego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi po-
wierzchni w kierunku jej srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci po-
wierzchniowe moga byc zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdfuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic na kostki cafe.

5.3 Spoiny

Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy diuzszymi bokami tych
kostek tworzyly z osig chodnika kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek
odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utoZeniu kostek, spoiny nalezy wypetic:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pkt. 2.3 c), je$li nawierzchnia jest na podsypce piaskowey.

b) zaprawg cementowo-piaskowq spetiajacq wymagania pkt. 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce ce-
mentowo-piaskowey.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym
polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z piorami gumowymi.
Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sig przygotowac w betoniarce, w sposob zapewniajgcy jej wystarczajgcq
ptynno$¢. Spoiny mozna wypetnic przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami
lub rozgarniaczami z piorami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilZzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetnic spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.
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Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy zabezpieczyc przed zalaniem nig szczeliny dylatacyj-
ne. wkiadajac zwiniete paski papy, zwitki z workow po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic szczegdinie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami ukfadania.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1.Badania wykonanych robét

Zakres badar i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej

- Wizualne sprawdzenie jednorodnos$ci wygladu, prawidtowoSci desenia, kolorow kostek, spekan, plam, deformacji,
wybrzuszen, spoin i szczelin

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej
8. Odbior robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jeZeli wszystkie
pomiary i badania z zachowatem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta.

- ewentualnie wykonanie podbudowy.

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej, plytek chodnikowych klinkieru drogowego obejmuje:
- prace pomiarowe | roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztaftu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.

- odwiezienie sprzgtu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

8 INSTALACJA WOD-KAN,
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1. Dane ogdlne
1.1. Adres i nazwa obiektu
Budynek przedszkola potozony przy ul. Akacjowej 1w Krzyzu Wikp. dz. nr 250
1.2. Inwestor
Gmina Krzyz Wielkopolski ul. 1Wojska Polskiego 14 w Krzyzu Wielkopolskim

1.3. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych na zadanie:
Remont pomieszczen przedszkola w Krzyzu Wielkopolskim ul. Akacjowa 1

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowg, ST
i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4 Zakres rob6t

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm wewnatrz budynkdw o pofaczeniach wciskowych

Rurociggi z PCW kanalizacyjne, na $cianach o potaczeniach weiskowych, o Srednicy 110mm

Rury wywiewne z PVC o pofaczeniu weiskowym o $r. 76 mm

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o pofaczeniach weiskowych, o Srednicy 110mm

9Dodatki za wykonanie podej§¢ odptywowych z PCW o potgczeniach weiskowych, o Srednicy 50mm

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o potaczeniu weiskowym, o Srednicy 110mm

Whpusty sciekowe podfogowy $r. 50 mm

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

Postument porcelanowy do umywalek

Ustepy z ptuczkq ustepowq typu "kompakt"

Przebicie otworow w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

Demontaz starej inastalacji kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami

Demontaz starej instalacji wodociggowej wraz z urzagdzeniami

Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowanych, na Scianach w budynkach
niemieszkalnych

Tuleje ochronne do przej$¢ rur przez Sciany

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw ptuczek o potaczeniu elastycznym metalo-
wym o $r. nominalnej 15 mm

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow
itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm

Zawory katowe kulowe do pfuczek ustepowych o srednicy nominalnej 15mm

zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej 15mm - zawory odc.
przed odejsciem przewodow do przyborow Baterie umywalkowe Scienne o Srednicy nominalnej 15mm
Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych

Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

Uwagi koricowe .

1. Cato$c instalacji wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - mon-
tazowych” cz. Il .izolacja termiczna zgodnie z warunkami technicznymi.
2. Przejscia pionéw przez stropy i $ciany wykonac w tulejach ochronnych.
3. Przestrzeni wypetni¢ piankg poliuretanowg przystosowang do uszczelniei przy instalacji c.o. o odporno$ci
ogniowej przegrody przez ktorg przechodzi.
4, Wszystkie roboty zanikowe , malowania , proby , izolacji nalezy dokonac¢ w obecno$ci inwestora, uzytkow-
nika i wykonawcy.

5 Wszystkie materiaty stosowane przy montazu muszq posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w bu-

downictwie oraz $wiadectwo oceny
higienicznej i trwafe oznakowanie wyroby.
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2.2.  Instalacja wod - kan

Instalacja wodociggowa, w obiekcie ma na celu zasilanie:

- urzgdzen socjalno-bytowych

Wszystkie urzadzenia pobiera¢ bedg wode z tej samej instalacji wewnetrznej.

Instalacje wodociggowq wewnetrzng z rur stalowych ocynkowanych, fgczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych
wg PN-80/H-74200 izolowanych termicznie. Grubo$¢ izolacji wynosi:

- 20mm dla Dn 20-15mm

Przewody poziome (rozprowadzajgce) uktadac na Scianach budynku z normatywnym spadkiem 2%o w kierunku zasi-
lania, a podejscia do przyboréw w bruzdach $ciennych.

2.4 Instalacja wody zimnej uzytkowej.

Instalacja wody zimnej - podfgczyc do istniejgcej instalacji. Wszystkie odejscia wody uzytkowej zaopatrzone zostafy
w zawory odcinajgce. Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznoci odcinania wody w
catym obiekcie.

2.5 Instalacja wody ciepfej uzytkowej.

Ciepta woda dla potrzeb obiektu z istniejgcej kottowni

Przewody wykonac z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych tgczonych przy pomocy ksztaftek gwintowanych. Po-
dobnie jak w przypadku wody zimnej

2.6 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z budynku nalezy podfaczy¢ do istniejacej kanalizacji z rur PVC 110;160
Odwodnienie posadzek w pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie poprzez wpusty sciekowe PP 50, polipropyle-
nowe z kratkq ze stali nierdzewnej.

UWAGI KONCOWE dla instalacji wod-kan

1. Rury wodociggowe prowadzi¢ przez przeszkody w tulejach ostonowych uszczelnionych materiatem stale plastycz-
nym nie ropopochodnym.

2. Instalacja winna by¢ poddana prébie cisnieniowej ( wstepnej, gtéwnej i koricowej ) przed zakryciem.

3. Przewody kanalizacyjne podposadzkowe uktadac nalezy na podsypce piaskowe),

4 Cato$c robot wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wewnetrznych wod.-kan

2.6. Instalacja, grawitacyjna
Do nawiewu powietrza Swiezego do sali stuzyc bedg rozszczelnione otwory okienne. Wywiew nastapi poprzez wen-
tylator wywiewny spetniajgcy wydatek przy dwéch wymianach powietrza na godzine, oraz wywietrzniki (WC)

9 Montaz platformy schodowej,
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1. Dane ogdlne
1.1. Adres i nazwa obiektu
Budynek przedszkola potozony przy ul. Akacjowej 1w Krzyzu Wikp. dz. nr 250
1.2. Inwestor
Gmina Krzyz Wielkopolski ul. 1Wojska Polskiego 14 w Krzyzu Wielkopolskim

1.3. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych na zadanie:
Remont pomieszczen przedszkola w Krzyzu Wielkopolskim ul. Akacjowa 1

2. PLATFORMA SCHODOWA

Platforma schodowa prostoliniowa wewnatrz budynku przedszkolnego umozliwiajgca transport pionowy
osobom poruszajacym sie na wozku inwalidzkim z poziomu -1,72 do poziomu parteru + 0,00
llo$¢ stopni , wymiar stopni : 10 x17,6 x 26 cm
Wymiary platformy min. 80 x 90 cm.
Predkos$¢ podrézowania < 0,15 m /s,
Tor jezdny wykonany ze stali nierdzewnej mocowany do $ciany no$nej petne;j.
Na kazdym przystanku kaseta wezwan.
Udzwig - do 250 kg
Najazd na podest platformy na poziomie dolnego przystanku na wprost i boczny.
Naped elektryczny, silnik 1 -faz. zasilany osobnym obwodem z tablicy rozdzielcze;.
Sposob sktadania i rozktadania podestu platformy : automatycznie.
Dwie porecze bezpieczenstwa na wysokosci 95 cm od podtogi podestu oraz klapki najazdowe zabezpiecza-
jace przed niekontrolowanym zjazdem z platformy.
Porecze i klapki najazdowe otwierajg lub zamykajg sie tylko na przystankach od strony wjazdu na podest
lub zjazd z podestu platformy.
Czujniki bezpieczenstwa zatrzymujace platforme w momencie najechania na przeszkode.
Reczny zjazd awaryjny
Ograniczenie do urzadzenia poprzez blokade stacyjkq z kluczykiem sterowania umieszczong w kasetach

przystankowych.

PRZYKLADOWY WIDOK
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PLATFOROMY NA PARKINGU DOLNYM

e

Ll

PLATFOROMY NA PARKINGU GORNYM
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