KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI:  Wykonanie parklingu,utwardzenie placu

ADRES INWESTYCJI: Budynek przedszkola miejsko - gminnego w Krzyzu Wielkopolskim ul
Akacjowa 1

NAZWA INWESTORA:  Gmina Krzyz Wielkopolski
ADRES INWESTORA: ul. Wojska Polskiego 14

BRANZE: Budowlana

DATA OPRACOWANIA: 22.02.2023

POZIOM CEN: Sekocenbud 1 kw 2023+ informacje handlowe
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

SPORZADZIt: INWESTOR:

22.02.2023

-1- Nawierzchnia polbruk.parking 22-02-23.kstx
Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7172



Tabela elementdéw scalonych

Parking przedszkole Krzyz Akacjowa

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprzet Kp Upronsezczo Razem
1 | Podbudowa,nawierzchnia z
polbruku
2 | Krawezniki betonowe
3 | Parking
Kosztorys netto
VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7172




Kosztorys ofertowy

Parking przedszkole Krzyz Akacjowa

Lp. | Podstawa | Opis [jm. | llo$¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS: Parking przedszkole Krzyz Akacjowa
1 Podbudowa,nawierzchnia z polbruku
1 rozbiorka starej nawierzchni m2 231,00
d.1
2 |KNNR 6 0101| Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie m2 231,00
d.1 -03 kat. [I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
3 |KNNR 6 0103 | Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza koryta | m2 231,00
d.1 -03 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii 1I-VI
4 [KNNR 6 0104 | Wykonanie i zageszczanie warstwy odsgczajgcej m2 231,00
d.1 -03 grubosc¢ po zageszczeniu 10cm
5 |KNNR 6 0105 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2 231,00
d.1 -08 zageszczane mechanicznie o gr.10 cm
Krotnos¢ = 2
6| KNR2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 | m2 231,00
d.1 0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
7 | KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3 69,30
d.110232-01 0210| pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
-03 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km -
ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat.
I-11
8 | KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z | m3 18,48
d.1 {0109-19 0109 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
-20 na odlegtos$¢ 5 km

Razem dziat: Podbudowa,nawierzchnia z polbruku

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7172




Kosztorys ofertowy

Parking przedszkole Krzyz Akacjowa

Lp. Podstawa Opis [jm. | llo$¢ | Cena | Wartos¢

2 Krawezniki betonowe

9| KNR2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach | m 226,00
d.2 0401-04 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
10| KNR2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 13,56
d.2 0402-04
11| KNR2-31 [ Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na m 226,00
d.2 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
12| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 65,00
d.2 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg

cementowa

Razem dziat: Krawezniki betonowe

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7172




Kosztorys ofertowy

Parking przedszkole Krzyz Akacjowa

Lp. Podstawa Opis [jm. | llo$¢ | Cena | Wartos¢
3 Parking
13 |KNNR 6 0101 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie m2 272,85
d.3 -03 kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
14 |KNNR 6 0103 | Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza koryta | m2 272,85
d.3 -03 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii 1I-VI
15 |KNNR 6 0104 [ Wykonanie i zageszczanie warstwy odsgczajacej m2 272,85
d.3 -03 grubosc¢ po zageszczeniu 10cm
16 |KNNR 6 0104 [ Wykonanie i zageszczanie warstwy odsgczajacej m2 272,85
d.3 -03 grubosc¢ po zageszczeniu 10cm
17| KNR 2-31 [ Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po | m2 272,85
d.3 [0109-01 0109 | zageszczeniu 15.0 cm
-02
18| KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 | m2 272,85
d.3 0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
19 | KNR-W 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3 81,86
d.3 [0232-01 0210| pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
-03 samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 5 km -
ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat.
I-11

Razem dziat: Parking

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7172




Parking przedszkole Krzyz Akacjowa

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis [jm. | Naktady [Kosztjedn.| R
KOSZTORYS: Parking przedszkole Krzyz Akacjowa
1 Podbudowa,nawierzchnia z polbruku
1 rozbiérka starej nawierzchni m2 231,00
d.1
obmiar = 231,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 46,20
0,2 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
2 [KNNR 6 0101-| Koryta wykonywane mechanicznie m2 231,00
d.1 03 gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw
obmiar = 231,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,76
0,0336 r-g/m2
~S--
2* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 3,21
0,0057+0,0082 = 0,0139 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
3 |KNNR 6 0103-| Profilowanie i zageszczanie m2 231,00
d.1 03 mechaniczne podtoza koryta pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kategorii lI-VI
obmiar = 231,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,51
0,0022 r-g/m2
M -
2 Materiaty pomocnicze (od M) %
0,2 %
~-S -
3* Rowniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,95
0,0041 m-g/m2
4* Walec wibrac.samojezd.9t (1) m-g 0,95
0,0041 m-g/m2
5* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0,92
0,004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
4 [KNNR 6 0104-| Wykonanie i zageszczanie warstwy | m2 231,00
d.1 03 odsaczajgcej grubos¢ po
zageszczeniu 10cm
obmiar = 231,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,09
0,0047 r-g/m2
M -
2 Piasek naturalny kopany m3 28,41
0,123 m3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od M) %
0,2 %
~S--

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7172




Parking przedszkole Krzyz Akacjowa

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
4* Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0,95
0,0041 m-g/m2
5* Rowniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,46
0,002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
5 |KNNR 6 0105-| Warstwy podsypkowe m2 231,00
d.1 08 cementowo-piaskowe zageszczane
mechanicznie o gr.10 cm
Krotnos¢ = 2
obmiar = 231,00 m2
—-R--
1* robocizna r-g 81,77
0,177 * 2 = 0,354 r-g/m2
—-M -
2* Piasek naturalny kopany m3 29,89
0,0647 * 2 =0,1294 m3/m2
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | t 6,75
32,5-work
0,0146 * 2 = 0,0292 t/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M)(od M) %
0,2 %
—-S -
5* Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0,97
0,0021 * 2 = 0,0042 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
6| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej m2 231,00
d.1 0511-03 betonowej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 231,00 m2
—-R--
1* robocizna r-g 301,04
1,3032 r-g/m2
—-M -
2" Kostka brukowa z betonu (bez m2 236,78
wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, szara
1,025 m2/m2
3* Piasek naturalny kopany m3 18,90
0,0818 m3/m2
4> Cement portl,zwykty b.dod. CEM | t 2,70
32,5-work
0,0117 t/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M)(od M) %
0,5 %
~-S--
6 wibrator powierzchniowy m-g 30,03
0,13 m-g/m2
7* pita do ciecia kostki m-g 5,78
0,025 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7172




Parking przedszkole Krzyz Akacjowa

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
7 | KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane m3 69,30
d.110232-01 0210-| tadowarkami kotowymi o pojemnosci
03 tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ 5 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt
kat. Il
obmiar = 69,30 m3
-R--
1* robocizna r-g 2,84
0,041 r-g/m3
-S -
2* tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 3,22
0,0465 m-g/m3
3* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 1,52
0,022 m-g/m3
4> Samochod samowytad.5-10t (1) m-g 11,98
0,096+8*0,0096 = 0,1728 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
8 | KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami m3 18,48
d.1 {0109-19 0109-| samowyftadowczymi gruzu z
20 rozbieranych konstrukc;ji
zwirobetonowych i zelbetowych na
odlegtos¢ 5 km
obmiar = 18,48 m3
-R--
1* robocizna r-g 39,36
2,13 r-g/m3
-S--
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 25,69
1,23+4*0,04 = 1,39 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
Razem dziat: Podbudowa,nawierzchnia z polbruku
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
2 Krawezniki betonowe
9| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy m 226,00
d.2 0401-04 kraweznikowe o wymiarach 30x30
cm w gruncie kat.llI-1V
obmiar = 226,00 m
~-R--
1* robocizna r-g 75,62
0,3346 r-g/m
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
10| KNR2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z m3 13,56
d.2 0402-04 oporem
obmiar = 13,56 m3
-R--
1* robocizna r-g 122,31
9,02 r-g/m3
—-M --

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7172




Parking przedszkole Krzyz Akacjowa

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl | m3 0,54
0,04 m3/m3
3* Piasek naturalny kopany m3 3,66
0,27 m3/m3
4* Materiaty pomocnicze (od M)(od M2 | %
+M3)
0,5%
5* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 14,10
1,04 m3/m3
Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
11| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach m 226,00
d.2 0403-03 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
obmiar = 226,00 m
-R--
1* robocizna r-g 96,95
0,429 r-g/m
—-M --
2 Kraweznik drogowy betonowy m 230,52
prostokatny sciety - 100x30x20 cm,
szary
1,02 m/m
3* Piasek naturalny kopany m3 2,87
0,0127 m3/m
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | t 0,88
32,5-work
0,0039 t/m
5* Materiaty pomocnicze (od M)(od M) %
0,5 %
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
12| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach m 65,00
d.2 0407-05 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
obmiar = 65,00 m
-R--
1* robocizna r-g 18,01
0,2771 r-g/m
-M --
2% Obrzeze trawnikowe, betonowe 75- m 66,30
100x30x8 cm, kolorowe
1,02 m/m
3* Piasek naturalny kopany m3 0,36
0,0055 m3/m
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | t 0,10
32,5-work
0,0016 t/m
5* Materiaty pomocnicze (od M)(od M) %
0,5 %
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
Razem dziat: Krawezniki betonowe

Razem koszty bezposrednie:

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7172




Parking przedszkole Krzyz Akacjowa

Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis [jm.| Naktady [Kosztjedn.
RAZEM:
3 Parking
13 |KNNR 6 0101-| Koryta wykonywane mechanicznie m2 272,85
d.3 03 gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej
szerokosci jezdni i chodnikow
obmiar = 272,85 m2
~-R--
1* robocizna r-g 9,17
0,0336 r-g/m2
~S--
2 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 3,79
0,0057+0,0082 = 0,0139 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
14 |KNNR 6 0103-| Profilowanie i zageszczanie m2 272,85
d3 03 mechaniczne podtoza koryta pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kategorii II-VI
obmiar = 272,85 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,60
0,0022 r-g/m2
M -
2* Materiaty pomocnicze (od M) %
0,2 %
~S--
3* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 1,12
0,0041 m-g/m2
4* Walec wibrac.samojezd.9t (1) m-g 1,12
0,0041 m-g/m2
5* Spych.gagsienicowa 74kW (1) m-g 1,09
0,004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
15 |KNNR 6 0104-| Wykonanie i zageszczanie warstwy | m2 272,85
d3 03 odsaczajgcej grubosc po
zageszczeniu 10cm
obmiar = 272,85 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,28
0,0047 r-g/m2
M -
2* Piasek naturalny kopany m3 33,56
0,123 m3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od M) %
0,2 %
~-S--
4* Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 1,12
0,0041 m-g/m2
5* Rowniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,55
0,002 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7172




Parking przedszkole Krzyz Akacjowa

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady |Koszt jedn.
16 [KNNR 6 0104-| Wykonanie i zageszczanie warstwy | m2 272,85
d.3 03 odsaczajgcej grubos¢ po
zageszczeniu 10cm
obmiar = 272,85 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,28
0,0047 r-g/m2
M --
2* Piasek naturalny kopany m3 33,56
0,123 m3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od M) %
0,2 %
~-S -
4* Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 1,12
0,0041 m-g/m2
5* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,55
0,002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
17| KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - m2 272,85
d.3 [0109-01 0109-| grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
02 15.0cm
obmiar = 272,85 m2
~-R--
1* robocizna r-g 85,07
0,3118 r-g/m2
M --
2* Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,14
0,0005 m3/m2
3* Papa asfal.na tekturze izolacyjna m2 8,32
odm 1/33
0,0305 m2/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M)(od M2 | %
+M3)
0,5 %
5* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 41,56
0,1218+3*0,01015 = 0,1523 m3/m2
~-S--
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 13,75
0,0402+3*0,0034 = 0,0504 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
18| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej m2 272,85
d.3 0511-03 betonowej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 272,85 m2
-R--
1* robocizna r-g 355,58
1,3032 r-g/m2
M --
2* Kostka brukowa z betonu (bez m2 279,67
wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, szara
1,025 m2/m2
3* Piasek naturalny kopany m3 22,32
0,0818 m3/m2
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | t 3,19

32,5-work
0,0117 t/m2

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7172




Parking przedszkole Krzyz Akacjowa

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady |Koszt jedn. R M S

5* Materiaty pomocnicze (od M)(od M) %
0,5 %
~-S--

6* wibrator powierzchniowy m-g 35,47
0,13 m-g/m2

7* pita do ciecia kostki m-g 6,82
0,025 m-g/m2

Razem koszty bezposérednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami

Cena jednostkowa

19 | KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane m3 81,86
d.3 [0232-01 0210-| fadowarkami kotowymi o pojemnosci
03 tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
na odlegtos$c 5 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt
kat. Il

obmiar = 81,86 m3
-R--

1* robocizna r-g 3,36
0,041 r-g/m3
~S--

2 tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 3,81
0,0465 m-g/m3
3* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 1,80
0,022 m-g/m3
4* Samochdd samowytad.5-10t (1) m-g 14,15
0,096+8*0,0096 = 0,1728 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Razem dziat: Parking
Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Parking przedszkole Krzyz Akacjowa

Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 67,9%R+
67,9%S
RAZEM
Zysk [Z] 11%(R+Kp(R))+11%(S+
Kp(S))
RAZEM
VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)+M+S+
Kp(S)+Z(S))
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
-12- Nawierzchnia polbruk.parking 22-02-23.kstx

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7172



Parking przedszkole Krzyz Akacjowa

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. | Razem
OBMIAR: Parking przedszkole Krzyz Akacjowa
1 Podbudowa,nawierzchnia z polbruku
1 rozbiorka starej nawierzchni m2
d.1
231,0 m2 231,00
RAZEM 231,00
2|KNNR 6 0101 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. [I-VI| m2
d.1 -03 na catej szerokosci jezdni i chodnikow
231,00 m2 231,00
RAZEM 231,00
3| KNNR 6 0103 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza koryta pod m2
d.1 -03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 11-VI
231,00 m2 231,00
RAZEM 231,00
4| KNNR 6 0104 | Wykonanie i zageszczanie warstwy odsgczajgcej grubos¢ po | m2
d.1 -03 zageszczeniu 10cm
231,00 m2 231,00
RAZEM 231,00
5|KNNR 6 0105| Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane m2
d.1 -08 mechanicznie o gr.10 cm
Krotnos¢ = 2
231,00 m2 231,00
RAZEM 231,00
6| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cmna | m2
d.1| 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
231,00 m2 231,00
RAZEM 231,00
7| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3
d.1]10232-01 0210 | pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami
-03 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-1|
231,00 * 0,30 m3 69,30
RAZEM 69,30
8| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1)0109-19 0109 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na
-20 odlegtos¢ 5 km
231,00 * 0,08 m3 18,48
RAZEM 18,48
2 Krawezniki betonowe
9] KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 | m
d.2| 0401-04 cm w gruncie kat.lll-IV
226,00 m 226,00
RAZEM 226,00
10| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2| 0402-04
0,30 * 0,20 * 226,00 m3 13,56
RAZEM 13,56
11| KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.2| 0403-03 cementowo-piaskowej
226,00 m 226,00
RAZEM 226,00
12| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2| 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
65,00 m 65,00
RAZEM 65,00

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7172




Parking przedszkole Krzyz Akacjowa

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. |  Poszcz. | Razem
3 Parking
13|KNNR 6 0101 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI| m2
d.3 -03 na catej szerokosci jezdni i chodnikow
107,00 * [3,00 + 2,10] * 0,50 m2 272,85
RAZEM 272,85
14|KNNR 6 0103 | Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podfoza koryta pod | m2
d.3 -03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
272,85 m2 272,85
RAZEM 272,85
15|KNNR 6 0104 | Wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajgcej grubosé po | m2
d.3 -03 zageszczeniu 10cm
272,85 m2 272,85
RAZEM 272,85
16| KNNR 6 0104 | Wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajgcej grubosé po | m2
d.3 -03 zageszczeniu 10cm
272,85 m2 272,85
RAZEM 272,85
17 KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po m2
d.3|0109-01 0109 | zageszczeniu 15.0 cm
-02
272,85 m2 272,85
RAZEM 272,85
18] KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na | m2
d.3| 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
272,85 m2 272,85
RAZEM 272,85
19| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3
d.3|0232-01 0210 | pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami
-03 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-1|
272,85* 0,30 m3 81,86
RAZEM 81,86

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7172
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	Podsumowanie kosztorysu

	Kosztorys
	Dział:Podbudowa,nawierzchnia z polbruku
	Pozycja:rozbiórka starej nawierzchni
	Obmiar:obmiar =  = 231,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników
	Obmiar:obmiar =  = 231,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0336 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0,0057+0,0082 = 0,0139 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
	Obmiar:obmiar =  = 231,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0022 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0041 m-g/m2
	RMSO:Walec wibrac.samojezd.9t (1)

0,0041 m-g/m2
	RMSO:Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0,004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej  grubość po zagęszczeniu 10cm
	Obmiar:obmiar =  = 231,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0047 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Piasek naturalny kopany

0,123 m3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Walec statycz.samoj.4-6t(1)

0,0041 m-g/m2
	RMSO:Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,002 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm

Krotność = 2
	Obmiar:obmiar =  = 231,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,177 * 2 = 0,354 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Piasek naturalny kopany

0,0647 * 2 = 0,1294 m3/m2
	RMSO:Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,0146 * 2 = 0,0292 t/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Walec statycz.samoj.4-6t(1)

0,0021 * 2 = 0,0042 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar:obmiar =  = 231,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,3032 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 8 cm, szara

1,025 m2/m2
	RMSO:Piasek naturalny kopany

0,0818 m3/m2
	RMSO:Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,0117 t/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
	RMSO:piła do cięcia kostki

0,025 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. I-II
	Obmiar:obmiar =  = 69,30 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,041 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0,0465 m-g/m3
	RMSO:Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0,022 m-g/m3
	RMSO:Samochód samowyład.5-10t (1)

0,096+8*0,0096 = 0,1728 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km
	Obmiar:obmiar =  = 18,48 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,13 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t

1,23+4*0,04 = 1,39 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Krawężniki betonowe
	Pozycja:Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar:obmiar =  = 226,00 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3346 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar:obmiar =  = 13,56 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

9,02 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,04 m3/m3
	RMSO:Piasek naturalny kopany

0,27 m3/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M2+M3)

0,5 %
	RMSO:Beton zwykły C16/20 (B-20)

1,04 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar:obmiar =  = 226,00 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,429 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Krawężnik drogowy betonowy prostokątny ścięty - 100x30x20 cm, szary

1,02 m/m
	RMSO:Piasek naturalny kopany

0,0127 m3/m
	RMSO:Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,0039 t/m
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar:obmiar =  = 65,00 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2771 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, kolorowe

1,02 m/m
	RMSO:Piasek naturalny kopany

0,0055 m3/m
	RMSO:Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,0016 t/m
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Parking
	Pozycja:Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników
	Obmiar:obmiar =  = 272,85 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0336 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0,0057+0,0082 = 0,0139 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
	Obmiar:obmiar =  = 272,85 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0022 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,0041 m-g/m2
	RMSO:Walec wibrac.samojezd.9t (1)

0,0041 m-g/m2
	RMSO:Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0,004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej  grubość po zagęszczeniu 10cm
	Obmiar:obmiar =  = 272,85 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0047 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Piasek naturalny kopany

0,123 m3/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Walec statycz.samoj.4-6t(1)

0,0041 m-g/m2
	RMSO:Równiarka samojezdna 74kW (1)

0,002 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15.0 cm
	Obmiar:obmiar =  = 272,85 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3118 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Krawędziaki iglaste kl.II

0,0005 m3/m2
	RMSO:Papa asfal.na tekturze izolacyjna odm I/33

0,0305 m2/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M2+M3)

0,5 %
	RMSO:Beton zwykły C16/20 (B-20)

0,1218+3*0,01015 = 0,1523 m3/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0402+3*0,0034 = 0,0504 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar:obmiar =  = 272,85 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,3032 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 8 cm, szara

1,025 m2/m2
	RMSO:Piasek naturalny kopany

0,0818 m3/m2
	RMSO:Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,0117 t/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
	RMSO:piła do cięcia kostki

0,025 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. I-II
	Obmiar:obmiar =  = 81,86 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,041 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0,0465 m-g/m3
	RMSO:Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0,022 m-g/m3
	RMSO:Samochód samowyład.5-10t (1)

0,096+8*0,0096 = 0,1728 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Obmiar
	Dział:Podbudowa,nawierzchnia z polbruku
	Pozycja: rozbiórka starej nawierzchni
	Obmiar: <edit>231,0</edit>

	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników
	Obmiar: <edit>231,00</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
	Obmiar: <edit>231,00</edit>

	Pozycja: Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej  grubość po zagęszczeniu 10cm
	Obmiar: <edit>231,00</edit>

	Pozycja: Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>231,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>231,00</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. I-II
	Obmiar: <edit>231,00 * 0,30</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km
	Obmiar: <edit>231,00 * 0,08</edit>


	Dział:Krawężniki betonowe
	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>226,00</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,20 * 226,00</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>226,00</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>65,00</edit>


	Dział:Parking
	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników
	Obmiar: <edit>107,00 * [3,00 + 2,10] * 0,50</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
	Obmiar: <edit>272,85</edit>

	Pozycja: Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej  grubość po zagęszczeniu 10cm
	Obmiar: <edit>272,85</edit>

	Pozycja: Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15.0 cm
	Obmiar: <edit>272,85</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>272,85</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. I-II
	Obmiar: <edit>272,85 * 0,30</edit>





