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1. WSTEP

1.1. Dane ogdlne

Opracowanie sporzgdzono na zlecenie Architekta Piotra Janskiego, ul. Ractawicka 79/3
53-146 Wroctaw. Zakres prac geotechnicznych i zwigzane z nimi opracowanie wykonano w

zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawca.

Niniejsze opracowanie — Opinia Geotechniczna — dotyczy okreslenia warunkéw
gruntowo — wodnych oraz parametrow geotechnicznych gruntow wystepujacych w podtozu
projektowanej rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej Nr 2 przy ul. Rajgrodzkiej 1 w
Augustowie, woj. podlaskim.

Niniejsze opracowanie sporzadzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres wykonanych badan

Prace polowe zostaty wykonane w dniu 13.01.2022r. Na dokumentowanym terenie
zgodnie z zakresem uzgodnionym z Zamawiajagcym wykonano 14 nierurowanych otwordéw
badawczych do gtebokosci 2,0-5,0m i tgcznym metrazu 55,0mb. Lokalizacja wiercen zostata
okreslona na podstawie mapy w skali 1:500. Rzedne terenu w miejscach punktow
badawczych odczytano z w/w mapy. W trakcie wykonywania otworéw prowadzono
systematyczne badania makroskopowe wszystkich warstw i dajacych sie wyrdznié

przewarstwien gruntu oraz pomiary i obserwacje zwierciadta wod gruntowych.

Lokalizacja i ilos¢ wykonanych otworédw badawczych uzgodniona z Zamawiajagcym
przedstawiona zostata na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zat. nr 1).
Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono graficznie w formie kart

otworow badawczych (zat. nr 2) i przekrojéw geotechnicznych (zat. nr 3).
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1.3. Wykorzystane materiaty archiwalne

Dla celdw poréwnawczych oraz ogdlnej oceny warunkéw wodno — gruntowych
wykorzystano:
> Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski, w skali 1: 50 000, arkusz Augustow,
> Archiwalne opracowania geotechniczne z terenéw sgsiednich pozostajagce w zasobach

firmy GEOMAG.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

2.1. Lokalizacja

Teren wykonanych badan pod wzgledem administracyjnym znajduje sie w
wojewddztwie podlaskim, powiecie augustowskim i obejmuje dziatke nr 2180 obreb 0002
przy ul. Rajgrodzkiej 1 w Augustowie. Rozmieszczenie wykonanych otworéw przedstawiono

na zat. nr 1.

2.2. Morfologia i hydrografia

Wedtug podziatu na jednostki fizyczno — geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
Fizyczna Polski, 1978), teren badan potozony jest w obrebie mezoregionu Rowniny
Augustowskiej, bedgcej czescig makroregionu Pojezierza Litewskiego.
Morfologicznie teren wykonywanych badan potozony jest na urozmaiconym obszarze
akumulacji lodowcowej. Zbudowany jest on gtdwnie z niespoistych utwordéw
wodnolodowcowych i spoistych gruntéw lodowcowych. Lokalnie wystepujg tu réwniez
utwory zastoiskowe i organiczne osady den dolinnych i zagtebien bezodptywowych.

Pod wzgledem hydrograficznym badany teren nalezy zaliczy¢ do dorzecza rzeki Wisty,
ktéra jest gtdwng bazg drenazu dla omawianego obszaru. Lokalny charakter drenujacy

wykazuje rzeka Netta wraz z kanatami i sgsiadujgcymi jeziorami.

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA | HYDROGEOLOGICZNA

3.1. Budowa geologiczna

Wykonanymi otworami badawczymi do gtebokosci 2,0-5,0m p.p.t. stwierdzono, ze

bezposrednio na powierzchni terenu zalegajg utwory antropogeniczne w postaci nasypow
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niekontrolowanych o udokumentowanej migzszosci 0,4-1,8m. Pod utworami nasypowymi

wystepujg osady niespoiste wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski drobne, a takze
grunty spoiste o genezie zastoiskowej (piaski gliniaste i gliny) oraz o genezie lodowcowej —
gliny i gliny piaszczyste. Zarejestrowano tu rowniez lokalne zaleganie utworéw o genezie
organicznej wyksztatconych jako namuty. Powyzsze grunty datowane sg na okres holocenu i

zlodowacenia pétnocnopolskiego.

3.2. Warunki hydrogeologiczne

Na opisywanym terenie udokumentowano wystepowanie przypowierzchniowej
warstwy wodonosne] ze zwierciadtem o charakterze zazwyczaj swobodnym. W dniu badan
zwierciadto wody gruntowej znajdowato sie na gtebokosci 1,1-2,0m p.p.t. co odpowiada
rzednej 122,8-124,1m n.p.m.

Badania terenowe przeprowadzono w okresie $rednich stanéw wdd gruntowych,
ktorych wahania na charakteryzowanym obszarze mogg wynosi¢ ~1,0m i sg Scisle zwigzane

ze stanem wody w sgsiednim kanale.

4. WLASCIWOSCI FIZYKO — MECHANICZNE GRUNTOW

4.1. Metody wyznaczania parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne dla gruntéw budujgcych podtoze budowlane okreslono na
podstawie normy PN — 81/B — 03020.

Wystepujgce w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne
przyjmujac jako kryterium podziatu geneze, wyksztatcenie litologiczne oraz cechy fizyczno —
mechaniczne. Za ceche wiodgcg podziatu wystepujgcych tu gruntédw niespoistych przyjeto
stopien zageszczenia Ip — na podstawie oporu gruntu podczas wiercenia i materiatéw
archiwalnych, a dla gruntow spoistych stopien plastycznosci I. — na podstawie badan
penetrometrem wciskanym i analizy makroskopowe;.

Pozostate parametry gruntow, tj. wilgotno$¢ naturalng wn, gestos¢ objetosciowy po,
spdjnos¢ cu™, kat tarcia wewnetrznego ¢u", edometryczny modut $ciéliwoéci pierwotnej
Mo, modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™, ustalono metodg B zgodnie z normg

PN-81/B — 03020 na podstawie zaleznosci korelacyjnych z parametrami wiodgcymi.
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4.2. Charakterystyka wydzielen geotechnicznych

Na podstawie robdt i badan terenowych, zgodnie z zaleceniem PN 81/B-03020 grunty
budujgce podtoze budowlane na dokumentowanym terenie, do gtebokosci wiercen

zgrupowano w nastepujgce warstwy geotechniczne:

Grunty antropogeniczne

Wystepujg na powierzchni badanego obszaru, udokumentowano ich zaleganie do
gtebokosci 1,1-2,0m p.p.t. S3 to nasypy niekontrolowane zbudowane z humusu z piaskiem i
gruzem, lokalnie zuzlem. S3 to grunty bardzo zmienne, Scisliwe, uznawane za stabonosne. Ze
wzgledu na sktad i geneze nie okreslano ich parametréw geotechnicznych i zestawiono jako

WARSTWE 0.

Grunty organiczne

Zalegaja lokalnie w rejonie otworéw badawczych OB. 5, 7 i 12 bezposrednio pod
osadami antropogenicznymi. Sg to osady o genezie organicznej wyksztatcone w postaci
namutéw. Sg to grunty bardzo Scisliwe, zmienne, nienosne. Ze wzgledu na geneze nie

okreslano ich parametrow geotechnicznych i zgrupowano w postaci WARSTWY |.

Grunty niespoiste wodnolodowcowe

Zalegaja ponizej utworow antropogenicznych, gtéwnie w pdtnocnej czesci terenu
badan. Utwory niespoiste o genezie wodnolodowcowe] wyksztatcone sg w postaci piaskow
drobnych. Grunty te zakwalifikowano do geotechnicznej WARSTWY II, w ktérej wyrdzniono
dwie podwarstwy:

WARSTWA IIA - piaski drobne, Sredniozageszczone o usrednionym Ip= 0,50,
WARSTWA IIB - piaski drobne, sredniozageszczone o usrednionym Ip = 0,40.

Grunty spoiste zastoiskowe

Wystepujag w potnocnej czesci terenu badan, zalegajg naprzemianlegle z osadami
niespoistymi. Reprezentowane sg przez piaski gliniaste i gliny. Sg to grunty zastoiskowe,
zgodnie z normg PN 81/B-03020 zaliczono je do grupy geologicznej konsolidacji ,,C” i
wyodrebniono w postaci WARSTWY Iil, w ktérej wydzielono trzy warstwy podrzedne:
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WARSTWA IlIA — plastyczne piaski gliniaste i gliny o usrednionym 1,=0,40,

WARSTWA IlIB — plastyczne gliny o usrednionym 1.=0,30,

WARSTWA IIIC — miekkoplastyczne gliny — grunty stabono$ne.

Grunty spoiste lodowcowe

Osady spoiste o genezie lodowcowej zalegajg ponizej utworéw wodnolodowcowych i
zastoiskowych. W wiekszosci otwordw badawczych nie zostaty przewiercone do badanej
gtebokosci. Wyksztatcone sg w postaci glin i glin piaszczystych. Sg to grunty lodowcowe,
zgodnie z normg PN 81/B-03020 zaliczono je do grupy geologicznej konsolidacji ,B” i
wydzielono jako WARSTWE IV, w ktdrej wyrdzniono dwie podwarstwy:

WARSTWA IVA — plastyczne gliny i gliny piaszczyste o usrednionym 1.=0,30,
WARSTWA IVB — twardoplastyczne gliny i gliny piaszczyste o usrednionym 1.=0,20.

Zestawienie  dokonanego podziatlu wraz z  geotechnicznymi  parametrami

charakterystycznymi dla poszczegdlnych warstw zostato podane w tabeli 1.
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Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych.
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5. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1. W profilu geotechnicznym wyrdzniono nastepujgce warstwy gruntow rodzimych:

Grunty organiczne:

WARSTWA I - zalegajg lokalnie w rejonie otworéw badawczych OB. 5, 7 i 12 bezposrednio
pod osadami antropogenicznymi. Sg to osady o genezie organicznej wyksztatcone w
postaci namutdéw. Sg to grunty bardzo Scisliwe, zmienne, nienosne. Ze wzgledu na geneze
nie okreslano ich parametrow geotechnicznych.

Grunty niespoiste wodnolodowcowe:

WARSTWA IIA - piaski drobne, Sredniozageszczone o usrednionym Ip= 0,50,
WARSTWA IIB - piaski drobne, sredniozageszczone o usrednionym Ip = 0,40.

Grunty spoiste zastoiskowe:

WARSTWA IlIA — plastyczne piaski gliniaste i gliny o usrednionym 1,=0,40,
WARSTWA IlIB — plastyczne gliny o usrednionym 1.=0,30,
WARSTWA IlIC — miekkoplastyczne gliny — grunty stabonosne.

Grunty spoiste lodowcowe:

WARSTWA IVA — plastyczne gliny i gliny piaszczyste o usrednionym 1.=0,30,

WARSTWA IVB — twardoplastyczne gliny i gliny piaszczyste o usrednionym 1.=0,20.
Zestawienie dokonanego podziatu wraz z charakterystycznymi wartosciami parametrow
geotechnicznych zostato podane w tabeli 1.

2. Na opisywanym terenie udokumentowano wystepowanie przypowierzchniowej warstwy
wodonosnej ze zwierciadtem o charakterze zazwyczaj swobodnym. W dniu badan
zwierciadto wody gruntowej znajdowato sie na gtebokosci 1,1-2,0m p.p.t. co odpowiada
rzednej 122,8-124,1m n.p.m. Badania terenowe przeprowadzono w okresie Srednich
stanéw woéd gruntowych, ktérych wahania na charakteryzowanym obszarze moga
wynosi¢ ~1,0m i sg $cisle zwigzane ze stanem wody w sgsiednim kanale.

3. Udokumentowane grunty antropogeniczne, organiczne oraz stabonos$ne osady spoiste w
stanie miekkoplastycznym (WARSTWA 1lIC) nie mogg znajdowac sie w strefie aktywnej
posadowienia obiektu. Sugeruje sie posadowienie posrednie np. na palach.

4. Udokumentowane warunki gruntowe mozna zaliczy¢ do prostych pod warunkiem

posredniego posadowienia obiektu np. na palach zagtebionych w osady nosne zalegajace
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ponizej utwordw antropogenicznych, organicznych i spoistych w  stanie

miekkoplastycznym.

5. Ostateczng decyzje odnosnie sposobu posadowienia obiektu podejmie Konstruktor
obiektu na podstawie przeprowadzonych wczesniej obliczen statycznych.

6. Prace ziemne sugeruje sie zaplanowac na okres niskich stanéw wéd.

7. Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i przemarzaniem.
Doprowadzenie wody (np. opadowej) do osaddow spoistych moze spowodowac ich
uplastycznienie i pogorszenie parametrow geotechnicznych.

8. Strefa przemarzania gruntu na charakteryzowanym obszarze wynosi 1,4m.

9. Projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.
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EO VM G ) Zat.Nr: 2
G M AG A KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Piotr Gobehiowslii
Profil numer OB 1 Wiertnica: H16S
Rejon: Ul. Rajgrodzka dz. 2180 Obiekt: rozbudowa szkoty podstawowej
Miejscowos¢: Augustow Zleceniodawca: Architekt Piotr Janski
Gmina: Augustéw Wiercenie: GEOMAG Ustugi Geologiczne Piotr Gotebiewski Rzgdna: 125.30 m n.p.m.
Wojewddztwo: podlaskie Nadzor geologiczny: mgr Piotr Gotebiewski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-01-13
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nawierzchnia z ptytek chodnikowych na nasypie
niekontrolowanym (humus z piaskiem i gruzem),
- ciemnoszary
2| &
7|2 nN nN 0 mw
2z
0.60 piasek drobny, brazowo-szary na pograniczu
piasku sredniego
—1.0
Pd/Ps Pd/Ps IIA w/nw
AVAR 4
1.30
| szg
1.50 piasek drobny zagliniony, szary przewarstwiony
piaskiem gliniastym
Pd//Pg Pd//Pg 1B nw
—2.0
2.30 piasek gliniasty, szary na pograniczu piasku
drobnego
B3
518
TIE Pg/Pd Pg/Pd A w pl
jRIR
[SRES)
—3.0
3.30 glina, szara
i G e m mpl
3.80 glina z otoczakami, szara
—4.0
G
G IVA mw pl
4.8 4.80 piasek drobny, brgzowy na pograniczu piasku
Pd/Ps $redniego Pd/Ps 1A nw szg
5.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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G M AG A KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Piotr Golebiowalei
Profil numer OB 2 Wiertnica: H16S
Rejon: Ul. Rajgrodzka dz. 2180 Obiekt: rozbudowa szkoty podstawowej
Miejscowos¢: Augustow Zleceniodawca: Architekt Piotr Janski
Gmina: Augustéw Wiercenie: GEOMAG Ustugi Geologiczne Piotr Gotebiewski Rzedna: 125.30 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Piotr Golebiowalei
Profil numer OB 3 Wiertnica: H16S
Rejon: Ul. Rajgrodzka dz. 2180 Obiekt: rozbudowa szkoty podstawowej
Miejscowos¢: Augustow Zleceniodawca: Architekt Piotr Janski
Gmina: Augustéw Wiercenie: GEOMAG Ustugi Geologiczne Piotr Gotebiewski Rzgdna: 125.00 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OB 4

Zat.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Rejon: Ul. Rajgrodzka dz. 2180
Miejscowos¢: Augustow
Gmina: Augustéw

Obiekt: rozbudowa szkoty podstawowej
Zleceniodawca: Architekt Piotr Janski
Wiercenie: GEOMAG Ustugi Geologiczne Piotr Gotebiewski

Rzedna: 124.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: podlaskie Nadzor geologiczny: mgr Piotr Gotebiewski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-01-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




EO VM G ) Zat.Nr: 2
G M AG A KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Piotr Golebiowalei
Profil numer OB 5 Wiertnica: H16S
Rejon: Ul. Rajgrodzka dz. 2180 Obiekt: rozbudowa szkoty podstawowej
Miejscowos¢: Augustow Zleceniodawca: Architekt Piotr Janski
Gmina: Augustéw Wiercenie: GEOMAG Ustugi Geologiczne Piotr Gotebiewski Rzgdna: 124.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: podlaskie Nadzor geologiczny: mgr Piotr Gotebiewski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-01-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EO VM G ) Zat.Nr: 2
G M AG A KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Piotr Gobehiowslii
Profil numer OB 6 Wiertnica: H16S
Rejon: Ul. Rajgrodzka dz. 2180 Obiekt: rozbudowa szkoty podstawowej
Miejscowos¢: Augustow Zleceniodawca: Architekt Piotr Janski
Gmina: Augustéw Wiercenie: GEOMAG Ustugi Geologiczne Piotr Gotebiewski Rzgdna: 125.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: podlaskie Nadzor geologiczny: mgr Piotr Gotebiewski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-01-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



GG

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OB 7

Zat.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Rejon: Ul. Rajgrodzka dz. 2180
Miejscowos¢: Augustow
Gmina: Augustéw
Wojewddztwo: podlaskie

Obiekt: rozbudowa szkoty podstawowej

Zleceniodawca: Architekt Piotr Janski

Wiercenie: GEOMAG Ustugi Geologiczne Piotr Gotebiewski
Nadzér geologiczny: mgr Piotr Gotebiewski

Rzedna: 124.80 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-01-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




EO VM G ) Zat.Nr: 2
G M AG A KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Piotr Golebiowalei
Profil numer OB 8 Wiertnica: H16S
Rejon: Ul. Rajgrodzka dz. 2180 Obiekt: rozbudowa szkoty podstawowej
Miejscowos¢: Augustow Zleceniodawca: Architekt Piotr Janski
Gmina: Augustéw Wiercenie: GEOMAG Ustugi Geologiczne Piotr Gotebiewski Rzgdna: 124.60 m n.p.m.
Wojewddztwo: podlaskie Nadzor geologiczny: mgr Piotr Gotebiewski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-01-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EO VM G ) Zat.Nr: 2
G M AG A KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Piotr Golebiowalei
Profil numer OB 9 Wiertnica: H16S
Rejon: Ul. Rajgrodzka dz. 2180 Obiekt: rozbudowa szkoty podstawowej
Miejscowos¢: Augustow Zleceniodawca: Architekt Piotr Janski
Gmina: Augustéw Wiercenie: GEOMAG Ustugi Geologiczne Piotr Gotebiewski Rzgdna: 124.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: podlaskie Nadzor geologiczny: mgr Piotr Gotebiewski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-01-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EO VM G ) Zat.Nr: 2
G M AG A KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Piotr Golebiowalei
Profil numer OB 10 Wiertnica: H16S
Rejon: Ul. Rajgrodzka dz. 2180 Obiekt: rozbudowa szkoty podstawowej
Miejscowos¢: Augustow Zleceniodawca: Architekt Piotr Janski
Gmina: Augustéw Wiercenie: GEOMAG Ustugi Geologiczne Piotr Gotebiewski Rzgdna: 124.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: podlaskie Nadzor geologiczny: mgr Piotr Gotebiewski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-01-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EO VM G ) Zat.Nr: 2
G M AG A KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Piotr Golebiowalei
Profil numer OB 11 Wiertnica: H16S
Rejon: Ul. Rajgrodzka dz. 2180 Obiekt: rozbudowa szkoty podstawowej
Miejscowos¢: Augustow Zleceniodawca: Architekt Piotr Janski
Gmina: Augustéw Wiercenie: GEOMAG Ustugi Geologiczne Piotr Gotebiewski Rzgdna: 124.40 m n.p.m.
Wojewddztwo: podlaskie Nadzor geologiczny: mgr Piotr Gotebiewski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-01-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



GG

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OB 12

Zat.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Rejon: Ul. Rajgrodzka dz. 2180
Miejscowos¢: Augustow
Gmina: Augustéw

Obiekt: rozbudowa szkoty podstawowej
Zleceniodawca: Architekt Piotr Janski
Wiercenie: GEOMAG Ustugi Geologiczne Piotr Gotebiewski

Rzedna: 124.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: podlaskie Nadzor geologiczny: mgr Piotr Gotebiewski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-01-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




EO VM G ) Zat.Nr: 2
G M AG A KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Piotr Golebiowalei
Profil numer OB 13 Wiertnica: H16S
Rejon: Ul. Rajgrodzka dz. 2180 Obiekt: rozbudowa szkoty podstawowej
Miejscowos¢: Augustow Zleceniodawca: Architekt Piotr Janski
Gmina: Augustéw Wiercenie: GEOMAG Ustugi Geologiczne Piotr Gotebiewski Rzgdna: 124.70 m n.p.m.
Wojewddztwo: podlaskie Nadzor geologiczny: mgr Piotr Gotebiewski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-01-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EO VM G ) Zat.Nr: 2
G M AG A KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Piotr Golebiowalei
Profil numer OB 14 Wiertnica: H16S
Rejon: Ul. Rajgrodzka dz. 2180 Obiekt: rozbudowa szkoty podstawowej
Miejscowos¢: Augustow Zleceniodawca: Architekt Piotr Janski
Gmina: Augustéw Wiercenie: GEOMAG Ustugi Geologiczne Piotr Gotebiewski Rzgdna: 125.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: podlaskie Nadzor geologiczny: mgr Piotr Gotebiewski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-01-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Zal.4

OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI

Grunty rodzime (mineralne)

Z |zwir

Zg |zwir gliniasty

Po |pospétka

Pog |pospétka gliniasta

Pr |piasek gruby

Ps |piasek $redni

Pd [piasek drobny

Pr |piasek pylasty

Pg [piasek gliniasty

Ilp |pyt piaszczysty

IT |pyt
Gp |[glina piaszczysta
G |glina

Gr |glina pylasta

Gpz |glina piaszczysta zwiezta

Gz |glina zwiezta

Gnz |glina pylasta zwiezta

Ip |it piaszczysty

[ it

It |it pylasty

Grunty rodzime (organiczne)

H |grunt prochniczy

Nm [namut

Nmp |namut piaszczysty

Nmg |namut gliniasty

T |torf

Grunty antropogeniczne

NB |nasyp budowlany

NN |nasyp niekontrolowany

Stan gruntéw sypkich

In__ [luzny (ID<0,33)

szg |sredniozageszczony (0,33<ID<0,67)

zg zageszczony (ID=0,67)

Stan gruntéw spoistych

pt ptynny (IL>1,00)

mpl |miekkoplastyczny (0,50<IL<1,00)

pl plastyczny (0,25<IL<0,50)

tpl twardoplastyczny (0,00<IL<0,25)

pzw |pétzwarty (IL<0,00)

zw  |zwarty (IL<0,00)

Oznaczenie wody

2,3 zwierciadto swobodne wody
gruntowej

VY

z 3,0 ustalony poziom wody gruntowej
6 nawiercony poziom wody

5
1,3
sgczenie wody gruntowej

Inne oznaczenia

+ |domieszki

/ |pogranicze innego gruntu

/| |przewarstwienia

0) dodatkowe informacje odnosnie sktadu
gruntu

OB 1 numer otworu
27.0 rzedna otworu

| 1A numer warstwy geotechnicznej




