KSK BUDOWNICTWO Krzysztof Kosmider 09-200 Sierpc, ul. Wspodlna 23

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oczyszczalni sciekéw w Chalinie

ADRES INWESTYCJI  :  Chalin dz nr ewid 231/1

INWESTOR : Gmina Dobrzyn nad Wsita

ADRES INWESTORA :  87-610 Dobrzyn nad Wista, ul. Szkolna 1

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz Krzysztof Ko$mider

DATA OPRACOWANIA : styczen 2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39275

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm na placu ms3
d.1/0301-04
15"1.00.2+12*4*0.2 m3 12.600
RAZEM 12.600
2|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
d.1{1103-01 3 samochody samowytadowcze
15*1.0*0.2+12*4*0.2 m3 12.600
RAZEM 12.600
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
15*1.0*0.2+12*4*0.2 m3 12.600
RAZEM 12.600
2 Montaz oczyszczalni
2.1 Montaz zbiornika
4|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w grun- |m3
d.2./0215-05 cie kat. |-l pod oczyszczalnie
1
4.0*12.0*3.45 m3 165.600
RAZEM 165.600
5/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.2./0208-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1/0210-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
4.0*12.0*3.45 m3 165.600
RAZEM 165.600
6/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku, wykonanie i zageszczanie reczne - grubosé m?2
d.2./0104-01 warstwy po zageszczeniu 10 cm
1
4.0*12.0 m?2 48.000
RAZEM 48.000
7|/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu ms3
d.2./0205-01
1
4.0*12.0*0.15 m3 7.200
RAZEM 7.200
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2./0290-01 kie o ér. do 7 mm
1
(4.0120+10.0*40)*0.222/1000 t 0.195
RAZEM 0.195
9/KNR 2-28 Montaz oczyszczalni BIODISC BM t
d.2.|0606-01
1
4.0 t 4.000
RAZEM 4.000
10/KSNR 5 Linia zasilajgca rozdzielnice oczyszczalni-podtgczenie przewoddéw do istniejg- |m
d.2./0308-01 cej rozdzielni starej oczyszczalni i rozdzielni nowe;j
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
11|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.2./0312-0503 |szerokosci 2.6-4.5 m; kat. gr. -1V
1
4.0*12.0*2.9-10.4*2.5*3.2 m3 56.000
RAZEM 56.000
2.2 Montaz kanalizacji sanitarnej od studni istniejgcej do studni S4 na odplywie do jeziora
12/|KNR 2-01 Wykopy pod kanalizacje wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2./0217-02 odktad w gruncie kat. lll
2
(2+6+2.5+2.5+6)*0.9*1.0 m3 17.100
RAZEM 17.100
13/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |-|m3
d.2.|0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2/0214-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
171 m3 17.100
RAZEM 17.100
14/KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2.|/0501-01
2
19*1.0 m?2 19.000
RAZEM 19.000
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-03 gtebokosci 3m
2




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.|0408-03
2
19 m 19.000
RAZEM 19.000
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw piaskiem po utozeniu kanalizacji m3
d.2./0230-01
2
17.1-8.14*1.4"1.4/4*1.0"4-19"3.1470.2*0.2/4 m3 10.349
RAZEM 10.349
18/KNR 5-26 Sprawdzenie dziatania urzadzen zasilajgcych z rozruchem automatycznym, kpl
d.2./0801-08 dwukrotne badanie $ciekow, pomiary elektryczne zasilania
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Utwardzenie terenu po robotach sanitarnych
19/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod nawierzchnie utwardzong|m?2
d.2./0111-01 przy oczyszczalni
3
15"1.00.2+12*4*0.2 m2 12.600
RAZEM 12.600
20|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 20 cm m?2
d.2./0308-01
3/0308-02
15"1.00.2+12*4*0.2 m2 12.600
RAZEM 12.600
3 Odwodnienie wykopow podczas robot
21|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z |szt.
d.3/0606-08 obsypka na gtebokos¢ do 6 m
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
22|KNR 2-01 Rurociagi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.3|0615-01
35 m 35.000
RAZEM 35.000
23|TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody z wykopu m-g
d.3|52
240 m-g 240.000
RAZEM 240.000
4 Przylacza sanitarne
4.1 Przytacze wodociaggowe
24|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.4./0217-06 odktad w gruncie kat. lll
1
60*1.0*1.8 m3 108.000
RAZEM 108.000
25/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.4./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
1
60*1.0*1.8 m3 108.000
RAZEM 108.000
26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4./1009-04 Sr.zewnetrznej 110 mm
1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
27|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.4.|0315-03
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r. 100 mm monto- |kpl.
d.4./0305-03 wane sprzetem recznym
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Przytacze kanalizacji sanitarnej
29/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na ms3
d.4./0217-06 odktad w gruncie kat. lll
2
40*1.0*2.0 m3 80.000
RAZEM 80.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m?2
d.4./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
2 biorka (szerokos¢ do 1m)
40*2.0*2 m2 160.000
RAZEM 160.000
31/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.4./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
2
40*1.0*2.0 m3 80.000
RAZEM 80.000
32|KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.4./0501-01
2
40%1.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
33|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.|0408-02
2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
34|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.4./0517-02 rurg teleskopowg
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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