KLASA DROGI

KATEGORIA RUCHU KRI1

PREDKOSC PROJEKTOWA 30 km/h

GRUPA NOSNOSCIPODLOZA | Gl

GLEBOKOSC PRZEMARZANIA| 1,20 m

Oczyszczenie rowu

z namutu do 0,50 m

SZCZEGOL SCIEKU
KORYTKOWEGO W ROWIE

Ptyta azurowa

7 ‘..
typu krata \\\\\%\\\ 7

element prefabrykowany
podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu B-10 gr. 10 cm

PRZEKROJ NORMALNY

skala 1:50

50-75 L 350 L 50-75 L

3% 3% Naprawa umocnienia dna
6—8% : Ny
i skarp rowu w obrebie
wlotéw /wylotdw przepustéw
drogowych i pod zjazdami

300-350

5—7 cm [Remont powierzchniowy kruszywem famanym 4/31,5 mm —.AOZ wn_umC—AOL> \_
Uzupetnienie nawierzchni kruszywem famanym 0/63 mm
7=10 cm| stabilizowanym mechanicznie —AOZM._.WC_AOL> N
_ Odtworzenie rozmytej nawierzchni kruszywem tamanym
15-20 cm 0/63 mm stabilizowanym mechanicznie (dwuwarstwowo) —.Aozmn_umC—AOL> M

Istniejgce warstwy z kruszywa naturalnego i tamanego

Podfoze G1 —nasyp ziemny

SCIEK KASKADOWY

(redukcja pochylenia podfuznego rowu)

SZCZEGOL. MOCOWANIA =

PLYT AZUROWYCH W ROWIE

Betonowe ptyty azurowe 60x40x8 cm
uktadane na”podsypce piaskowej 5 cm

JEDNOSTKA APL RAMPA Andrzej Prajsnar
PRACOWNIA INZYNIERSKA
8 PROJEKTOWA 36-221 Blizne 645A, tel.601 171 979
Nazwa zadania Remont drogi lesnej nr inw. 242/102 od km 0+000
do km 1+290 na terenie Lesnictwa Koztéwek

Inwestor: LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO STRZYZOW
38—100 Strzyzéw, ul.Mostowa 9

Obiekt: Droga lesna

Stadium: Zgtoszenie Robbdt

Branza: Drogowa

Projektant: inz. Andrzej Prajsnar Podpis:

upr. PDK/0142,/Z00D /07

Tytut rysunku: P
Przekrdj normalny

Rys. Nr: 3 Skala rys.:  1:50 _oo,a“ kwleclen’2023




