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Andrzej Prajsnar
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woj.podkarpackie

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2021, poz. 2351
z pézn. zmianami),

OSWIADCZAM,

ze projekt robét budowlanych p.n.:

REMONT DROGI LESNEJ NR INW. 242/102 W KM 0+000 — 1+290
NA TERENIE LESNICTWA KOZLOWEK

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej




OPIS ROBOT
dla zadania:

»Remont drogi leSnej nr inw. 242/102 w km 0+000 — 1+290
na terenie Lesnictwa Kozlowek”
1. PRZEDMIOT ROBOT

Przedmiotem robdt i czynnosci jest remont drogi lesnej niepublicznej w granicach istniejgcego
pasa drogowego potozonego na dziatkach:
- nr ewid. 739, 742 obreb ewid. [0004 Koztéwek], jednostka ewidencyjna [181905 2 Wisniowa
- nr ewid. 469 obreb ewid. [0002 Jazowa], jednostka ewidencyjna [181905 2 Wisniowa
na terenie Lesnictwa Kozléwek, polegajacy na uzyskaniu efektu w postaci poprawy biezacej
zdolnosci uzytkowej ciggu drogowego utraconej na skutek uptywu czasu, eksploatacji oraz dziatania
czynnikéw atmosferycznych i geologicznych. Teren objety zakresem robot stanowi wiasnos¢ Skarbu
Panstwa w trwatym zarzadzie PGL Lasy Pafistwowe Nadlesnictwo Strzyzow.
Przewidywane roboty budowlane nie wymagaja pozwolenia na budowe zgodnie z art. 29 ust. 3
pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.jednolity Dz. U. 2021, poz. 2351
z pdzn. zmianami).
Drogi lesna nr inw. 242/102 nie jest droga publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 470 z pdzn. zmianami).
Zgodnie z rozdz. 1 art.3 ust. 2 Ustawy o lasach z dnia 28 wrze$nia 1991 roku, drogi lesne sg lasem.
W zwigzku z tym polozone sg na gruncie zwiazanym z gospodarka lesng i nie posiadaja odrgbnych
numeréw ewidencyjnych. W takim przypadku przez pas drogowy nalezy rozumie¢ pas terenu,
na ktorym znajduja si¢: jezdnia z poboczami tworzace korone drogi, skarpy wykopow i nasypow,
rowy, Scieki i inne urzadzenia odwadniajace, zjazdy na szlaki zrywkowe i skladnice przyzrebowe
oraz pola widocznosci na tukach i skrzyzowaniach.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa droga lesna przebiega w nasypie wyniesionym ponad teren okoto 1,0 m. wystepuje

row przydrozny lewo- i prawostronny o glebokosci okoto 1,0 m Korona drogi o szerokosci 5,0 — 6,0

m jest wyraznie wyznaczona i uformowana. W stanie obecnym droga przeznaczona jest do obstugi

zwigzanej z gospodarka lesng i ma podstawowe znaczenie dla Inwestora zapewniajac komunikacje

wewnetrzng gospodarcza i minimalne pofaczenia zewnetrzne. Na trasie drogi jest usytuowane sg:

- przepusty pod korong drogi o konstrukcji rurowej zelbetowej i z tworzywa sztucznego
o srednicy 500/800 mm, z zabezpieczonymi wlotami/wylotami $ciankami czotowymi
zelbetowymi wymagajace oczyszczenia;

- zjazdy na szlaki zrywkowe (z przepustami i bez przepustdéw) wymagajace wyroéwnania
i oczyszczenia

- wodopusty z kostki betonowej na podbudowie betonowej wymagajace oczyszczenia i wymiany

- place sktadowe o nawierzchni gruntowej wymagajace wyréwnania

Nawierzchnia drogi - tluczniowa szer. 3,0- 3,50 m z obustronnymi poboczami gruntowymi

o szerokosci zmiennej 0,50 — 0,75 m, lokalnie nawet do 2,0 m z przeznaczeniem do sktadowania

drewna stosowego.

Na wiekszosci odcinka droga jest kreta i droga przebiega w duzym spadku podtuznym. Wystepuja

wyboje, koleiny i rozmycia, spowodowane biezaca eksploatacja oraz intensywnym sptywem waéd

opadowych z terenu przyleglego. Nie wystepuja wysadziny i przelomy, co §wiadczy o wlasciwym

odwodnieniu i nosnosci konstrukcji. Odwodnienie stanowi row drogowy otwarty jednostronny

i lokalnie obustronny od strony stokowej oraz odcinkowo obustronny — drozny, lokalnie zamulony

oraz przepusty pod korong drogi i zjazdami — drozne, lokalne rozmycia umocnienn wlotu i wylotu.

Z uwagi na duzy spadek podtuzny drogi, jej koronie usytuowano wodopusty w celu przejecia

i usprawnienia odptywu wody powierzchniowej z nawierzchni. W ramach niniejszych robdt nalezy

podda¢ je biezacej konserwacji, a w przypadku uszkodzenia wymieni¢. W otoczeniu drogi



wystepuje intensywny kompleks lesny, drzewostan lisciasty i iglasty, powodujacy zacienienie drogi
utrudniajace nasychanie korony drogi.
W ciggu drogi brak jest podziemnych urzadzen infrastruktury technicznej.

3. CEL 1 ZAKRES ROBOT

Przewidywane roboty remontowo-budowlane i konserwacyjne maja na celu utrzymanie obiektu,
tj. drogi lesnej niepublicznej, w dobrym stanie technicznym i zabezpieczenie przed szybkim
zuzyciem eksploatacyjnym, potegowanym przez dziatanie warunkow atmosferycznych. Stanowia
element przywrocenia warunkéw komunikacyjnych i eksploatacyjnych oraz zapobiezenia dalszej
destrukcji istniejacego ciggu drogowego. Charakter tych prac sprowadza si¢ bowiem do uzupetnienia
powstatych ubytkéw w nawierzchni tluczniowej poprzez uprzednie wyprofilowanie istniejacej
warstwy jezdnej i jej oczyszczenie, a nastgpnie uzupetnienie warstwy nawierzchniowej mieszanka
kruszywa kamiennego. Dziatania te maja charakter odtworzeniowy elementow juz istniejacych.
Przewidywane prace maja na celu utrzymanie drogi w nalezytym stanie poprzez wykonywanie
drobnych prac remontowych i konserwacyjnych, porzadkowych (np. udroznienie rowow
1 przepustow, konserwacje i wymiang uszkodzonych wodopustow, usuwanie zalegajacych
zanieczyszczen, uzupelnienie ubytkéw, wymiana uszkodzonych kregéw itp) oraz zmierzaja
do zwigkszenia bezpieczenstwa i wygody ruchu eksploatacyjnego

4. OPIS ROBOT I CZYNOSCI.
e oczyszczenie/poglebienie istniejacego rowu drogowego z korekta pochylenia przeciwskarpy;
e oczyszczenie przepustow pod korona drogi i zjazdami

e uzupehienie uszkodzonego umocnienia skarpy w obregbie wlotow/wylotdw przepustow;
e oczyszczenie istniejgcej warstwy jezdnej i wyprofilowanie kolein;

e uzupehienie ubytkéw nawierzchni tluczniowej kruszywem kamiennym;

e zamontowanie wodopustéw winylowych;

e wyprofilowanie zjazdow na szlaki zrywkowe;

e wyprofilowanie sktadnic przyzrebowych;

Zjazdy na szlaki zrywkowe
Szerokos¢ zjazdow jest zmienna i waha si¢ od 4,0 do 6,0 m.
Konstrukcja zjazdu:

e podbudowa z kruszywa famanego gr. 10-20 cm ,

Place skladowe

Przewiduje si¢ wyrownanie istniejgcych placow skladowych o nawierzchni gruntowe;.
W zwigzku z uzupetlnieniem nawierzchni jezdni, przewiduje si¢ dostosowanie placow
sktadowych na szerokosci okoto 3,0 m kruszywem kamiennym 0/63 mm o grubosci 10-15 cm
w strefie przyjezdniowej na calej dlugosci placu.

4.1. Rozwigzanie wysokoSciowe
Uzupehienie nawierzchni zostanie przeprowadzone z uwzglednieniem istniejgcego przebiegu
niwelety drogi, po uprzednim wyprofilowaniu istniejacego podtoza.

4.2. Przekroje normalne
W przekroju poprzecznym szlakowym nalezy dokona¢ wyrdéwnania i wyprofilowania istniejacego
podtoza w dostosowaniu do istniejacych wodopustéw i dla umozliwienia wiasciwego
odwodnienia do rowu drogowego z zastosowaniem pochylenia dwustronnego jezdni (na prostej)
i jednostronnego pochylenia (w tuku).
Zaprojektowano uzupelnienie istniejacej nawierzchni wraz z poboczami jezdni¢ o stalej
szerokosci 5,0 m w pochyleniu poprzecznym — na prostej dwustronnie 3 % i tukach jednostronnie
3 -5%.
W zwigzku z réznym stopniem zniszczenia nawierzchni przewidziano nastgpujacy zakres
remontu nawierzchni:



1. Odcinek 0+000 — 0+400 — Konstrukcja Nr 1
- remont powierzchniowy kruszywem famanym 0/31,5 m o grubosci sredniej 5 cm
wraz z zagg¢szczeniem mechanicznym
2. Odcinek 0+400 — 1+290 — Konstrukcja Nr 2
- wyrownanie/wyprofilowanie istniejacego podtoza wraz z zaggszczeniem
- uzupetnienie konstrukcji nawierzchni (wraz z poboczami) kruszywem tamanym 0/63 mm
o grubosci $redniej 10 cm wraz z zaggszczeniem mechanicznym
3. Konstrukcja Nr 3 (lokalnie)
- wyréwnanie/wyprofilowanie istniejacego podtoza wraz z zageszczeniem
- odtworzenie rozmytej nawierzchni (wraz z poboczami) kruszywem famanym 31,5/63 mm
o grubosci $redniej 10 cm wraz z zaggszczeniem mechanicznym

- zaklinowanie nawierzchni (wraz z poboczami) kruszywem famanym 0/31,5 o grubosci
sredniej 5 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym

4.3. Odwodnienie
W ramach przedsigwzigcia przewiduje si¢ lokalne oczyszczenie istniejacego rowu drogowego
wraz z fragmentowym umocnieniem wlotow/wylotow przepustéw pod zjazdami.
Ponadto przewiduje si¢ oczyszczenie istniejacych wodopustow oraz ich uzupelnienie
(zageszczenie) w postaci prefabrykatu winylowego na podbudowie betonowej C12/15.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
6.1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsi¢wzigcia
Catos¢ planowanych robot nie wykracza poza graniceg istniejacego pasa drogowego usytuowanego

na dziatkach wskazanych w pkt 1, do ktérych Inwestor posiada prawo dysponowania na cele

budowlane.

Objety remontem i konserwacja ciag drogowy wraz z urzadzeniami technicznymi jest budowla

komunikacyjna niepubliczng w $wietle ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Realizacja inwestycji nie spowoduje znaczacego oddzialywania na Srodowisko oraz wzrostu

emisji zanieczyszczen powietrza i hatasu przekraczajacych 20%.

Planowane do wykonania roboty nie koliduja z siecig obszarow chronionych NATURA 2000.

Istniejaca droga lesna jest usytuowana w sasiedztwie rezerwat przyrody Gora Chetm, lezacego

w obrebie Czarnorzecko-Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego. W akcie ustanawiajagcym ten

park oraz w ustanowionym dla niego planie ochrony nie wskazano zakazoéw odnoszacych sie

do braku mozliwosci wykonywania robdt budowlanych w zakresie istniejacych obiektéw. Na sam
park przedmiotowe roboty budowlane remontowe nie beda miaty zadnego negatywnego wptywu.

Poddawane remontowi peryferyjny cigg drogowy gospodarczy obejmuje jego istniejace elementy

i urzadzenia wyposazenia technicznego. Przedmiotowa droga nie jest obiektem nowym w zwiazku

z tym:

- nie zmienia stosunkow migdzyludzkich tj. podziatu siedlisk, potaczen komunikacyjnych, nie
powoduje potrzeby budowy objazdoéw, dodatkowych zabezpieczen itp.,

- nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat dzikich i domowych;

- nie spowoduje kompleksowej wycinki drzew,

- nie spowoduje zmiany stosunkow wodnych;

- nie spowoduje wzrostu emisji spalin i hatasu;

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wod gruntowych;

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczen odpadami wyniklymi w trakcie budowy, poniewaz
zostang one w miar¢ mozliwosci wtornie wykorzystane do umocnien skarpowych.

Koncowy efekt planowanych robdt remontowych spowoduje natomiast:

- zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu na drodze poprzez: poprawe stanu technicznego nawierzchni
przez skuteczne zabezpieczenie przed rozmywaniem istniejacej warstwy nawierzchniowej
z kruszywa kamiennego;

- zmniejszenie emisji spalin i hatasu dzigki poprawie ptynnosci ruchu;

- zminimalizowanie wibracji wynikajacych z ruchu pojazdéw;



- zdecydowang poprawe komfortu jazdy i eksploatacji.

Konserwacja istniejacych rowow zapewni prawidtowe odprowadzenie wdod opadowych
z korony drogi. Wiasciwe utrzymanie rowow trawiastych w gruntach przepuszczalnych daje
gwarancje dobrego samooczyszczenia wod opadowych z nawierzchni drogowej, a jednoczesnie nie
pozbawia obszarow przylegtych wymaganej naturalnej wilgotnosci podtoza.

5.2.Powierzchnia zajmowanego terenu, poprzednia forma uzytkowania
Tereny w obrebie przedsigwzigcia nie sa zaliczone do obszaréw chronionych, w poblizu brak jest

obiektéow wpisanych do rejestru zabytkéw, tereny nie sa narazone na oddziatywania szkdd
gorniczych.

5.3.Rodzaj technologii

Konstrukcja nosna drogi lesnej skfada si¢ z podbudowy i nawierzchni wylacznie z kruszywa
kamiennego, elementy umocnien wykonane sa z kamienia famanego i betonowych prefabrykatow,
a czesci przelotowe przepustdw z kregow betonowych i tworzywa sztucznego. Przyjeta
technologia remontu kruszywem kamiennym oraz wymiany istniejacych prefabrykowanych
elementow betonowych i kamiennych nie tworzy odpadow w czasie prowadzonych robdt
i eksploatacji. Gruz rozbiorkowy i S$cinki prefabrykatow betonowych zostang powtornie
wykorzystane do ubezpieczen skarpowych, pozostate zostang zutylizowane.

6.4. Ochrona przed halasem
Hatas, ktéry bedzie powstawal podczas prac budowlanych, bedzie wylacznie zwigzany
z pracg maszyn, uzyciem ciezkiego sprzetu (rowniarki, koparki, tadowarki, walce, itp.) oraz
ruchem samochodow ciezarowych, w szczegdlnosci:.

Rodzaj urzgdzenia (Zrédia halasu) Poziom mocy akustycznej A (dB)
Samochody cigzarowe 88
Maszyny budowlane 89 - 107
Koparki, spycharki, ladowarki 106 - 110

Na wielkos¢ uciazliwosci akustycznej bedzie mie¢ wplyw czas realizacji procesu inwestycyjnego
i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Nie ma praktycznie mozliwosci stosowania
zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwos¢ ograniczania emisji hatasu
w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu
do s$rodowiska. Jest to uciazliwos¢ przemijajaca. W rejonie planowanej lokalizacji
przedsigwzigcia nie wystepuja obiekty chronione akustycznie. Emisje do powietrza
atmosferycznego na etapie budowy stanowi¢ bedzie pyt pochodzenia mineralnego, powstajacy
podczas roztadunku kruszyw i wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
oraz gazy spalinowe pochodzace z silnikow pracujacych maszyn i §rodkéw transportu. Powyzsze
jest nieuniknione w zwiazku z zapewnieniem prawidtowej technologii wykonania robot

6. SPOSOB WYKONANIA ROBOT.
Roboty bgda prowadzone w nastepujacej kolejnosci:

e Oczyszczenie rowow drogowych i powierzchniowych urzadzen odwadniajacych
e  Wymiana/uzupetienie wodopustow powierzchniowych (prefabrykaty winylowe)
e  Profilowanie korony drogi i placéw sktadowych

e  Uzupehienie konstrukcji nawierzchni thuczniowe;j,

e  Uzupeknienie poboczy i nawierzchni zjazddw

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania robdt powinny spetnia¢ wymagania
polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktow
prawnych (PN-EN), a w przypadku materialow i urzadzen, dla ktérych nie ustanowiono normy —
aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi
zmianami.

Dopuszcza sig cztery sposoby oznakowania wyrobow:



oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowana
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi;

oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

wyroby regionalne, ktére beda znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrob
budowlany;

wyroby budowlane wykonane wediug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydatl o$wiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z innymi
przepisami;




Licencja file:///C:/Users/admin/Desktop/Ko0z%C5%82owek.pdf/5.ZG%CS5...

STRZYZOW, dnia 09-03-2023 .
Licencja nr OD.6642.612.2023_1819_CLA1

1. Nazwa organu wydajgcego licencje: Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyzowie

2. Licencjobiorca: APL RAMPA  NIP: 686-105-54-77
Andrzej Prajsnar
Blizne 645A 645A
36-221 Blizne

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

Nazwa materiatu

Identyfikator materiatu

. . Data
Lp. pangségg:g?rc‘)ezge;s?bu pangsé\gvg;v;’g;r? ezgz:)s;)bu wyl;onqnia Okreslenie obszaru/obiektu, do ktérego odnosi sie licencja®)
kartograficznego kartograficznego opli
1 Mapa zasadnicza w 2023-03-09 | Obszar zamdwienia ograniczony punktami: POLIGON1: 5522587.66,7548295.86;
postaci wektorowej 5522904.85,7548211.49; 5523001.72,7548159.92; 5523086.1,7548134.92;
(skala 1:1000) 5523187.66,7548113.05; 5523278.29,7548089.61; 5523250.94,7548120.86;

5523236.88,7548209.92; 5523327.5,7548284.92; 5523437.66,7548314.61;

5523461.1,7548236.49; 5523420.47,7548192.74; 5523498 6,7548075.55;

5523378.29,7547980.24; 5523245.47,7547963.05; 5523070.47,7548020.86;

5522936.1,7548070.86; 5522832.97,7548105.24; 5522576.72,7548200.55;

5522587.66,7548295.86

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorce do
wykorzystywania wyszczegoéinionych w pkt 3 materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

dla potrzeb wtasnych niezwigzanych z dziatalno$cig gospodarcza, bez prawa publikacji w sieci Internet
5. Nie narusza licencji udostgpnianie materiatow panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.
Licencja wystawiona w postaci elektronicznej wygenerowana
z systemu teleinformatycznego nie wymaga podpisu ani pieczeci.
(podpis organu lub upowaznionej osoby>)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, z
pozn. zm.) kto wykorzystuje materiaty paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymagane; licencji lub
niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniezne;
W wysokosci dziesieciokrotnosci optaty za udostepnienie tych materiatow.

1 Okreslenie obszaru / obiektu moze nastgpi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celéw EGIB (jednostki ewidencyjne, obreby
ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspotrzednych poligonu.
Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materiatow paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybra¢ wedtug listy stanowigcej
zatgcznik do wzoru niniejszej licenciji.
Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okres$lonymi w art. 40c ust. 4 ustawy zdnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajgcy weryfikacje autentycznoséci licenciji:
8ca73f5e-fe24-4dd5-9d88-e8a16a503fh6
2) adres strony internetowej umozliwiajgcej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1:
https://strzyzowski.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastgpito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy:
2023-03-09 17:03:53
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji:
w formularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2, wpisac¢ identyfikator, o ktérym mowa w pkt 1 i nacisngé przycisk Weryfikuj

2)

3)

1zl 2023-04-17, 17:46



II.CZESC RYSUNKOWA':

1. Orientacja b/s
2.Plan sytuacyjny (ark.1-7) skala 1:500
3.Przekrdj normalny skala 1:50

4.Schemat umocnienia rowu i skarp skala 1:25



