
A Nawierzchnia drogi - nakładka

Podbudowa  KŁSM 0-31,5 20cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa kolor szary 6 cm

C Chodniki

Podbudowa KŁSM 0-31,5 15 cm

Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 20cm

B Zjazdy i parkingi

Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 15cm

Kostka betonowa kolor szary  8 cm

Siatka szklano-węglowa 100kNm/200kN/m
Warstwa ścieralna SMA 8 3cm

Warstwa wyrównawcza AC16W gr. śr. 4cm
Istn. nawierzchnia drogi

Podsypka cem.-piask. 3 cm

A'

Warstwa wiążąca AC16W 8cm

Warstwa ścieralna SMA 8 3cm

Podbudowa  KŁSM 0-31,5 20cm
Grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0MPa 20cm

Siatka szklano-węglowa 100kNm/200kN/m

Nawierzchnia drogi - odtworzenie nawierzchni
w miejscach rozbiórki nawierzchni istniejącej

PRZEKROJE NORMALNE
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PAS RUCHU

Krawężnik betonowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

Krawężnik betonowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe A
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Szczegół 2 1:20
Wymiary podane w cm Szczegół 1 skala 1:20
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Szczegół 2

Barwa, wzór i ułożenie kostek brukowych

Krawężnik
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Kostka prostokątna 10x20 kolor szary

Legenda

CHODNIK SZCZEGÓŁY
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Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem

1.31

1.00
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Przekrój poprzeczny

Podsypka z kruszywa frakcji 0-20 mm

Przekrój podłużny

DŁUGOŚĆ PRZEPUSTU L

Zasypka z kruszywa frakcji 0-20 mm

w strefie bezpośrednio przy rurze (do 20 cm)
dopuszcza się wsk. zogęszcz, 0,94 wg Proctora

o uziarnieniu nierównomiernym 0-32 mm
wsk. zogęszcz. 0,95-0,98 wg Proctora
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zasypka z kruszywa mrozoodpornego
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Przepust rurowy betonowy

Poziom nawierzchni

Grunt rodzimy
grubość 20 cm

0,5%

wylot przepustu do rowu otwartego

na podsypce piaskowo-cementowej 4:1
połączonymi zaprawą cementową
umocnić kostką kamienną
Teren w obrębie wlotu

PAS RUCHU

1:1,5
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Przepust rurowy 

Grunt rodzimy

Podsypka z kruszywa frakcji 0-20 mm

1:1
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1:2

1:1
konstrukcja nasypu
wg proj. drogowego

PAS RUCHU

Teren w obrębie wlotu

połączonymi zaprawą cementową
na podsypce piaskowo-cementowej 4:1

wylot przepustu do rowu otwartego
0.0

Warstwy drogowe wg przekroju drogowego

6%-10.0
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PRZEPUST POD DROGĄ

umocnić kostką kamienną

PRZEKROJE NORMALNE
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w miejscach zjazdów

-0.06 -0.04 2%- 0.03

Szczegół 2

2.00

ZJAZD

Długość zjazdu zmienna,
zgodnie z planem sytuacyjnym

Podsypka cem.-piask. 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem

Podłoże gruntowe

B

Dołączenie do
stanu istniejącego

Krawężnik kamienny 15x30 cm

- 0.03

2.00

ZJAZD

Długość zjazdu zmienna,
zgodnie z planem sytuacyjnym

CHODNIK
na odcinkach wg PZT obustronny

mur oporowy typowy "L" łączna długość 21m
H=2.3m B=1.2m, lokalizacja wg PZT w km 0+008-0+029
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Krawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

dowiązanie do terenu istniejącego
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Obrzeże betonowe 8x30

Poręcz Ø60.3/5

Słupek Ø60.3/5

 Ø30/3.2
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Poręcz Ø60.3/5

Poręcz Ø60.3/5

Obrzeże betonowe 8x30
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ISTN. SCHODY - REMONT
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Drenaż Ø150

Warstwa filtracyjna k>8m/doba
gr. min. 20cm

Ściana oporowa prefabrykowana
(Beton C 35/45)

Beton C 16/20 (15cm)

Szczegół konstrukcyjny
skala 1:50

Wymiana gruntu 0,5m
zasypka żwirowo-piaskowa, Is=0.97
owinięta geosyntetykiem 25kN

PRZEKROJE NORMALNE

MUR OPOROWY

Izolacja przeciwodna bitumiczna
2 x lepik asfaltowy

bariera U-11a
wys. 1,1m

STAL BSt500 lub równoważna, BETON C35/45
- obciążenie naziomu klasa III 33,3kN/m2
- wykonać wymianę gruntu na zagęszczalne kruszywo niewysadzinowe gr. min. 50cm
- bezpośrednio pod prefabrykatem warstwa chudego betonu C16/20 gr. 15cm
- posadownienie min. 1,2m poniżej poziomu terenu wg. wytycznych producenta

CHODNIK
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Przekroje normalne

ROZBUDOWA UL. POPRZECZNEJ WRAZ Z BUDOW Ą SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO, SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECI WODOCI ĄGOWEJ I KANAŁEM TECHNOLOGICZNYM ORAZ

USUNIĘCIEM KOLIZJI Z SIECIAMI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

M. KOSIEDOWSKI 53/Gd/97Sprawdził

Uwagi:
1) występujące na tym rysunku wartości
szerokości, pochyleń, elementy i urządzenia
drogowe, występują w przeważającej części
opracowania, są one jednak wielkościami
zmiennymi, ponadto mogą występować inne
elementy czy urządzenia drogowe wynikające
ze szczegółowych rozwiązań projektowych, z
planu sytuacyjnego, przekrojów podłużnych,
poprzecznych i konstrukcyjnych.
2) Kolorystyka nawierzchni podlega akceptacji
Inwestora.

3.1 POPRZECZNA
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