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3 Przebudowa DP nr 2058P - Nowotoskoniec odcinek B-C.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - odtworzenie trasa drogi km
0119-03 w terenie réwninnym
0,19 km 0,2
RAZEM 0,2
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
0201-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - pod nawierzchnie
276 m3 276,000
RAZEM 276,000
3|KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej szt.
1406-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
4/KNR 2-31 Regulacja zasuw zeliwnych szt.
1406-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
1402-05
130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
6|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm grubosci m2
1402-06
130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni
746 m?2 746,000
RAZEM 746,000
8|KNR 2-31 Skropienie asfaltem podbudowy zasadnicznej z mieszanki kruszywa niezwig- |m?2
1004-07 zanej C90/3 - DW203
827,94 m?2 827,940
RAZEM 827,940
9|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
1004-06
764,62 m?2 764,620
RAZEM 764,620
10/KNR 2-31 Skropienie asfaltem podbudowy zasadniczej AC16P m2
1004-07
764,62 m?2 764,620
RAZEM 764,620
11|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego |m?2
0114-05 C90/3 - grubos¢ 15 cm
883,81 m?2 883,810
RAZEM 883,810
12|KNR 2-31 Utwardzenie pobocza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/ |m2
0114-05 31,5mmogr. 15cm
analogia
130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
13|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego / mieszanki zwigzanej |m?2
0109-03 C1.5/2-gr. 10 cm
883,81 m?2 883,810
RAZEM 883,810
14|KNR 2-31 Podbudowa zasadniczej AC16P - grubos¢ 7 cm m2
0311-01
analogia
764,62 m?2 764,620
RAZEM 764,620
15/KNR 2-31 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5cm m2
0311-05
746 m?2 746,000
RAZEM 746,000
16|KNR 2-21 Humusowanie z obsianiem mieszankg traw - grubo$¢ warstwy 10 cm (umoc- |m2
0401-05 nienie skarp odtwarzanych rowéw)
26 m?2 26,000
RAZEM 26,000
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04 —Dotyczy:
tawa pod obramowania z betonu zwyktego C12/15
Wsp. zageszcz. - 1,10
Obmiar 98x0,06
5,88 m3 5,880
RAZEM 5,880
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
0403-05 towo-piaskowej
98 m 98,000
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3 Przebudowa DP nr 2058P - Nowotoskoniec odcinek B-C.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

RAZEM 98,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1|KNR 2-01 0119- |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,2
03 odtworzenie trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNR 2-01 0201-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 276,000
02 mi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. 1l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km - pod nawierzchnie
3|KNR 2-31 1406- |Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej szt. 8,000
03
4/KNR 2-31 1406- |Regulacja zasuw zeliwnych szt. 2,000
04
5/KNR 2-31 1402- |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2 130,000
05
6/KNR 2-31 1402-|Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm |m?2 130,000
06 grubosci
7|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 746,000
04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8|KNR 2-31 1004- |Skropienie asfaltem podbudowy zasadnicznej z mie- m?2 827,940
07 szanki kruszywa niezwigzanej C90/3 - DW203
9|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 764,620
06 szonej (bitum)
10/KNR 2-31 1004- | Skropienie asfaltem podbudowy zasadniczej AC16P m?2 764,620
07
11|KNR 2-31 0114-|Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki kru-|m?2 883,810
05 szywa niezwigzanego C90/3 - grubo$¢ 15 cm
12|KNR 2-31 0114-|Utwardzenie pobocza z kruszywa tamanego stabilizowa- |m2 130,000
05 nego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 15 cm
analogia
13|KNR 2-31 0109- | Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego |m?2 883,810
03 / mieszanki zwigzanej C1.5/2 - gr. 10 cm
14/KNR 2-31 0311- |Podbudowa zasadniczej AC16P - grubos¢ 7 cm m2 764,620
01
analogia
15/KNR 2-31 0311-|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 Sgr. 5 |m?2 746,000
05 cm
16/KNR 2-21 0401-|Humusowanie z obsianiem mieszanka traw - grubo$¢é m?2 26,000
05 warstwy 10 cm ( umocnienie skarp odtwarzanych ro-
wOw)
17|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 5,880
04 —Dotyczy:
tawa pod obramowania z betonu zwyktego C12/15
Wsp. zageszcz. - 1,10
Obmiar 98x0,06
18|/KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m 98,000

05

na podsypce cementowo-piaskowej

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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3 Przebudowa DP nr 2058P - Nowotoskoniec odcTARB-C RAMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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