Przewody sygnalizacyjne nalezy potaczy¢ z przewodami

miedzianymi o przekroju 1,5mm2 zaizolowanymi fabrycznie.

Na przewdd natozy¢ koszulki termokurczliwe czerwong i

w celu zaznaczenia koloréw przewoddw alarmowych w rurze )\-/ | )\-/ |

preizolowanej (przewdd miedziany - czerwona koszulka,
przewod pobielany - biata koszulka). Potgczenie wykona

SZCZEGOL 1
Schemat potaczenia przewoddw alarmowych
W pomieszczeniu wezta cieplnego.

Pfaskownik ocynkowany

150x30x3
(uziemienie dtugie)
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pod koncdwka termokurczliwg i wyprowadzi¢ na ptaszcz

Konektor/ tgczka

izolacji rurociggu. Przejscie przewodu pomiedzy ptaszczem samochodowa

PE rurociggu a koncéwka end-cap uszczelni¢ mastyka.

POWROT | ZASILANIE |

Legenda:
- przewdd miedziany (po lewej stronie rurociggu
patrzac w kierunku przeptywu)
777777 - przewdd pobielany (po prawej stronie rurociggu
patrzac w kierunku przeptywu)
-<—— - kierunek przeptywu wody sieciowej
Uwaga:

Whiecie do istniejgcej instalacji alarmowej powinno nastgpi¢ po wykonaniu
pomiaréw kontrolnych i akceptacji stuzb eksploatacji PEC Gliwice. taczenie
przewoddw sygnalizacyjnych rur nalezy wykona¢ zgodnie z systemem

zastosowanych rur preizolowanych.

W trakcie montazu sieci wykonawca jest zobowigzany na biezgco kontrolowac
stan izolacji, a po zmontowaniu przyfacza cieptowniczego Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ badanie instalacji alarmowej (przy napieciu 24 V
opdr pomiedzy przewodem impulsowym a rurg nie powinien by¢ mniejszy niz

200 MW).

SZCZEGOL 1

Budynek do podtaczenia

ZBM I TBS
- pom. wezla cieplnego
Q=20 kW (c.0.)

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA MAT KOMPENSACYJNYCH
(Budynek mieszkalny zlokalizowany przy ul. Nad Torami 10
w Gliwicach)

* przekroj pionowy
W miejscu wpigcia

Przewody spiag istn. 2x Dn100/200
i e < sie¢ preizolowana

w mufie izolacyjnej. ,»’/j (siec p )
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I - PROJEKT sp. z 0.0.

(w ] (]
44 - 122 Gliwice, ul. Czajki 3/12,
I kom/tel./fax. 32 700 34 26 / 32 700 31 01

e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej - Gliwice sp. z o.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice

Obiekt: Przytacze cieptownicze.

Temat proj.: Przylacze sieci cieplnej wysokich parametrow do budynku mieszkalnego
przy ul. Nad Torami 10 w Gliwicach."

Temat rys.: Schemat instalacji alarmowej.
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