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PRZEDMIAR

A (obliczenia pomocnicze)

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19514

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Przyt gcze sieci cieplnej wysokich parametréw do budynku m ieszkalnego przy ul. Nad Torami 10 w Gliwicach
1/45232140-5 |Sieé€ z przyt gczami
1.1/45233200-1 |Nawierzchnie
1.1.145233200-1 |Nawierzchnie drég i chodnikéw z elementéw rozbieral nych
1
1.1.145233200-1 |Demonta z nawierzchni
1.1
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8| m2
d.1.|0805-03 z.0. |cm / kostki betonowej / ptyt chodnikowych / ptyt azurowych / trylinki na podsyp-
1.1./2.13. 9902- |ce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
1|03
(4,20+1,60+20,1+0,60)*2,0*1,20 m?2 63,60
RAZEM 63,60
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm 131- |m?2
d.1./0802-05 z.0. |230 pojazdéw na godzine
1.1./2.13. 9902-
1/03 0802-06
poz.1l m2 63,60
RAZEM 63,60
3/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa- |m3
d.1./0108-11 dy z remontéw
1.1.
1
poz.1*0,11+poz.2*0,20 m3 19,72
RAZEM 19,72
4 Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw m3
d.1.|analiza indy-
1.1.|widualna
1
poz.3 m3 19,72
RAZEM 19,72
1.1./145233200-1 |Odtworzenie nawierzchni
1.2
5/KNR 2-31  |Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z doprowadzeniem do G1 m2
d.1./0111-03
1.1./0111-04
2
poz.2 m2 63,60
RAZEM 63,60
6/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-02 z.o0. |wierzchni w gruncie kat. IlI-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.1./2.13. 9902-
2|03
poz.2 m2 63,60
RAZEM 63,60
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1./0114-05 z.0. |20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
1.1./2.12. 9901- |131-230 pojazdéw na godzine
2|02 z.0.2.13.
9902-03
0114-06
poz.5 m2 63,60
RAZEM 63,60
8/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.1./0105-05 z.0. |warstwy po zageszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
1.1./2.13. 9902-
2|03
poz.1l m2 63,60
RAZEM 63,60
9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm / kostki beto- |m?2
d.1.|0511-03 z.0. |nowej / ptyt chodnikowych / ptyt azurowych / trylinki na podsypce cementowo-
1.1./2.13. 9902- |piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
2|03
poz.1 m?2 63,60
RAZEM 63,60
1.1.145233200-1 |Teren utwardzony
2
1.1.145233200-1 |Demonta z nawierzchni
2.1
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 m2
d.1.|0802-07 cm
1.2./0802-08
1
23,00 23,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23,00
poz.10A*2,0*1,20 m2 55,20
RAZEM 55,20
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa- |m3
d.1./0108-11 dy z remontéw
1.2./0108-12
1
poz.10*0,30 m3 16,56
RAZEM 16,56
12 Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw m3
d.1.|analiza indy-
1.2.|widualna
1
poz.11 m3 16,56
RAZEM 16,56
1.1./145233200-1 |Odtworzenie nawierzchni
2.2
13|/KNR 2-31  |Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z doprowadzeniem do G1 m2
d.1./0111-03
1.2./0111-04
2
poz.10 m2 55,20
RAZEM 55,20
14|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-02 z.o0. |wierzchni w gruncie kat. IlI-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.2.12.13. 9902-
2|03
poz.10 m2 55,20
RAZEM 55,20
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.1./0114-05 geszczeniu 20 cm
1.2./0114-06
2
poz.13 m2 55,20
RAZEM 55,20
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - warstwa gérna o grubosci po m2
d.1./0114-07 z.0. |zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
1.2./2.12. 9901- |szych niz 2.5 m 131-230 pojazdéw na godzine
2|02 z.0.2.13.
9902-03
0114-08
poz.13 m2 55,20
RAZEM 55,20
1.1.145233200-1 |Elementy drog
3
1.1./45233200-1 |Demontaz
3.1
17|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
1.3.
1
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
18|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
1.3.
1
12,0 12,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
12,00
poz.18A*1,2 m 14,40
RAZEM 14,40
19|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03
1.3.
1
p0z.17*0,08 m3 0,16
poz.18*0,05 m3 0,72
RAZEM 0,88
20/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa- | m3
d.1./0108-11 dy z remontéw
1.3.
1
poz.19+poz.17*0,15*0,30+p0oz.18*0,08*0,30 m3 1,32
RAZEM 1,32
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A (obliczenia pomocnicze)

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19514

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
21 Utylizacja odpad6éw budowlanych z remontéw m3
d.1.|analiza indy-
1.3.|widualna
1
poz.20 m3 1,32
RAZEM 1,32
1.1.145233200-1 |Odtworzenie
3.2
22|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
1.3.
2
poz.19 m3 0,88
RAZEM 0,88
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.|0403-03 wo- piaskowej
1.3.
2
poz.17 m 2,00
RAZEM 2,00
24| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.3.
2
poz.18 m 14,40
RAZEM 14,40
1.1./45112000-5 |Zielen
4
25/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m?2
d.1.|0125-04 darnig z przewozem taczkami
1.4
160,00-(4,20+1,60+20,1+0,60)-poz.10A 110,50
A (obliczenia pomocnicze) ========
110,50
poz.25A*2,0 m?2 221,00
RAZEM 221,00
26 KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm - Odtworzenie m2
d.1./0510-01 terenéw zielonych
1.4|analogia
poz.25 m2 221,00
RAZEM 221,00
1.2/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
27 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Obstuga geodezyjna. kpl.
d.1.
2
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 4-01 [Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego wraz z rozbiorkg m2
d.1./0107-08
2
10*6,0 m2 60,000
RAZEM 60,000
29/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. 11l - przekopy kontrolne
2
20 m3 20,00
RAZEM 20,00
30|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do3mzza- |m3
d.1.|0317-01 geszczeniem ; kat. gruntu I-11l - przekopy kontrolne
2
poz.29 m3 20,00
RAZEM 20,00
31 Demontaz i odbudowa ogrodzen, komplet dla catej inwestycji kpl.
d.1.|kalk. wkasna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3/45111000-8 |Roboty ziemne
32|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odklad koparka- |m3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 11I-VIII
3|kalk. wiasna
95,80*1,00*1,50 143,70
64,20*1,00*1,50 96,30
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19514

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
240,00
poz.32A*0,8 m3 192,00
RAZEM 192,00
33|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 111-VIIl z recznym wydobyciem urobku
3|kalk. wiasna
poz.32A*0,2 m3 48,00
RAZEM 48,00
34|KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr. VIl m3
d.1.|0118-04
3
p0z.32A*0,5% m3 1,20
RAZEM 1,20
35|KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentow m3
d.1.|0302-02
3
0,2 m3 0,20
RAZEM 0,20
36/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.1./0202-02 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
3|analogia mowytadowczymi
poz.40A{podsypka i obsypka rurociggu} 86,39
poz.45{wymiana gruntu} 26,24
A (obliczenia pomocnicze) ========
112,63
poz.36A*0,8 m3 90,10
RAZEM 90,10
37/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1.|0301-02 kat. 1I1)
3
p0z.36A*0,2 m3 22,53
RAZEM 22,53
38/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
3 Krotnos¢ = 9
p0z.36+p0z.37 m3 112,63
RAZEM 112,63
39 Cena za wywo0z i sktadowanie (utylizacje) gruntu/skaty/gruzu z wykopu m3
d.1.|wycena indy-
3|widualna
poz.38 m3 112,63
RAZEM 112,63
40|KNNR 4 Podsypka i obsypka rurociggu m3
d.1./1411-03
3lanalogia
95,80*1,00%(0,20+0,16+0,20) m3 53,65
64,20*1,00%(0,20+0,11+0,20) m3 32,74
A (sumaczesciowa) L e
m3 86,39
-2*64,20*3,14*0,05"2 m3 -1,01
-2*95,80*3,14*0,08"2 m3 -3,85
RAZEM 81,53
41|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1.|0322-02 kami w gruntach suchych kat. 11I-1V wraz z rozbiérkg(szer. 1,2 m)
3/0322-08
95,80*1,50*2 m2 287,40
64,20*1,50*2 m?2 192,60
RAZEM 480,00
42|/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3 luznym 25 cm) - kat.gr. llI-VIII
p0z.32-p0z.36+p0z.45*0,8 m3 122,89
RAZEM 122,89
43|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1.|0318-01 1.5 m w gr.kat. I-VIII
3
p0z.33-p0z.37+p0z.45*0,2 m3 30,72
RAZEM 30,72
44|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-VIII m3
d.1.|0236-01
3
p0z.42+p0z.43 m3 153,61
RAZEM 153,61
45 Zakup i dostawa kruszywa do zasypania wykopow w drogach m3
d.1.|kalk. wlasna
3




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4,20+1,60+20,1+0,60 26,50
poz.10A 23,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
49,50
poz.45A*(1,30-0,16-0,3-0,20-0,03-0,08) m3 26,24
RAZEM 26,24
46| TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.1.|52
3
50 m-g 50,00
RAZEM 50,00
1.4/45232140-5 |Roboty monta Zzowe
1.4./45232140-5 |Elementy preizolowane i kabel cieptowniczy
1
47|KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna z impulsowym systemem sygnalizacyjnym - wyso- |m
d.1.|0216-01 korezystencyjnym - alarmowym Dn80/160, L = 1,0m
4.1
6*1,0 m 6,00
RAZEM 6,00
48|KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna z impulsowym systemem sygnalizacyjnym - wyso- |m
d.1.|0216-01 korezystencyjnym - alarmowym Dn80/160, L = 2,40m
4.1
2*2,40 m 4,80
RAZEM 4,80
49|KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna z impulsowym systemem sygnalizacyjnym - wyso- |m
d.1.|0216-01 korezystencyjnym - alarmowym Dn80/160, L = 7,00m
4.1
2*7,00 m 14,00
RAZEM 14,00
50/ KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna z impulsowym systemem sygnalizacyjnym - wyso- |m
d.1.|0216-01 korezystencyjnym - alarmowym Dn80/160, L = 7,40m
4.1
1*7,40 m 7,40
RAZEM 7,40
51/KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna z impulsowym systemem sygnalizacyjnym - wyso- |m
d.1.|0216-01 korezystencyjnym - alarmowym Dn80/160, L = 7,50m
4.1
2*7,50 m 15,00
RAZEM 15,00
52/KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna z impulsowym systemem sygnalizacyjnym - wyso- |m
d.1.|0216-01 korezystencyjnym - alarmowym Dn80/160, L = 7,60m
4.1
1*7,60 m 7,60
RAZEM 7,60
53/KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna z impulsowym systemem sygnalizacyjnym - wyso- |m
d.1./0216-01 korezystencyjnym - alarmowym Dn80/160, L = 8,00m
4.1
1*8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
54 KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna z impulsowym systemem sygnalizacyjnym - wyso- |m
d.1./0216-01 korezystencyjnym - alarmowym Dn80/160, L = 8,80m
4.1
1*8,80 m 8,80
RAZEM 8,80
55/KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna z impulsowym systemem sygnalizacyjnym - wyso- |m
d.1./0216-01 korezystencyjnym - alarmowym Dn80/160, L = 12,00m
4.1
6*12,00 m 72,00
RAZEM 72,00
56 KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna z impulsowym systemem sygnalizacyjnym - wyso- |m
d.1.|0215-07 korezystencyjnym - alarmowym Dn40/110, L = 2,10m
4.1
2*2,10 m 4,20
RAZEM 4,20
57/KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna z impulsowym systemem sygnalizacyjnym - wyso- |m
d.1.|0215-07 korezystencyjnym - alarmowym Dn40/110, L = 2,30m
4.1
1*2,30 m 2,30
RAZEM 2,30
58/ KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna z impulsowym systemem sygnalizacyjnym - wyso- |m
d.1.|0215-07 korezystencyjnym - alarmowym Dn40/110, L = 2,50m
4.1
2*2,50 m 5,00
RAZEM 5,00
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59/ KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna z impulsowym systemem sygnalizacyjnym - wyso- |m
d.1.|0215-07 korezystencyjnym - alarmowym Dn40/110, L = 2,70m
4.1
1*2,70 m 2,70
RAZEM 2,70
60 KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna z impulsowym systemem sygnalizacyjnym - wyso- |m
d.1.|0215-07 korezystencyjnym - alarmowym Dn40/110, L = 3,00m
4.1
4*3,00 m 12,00
RAZEM 12,00
61/ KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna z impulsowym systemem sygnalizacyjnym - wyso- |m
d.1.|0215-07 korezystencyjnym - alarmowym Dn40/110, L = 3,80m
4.1
2*3,80 m 7,60
RAZEM 7,60
62 KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna z impulsowym systemem sygnalizacyjnym - wyso- |m
d.1.|0215-07 korezystencyjnym - alarmowym Dn40/110, L = 7,10m
4.1
1*7,10 m 7,10
RAZEM 7,10
63/ KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna z impulsowym systemem sygnalizacyjnym - wyso- |m
d.1.|0215-07 korezystencyjnym - alarmowym Dn40/110, L = 7,90m
4.1
1*7,90 m 7,90
RAZEM 7,90
64 KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna z impulsowym systemem sygnalizacyjnym - wyso- |m
d.1.|0215-07 korezystencyjnym - alarmowym Dn40/110, L = 12,00m
4.1
4*12,00 m 48,00
RAZEM 48,00
65|KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 90°, Dn80/160, L1 =1,0m, L2 =1,0m szt.
d.1./0219-01
4.1
12 Szt. 12,00
RAZEM 12,00
66|KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 45°, Dn80/160, L1 =1,0m, L2 =1,0m szt.
d.1./0219-01
4.1
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
67|KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 45°, Dn80/160, L1 =1,0m, L2 =1,4m szt.
d.1./0219-01
4.1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
68|KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 45°, Dn80/160, L1 =1,0m, L2 =1,6m szt.
d.1./0219-01
4.1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
69|KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 90°, Dn40/110, L1 =1,0m, L2 =1,0m szt.
d.1./0218-07
4.1
14 Szt. 14,00
RAZEM 14,00
70|KNR-W 2-20 |Zawér preizolowany odcinajacy z obustronnym odpowietrzeniem Dn80/160, L |szt.
d.1.|0301-05 = 2,0m. Zastosowa¢ zawory kulowe z przektadnig. Zabudowa w studni betono-
4.1|analogia wej
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
71|KNR-W 2-20 |Zawér preizolowany odcinajgcy Dn40/110, L = 1,5m Zastosowa¢ zawory kulo- |szt.
d.1./0301-03 we z przektadnig. Zabudowa skrzynki ulicznej zeliwnej na zaworze preizolowa-
4.1|analogia nym Dn40/110 wraz z fundamentem, obudowa trzpienia zaworu i obrukowa-
niem — wedtug Rys. nr 9.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
72/KNR 0-10 Trojnik preizolowany réwnolegty, o $rednicy przelotu Dn100/200 i odgatezieniu |szt.
d.1./0219-03 Dn80/160, L1 =1,2m, L2 = 0,6m
4.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
73/KNR 0-10 Redukcja preizolowana Dn40/80, L = 1,5m. Redukcja $rednicy przewodu z szt.
d.1./0219-01 Dn80/160 na Dn40/110.
4.1
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
74 KNR 2-19 Tas$ma ostrzegawcza PVC (PEC) m
d.1./0219-01
4.1|analogia
320 m 320,00
RAZEM 320,00
75 Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne z masa uszczelniajgca i korkami  |szt
d.1.|analiza indy- |wtapianymi bez opaski uszczelniajgcej Dn100/200
4.1|widualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
76 Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne z masa uszczelniajgca i korkami  |szt
d.1.|analiza indy- |wtapianymi bez opaski uszczelniajgcej Dn80/160
4.1|widualna
46 szt 46,00
RAZEM 46,00
77 Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne z masa uszczelniajgca i korkami  |szt
d.1.|analiza indy- |wtapianymi bez opaski uszczelniajgcej Dn40/110
4.1|widualna
34 szt 34,00
RAZEM 34,00
78 Mata kompensacyjna dla rury Dn100/200, grubo$¢ 40mm, L = 1,0m. szt
d.1.|analiza indy-
4.1|widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
79 Mata kompensacyjna dla rury Dn80/160, grubo$¢ 40mm, L =1,0m szt
d.1.|analiza indy-
4.1|widualna
188 szt 188,00
RAZEM 188,00
80 Mata kompensacyjna dla rury Dn40/110, grubo$¢ 40mm, L =1,0m szt
d.1.|analiza indy-
4.1|widualna
84 szt 84,00
RAZEM 84,00
81 KNR 9-22 Zabudowa studni betonowej Dn1500, z pokrywg i wkazem zeliwnym B125, h = |szt.
d.1.|0301-07 1,0m dla zaworéw preizolowanych Dn80/160 z przektadnig, z podwéjnym od-
4.1 powietrzeniem oraz z przejsciem szczelnym dla przewodéw — wedtug Rys. nr
10.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
82|KNR-W 2-18 [Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.1.|0903-01 0Om
4.1
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
83|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu | kpl.
d.1.|0903-06 4.0m
4.1
poz.82 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
84| KNR-W 2-19 [Rura ochronna Dn200 na projektowanym przytgczu cieptowniczym, stalowa m
d.1./0119-02 izolowana fabrycznie trzykrotnie LPE wraz z kompletem pt6z i manszet.
4.1 Dz219,1x6,3mm L = 3,0m
6*3,0 m 18,00
RAZEM 18,00
85 Wigczenie do istniejgcej sieci cieptowniczej zgodnie z wymogami inwestora szt
d.1.|kalk. wiasna
4.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
86 KNR 2-20 Proéby szczelnosci rurociggbw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.1.|0207-01
4.1
160*2 m 320,00
RAZEM 320,00
87 KNR 2-20 Ptukanie rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.1.|0207-01
4.1|analogia
poz.86 m 320,00
RAZEM 320,00
88 Badanie potgczen spawanych - Ryczalt komplet dla catej inwestycji, dla wszys- |kpl.
d.1.|analiza indy- |tkich potgczen rur, ksztattek, armatury i Srednic.
4.1|widualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
89 KNR 2-20 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm odci-
d.1.|0208-01 nek
4.1|analogia
2 odci- 2,00
nek
RAZEM 2,00
1.4.145232140-5 |Instalacja alarmowa
2
90 Wspornik do przewodoéw instalacji alarmowej w miejscach tgczenia szt
d.1.|analiza indy-
4.2|widualna
336 szt 336,00
RAZEM 336,00
91 tacznik zaciskowy szt
d.1.|analiza indy-
4.2|widualna
168 szt 168,00
RAZEM 168,00
92 Koszulka termokurczliwa szt
d.1.|analiza indy-
4.2|widualna
168 szt 168,00
RAZEM 168,00
93 Mostek pod mufg kofcowa. szt
d.1.|analiza indy-
4.2|widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
94 Kabel przejsciowy szt
d.1.|analiza indy-
4.2|widualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
95 Konektor/ ztgczka samochodowa szt
d.1.|analiza indy-
4.2|widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
96 Uziemienie diugie szt
d.1.|analiza indy-
4.2|widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
97 Tasma papierowa do przymocowania wspornikéw w mufie szt
d.1.|analiza indy-
4.2|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
98|KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.1.|0523-01
4.2
1 pom. 1,00
RAZEM 1,00
99|KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.1.|0523-02
4.2
1 pom. 1,00
RAZEM 1,00
1.4. Elementy w budynku
3
100 Przejscie przez sciane zewnetrzna/ fundament budynku w miejscu wejscia pro- | szt
d.1.|analiza indy- |jektowanego przytgcza cieptowniczego 2x Dn40/110 do pomieszczenia wezta
4.3|widualna cieplnego - Przejécie wodoszczelne i gazoszczelne Dn110 wraz z wykonaniem
otworéw w $cianie budynku
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
101 Tuleja gumowa $cienna Dn110 szt
d.1.|analiza indy-
4.3|widualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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102 Pokrywa koncowa (END CAP) Dn32/110 szt
d.1.|analiza indy-
4.3|widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
103|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe odcinajace stalowe Dn40 petnoprzelotowe, do wspawania szt.
d.1.|0313-05
4.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
104 |KNR-W 7-09 |Kolano hamburskie 90° stalowe Dn40 szt.
d.1.|2114-01
4.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
105|KNR-W 7-09 |Rura stalowa Dn40, L = 1,0m m
d.1./2101-03
4.3
2*0,50 m 1,00
RAZEM 1,00
106 Spinka obiegowa odwadniajgca Dn20 stalowa (miedzy zasilaniem i powrotem) |kpl.
d.1.|analiza indy- |z odwodnieniem z trzema zaworami Dn20, do wspawania
4.3|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
107|KNR-W 7-09 | Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i Sredniostopowych |ztgcz.
d.1./0217-05 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 57.0 mm grubos¢
4.3 Scianki do 4.5 mm
20 ztgcz. 20,00
RAZEM 20,00
15 Koszty inne
108 Odptatne nadzory branzowe poszczeg6lnych Gestorow sieci / infrastruktury po-|kpl.
d.1.|kalk. wtasna |dziemnej, z ktérymi krzyzuje sie projektowany rurocigg - ryczatt komplet dla ca-
5 tej inwestycji
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
109 badania podsypki, zasypki, podbudowy oraz nawierzchni zgodnie z wymogami |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |zarzadcow terenu - ryczatt komplet dla catej inwestycji
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
110 Montaz oraz demontaz (po skofczonych robotach) drogi technologicznej z ptyt |kpl.
d.1.|kalk. wkasna |drogowych betonowych dla dojazdu sprzetu na terenach nieutwardzonych, na
5 ktorych technologia wykonania rob6t tego wymaga. Po skonczonych pracach
teren przywrdci¢ do stanu sprzed rozpoczecia robo6t.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
111 Demontaz, utylizacja zdemontowanych elementéw oraz odtworzenie do stanu |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |sprzed rozpoczecia robo6t istniejgcej sciany zewnetrznej/ fundamentu/ posadzki
5 w miejscu wejscia projektowanego przytgcza cieptowniczego do pomieszcze-
nia wezta cieplnego (sposob przejscia przez przegrode zewnetrzng pom. wezta
cieplnego oraz zakres prac okresli¢ na budowie).
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
112 Uporzadkowanie/ przygotowanie terenu zielonego pod budowe. kpl.
d.1.|kalk. wiasna
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
.|robocizna r-g 1 628,9669 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19514

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|gaz propan-butan kg 3,8000 3,8000 0,00 0,00
2.|Badanie potaczen spawanych - Ryczalt komplet |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
dla catej inwestycji, dla wszystkich potaczen rur,
ksztaltek i srednic.
3.|drut stalowy nie pokryty do spawania kg 1,0336 1,0336 0,00 0,00
4.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,1344 0,1344 0,00 0,00
5.|drut stalowy do spawania kg 0,6000 0,6000 0,00 0,00
6.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych i |kg 3,2400 3,2400 0,00 0,00
niskostopowych $r.2.5-6 mm
7.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych i |szt. 53,1684 53,1684 0,00 0,00
niskostopowych $r. 2,5 mm
8.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych i |szt. 52,6843 52,6843 0,00 0,00
niskostopowych $ér. 3.25 mm
9./gwozdzie budowlane okraggte gote kg 4,7424 4,7424 0,00 0,00
10. | elektrody wolframowe szt. 0,6000 0,6000 0,00 0,00
11. klamry ciesielskie kg 58,8480 58,8480 0,00 0,00
12.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,5607 1,5607 0,00 0,00
13.|argon gazowy sprezony spawalniczy m3 0,2000 0,2000 0,00 0,00
14.|tlen techniczny sprezony m3 1,9172 1,9172 0,00 0,00
15.| Tasma ostrzegawcza PVC m 352,0000 352,0000 0,00 0,00
16.|thuczen kamienny niesortowany t 26,9791 26,9791 0,00 0,00
17.|piasek m3 119,6048 119,6048 0,00 0,00
18.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1,8778 1,8778 0,00 0,00
19.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0,7441 0,7441 0,00 0,00
20.|geodezja kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
21.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 14,6880 14,6880 0,00 0,00
22.|kostka brukowa 8 cm szara m2 19,5570 19,5570 0,00 0,00
23.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 2,0400 2,0400 0,00 0,00
24.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 m3 0,2030 0,2030 0,00 0,00
25.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 m3 0,3180 0,3180 0,00 0,00
26.|mieszanka betonowa m3 0,9152 0,9152 0,00 0,00
27.|zaprawa cementowa M-7 m3 0,0440 0,0440 0,00 0,00
28.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0,0352 0,0352 0,00 0,00
29.|krawedziaki iglaste Kl.II m3 0,0318 0,0318 0,00 0,00
30.|bale iglaste nasycane 50-63mm KL.III m3 0,5059 0,5059 0,00 0,00
31.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,5472 0,5472 0,00 0,00
32.|drewno na podktady m3 0,8033 0,8033 0,00 0,00
33.|woda m3 6,4778 6,4778 0,00 0,00
34.|woda m3 11,5200 11,5200 0,00 0,00
35.|nasiona traw kg 2,6520 2,6520 0,00 0,00
36.|rury stalowe m 1,0300 1,0300 0,00 0,00
37.|rury stalowe m 18,2700 18,2700 0,00 0,00
38.|Kolano hamburskie 90° stalowe Dn40 szt. 2,0200 2,0200 0,00 0,00
39. |kotnierze przyspawane okragte z blachy i rury szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
stalowej $r. 40 mm
40. |kotnierze przyspawane okragte z blachy i rury szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
stalowej $r. 80-100 mm
41.|krgg betonowy H=0,5 m o $rednicy 1500 mm szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
42.|krag betonowy z dnem H=0,5 m o $rednicy 1500 |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
mm
43.|uszczelka do kregéw betonowych o $rednicy szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
1500 mm
44.|pierscien korygujacy pod wtaz o $rednicy 1500 |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
mm
45. | pierscien odcigzajgcy szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
46. |ptyta nastudzienna z otworem o $rednicy 1500 |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
mm
47.|zawory kulowe do wspawania o $r. 40 mm szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
48.|Zawor preizolowany odcinajgcy z obustronnym | szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
odpowietrzeniem Dn80/160, L = 2,0m
49.|Zawor preizolowany odcinajgcy Dn40/110, L = |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
1,5m
50.|Wiaczenie do istniejgcej sieci cieptowniczej szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
zgodnie z wymogami inwestora
51.|Rura preizolowana sztywna z impulsowym syste- m 6,1200 6,1200 0,00 0,00
mem sygnalizacyjnym - wysokorezystencyjnym -
alarmowym Dn80/160, L = 1,0m
52.|Rura preizolowana sztywna z impulsowym syste- m 4,3260 4,3260 0,00 0,00
mem sygnalizacyjnym - wysokorezystencyjnym -
alarmowym Dn40/110, L = 2,10m
53.|Rura preizolowana sztywna z impulsowym syste- m 4,8960 4,8960 0,00 0,00
mem sygnalizacyjnym - wysokorezystencyjnym -
alarmowym Dn80/160, L = 2,40m
54.|Rura preizolowana sztywna z impulsowym syste- m 14,2800 14,2800 0,00 0,00
mem sygnalizacyjnym - wysokorezystencyjnym -
alarmowym Dn80/160, L = 7,00m
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
55.|Rura preizolowana sztywna z impulsowym syste-|m 7,5480 7,5480 0,00 0,00
mem sygnalizacyjnym - wysokorezystencyjnym -
alarmowym Dn80/160, L = 7,40m
56.|Rura preizolowana sztywna z impulsowym syste-|m 15,3000 15,3000 0,00 0,00
mem sygnalizacyjnym - wysokorezystencyjnym -
alarmowym Dn80/160, L = 7,50m
57.|Rura preizolowana sztywna z impulsowym syste-|m 7,7520 7,7520 0,00 0,00
mem sygnalizacyjnym - wysokorezystencyjnym -
alarmowym Dn80/160, L = 7,60m
58.|Rura preizolowana sztywna z impulsowym syste-|m 8,1600 8,1600 0,00 0,00
mem sygnalizacyjnym - wysokorezystencyjnym -
alarmowym Dn80/160, L = 8,00m
59.|Rura preizolowana sztywna z impulsowym syste-|m 8,9760 8,9760 0,00 0,00
mem sygnalizacyjnym - wysokorezystencyjnym -
alarmowym Dn80/160, L = 8,80m
60.|Rura preizolowana sztywna z impulsowym syste-|m 73,4400 73,4400 0,00 0,00
mem sygnalizacyjnym - wysokorezystencyjnym -
alarmowym Dn80/160, L = 12,00m
61.|Rura preizolowana sztywna z impulsowym syste-|m 2,3690 2,3690 0,00 0,00
mem sygnalizacyjnym - wysokorezystencyjnym -
alarmowym Dn40/110, L = 2,30m
62.|Rura preizolowana sztywna z impulsowym syste-|m 5,1500 5,1500 0,00 0,00
mem sygnalizacyjnym - wysokorezystencyjnym -
alarmowym Dn40/110, L = 2,50m
63.|Rura preizolowana sztywna z impulsowym syste-|m 2,7810 2,7810 0,00 0,00
mem sygnalizacyjnym - wysokorezystencyjnym -
alarmowym Dn40/110, L = 2,70m
64.|Rura preizolowana sztywna z impulsowym syste-|m 12,3600 12,3600 0,00 0,00
mem sygnalizacyjnym - wysokorezystencyjnym -
alarmowym Dn40/110, L = 3,00m
65.|Rura preizolowana sztywna z impulsowym syste-|m 7,8280 7,8280 0,00 0,00
mem sygnalizacyjnym - wysokorezystencyjnym -
alarmowym Dn40/110, L = 3,80m
66.|Rura preizolowana sztywna z impulsowym syste-|m 7,3130 7,3130 0,00 0,00
mem sygnalizacyjnym - wysokorezystencyjnym -
alarmowym Dn40/110, L = 7,10m
67.|Rura preizolowana sztywna z impulsowym syste-|m 8,1370 8,1370 0,00 0,00
mem sygnalizacyjnym - wysokorezystencyjnym -
alarmowym Dn40/110, L = 7,90m
68.|Rura preizolowana sztywna z impulsowym syste-|m 49,4400 49,4400 0,00 0,00
mem sygnalizacyjnym - wysokorezystencyjnym -
alarmowym Dn40/110, L = 12,00m
69. mufa kpl. 17,7245 17,7245 0,00 0,00
70.|mufa kolanowa, mufy zwykte kpl. 24,0000 24,0000 0,00 0,00
71.|pianka izolacyjna dm3 44,3455 44,3455 0,00 0,00
72.|mufa kolanowa kpl. 14,0000 14,0000 0,00 0,00
73.|Kolano prefabrykowane 90°, Dn40/110, L1 = szt. 14,0000 14,0000 0,00 0,00
1,0m, L2 =1,0m
74.|Kolano prefabrykowane 90°, Dn80/160, L1 = szt. 12,0000 12,0000 0,00 0,00
1,0m,L2=1,0m
75.|Kolano prefabrykowane 45°, Dn80/160, L1 = szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
1,0m, L2 =1,0m
76.|Kolano prefabrykowane 45°, Dn80/160, L1 = szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
1,0m,L2=1,4m
77./Kolano prefabrykowane 45°, Dn80/160, L1 = szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
1,0m, L2 =1,6m
78.|Trdjnik preizolowany réwnolegly, o $rednicy prze-|szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
lotu Dn100/200 i odgatezieniu Dn80/160, L1 =
1,2m, L2 =0,6m
79.|Redukcja preizolowana Dn40/80, L = 1,5m. szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
80.|wtaz kanatowy szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
81.|stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
82.|ptozy gazociggéw kpl. 3,9600 3,9600 0,00 0,00
83.|Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw m3 21,0400 21,0400 0,00 0,00
84.|Demontaz i odbudowa ogrodzen kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
85.|sktadowanie - utylizacja ziemi z wykopu m3 112,6300 112,6300 0,00 0,00
86.|Odptatne nadzory branzowe poszczegoélnych szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
Gestorow sieci / infrastruktury podziemnej
87.|badania podsypki, zasypki, podbudowy oraz na- |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
wierzchni zgodnie z wymogami zarzadcow tere-
nu
88.|Mata kompensacyjna dla rury Dn40/110, gru- szt 84,0000 84,0000 0,00 0,00
bos¢ 40mm, L =1,0m
89.| Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne z szt 34,0000 34,0000 0,00 0,00
masag uszczelniajgca i korkami wtapianymi bez
opaski uszczelniajgcej Dn40/110
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
90.|Zeliwna skrzynka uliczna na trzpien zaworu wraz | szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
z fundamentem odcigzajgcym
91.|Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne z szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00
masag uszczelniajgca i korkami wtapianymi bez
opaski uszczelniajgcej Dn100/200
92.|Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne z szt 46,0000 46,0000 0,00 0,00
masag uszczelniajgca i korkami wtapianymi bez
opaski uszczelniajgcej Dn80/160
93.|Mata kompensacyjna dla rury Dn100/200, gru- |szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
bos¢ 40mm, L = 1,0m.
94.|Mata kompensacyjna dla rury Dn80/160, gru- szt 188,0000 188,0000 0,00 0,00
bos¢ 40mm, L =1,0m
95.|Wspornik do przewoddw instalacji alarmowej w  |szt 336,0000 336,0000 0,00 0,00
miejscach tgczenia
96. tgcznik zaciskowy szt 168,0000 168,0000 0,00 0,00
97.|Koszulka termokurczliwa szt 168,0000 168,0000 0,00 0,00
98.|Mostek pod mufg kohcowa. szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
99.|Kabel przejsciowy szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00
100.| Ztgczka samochodowa szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
101.|Uziemienie dtugie 67LV08 szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
102.|Tasma papierowa do przymocowania wsporni-  |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
kéw w mufie
103.|Przejscie wodoszczelne i gazoszczelne Dn110  |szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
104.| Tuleja gumowa $cienna Dn110 szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00
105.| Pokrywa koncowa (END CAP) Dn32/110 szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
106.|Spinka obiegowa odpowietrzajgca Dn20 stalowa |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
(miedzy zasilaniem i powrotem) z odpowietrze-
niem z trzema zaworami Dz20, do wspawania
107.|Montaz oraz demontaz (po skonczonych robo- |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
tach) drogi technologicznej z ptyt drogowych be-
tonowych dla dojazdu sprzetu na terenach nieut-
wardzonych, na ktérych technologia wykonania
robd6t tego wymaga. Po skonczonych pracach te-
ren przywrdci¢ do stanu sprzed rozpoczecia ro-
bot.
108.|Demontaz, utylizacja zdemontowanych elemen- |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
téw oraz odtworzenie do stanu sprzed rozpocze-
cia robét
109.|Uporzadkowanie/ przygotowanie terenu zielone- |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
go pod budowe.
110. materialy pomocnicze zt 0,00
RAZEM
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€

1./ koparka 0.15 m3 m-g 9,3704 0,00 0,00

2./koparka 0.25 m3 m-g 9,6576 0,00 0,00

3.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,7696 0,00 0,00

4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,4236 0,00 0,00

5.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5,4035 0,00 0,00

6.|walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 1,5010 0,00 0,00

7.|zageszczarka wibracyjna m-g 44,3523 0,00 0,00

8. ubijak spalinowy 200 kg m-g 27,7730 0,00 0,00

9.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 2,3300 0,00 0,00
10.|zuraw samochodowy m-g 12,4645 0,00 0,00
11.|zuraw ggsienicowy boczny m-g 17,6400 0,00 0,00
12.|$rodek transportowy m-g 0,6080 0,00 0,00
13.|ciggnik kotowy do 50 KM m-g 9,2373 0,00 0,00
14.|zestaw dtuzycowy m-g 0,9000 0,00 0,00
15.|ciggnik ggsienicowy 55 kW (75KM) m-g 1,5010 0,00 0,00
16.|samochdd skrzyniowy m-g 2,6800 0,00 0,00
17.]Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,3520 0,00 0,00
18.|$rodek transportu m-g 17,0673 0,00 0,00
19.|przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 18,4746 0,00 0,00
20.|przyczepa dtuzycowa m-g 4,9673 0,00 0,00
21.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 62,7676 0,00 0,00
22.|wibrator powierzchniowy m-g 8,2680 0,00 0,00
23.|mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciggnika |m-g 1,5010 0,00 0,00
24.|spawarka wirujgca m-g 2,2400 0,00 0,00
25.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 37,0246 0,00 0,00
26.|spawarka spalinowa m-g 11,8800 0,00 0,00
27.|urzgdzenie do spawania recznego w ostonie argonu metodg TIG m-g 13,6000 0,00 0,00
28. |pita do ciecia kostki m-g 1,5900 0,00 0,00
29.|przyczepa montazowa m-g 113,9649 0,00 0,00
30.|sprezarka powietrza m-g 0,8000 0,00 0,00
31.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1,0384 0,00 0,00
32.|sprezarka powietrza spalinowa 10 m3/min m-g 1,5960 0,00 0,00
33./pompa m-g 50,0000 0,00 0,00
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