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Studnia zaworowa  Dn1500
z obustronnym odpowietrzeniem

płyta pokrywowa  
dla studni Ø1500

"fajka" 
odpowietrzająca

murek wsporczy pod krąg  
120x25x25cm szt. 2

właz żeliwny Ø800 typ B125 
lub typ D400 w zależności
od rodzaju nawierzchni terenu 
(z zabezpieczeniem).

Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice

Obiekt: Przyłącze ciepłownicze.

Projektował:

-:---

nr rys.: 10

podpisImię i Nazwisko

mgr inż. Łukasz Kłak
upr. nr SLK/2302/POOS/08 - wod-kan-gaz-co

I - PROJEKT sp. z o.o.
44 - 122 Gliwice, ul. Czajki 3/12, 

kom/tel./fax. 32 700 34 26 / 32 700 31 01
e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

Temat rys.: Studnia odpowietrzająca z zaworami preizolowanymi z obustronnym odpowietrzeniem - Rys. typowy.

data: Maj 2024 r.

nr proj.: P778/AW/24

Temat proj.: Przyłącze sieci cieplnej wysokich parametrów do budynku mieszkalnego
przy ul. Nad Torami 10 w Gliwicach."


