TAURDN Dystrybugja S.A.
Oddziat w Gliwicach
ul. Portowa 144, 44-102 Gliwice /

Adres do korespondencji y
Skrytka pocztowa nr 2708 .
40-337 Katowice TAU R O M

Obstuga klientow DYSTRYBUCJA
Elektronicznie: tauron-dystrybugja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0616 1040635098
Gliwice, dn. 10.05.2024 r. I-Projekt Sp. z o0.0.
Sygnatura: TD24-04-0478318-03 ul. Czajki 3/12
44-122 Gliwice

Dotyczy: wniosku ©0 naniesienie uzbrojenia terenu w 2zwigzku z budowg przylgcza
cieplowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Nad Torami 10 w Gliwicach.
(TD/OGL/OMD/UB/RP/1668/2024)

Odpowiadajac na pismo z dnia 24-04-2024 r. informujemy, ze na zatgczonych planach w
zakresie opracowania naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN, nN i o$wietlenia ulicznego
wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowac.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowa¢ we wiasnym zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Kolidujace kable nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zalgcznikiem Nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli)
do niniejszego uzgodnienia.

Podane w normach informacje dotyczace odlegtosci od naszych urzadzeri nie wykluczajg mozliwosci
projektowania obiektéow budowlanych w odlegto$ciach mniejszych, jednak w takim przypadku nalezy
wystapi¢ o indywidualne uzgodnienie do firmy TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach, ktorej
siedziba znajduje sie w Gliwicach przy ul. Portowej 14A.

Doktadne polozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopéw
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz 3m, od skrajnych przewodow linii
napowietrznej nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg Tauron Dystrybucja S.A. w
Gliwicach przy ul. Portowej 14A.

Odlegtosci powyzsze dotycza uzycia dzwignic liczac odleglo$¢ od najdalej wysunigtej czgsci maszyny
do skrajnego przewodu, jak réwniez dla prac wykonywanych w poblizu naszych urzadzen.

Prace ziemne nalezy prowadzié w ten spos6b, aby nie naruszy¢ ustojow stupéw linii jw., inaczej beda
musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wta$ciciel obiektu.

Nalezy zlecié¢ ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A.,
44-100 Gliwice, ul. Portowa 14A - zlecenie wystat na adres korespondenciji:
TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzgdzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac si¢ urzgdzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zataczniki: Wytyczne do zabezpieczenia kabli /',n stry
mapa 1 szt. Petnomocnik 7
Faktura VAT zostanie przestana odrgbng pocztg &/
Kopia: OMD
\
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NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 467 130,62 zt
TAURON Dystrybucja S.A Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia
ul Podgérska 25A X! Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowega
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl




Dotyczy uzgodnienia z dnia 10.05.2024r.
O sygnaturze TD24-04-0478318-03

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych

. oraz ustali€¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdinych érodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region Gliwice a nastgpnie zgtosi¢
celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej glebokosci polozenia istniejacych  kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy, brak mozliwosci zatozenia rur ochronnych) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é
przelozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim
przypadku nalezy wystgpic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usunigcia
kolizji sieci elektroenergetyczne;.
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LEGENDA - UZBROJENIE PROJEKTOWANE:
cwico Istniejaca sie¢ cieptownicza w technologii rur preizolowan
2% Dn100/200mm.

proj. 2x Dn40/110_ Projektowane przylacze cieptownicze w technologii rur pr

o $rednicy 2x Dn40/110mm.
proj. 2x Dn80/160_  Projektowane przylacze cieptownicze w technologii rur pr

o $rednicy 2x DnB0/160mm.

e=f———J Projektowana rura ochronna na projektowanym przylaczu
- ukladana metoda wykopu otwartego. )

Projektowane studnie zaworowe Iub zawory preizolawan
e przytaczu cieplowniczym, zakofczone skrzynkami uliczn .

1,23 Punkty zalamania trasy projektowanego przytacza ciepioy

K Projektowane miejsce wiaczenia proj. przytacza cieplown
sieci cieptownicze;,
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e-mail: biuro@i-proje

Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice sp.
ul. Krélewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice

Obiekt: Przytacze cieptownicze.

Temat proj.: ,Przyltacze sieci ciepinej wysokich parametréw do budynku
przy ul. Nad Torami 10 w Gliwicach."

Temat rys.: Projekt Zagospodarowania Terenu,
Imie i Nazwisko + Podpis
) . mgr inz. tukasz Ktak \ i KL 1 ol
Projektowat: upr. nr SLK/2302/PO0S/08 - wod-kan-gaz-co Q ij /
P nr




Zatacznik dotyczy pisma 0 sygn.

024 -0y - 039344 - 03

legenda

....................... Linie kablowe WN -
s LIS NEPOWIEtTZNE WN Nalezy zachowa¢ minimalng odleglos:
"""""""""""" SicjiaRiowe projektowanych sieci podziemnych,
= goNierzne S od istniejacych fundamentow stupow

Linie kablowe nN

inii energetycznych:
Linie napowietrzne nN linii energetyczny

—

S Linie kablowe oéwietleniowe "n“ nN- 1m,
....................... Linie napowietrzne o$wietleniowe linii SN - 1m,
Linie kablowe tefetechniczne linii WN -5 m

e Linie napowietrzne teletechniczne

Z przyczyn niezaleznych od
Przed przystapieniom do prac w odlegiodci mniejszej niz: TAURON Dystrybucja S.A. 'Odd2|af
e 3 m od skiainuch praz wctow lm napewictrznyeh i, w Gliwicach gtebokosé¢ kabli
e 10'm od skragngchi pravwardaw lind napowietrzoych SN, w ziemi moze by¢ inna od podanej
@ 15 m od skrainyh przow firu napowictrzaych }PJN, w obowigzujacej normie.
nalezy uzgodnil Lozpiztane motody prac ze Spolka
chsploatujgeg sind S
Odleglodci powryar2 dotyczy réwniez uzycia diwignic,
liczae odlpgloge cd naho-tzigl wrysunisls) 2g5CH Maszyny
tlo skrajnego praewedu. )
Prace ziemne niledy prowadzié w ion sposob, 51bv nie
naruszad ustojowe siufiSw ind jw. Mz badq musialy byc
pdbudoy zie Hosztem i staraniern winnego ich uszkodzenia.

Kategorycznie zsLranicmy prowadzenia
robét ziemnych spragtem mechanicznym
bez nadzoru w odlegtosci mniejsze]

niz 2m od zlokalizowanego przekcpem

Naniesiane trasy urzadzed energetycznych | tefetechnicznych sq orientacyirte kontrolnym kabla
i mie oznacz2y wyralenia 2gody na wykenywanie robdl ziemnych. Ze wzalgdu
na bezpieczedstwo osob i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowan
7 istnigjacq siecia elektroenergetyczng, w terminie 14 dni przed przystapieniem
do robot wskazane j25t wystapic de Spotki eksploatujace] sie¢ o odplatny nadzér
braniowy ora a¢ reczne prackopy kontrolne celem ustalenia dokladnej
tracy kabli, Sia¢ napuwietrzng nN nalezy zinwentaryzowac we wiasnym zakresie,
Wiszelkie skrzyzowania i zblizeaia projektowanej inwestycji z naszymi
urzgdzeniami nalezy przebudowad lub zabezpieczy¢ na koszt inwestora, zgodnie
2 obowigzujacymi normami, w oparciy o dokumentacje zatwierdzong przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Uzcednierie jest wazne 2 lata od daty wystawienia

Rofnan Pietrek




