
Legenda:

- Projektowane przyłącze ciepłownicze,

- Projektowana 2x mufa termozgrzewalna,

- Projektowane zawory preizolowane odcinające, zakończone skrzynkami ulicznymi,

- Projektowana studnia z zaworami preizolowanymi odcinającymi z odwodnieniem 
lub odpowietrzeniem,

- Istniejąca sieć ciepłownicza,

TR100/80/1,2/0,6 - Trójnik preizolowany równoległy o średnicy przelotu Dn100/200 i odgałęzieniu 
Dn80/160, wymiary: L1=1,2m, L2=0,6m,

R80/160/12,0 - Rura preizolowana sztywna Dn80/160 o długości L=12,0m,
R80/160/7,5 - Rura preizolowana sztywna Dn80/160 o długości L=7,5m,
R40/110/12,0 - Rura preizolowana sztywna Dn40/110 o długości L=12,0m,
R40/110/2,5 - Rura preizolowana sztywna Dn40/110 o długości L=2,5m,
K80/160/90°/1,0/1,0 - Kolano preizolowane Dn80/160 90°, ramiona o długościach: L1=1,0m, L2=1,0m,
K80/160/45°/1,0/1,0 - Kolano preizolowane Dn80/160 45°, ramiona o długościach: L1=1,0m, L2=1,0m,
K80/160/45°/1,0/1,4 - Kolano preizolowane Dn80/160 45°, ramiona o długościach: L1=1,0m, L2=1,4m,
K80/160/45°/1,0/1,6 - Kolano preizolowane Dn80/160 45°, ramiona o długościach: L1=1,0m, L2=1,6m,
K40/110/90°/1,0/1,0 - Kolano preizolowane Dn40/110 90°, ramiona o długościach: L1=1,0m, L2=1,0m,
Red80/40/1,5 - Redukcja preizolowana o długości L=1,5m. Redukcja śrenicy przewodu z Dn80/160 

na Dn40/110,
Zodp80/160/2,0 - Zawór preizolowany odcinający z obustronnym odpowietrzeniem Dn80/160 

o długości L=2,0m,
Z40/110/1,5 - Zawór preizolowany odcinający o średnicy Dn40/110, o długości L=1,5m,
PK40/110 - Pokrywa końcowa END CAP o średnicy Dn40/110,
TS110 - Tuleja gumowa ścienna o średnicy Dn110,
ZK40 - Zawory kulowe odcinające o średnicy Dn40 w budynku, spawane,
KH40/90° - Kolano hamburskie 90° o średnicy Dn40,
R40/1,0 - Rura stalowa o średnicy Dn40 do wspawania o długości L=1,0m,
SOdw20 - Spinka między zasilaniem i powrotem z odwodnieniem z trzema zaworami Dn20.

Uwaga:

Na etapie realizacji inwestycji, przed rozpoczęciem robót i zamówieniem kształtek, należy zweryfikować/ 
potwierdzić wymiary kolan preizolowanych (długości ramion) oraz długości odcinków rur preizolowanych.
W przypadku konieczności korekty, wymiary kolan/ rur dostosować na budowie.
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SCHEMAT MONTAŻOWY
(Budynek mieszkalny zlokalizowany 
przy ul. Nad Torami 10 w Gliwicach)
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