POMIESZCZENIE WEZtA CIEPLNEGO - PRZEKROJE

Przekroj A-A

Do wymiennika ciepta

POZIOM TERENU

Rura stalowa DN40 (48,3x3,2)

‘ (zgodnie z profilem podtuznym)

Zawor kulowy odcinajgcy DN40

|

08 PRZEWODU
‘ (zgodnie z profilem podtuznym)

z kré¢cami do wspawania

Spinka miedzy zasilaniem i powrotem

Spinka miedzy zasilaniem i powrotem
z odwodnieniem
Rura stalowa DN20 (26,9x2,6)

DN20

|

z odwodnieniem

Zawor kulowy odcinajacy DN20

Projektowane przytacze cieptownicze

preizolowane Dn40/110

Przej$cie wodoszczelne i gazoszczelne

DN110 przez $ciang zewnetrzng budynku
(zgodnie ze szczegbtem)

z kré¢cami do wspawania

Zawor kulowy odcinajacy DN20
z kréécami do wspawania

Projektowane przytacze cieptownicze
preizolowane Dn40/110

Rura stalowa DN20 (26,9x2,6)

Przekroj B-B

Do wymiennika ciepta
_— Rura stalowa DN40 (48,3x3,2)

Zawdr kulowy odcinajgcy DN40

z kré¢cami do wspawania

DN20

Zawor kulowy odcinajacy DN20

PRZEJSCIA WODOSZCZELNEGO | GAZOSZCZELNEGO

PRZE

SZCZEGOL

Z SCIANE ZEWNETRZNA BUDYNKU

z kré¢cami do wspawania

POMIESZCZENIE WEZLA CIEPLNEGO
(Rzut - budynek przy ul. Nad Torami 10 w Gliwicach)

Zawor kulowy odcinajgcy DN20

z kré¢cami do wspawania

Spinka migdzy zasilaniem
i powrotem z odwodnieniem

Zawdr kulowy odcinajacy DN20
z kré¢cami do wspawania

B

PODWORZE

Przej$cie wodoszczelne i gazoszczelne
DN110 przez $ciang zewnetrzng budynku
(zgodnie ze szczegétem)

Rura stalowa DN20 (26,9x2,6)

Do wymiennika ciepta

A

Rura stalowa DN40 (48,3x3,2)
Zawor kulowy odcinajgcy DN40

z kré¢cami do wspawania

Rura stalowa DN20

\
j

(26,9x2,6)

Projektowane przytacze cieptownicze
preizolowane Dn40/110

ul. Nad Torami
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I - PROJEKT sp. z 0.0.

44 - 122 Gliwice, ul. Czajki 3/12,
kom/tel./fax. 32 700 34 26 / 32 700 31 01

e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice sp. z o.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice

Obiekt: Przytacze cieptownicze.

Temat proj.: Przylacze sieci cieplnej wysokich parametrow do budynku mieszkalnego
przy ul. Nad Torami 10 w Gliwicach."

Temat rys.: Schemat przejscia przez Sciane zewnetrzng budynku. Rzut i przekroje pomieszczenia wezta
cieplnego ze spinka odwadniajaca - Rys. typowy.

Imie i Nazwisko podpis

mgr inz. tukasz Ktak data: Maj 2024 r.

Projektowat:
] upr. nr SLK/2302/PO0S/08 - wod-kan-gaz-co

nr proj.: P778/AW/24

nrrys.: 12




