WYKONANIE ZABEZPIECZENIA KABLI

Prace zwigzane z odkrywaniem kabli nalezy przeprowadzac recznie.
Na istniejgce kable na czas robét nalezy zatozy¢ rure ochronng dwudzielng o $rednicy min. 110mm. Dtugos$¢ rury ochronnej winna
wynosi¢ - szeroko$¢ wykopu plus minus 0,5m po kazdej ze stron zakotwienia w nienaruszonym gruncie. Oba konce rury ochronnej nalezy
zabezpieczy¢ przed zamulaniem na gtebokos$c¢ rury 0,3m.
Rure ostonowg z kablem wmocowac¢ w wykopie, a po zakonczeniu robot kabel utozyé na 10cm podsypce piasku. Takg samg warstwg
piasku musi by¢ obsypany kabel po bokach. Gérna warstwa piasku po zageszczeniu musi mie¢ grubosé 20cm. Kazdy kabel zabezpieczy¢
oddzielng rurg, niedopuszczalne jest zabezpieczenie dwdch lub wigcej kabli jedng rura ochronna. W miejscach zatozenia rur ochronnych
nalezy uzupemi¢ uszkodzone oznaczenia foliowe. Kabel nalezy przykry¢ tasma foliowg oraz gruntem rodzimym do poziomu terenu.
Wystepujgce skrzyzowania i zblizenia miedzy poszczegdlnymi urzagdzenami a budowlami nad i podziemnymi muszg spetniac
wymagania normy PNE 76/ 05 125 i PNE-05100-1 1998.
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Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice sp. z 0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice

Obiekt: Przylgcza cieptownicze.

Temat proj.: Przylacze sieci cieplnej wysokich parametrow do budynku mieszkalnego
przy ul. Nad Torami 10 w Gliwicach."

Temat rys.: Schemat zabezpieczenia kabli. - Rys. typowy.
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