SPOSOB MONTAZU TRZPIENIA ZAWORU
PREIZOLOWANEGO ODCINAJACEGO

Skrzynka do hydrantow 315x219

wg PN-77/M-74081 montowane

dtuzsza strong wzdhiz osi rurociagu
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Mufa potaczeniowa

1. Standardowo przedtuzenia trzpienia dostarczane sg o dtugosci 1m. Przedtuzenia o wiekszej dtugosci
dostarczane sg na specjalne zaméwienie (sposob montazu nie ulega zmianie).

2. Rzedne terenu wg mapy zasadniczej/ mapy doceléw projektowych lub rysunku - profil podtuzny.

3. Przed wej$ciem w teren BEZWZGLEDNIE potwierdzi¢/ zweryfikowa¢ rzedne terenu.
W przypadku jakichkolwiek zmian rzednych, nalezy dostosowac rzedne zagtebienia osi projektowanego
przytacza cieptowniczego, zachowujac minimalne warto$ci przekrycia oraz warunki Inwestora (PEC Gliwice).

SPECYFIKACJA ZAWOROW ODCINAJACYCH

Oznaczenie $rednica Zaglqbicn:le osi lrledna
obudowy cieplociagu, dn| Przevedu erenu
poaas [m] [m.n.p.m.]
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44 - 122 Gliwice, ul. Czajki 3/12,
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e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice sp. z 0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice

Obiekt: Przylgcza cieptownicze.

Temat proj.: Przylacze sieci cieplnej wysokich parametrow do budynku mieszkalnego
przy ul. Nad Torami 10 w Gliwicach."

Temat rys.: Montazu zaworu preizolowanego z zabudowg skrzynki ulicznej. - Rys. typowy.
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