SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Temat:
WEWNETRZNA INSTALACJA
WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA
Branza: SANITARNA (INZYNIERYJNO - INSTALACYJNA)
Inwestor:

POWIAT PIOTRKOWSKI
PIOTRKOW TRYBUNALSKI 97-300, UL. DABROWSKIEGO 7

Adres inwestycji:
DZIALKA NR EWID. 59/6, OBREB 0022
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI
UL. POW 12/ UL. GROTA ROWECKIEGO 1
106201_1 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Wolnicki



Zawartosé

1. SST1 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYINA ..o 4
2 | ¢ WISTEP oottt i imncrieabossbiisosstonsdi stoesiordsmiis st Bt 4
el P RO Bl i ittt s Bas i it s st 4
2.2. Zakres robOt ODJEEYCR SST ..ot ceeses s ss s esee s e 4
2 KBS POOSIONRING v bttt st i el et bbb 4
24, Ogolne wymagania dotyCZace fODOL...............cooveeeveeeeeeeereseseees oo 5]

R [ 8 O e B L ey I N LRI AR D £ i
1B 2 O r RN SR Y 0 O 3 (4 NS B SOOI S S LM 7

A 1 (1 R RN S S LS SR T L ST LR T ST 8

3.3 PIZYDOTY SBMIAITIO cximcusinsssussnsns iiisissionis sibomebnsiosstamtsmmslntsimsbibaebomeabemanbt st s rere s 9

3.4. Kanalizacja sanitarna w pomieszczeniu wezta Cieplowniczego............ooovvvvvovevoveoooooeoooo, 10
0. LEBIW WOTIOMIBIZOWY .t conlov cnsimsmssbieisasbensivomssssorsiims i s e s it ben 17 10
3.6. ZastosOWaNE MALETIAIY ............ccovvuiiiiciiiics oo 10

i BRRZET fienisis ntrss s s s sreamme P o st e e st ot oo 11
4.1. Sprzet do wykonywania instalacji SANIAMYCN...............ooveveeeeeeeeeee oo, 11

ST S R R CR AR SR S et Sl - B ST O AT B LA 11
3.1, TranSPOrEMBIEHEIOW .......ocucuannisronisssnissicusssssssissisisstsssiisiississssssiossessmammmesessoorsmtetsnsessstsasesseessane 11
5.2. Ogbine wymagania dotyCzace tranSPOMU.............o..eovveeeveerorreeeeeeesoeeees oo 11

5.3. Transport rur, przewodow, armatury i urzadzen SanitarnyCh .............ooooveooeeeeevooemorsoserr. 11

B WKONARIE RIOBOT ciicitisiorimissonsiodionbbomsie tbreips ittt oo b 12
6.1. Zakres i kolejno$E WyKONYWANYCH FODOL ...........coveeevveerrreeereescees oo 12
6.2, MONEAZ FUFOCIAGOW.........eevucivrsiioinsiisse st es s ss s 12
L1 g T R e T IR 13
Proba szczelnosci i plukanie instalacji WodOCIAgOWE]................ovveeveeeeeeeeoeeoeeoeeoeeoeeeeo, 13

T KONTROLA JEKOS G ROBOIT .t oonirpnmsisessh iyeisbiessonn S it aontin isisbsesi it 14
¥l Baglanial Wezasho TOBL.....uuwsmmisssmsisavasiormmisfaietomsismsim s i et e 14
Kontrola jakosci robdt powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét................. 14

.2 Batais WEZasiE OBbIBNT TOBBE it sl vmtlon oo e b i 14

Badania instalacji wewnetrznych wodociggowych i kanalizacyjnych powinny byé przeprowadzane
w sposob podany w normie PN-81/B-10700, PN-92/B-01706, PN-92/B-01707 i powinny umozliwic

oceng wszystkich wymagan, @ w SZCZegoINOSCI: ...............coovoeeeeeeeeeeeee oo, 14
KONTOIR JBKOSCT MBIBHBIOW ... .v.oneseresssemmssnesssssmoncssnssssssssessessussressiessies stsssessssssis sssssassossisnsonssic 14
Kontrola jakoSci WyKONENIa TODOL ...................coeeeeeeeeeeese oot 14



Postepowania z wadliwie wykonanymi robotami ................oooovooomovoooooeeooeooo 15

e 17 s S e L T e 15
8.1. Jednostka i zasady OBMIBTOWANIA ..............oovvveeeeeeeeeeeeeoeeee oo 15

9, ODBIORROBOT, s sivsisciniiimsinsiiocmms bbbt e i oot b assi 15
9.1. Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzane przed zakryciem instalacji.................. 16
9.2. Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami ....................... 15
3. CHIHOR IUSRAIEIET . cooucentonsuonon b iiiasssis rmnonshommemsms v semmiabontaesto oS emeseisomsi 15
9.3.1. Po zakoriczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koficowego..... 15
9.3.2 Zakres badar i sprawdzen przy 0dbiorach. .............oooveoomvvooooveoooooooeoo 15
9.3.3.0dbiér gotowej instalacji powinien by¢ potwierdzony protokotem, ... 16
KAOTY POVANIETT ZEMIBIEE, 55,11 50mssssissmsmassaisssiasiissniosmossininsoemsinemaroniesesesorbsreanssresssrersabecs b memtres oss 16

10: PODSTAWY PEATNOBC :scsrissssissmessermssirmsssassnsmmasrssssrssmeenississsissesersstesmmsestisiessmsshistaseisns 16
TLPRZEPISY ZWIAZANE...........crsommssseeunsssnsssesrasoossesmoseseasssnsesssssososssses s issses en b s amessnn oo seene 16
e NI . it B et ol o el el Ao g ™ o mg S wtgf 0 S0t 16

8 B 1 T R T SN I ST T 16



1. $ST1 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA
Kod CPV 45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

2. WSTEP

2.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacii technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji wod-kan dla rozbudowy, przebudowy, nadbudowy
istniejacego budynku transportu publicznego z zachowaniem istniejacej funkcji i czesciowa zmiang
sposobu uzytkowania na funkcje ustugowo-handlowg wraz z infrastruktura techniczna. Inwestycja
Zlokalizowana jest na dziaice nr ewid. 59/6 obreb 0022, 97-300 Piotrkow Trybunalski.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior robét instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych.

2.2. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wewnetrznej instalacji wod-kan i obejmuija;

e Doprowadzenie zimnej wody do projektowanego obiektu z istniejacego przylacza wodociagowego
przeznaczonego do remontu wraz z wymiang zestawu wodomierzowego (odrebne opracowanie).
Wodg doprowadzi¢ rurg DN50 do pomieszczenia wezla w piwnicy w celu zasilania wezla
cieplowniczego do przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz do poszczegdlnych punktow
czerpalnych.

e Ciepta woda bedzie przygotowywana centralnie w projektowanym - dwufunkcyjnym wezle
cieptowniczym (wg odrebnego opracowania).

o Scieki odprowadzone bedg do istniejacej kanalizacji sanitarnej na terenie inwestora poprzez 3
wyjscia z budynku — 2 wyjécia kanalizacji sanitamej do istniejacych studni oraz 1 wyjscie
kanalizacji technologicznej na potrzeby kuchni, z separatorem tiuszczu, wigczona do istniejacej
kanalizacji sanitarnej poprzez zabudowanie nowej studni na kanale. Zewnetrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej podlega remontowy w zakresie od wyjscia z budynku do najblizszej istniejacej
studni — wymiana kanatu (odrebne opracowanie). W budynku $cieki zostang zebrane poziomami z
rur PVC SNB8 $cianka lita prowadzonymi pod posadzkg parteru, pod stropem piwnicy oraz pod
posadzka piwnicy do istniejacych wyj$¢ przeznaczonych do remontu.

2.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami
oznaczajg;:
Roboty sanitarne- wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnej zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty sanitamne,
Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
Procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
Ustalenia projektowe- ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
Instalacja wodociagowa - ukiad potaczonych przewodéw, armatury i urzadzen stuzace do

zaopatrzenia budynku w zimng i cieptg wode, spelniajaca wymagania jakosciowe okre$lone w



przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

Instalacja kanalizacyjna - ukiad potaczonych przewodéw z uzbrojeniem stuzgcych do odprowadzenia
Sciekow sanitarnych z przyborow i urzadzer sanitarnych do studzienek zewnetrznych kanalizacii
sanitarnej.

Budynek - obiekt budowlany ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace do realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzki obmiarow.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych.

2.4, Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjg Techniczng. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe] i dwa komplety SST.
Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow  obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartoéci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy
materialow i elementéw budowli muszg byé jednorodne | wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowq lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to takie materiaty
zostanq zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody



spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wigczony w cene umowna,
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykoniczeniowych Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych. Materialy tatwopalne
beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku takie jak
rurociggi, kable energetyczne i teletechniczne itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne.
Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.



Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposab
ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

3. MATERIALY

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji winne by¢ zgodne z Polskimi
Normami. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje sie wyroby
opatrzone certyfikatem na znak bezpieczenstwa, wzglednie majace deklaracje zgodnosci (aprobata
techniczna ) dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. Materialy instalacyjne ktore bedg miaty
bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze muszg mie¢ atest wydany przez
Panstwowy Zaklad Higieny. Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz $wiadectwa jakosciowe. Materialy nie odpowiadajace
wymaganiom jakoSciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy. Przy mozliwosci
zastosowania innego rodzaju materiatow Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego materiatu. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za spelnienie
wymagan iloSciowych i jakosciowych materialow dostarczonych na teren budowy oraz ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie. Miejsce czasowego sktadowania materiafow bedzie uzgodnione z
Inspektorem nadzoru. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy
bedg potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i
wiasciwosci do robét. Wszelkie uzywane materialy musza by¢ nowe, nie uzywane.

3.1. Rury

Instalacje kanalizacji technologicznej i sanitarnej ukladana pod posadzkq projektuje sie z rur
PVC @110 i @160 o $ciance litej (kolor pomaranczowy) z uszczelkg wargowa montowang fabrycznie
spetniajacych wymogi normy PN-EN 1401-1:2019-07 i PN-EN 1452-1:2010. Poziomy kanalizacji
sanitarnej w czesci przyziemia budynku prowadzi¢ nalezy pod posadzka z minimalnym spadkiem dla
2160-1,5%, dia @110- 2,5%. Odplywy z poszczegolnych przyborow i urzadzen wykona¢ z rur PCV-U
zgodnych z normg PN-EN 1329-1:2021-05 na polaczenia kielichowe uszczelniane pierscieniami
gumowymi. PrzejScia przez przegrody i pod fawami fundamentowymi wykonac¢ w tulejach ochronnych.
Przy przejsciach przez $ciany i stropy wezta stosowa¢ kotnierze ognioochronne o odprono$ci ogniowej
El120.

Do wykonania instalacji wody stosowaé rury tworzywowe w systemie rur  z rur
wielowarstwowych (PERT - Flex izol - PERT), ktére zbudowane 83 Z zgrzewanej w sposéb ciagly rury
aluminiowej do ktérej od zewnatrz i wewnatrz wtloczono warstwe odpomego na podwyzszona
temperature polietylenu PE-RT ( wg DIN 16833). Rury odpome sq na dyfuzje tlenu i produkowane sg z
norma PN-EN ISO 21003 . Maksymalna temperatura pracy 95 °C, wspotczynnik chropowatosci rur
k=0,0004mm. W zakresie $rednic 16 -32 stosowaé rury produkowane w technologii SACP (rura z
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bezszwowg warstwg aluminiowa). Wyeliminowanie procesu zgrzewania flex izol powoduije, Ze rury sg
wyjatkowo odporne na ci$nienie, nie tracac przy tym swojej elastycznosci. Do taczenia rur o $rednicach
16mm - 75 mm stosowat mosigzne zigczki systemowe zaprasowywane, wyposazone w funkcje testu
proby szczelnosci (zgodne z atestem DVGW W 534) — gwarancja unikniecia bledow montazowych
(potaczenie szczelne tylko po wykonaniu zaprasowania) . Przy $rednic 16-32 konstrukcja ksztaftki
umozliwia wykonanie pofaczenia bez fazowania rury. Montaz systemu moze odbywa¢ sie w
temperaturach od -10°C do +40 °C". Dla instalacji wody uzytkowej dopuszczalna diugotrwala
temperatura robocza wynosi 70°C przy maksymalnym dopuszczalnym ci$nieniu roboczym wynoszacym
10 bar. Dopuszczalna temperatura robocza wynosi maks. 95 °C. System rurowy posiada Krajowg
Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych nr 001a2017/341/TW-1050. Przy montazu rur przestrzegac¢
wytycznych producenta. Rury nalezy prowadzi¢ w posadzce, w warstwie izolagji.

W Zzakresie pomieszczenia wezla i pionow instalacje wodociagows prowadzong po wierzchu
scian wykonac z rur ze stali nierdzewnej w systemie INOX zaciskanym.

Przej$cia rurociagéw kanalizacyjnych i nie zabudowanych pionéw przez strop stanowiacy
oddzielenie stref pozarowych nalezy zabezpieczyé od strony sufitu kotnierzami ogniochronnymi
o odpornosci ogniowej El 120.

3.2. Armatura

W sanitariatach nalezacych do poczekalni PKS oraz do sali restauracyjnej projektuje sie
armature czerpalng mieszajaca, wandaloodporng, bezdotykowg z automatycznym wyplywem na
fotokomérke z zabezpieczeniem temperatury przed poparzeniem, zawor pisuarowy podtynkowy,
elektroniczny, bezdotykowy =z dodatkowym przyciskiem recznym z mozliwoscig ptukania
automatycznego, miske ustgpowa wiszaca z zaworem splukujacym recznym na przycisk. W
pomieszczeniach kuchennych podejécia pod przybory zakoficzone beda zaworami kulowymi katowymi
chromowanymi. Podej$cie pod zawor ze zlaczkg do weza wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy typ HA
DN15 i zawdr kulowy ze zlgczka do weza chromowany. Armatura instalacyjna min. PN10.

Podejscia do przyborow zaprojektowano w $cianie lub na $cianie, zgodnie z czescig rysunkowa.
Zakonczenia dla armatury stojgcej zakoriczyé zaworami katowymi z filtrami. Podtaczenia wykonac za
pomocg wezy gumowych w oplocie stalowym. Zastosowane pomieszczenia elastyczne musi posiadaé
atest dla zastosowan do wody pitne;.

W pomieszczeniach sanitamych zamontowa¢ zawory czerpalne ze ztaczka do weza DN20. Na zaworze
czerpalnym przed koricéwka do weza zamontowac zawor antyskazeniowy HA 216 DN20".

W skiad wyposazenia toalet oraz zapleczy wchodza (zgodnie z oznaczeniami w czesci
rysunkowej):

1. Bateria umywalkowa mieszajaca uruchamiana bezdotykowo na fotokomorke o natezeniu
przeptywu 3 I/min., ograniczenie temperatury w pokretle, automatyczne zamkniecie w wypadku
wyptywu diuzszego niz 30s. lub w przypadku blokady czujki, zasilanie transformator 230 Vac / 7
V DC IP65, korpus z odlewanego ciénieniowo metalu, wykoriczenie chrom — pomieszczenia nr:
0126, 0/6, 0/25, 0/5, 0/7;

2. Bateria umywalkowa mieszajgca, zbijakowa, o natezeniu przeptywu 3 l/min., 4 pozycyjna
regulacja wyptywu wody, ograniczenie temperatury w nieobrotowym przycisku, antyosadowy
perlator, czas wyptywu 15 sekund — pomieszczenia nr: 0/22, 0/13, 0/19, 0/18, 0/20, -1/03, -1/06:

3. Porecz prosta 60cm, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka wypolerowana — pomieszczenia nr:
0/25, 0/5

4. Zawdr ze zigaczkg do weza DN20, ziaczka do weza DN20 G3/4"GZ, chrom — pomieszczenia nr -
1103, 0114, 0/22;



B;
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7:

Zawor splukujacy do pisuaru na przycisk, wydatek 0,3 Ifs, czas wyptywu 6 sekund, system
amortyzacji hydraulicznej (plynne zamykanie wyplywu chroniace instalacje) ~ pomieszczenia
0/26, 0/6, 0/22, 0/14, -1/03;

Uchwyt uchylny dla niepeinosprawnych — porecz nierdzewna uchylna 32mm - 85 cm stal
nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana — pomieszczenia nr 0/25, 0/5

Uchwyt diugi dla niepeinosprawnych — porecz katowa, ze stali nierdzewnej — 30 x 60 matowa —
pomieszczenia nr 0/25, 0/5.

W budynku wydzielono pomieszczenia o roznych funkcjach oraz z mozliwoscig wynajmu - na ich
potrzeby instalacja wody cieplej i zimnej zostata opomiarowana, wodomierz 0,6m3/h z zaworami
odcinajacymi lokalizowa¢ we wnekach $ciennych, dostep poprzez maskownice otwierane o wymiarach
600x300, zgodnie z czgscig rysunkowa, Srednice zaworéw zgodnie z zestawieniem materiatow.

3.3. Przybory sanitarne

Przewiduje si¢ standardowe wyposazenie sanitame W-C ogblnodostepnych i W-C zaplecza
kuchennego oraz piwnic:

Umywalki owalne 55 x 41cm z otworami pod baterie stojace z otworem przelewowym

miski ustepowe wiszace na stelazu wraz z zaworem sptukujacym i przyciskiem.

Wpust w zakresie kuchni wykona¢ jako wpust posadzkowy higieniczny ze stali nierdzewnej
odptyw pionowy DN100, zwieficzenie 200x200mm, przeplyw 35 Ifs, z koszem osadczym z
pokrywa hermetyczng i rusztem kratowym (zamiennie), wbudowany syfon z zamknieciem
wodnym, przyssawka do otwierania pokrywy posadzkowej,

Wpust  posadzkowy higieniczny ze stali nierdzewnej odptyw  pionowy  DN100,
zwieficzenie 200x200mm, przeptyw 35 Ifs, z koszem osadczym z rusztem kratowym,
wbudowany syfon z zamknigciem wodnym,

Rewizja posadzkowa ze stali nierdzewnej 200x200mm, szczelna, hermetyczna, odplyw pionowy
DN100,

W sanitariacie dla 0s6b niepetnosprawnych, nalezy zamontowaé przybory w wykonaniu specjalnym
speiniajgce wymogi dla pomieszczen przeznaczonych dla 0sb niepetnosprawnych np:
¢ umywalka o wymiarach 55(53,7)x55 z syfonem podtynkowym, wykonanie ,bez barier"
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e wpust podiogowy DN100 do pomieszczen uzywanych przez niepefnosprawnych na wozkach
e miska ustepowa wiszgca z adapterem dla oséb niepetnosprawnych L=655mm
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WC dla osob niepetnosprawnych nalezy wyposazyé w porecze $cienne, lukowe dla 0sob
niepeinosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej o wymiarach :

- porecz $cienna uchylna 850 mm dla WC

- porecz cienna stata 600 mm dla umywalki

- porgcz Scienna stata katowa 30x60cm dla WC.

3.4. Kanalizacja sanitarna w pomieszczeniu wezta cieplowniczego

W pomieszczeniu wezla cieplowniczego projektuje sie studnie schtadzajacq jako betonowg
prefabrykowang DN1000 z wilazem Zelwnym w klasie A125. Ze studni schiadzajacej Scieki
odprowadzone bedg do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej poprzez podrzucenie ich pompg
zatapialng z plywakiem przewodem PE@32 prowadzonym pod posadzka. W przedmiotowym
pomieszczeniu projekiuje sie tez wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej DN100 z odprowadzeniem do
studni schtadzajacej.

3.5. Zestaw wodomierzowy

Istniejacy zestaw wodomierzowy wraz z czescig przytacza wodociggowego podlega remontowi.
Zestaw wodomierzowy nalezy wymieni¢ na nowy. Wodomierz dostarcza PWiK. W zakresie Inwestora
sg 2 zawory odcinajace DN50 oraz zawor antyskazeniowy EA251 DN4O.

3.6. Zastosowane materiaty

e rury PVC - wg.PN-EN 1329-1:2021-05
o ksztattki PVC - wg PN-EN 1329-1:2021-05
e ruryiksztaltki ze stali nierdzewnej dla instalacji wody pitnej — wg. PN-EN 10312.2006
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e rury i ksztattki tworzywowe wielowarstwowe — wg. PN-EN SO 21003-2:2009/A1:2011

4. SPRZET

4.1. Sprzet do wykonywania instalacji sanitarnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robot jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

5. TRANSPORT

5.1. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakost wykonywanych robot. Na érodkach transportu przewozone materialy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytworce.

9.2. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Srodki  transportowe muszg speinia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce
przepisow, jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie
budowy. Ponadto muszg zapewni¢c warunki prawidlowego transportu materiatow, gwarantujace
zachowanie ich wymaganej jakosci. Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:
— samochdd dostawczy do 0,9 t

— samochdd skrzyniowy do 5t.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu ktére nie wplyng niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.3. Transport rur, przewodéw, armatury i urzadzen sanitarnych

Transport rur i przewodow $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodow,
W sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewoéz rur i przewodow w pozycji poziomej,
utozonej wzdiuz $rodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodow gdrna warstwa
nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu
transport armatury - powinien odbywa¢ sig krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Transport urzadzer i
przyboréw sanitarnych - powinien odbywaé sie krytymi i otwartymi $rodkami transportu. Uszczelki,
podktadki amortyzacyjne i $ruby pakowa¢ w skrzynie. Urzadzenia (wywietrzaki oraz ogrzewacz cieplej
wody) transportowa¢ w skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym |
opadami atmosferycznymi. Przybory sanitarne (umywalke i wpusty posadzkowe, miski ustepowe)
pakowac w skrzynie i pudla, zabezpieczy¢ przed wstrzasami powodujacymi pekniecia i rozbicie.
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6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Zakres i kolejno$¢ wykonywanych robét

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :
e przygotowanie instalacji wod- kan

uktadanie instalacji wod - kan

montaz podejs¢ doptywowych i odptywowych

montaz zaworéw odcinajgcych

montaz baterii umywalkowych

montaz ceramiki tazienkowej

wykonanie cisnieniowych prob hydraulicznych

6.2. Montaz rurociggéw
Kanalizacja sanitarna

Montaz rurociggéw przewody przed montazem oczyszczone od wewnatrz i na stykach zabrania
si¢ uktadania rur uszkodzonych, rury PCV uszkodzone na korcach bosych moga by¢ uzyte po odcieciu
odcinkow uszkodzonych. Odleglos¢ Scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu lub innych przewodow: 3-5
cm (dla przewodow o $rednicy mniejszej niz 50 mm), oraz 7-10 cm (dla przewodéw o srednicy powyzej
65 mm) te same odleglosci obowigzujg miedzy przewodami biegnacymi rownolegle. Przewody poziome
montowane beda za pomocg uchwytéw umieszczanych w odstepach 70 cm dia przewodow o $rednicy
15-25 mm oraz 1,2 m dla przewodéw o $rednicy 32-50 mm. Instalacje kanalizacyjng pozioma
Wykonawca wykona z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U taczonych na uszczelke i weisk o
Sciance litej.

Instalacja wodociagowa

Montaz rurociggéw instalacji wodociagowej z rur tworzywowych wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta. Instalacje wody zimnej socjalno-bytowej wykona¢ z rur wielowarstwowych
PERT-AL.-PERT w warstwach posadzki, podejscia do przyborow wykona¢ w $cianach lub w bruzdach
sciennych. Rury wodociggowe ukiadane w posadzce lub w konstrukcji $cian montowaé w otulinach z
pianki PE do zastosowar podtynkowych grubosci 6mm. Rury prowadzone po Scianie izolowac otuling
PE w plaszczu o gruboéci minimum $rednicy wewnetrznej rury.
Zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych i zestawow wodomierzowych. Przewody ukiadaé
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw zainwentaryzowa i naniesé w dokumentacji
technicznej powykonawczej.
Przewody instalacji socjalno-bytowej zaizolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrédia ciepta mogtoby
spowodowac¢ podwyzszenie temperatury $cianki rurociagu powyzej +30°C.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany,
stropu lub podiogi powinna wynosi¢ co najmnie;:

1) dla przewodow $rednicy 25mm 3cm
2) dla przewoddw $rednicy 32+50mm acm
3) dla przewodow $rednicy 65+80mm 7cm
4) dla przewoddw $rednicy 100mm 10cm

Przewody prowadzone obok siebie prowadzié rownolegle. Maksymalne odchylenie od pionu przewoddw
pionowych nie moze przekracza¢ 1cm na kondygnacje. Przewody prowadzié w sposob umozliwiajacy
zabezpieczenie przed dewastacja.
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Prowadzenie przewodoéw wodociagowych powyzej przewodow elektrycznych jest niedopuszczalne.
Minimaina odlegto$¢ przewodéw wodociagowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1m.

Przy przejsciu przewodu przez przegrody budowlane, nalezy stosowaé przepust w postaci tulei
ochronnej. Tuleje ochronng osadzic w sposob trwaly w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

- 0 CO najmniej o 2cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,

- 0 €O najmniej o 1cm, przy przejéciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$c¢ przegrody pionowej o okolo 2cm z kazdej strony, a
przy przejSciu przez strop powinna wystawacé okoto 2cm powyzej posadzki i okolo 1cm ponizej tynku na
stropie.

Dodatkowo wszystkie przejcia rur przez $ciany wezla, ktore stanowig oddzielenie pozarowe nalezy
wykona¢ z zabezpieczeniem ogniochronnym EI60 wykonanym zgodnie ze standardem producenta
wybranego zabezpieczenia, z uwzglednieniem materialu rur.

W przypadku przejs¢ przez przegrody nie stanowigce oddzielenia pozarowego przestrzen
migdzy rurg przewodu, a tulejg ochronng wypelnic materialem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rurg, umoZliwiajacym jej wzdiuzne przemieszczanie sie | utrudniajgcym powstanie w nigj
naprezen Scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé sie zadne pofaczenie przewodu.
PrzejScie przewodu przez przegrode nie moze by¢ podporg przesuwna tego przewodu

Montaz armatury

Armature  w instalacjach wewnetrznych wykonawca zamontuje w miejscach  dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje instalacji, zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz wymogami Inspektora Nadzoru. Instalacje wodociggowg Wykonawca
wyposazy w armature o cisnieniu 1,0 MPa. Armature na przewodach nalezy zainstalowa¢ zgodnie z
kierunkiem przeptywu wody instalacyjnej. Armature na przewodach zamocowa¢ do przegrod lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwalych podparc.
W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieplej wody podiaczyé z lewej strony

Zawory ze zlaczka do weza nalezy zaopatrzy¢ w zawory antyskazeniowe typu HA.

Uzbrojenie czerpalne winno by¢ ustawione na nastepujacych wysokosciach:

e zawory czerpaine do zlewow oraz baterie Scienne do zmywakéw i zlewozmywakow 25 -
35cm nad przyborem, liczac od gomej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu
odgatezienia wodociggowego.

e zawory splukujgce do misek pisuarowych 0,8m nad podioga.

e zawory do baterii stojacych na wysokosci 30 — 45cm nad podioga,

e zawory do baterii dla dzieci stojacych na wysokosci 10 - 15¢m nad podioga,

Préba szczelnosci i plukanie instalacji wodociagowej

Instalacje wody cieplej i zimnej zostang poddane badaniom na szczelnoéé. Badanie szczelnosci
zostanie wykonane w temperaturze powyzej 0°C. Badanie szczelnoéci nalezy przeprowadzié przed
wypetnieniem bruzd. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw Wykonawca napetni wodg
wodociagowq i sprawdzi polaczenia przewodéw i armatury czy sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnosci Wykonawca podda instalacje probie podwyzszonego cisnienia, na ciénienie probne rowne
1,5-krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Instalacje mozna uzna¢ za
szczelng, jesli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie instalacji cieple]
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wody wykona Wykonawca w obecnosci Inspektora nadzoru dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje zimng
wodg, drugi raz woda ciepta,
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej - podejécia, piony kanalizacyjne sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, poziomy sprawdzi¢ po napetnieniu wodg
powyzej kolana fgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
po probie cisnieniowej Wykonawca przeptucze instalacje wodociggowa woda pitng celem oczyszczenia
az do stwierdzenia w obecnosci Inspektora nadzoru wyplywu nie zanieczyszczonej wody ptuczace;.

o Calo$¢ robdt wykonac zgodnie ze standardami wykonania robot okreslonymi przez:

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesé .

Instalacje sanitarne i przemystowe" (24)
Warunkami technicznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

e Zeszyt 7 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” W-wa lipiec
2003r.

o Zeszyt 12 - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagji kanalizacyjnych” W-wa
wrzesien 2006r.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Badania w czasie robét

Kontrola jako$ci rob6t powinna byé przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot

Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spefnione nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania instalacji wewnetrznych wodociggowych i kanalizacyjnych powinny byé
przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-81/B-10700, PN-92/B-01706, PN-92/B-01707 i
powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji po wykonawczej,
jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobéw,
badanie uzytych materialéw poprzez porownanie atestéw producentow z
wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach
wykonanie prob i badan.

Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentagji projektowe; i
ST oraz muszg posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczeniowe
produkiow.

Badanie materialow uzytych do wykonania robot nastepuje przez poréwnanie cech materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowe] i odpowiednich norm materiatowych wymienionych w ST.

Kontrola jako$ci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonanych robét polega na poréwnaniu wykonanych robét z zaleceniami zawartymi w
dokumentacii projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robt budowlano-
montazowych. Kontrola polega¢ bedzie miedzy innymi na:
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— prawidtowosci utoZenia rur i kanatow

— szczelnosci wykonania potaczen

— prawidtowosci zainstalowania armatury i urzadzen
—  prawidlowos$ci wykonania izolacji termicznej

Postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spefniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajace wymagan zostang zastosowane i wbudowane, to na
polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg rurociagéw i przewodow jest metr biezacy dlugosci mierzonej po osi bez
odliczenia armatury, zaworow itp. z uwzglednieniem podej$¢ do urzadzen.

Armatura lub urzadzenia:

- ilo$¢ w sztukach lub kompletach.

llos¢ jednostek obmiarowych okresla sig na podstawie przedmiaru inwestorskiego z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Wszystkie odbiory i préby powinny by¢ przeprowadzane przed zakryciem instalaciji

Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych
prac budowlanych, mozliwe jest wykonanie odbioru czesciowego na warunkach
odbioru koricowego.

9.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty

pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacja nie powinna by¢
odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e instalacje poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

 w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane wyiej rozwiazanie, instalacje rozebraé i
wykonac ponownie.

9.3. Odbiér instalacji

9.3.1. Po zakoriczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koficowego
Komisji odbioru koricowego winne byé przedstawione :
o protokoty odbiorow czesciowych(jezeli takie wystepuja)
e protokoty préb i badan
e Swiadectwa jakosci, certyfikaty, decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
zastosowanych materiatow.

9.3.2.Zakres badar i sprawdzen przy odbiorach.
A -sprawy formalne :
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sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadajg odpowiednie
certyfikaty lub rownorzedne decyzje oraz $wiadectwa jakosciowe.
czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jezeli
takie sg niezbedne)
czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobéw stosowanych w danej
e instalacji.
B -odbidr techniczny i préby
e identyfikacja materialow zabudowanych w instalacji i sprawdzenie ich zgodnoéci z
przewidzianymi w projekcie i z wymaganymi $wiadectwami
czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z og6lnymi
zasadami i szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu.
sprawdzenie poprawnosci mocowan itp.
sprawdzenie poprawnos$ci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i
potaczen.
proby szczelnosci
proby cisnieniowe
¢ plukanie instalacji
9.3.3.0dbiér gotowej instalacji powinien by¢ potwierdzony protokotem,
ktéry powinien zawieraé:
e ocene wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

10. PODSTAWY PLATNOSCI

Platnos¢ za jednostke nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jako$ci uzytych
materiatow i jakosci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiarow i bada.
Ptatnos¢ obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materialow i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4m,
0czyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
likwidacje stanowiska roboczego.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.
PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

11.2.Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 7lipca 1994- Prawo budowlane (Dz.U Nr 20722003 r.,p0z.2016)z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 21marca1985 r. O drogach publicznych (Dz.U.Nr 204 z2004 r.,poz. 2086z pozniejszymi
Zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i
formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz.2072)

Rozporzadzenie Min.Infrastrukturyz27.08.2002r. w sprawie szczegblowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.Nr 151poz.1256 22002 1.),

Rozporzadzenie Min.Infrastrukturyz23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126 z2003 r):
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