OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na podstawie wykonanych obliczen zapotrzebowanie na ciepto dla poszczegdinych czesci budynku wynosi w sumie 36 329 W.

System grzewczy budynku zasilany bedzie z wezta cieptowniczego projektowanego wg projektu technologicznego wezta cieptowniczego.
W budynku projektuje sie wezet cieplny kompaktowy dwufunkcyjny 68/30 kW, na cele obliczeniowe wybrano urzadzenia MEIBES. Pro-
jektowany wezet posiada rozdziat obiegu pierwotnego od wtérnego oraz stabilizacje cisnienia dyspozycyjnego na progu modutu. Wypo-
sazony jest tez w jednolity system oczyszczania nosnikéw ciepta z zanieczyszcen i system odpowietrzania obiegéw roboczych. Dwa
obiegi pompowe za wymiennikami, obieg ciepta technologicznego z wymiennikiem ciepta i odrebnym obiegiem woda-glikol z pompg i za-
bezpieczeniami oraz obieg CO z rozdzielaczem na 7 obiegow.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie jako grzejnikowa w zakresie czesci ustugowych oraz zaplecza kuchni i piwnicy, dla sali
restauracyjnej, kuchni, sanitariatéw i poczekalni PKS projektuje sie ogrzewanie podtogowe z rozdzielaczami z zestawem pompowo-mie-
szajgcym.

W zakresie zaplecza kuchennego dobrano grzejniki higieniczne, w zakresie sklepdw projektuje sie grzejniki stojgce niskie
konwektorowe, w obrebie piwnicy dobrano grzejniki ptytowe o wysokosci 600mm.

Za weztem nastepuje podziat instalacji na dwa obiegi:

|.Obieg z grupa pompowsg - zasilajgcy rozdzielacz z 7 obiegami na potrzeby centralnego ogrzewania w budynku (odrgbne opomiarowa-
nie ze wzgledu na przeznaczenie pomieszczen) - 38289W

I1.Obieg z grupa pompowa - zasilajgcy wymiennik woda-glikol na potrzeby ciepta technologicznego (zasilanie nagrzewnic centrali wenty-
lacyjnej dacowej N2/W2) - 23 000W.

Dla pomieszczen o réznym przeznaczeniu zaprojektowano odrgbne obiegi grzewcze w wezle z indywidualnym opomiarowaniem. W wez-
le wydzielono 7 obiegéw:

1.0bieg - sklep pom. 0/18 - 1997W

2.0bieg - sklep pom. 0/20 - 3196W

3.0bieg - pomieszczenia PKS - 6275W

4.0bieg - sala restauracyjna, sanitariaty - 16174W

5.0bieg - piwnica - 3032W

6.0bieg - sklep pom. 0/19 - 2084W

7.0bieg - kuchnia i zaplecze - 4660W

Kazdy obieg wyposazy¢ w zawér rownowazacy np. STAD oraz zawory odcinajgce, zawory zwrotne oraz w cieptomierz Q=0,6m3/h i Q=1,
0m3/h DN15 w celu odrebnego opomiarowania poszczeg6lnych lokali. Pompe projektuje sie na powrocie z rozdzielacza do wezla o pa-
rametrach H=26,1 kPa i Q=0,58l/s.

Rury instalacji grzewczej prowadzi¢ w warstwach posadzki, przejscia przez sciany zabezpieczy¢ rurami ostonowymi, przejécia przez
$ciany wydzielone pozarowo zabezpieczy¢ ognioochronnie o wytrzymatosci ogniowej nie mniejszej niz przegroda z uwzglednieniem ma-
teriatu rury zgodnie z zaleceniami producenta wybranego materiatu.

Zaprojektowano grzejniki dwuptytowe zaworowe o wysokosci 600mm, konwektorowe stojgce o wysokosci 140mm oraz higieniczne o wy-
sokosci 600mm. Sa to grzejniki ptytowe wyposazone we wktadke zaworowg termostatyczng. Dodatkowo grzejnik wyposazyé w gtowice
termostatyczna.

Mocowanie grzejnikéw o wysokosci 600mm standardowymi uchwytami do $cian, w przypadku grzejnika o wysokosci 140mm - stawiane
na konsoli stojacej. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty. Grzejnik
powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Jako elementy grzejne w instalacji zaprojektowano migdzy innymi “niskotemperaturowe ogrzewanie podtogowe. Petle grzewcze ogrze-
wania podtogowego beda zasilane z rozdzielacza z zestawem pompowo-mieszajgcym. Instalacje ogrzewania podtogowego projektuje
sie z rur PERT-AL.-PERT.

W zakresie Sali restauracyjnej oraz sanitariatéw i poczekalni PKS petle ogrzewania podtogowego nalezy uktada¢ na styropianowych pty-
tach systemowych gr. 3cm przeznaczonych do uktadania ogrzewania ptaszczyznowego. Nie mozna mocowacé rur ogrzewania podtogo-
wego do styropianu warstwy docieplenia podtogi. Rury mocowac do ptyt dedykowanymi zapinkami. Przy montazu ogrzewania podtogo-
wego $cisle przestrzegaé instrukcji montazu producenta montowanego systemu. Utozone ogrzewanie podtogowe zala¢ wylewkg cemen-
towg. Rozdzielacz zamontowa¢ w szafce podtynkowej.

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang, nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleje ochronng osadzi¢ w sposob
trwaly w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury prze-
wodu:

"co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg

"co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.

Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozli-
wiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znaj-
dowac sie zadne potgczenie przewodu. Przejscie przewodu przez przegrode nie moze by¢ podporg przesuwng tego przewodu.
Wszystkie przejscia przez strop oraz przez sciany wezta oraz inne $ciany i stropy wydzielone pozarowo zabezpieczy¢ przeciwpozarowo
zgodnie z zaleceniami wybranego producenta dla materiatu zastosowanych rur

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie.

Przewody prowadzone w zakresie pionéw izolowaé otulinami z wetny skalnej z ptaszczem z folii aluminiowej zbrojonej. Dla rur o
Srednicy:

-DN15 15mm

- DN20 20mm

- DN25 20mm

- DN32 30mm

- DN40 40mm

- DN50 50mm

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymagane-
go

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyz-
szych robot protokotem odbioru.
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45331100-7 |CENTRALNE OGRZEWANIE
1/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16x2,0 |m
d.1/0404-01 mm o potaczeniach zaciskanych uktadanych w warstwach posadzki
analiza indy-
widualna
2200+380 m 2580.000
RAZEM 2580.000
2|/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20x2,25 |m
d.1/0404-01 mm o potgczeniach zaciskanych uktadanych w warstwach posadzki
analiza indy-
widualna
120 m 120.000
RAZEM 120.000
3|/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25x2,5 |m
d.1/0404-02 mm o potgczeniach zaciskanych uktadanych w warstwach posadzki
analiza indy-
widualna
35 m 35.000
RAZEM 35.000
4/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32x3,0 m
d.1/0404-03 mm o potgczeniach zaciskanych uktadanych w warstwach posadzki
analiza indy-
widualna
5 m 5.000
RAZEM 5.000
Izolacja rurociggéw izolacjg z PE gr. 6 mm do podtynkowej izolacji z ptasz- m
d.1|kalk. wlasna |czem
16/6,0mm 380m
20/6,0mm 120m
25/6,0mm 35m
32/6,0mm 5m
380+120+35+5 m 540.000
RAZEM 540.000
6/KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - blok zaworowy kgtowy (podtg-  |szt.
d.1/0412-01 czenie grzejnikdw higienicznych i zaworowych)
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
7/KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zawo6r termostatyczny z ograni- |szt.
d.1/0412-01 czeniem przeptywu (grzejniki stojgce)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
8/KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - glowica termostatyczna szt.
d.1/0412-01
analogia
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
9|KNR-W 2-15 | Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilosci obwo-  |szt.
d.1/0410-02 dow 5-7 - rozdzielacz na 5 obiegéw z zestawem pompowo-mieszajacym, z
przeptywomierzami
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 2-15 | Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilosci obwo-  |szt.
d.1/0410-02 dow 5-7 - rozdzielacz na 6 obiegéw z zestawem pompowo-mieszajgcym, z
przeptywomierzami
szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-15 | Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instalacji c.o. o ilosci obwo-  |szt.
d.1/0410-03 dow 8-10 - rozdzielacz na 8 obiegdw z zestawem pompowo-mieszajgcym, z
przeptywomierzami
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1/0418-03 nik lewy ptytowy higieniczny zaworowy HV10 600 400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1/0418-03 nik lewy ptytowy higieniczny zaworowy HV10 600 500
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1/0418-03 nik prawy ptytowy higieniczny zaworowy HV10 600 400
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1/0418-03 nik prawy ptytowy higieniczny zaworowy HV10 600 600
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1/0418-03 nik ptytowy zaworowy lewy CV11 600 400 z kompletem zawieszen
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1/0418-03 nik ptytowy zaworowy lewy CV11 600 500 z kompletem zawieszen
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1/0418-03 nik ptytowy zaworowy lewy CV11 600 600 z kompletem zawieszen
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1/0418-03 nik ptytowy zaworowy prawy CV11 600 400 z kompletem zawieszen
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1/0418-03 nik ptytowy zaworowy prawy CV11 600 500 z kompletem zawieszen
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1/0418-07 nik ptytowy zaworowy prawy CV22 600 800 z kompletem zawieszen
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Grzejniki konwektorowe stojgce WKF14-186 1200 szt.
d.1/0418-07
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNNR 4 Grzejniki konwektorowe stojgce WKF14-186 1300 szt.
d.1/0418-07
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
24|/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do grzej- |szt.
d.1/0116-01 nikow
analogia
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
25/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|préba
d.1/0406-03 (pulsacyjna)
analogia
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
26| KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1/0436-01
analogia
23 urz. 23.000
RAZEM 23.000
2/45331100-7 |WEZEL CIEPLNY
27|KNR-W 2-15 |Montaz wezta kompaktowego wiszgcego z wymiennikiem CO (68 kW) i CWU | kpl.
d.2|0501-01 (30 kW)
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 15-20 mm tgczonych przez spawanie |m
d.2|0401-01 w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
29|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 25-32 mm tgczonych przez spawanie |m
d.2/0401-02 w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
30|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 32 mm - rura STEEL- m
d.2|0402-04 PRESS 35x1,5mm o potaczeniach zaciskanych
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 25 mm- rura STEEL- m
d.2/0402-03 PRESS 28x1,5mm o potgczeniach zaciskanych
analogia
28 m 28.000
RAZEM 28.000
32|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 20 mm - rura STEEL- m
d.2/0402-02 PRESS 22x1,5mm o potgczeniach zaciskanych
analogia
38 m 38.000
RAZEM 38.000
33|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 15 mm - rura STEEL- m
d.2|0402-01 PRESS 15x1,2mm o potgczeniach zaciskanych
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
34|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.2/0304-02 ciggow o $r.zew.57-89 mm - kottownie, - otulina z faszczem z folii aluminiowej
9904-01 zbrojonej dla rur $rednicy 54mm
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
35/KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.2|0303-01 ciggow o $r.zew.21-33 - kottownie - otulina z ptaszczem z folii aluminiowe;j
9904-01 zbrojonej dla rur o $rednicy 28mm
28 m2 28.000
RAZEM 28.000
36|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.2|/0303-01 ciggdw - kottownie - otulina z ptaszczem z folii aluminiowej zbrojonej dla rur o
9904-01 Srednicy 22mm i 15mm
analogia
38+30 m2 68.000
RAZEM 68.000
37|KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2/0209-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2|0209-08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2/0209-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.2|0411-01 10-15 mm - zawdr odcinajgcy DN15 gwintowany
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
41|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potagczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.2/0411-02 mm - zawdr odcinajacy DN20 gwintowany
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
42|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potagczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.2/0411-03 mm - zawdr odcinajacy DN25 gwintowany
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.2|0411-04 32-40 mm - zawor odcinajacy DN32 gwintowany
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
44| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.2|0411-01 10-15 mm - zawd réwnowazgcy STAD lub réwnowazny DN15
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
45/KNR 0-31 Zawory zwrotne, gwintowane do c.o. ér. 15 mm szt.
d.2/0210-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46|KNR 0-31 Zawory zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 20 mm szt.
d.2/0210-02
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
47/KNR 0-31 Zawory zwrotne, gwintowane do c.o. ér. 25 mm szt.
d.2|0210-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48/ KNR 0-31 Zawory zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 32 mm szt.
d.2/0210-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR 0-35 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach kpl.
d.2|0222-01 grzewczych; $r. nom.kr6¢céw 15 mm - pomiar na obiegach w wezle
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
50|KNR 0-35 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach kpl.
d.2|0222-01 grzewczych; $r. nom.kré6¢céw 15 mm - pomiar na obiegu CT
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 150 mm - roz- |m
d.2|0513-01 dzielacz do grup pompowych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i sr. szt.
d.2|0208-01 nominalnej kr6¢céw przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem Q=0,28
analogia I/s i H=25 kPa CWU
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 0-35 2 grupy pompowe bez mieszacza 1" (podziat na obieg CT i CO ) szt.
d.2|0208-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 0-35 Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej - pompa cyrkulacyjna 25-60 szt.
d.2|0112-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.2|0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 2-15 |Wymiennik woda-glikol ptytowy lutowany o mocy 30 kW - CT szt.
d.2|/0506-04
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o pojemnosci catkowitej  |szt.
d.2|0510-01 do 2.0 m3 - przeponowe naczynie wzbiorcze S12 o poj. 12|
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o pojemnosci catkowitej  |szt.
d.2/0510-01 do 2.0 m3 - naczycie wzbiorcze przeponowe CWU
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe dla cisnien 0.6 MPa - 1/ |szt.
d.2|0526-02 2", SYR8115, 2,5bar
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR-W 2-15 |Zawor regulacyjny DN15 KVS 4,0 PN25 dla obiegu CO i Zawor regulacyjny kpl.
d.2|0526-01 DN15 KVS 2,5 dla obiegu CWU
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR-W 2-15 |Stabilizator cieptej wody uzytkowej o poj. 300 litrow kpl.
d.2|0507-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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prawy CV11 600 500 z kompletem zawieszen

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1/45331100-7 CENTRALNE OGRZEWANIE
1|KNNR 4 0404- Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych |m 2200+380
d.1/01 o $r. zewnetrznej 16x2,0 mm o potgczeniach zacis- = 2580.000
analiza indy- kanych uktadanych w warstwach posadzki
widualna
2/KNNR 4 0404- Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych |m 120
d.1|01 o $r. zewnetrznej 20x2,25 mm o potgczeniach za-
analiza indy- ciskanych uktadanych w warstwach posadzki
widualna
3|KNNR 4 0404- Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych |m 35
d.1{02 o $r. zewnetrznej 25x2,5 mm o potgczeniach zacis-
analiza indy- kanych uktadanych w warstwach posadzki
widualna
4/KNNR 4 0404- Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych |m 5
d.1/03 o $r. zewnetrznej 32x3,0 mm o potgczeniach zacis-
analiza indy- kanych uktadanych w warstwach posadzki
widualna
5 Izolacja rurociagéw izolacjg z PE gr. 6 mm do pod- |m 380+120+
d.1|kalk. wtasna tynkowej izolacji z ptaszczem 35+5 =
16/6,0mm 380m 540.000
20/6,0mm 120m
25/6,0mm 35m
32/6,0mm 5m
6/KNNR 4 0412- Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - blok |szt. 13
d.1|01 zaworowy katowy (podtgczenie grzejnikdw higie-
nicznych i zaworowych)
7/KNNR 4 0412- Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - za- |szt. 10
d.1/01 wor termostatyczny z ograniczeniem przeptywu
(grzejniki stojgce)
8/KNNR 4 0412- Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - gto- |szt. 23
d.1/01 wica termostatyczna
analogia
9/KNR-W 2-15 Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do in- [szt. 1
d.1/0410-02 stalacji c.o. o ilosci obwodéw 5-7 - rozdzielacz na 5
obiegéw z zestawem pompowo-mieszajgcym, z
przeptywomierzami
10|KNR-W 2-15 Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do in- [szt. 1
d.1/0410-02 stalacji c.o0. o ilosci obwodéw 5-7 - rozdzielacz na 6
obiegéw z zestawem pompowo-mieszajgcym, z
przeptywomierzami
11/ KNR-W 2-15 Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do in- [szt. 3
d.1/0410-03 stalacji c.o. o ilosci obwodéw 8-10 - rozdzielacz na
8 obiegbw z zestawem pompowo-mieszajgcym, z
przeptywomierzami
12|KNNR 4 0418- Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm |szt. 1
d.1/03 i dtug. do 1600 mm - grzejnik lewy ptytowy higie-
niczny zaworowy HV10 600 400
13|KNNR 4 0418- Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm |szt. 2
d.1/03 i dtug. do 1600 mm - grzejnik lewy ptytowy higie-
niczny zaworowy HV10 600 500
14|KNNR 4 0418- Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm |szt. 2
d.1/03 i dtug. do 1600 mm - grzejnik prawy ptytowy higie-
niczny zaworowy HV10 600 400
15/KNNR 4 0418- Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm |szt. 1
d.1/03 i dtug. do 1600 mm - grzejnik prawy ptytowy higie-
niczny zaworowy HV10 600 600
16|KNNR 4 0418- Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm |szt. 2
d.1/03 i dtug. do 1600 mm - grzejnik ptytowy zaworowy le-
wy CV11 600 400 z kompletem zawieszen
17|KNNR 4 0418- Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm |szt. 1
d.1/03 i dtug. do 1600 mm - grzejnik ptytowy zaworowy le-
wy CV11 600 500 z kompletem zawieszen
18/KNNR 4 0418- Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm |szt. 1
d.1/03 i dtug. do 1600 mm - grzejnik ptytowy zaworowy le-
wy CV11 600 600 z kompletem zawieszen
19|KNNR 4 0418- Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm |szt. 1
d.1/03 i dtug. do 1600 mm - grzejnik ptytowy zaworowy
prawy CV11 600 400 z kompletem zawieszen
20/KNNR 4 0418- Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm |szt. 1
d.1/03 i dtug. do 1600 mm - grzejnik ptytowy zaworowy
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
21|KNNR 4 0418- Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i |szt. 1
d.1|07 dtug. do 1600 mm - grzejnik ptytowy zaworowy pra-
wy CV22 600 800 z kompletem zawieszen
22|KNNR 4 0418- Grzejniki konwektorowe stojace WKF14-186 1200 |szt. 2
d.1/07
analogia
23|KNNR 4 0418- Grzejniki konwektorowe stojagce WKF14-186 1300 |szt. 8
d.1|07
analogia
24/KNNR 4 0116- Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z  |szt. 23
d.1/01 tworzyw sztucznych do grzejnikow
analogia
25/KNNR 4 0406- Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw proba 1
d.1/03 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
analogia
26|KNNR 4 0436- Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego|urz. 23
d.1]01 ogrzewania (na goraco)
analogia
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céw 15 mm - pomiar na obiegu CT

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2/45331100-7 WEZEL CIEPLNY
27|KNR-W 2-15 Montaz wezta kompaktowego wiszgcego z wymien-|kpl. 1
d.2/0501-01 nikiem CO (68 kW) i CWU (30 kW)
analiza indy-
widualna
28|/KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 15-20 mm |m 8
d.2|0401-01 taczonych przez spawanie w pomieszczeniach
analogia weztéw cieplnych i przepompowniach
29|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $ér. 25-32 mm |m 6
d.2/0401-02 taczonych przez spawanie w pomieszczeniach
analogia weztoéw cieplnych i przepompowniach
30|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominal- |m 15
d.2|0402-04 nej 32 mm - rura STEELPRESS 35x1,5mm o pota-
analogia czeniach zaciskanych
31 KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominal- |m 28
d.2/0402-03 nej 25 mm- rura STEELPRESS 28x1,5mm o pota-
analogia czeniach zaciskanych
32|KNR-W 2-15 Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominal- |m 38
d.2|0402-02 nej 20 mm - rura STEELPRESS 22x1,5mm o po-
analogia taczeniach zaciskanych
33|KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominal- |m 30
d.2/0402-01 nej 15 mm - rura STEELPRESS 15x1,2mm o po-
analogia taczeniach zaciskanych
34|KNR-W 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otuli- |m2 15
d.2/0304-02 9904- nami z wetny mineralnej rurociggéw o $r.zew.57-89
01 mm - kottownie, - otulina z taszczem z folii alumi-
niowej zbrojonej dla rur srednicy 54mm
35/KNR-W 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otuli- |m2 28
d.2/0303-01 9904- nami z wetny mineralnej rurociggdw o $r.zew.21-33
01 - kottownie - otulina z ptaszczem z folii aluminiowej
zbrojonej dla rur o $rednicy 28mm
36 KNR-W 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otuli- |m2 38+30 =
d.2|0303-01 9904- nami z wetny mineralnej rurociggéw - kottownie - 68.000
01 otulina z ptaszczem z folii aluminiowej zbrojonej dla
analogia rur o $rednicy 22mm i 15mm
37|KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 3
d.2/0209-07
38|/KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 20 mm szt. 3
d.2/0209-08
39/KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 25 mm szt. 1
d.2/0209-09
40|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwin- |szt. 9
d.2|0411-01 towanych o $r. nominalnej 10-15 mm - zawor odci-
analogia najgcy DN15 gwintowany
41|/KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwin- |szt. 9
d.2/0411-02 towanych o $r. nominalnej 20 mm - zawor odcina-
analogia jacy DN20 gwintowany
42| KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwin- |szt. 3
d.2/0411-03 towanych o $r. nominalnej 25 mm - zawér odcina-
analogia jacy DN25 gwintowany
43|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwin- |szt. 3
d.2/0411-04 towanych o $r. nominalnej 32-40 mm - zaw6r odci-
analogia najgcy DN32 gwintowany
44 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwin- |szt. 7
d.2/0411-01 towanych o $r. nominalnej 10-15 mm - zawé réw-
analogia nowazacy STAD lub réwnowazny DN15
45/KNR 0-31 Zawory zwrotne, gwintowane do c.o. ér. 15 mm szt. 3
d.2/0210-01
46|KNR 0-31 Zawory zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 20 mm szt. 3
d.2/0210-02
47/KNR 0-31 Zawory zwrotne, gwintowane do c.o. ér. 25 mm szt. 1
d.2/0210-03
48/KNR 0-31 Zawory zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 32 mm szt. 2
d.2|0210-03
analogia
49/KNR 0-35 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w |kpl. 7
d.2|0222-01 wodnych instalacjach grzewczych; $r. nom.kr6¢é-
céw 15 mm - pomiar na obiegach w wezle
50/KNR 0-35 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w |kpl. 1
d.2|0222-01 wodnych instalacjach grzewczych; $r. nom.kr6¢é-
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
51|KNR-W 2-15 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. zruro ér. |m 4
d.2/0513-01 nominalnej do 150 mm - rozdzielacz do grup pom-
powych
52|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wy- |szt. 1
d.2/0208-01 dajnosci do 4,5 m3/h i $r. nominalnej kro¢cow przy-
analogia taczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem Q=0,
28 I/s i H=25 kPa CWU
53|KNR 0-35 2 grupy pompowe bez mieszacza 1" (podziat na szt. 1
d.2|0208-01 obieg CTi CO)
analogia
54|KNR 0-35 Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej - szt. 1
d.2/0112-02 pompa cyrkulacyjna 25-60
analogia
55|KNR-W 2-15 Uruchomienie weztéw cieplnych kpl. 1
d.2|0517-01
56 KNR-W 2-15 Wymiennik woda-glikol ptytowy lutowany o mocy  |szt. 1
d.2/0506-04 30 kW - CT
analiza indy-
widualna
57|KNR-W 2-15 Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknigtego|szt. 1
d.2|0510-01 0 pojemnosci catkowitej do 2.0 m3 - przeponowe
analiza indy- naczynie wzbiorcze S12 o poj. 12!
widualna
58 KNR-W 2-15 Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego|szt. 1
d.2/0510-01 0 pojemnosci catkowitej do 2.0 m3 - naczycie
analiza indy- wzbiorcze przeponowe CWU
widualna
59|KNR-W 2-15 Zawory bezpieczenstwa, cigzarkowe lub sprezyno- |szt. 1
d.2/0526-02 we dla ci$nien 0.6 MPa - 1/2" , SYR8115, 2,5bar
60|KNR-W 2-15 Zawoér regulacyjny DN15 KVS 4,0 PN25 dla obiegu |kpl. 1
d.2/0526-01 CO i Zawor regulacyjny DN15 KVS 2,5 dla obiegu
analiza indy- cwu
widualna
61/KNR-W 2-15 Stabilizator cieptej wody uzytkowej o poj. 300 litréw |kpl. 1
d.2|0507-01
analogia

Razem dziat: WEZEL CIEPLNY

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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