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Pion Ø35x1,5 w izolacji z wełny mineralnej
z płaszczem z folii aluminiowej zbrojonej gr.
3cm ciepła technologicznego do nagrzewnic
na potrzeby centrali wentylacyjnej N2

CT1

Ø35 x 1,5
38289W

CT
CO

DN32

Ø35 x 1,5
23000WWęzeł wiszący kompaktowy o mocy 68kW

na CO i 30 kW na CWU z rozdziałem na
dwie grupy pompowe zasilające obieg

ciepła technologicznego oraz centralnego
ogrzewania

Stabilizator CWU
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15
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20
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15

Ø15 x 1,0
1997 W

OZNACZENIA:

instalacja centralnego ogrzewania
zasilanie rozdzielaczy i grzejników z rur
PERT-AL-PERT
rozdzielacz do ogrzewania grzejnikowego
podtynkowy lub natynkowy zgodnie z
rysunkiem z zaworem równoważącym STAD

UWAGI
- grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne z
ograniczeniem temp. 16°
- wszystkie przejście rur przez przegrody poziome i pionowe
wydzielone pożarowo zabezpieczyć zgodnie z zaleceniami
np. firmy PROMAT dla rur tworzywowych
- grzejniki w kuchni zaprojektowano higieniczne
- rozdzielacze na ogrzewanie podłogowe z zestawem
pompowo-mieszającym

R1

grzejnik płytowy zaworowy COSMO z
wbudowaną wkładką termostatyczną,
wymiary wys. 600mm, dł.1000mmΦH=795 W

22CV/600 1000 mm

3,50

OZNACZENIA OBIEGÓW:
1.Sklep pom. 0/18 - 1997W - zawór równoważący DN15 N=1,59
2. Sklep pom. 0/20 - 3701W - zawór równoważący DN15 N=2,10
3. Pomieszczenia PKS - 6275W - zawór równoważący DN15 N=1,99
4. Sala restauracyjna, sanitariaty -16174W - zawór równoważący
DN15 N=3,49
5. Piwnica - 3032W - zawór równoważący DN15 N=1,36
6. Sklep pom. 0.19 - 2084W - zawór równoważący DN15 N=2,02
7. Kuchnia i zaplecze - 4660W - zawór równoważący DN15 N=1,37

Zestawienie powierzchni

Nr. kond.

-1

piwnica

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia

Nr. pom.

Usługi gastronomiczne

Komunikacja

Komunikacja

W/C

9.40 m2

5.89 m2

8.61 m2

-1/01

-1/02

-1/03

Magazyn 1

23.44 m2

-1/04

Magazyn 2

14.48 m2

-1/05

RAZEM:

61.37 m2

Kotłownia

22.23 m2

-1/06

TOTAL:

84.05 m2

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT:

SANITARNA
BRANŻA:

1:100

PODPIS:PROJEKTANT:

NAZWA RYSUNKU:

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO
BUDYNKU TRANSPORTU PUBLICZNEGO Z ZACHOWANIEM

ISTNIEJĄCEJ FUNKCJI I CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU
UŻYTKOWANIA NA FUNKCJĘ USŁUGOWO-HANDLOWĄ

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

IS-08

PRACOWNIA:

RZUT PIWNICY
INSTALACJA GRZEWCZA

ADRES OBIEKT:

WW PROJEKT Wojciech Wolnicki
ul. Próchnika 3/28, 97-300 Piotrków Trybunalski

97-300 Piotrków Trybunalski
ul. POW 12 / ul. Grota Roweckiego 1
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