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1. SST2 WEZEL CIEPLOWNICZY 1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Kod CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego Ogrzewania

2. WSTEP

2.1. Przedmiot SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robot w wezle cieptowniczym oraz w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbior robot instalacji centralnego ogrzewania.

2.2. Zakres robot objetych SST

Zakres robot obejmuje montaz technologii wezta ciepinego kompaktowego dwufunkcyjnego
przeznaczonego do przygotowania ciepla na potrzeba C.0., C.W.U. oraz CT (ciepla technologicznego)
wraz z armaturq zabezpieczajaca, pomiarowa oraz odcinajaca, a takze instalacji centrainego ogrzewania
wraz z rozprowadzeniem w budynku do odbiomikow.

Projektowany wezet cieplny posiada wymiennikowy rozdziat obiegu pierwotnego (sieciowego) od
wiomnego (instalacja C.0. i C.W.U.) oraz stabilizacje cisnienia dyspozycyjnego na progu modutu.
Wyposazony jest rowniez w jednolity system oczyszczania noénikéw ciepla z zanieczyszczen i system
odpowietrzania obiegow roboczych. Obieg centralnego ogrzewania wymuszony jest przez dwa zespoly
pompowe - 1. Na cele CO. oraz 2. na potrzeby CT (ciepfa technologicznego). Wezet jest dwufunkeyjny —
za przygotowanie cieplej wody odpowiedzialny jest wymiennik oddzielajacy obieg sieciowy od
instalacyjnego cieptej wody uzytkowej. Na instalacji cieptej wody uzytkowej projektuje sie stabilizator,
zgodnie z projektem technologicznym wezta cieptowniczego.

Uklad zasilajacy c.o., za dwiema grupami pompowymi podzielony bedzie na 7 obiegow
grzewczych centrainego ogrzewania zasilajacych grzejniki w poszczegélnych grupach lokali zgodnie z
ich przeznaczeniem lub rozdzielacze z zestawem pompowo-mieszajacym zasilajagce ogrzewanie
podiogowe. Na obiegach projektuje sie cieptomierze (montowane na powrocie) w zestawie z trjnikiem
specjalnym do montaZu sondy (pomiar temperatury) w celu opomiarowania poszczegolnych lokali
uzytkowych. Instalacje projektuje sie jako dwururows, pompowa, pracujaca w uktadzie zamknietym.
Przewody obiegu c.0. w zakresie wezta jako stalowe czame spawane bez szu, w zakresie pomieszczenia
wezta jako rury ze stali weglowej zaciskane, natomiast w zakresie podposadzkowki z rur warstwowych
tworzywowych PERT-AL.-PERT.

2.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji Upowazniony przedstawiciel inwestora —
osoba wyznaczona przez Inwestora , upowazniona do nadzoru nad Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji inwestycji.
Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie z Opisem Przedmiotu
zamowienia i Specyfikacjg Techniczna, zaakceptowane przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji projektowe;j.
Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy cieplo.
Cze$¢ wewnetrzna instalaci - instalacja ogrzewania znajdujaca sie w ogrzewanym budynku. Zaczyna
sie za zaworami odcinajgcymi ta cze$¢ instalacii od czesci zewnetrznej lub zrodia ciepta.
Instalacja centralnego ogrzewania - zespot urzadzen, elementéw i przewodow stuzacych do:



- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych
elementow (zrédlo ciepta);

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$é zewnetrzna instalacji);

- rozdzialu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu (czes¢ wewnetrzna instalaci).

Naczynie wzbiorcze otwarte - zbiornik bezcisnieniowy, z przestrzenig robocza potaczona z atmosfera,
przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w otwartej instalacji ogrzewania
wodnego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiomik cisnieniowy z elastyczna przepong oddzielajaca przestrzen
wodna od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetoéci wody wywotane zmianami jej temperatury
w zamknigtej instalacji ogrzewania wodnego.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura czynnika
grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz
budynku.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody
instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynku.

Odpowietrzenie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegoine elementy
instalacji ogrzewania.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegéine parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania

Nadci$nienie - Cisnienie, ktérego warto$¢ jest réwna algebraicznej roznicy wartosci cisnienia
absolutnego i cisnienia atmosferycznego.

Cisnienie dopuszczalne maksymalne - Cisnienie maksymalne podane przez producenta, na jakie
wyposazenie jest zaprojektowane.

Cisnienie obliczeniowe - Cisnienie przyjmowane do obliczer elementow instalacji ogrzewania.
Cisnienie préby szczelnosci - Cisnienie, ktore jest stosowane podczas proby sprawdzenia szczelno$ci
instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementu tej instalacji.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegélne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Potaczenie - potaczenie wykonane miedzy dwoma czeéciami,

Potaczenie spawane - polaczenie otrzymane przez zlgczenie ze soba metalowych czesci bedacych w
stanie plastycznym lub stopionym.

Polaczenie kotnierzowe - polaczenie wykonane przez skrecenie $rubami pary kotnierzy.

Polaczenie gwintowane - gwintowane polaczenie rur i armatury.

Proba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania.

Ciénieniowa préba szczelno$ci - Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania polegajaca
na wytworzeniu w instalacji nadci$nienia

2.5.0gdIne wymagania dotyczace robét

Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi sie a ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm i standardow wediug stanu na 30 dni przed datg
zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny
sposob, $cisle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania
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oraz za ich zgodnos¢ z Specyfikacjg Techniczna, Projektem Budowlanym i poleceniami Inspektora
Nadzoru, upowaznionego przedstawiciela Inwestora. Wykonawca upowazniony jest do dokonania wizji
lokalnej i zapoznania sie z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamowienia i
uwzglednienia ich w wycenie w terminie wykonania robot.

Zgodno$¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z
nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacj.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdw obowiazuje kolejnoéé ich
waznosci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacii
projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktéorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza byé jednorodne
| wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziafu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie
bedg zgodne z dokumentacijg projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokof terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.



Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych. Materialy tatwopalne
bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku takie jak
rurociagi, kable energetyczne i teletechniczne itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikw oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziafania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegdinosci wykonawca ma obowiazek zadbag, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, kiore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypefnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.



Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji | urzadzen
znajdujgcych sig na terenie budowy w czasie jej trwania. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia instalacji i urzadzer.

Zabezpieczenie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot, wszystkich materiatow i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokotu odbioru
koricowego i przekazania budowy Zamawiajacemu.

Kazdy odcinek robot powinien byé utrzymany w zadawalajgcy pod wzgledem technicznym sposob przez
caly okres trwania robot, az do momentu wydania przekazania budowy Zamawiajacemu.

Upowazniony przedstawiciel inwestora moze zarzadzic wstrzymanie robét i podjac wszelkie dziatania
jakie uzna za niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje sie w ciagu 24 godzin do jego polecen
dotyczacych nalezytej dbafosci o stan robét i ich zabezpieczenie.

Zgodno$¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé w czasie wykonywania robot wszystkie przepisy
administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace robot.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje sie zastosowaé do wszystkich
prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i wykorzystania opatentowanych
metod oraz zobowigzuje si¢ na biezaco informowaé upowaznionego przedstawiciela inwestora o
podejmowanych przez siebie dziafaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoler i wiasciwych
dokumentdw.

Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powolywane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spefniac majq
materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywaC postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w dokumentacii nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy
sq panstwowe lub odnosza sig do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

2.6. Przekazanie Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla prowadzenia Robot.

2.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy

Wykonawca na etapie realizacji zaméwienia postuguje sie tg samg dokumentacja, co w czasie
przygotowania oferty przetargowej. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, Projekt
Budowlany oraz przedmiar robét sq zatgcznikami do umowy.

2.8. Zgodnos¢ Robét z Specyfikacja Techniczna, Projektem Budowlanym

Specyfikacja Techniczna, Projekt Budowlany dla przedmiotowego zadania dostarczone Wykonawcy 53
istotnymi elementami zaméwienia i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw s3 dla



Wykonawcy tak samo obowigzujace, jak gdyby byly zawarte we wszystkich dokumentach. Poszczegdlne
dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Projekt Budowlany

Wykonawca nie moze czerpac korzysci z tytulu bledow lub przeoczen znajdujacych sie w Specyfikacii
Technicznej lub Projekcie Budowlanym i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomic¢
upowaznionego przedstawiciela Inwestora, ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie materiaty oraz wykonanie robot powinny by¢ zgodne z wymaganiami materiatowymi
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i Projekcie Budowlanym.

3. MATERIALY

3.1. Wymagania ogéine

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot

powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszej

Specyfikacji Technicznej i w Opisie Przedmiotu Zamodwienia oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i éwiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materialow do Robot

Typy i producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji stuzg jedynie dokladnemu okresleniu
wymaganych parametrow i jakosci.

MozZliwe jest zastosowanie materiatow innych producentéw z zachowaniem wymaganych parametrow i
nie gorszej jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyskaé akceptacje ich
zastosowania. Zamiany materialow i urzadzen akceptuje upowazniony przedstawiciel inwestora.

e Pozyskiwanie materiatow
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoéciowych materiatow
z jakichkolwiek zrodel. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczaniem materialow do robét.

o Materiaty nie zgodne ze Specyfikacja Techniczng

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora materiaty, ktére nie odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji techniczne;.
Kazda czesC robot wykonana przy uzyciu materialow, ktore nie zostaly sprawdzone przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na
wiasne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien mie¢ $wiadomos¢, ze wykonana w ten sposob
czesc robot moze nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig platnosci wstrzymane.

o Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materialy, do czasu ich wykorzystania do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$é i wasciwosci do robét i byly
dostepne do kontroli przez upowaznionego przedstawiciela inwestora. Migjsca czasowego
skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z
upowaznionym przedstawicielem inwestora lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.



e Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi upowaznionego
przedstawiciela inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

3.2. Wymagania szczegotowe
Wezel cieptowniczy

Zakres robot obejmuje montaz technologii wezla cieplnego kompaktowego dwufunkeyjnego
przeznaczonego do przygotowania ciepta na potrzeba C.0., C.W.U. oraz CT (ciepta technologicznego)
wraz z armaturg zabezpieczajacg, pomiarowg oraz odcinajaca, a takze instalacji centralnego ogrzewania
wraz z rozprowadzeniem w budynku do odbiomikow.

Projektowany wezet cieplny posiada wymiennikowy rozdziat obiegu pierwotnego (sieciowego) od
wtornego (instalacja C.O. i C.W.U.) oraz stabilizacje cisnienia dyspozycyjnego na progu modulu.
Wyposazony jest rowniez w jednolity system oczyszczania nosnikow ciepla z zanieczyszczen i system
odpowietrzania obiegow roboczych. Obieg centralnego ogrzewania wymuszony jest przez dwa zespoly
pompowe - 1. Na cele CO. oraz 2. na potrzeby CT (ciepta technologicznego). Wezet jest dwufunkcyjny -
za przygotowanie cieplej wody odpowiedzialny jest wymiennik oddzielajacy obieg sieciowy od
instalacyjnego cieptej wody uzytkowej. Na instalacji cieptej wody uzytkowej projektuje sie stabilizator,
zgodnie z projektem technologicznym wezta cieptowniczego. System grzewczy budynku zasilany bedzie
z wezta cieptowniczego projektowanego wg projektu technologicznego wezta.

Instalacjg centralnego ogrzewania projektuje sie jako grzejnikowg w zakresie czesci ustugowych
oraz zaplecza kuchni i piwnicy, dia sali restauracyjnej, kuchni, sanitariatow i poczekalni PKS projektuje
sig ogrzewanie podiogowe z rozdzielaczami z zestawem pompowo-mieszajacym.

W zakresie zaplecza kuchennego dobrano grzejniki higieniczne, w zakresie sklepow projektuje sie
grzejniki stojgce niskie konwektorowe, w obrebie piwnicy dobrano grzejniki ptytowe o wysokosci 600mm.
Dla pomieszczen o roznym przeznaczeniu zaprojektowano odrebne obiegi grzewcze w wezle z
indywidualnym opomiarowaniem. W wezle wydzielono obiegi:
1. Obieg - ciepto technologiczne (2 nagrzewnice central)- 23 000W
2. Obieg - sklep pom. 0/07 — 1886W - ogrzewanie grzejnikowe, grzejniki konwektorowe stojace
wysokosci 140mm i szerokosci 186mm, dtugosci 1300mm szt. 2;
3. Obieg — sklep pom. 0/09 — 3196W
4. Obieg ~ pomieszczenia PKS - 6268W - w pomieszczeniu poczekalni i sanitariatéw projektuje
sig ogrzewanie podlogowe zasilane z rozdzielacza z zestawem pompowo-mieszajacym, biuro
ogrzewane bedzie przez grzejniki ogrzewanie grzejnikowe, grzejniki konwektorowe stojace
wysokoéci 140mm i szerokosci 186mm, diugosci 1300mm szt. 2,
5. Obieg - sala restauracyjna, sanitariaty — 14803W - ogrzewanie podiogowe zasilane z 2
rozdzielczy z zestawem pompowo-mieszajgcym,
6. Obieg — piwnica — 2998W - ogrzewanie grzejnikowe z grzejnikami plytowymi o wysokosci
600mm
7. Obieg - sklep pom. 0/08 — 1756W - ogrzewanie grzejnikowe, grzejniki konwektorowe stojace
wysokosci 140mm i szerokosci 186mm, diugosci 1300mm szt. 2,
8. Obieg - kuchnia i zaplecze — 4919W - pomieszczenie kuchni oraz korytarza ogrzewanie
podiogowe, zaplecze kuchni — grzejniki ptytowe higieniczne o wysoko$ci 600mm — szt. 7.
Kazdy obieg wyposazy¢ w zawdr rownowazacy np. STAD oraz zawory odcinajace, zawory zwrotne oraz

w cieptomierz Q=0,6m3/h i Q=1,0m3/h DN15 w celu odrebnego opomiarowania poszczegdinych lokali.
Pompe projektuje sig na powrocie z rozdzielacza do wezta o parametrach H=26,1 kPa i Q=0,58l/s.



Rury instalacji grzewczej prowadzi¢ w warstwach posadzki, przejscia przez Sciany zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi, przej$cia przez $ciany wydzielone pozarowo zabezpieczyé ognioochronnie o wytrzymatosci
ogniowej nie mniejszej niz przegroda z uwzglednieniem materiatu rury zgodnie z zaleceniami producenta
wybranego materiatu.

Armatura

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania. Szczegotowe normatywy dla
poszczegolnych elementow uzbrojenia instalacii c.0. znajdujg sie w: PN-91/M-75009 Armatura instalacji
centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania. PN-90/M-75010 Termostatyczne
zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego
ogrzewania. Zawory przelotowe proste. PN-77/M-75.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciénienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zalepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidfowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowag, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukeji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podparé.

Zawory grzejnikowe polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.
Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na galeziach powinna by¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napeinianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek". Nie
dotyczy to zaworéw grzybkowych dla ktorych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach

Wymiennik ciepla

Dla potrzeb zabezpieczenie instalacji ciepta technologicznego przed zamarzaniem zaprojektowano
wymiennik ciepta woda/glikol propylenowy 35% o mocy 30 kW.

|zolacja do wymiennikéw ciepta L-line wykonana jest z poliuretanowej pianki izolacyjnej pokrytej
aluminium. Obudowa wymiennika skiada sig z dwdch czesci taczonych ze sobg za pomocg zamknieé
zapinajacych.

Parametry techniczne izolacji:

- maksymalna temperatura pracy: +135 °C

- grubos¢: 30 mm - przewodnosé cieplna: 0,024 W/mK

Rury

Przewody obiegu c.0. w zakresie wezla jako stalowe czame spawane bez szwu, w zakresie
pomieszczenia wezta jako rury ze stali weglowej zaciskane, natomiast w zakresie podposadzkowki z rur
warstwowych tworzywowych PERT-AL -PERT. Instalacje CO prowadzong w posadzce projektuje sie jako
dwururowa wykonana systemie rur z rur wielowarstwowych ( PERT — AL — PERT), ktére zbudowane sg
Z zgrzewanej w sposob ciggly rury aluminiowej do ktorej od zewnatrz i wewnatrz wtioczono warstwe
odpornego na podwyzszona temperature polietylenu PE-RT ( wg DIN 16833). Rury odporne sq nadyfuzje
tlenu i produkowane s3 z norma PN-EN ISO 21003 . Maksymalna temperatura pracy 95 °C, wspotczynnik
chropowatosci rur k=0,0004mm.
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W zakresie $rednic 16 -32 stosowaé rury produkowane w technologii SACP (rura z bezszwowg warstwa
aluminiowa). Wyeliminowanie procesu zgrzewania flex izol powoduije, Ze rury s wyjatkowo odpome na
cisnienie, nie tracac przy tym swojej elastycznosci.

Do faczenia rur o $rednicach 16mm - 75 mm stosowaé mosigzne ztaczki systemowe zaprasowywane,
wyposazone w funkcje testu proby szczelnosci (zgodne z atestem DVGW W 534) — gwarancja uniknigcia
bledow montazowych (pofaczenie szczelne tylko po wykonaniu zaprasowania) . Przy $rednic 16-32
konstrukcja ksztaftki umozliwia wykonanie potaczenia bez fazowania rury.

Montaz systemu moze odbywac sie w temperaturach od -10°C do +40 °C "

Dla instalacji grzewczej dopuszczalna diugotrwata temperatura robocza wynosi maksymalnie 80°C przy
cisnieniu roboczym wynoszacym 10 bar. Dopuszczalna krotkotrwata (do 100 godzin pracy rocznie)
temperatura robocza wynosi maks. 95 °C. System rurowy posiada Krajowg Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych nr 001a2017/341/TW-1050. Przy montazu rur przestrzegaC wytycznych producenta. Rury
nalezy prowadzi¢ w posadzce na warstwie izolacj.

Kompensacie wydtuzen cieplnych przewidziano metoda naturaing poprzez zatamania kierunku. W czasie
montazu nalezy zapewni¢ miejsce na rozszerzalnosé cieping swobodnych odcinkéw rurociagéw ktora
moze wyniesé okoto 0,15 mm/mb°C dla zasilania.

Grzejniki

Lokalizacja grzejnika zgodnie z czescig rysunkowa, Zaprojektowano grzejniki dwuptytowe zaworowe o
wysokosci 600mm, konwektorowe stojace o wysokosci 140mm oraz higieniczne o wysokosci 600mm. Sg
to grzejniki ptytowe wyposazone we wkiadke zaworowa termostatyczna. Dodatkowo grzejnik wyposazyé
w glowice termostatyczna.

Mocowanie grzejnikow o wysokosci 600mm standardowymi uchwytami do $cian, w przypadku grzejnika
0 wysokosci 140mm - stawiane na konsoli stojacej. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢
osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opieraé sie catkowicie na
wszystkich wspornikach lub stojakach.

Ogrzewanie podiogowe

Jako elementy grzejne w instalacji zaprojektowano migdzy innymi "niskotemperaturowe ogrzewanie
podiogowe. Petle grzewcze ogrzewania podtogowego bedg zasilane z rozdzielacza z zestawem
pompowo-mieszajgcym. Instalacje ogrzewania podfogowego projektuje sie z rur PERT-AL.-PERT.

W zakresie Sali restauracyjnej oraz sanitariatéw i poczekalni PKS petle ogrzewania podtogowego nalezy
uklada¢ na styropianowych ptytach systemowych gr. 3cm przeznaczonych do uktadania ogrzewania
plaszczyznowego. Nie mozna mocowaé rur ogrzewania podiogowego do styropianu warstwy docieplenia
podogi. Rury mocowac do ptyt dedykowanymi zapinkami. Przy montazu ogrzewania podiogowego $cisle
przestrzega¢ instrukcji montazu producenta montowanego systemu. Utozone ogrzewanie podiogowe
zalac wylewka cementows. Rozdzielacz zamontowaé w szafce podtynkowe.

Budowa i wykonanie podtogi grzejnej

Budowa podiogi zostanie oméwiona w oparciu o rys. 9. Typowa podioga grzejna sklada sig z
nastepujacych warstw:

— warstwa konstrukcyjna,

— warstwa izolacji cieplnej,

— warstwa izolacji przeciwwilgociowe;j,
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- warstwa jastrychu,

- warstwa wykonczeniowa.

W pomieszczeniu kuchni oraz korytarza zaplecza kuchni projektuje sie ogrzewanie podfogowe z warstwa
jastrychu gr. 40mm.

maksymainie Sdo 8 m

_lerakota
i Jastrych
- rura grzejna

~-..izolacjs przeciwwilgociowa

.. izolacja ciepina

- warstwa konstrukeyjna

Rys. 0 Budowa rypowej podlogi grzejne) (ryp A). Przekro) poprzeczay podlogi.

Catkowita grubo$c¢ warstwy jastrychu powinna wynosié min. 40 mm. Przed zabetonowaniem przewodow
nalezy koniecznie przeprowadzi¢ probe szczelnosci petli ogrzewania podlogowego, zgodnie z
zaleceniami producenta danego systemu ogrzewania. Wskazane jest stosowanie specjalnych dodatkow
do jastrychu, dzieki ktorym lepiej przylega on do przewodéw, a plyta grzejna ma lepsze wlasciwosci
termiczne i mechaniczne.

Pojedyncza powierzchnia zalewowa nie powinna przekraczaé 3040 m?2 , @ diugo$c jej boku 5-8 m. Gdy
powierzchnia podtogi w danym pomieszczeniu jest wieksza, nalezy jg podzieli¢ na kilka oddzielnych
grzejnikow podiogowych. Pomiedzy grzejnikami koniecznie trzeba wykona¢ szczeliny dylatacyjne,
wypetnione materialem trwale elastycznym. Nalezy tak uktadaé obwody grzewcze tak aby w miare
mozliwosci nie przebiegaly przez szczeliny dylatacyjne. Jezeli jednak istnieje koniecznosc
przeprowadzenia przewodu przez szczeling dylatacyjna, nalezy umiesci¢ go w rurze ochronnej o diugosci
min. 20 cm po kazdej stronie szczeliny. Jesli podioga bedzie wykoniczona plytkami ceramicznymi lub
kamiennymi, a takze wtedy, gdy strop bedzie silnie obcigzony, zaleca sig polozenie zbrojenia w postaci
siatki z drutu stalowego (o $rednicy 3 mm) o oczkach 10 x 10 cm. Zbrojenie powinno by¢ przerwane w
migjscu szczelin dylatacyjnych. Po 21-28 dniach od wylania jastrychu, mozna rozpoczaé jego
wygrzewanie. Operacja ta powinna przebiegaé stopniowo. Nalezy jg rozpocza¢ od temperatury zasilania
nie przekraczajacej 20°C, a nastepnie codziennie zwigkszac jg o 5°C, az do osiagniecia temperatury
obliczeniowej.

Prowadzenie przewodéw instalacji CO

Trasy przewodow powinny byé zainwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody nalezy prowadzic w sposéb umoZliwiajacy wiasciwa kompensacje wydiuzen
ciepinych, z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji zgodnie z trasami
wrysowanymi w czesci graficznej projektu.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji ciepinej w zakresie pionow. Nie
dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensaciji wydluzen ciepinych. Przewody
zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone réwnolegle. Przewody pionowe
nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymaine odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnacje. Oba
przewody pionu dwururowego nalezy ukladaé zachowujgc statg odleglos¢ miedzy osiami. Odleglosé
migdzy przewodami pionu powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodéw.
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Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang, nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleje
ochronng osadzic w sposob trwaly w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna byé rurg o
srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

e €O najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionows

e co najmniej o 1cm, przy przejéciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okolo 5¢m z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki i okolo 1cm ponizej tynku na
stropie.
Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng wypeinic materialem trwale plastycznym nie
dzialajgcym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdiuzne przemieszczanie sie i utrudniajacym
powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie
przewodu. PrzejScie przewodu przez przegrode nie moze by¢ podporg przesuwng tego przewodu.
Wszystkie przej§cia przez strop oraz przez Sciany wezla oraz inne $ciany i stropy wydzielone
pozarowo zabezpieczy¢ przeciwpozarowo zgodnie z zaleceniami wybranego producenta dla
materiatu zastosowanych rur.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie.

Przewody prowadzone w zakresie piondw izolowac otulinami z wetny skalnej z ptaszczem z folii PVC
zbrojonej. Dla rur o $rednicy:

-DN15 15mm
- DN20 20mm
- DN25 20mm
- DN32 30mm
- DN40 40mm
- DN50 50mm

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robét protokolem odbioru.
Material, z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob skiadowania materiafow na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwosé ich zawilgocenia lub
uszkodzenia. Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byé czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami, itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powloka antykorozyjna.
Zakoniczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
|zolacja ciepina powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie sig ognia

Préby i odbiory

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementow, nalezy przeprowadzi¢ badania instalacji. Sposob
prowadzenia badan okreslone sg w tom. Il Warunkow Technicznych wykonania i obioru robét budowlano-
montazowych, - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Przeprowadzenie prob technicznych polega na wykonaniu :
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- Prob cisnieniowych urzadzer kottowni i instalacji C.0. "na zimno". Ciénienie probne powinno by¢ réwne
1,5 cisnieniu pracy.

W trakcie proby ciénieniowej w ciagu 24 h urzadzenia pomiarowe nie powinny wykazaé spadku cignienia
wiekszego niz 0,15 MPa.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywania Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacii
Techniczne;.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i na wiasciwosci przewozonych materialow. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow | wykonywanych robét, za ich zgodnosc z Opisem Przedmiotu Zaméwienia, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje upowaznionego przedstawiciela inwestora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow |
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Opisie Przedmiotu
Zamowienia i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
upowazniony przedstawiciel inwestora uwzgledni wyniki badan materialéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz

inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie

Polecenia upowaznionego przedstawiciela inwestora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez upowaznionego przedstawiciela inwestora.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi upowaznionego przedstawiciela
inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji upowaznionego przedstawiciela inwestora.
Podczas realizacji rob6t konieczne begdzie wykonanie nastepujacych badan:

- proby cisnieniowe wykonanych instalacii,

- pomiary dot. instalacji elektrycznych.

6.2 Dokumenty Budowy

Podstawowe dokumenty budowy to:
- dziennik budowy (jesli wymagany zgodnie z prawem lub umowa),
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- pozwolenie na realizacje inwestycji (jesli wymagane prawem),

- protokoty przekazania Palcu Budowy,

- dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

- uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi,

- protokoly ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego przedstawiciela inwestora,

- korespondencja budowy,

- Umowa na realizacje robot.

Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regulamie i powinny rejestrowaé postep robot, ochrone
osob wiasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem budowa. Zapytania,
uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przediozone upowaznionemu
przedstawicielowi inwestora, Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostepnym dla Wykonawcy i
Inwestora. Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastapiony zgodnie z wiasciwymi wymogami.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw

Prowadzone roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli uzytkownika, przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koricowemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje upowazniony przedstawiciel inwestora,
Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czedci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (jesli jest
prowadzony) i jednoczesnym powiadomieniem upowaznionego przedstawiciela inwestora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Upowaznionego przedstawiciela inwestora. Jakos¢ i
ilo$C robot ulegajacych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikéw badar i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Opisem
Przedmiotu Zamowienia, Specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami. Nie odebranie robot we
wskazanym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajace zakryciu uznaje
sig za wykonane prawidiowo.

7.3 Odbiér koricowy

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowoséé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
upowaznionego przedstawiciela inwestora. Odbidr koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia

zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru oraz dostarczenia do upowaznionego
przedstawiciela inwestora wymaganych dokumentow. Odbioru koncowego robot dokona komisja
Wwyznaczona przez upowaznionego przedstawiciela inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja
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odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Opisem Przedmiotu Zamowienia i
Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupeiniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru kofcowego.

7.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.3
,Odbidr koricowy robot". Dodatkowe warunki realizagji i odbioru zadania okresla umowa na

wykonanie robot.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru dla centralnego ogrzewania jest, dla :
- grzejnikow -szt.

- armatury - szt. lub kpl.,

- rurociggéw - mb,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Platnosci

Pfatno$ci dokonywane beda na podstawie obmiaru robét. Cena obejmuje odpowiednio:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- 0znakowanie robét, zabezpieczenie,

- badania materiatu,

- zakup i dostarczenie Materiatow i Urzadzen do miejsca ich wbudowania,

- montaz rurociagow, armatury,

- proby ciénienia i prace odbiorowe,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwiazane

- Ustawa Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

- Obowiazujace przepisy, normy, katalogi.
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