OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie swym zakresem obejmuje remont oraz przebudowe przytaczy i zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej oraz remont przytacza wodociggowego na potrzeby zadania: "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejacego budynku
transportu publicznego z zachowaniem istniejgcej funkcji i czesciowa zmiang sposobu uzytkowania na funkcje ustugowo-handlowg wraz
z infrastruktura techniczng" zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. POW 12 / ul. Grota Roweckiego 1, dziatka nr ewid. 59/6 ob-
reb 22.

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Istniejace przytacze wodociggowe podlega remontowi w zakresie od zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w budynku do zasuwy
zlokalizowanej na terenie inwestycji. Projektuje sie remont przytacza wodociagowego z rur PE?63 SDR11 w $ladzie istniejacego od pun-
ktu w1 (granica dziatki) do w4 -zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w budynku, podlegajacego wymianie. Przy przejsciu rury
przewodowej pod schodami i przez $ciang zewnetrzng piwnicy nalezy natozy¢ rure ostonowg PE ?160x9,1mm o dtugosci 3,5m i uzbroi¢
w ptozy typ BR h=35mm sztuk 6 i manszete typ N DN150/50. Przejscie przez $ciane piwnicy wykonac¢ jako szczelne - zamontowacé tan-
cuch uszczelniajgcy £U3 14 ogniw na otwér 200mm.

Na trasie projektowanego przytgcza wystepuja skrzyzowania z istniejacg kanalizacjg sanitarna oraz projektowang zewnetrzng instalacjg
kanalizacji deszczowej. Skrzyzowanie z siecig kanalizacji sanitarnej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, rure kanalizacyjng podwiesi¢ na
czas prac budowlanych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zgodnie z tomem | WTWiO wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z przejeciem placu
budowy, wykonaniem pomiaréw, wytyczeniem geodezyjnym trasy rurociggu i ustaleniem miejsc do odktadania ziemi z zapewnieniem do-
jazdu do budynkdw.

Przylacze wodociggowe uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu rurociggu i jego odbiorze nalezy wyko-
nac obsypke z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch przewodu. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury zagesz-
czajac kazda warstwe. Po wykonaniu petnej obsypki mozna przystapic¢ do zasypki wykopu. W trakcie wykonywania zasypki zaleca sie
umiesci¢ nad przewodem tasme sygnalizacyjno - ostrzegawczg.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przed zakryciem sieci przeprowadzi¢ proby szczelnosci i
ujac¢ je w formie protokotu. Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng dla wykonanego przytgcza wodociggowego.
Przygotowane do préby przytgcze nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Podnies¢ cisnienie do wartosci 1 MPa. W przypadku
wystgpienia przeciekéw, nalezy jg usung¢ i ponownie wykonac¢ catg prébe od poczatku.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw szczelnosci nalezy przewody poddaé ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowe;.
Woda po zakonczeniu ptukania powinna zostaé poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku negatywnego
wyniku badan przewody podda¢ dezynfekcji i ponownie wyptukac.

PRZYLACZE | ZEWNETRZNA INSTALCJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przylacze oraz zewnetrzna instalacja kkanalizacji sanitarnej podlegajg remontowi w zakresie przykanalika odprowadzajacego $cieki by-
towe z budynku zlokalizowanego po potudniowej stronie dziatki - pkt. ks1-ks2 oraz pkt. ks3-ks5 na PZT. Projektowang instalacje prowa-
dzi¢ w Sladzie istniejacej, wykonac¢ z rur PVC160 Scianka lita i wtgczy¢ do istniejgcej studni.

Przykanalik odprowadzajgcy $cieki bytowe zlokalizowany po pétnocnej stronie budynku bedzie remontowany - projektowang kanalizacje
sanitarng pkt. ks3 - ks5 prowadzi¢ w $ladzie i wtaczy¢ do istniejacej studni rewizyjnej zlokalizowanej w ul. Grota Roweckiego, przykana-
lik wykona¢ z rur PVC160 $cianka lita.

Scieki technologiczne z kuchni zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji sanitarnej na terenie Inwestora po uprzednim podczysz-
czeniu w separatorze ttuszczu DN1000 z pokrywg szczelng zapachowo, np. prod. Kessel, typ EASY CLEAN ground STANDARD NS4
D=900mm lub réwnowazny. Wigczenie do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac¢ poprzez studnie¢ PVC/PP?400
z pokrywa zeliwng w klasie D400.

Na istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej w punkcie wigczenia projektowanej kanalizacji zaprojektowano studzienke systemowa
zbiorczg z rur PVC DN400 zwienczong teleskopem z pokrywa zeliwng klasy D400. Studzienki powinny by¢ wykonane zgodnie z norma
PN-EN 13598-2. Studzienka powinna skfadac sie z nastepujgcych elementow:

1.podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) - kinety,

2.rura trzonowa z PP-B karbowana z uszczelkg olejoodporng wykonang z TPE-V z pierscieniem stabilizujgcym z PP o $rednicy ze-
wnetrznej DN/OD 400 mm i sztywnos$ci obwodowej SN 712 kN/m2

3.uszczelka (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowa o $rednicy DN 400/315 mm

4.rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 315 mm i sztywnosci obwodowej SN 712 kN/m2

5.zwienczenie zeliwne z pokrywa lub kratkg sciekowg w klasie D400 wg PN-EN 124.

Na wyjsciu kanalizacji technologicznej odprowadzajgcej scieki z kuchni oraz zaplecza kuchni projektuje sie separator ttuszczu DN1000
podziemny z rurg teleskopowag oraz z pokrywa szczelng zapachowo klasie D400. Odpowietrzenie separatora nastepuje poprzez najbliz-
szy pion kanalizacyjny w budynku. Projektuje sie separator z teleskopowg nasadg, pokrywa z zeliwa szarego klasy D400 szczelna zapa-
chowo + plyta odcigzajgca, pojemnos¢ osadnika 400I, pojemnosc¢ separatora 370I, thuszcz odseparowany 160l,np. EasyClean ground
Standard NS4 D900mm prod. Kessel lub réwnowazny.

Przed przystapieniem do robét nalezy zgodnie z tomem | WTWiO wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z przejeciem placu
budowy, wykonaniem pomiaréw, wytyczeniem geodezyjnym trasy rurociggu i ustaleniem miejsc do odktadania ziemi z zapewnieniem do-
jazdu do budynkéw.

Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej krzyzuje sie z istniejgcymi kablami energetycznymi. Podczas prac budowla-
nych zachowac kolejno$¢ uktadania uzbrojenie wg gtebokosci posadowienia. Na kable energetyczne natozyé rury ostonowe dwudzielne
?110 o dtugosci 1,0m. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4kV wykonywa¢ wytacznie recz-
nie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

Zewnetrzne instalacje uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu rurociagu i jego odbiorze nalezy wykonaé
obsypke z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury zageszcza-
jac kazda warstwe. Po wykonaniu petnej obsypki mozna przystagpi¢ do zasypki wykopu.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przed zakryciem sieci przeprowadzi¢ proby szczelnosci i
ujac je w formie protokotu.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej podda¢ prébie na infiltracje Sciekéw.

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody deszczowe i roztopowe z dachu zostang odprowadzone rurami spustowymi z osadnikiem do projektowanej zewnetrznej instalaciji
kanalizacji deszczowej, a nastepnie do istniejgcych przykanalikéw wyprowadzonych do naroznikéw budynku po zachodniej stronie in-
westycji. Na zmianach kierunku trasy projektuje sie studzienki inspekcyjne PVC/PP?400 z pokrywg zeliwng w klasie D400.

Wody opadowe z terenéw utwardzonych odprowadzane naturalnie zgodnie z uksztattowaniem terenu istniejacego.

Kanalizacje deszczowa projektuje sie z rur i ksztattek PVC ?160 SDR11 o litej Sciance

Na instalacji kanalizacji deszczowej w punktach weztowych zaprojektowano studzienki systemowe przelotowe i zbiorcze do rur struktu-
ralnych DN400 zwienczone teleskopem z pokrywg zeliwng klasy D400. Studzienki powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN
13598-2.

Studzienka powinna sktada¢ sie z nastepujacych elementow:

6.podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) - kinety,

7.rura trzonowa z PP-B karbowana z uszczelkg olejoodporng wykonang z TPE-V z pierécieniem stabilizujgcym z PP o $rednicy ze

-2.

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

wnetrznej DN/OD 400 mm i sztywnosci obwodowej SN ?12 kN/m2

8.uszczelka (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowg o srednicy DN 400/315 mm

9.rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 315 mm i sztywnosci obwodowej SN 712 kN/m2

10.zwienczenie zeliwne z pokrywa lub kratkg Sciekowg w klasie D400 wg PN-EN 124.

Przed przystapieniem do robét nalezy zgodnie z tomem | WTWiO wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z przejeciem placu
budowy, wytyczeniem geodezyjnym trasy rurociagu i ustaleniem miejsc do odktadania ziemi z zapewnieniem dojazdu do budynkéw.
Instalacje uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu rurociggéw i ich odbiorze nalezy wykona¢ obsypke z
piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury zageszczajgc kazda
warstwe. Po wykonaniu petnej obsypki mozna przystgpi¢ do zasypki wykopu.

Na trasie projektowanej zewnetrznej kanalizacji deszczowej wystepuja skrzyzowania z projektowang kanalizacja sanitarng, remontowa-
nym przytaczem wodociggowym oraz z istniejgcymi kablami energetycznymi. Na kable natozy¢ rury ostonowe dwudzielne ?110 o dfu-
gosci 2,0m. Instalacje w terenie uktada¢ w kolejnosci wg gtebokosci posadowienia. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia
z kablem energetycznym 0,4kV wykonywac¢ wytacznie recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu kanalizacji deszczowej nalezy przed zakryciem instalacji przepro-
wadzi¢ préby szczelnosci i ujac¢ je w formie protokotu. Zaleca sig przeprowadzi¢ probe na eksfiltracje sciekow i infiltracje wéd gruntowych
do przewodu.

Ztacza kielichowe z uszczelkg gumowa posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj zapewniajg szczelnos¢ w obu kierun-
kach. Pozytywna préba szczelnosci na eksfilrtacje wskazuje rowniez, ze przewdd zachowuje szczelno$é na infiltracje, wobec czego wy-
konanie jej moze zostaé zaniechane.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz Z RAZEM

-

REMONT PRZYLACZA WO-
DOCIAGOWEGO

Roboty ziemne

— |-
NN |=

Roboty montazowe

KANALIZACJA TECHNOLO-
GICZNA

2.1/Roboty ziemne

Roboty montazowe

e
W

KANALIZACJA SANITARNA

3.1/Roboty ziemne

3.2|Roboty montazowe

=Y

KANALIZACJA DESZCZO-
WA

4.1/ Roboty ziemne

4.2/ Roboty montazowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 REMONT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
11 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.- przytacze wodociggowe
1
0.01835 km 0.018
RAZEM 0.018
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokat- |m?2
d.1./0106-01 nych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i pod-
1/KNR 2-31 sypki z wywozem na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine - rozbiérka na-
z.0.2.13 wierzchni z plyt przy budynku
9902-01
18.35%1.0 m2 18.350
RAZEM 18.350
3|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1./0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
0.5%(1.90+1.60)*18.35*0.8 m3 25.690
RAZEM 25.690
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywdz ziemi na odl.
1 15 km
Krotnosé = 14
0.5*(1.90+1.60)*18.35*0.8 m3 25.690
RAZEM 25.690
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
1|analogia dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
2*2.0*18.35 m?2 73.400
RAZEM 73.400
6/KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1./0107-08
1
8 m-g 8.000
RAZEM 8.000
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - jako podsyp- |m3
d.1./1411-02 ka
1
0.8"0.15%18.35 m3 2.202
RAZEM 2.202
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka 30 |m3
d.1./1411-04 cm ponad rure
1|analogia
((0.8"0.36)-(3.1470.032"2))*18.35 m3 5.226
RAZEM 5.226
9/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1|analogia nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV - petna wymiana gruntu - wspétczynnik za-
geszczenia Js=0,98
poz.3-(poz.7+poz.8+(3.14*0.032"2*18.35)) m3 18.203
RAZEM 18.203
1.2 Roboty montazowe
10/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-01 Sr.zewnetrznej 63 mm
2
19 m 19.000
RAZEM 19.000
11/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - KOLANO ELEK-
2 TROOPOROWE PE 63 90st.
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1011-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - MUFA ELEKTRO-
2 OPOROWA PE 63
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 50 mm stalowe ocynkow.o |m
d.1./0103-06 potgcz.gwintow., na scianach - rura stalowa DN50 (podejscie do zestawu wo-
2 domierzowego)
2 m 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki




PRZEDMIAR

szerzenie pod studnie kt1 oraz pod separator SP
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PE - RURA OSEONOWA z PE 160x9,1mm L=3, |m
d.1./0705-01 5m z ptozami typ BR h=35mm i manszetami typ N DN150/50
2|analiza indy-
widualna
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm- ksztattka przejscio-
2 wa PE/STAL 63/DN50
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 0-35 Podejscia obustronne do wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej lub szt.
d.1./0108-03 cieptej na scianach; ér. zewn. 28 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17 BLOKI FUNDAMENTOWE BETONOWE 50x50x10 cm z zabezpieczeniem szt
d.1.|kalk. wtasna |przeciwwilgociowym 2 x abizol
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0102-01 go z wkiadkg sygnalizacyjng
2
18.35 m 18.350
RAZEM 18.350
19|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.|0134-02
2|analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
20 tancuch uszczelniajgcy do otworu 200mm £U3 14 ogniw kpl
d.1.|kalk. wtasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Om
2|kalk. wtasna
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1611-01 Om
2
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.|1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 prob.
2|analogia
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
2 KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA
21 Roboty ziemne
24|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2./0111-01 rowninnym
1
0.00275 km 0.003
RAZEM 0.003
25|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szes$ciokat- |m?2
d.2./0106-01 nych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i pod-
1/KNR 2-31 sypki z wywozem na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine - rozebranie
z.0.2.13. chodnika z ptyt betonowych
9902-01
3*1 m?2 3.000
RAZEM 3.000
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2./0202-02 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykop pod kanali-
1 zacje technologiczng
0.5%(1.0+0.89)*2.75*0.8 m3 2.079
RAZEM 2.079
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2./0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - pogtebienie i po-




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
270.6"2.0"2.20+0.8"1.1<SP>+2"0.3*1.4"2.57+0.8"1.47<kt1> m3 9.495
RAZEM 9.495
28|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) do 15km - WYWIE-
1|analogia ZIENIE UROBKU - PEENA WYMIANA GRUNTU
Krotnosé = 14
p0z.26+p0z.27 m3 11.574
RAZEM 11.574
29|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2./0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
1|analogia dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
2*2.0*2.75 m?2 11.000
RAZEM 11.000
30|KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.|0107-08
1
8 m-g 8.000
RAZEM 8.000
31|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm + poszerzenie |m3
d.2./1411-02 podbudowy pod studnie
1
0.15*2.75*0.8+(2*2.0*0.6*0.15)+(2*1.4*0.3*0.15) m3 0.816
RAZEM 0.816
32|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 36 cm - obsypka 30 |m3
d.2.|1411-04 cm ponad rure
1|analogia
((0.8*0.363*2.75)-(3.14*0.032/2*2.75)) m3 0.790
RAZEM 0.790
33|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1|analogia nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV - petna wymiana gruntu - wspétczynnik za-
geszczenia Js=0,98
(p0z.26+p0z.27)-p0z.31-p0z.32 m3 9.968
RAZEM 9.968
2.2 Roboty montazowe
34/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.2.[1417-02 rurg teleskopowg, pokrywa zeliwna w klasie D400
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Separator ttuszczu DN1000 z pokrywa szczelng zapachowo w klasie D400 szt
d.2.|1417-02
2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36| KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych 160x4,7
2|analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
37 tancuch uszczelniajgcy do otworu 200mm £U3 14 ogniw kpl
d.2.|kalk. wtasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
3 KANALIZACJA SANITARNA
3.1 Roboty ziemne
39|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0111-01 rowninnym
1
0.00305+0.00825 km 0.011
RAZEM 0.011
40/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szes$ciokat- |m?2
d.3./0106-01 nych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i pod-
1/KNR 2-31 sypki z wywozem na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine - rozebranie
z.0.2.13. chodnika z ptyt betonowych
9902-01
3.05*1.0 m2 3.050
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 3.050
41|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - cie- |m
d.3./0101-02 cie mas bitumicznych
1
1414141 m 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.3./0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
43|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.3./0202-02 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykop pod kanali-
1 zacje sanitarng
0.5%(2.30+2.14)*3.05*0.8+0.5*(1.29+1.32)*0.8*8.25 m3 14.030
RAZEM 14.030
44|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) do 15km - WYWIE-
1|analogia ZIENIE UROBKU - PELNA WYMIANA GRUNTU
Krotnosé = 14
poz.43 m3 14.030
RAZEM 14.030
45/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.3./0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
1|analogia dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-1V
272.0%(8.25+3.05) m2 45.200
RAZEM 45.200
46/KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3.|0107-08
1
8 m-g 8.000
RAZEM 8.000
47/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.3.|1411-02
1
0.15*3.05*0.8+0.15*8.25*0.8 m3 1.356
RAZEM 1.356
48/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 46 cm - obsypka 30 |m3
d.3./1411-04 cm ponad rure
1|analogia
((0.8"0.46%(8.25+3.05))-(3.14*0.16"2+(8.25+3.05))) m3 -7.222
RAZEM -7.222
49/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1|analogia nie luznym 30 cm) - kat.gr. Ill-1V - petna wymiana gruntu - wspétczynnik za-
geszczenia Js=0,98
(p0z.43)-p0z.47-p0z.48 m3 19.896
RAZEM 19.896
50|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzacao gr. 5 |m?2
d.3./0301-01 cm - ODBUDOWA ZDJETEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
1
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Roboty montazowe
51|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3./0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych 160x4,7
2|analogia
8.25+3.05 m 11.300
RAZEM 11.300
52|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3.|0706-02 préb.
2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
53|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PE - RURA OSEONOWA z PE 250 mm L=1,0m m
d.3./0705-01
2|analiza indy-
widualna
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
54/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych L=1,0m m
d.3.|0705-01
2|analiza indy-
widualna




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 m 2.000
RAZEM 2.000
4 KANALIZACJA DESZCZOWA
4.1 Roboty ziemne
55/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu w terenie  |km
d.4./0111-01 rowninnym.
1|analogia
0.03565+0.00465+0.02895+0.0061+0.004+0.001 km 0.080
RAZEM 0.080
56|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokat- |m?2
d.4./0106-01 nych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i pod-
1/KNR 2-31 sypki z wywozem na odl. do 1 km 26-75 pojazddéw na godzine - rozebranie
z.0.2.13. chodnika z ptyt betonowych
9902-01
33.10"1.0+3.9"1.0+10.0*1.0 m2 47.000
RAZEM 47.000
57|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - cie- |m
d.4./0101-02 cie mas bitumicznych
1
9.40+1.0+9.40+1.0+14.2+1.0+14.2+1.0 m 51.200
RAZEM 51.200
58/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.4.|0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1
9.40"1+14.20*1.0 m2 23.600
RAZEM 23.600
59|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.4./0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
0.5*(1.39+1.19)*0.8*25.65+0.5*(1.19+0.7)*0.8*8.45+0.5*(0.7+0.35)*0.8*1.55+ |m3 69.312
0.5%(1.39+0.7)*0.8*4.65+0.5%(1.30+0.70)*0.8*27.40+0.5*(0.7+0.35)*0.8*1.55+
0.5%(1.30+0.7)*0.8*6.10+0.5*(1.27+0.88)*0.8"4.0+0.5*(1.20+1.36)*0.8*1.0
RAZEM 69.312
60|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.4./0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad - poszerzenie oraz
1 pogtebienie na studnie
270.30.7"1.40<kd3>+270.3*0.85*1.40<kd2>+270.3"1.20*1.40<kd1'>+2"0.3" m3 8.282
1.30%1.40<kd1>+2%0.3*1.39%1.40<kd4>+2*0.3*1.26*1.40<kd5>+2*0.3*1.27*
1.40<kd5'>+270.3"1.19%1.40<kd6>+2"0.3"0.7*1.40<kd7>
RAZEM 8.282
61|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.4./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywéz ziemi na odl.
1 15 km
Krotnosé = 14
p0z.59+p0z.60 m3 77.594
RAZEM 77.594
62|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.4./0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
1|analogia dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
2*2.0*p0z.55*1000 m2 320.000
RAZEM 320.000
63|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzacao gr. 5 |m?2
d.4./0301-01 cm - ODBUDOWA ZDJETEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
1
23.60 m?2 23.600
RAZEM 23.600
64| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm ms3
d.4.|1411-02
1
0.15*1.0*(p0z.55*1000) m3 12.000
RAZEM 12.000
65/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 46cm - obsypka rur ~ |m3
d.4./1411-03 30 cm ponad wierzch rury
1|analogia
((0.8*0.46*(p0z.55*1000))-(3.14*0.1672*p0z.55*1000)) m3 23.009
RAZEM 23.009
66|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1|analogia nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV - petna wymiana gruntu - wspétczynnik za-
geszczenia Js=0,98
(p0z.59+p0z.60)-(poz.64+p0z.65+3.14*0.2"2*(1.30+1.20+0.85+0.70+1.39+ m3 41.347
1.26+1.27+1.19+0.7))
RAZEM 41.347
4.2 Roboty montazowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
67|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 x4,7 - ze Scianka litg m
d.4.|1308-02
2
82 m 82.000
RAZEM 82.000
68/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.4.|1321-02 mm - kolano PVC160mm 30 st.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
69|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.4.|1321-02 mm - nasuwka PVC200
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
70/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.4.|1321-02 mm - korek PVC200
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
71/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.4.|1321-02 mm - kolano PVC160mm 90 st.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.4./1321-02 mm - kolano PVC160mm 45 st.
2
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
73|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.4./1417-02 rurg teleskopowg, pokrywa zeliwna w klasie D400
2
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
74/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych L=1,5m m
d.4./0705-01
2|analiza indy-
widualna
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
75/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych L=1,0m m
d.4.|0705-01
2|analiza indy-
widualna
3 m 3.000
RAZEM 3.000
76| KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PE - RURA OSEONOWA z PE 250x14,2 L=2,5m z |m
d.4./0705-01 ptozami typ BR h=25mm i manszetami typ N DN250/150
2|analiza indy-
widualna
25 m 2.500
RAZEM 2.500
77/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.4.|0706-04 préb.
2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
78 Wigczenie projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni  |kpl.
d.4.|kalk. wlasna |betonowe;j
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 REMONT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
11 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0111- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 0.01835 =
d.1./01 nych - trasa drég w terenie rowninnym.- przytacze 0.018
1 wodociggowe
2/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogo-  |m2 18.35*1.0 =
d.1./0106-01 KNR wych betonowych szesciokatnych lub kwadrato- 18.350
1/2-31 z.0.2.13. wych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowa-
9902-01 nia i podsypki z wywozem na odl. do 1 km 26-75
pojazdéw na godzine - rozbiérka nawierzchni z ptyt
przy budynku
3|KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier-| m3 0.5%(1.90+
d.1./04 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urob- 1.60)*
1 ku na odl.do 1 km sam.samowytad. 18.35%0.8 =
25.690
4/KNNR 1 0208- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 0.5%(1.90+
d.1./02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na- 1.60)*
1 wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywo6z ziemi 18.35%0.8 =
na odl. 15 km 25.690
Krotnos¢ = 14
5/KNNR 1 0313- Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg |m2 2*2.0"
d.1.|/05 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 18.35 =
1|analogia gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za 73.400
kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
6/KNR 19-01 Pompowanie wody z wykopu m-g 8
d.1./0107-08
1
7/KNNR 4 1411- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich |m3 0.8*0.15*
d.1./02 grub. 15 cm - jako podsypka 18.35 =
1 2.202
8/KNNR 4 1411- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich |m3 ((0.8%0.36)-
d.1./04 grub. 30 cm - obsypka 30 cm ponad rure (3.14*
1|analogia 0.032"2))*
18.35 =
5.226
9|KNNR 1 0214- Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych, |m3 poz.3-
d.1./02 rowdw,wykopow obiektowych spycharkami z za- (poz.7+
1|analogia geszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w poz.8+
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV - petna wymia- (3.14*
na gruntu - wspétczynnik zageszczenia Js=0,98 0.03272*
18.35)) =
18.203

Razem dziat: Roboty ziemne
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.2 Roboty montazowe
10/KNNR 4 1009- Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polie-|m 19
d.1.|01 tylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
2
11|KNNR 4 1011- Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyleno- zlgcz. 1
d.1.|01 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztat-
2 tek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - KOLA-
NO ELEKTROOPOROWE PE 63 90st.
12|KNNR 4 1011- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- zlacz. 1
d.1./01 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztat-
2 tek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - MUFA
ELEKTROOPOROWA PE 63
13|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. |m 2
d.1./0103-06 50 mm stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na
2 Scianach - rura stalowa DN50 (podejscie do zesta-
wu wodomierzowego)
14|KNNR 5 0705- Utozenie rur ostonowych z PE - RURA OSLONO- |m 3.5
d.1./01 WA z PE 160x9,1mm L=3,5m z ptozami typ BR h=
2|analiza indy- 35mm i manszetami typ N DN150/50
widualna
15/KNNR 4 1011- Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyleno- zlgcz. 1
d.1.|01 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztat-
2 tek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm- ksztattka
przejsciowa PE/STAL 63/DN50
16|KNR 0-35 Podejscia obustronne do wodomierzy skrzydetko- |szt. 1
d.1./0108-03 wych do wody zimnej lub cieptej na $cianach; $r.
2 zewn. 28 mm
17 BLOKI FUNDAMENTOWE BETONOWE 50x50x10 |szt 2
d.1.|kalk. wtasna cm z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym 2 x
2 abizol
18|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi |m 18.35
d.1./0102-01 tasmg z tworzywa sztucznego z wktadka sygnali-
2 zacyjng
19|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym |kpl. 1
d.1./0134-02
2|analogia
20 tancuch uszczelniajgcy do otworu 200mm U3 14 kpl 1
d.1.|kalk. wtasna ogniw
2
21/KNNR 4 1612- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. no- |0odc.200m 1
d.1.|01 minalnej do 150 mm
2 kalk. wlasna
22|KNNR 4 1611- Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o 0dc.200m 1
d.1./01 Sr.nominalnej do 150 mm
2
23/KNNR 4 1606- Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z - |200m -1 1
d.1./02 rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 |prob.
2|analogia mm

Razem dziat: Roboty montazowe

Razem dzial: REMONT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

-12-

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki




Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA
2.1 Roboty ziemne
24/KNNR 1 0111- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 0.00275 =
d.2.|01 nych - trasa drég w terenie réwninnym 0.003
1
25|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogo-  |m2 3*1 =3.000
d.2./0106-01 KNR wych betonowych szesciokatnych lub kwadrato-
1/2-31 z.0.2.13. wych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowa-
9902-01 nia i podsypki z wywozem na odl. do 1 km 26-75
pojazdéw na godzine - rozebranie chodnika z ptyt
betonowych
26|KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier-| m3 0.5*(1.0+
d.2.|02 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp.urob- 0.89)*2.75*
1 ku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykop pod 0.8 =2.079
kanalizacje technologiczng
27|KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier-|m3 2*0.6*2.0*
d.2.{02 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp.urob- 2.20+0.8*
1 ku na odl.do 1 km sam.samowytad. - pogtebienie i 1.1<SP>+
poszerzenie pod studnie kt1 oraz pod separator SP 2*0.3"1.4*
2.57+0.8*
1.47<kt1>
=9.495
28/ KNNR 1 0208- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 poz.26+
d.2.|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na- poz.27 =
1|analogia wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) do 15km - WY- 11.574
WIEZIENIE UROBKU - PEENA WYMIANA GRUN-
TU
Krotnos¢ = 14
29/KNNR 1 0313- Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg |m?2 2*2.0*2.75
d.2.|05 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w =11.000
1|analogia gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za
kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
30/KNR 19-01 Pompowanie wody z wykopu m-g 8
d.2.|0107-08
1
31/KNNR 4 1411- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich |ms3 0.15*2.75*
d.2.|02 grub. 15 cm + poszerzenie podbudowy pod studnie 0.8+(2*2.0*
1 0.6"0.15)+
(2*1.4*0.3*
0.15) =
0.816
32/KNNR 4 1411- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich |m3 ((0.8*
d.2.|04 grub. 36 cm - obsypka 30 cm ponad rure 0.363*2.75)
1|analogia -(3.14*
0.03272*
2.75)) =
0.790
33|KNNR 1 0214- Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych, |m3 (poz.26+
d.2.|02 rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z za- poz.27)-
1|analogia geszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w poz.31-
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - petna wymia- poz.32 =
na gruntu - wspoétczynnik zageszczenia Js=0,98 9.968

Razem dzial: Roboty ziemne
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.2 Roboty montazowe
34 KNNR 4 1417- Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér |szt 1
d.2.|02 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa, pokry-
2 wa zeliwna w klasie D400
35|KNNR 4 1417- Separator ttuszczu DN1000 z pokrywg szczelng szt 1
d.2.|02 zapachowo w klasie D400
2|analiza indy-
widualna
36/KNNR 4 0203- Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm w go- |m 5
d.2.|04 towych wykopach, wewnatrz budynkéw o potacze-
2|analogia niach wciskowych 160x4,7
37 tancuch uszczelniajgcy do otworu 200mm U3 14 kpl 1
d.2. kalk. wtasna ogniw
2
38/KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 préb. 1
d.2./0706-02 $r.nominalnej 200 mm
2

Razem dziat: Roboty montazowe

Razem dziat: KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3 KANALIZACJA SANITARNA
3.1 Roboty ziemne
39/KNNR 1 0111- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 0.00305+
d.3.|01 nych - trasa drég w terenie réwninnym 0.00825 =
1 0.011
40|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogo-  |m2 3.05*1.0 =
d.3./0106-01 KNR wych betonowych szesciokatnych lub kwadrato- 3.050
1/2-31 z.0.2.13. wych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowa-
9902-01 nia i podsypki z wywozem na odl. do 1 km 26-75
pojazdéw na godzine - rozebranie chodnika z ptyt
betonowych
41/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitu-  |m T+1+1+1 =
d.3./0101-02 micznych na gt. 6-10 cm - cigcie mas bitumicznych 4.000
1
42|/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- |m?2 1
d.3./0102-04 micznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z roz-
1 biérki na odl. do 1 km
43|/ KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier-| m3 0.5%(2.30+
d.3./02 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp.urob- 2.14)*3.05*
1 ku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykop pod 0.8+0.5*
kanalizacje sanitarng (1.29+1.32)
*0.8*8.25 =
14.030
44/ KNNR 1 0208- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 poz.43 =
d.3./02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na- 14.030
1|analogia wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) do 15km - WY-
WIEZIENIE UROBKU - PEENA WYMIANA GRUN-
TU
Krotnos¢ = 14
45/KNNR 1 0313- Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg |m?2 2*2.0*
d.3.|05 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w (8.25+3.05)
1|analogia gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za =45.200
kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
46/ KNR 19-01 Pompowanie wody z wykopu m-g 8
d.3./0107-08
1
47/KNNR 4 1411- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich |ms3 0.15*3.05*
d.3./02 grub. 15 cm 0.8+0.15*
1 8.250.8 =
1.356
48/ KNNR 4 1411- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich |m3 ((0.8*0.46*
d.3./04 grub. 46 cm - obsypka 30 cm ponad rure (8.25+
1|analogia 3.05))-
(3.14*0.167
2+(8.25+
3.05))) = -
7.222
49/KNNR 1 0214- Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych, |m3 (p0z.43)-
d.3./02 rowdw,wykopow obiektowych spycharkami z za- poz.47-
1|analogia geszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w poz.48 =
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV - petna wymia- 19.896
na gruntu - wspétczynnik zageszczenia Js=0,98
50(KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 1
d.3./0301-01 - warstwa wigzaca o gr. 5 cm - ODBUDOWA
1 ZDJETEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

Razem dziat: Roboty ziemne
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3.2 Roboty montazowe
51|KNNR 4 0203- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w go- {m 8.25+3.05
d.3./04 towych wykopach, wewnatrz budynkéw o potacze- =11.300
2|analogia niach wciskowych 160x4,7
52|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 préb. 1
d.3./0706-02 $r.nominalnej 200 mm
2
53|KNNR 5 0705- Utozenie rur ostonowych z PE - RURA OSLONO- |m 4.0
d.3.|01 WA z PE 250 mm L=1,0m
2|analiza indy-
widualna
54/KNNR 5 0705- Utozenie rur ostonowych dwudzielnych L=1,0m m 2
d.3.|01
2|analiza indy-
widualna

Razem dziatl: Roboty montazowe

Razem dziat: KANALIZACJA SANITARNA
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Lp.

Podstawa
wyceny

Nr spec.
techn.

Opis

Jedn. mia-

ry

llosé

Cena
zi

Wartos¢
zt
(6x7)

2

4

5

8

KANALIZACJA DESZCZOWA

4.1

Roboty ziemne

55

KNNR 1 0111-
01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa kanatu w terenie réwninnym.

0.03565+
0.00465+
0.02895+
0.0061+
0.004+
0.001 =
0.080

KNR AT-03
0106-01 KNR
2-31 z.0.2.13.
9902-01

Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogo-
wych betonowych szesciokatnych lub kwadrato-
wych gr. 12i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowa-
nia i podsypki z wywozem na odl. do 1 km 26-75
pojazdéw na godzine - rozebranie chodnika z ptyt
betonowych

m?2

33.10*1.0+
3.9"1.0+
10.0"1.0 =
47.000

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitu-
micznych na gt. 6-10 cm - ciecie mas bitumicznych

m

9.40+1.0+
9.40+1.0+
14.2+1.0+
14.2+1.0 =

51.200

58
d.4.

KNR AT-03
0102-04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu-
micznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z roz-
biérki na odl. do 1 km

m2

9.40"1+
14.20"1.0 =
23.600

59
d.4.

KNNR 1 0202-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier-
nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp.urob-
ku na odl.do 1 km sam.samowytad.

m3

0.5*(1.39+
1.19)*0.8*
25.65+0.5"
(1.19+40.7)*
0.88.45+
0.5(0.7+
0.35)*0.8"
1.55+0.5*
(1.39+0.7)*
0.8*4.65+
0.5*(1.30+
0.70)*0.8*
27.40+0.5
(0.7+0.35)*
0.8*1.55+
0.5*(1.30+
0.7)*0.8*
6.10+0.5*
(1.27+0.88)
*0.8*4.0+
0.5*(1.20+
1.36)*0.8*
1.0 =
69.312

60

KNNR 1 0202-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier-
nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp.urob-
ku na odl.do 1 km sam.samowytad - poszerzenie
oraz pogtebienie na studnie

m3

2*0.3*0.7*
1.40<kd3>
+2%0.3*
0.85"1.40<
kd2>+2*
0.31.20*
1.40<kd1'>
+2*0.3*
1.30%1.40<
kd1>+2*
0.3*1.39*
1.40<kd4>
+2%0.3*
1.26%1.40<
kd5>+2*
0.3*1.27*
1.40<kd5'>
+2*0.3*
1.19%1.40<
kd6>+2*
0.3*0.7*
1.40<kd7>
= 8.282
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
61|KNNR 1 0208- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 poz.59+
d.4./02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na- poz.60 =
1 wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywéz ziemi 77.594
na odl. 15 km
Krotnos¢ = 14
62|KNNR 1 0313- Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg |m?2 2*2.0*
d.4.|05 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w poz.55*
1|analogia gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za 1000 =
kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV 320.000
63|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 23.60
d.4./0301-01 - warstwa wigzgca o gr. 5 cm - ODBUDOWA
1 ZDJETEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
64/ KNNR 4 1411- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich |ms3 0.15*1.0*
d.4.|02 grub. 15¢cm (poz.55*
1 1000) =
12.000
65/ KNNR 4 1411- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich |m3 ((0.8*0.46*
d.4.|03 grub. 46cm - obsypka rur 30 cm ponad wierzch ru- (poz.55*
1|analogia ry 1000))-
(3.14*0.16"
2*p0z.55*
1000)) =
23.009
66|KNNR 1 0214- Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych, |m3 (p0z.59+
d.4./02 rowdw,wykopow obiektowych spycharkami z za- poz.60)-
1|analogia geszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w (poz.64+
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV - petna wymia- poz.65+
na gruntu - wspétczynnik zageszczenia Js=0,98 3.14*0.2"2*
(1.30+
1.20+0.85+
0.70+1.39+
1.26+1.27+
1.19+0.7))
= 41.347

Razem dziat: Roboty ziemne
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4.2 Roboty montazowe
67|KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. |m 82
d.4./02 160 x4,7 - ze $cianka lita
2
68/KNNR 4 1321- Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczo- |szt 1
d.4./02 ne na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano
2 PVC160mm 30 st.
69/KNNR 4 1321- Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczo- |szt 2
d.4./02 ne na wcisk o $r. zewn. 160 mm - nasuwka
2 PVC200
70/KNNR 4 1321- Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczo- |szt 2
d.4./02 ne na wcisk o $r. zewn. 160 mm - korek PVC200
2
71/KNNR 4 1321- Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczo- |szt 1
d.4./02 ne na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano
2 PVC160mm 90 st.
72|KNNR 4 1321- Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczo- |szt 13
d.4./02 ne na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano
2 PVC160mm 45 st.
73/KNNR 4 1417- Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $ér |szt 9
d.4./02 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa, pokry-
2 wa zeliwna w klasie D400
74|KNNR 5 0705- Utozenie rur ostonowych dwudzielnych L=1,5m m 1.5
d.4.|01
2|analiza indy-
widualna
75|KNNR 5 0705- Utozenie rur ostonowych dwudzielnych L=1,0m m 3
d.4.|01
2|analiza indy-
widualna
76|KNNR 5 0705- Utozenie rur ostonowych z PE - RURA OSEONO- |m 2.5
d.4.|01 WA z PE 250x14,2 L=2,5m z ptozami typ BR h=
2|analiza indy- 25mm i manszetami typ N DN250/150
widualna
77|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 préb. 1
d.4./0706-04 $r.nominalnej 300 mm
2
78 Wiaczenie projektowanego odcinka kanalizacji sa- |kpl. 2
d.4.|kalk. wiasna nitarnej do istniejgcej studni betonowej
2

Razem dziatl: Roboty montazowe

Razem dzial: KANALIZACJA DESZCZOWA

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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