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l.  OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny w zakresie instalacji wewnetrznych dla
rozbudowy, przebudowy, nadbudowy istniejagcego budynku transportu publicznego z zachowaniem
istniejacej funkeji i czeSciowg zmiang sposobu uzytkowania na funkcje ustugowo-handlowg wraz z
infrastrukturg techniczng;

» cieptej i zimnej wody uzytkowej zasilanej z istniejgcego przytacza wodociggowego
przeznaczonego do wymiany do granicy dziatki Inwestora.

» kanalizacji sanitarnej z dwoma wyj$ciami z budynku do istniejacych przytaczy kanalizacii
sanitarnych przeznaczonych do wymiany do pierwszej studni istniejgce,

» kanalizacji technologicznej odprowadzajgcej scieki technologiczne z kuchni z separatorem
ttuszczu zlokalizowanym na zewnatrz budynku i odprowadzonej do istniejacej kanalizacji
sanitarnej na terenie Inwestora

 instalacji grzewczej zasilanej z wezta cieptowniczego objetego odrebnym opracowaniem,

» wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej

*  klimatyzaciji

» kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wode deszczowg z dachu budynku poprzez rury
spustowe do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, a nastepnie do
istniejgcych przykanalikéw na terenie Inwestora.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 59/6 obreb 0022, 97-300 Piotrkow Trybunalski.
Projekt instalacji zewnetrznych oraz remont istniejacych przylaczy zostat opracowany w
czesci projektu zagospodarowania terenu i dziatki projektu budowlanego.

2. Podstawa opracowania

Podstawg do wykonania niniejszej dokumentaciji jest:
* Zlecenie od Inwestora,
* inwentaryzacja,
» cze$¢ konstrukcyjna i architektoniczna projektu obiektu,
* wizje lokalne,
» ustalenia miedzybranzowe,
* polskie normy,
* literatura techniczna.

3. Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu
Obszar oddziatywania budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych okreslono na podstawie
nastepujacych przepisow prawa:

» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pozniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z p6zniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych z pdzniejszymi zmianami,
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» Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i le$nych.

Wewnetrzne instalacje sanitarne nie sg zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko i nie bedzie miata na nie negatywnego wptywu. Budowe instalacji zaprojektowano w
sposdb minimalizujacy wptyw na Srodowisko obszaru inwestycji i otoczenia, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie
w granicach inwestycji. Emisja hatasu nie wykracza poza poziom dopuszczalnych wartosci.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku za dnia 50 dB(A), w nocy 40 dB(A), biorac pod uwage ttumienie hatasu przez otoczenie w
zakresie dziatki, zostat spetniony warunek dopuszczalnych pozioméw emisji hatasu. Projektowane
centrale wentylacyjne oraz wentylatory, zlokalizowane na dachu budynku nie bedg powodowaty
nadmiernego oddziatywania akustycznego na nieruchomos$ci sasiednie, a maksymalne dopuszczalne
normy poziomu emitowanego hatasu nie zostang przekroczone przez zastosowane urzadzenia.

Il.  WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wody bytowej zasilana bedzie z istniejagcego przylacza wodociggowego wo5S0
przeznaczonego do wymiany, ze wzgledu na obecny stan techniczny. Przytacze wodociggowe zostanie
wymienione na odcinku od zestawu wodomierzowego do granicy dziatki Inwestora — punktu
zakonczenia wymiany przytacza w ul. POW. Zestaw wodomierzowy do wymiany. Projekt remontu
odcinka przytacza wodociggowego wg projektu architektoniczno-budowlanego, cze$ci sanitarnej.

Projektowang instalacje wodociggowa w zakresie wezta i piondw wykonac z rur ze stali nierdzewne;
INOX zaciskanej, w zakresie instalacji podposadzkowej, wykonac z rur PERT-AL-PERT.

Rury wodociggowe prowadzi¢ w warstwach posadzki, podejScia do przyborow wykona¢ na Scianie
lub w bruzdach $ciennych. Ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie w pomieszczeniu wezta.
Gtowny poziom wody zimnej , cieptej i cyrkulacyjnej prowadzi¢ w izolacji posadzki, trasami zgodnymi z
czescig rysunkowa. PrzejScia przez $ciany zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Przej$cia przez przegrody
oddzielania pozarowego zabezpieczy¢ ogniowo o odporno$ci minimum zgodnej z odpornoscig
przegrody z uwzglednieniem materiatu zastosowanych rur.

W budynku wydzielono pomieszczenia o roznych funkcjach oraz z mozliwo$cig wynajmu — na ich
potrzeby instalacja wody cieptej i zimnej zostata opomiarowana, wodomierz 0,6m3/h z zaworami
odcinajacymi lokalizowa¢ we wnekach Sciennych, dostep poprzez maskownice otwierane o wymiarach
600x300, zgodnie z cze$cig rysunkowa.

W sanitariatach nalezacych do poczekalni PKS oraz do sali restauracyjnej projektuje sie armature
czerpalng mieszajaca, wandaloodporna, bezdotykowg z automatycznym wyptywem na fotokomérke z
zabezpieczeniem temperatury przed poparzeniem, baterie czerpalne, zawor pisuarowy podtynkowy, z
przyciskiem recznym, miske ustepowag wiszacq z zaworem sptukujgcym recznym na przycisk. W
pomieszczeniach sanitariatdbw dla niepetnosprawnych projektuje sie armature czerpalng oraz
wyposazenie dostosowane do potrzeb. W pomieszczeniach kuchennych podejscia pod przybory
zakonczone bedg zaworami kulowymi katowymi chromowanymi. Podej$cie pod zawér ze ztaczkg do
weza wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy typ HA DN20 i zawor kulowy ze ztaczkg do weza
chromowany DN20.

W skiad wyposazenia toalet oraz zapleczy wchodzg (zgodnie z oznaczeniami w czesci
rysunkowej):

1. Bateria umywalkowa mieszajgca uruchamiana bezdotykowo na fotokomorke o natezeniu

przeptywu 3 I/min., ograniczenie temperatury w pokretle, automatyczne zamknigcie w wypadku
wyptywu dtuzszego niz 30s. lub w przypadku blokady czujki, zasilanie transformator 230 Vac / 7
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V DC IP65, korpus z odlewanego cisnieniowo metalu, wykoriczenie chrom — pomieszczenia nr:
0/26, 0/6, 0/25, 0/5, 0/7;

2. Bateria umywalkowa mieszajgca, zbijakowa, o natezeniu przeptywu 3 l/min., 4 pozycyjna
regulacja wyptywu wody, ograniczenie temperatury w nieobrotowym przycisku, antyosadowy
perlator, czas wyptywu 15 sekund — pomieszczenia nr: 0/22, 0/13, 0/19, 0/18, 0/20, -1/03, -1/06;

3. Porecz prosta 60cm, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka wypolerowana — pomieszczenia nr:
0/25, 0/5

4, Zawoér ze ztaczka do weza DN20, ztaczka do weza DN20 G3/4°GZ, chrom — pomieszczenia nr -
1103, 0/14, 0/22;

5. Zawor sptukujacy do pisuaru na przycisk, wydatek 0,3 I/s, czas wyptywu 6 sekund, system
amortyzacji hydraulicznej (ptynne zamykanie wyptywu chronigce instalacje) — pomieszczenia
0/26, 0/6, 0/22, 0/14, -1/03;

6. Uchwyt uchylny dla niepetnosprawnych — porecz nierdzewna uchylna 32mm - 85 cm stal
nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana — pomieszczenia nr 0/25, 0/5

7. Uchwyt diugi dla niepetnosprawnych — porecz katowa, ze stali nierdzewnej — 30 x 60 matowa —
pomieszczenia nr 0/25, 0/5.

4.1. Bilans wody
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego zgodnie z uzbrojeniem instalacji wodociggowej wody
bytowej w projekcie instalacji wewnetrznych dla cze$ci socjalno-biurowej

Normatywny n*anzw Normatywny nancw
Odbiornik llos¢ wyptyw zimnej wody [ dmg Js] wyplyw cieptej wody [ dmg /s]
Qnzw [dm3/s] Qnew [dm3/s]
umywalka 14 0,07 0,98 0,07 0,98
zlewozmywak 8 0,07 0,56 0,07 0,56
ptuczka 8 0,13 1,04
pisuar 4 0,3 1,2
zawor 4. weza 7 03 2,1
Zanw 5,88 zqncw 1,54
PRZEPLYW s
NOMINALNY 24 7,42 [dmes]

Qs = 0,682 * (X qn)24 - 0,14 = 0,682 * (7,42)045 - 0,14 = 1,54 dm3/s =5,55 m3/h
Projektuje sie rure PE@63x5,8 SDR11 z zestawem wodomierzowym z wodomierzem DN25
Istniejace przytacze podlega remontowi zgodnie z odrebnym opracowaniem.

4.2. Materialy dla instalacji wodociagowej
Instalacje wody zimnej socjalno-bytowej wykona¢ z rur wielowarstwowych PERT-AL.-PERT w

warstwach posadzki, podejécia do przyboréw wykona¢ w $cianach lub w bruzdach sciennych.
Zastosowany materiat ma charakteryzowac sie:
» odpornos$cig na korozje

* pamiecig ksztattu

» odporno$cig na wptyw typowych oddziatywan mechanicznych
» odporno$cig chemiczng
* niskim wspdtczynnikiem tarcia (min. C=155 wg Hazena-Williamsa)
» odpornos$cig na $cieranie

» odporno$cig na oddziatywanie cieplne
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» dlugim czasem przydatnosci eksploatacyjnej

* niskim wspdiczynnikiem petzania

» gtadkoscig wewnetrznej powierzchni rur zapewniajacg minimalizacje osadzania kamienia

badz innych ztogow.

Instalacje prowadzong w posadzce projektuje sie w systemie rur z rur wielowarstwowych ( PERT —
Al — PERT), ktére zbudowane sg z zgrzewanej w sposéb ciggty rury aluminiowej do ktérej od
zewnatrz i wewnatrz wttoczono warstwe odpornego na podwyzszona temperature polietylenu PE-
RT ( wg DIN 16833). Rury odporne sg na dyfuzje tlenu i produkowane sg z norma PN-EN ISO
21003 . Maksymalna temperatura pracy 95 °C, wspétczynnik chropowato$ci rur k=0,0004mm.
W zakresie $rednic 16 -32 stosowac rury produkowane w technologii SACP (rura z bezszwowg
warstwg aluminiowa). Wyeliminowanie procesu zgrzewania flex izol powoduje, ze rury sg wyjatkowo
odporne na ci$nienie, nie tracac przy tym swojej elastycznosci.
Do taczenia rur o srednicach 16mm- 75 mm stosowaé mosigzne ztgczki systemowe
zaprasowywane, wyposazone w funkcje testu proby szczelno$ci (zgodne z atestem DVGW W 534)
— gwarancja unikniecia btedéw montazowych (potaczenie szczelne tylko po wykonaniu
zaprasowania) . Przy $rednic 16-32 konstrukcja ksztattki umozliwia wykonanie potaczenia bez
fazowania rury.
Montaz systemu moze odbywac sie w temperaturach od -10°C do +40 °C "
Dla instalacji wody uzytkowej dopuszczalna dtugotrwata temperatura robocza wynosi 70°C przy
maksymalnym dopuszczalnym ci$nieniu roboczym wynoszacym 10 bar. Dopuszczalna temperatura
robocza wynosi maks. 95 °C. System rurowy posiada Krajowg Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych
nr 001a2017/341/TW-1050. Przy montazu rur przestrzega¢ wytycznych producenta. Rury nalezy
prowadzi¢ w posadzce na warstwie izolaciji.
Kompensacje wydtuzen cieplnych przewidziano metodg naturalng poprzez zatamania kierunku. W
czasie montazu nalezy zapewni¢ miejsce na rozszerzalno$¢ cieplng swobodnych odcinkéw
rurociggdw ktdra moze wynies¢ okoto 0,15 mm/mb°C dla zasilania.
Regulacje hydrauliczng zaprojektowano przy pomocy doboru $rednic rurociggow.

4.2.1. Prowadzenie przewodéw instalacji wodociagowej

Przy wykonywaniu robét stosowaé $rednice wedtug opracowania graficznego opracowanego zgodnie
z PN-92B-01706.

Rury wodociggowe uktadane w posadzce lub w konstrukcji $cian montowa¢ w otulinach z pianki PE
do zastosowan podtynkowych grubos$ci 6mm.

Zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych i zestawow wodomierzowych. Przewody
uktada¢ zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw zainwentaryzowa¢ i nanie$¢ w
dokumentaciji technicznej powykonawcze;.

Przewody instalacji socjalno-bytowej zaizolowa¢, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej +30°C.

Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany,
stropu lub podfogi powinna wynosi¢ co najmniej:

1) dla przewoddw $rednicy 25mm 3cm
2) dla przewodow $rednicy 32+50mm 5cm
3) dla przewodéw $rednicy 65+80mm 7cm
4) dla przewoddw $rednicy 100mm 10cm

Przewody prowadzone obok siebie prowadzi¢ roéwnolegle. Maksymalne odchylenie od pionu
przewodéw pionowych nie moze przekracza¢ 1cm na kondygnacje. Przewody prowadzi¢ w sposob
umozliwiajacy zabezpieczenie przed dewastacja.

Prowadzenie przewoddéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych jest niedopuszczalne.
Minimalna odlegto$¢ przewoddéw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1m.
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4.2.2. Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwiC tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

Przewody mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic fatwy i trwaty montaz instalaciji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytdw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Maksymalny rozstaw podpér podpor dla rur z PE to:

1) dla przewoddw $rednicy do 25mm 65cm
2) dla przewoddw Srednicy 32mm 70cm
3) dla przewodow srednicy 40mm 90cm
4) dla przewoddw $rednicy 50mm 110cm

4.2.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciu przewodu przez przegrody budowlane, nalezy stosowac przepust w postaci tulei
ochronnej. Tuleje ochronng osadzi¢c w sposob trwaty w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- 0 CO najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- 0 CO najmniej 0 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na
stropie.

Dodatkowo wszystkie przejScia rur przez sciany wezla, ktore stanowia oddzielenie pozarowe
nalezy wykona¢ z zabezpieczeniem ogniochronnym EI60 wykonanym zgodnie ze standardem
producenta wybranego zabezpieczenia, z uwzglednieniem materiatu rur.

W przypadku przejs¢ przez przegrody nie stanowigce oddzielenia pozarowego przestrzen miedzy
rurg przewodu, a tulejg ochronng wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na
rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potgczenie przewodu. PrzejScie
przewodu przez przegrode nie moze by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

4.3. Wytyczne montazu armatury

Przed zainstalowaniem armatury odcinajacej nalezy usungé z niej za$lepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Nalezy wykona¢ sprawdzenie prawidtowoSci dziatania armatury oraz zapewnic
dostep do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy zainstalowa¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu wody instalacyjne;.
Armature na przewodach zamocowa¢ do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytdw lub innych trwatych podparé.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody podtaczy¢ z lewej strony.

4.4, Izolacja cieplna instalacji wodociagowej

Przewody instalacji wody cieptej i zimnej prowadzone w warstwach posadzki izolowac cieplnie
otulinami do zastosowan podtynkowych gr. 6mm. Instalacje wodociggowa w zakresie piondw izolowac
otuling z wetny mineralnej skalnej gr. 3,0cm lub 2,0cm z folig PVC, zgodnie z wytycznymi..

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnoSci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.
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Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie
uszkodzone. Sposdb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwo$¢ ich
zawilgocenia badz uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Wykonywanie
izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami, itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnigtaq lub uszkodzong powtokg antykorozyjng jest
niedopuszczalne. Zakonczenia izolacji cieplnej nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacje cieplng wykona¢ w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

4.5. Préby instalacji wodociagowej

Instalacje nalezy poddac ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Po zakoriczeniu
ptukania woda czerpana z instalacji wewnetrznej powinna zosta¢ poddana badaniom fizykochemicznym
i bakteriologicznym. W przypadku negatywnego wyniku badan przewody nalezy poddaé dezynfekcji i
ponownie wyptukac.

Wszystkie przewody przed ich zakryciem, nalezy podda¢ prébie cisnieniowej. Przed rozpoczeciem
proby ciSnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktore mogq ulec
uszkodzeniu lub zaktdci¢ przebieg proby.

W celu kontroli zmiany ci$nienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podtaczenie
manometru z dokfadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ woda i
odpowietrzy¢. Préba cisnieniowa wymaga takich ciSnieniomierzy, ktére umozliwiajg doktadno$¢ odczytu
wynoszacg 0,1 bar. Przed prébg ci$nieniowg zalecana jest koficowa optyczna kontrola potaczen rur.
Uwzgledni¢ nalezy ponadto uwarunkowane materiatowo wydtuzenie rur z tworzywa sztucznego, ktore
moze mie¢ wptyw na wynik badania.

Innym czynnikiem wptywajacym na wynik moze by¢ rdznica temperatur miedzy rurg i wodg uzytg do
badania, poniewaz w poréwnaniu do rur metalowych rury z tworzywa sztucznego charakteryzujg sie
wyzszym wspotczynnikiem rozszerzalno$ci cieplnej. Zmiana temperatury o 10 K powoduje zmiane
ci$nienia o ok. 0,5 do 1 bar. Z tego powodu nalezy zwroci¢ uwage na niezmienng temperature wody
kontrolnej. Aby przeprowadzi¢ prébe, ci$nienie probne nalezy podnies$¢ do 1,5-krotnej wartoSci cisnienia
roboczego. Podczas proby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do
pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut proby spadek cisnienia nie
moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezpo$rednio po badaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg
prébe gtowng. W tym czasie cisnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02
MPa. Dodatkowo podczas trwania proby ciSnieniowej nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelno$ci
wykonanych potaczen. Kontrola szczelnosci za pomocq sprezonego powietrza. Ten rodzaj proby
ci$nieniowej powinien by¢ przeprowadzony, jesli wystepujg nastepujace warunki:

-okres przestoju miedzy kontrolg szczelno$ci i uruchomieniem > 48 h,

-podwyzszone wymagania w zakresie higieny, np. w szpitalach i gabinetach lekarskich,

w okresie mrozow, ze wzgledu na odstep czasu migedzy kontrolg szczelnosci a uruchomieniem
instalacji, przewdd rurowy nie moze pozosta¢ catkowicie wypetniony. Poniewaz podczas
przeprowadzania prob cisnieniowych gazy, w przeciwienstwie do wody, moga by¢ sprezane, z przyczyn
fizycznych i bezpieczenistwa technicznego konieczne jest przestrzeganie innych regut.

5. KANALIZACJA SANITARNA
Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw bytowych sanitarnych 2 wyjsciami z budynku oraz 1 wyj$ciem
Scieki technologiczne z kuchni do separatora i nastepnie do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitamej, zgodnie z cze$cia rysunkowa. Scieki sanitame zostang odprowadzone istniejacq zewnetrzng
instalacjq kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. POW.
Istniejgca zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej przeznaczona jest do remontu w zakresie od
budynku do najblizszej studni ks.

WW PROJEKT WOJCIECH WOLNICKI
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. PROCHNIKA 3/28 TEL. KOM. 791-189-724



PROJEKT TECHNICZNY
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU TRANSPORTU PUBLICZNEGO Z ZACHOWENIEM
ISTNIEJACEJ FUNKCJI | CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE USEUGOWO-HANDLOWA,
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Wszystkie poziomy w czesci parteru budynku prowadzi¢ nalezy w posadzce z minimalnym spadkiem
dla 0160-1,5%, dla 11110- 2,0%.

Odprowadzenie Sciekdéw z posadzki wezta projektuje sie do studni schtadzajacej DN1000 z wiazem
zeliwnym w klasie A125. Ze studni Scieki zostang przepompowane pompg np. KP150 prod. Grundfos,
do kanalizacji sanitarnej i odprowadzone istniejacym przytaczem kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacji wykona¢ do najblizszego pionu
kanalizacji sanitarnej w przestrzeni sufitu podwieszonego, zgodnie z czescig rysunkowa.

W pomieszczeniach WC z pisuarami oraz w czesci kuchennej projektuje sie wpusty posadzkowe ze
stali nierdzewnej, z odejsciem dolnym DN100 z pokrywa z rusztem kratowym o wymiarach 200x200mm
| z koszem osadczym. W pomieszczeniu kuchni projektuje sie wpust posadzkowy higieniczny z pokrywa
hermetyczng szczelna. Na potrzeby sprzatania pokrywe hermetyczng wymieni¢ na ruszt kratowy. Po
zakonczeniu sprzatania bezzwtocznie zamieni¢ ruszt kratowy na pokrywe szczelng.

W pomieszczeniu kuchni oraz w pomieszczeniu sanitariatdw 0/27 projektuje sie rewizje na kanalizacji
sanitarnej w postaci wpustu posadzkowego ze stali nierdzewnej z odejsciem pionowym DN100 i
pokrywg hermetyczng szczelng 200x200mm.

Piony zakonczone bedg typowymi rurami wywiewnymi [1110/160 wyprowadzonymi ponad dach.

Na parterze w zabudowach pionéw nalezy zapewni¢ dostep do rewizji na pionach kanalizacii
sanitarnej. Przy wykonywaniu robo6t stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami tymi sg;

* wyroby budowlane z certyfikatem na znak bezpieczenstwa, wykazujacy zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

» wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng

» wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej

* wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnoSci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

* wyroby budowlane znajdujgce si¢ w okreSlonym przez Komisje Europejskq wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych
producent wydat deklaracje zgodnosSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

5.1. Materialy dla instalacji kanalizacyjnej

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur i ksztattek PVC klasy S. Sg to rury odporne na wysokie
temperatury (HT — w przeptywie ciggtym do 75°C, w przeptywie chwilowym do 95°C) z elastomerowymi
uszczelkami (SBR, twardos¢ 60 +/- 5) Rury i ksztattki HT/PVC zgodne z normg PN-EN 1329:1-2001
oraz z aprobatg techniczng AT-15-7461/2007, rury i ksztattki HT/PP zgodne z normg PN-EN 1451-
1:2001, uszczelki z normg PN-EN 681-1:2002, zawory napowietrzajace z PN-EN 12380:2005, rury
wywiewne z PN-C-89206:2005, uchwyty z aprobatg techniczng AT-15-6997/2006.

5.2. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej
Instalacje wykonac zgodnie z projektem i we wiasciwym zakresie wymagan przepiséw techniczno-
budowlanych. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposdb zapewniajacy
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prawidlowe uzytkowanie instalacji w zakresie zaopatrzenia w wode, zgodnego z przeznaczeniem
obiektu i zatozeniami projektu budowlanego.

5.3. Prowadzenie przewodoéw instalacji kanalizacyjnej

Poziomy uktadane pod stropem prowadzi¢ zgodnie z trasami wyznaczonymi w czesci rysunkowej lub
rownolegle do $cian, z wykorzystaniem obejm, uchwytow (podpory state) lub wspornikéw albo
wieszakéw (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpor dla przewoddw
poziomych powinien wynosi¢ dla rur z PVC-U, do 1,25m, dla rur z pozostatych materiatow do 2,0m.

Rury wywiewnie wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka dachowa lub odpowietrzy¢ przez
pion sasiedni wg czesci rysunkowej. Wywiewke wykona¢ z materiatu identycznego w stosunku do
materiatu pionu spustowego i wyprowadzi¢ co najmniej 0,5m ponad dach oraz zakonczy¢ azurowym
daszkiem.

Wentylacja podejs¢ kanalizacyjnych wedtug PN-EN 12056-2 oraz PN-92/B-01707. Pion na catej
wysokos$ci powinien mie¢ jednakowg $rednice, nie mniejszg od najwiekszej Srednicy podejscia do tego
pionu. Pion na catej wysokosci powinien mie¢ jednakowg S$rednice, nie mniejszg od najwiekszej
Srednicy podejscia do tego pionu. PodejScia i przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone ze
spadkami. Dopuszczalny spadek podejscia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2,0%. Dopuszczalny spadek
przewodu odptywowego powinien wynosi¢, w zaleznosci od Srednicy przewodu:

 dla $rednicy DN100 nie mniejszy niz 2,5%
» dla srednicy DN150 nie mniejszy niz 1,5%

Przewody z rur kielichowych winny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu $ciekdw.
Przewody prowadzone po Scianach nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytow (podpory state) lub
wspornikéw albo wieszakéw (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpér dla
przewodéw poziomych powinien wynosi¢ dla rur z PVC-U, do 1,25m, dla rur z pozostatych materiatow
do 2,0m.

Przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji zimnej i cieptej wody,
instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej.

Minimalna odlegtos¢ przewodu kanalizacyjnego, od prowadzonych réwnolegle przewodow instalacii
wodociggowej wody zimnej i wody cieptej oraz przewodow instalacji ogrzewczej powinna wynosi¢ 0,1m.
Jezeli na przewodach kanalizacyjnych wymagane jest wykonanie izolacji cieplnej, wymiar ten dotyczy
odlegtosci od ptaszcza ostonowego tej izolacji.

Przewody uktadane w bruzdach powinny mie¢ zapewniong wokoét siebie wolng przestrzen i
zabezpieczenie przed tarciem o $ciane bruzdy. Nie dopuszcza sie bezposredniego zamurowania
przewodéw w bruzdach. Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru cze$ciowego instalacii.

Piony wyposazy¢ w rewizje na najnizszej kondygnaciji.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikow o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

PrzejScia przewodow przez $ciany wymagajg zastosowania tulei ochronnych wypetionych
materialem uszczelniajacym plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. Srednica
wewnetrzna tulei ochronnej powinna by¢ wigksza o okoto 5¢cm od DN przewodu.

Przej$cia kanalizacji sanitarnej przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
przejsciem P.POZ. dla rur z tworzyw sztucznych o tej samej odpornosci co przegroda. Zalecany
montaz kotnierzy ogniochronnych EI120 zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

Gtowne poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod posadzka, w zakresie podpiwniczenia budynku
instalacje prowadzi¢ pod stropem, zejscie pod posadzke wg cze$ci rysunkowej. Kanalizacje
technologiczng prowadzi¢ pod posadzka dalej pod stropem piwnicy do wyjScia z budynku. Kanalizacje
technologiczng witaczy¢ poprzez separator ttuszczu DN1000 do istniejacej zewnetrznej kanalizacii
sanitarnej. W miejscu wiaczenia projektowanej instalacji do istniejacej zabudowaé studzienke
inspekcyjng PVC/PP @400 z pokrywa zeliwng w klasie D400. Piony kanalizacji sanitarnej zebra¢ pod
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stropem i wyprowadzi¢ w warstwie izolacji Sciany zewnetrznej z odsadzkg przez dach. Piony zakonczy¢
rurg wentylacyjng @110 i wywiewka. Wywiewke zakonczy¢ azurowym daszkiem.

5.4. Montaz przyboréw sanitarnych

Przybory sanitarne mogg by¢ mocowane bezposrednio do przegrody budowlanej pionowej lub
poziomej lub prefabrykowanej Scianki instalacyjnej. Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do
§cian i posadzek w sposob zapewniajacy wiasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz. Konstrukcje
wsporcze urzadzen sanitarnych obcigzone sita statyczng réwng 500N, przytozong w $rodku przednie;
krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3h, nie powinny odksztatci¢ si¢ w sposob widoczny.

Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzezy miski klozetowej lub bidetu jest
niedopuszczalne. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

Wysoko$¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podiogi do gornej krawedzi przyboru powinna by¢
nastepujaca:

* umywalka 0,75-0,80m
o Zlew 0,50-0,60m
*  Zlewozmywak 0,85-0,90m
* miska ustepowa wiszaca 0,40m

Miski ustepowe fgczone z pionem podejéciem nie wentylowanym powinny by¢ montowane nie dale;
niz 1 metr od pionu. Minimalna $rednica pionu DN100.

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Obliczenia wykonano dla Il strefy klimatycznej

_ Temperatura suchego termometru +35,0 °C

EC, Temperatura mokrego termometru +25,0 °C

@ Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 45%

& Entalpia powietrza 60,7 kd/kg
Zawarto$¢ wilgoci 11,9 g/kg

- Temperatura suchego termometru -20,0 °C

2 Temperatura mokrego termometru -20,0 °C

% Wilgotno$¢ wzgledna powietrza 100%

3 Entalpia powietrza -18,4 kJ/kg

o) Zawarto$¢ wilgoci 0,8 g/kg

Na podstawie wykonanych obliczer zapotrzebowanie na ciepto dla poszczegélnych czesci budynku
wynosi w sumie 36 329 W.

System grzewczy budynku zasilany bedzie z wezta cieptowniczego projektowanego wg projektu
technologicznego wezia cieptowniczego. Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie jako
grzejnikowg w zakresie czeSci ustugowych oraz zaplecza kuchni i piwnicy, dla sali restauracyjnej,
kuchni, sanitariatow i poczekalni PKS projektuje sie ogrzewanie podtogowe z rozdzielaczami z
zestawem pompowo-mieszajgcym.
grzejniki stojgce niskie konwektorowe, w obrebie piwnicy dobrano grzejniki ptytowe o wysokosci
600mm.

Za weztem nastepuje podziat instalacji na dwa obiegi:

|.  Obieg z grupg pompowg — zasilajacy rozdzielacz z 7 obiegami na potrzeby centralnego

ogrzewania w budynku (odrebne opomiarowanie ze wzgledu na przeznaczenie pomieszczen) —
38289W

ll. Obieg z grupg pompowg - zasilajacy wymiennik woda-glikol na potrzeby ciepta technologicznego

(zasilanie nagrzewnic centrali wentylacyjnej dacowej N2/W2) - 23 000W.
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Dla pomieszczenn o roéznym przeznaczeniu zaprojektowano odrebne obiegi grzewcze w wezle z
indywidualnym opomiarowaniem. W wezle wydzielono 7 obiegow:
Obieg — sklep pom. 0/18 - 1997W
Obieg — sklep pom. 0/20 - 3196W
Obieg — pomieszczenia PKS - 6275W
Obieg — sala restauracyjna, sanitariaty — 16174W
Obieg - piwnica — 3032W
Obieg — sklep pom. 0/19 — 2084W

7. Obieg - kuchnia i zaplecze — 4660W

Temperatury obliczeniowe zostaty okreslone zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z
normg PN-EN 12831 oraz zgodnie z zaleceniami Inwestora.

Przejscie rur przez $ciane wezla, a takze przez inne $ciany oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ pozarowo o odpornosci ogniowej takiej jak przegroda, zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta dla zastosowanego materiatu rur.

Il o

6.1. Instalacja centralnego ogrzewania
W budynku wydzielono pomieszczenia o roznej funkcji:

1. Obieg — sklep pom. 0/18 — ogrzewanie grzejnikowe, grzejniki konwektorowe stojace wysokosci
140mm i szerokosci 186mm, dtugosci 1300mm szt. 2,

2. Obieg — sklep pom. 0/20 — ogrzewanie grzejnikowe, grzejniki konwektorowe stojgce wysokosci
140mm i szerokosci 186mm, dtugosci 1300mm szt. 4

3. Obieg — pomieszczenia PKS — w pomieszczeniu poczekalni i sanitariatdw projektuje sie
ogrzewanie podtogowe zasilane z rozdzielacza z zestawem pompowo-mieszajacym, biuro
ogrzewane bedzie przez grzejniki ogrzewanie grzejnikowe, grzejniki konwektorowe stojgce
wysokos$ci 140mm i szerokosci 186mm, dtugosci 1300mm szt. 2,

4. Obieg — sala restauracyjna —ogrzewanie podtogowe zasilane z 2 rozdzielczy z zestawem
pompowo-mieszajgcym,

5. Obieg - piwnica —ogrzewanie grzejnikowe z grzejnikami ptytowymi o wysokosci 600mm,

6. Obieg — sklep pom. 0/19 —ogrzewanie grzejnikowe, grzejniki konwektorowe stojace wysokosci
140mm i szerokosci 186mm, dtugosci 1300mm szt. 2,

7. Obieg — kuchnia i zaplecze — pomieszczenie kuchni oraz korytarza ogrzewanie podfogowe,
zaplecze kuchni — grzejniki ptytowe higieniczne o wysoko$ci 600mm — szt. 7

Kazdy obieg wyposazy¢ w zawdr rownowazacy np. STAD oraz zawory odcinajace, zawory zwrotne
oraz w cieptomierz Q=0,6m3/h i Q=1,0m3/h DN15 w celu odrebnego opomiarowania poszczegélnych
lokali. Pompe projektuje sie na powrocie z rozdzielacza do wezta o parametrach H=26,1 kPa i
Q=0,58/s.

Rury instalacji grzewczej prowadzi¢ w warstwach posadzki, przejScia przez Sciany zabezpieczy¢
rurami ostonowymi, przejScia przez Sciany wydzielone pozarowo zabezpieczy¢ ognioochronnie o
wytrzymatoSci ogniowej nie mniejszej niz przegroda z uwzglednieniem materiatu rury zgodnie z
zaleceniami producenta wybranego materiatu.

Temperatury obliczeniowe zostaty okreslone zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z
normg PN-EN 12831 oraz zgodnie z zaleceniami Inwestora. Instalacja C.O. odpowiada w szczegoino$ci
wytycznym zawartym w §134.5 oraz §134.6 w/w rozporzadzenia.
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6.1.1. Materialy dla instalacji centralnego ogrzewania

Wszystkie instalacje wykona¢ z materiatow oznaczonych znakiem CE, co oznacza, ze dokonano
oceny zgodno$ci materiatu z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz
krajowg specyfikacjg techniczng uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi. Alternatywnie materiaty mogg by¢ oznakowane znakiem budowlanym co oznacza, ze
producent wyrobu dokonat oceny zgodno$ci z Polska Normg wyrobu albo aprobatg techniczng i za te
zgodnosc¢ bierze odpowiedzialnosc¢.

6.1.2. Rury

Instalacje CO projektuje sie¢ w zakresie wezta z rur ze stali weglowej zaciskanej, prowadzong po
Scianach, instalacje prowadzong w posadzce projektuje sie jako dwururowg wykonang systemie rur z
rur wielowarstwowych ( PERT - Flex izol — PERT), ktére zbudowane sg z zgrzewanej w sposob ciagty
rury aluminiowej do ktérej od zewnatrz i wewnatrz wttoczono warstwe odpornego na podwyzszona
temperature polietylenu PE-RT ( wg DIN 16833). Rury odporne sg na dyfuzje tlenu i produkowane sg z
norma PN-EN ISO 21003 . Maksymalna temperatura pracy 95 °C, wspotczynnik chropowatosci rur
k=0,0004mm.

W zakresie $rednic 16 -32 stosowac rury produkowane w technologii SACP (rura z bezszwowg
warstwg aluminiowg). Wyeliminowanie procesu zgrzewania flex izol powoduje, ze rury sgq wyjatkowo
odporne na ci$nienie, nie tracac przy tym swojej elastycznosci.

Do tgczenia rur o srednicach 16mm- 75 mm stosowaé mosiezne ztaczki systemowe
zaprasowywane, wyposazone W funkcje testu préby szczelnosci (zgodne z atestem DVGW W 534) —
gwarancja unikniecia btedéw montazowych (potaczenie szczelne tylko po wykonaniu zaprasowania) .
Przy srednic 16-32 konstrukcja ksztattki umozliwia wykonanie potaczenia bez fazowania rury.

Montaz systemu moze odbywac sie w temperaturach od -10°C do +40 °C "

Dla instalacji grzewczej dopuszczalna dtugotrwata temperatura robocza wynosi maksymalnie 80°C
przy cisnieniu roboczym wynoszacym 10 bar. Dopuszczalna krétkotrwata (do 100 godzin pracy rocznie)
temperatura robocza wynosi maks. 95 °C. System rurowy posiada Krajowg Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych nr 001a2017/341/TW-1050. Przy montazu rur przestrzega¢ wytycznych producenta. Rury
nalezy prowadzi¢ w posadzce na warstwie izolacji.

Kompensacje wydtuzen cieplnych przewidziano metodg naturalng poprzez zatamania kierunku. W
czasie montazu nalezy zapewniC miejsce na rozszerzalnos¢ cieplng swobodnych odcinkdw rurociggdw
ktéra moze wynie$¢ okoto 0,15 mm/mb°C dla zasilania.

Regulacje hydrauliczng zaprojektowano przy pomocy doboru $rednic rurociggdw.

6.1.3. Grzejniki

Lokalizacja grzejnika zgodnie z czescig rysunkowa. Zaprojektowano grzejniki dwuptytowe zaworowe
o wysokosci 600mm, konwektorowe stojace o wysokosci 140mm oraz higieniczne o wysokosci 600mm.
Sg to grzejniki ptytowe wyposazone we wktadke zaworowg termostatyczng. Dodatkowo grzejnik
wyposazy¢ w gtowice termostatyczna.

Mocowanie grzejnikow o wysokosci 600mm standardowymi uchwytami do $cian, w przypadku
grzejnika o wysokosci 140mm - stawiane na konsoli stojgcej. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe
powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opieraC sie
catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

6.1.4. Ogrzewanie podiogowe

Jako elementy grzejne w instalacji zaprojektowano miedzy innymi "niskotemperaturowe ogrzewanie
podiogowe. Petle grzewcze ogrzewania podiogowego bedg zasilane z rozdzielacza z zestawem
pompowo-mieszajacym. Instalacje ogrzewania podtogowego projektuje sie z rur PERT-AL.-PERT.
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W zakresie Sali restauracyjnej oraz sanitariatow i poczekalni PKS petle ogrzewania podtogowego
nalezy uktada¢ na styropianowych ptytach systemowych gr. 3cm przeznaczonych do uktadania
ogrzewania ptaszczyznowego. Nie mozna mocowaC rur ogrzewania podiogowego do styropianu
warstwy docieplenia podtogi. Rury mocowa¢ do piyt dedykowanymi zapinkami. Przy montazu
ogrzewania podtogowego $cisle przestrzega¢ instrukcji montazu producenta montowanego systemu.
Utozone ogrzewanie podiogowe zalaC wylewkg cementowg. Rozdzielacz zamontowal w szafce
podtynkowe;.

* Budowa i wykonanie podtogi grzejnej

Budowa podtogi zostanie oméwiona w oparciu o rys. 9. Typowa podfoga grzejna sktada sie z
nastepujgcych warstw:

— warstwa konstrukcyjna,

— warstwa izolacji ciepinej,

— warstwa izolacji przeciwwilgociowej,

— warstwa jastrychu,

— warstwa wykonczeniowa.

W pomieszczeniu kuchni oraz korytarza zaplecza kuchni projektuje sie ogrzewanie podiogowe z
warstwa jastrychu gr. 40mm.

maksymalnie S do 8 m |

izolacja brzegowa Fyia aCja
s _terakota
.35t foi

] - rura arzeina
1:*—-' ZI:I.!'D]E FI‘ZE-E-.WH"QI}GIGW.:
[

r-__warstwa konstrukcyjna

ﬁﬂ

Rys. 9. Budows typowsj podlop grzajne; (typ A). Przekroj poprzeczny podlogi.

Catkowita grubo$¢ warstwy jastrychu powinna wynosi¢ min. 40 mm. Przed zabetonowaniem
przewodow nalezy koniecznie przeprowadzi¢ probe szczelnosci petli ogrzewania podtogowego, zgodnie
z zaleceniami producenta danego systemu ogrzewania. Wskazane jest stosowanie specjalnych
dodatkéw do jastrychu, dzigki ktorym lepiej przylega on do przewoddw, a ptyta grzejna ma lepsze
wiasciwosci termiczne i mechaniczne.

Pojedyncza powierzchnia zalewowa nie powinna przekracza¢ 30-40 m2 , a dtugos¢ jej boku 5-8 m.
Gdy powierzchnia podtogi w danym pomieszczeniu jest wigksza, nalezy jgq podzielic na kilka
oddzielnych grzejnikéw podiogowych. Pomiedzy grzejnikami koniecznie trzeba wykonaé szczeliny
dylatacyjne, wypetnione materiatem trwale elastycznym. Nalezy tak uktada¢ obwody grzewcze tak aby
w miare mozliwosci nie przebiegaty przez szczeliny dylatacyjne. Jezeli jednak istnieje koniecznos¢
przeprowadzenia przewodu przez szczeling dylatacyjng, nalezy umies$ci¢ go w rurze ochronnej o
dlugosci min. 20 cm po kazdej stronie szczeliny. Jesli podioga bedzie wykoriczona ptytkami
ceramicznymi lub kamiennymi, a takze wtedy, gdy strop bedzie silnie obcigzony, zaleca sie potozenie
zbrojenia w postaci siatki z drutu stalowego (o $rednicy 3 mm) o oczkach 10 x 10 cm. Zbrojenie
powinno byC przerwane w miejscu szczelin dylatacyjnych. Po 21-28 dniach od wylania jastrychu,
mozna rozpoczaé jego wygrzewanie. Operacja ta powinna przebiega¢ stopniowo. Nalezy jg rozpoczac¢
od temperatury zasilania nie przekraczajacej 20°C, a nastepnie codziennie zwigkszac jg o 5°C, az do
osiggniecia temperatury obliczeniowe;.
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6.2. Prowadzenie przewodoéw instalacji CO

Trasy przewoddéw powinny by¢ zainwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen
ciepinych, z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji zgodnie z trasami
wrysowanymi w czesci graficznej projektu.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji ciepinej w zakresie pionéw.
Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody
pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na
kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy
osiami. Odlegto$¢ miedzy przewodami pionu powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych
przewodow.

6.2.1. Tuleje ochronne

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang, nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.
Tuleje ochronng osadzi¢ w sposéb trwaty w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg
o Srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* €O najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg,
* €O najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej 0 okoto 5cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na
stropie.

Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng wypeti¢ materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie
przewodu. Przejscie przewodu przez przegrode nie moze by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

Wszystkie przejscia przez strop oraz przez Sciany wezta oraz inne Sciany i stropy wydzielone
pozarowo zabezpieczy¢ przeciwpozarowo zgodnie z zaleceniami wybranego producenta dla
materiatu zastosowanych rur.

6.3. Wytyczne montazu armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby
kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparg.

Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
zamocowania. Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejéciu piondw, a takze na gateziach
powinna by¢ zainstalowana w takim pofozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod
grzybek”. Nie dotyczy to zaworow grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu
kierunkach.

6.3.1. Wykonanie regulacji instalacji CO
Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych podanych w projekcie technicznym instalacji w czesci graficzne;.
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6.4. Préby i odbiory

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementow, nalezy przeprowadzi¢ badania instalacji. Sposéb
prowadzenia badan okreslone sg w tom. Il Warunkéw Technicznych wykonania i obioru robét
budowlano- montazowych, - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Przeprowadzenie prob technicznych polega na wykonaniu :

- Préb cisnieniowych urzadzen kottowni i instalacji C.O. "na zimno". Cisnienie prébne powinno by¢
rowne 1,5 ciSnieniu pracy.

W trakcie préby ci$nieniowej w ciggu 24 h urzadzenia pomiarowe nie powinny wykaza¢ spadku
ci$nienia wiekszego niz 0,15 MPa.

6.5. Izolacja cieplna
Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie.
Przewody prowadzone w zakresie pionéw izolowa¢ otulinami z wetny skalnej z ptaszczem z folii
aluminiowej zbrojonej. Dla rur o $rednicy:

- DN15 15mm
- DN20 20mm
- DN25 20mm
- DN32 30mm
- DN40 40mm
- DN50 50mm

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnoSci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj plaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami,
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji ciepinej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

7. WENTYLACJA

Ze wzgledu na roéznorodno$¢ funkciji poszczegdlnych pomieszczen w budynku Powiatowego Centrum
Przesiadkowego (PCP) wydzielono trzy niezalezne uktady wentylacyjne nawiewno wywiewne z
odzyskiem ciepta oraz dwa ukfady wyciggowe.

Dla potrzeb wykonania obliczen hydraulicznych przyjeto asortyment producenta Swegon.
Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowa¢ materialy o réwnowaznych parametrach
jakosciowych.

7.1. System wentylacyjny N1/W1

System wentylacji kanatowej ogdinej z odzyskiem ciepta obstugujacy pomieszczenia powierzchni
handlowych, poczekalni PCP oraz sali gtéwnej (restauracyjnej). Uktad wentylacyjny o wydajno$ci
tacznej N=2730 m3/h dP=250Pa, W=2710 m3/h dP=250Pa z centralg ustawiong na dachu budynku.

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta z wbudowanym uktadem sterowania, kompletnie
okablowana. Uktad sterowania oraz okablowanie centrali wykonane fabrycznie umoZliwiajace
wprowadzenie nastaw nocnych, odzysk ciepta i chtodu oraz freecooling czyli chtodzenie nocne w lecie.
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Nizsza temperatura w nocy jest wykorzystywana do schtadzania budynku. Zapewnia to oddawanie
chtodu do wnetrza budynku przez pierwsze kilka godzin dnia.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i ukfadu sterowania oraz
przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.

Centrala wyposazona zostata w aluminiowy wymiennik rotacyjny. Wymiennik wyposazony jest w
sektor czyszczacy z uktadem regulacji zapewniajgcym odpowiedni kierunek przecieku do powietrza
wywiewanego. Na wlocie powietrza wywiewanego do centrali znajduje sie przestona regulacyjna
regulujgca balans wewnetrzny ci$nienia zapewniajac odpowiedni kierunek przecieku powietrza przez
sektor czyszczacy od strony powietrza $wiezego do czesSci wywiewnej. Naped wymiennika posiada
precyzyjna regulacje ptynnej predkosci obrotowej i czujnik obrotow.

Uktad sterowania posiada funkcje czyszczenia wymiennika. Funkcja polega na czasowym
uruchomieniu wymiennika w przypadku, gdy centrala pracuje, ale wymiennik nie pracuje ze wzgledu na
brak zapotrzebowania na odzysk ciepta lub chtodu. Minimalna sprawno$¢ temperaturowa dla réwnych
iloSci powietrza nawiewanego i wywiewanego 83%.

7.2. Parametry doborowe centrali wentylacyjnej N1/W1
GOLD F RX 011 lub rownowazna

N=2730 m3/h dP=250Pa

W=2710 m3/h dP=250Pa

Temperatura nawiewu, lato 22,0 °C

Temperatura nawiewu, zima 20,0 °C

Nagrzewnica glikolowa (glikol etylenowy 35%)

Wymiennik rotacyjny 100% $wiezego powietrza

Wykonanie dachowe zewnetrzne

O O O O O OO0 oo

7.3. System wentylacyjny N2/W2

System wentylacji kanatowej ogdinej i stanowiskowej z odzyskiem ciepta obstugujacy pomieszczenia
kuchni i zaplecza kuchennego oraz usuwajacy i doprowadzajacy powietrze do okapu indukcyjnego
nawiewno wyciggowego. Za centralg wentylacyjng uktad kanatow zostat rozdzielony na dwie strefy.
Strefa | stanowi wentylacje 0going pomieszczen kuchni i zaplecza kuchennego, strefa Il stanowi
wentylacje stanowiskowg — okap. Okap posiada zintegrowany system nawiewu oraz podwojng filtracje
zanieczyszczen. Laczna wydajno$¢ uktadu wentylacyjnego wynosi N=2950 md3/h (strefa | 1750m3/h +
strefa Il 1200m3/h) dP=250Pa, W=2980 m3/h ( strefa | 1680m?3/h + strefa Il 1300m3/h) dP=250Pa z
centralg ustawiong na dachu budynku.

Na kanatach wentylacyjnych na dachu zgodnie z czescig rysunkowa zaprojektowano przepustnice z
sitownikami oraz regulatory CAV umozliwiajace prace centrali w dwdch trybach wydajno$ci N1750/2950
oraz W1680/2980.

Tryb | praca bez okapu, centrala pracuje z wydajnoscig N=1750/W=1680m?3/h. wentylowane sg
wszystkie pomieszczenia kuchni oraz zaplecza kuchennego

Tryb Il praca z okapem, centrala pracuje z wydajno$cig N=2950/W=2980m?/h. wentylowane sg
wszystkie pomieszczenia kuchni oraz zaplecza kuchennego oraz okap.

Regulacja wydajnosci centrali nastepowa¢ bedzie w sposob automatyczny poprzez zastosowanie
presostatow ktorych zadaniem bedzie utrzymanie statego cisnienia w kanatach wentylacyjnych.

Uktad sterowania oraz okablowanie centrali wykonane fabrycznie umoZliwiajgce wprowadzenie
nastaw nocnych, odzysk ciepta i chtodu oraz freecooling czyli chtodzenie nocne w lecie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i ukfadu sterowania oraz
przeprowadzenie testdw kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.

Centrala N2/W2 fabrycznie zostata wyposazona w skompletowany wymiennik glikolowy w skfad
ktérego wchodzi w zawor regulacyjny z sitownikiem, termometry, pompa obiegowa, naczynie zbiorcze z
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zaworem bezpieczenstwa, manometr, zawor rownowazacy, zawory odcinajace, zawor napetniajacy i
zawér odpowietrzajacy. Minimalna sprawno$¢ temperaturowa dla réwnych ilosci powietrza
nawiewanego i wywiewanego: 66,3 %, sprawno$¢ UOC (+5/+25°C): 71,7 %, roczna efektywnos¢
energetyczna, bez kondensacji: 72,1 %.

Predko$C obrotowa wentylatorow regulowana jest ptynnie utrzymujac okre$long wydajnosé
niezaleznie od zmian ci$nienia instalacji i stanu zabrudzenia filtrow.

Granica opracowania wentylacji mechanicznej dla kuchni zgodnie z cze$ciag rysunkowa. Ciag
dalszy instalacji wg aranzacji pomieszczen kuchni i zaplecza kuchennego. Zestawienie
materialdw oraz wycena do granicy opracowania wg czesci rysunkowej.

7.3.1. Parametry doborowe centrali wentylacyjnej N2/W2
Np. GOLD F SD CX SA EA lub rbwnowazna

N=2950 m3/h dP=300Pa

W=2980 m3/h dP=300Pa

Temperatura nawiewu strefa | ( 1750m3/h ) lato 22,0 °C
Temperatura nawiewu strefa Il ( 1200m3/h ) lato 22,0 °C
Temperatura nawiewu ( 2950m3/h ), zima 20,0 °C
Nagrzewnica glikolowa (glikol etylenowy 35%)

Filtr ttuszczowy kanatowy ( 2980 m3/h ) 1x(592x592x50), 1x(287x592x50),
Wymiennik glikolowy 100% $wiezego powietrza

Wykonanie dachowe zewnetrzne

O OO0 OO O OO0 0 O0

7.3.2. Parametry doborowe regulatorow CAV
o Regulator CAV N1.1
@400, v=3,87m/s,V=486 I/s (1750 m3/h) dP=50Pa Lw(A)=42dB
Dobrano regulator REACT Va400

o Regulator CAV N1.2
@315, v=4,27 V=333 I/s (1200 m3/h) dP=40Pa Lw(A)=43Db
Dobrano regulator REACT Va315

o Regulator CAV W1.1
@400, v=3,72,V=467 I/s (1680 m?/h) dP=50Pa Lw(A)=42dB
Dobrano regulator REACT Va400

o Regulator CAV W1.2
@315, v=4,63,V=361 I/s (1300 m3/h) dP=40Pa Lw(A)=44dB
Dobrano regulator REACT Va315
Dla potrzeb wykonania obliczenn hydraulicznych przyjeto asortyment producenta Swegon.
Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowa¢ materialy o réwnowaznych parametrach
jakosciowych.

7.4. System wentylacyjny WC-N/WC-W

System wentylacji kanatowej ogdlnej z odzyskiem ciepta z pomieszczen higieniczno sanitarnych.
Wentylacja gtownego wezta sanitarnego w budynku PCP zostata zaprojektowana jako nawiewno
wyciggowa z odzyskiem ciepta. Elementem wykonawczym ukfadu jest rekuperator podwieszany o
tacznej wydajnosci N= 400m3/h, dP=150Pa, W= 400m3/h, dP=150Pa przeznaczony do pracy ciagtej.
Centrala fabrycznie zostata wyposazona w przeciwpradowy ptytowy wymiennik odzysku ciepta, o
sprawnosci min. 80%, wykonany z aluminium jest odporny na wode morskq i temperature do 80°C.
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Przeciek na poziomie 0,017% przy roznicy cisnienia 400Pa pomigdzy strumieniami powietrza
(badanie szczelno$ci zgodnie z DIN1946).

Centrala wentylacyjna posiada niezbedne wyposazenie, w tym podtgczone iokablowane czujniki
temperatury, wentylatory, wytgcznik serwisowy i modulowany bypass. Urzadzenie jest gotowe do pracy
po podtaczeniu zasilania i zadaniu parametréw pracy.

Dostepne sg 4 tryby pracy i regulacji wydajno$ci wentylatoréw: staty przeptyw powietrza, state
ci$nienie (mierzone przez dodatkowy kanatowy czujnik cisnienia), regulacja zalezna od potrzeb
(sygnatem 0-10V) lub state obroty wentylatora.

Centrala wentylacyjna posiada samono$ng konstrukcje. Panele obudowy wypetnione sg materiatem
izolujgcym termicznie i akustycznie o grubosci 30mm i gestosci 60kg/m3. Powierzchnia zewnetrzna
panelu wykonana jest z malowanej blachy stalowej, a wewnetrzna z blachy ocynkowane;.

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w aluminiowy przeciwpragdowy wymiennik odzysku ciepta z
tacq ociekowg ze stali nierdzewnej, modulowany bypass (100%), wentylatory z topatkami
zakrzywionymi do tylu oraz uktad sterowania. Drzwi inspekcyjne centrali przesuwajg sie na
prowadnicach.

Zastosowane zostaty wysokosprawne wentylatory z silnikami EC z precyzyjng regulacjg punktu
pracy. Sprawnos¢ silnikow dla catej charakterystyki pracy waha si¢ w zakresie od 60% do 85%. Silnik
pradu statego z trwatym magnesem zasilany jest bezpo$rednio pradem zmiennym. Wirnik wentylatora
wykonany jest z materiatu kompozytowego.

Zgodnie z EN 60990 maksymalny uptyw pradu < 3,5mA.

Zgodnie z 1ISO1940 klasa wywazenia dynamicznego wirnika: G6.3.

7.4.1. Parametry doborowe centrali wentylacyjnej WC-N/WC-W
GLOBAL LP 02 lub réwnowazna

N=400 m3/h dP=150Pa

W=400 m3/h dP=150Pa

Temperatura nawiewu, lato niekontrolowana °C

Temperatura nawiewu, zima 20,0 °C

Nagrzewnica elektryczna wbudowana

Wymiennik krzyzowy

Wykonanie wewnetrzne podwieszane

O O O O O O OO0

7.5. Wymagania dla central wentylacyjnych

7.5.1. Certyfikacja
Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale mierzone i prezentowane wg 1SO 5136
Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu mierzone i prezentowane wg ISO 374
Certyfikat jakosci 1ISO 9001
Certyfikat Srodowiskowy 1SO 14001
Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3
Certyfikat EUROVENT
Eurovent energy efficiency class zima A 2016 / lato A 2022
Centrala musi spetnia¢ wymagania dyrektywy (EU) No 1253/2014 na rok 2016 / 2018
Wykonanie central zgodne z wymogami VDI 6022

7.5.2. Wymogi dotyczace obudowy centrali

Obudowa wykonana z paneli skfadajacych sie z dwdoch warstw blachy ocynkowanej zewnetrznej i
wewnetrznej oraz z izolacji wykonanej z niepalnej wetny mineralnej o grubosci 56 mm. Obudowa
centrali jest bezszkieletowa co zapobiega budowaniu mostkow cieplnych.
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Zewnetrzna blacha obudowy pokryta w catoSci powtokg ochronng z poliestru oraz dodatkowg
plastikowg warstwg ochronng zapobiegajacg uszkodzeniu w czasie produkcii i transportu ptyt.

Drzwi inspekcyjne centrali zawieszone na zawiasach.

Klamki ze wzgledow bezpieczenstwa posiadajg otwieranie dwustopniowe (wyrownanie ci$nienia
podczas otwarcia centrali podczas jej pracy).

Drzwi inspekcyjne sekcji wentylatora wyposazone w zamek z kluczem.

Centrala na czas transportu pokryta dodatkowa ochronng folig plastikowa.

Klasa srodowiskowa odporno$ci korozyjnej (EN 1ISO 12944-2) C4
Wytrzymato$¢ obudowy (EN 1886:2002) D1
Klasa szczelnosci (EN 1886:2002) L1
Wspdtczynnik przenikania ciepta (EN 1886:2002) T2
Wspotczynnik wptywu mostkow cieplnych (EN 1886:2002) B2
Stopien ochrony IP 54
Ttumienie obudowy w dB
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
12 21 32 35 37 38 42

7.5.3. Wymogi dotyczace wentylatorow

Wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezposrednim.

Cinienie dynamiczne na wylocie z wentylatora nie moze przekracza¢ 10 Pa.

Temperaturowy zakres pracy wentylatoréw gwarantujacy bezawaryjng i precyzyjna funkcje to -40 do
+40. Elementy ktére decydujg w takim zakresie pracy to silnik napedowy, uktad sterowania oraz
tozyskowanie wentylatora oraz silnika.

Wentylatory posadowione na wibroizolatorach gumowych lub stalowych obliczonych i dopasowanych
do potrzeb.

Wentylatory potgczone z obudowg za pomocg kré¢cow elastycznych nieprzenoszacych drgan (nie
ma koniecznosci stosowania zewnetrznych kroccow elastycznych generujacych hatas do otoczenia)

Wentylatory posiadajg sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru przeptywu powietrza.

Sposob montazu wentylatorow oraz zastosowanie szybkoztaczek do potgczen elektrycznych,
umozliwia ich szybki demontaz i montaz w momencie serwisowania.

Silnik wysokoenergooszczedny typu EC z ptynng regulacijg predkosci obrotowe;.

Silnik EC jest silnikiem synchronicznym z wirnikiem w postaci magnesu trwatego umieszczonego w
wirujacej obudowie z wbudowanym elektronicznym uktadem przetaczajgcym  (komutujgcym)
regulujgcym predkos¢ obrotowg silnika.

7.5.4. Wymogi dotyczace filtrow

Kasa filtra nawiewu F7

Klasa filtra wywiewu F7

Dopuszczalny przeciek na filtrze (EN 1886:2002) F9

Sekcja filtra powinna by¢ wyposazona w szyny montazowe wyposazone w zaciski sprezynowe
pozwalajace na efektywne uszczelnienie.

Miedzy drzwiami inspekcyjnymi i ramkami filtra powinna by¢ dodatkowa uszczelka.

Sekcja filtracji wyposazona w zamontowane fabrycznie sondy pomiarowe, przewody impulsowe i
czujniki ci$nienia pozwalajace na kontrole spadku ci$nienia w filtrze w trybie ciggtym.

7.5.5. Wymogi dotyczace ukfadu sterowania

Wielofunkcyjny uktad sterowania jest zintegrowany z centralg.

Uktad sterowania montowany fabrycznie wyposazony w dotykowy 7” panel sterowniczy z intuicyjnym
menu ( temp. pracy od -20st.C do +50st.C).
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Klasa bezpieczenstwa: 1P42

Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i ukfadu sterowania oraz
przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.

Panel sterowniczy posiada dwie mozliwo$ci podtaczenia:

- przewodem do centrali ( standard)

- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z centralg

Uktad automatyki posiada mozliwo$¢ podtgczenia smartfondw, tabletéw i laptopdéw bezposrednio do
sieci Wi-Fi centrali i sterowania centralg przez ten sam interfejs co z panelu sterujgcego.

Uktad steruje pracg wentylatoréw, wymiennika odzysku ciepta, reguluje przeptyw powietrza

i temperature, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnetrzne i zewnetrzne funkcje centrali.

Odczyty i nastawy uktadu sterowania powinny by¢ w jezyku polskim.

Uktad sterowania posiada mozliwo$¢ odczytu na programatorze aktualnych wartosci pracy takich jak:
przeptyw powietrza, temperatury, straty ci$nienia na filtrze, poziomu odzysku ciepta na wymienniku,
warto$ci SFP w czasie rzeczywistym, chwilowe zuzycie energii, Srednie zuzycie energii w okreslonym
czasie, warto$ci sekwencji uktadu sterowania, stanu danej operaciji i statusy poszczegolnych funkcji.

Centrala posiada wbudowany serwer internetowy umozliwiajacy nadzor i kontrole pracy

z dynamicznym wykresem pracy i tabelami odczytu i tabelami zmiany parametréw i funkcii.

Dostep do serwera i programu nadzoru i kontroli moze by¢ za pomocy standardowe] sieci
komputerowej (Ethernet, wtyczka RJ-45 8-pin) i przegladarki internetowej. Centrala posiada dwa
wyjécia kablowe Ethernet. Mozemy wpig¢ jg w siec komputerowg budynku natomiast drugie niezalezne
wyjscie Ethernet moze by¢ wykorzystane przez serwis, ktore ze wzgledéw bezpieczeristwa nie musi by¢
powigzane z istniejgcg w budynku siecig komputerowa.

Uktad sterowania posiada funkcje zapisu okre$lonych parametrow pracy w okre$lonych przedziatach
pamieci na wbudowanej pamieci wewnetrznej RAM z mozliwo$cig transferu danych na zewnetrzng
pamie¢ MMS lub komputer.

Uktad sterowania posiada mozliwos¢ rozszerzenia pamieci wewnetrznej RAM o karty pamieci MMS.

Uktad sterowania posiada mozliwo$¢ zapisu okreslonych danych w okreslonych czestotliwo$ciach
odczytu na komputerze potgczonym z centralg w sieci komputerowe

lub poprzez internet.

Uktad sterowania posiada standardowo mozliwos$¢ podigczenia do systemu nadrzednego

w protokotach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline, BackNet.

Za pomocy dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wyposazenie dodatkowo) uktad sterowania
posiada mozliwos¢ podtaczenia do systemu nadrzednego w protokotach: LON i Trend.

Uktad sterowania posiada wewnetrzny przetacznik czasowy (timer) do pracy automatyczne;.
Ustawienia przedziatow czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty, zatrzymanie) moze by¢
dla minimum o$miu przedziatbw czasowych tygodniowych (dni i godziny w tygodniu) oraz o$miu
przedziatow rocznych. Przetacznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie
zgodnie ze standardami UE. Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze.

Istnieje mozliwos¢ pracy w trybie recznym (reczne ustawienie wydajno$ci) za pomocg programatora.

Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obroty niskie, zatrzymanie) moze by¢ dokonana
zewnetrznym sygnatem z mozliwo$cig okre$lenia czasu trwania zmienionego trybu pracy.

W trybie manualnego testu istnieje mozliwo$¢ pojedynczego testowania i kontroli cze$ci sktadowych
centrali. Wentylatory, wymienniki ciepta, wejcia i wyjScia sygnatéw oraz podigczone akcesoria mozna
testowac niezaleznie.

Uktad sterowania monitoruje poziom zabrudzenia filtrow. Czujniki ciSnienia w sposob ciggty kontrolujg
spadek cisnienia na filtrach. Po przekroczeniu granicznej wartosci zabrudzenia filtra sygnalizowany jest
alarm. Warto$¢ granicznego zabrudzenia filtra ustawia sie na programatorze.
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7.5.6. Regulacja przeptywu

Uktad sterowania utrzymuje staty przeptyw powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Warto$¢ wydajnoéci okreslana jest dla obrotow niskich i wysokich.

Istnieje mozliwo$¢ pracy wentylatoréw w uktadzie Master-Slave (wydajno$¢ jednego wentylatora jest
procentowg wartocig wydajnosci drugiego).

Predko$¢ obrotowa wentylatorow regulowana jest ptynnie utrzymujac okre$long wydajnosé
niezaleznie od zmian ci$nienia instalacji i stanu zabrudzenia filtrow.

Uktad sterowania koryguje wydajnos¢ wentylatora w zalezno$ci od zmiany gestosci (temperatury)
powietrza utrzymujac zadang warto$¢ przeptywu powietrza nawiewanego i wywiewanego niezaleznie od
temperatury.

Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajnosci powietrza w funkcji temperatury zewnetrzne;.

7.5.7. Regulacja temperatury

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statej warto$ci temperatury nawiewu.

Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest od temperatury powietrza wywiewanego. Uktad
sterowania redukuje ptynnie ilo§¢ powietrza nawiewanego, aby utrzymaé temperature na zadanym
poziomie.

Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wartosci regulowanej temperatury w funkcji temperatury
zewnetrzne;.

Mozliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatury sygnatem zewnetrznym. Zadana wartos¢
temperatury moze byC zmieniana w zakresie £5 stopni sygnatem  zewnetrznym
0-10 V.

Uktad sterowania jest gotowy na rownoczesng regulacje temperatury w dwéch strefach.

Uktad sterowania jest gotowy do funkcji chtodzenia nocnego latem, gdy temperatura zewnetrza
obnizy sie do zaktadanego poziomu. Czas i wydajnos¢ wentylatorow w funkcji chtodzenia nocnego jest
okreslane na programatorze centrali.

Uktad sterowania jest gotowy do regulacji temperatury wyrzutowej (wymagane jest zastosowanie
dodatkowego czujnika na powietrzu wyrzutowym), by nie przekracza¢ minimalnej temperatury powietrza
wyrzutowego (ograniczenie odzysku ciepta wymiennika rotacyjnego).

Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwigkszonego intensywnego ogrzewania
polegajacego na zwiekszeniu wydajnosci powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego
nastawionego wydatku.

Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiekszonego intensywnego chtodzenia
polegajacego na zwiekszeniu wydajnosci powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego
nastawionego wydatku.

7.5.8. Wspétpraca z agregatem chtodniczym

Sterownik centrali mozna podtaczy¢ kablem komunikacyjnym z agregatem chtodniczym.

Uktad sterowania centrali pozwala na optymalizacie pracy agregatu chtodniczego poprzez
dopasowanie temperatury czynnika chtodniczego zasilajgcego chtodnice w  zaleznosci od
zapotrzebowania.

Uktad sterowania utrzymuje mozliwie najwyzszg temperature czynnika, by podwyzszy¢ wspdtczynnik
efektywnos$ci energetycznej agregatu chtodniczego.

Poprzez ukfad sterowania centrali mozna odczyta¢ wartosci zadanej temperatury wyjScia z agregatu
chtodniczego, warto$ci rzeczywistej temperatury wyjcia czynnika oraz tryb pracy.

Petna integracja centrali klimatyzacyjnej z agregatem chtodniczym.
Sterownik centrali nalezy poprzez adapter TBLZ 1-64 podtaczy¢ kablem komunikacyjnym z
agregatem chiodniczym wyposazonym w funkcje SmartLink.
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Parametry podtaczonego do centrali agregatu chtodniczego/pompy ciepta dostepne sg w standardzie
poprzez zdalny monitoring centrali: ModBus, BACNet, Exoline i poprzez Web-page (monitoring i dostep
do wszystkich parametrow pracy bezposrednio poprzez strone internetowa).

Agregat dla centrali N1/W1

- Epsilon Echos + LE LN (R410A)
- Qch=8kW

- EER=3,11

- Lw=67dB(A)

- Lp=36dB(A)

Agregat dla centrali N2/W2

- Epsilon Echos + LE LN (R410A)
- Qch=10,1kW

- EER=3,04

- Lw=67dB(A)

- Lp=36dB(A)

7.6. System wentylacji wyciggowej

System wentylacji wyciggowej zostat rozdzielony na dwa uktady wentylacyjne WT1 oraz WT2. Ukiad
kanatow WT1 obstuguje pomieszczenia sanitarne i techniczne na zapleczu kuchennym. Uktad kanatow
WT2 obstuguje pomieszczenia higieniczno sanitarne i zaplecza technicznego w piwnicy budynku.
Kazdy z nich zakonczony zostat wentylatorem dachowym przeznaczonym do pracy ciggtej. Powietrze
dostarczane do pomieszczen jest poprzez pomieszczenia przylegte z pozostatych systemow
wentylacyjnych w ktérych przewidziano nadwyzki powietrza nawiewanego w stosunku do powietrza
usuwanego. W systemie WT2 projekiuje sie zawor wentylacyjny odcinajacy przeciwpozarowy
Zlokalizowany w wezle o odporno$ci ogniowej EI120.

7.6.1. Parametry doborowe wentylatoréw wyciagowych

WT1 Wentylator Wyciagowy z pomieszczen WC i Technicznych na parterze

V=200m3/h, dp=100Pa, przeznaczony do pracy ciggtej dla potrzeb projektu dobrano wentylator DH
190-2 E.3BF prod. Rosenberh lub inny o parametrach réwnowaznych.

WT2 Wentylator Wyciagowy z pomieszczen WC i Technicznych w piwnicy

V=295m3/h, dp=100Pa, przeznaczony do pracy ciggtej, dla potrzeb projektu dobrano wentylator DH
190-2 E.3BF prod. Rosenberh lub inny o parametrach réwnowaznych.

7.7. WYTYCZNE DO OKAPU WENTYLACYNEGO

Okap wyposazony jest w wysokowydajne podwdjne filtry ttuszczowe. Dla predko$ci przeptywu 0,62
m/s przez filtry stopien filtracji jest powyzej 95% dla czastek ttuszczu 4,5 um. Filtry wykonane sg w
catosci ze stali nierdzewnej AISI304. Konstrukcja filtrow zmniejsza zagrozenie pozarowe i zapewnia
spetnienie najwyzszych standardéw bezpieczenstwa pozarowego. Okapy posiadajg zintegrowany
system nawiewu przez nawiewniki wyporowe. Wigzka wychwytujaca ,Air jet system” zwigksza
dodatkowo podcisnienie w okapie a co za tym idzie pochtanianie zanieczyszczen. Okapy wyposazone
sq w krocce pomiarowe cisnienia i krocce spustowe. Standardowo zintegrowane o$wietlenie LED 1P65.

Podwajne filtry ttuszczowe stosowane w okapach, charakteryzuja sie wysokg wydajnoscig w filtracji
ttuszczu. Zaprojektowane sg tak, aby skutecznie usuwac czasteczki ttuszczu przy zmieniajacych sie
wydatkach powietrza.
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Kluczowg zaletg tych filtrow jest zmniejszenie ryzyka pozaru, a takze gromadzenia si¢ ttuszczu
wewnatrz okapu, przewoddw wentylacyjnych i wentylatora. Filtr jest filtrem dwustopniowym i sktada sie
z dwoch czesci - filtra labiryntowego i filtra siatkowego. Filtr jest w catoSci wykonany ze stali
nierdzewnej AISI 304.

Filtry sg ognioodporne i zostaty przetestowane zgodnie z VDI 2052. Filtry w petni sg zgodne z normg
PN-EN-16282-6.

Dla potrzeb wykonania obliczen hydraulicznych przyjeto asortyment producenta

AirlDEA. Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowa¢ materialy o réwnowaznych
parametrach technicznych i jakoSciowych

7.8. Kanaly wentylacyjne o przekroju kotowym

Rozdziat powietrza kanatami stalowymi ocynkowanymi o przekroju kotowym typu SPIRO spiralnie
zwijanych i ksztattek z fabrycznie zamocowang uszczelkg gumowg EPDM. Instalacje wykona¢ z rur i
ksztattek zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanego asortymentu. Kanaty winny spetnia¢ klase
szczelnoSci min. B zgodnie z normg PN-EN 12237.

Kanaly i ksztattki okragte winny posiada¢ atest higieniczny HK/B/1652/01/2007. Podtgczenie
poszczegolnych anemostatdw kanatami typu flex w wersji izolowanej akustycznej. Do podtgczenia
nawiewnikdw i nawiewnikéw i wymiennikow.

Kanaty prowadzi¢ ponad stropem podwieszonym mocowa¢ do konstrukcji typowymi obejmami i
zawiesiami do wentylacji. Na kanatach wentylacyjnych przewidziano rewizje w celu ich czyszczenia.

Kanaty o przekroju kotowym nawiewne i wyciggowe nalezy izolowa¢ wetng mineralng o gr. 40mm na
folii aluminiowej zbrojonej siatka.

Kanaty okragte typu FLEX stosowa¢ w fabrycznej izolacji z wetny mineralnej z ptaszczem z folii
aluminiowej zbrojonej gr. 25mm.

Kanaty na zewnatrz budynku (dachu) nawiewne i wyciggowe nalezy izolowa¢ wetng mineralng o gr.
80mm.

Kanaly wentylacyjne prowadzone po dachu budynku nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem
wykonanym z blachy stalowej kwasoodpornej grubosci 0,8mm.

7.9. Kanaty wentylacyjne o przekroju prostokatnym

Transport powietrza w wentylacji nawiewnej i wywiewnej w pionie przewidziano kanatami
wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty nawiewne i wywiewne (zgodnie z zestawieniem
rysunkdw i czescig rysunkowa) wykonac z blachy stalowej ocynkowanej gatunku DX51D+Z275-M-A-C
wg. PN-EN10-142+a1 w klasie N - instalacji niskocisnieniowej i klasie szczelnosci A wg PN-B-
76001/1996.

Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowej kanatow nawiewnych i wyciggowych prowadzonych na zewnatrz matami o gr. 40, 60 i 80
mm, dodatkowo ostonietych ptaszczem z blachy kwasoodpornej na zewnatrz na dachu.

Izolacje mocowaC do kanatow przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanatdw oraz naktadek
samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza sie takze
stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementéw klejonych,
powierzchnie kanatéw dokfadnie oczysci¢ i odttuci¢. Powierzchnie stykdéw poszczegdinych odcinkéw
izolacji doktadnie skleiC i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych. Zaleca sie
dodatkowo zatozy¢ co 1 m opaski z tasmy PCV.

Kanaly wentylacyjne prowadzone po dachu budynku nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem
wykonanym z blachy stalowej kwasoodpornej grubosci 0,8mm.

7.10. Wymagania dla podpor i zawiesi
Wszystkie podparcia powinny spetnia¢c wymagania warunkéw technicznych.
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Kanaty majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia niepotrzebnego
ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potgczone z nimi urzadzenia od
nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podpdr zostata ustalona w oparciu o ciezar kanatdw, ciezar przenoszonego w niej
czynnika lub medium uzytego do préb, w oparciu o wiekszg warto$¢, ciezar izolacji, gdy takowa
wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzen ciepinych.

Do prowadzenia kanatow wentylacyjnych na dachu oraz do podpierania urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych nalezy stosowa¢ elementy wsporcze prefabrykowane stelaza dachowego sg
wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo (ochrona przed korozjg), co zapewnia wysokg jako$¢ i
trwato$C konstrukcji. Zestaw wspornikdw sktada sie z dopasowanych elementéw - stép dachowych,
odcinkow profili montazowych.

711, Nawiewniki i kratki wentylacyjne

W pomieszczeniach sklepowych do nawiewu i usuwania powietrza z pomieszczen zaprojektowano
nawiewniki jednoszczelinowe typ SZ 30 o szeroko$ci szczeliny 30mm i dtugo$ci 2m. Nawiewniki te
wykonane sg z wysokiej jakosci profilu aluminiowego. Wewnatrz kazdej szczeliny nawiewnik SZ
posiada zamontowane trojkatne aluminiowe kierownice powietrza. Znajdujg sie one na wsporniku
wykonanym z tworzywa. Umozliwiajg one oddzielng regulacje dla kazdej szczeliny w nawiewniku.

Nawiewniki szczelinowe mogg stosowane do nawiewu strumienia powietrza poziomo (chtodzenie) lub
pionowo (grzanie). Zarbwno nawiewnik, jak i kierownica mogq by¢ wykonane z aluminium
anodowanego lub pomalowane w dowolnym kolorze RAL. Kazdy nawiewnik wyposazony jest w
izolowang skrzynke rozprezng UPK z przepustnica.

W pomieszczaniach restauracji do nawiewu i usuwania powietrza z pomieszczen zaprojektowano
nawiewniki wirowe DK-K 315 ze skrzynkg rozprezng izolowana. Kazda skrzynka wyposazona jest w
przepustnice. Nawiewni DK-K przeznaczone sg do pomieszczen o wysokosci powyzej 4m. Nawiewnik
wyposazony w nieruchome, uksztattowane promieniowo kierownice, ktore wytwarzajg wirowy przeptyw
powietrza. Nawiewniki wykonane sg ze stali malowanej na dowolny kolor z palety RAL, standard RAL
9010.

W pozostatych pomieszczaniach do nawiewu zaprojektowano zawory okragte ZOT 100, 125, 160
oraz do usuwania powietrza dobrano zawory okragte ZOV 100, 125, 160 mm. Do zastosowania w
pomieszczeniach sanitarnych. Wykonane z blachy stalowej, standardowo malowane proszkowo na RAL
9010. Regulowany przeptyw powietrza poprzez obrotowy dysk wewnetrzny.

W pomieszczeniu wezta projektuje sie zawdr wentylacyjny odcinajacy przeciwpozarowy DN125,
klasa odpornosci ogniowej EI120.

Dla potrzeb wykonania obliczen hydraulicznych przyjeto asortyment producenta
KlimaOprema |/ AirlDEA. Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowa¢ materialy o
rownowaznych parametrach technicznych i jako$ciowych.

7.12. Thumiki akustyczne

Do ttumienia hatasu w kanatach wentylacyjnych, pochodzacego od wentylatorow, przewidziane sg
ttumiki akustyczne kanatowe montowane przy urzadzeniach na dachu.

Wymagang zdolno$¢ ttumienia poszczegoinych ttumikow nalezy dobieraC przy uwzglednieniu
gtosnosci dobranych wentylatoréw. Dobér ttumikow nalezy przeprowadzi¢ dla czestotliwosci 250 Hz.

Nalezy stosowac ttumiki, posiadajace udokumentowane badania zdolnosci ttumienia.

7.13. lzolacja termiczna i akustyczna
Izolacje wykonac z wetny mineralnej o parametrach:
Deklarowana Przewodno$¢ Cieplna w 10 °C, Ao 0,038 WmK ~ EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)

Deklarowana Przewodnos¢ Cieplna w 50 °C, Aso 0,047 WimK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
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Euro klasa Reakcji na Ogien A1 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)
Wymiary i tolerancje T4 EN 14303:2009+A1:2013
Nasigkliwo$¢ wodg (krétkotrwata) WS, Wy <1 kg/m? EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)

Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych montowanych na zewnatrz
budynku nalezy stosowac izolacje grubo$ci 80mm oraz dodatkowy ptaszcz z blachy aluminiowej lun
kwasoodpornej o grubosci 0,8mm. Na kanatach wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych
prowadzonych wewnatrz budynku nalezy stosowac izolacje grubosci 40mm.

7.14. Préby, badania, odbiér techniczny

Odbiér instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 - PN-EN 12599:2002/AC:2004 -
Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacii
wentylacji i klimatyzacj.

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie, w ktérym zostanie
potwierdzone osiggniecie, przez wykonang instalacje wentylacyjna, parametréow przewidywanych w
dokumentacji.

Odbidr robot powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wtasciwymi protokotami.

Protokot odbioru technicznego instalacji wentylacyjnej stanowi integralng cze$¢ protokotu odbioru
obiektu.

7.15. Warunki wykonania i wymogi bezpieczenstwa

A. Wszelkie prace montazowe, odbiorcze, rozruchowe winny byé prowadzone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp i p.poz. przez personel przeszkolony w tym zakresie

Za przestrzeganie przepisow oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

B. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie : BN - 83/8836-02
,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze®, w powigzaniu z normg
PB-86/B-02480 ,Grunty budowlane”

C. Roboty montazowe i odbiorcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i
wytycznymi dostawcow urzadzen i materiatow, tj.:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Cz Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe COBRTI INSTAL z 1988 roku oraz zgodnie z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych® wydanych przez COBRTI
INSTAL, 2003 r., i zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury

D. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu projektu powinny by¢ zgodne z
przewidzianymi w projekcie.

E. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny by¢ na biezaco uzgadniane z nadzorem
inwestorskim, a nastepnie naniesione na dokumentacje powykonawczg

8. CHLODZENIE

Centrale N1/W1 oraz N2/W2 zostaly wyposazone w chtodnice zainstalowane na kanatach
wentylacyjnych. Zadaniem chfodnic zainstalowanych w centralach jest wstepna obrobka powietrza i
prygotowanie do do parametrow obliczeniowych wewnetrznych. Gtownym uktadem chtodzenia
powietrza w budynku jest system chtodzenia powietrza oparty na jednostkach typu Split oraz Multi Split .
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Dla potrzeb wykonania obliczen hydraulicznych przyjeto asortyment producenta Daikin. Przy
wykonywaniu instalacji nalezy stosowa¢ materialy o rownowaznych parametrach technicznych i
jakosciowych.

8.1. Parametry doborowe jednostek klimatyzacyjnych

Parametry jednostek wewnetrznych i zewnetrznych systemow Split i Multi Split:
* Pomieszczenie 0/03 sala restauracyjna:

Jednostka wewnetrzna FCAG35B (4 sztuki) lub rbwnowazna
o Moc chtodnicza 3,5 kW
o Moc grzewcza 4,2 kW
o Poziom mocy akustycznej 49dBA
o U=230V 1~50Hz
o Wymiary 165/950/950mm

+ sterownik nascienny BRC1H52W (1 sztuka)

Jednostka zewnetrzna RZASG125MY1 (1 sztuka) lub rownowazna
o Qch=12,1kW

Klasa efektywnosci energ. A++

SEER=5,76

SCOP=4,05

Qel=4,95 kW

3 fazy

50Hz

380/415V

MFA 16A

Czynnik chtodniczy R-32 2,6kg

+KHRQM58T (3 sztuki) trojnik z rur miedzianych
*Pomieszczenie 0/20 sklep nr 3:

Jednostka wewnetrzna FCAG35B (2 sztuki) lub rownowazna
o Moc chtodnicza 3,5 kW
o Moc grzewcza 4,2 kW
o Poziom mocy akustycznej 49dBA
o U=230V 1~50Hz
o Wymiary 165/950/950mm

+ sterownik nascienny BRC1H52W (1 sztuka)

Jednostka zewnetrzna RZAG71NY1 (1 sztuka) lub rownowazna
o Qch=6,80 kW

Klasa efektywnosci energ. A++

SEER=6,38

SCOP=4,22

Qel=1,92kW

3 fazy

50Hz

380/415V

MFA 16A
o Czynnik chtodniczy R-32

+KHRQMS8T (3 sztuki) trojnik z rur miedzianych
* Pomieszczenia 0/21 biuro:

Jednostka wewnetrzna FCAG50B (1 sztuka) lub rownowazna
o Moc chtodnicza 5,0 kW

O O O O O O 0O O

O O O 0O O O O O

WW PROJEKT WOJCIECH WOLNICKI
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. PROCHNIKA 3/28 TEL. KOM. 791-189-724



PROJEKT TECHNICZNY

28

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU TRANSPORTU PUBLICZNEGO Z ZACHOWENIEM

ISTNIEJACEJ FUNKCJI | CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE USEUGOWO-HANDLOWA,

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

)
)
)

o

Moc grzewcza 6,0 kW

Poziom mocy akustycznej 49dBA
U=230V 1~50Hz

Wymiary 165/950/950mm

Jednostka zewnetrzna RXM50R lub réwnowazna

o

O O 0 O O O O

o

Qch=6,80 kW

Klasa efektywnosci energ. A+
SEER=3,58

SCOP=4,30

Qel=1,40kW

1 faza

50Hz

220/240 V

Czynnik chfodniczy R-32

* Pomieszczenia 0/18 sklep nr 1:
Jednostka wewnetrzna FCAG50B (1 sztuka) lub rownowazna

)
)
)
)
)

Moc chtodnicza 5,0 kW

Moc grzewcza 6,0 kW

Poziom mocy akustycznej 49dBA
U=230V 1~50Hz

Wymiary 165/950/950mm

Jednostka zewnetrzna RXM50R lub réwnowazna

)

O O 0O O O 0O

)

Qch=6,80 kW

Klasa efektywnosci energ. A+
SEER=3,58

SCOP=4,30

Qel=1,40kW

1 faza

50Hz

220/240 V

Czynnik chtodniczy R-32

* Pomieszczenia 0/19 sklep nr 2:
Jednostka wewnetrzna FCAG50B (1 sztuka) lub rownowazna

)
)
)
©)
©)

Moc chtodnicza 5,0 kW

Moc grzewcza 6,0 kW

Poziom mocy akustycznej 49dBA
U=230V 1~50Hz

Wymiary 165/950/950mm

Jednostka zewnetrzna RXM50R lub réwnowazna

)

®* OO0 O0OO0OO0OO0OO0OOo

Qch=6,80 kW

Klasa efektywnosci energ. A+
SEER=3,58

SCOP=4,30

Qel=1,40kW

1 faza

50Hz

220/240 V

Czynnik chtodniczy R-32

Pomieszczenia 0/23 poczekalnia:
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Jednostka wewnetrzna FCAG50B (1 sztuka) lub rownowazna
o Moc chtodnicza 5,0 kW
o Moc grzewcza 6,0 kW
o Poziom mocy akustycznej 49dBA
o U=230V 1~50Hz
o Wymiary 165/950/950mm
Jednostka zewnetrzna RXM50R lub réwnowazna
o Qch=6,80 kW
Klasa efektywnosci energ. A+
SEER=3,58
SCOP=4,30
Qel=1,40kW
1 faza
50Hz
220/240 V
Czynnik chtodniczy R-32

O O O O O O O O

8.2. Instalacja freonowa.

Jednostka zewnetrzna bedzie potaczona ze skraplaczem / chtodnicg za pomocg miedzianych
przewodéw freonowych uzywanych w chtodnictwie. Do poditaczenia urzadzen zastosowano rury
miedziane chtodnicze, bezszwowo ciggnione, spetniajagce wymagania normy PN-EN 12735-1/2003, o
Srednicach opisanych na czesci rysunkowej. Przewody freonowe nalezy taczy¢ ze sobg na lut twardy.
Przewody nalezy uktada¢ w zabudowie sufitu podwieszonego. Przewody montowa¢ w korytkach
instalacyjnych mocowanych do sciany zewnetrznej typowymi uchwytami. Korytka nalezy wykorzysta¢
do prowadzenia wszystkich pozostatych instalacji zwigzanych z projektowang klimatyzacja. Po
zmontowaniu przewoddw instalacje przedmucha¢ i przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci. Po wykonanej
probie z wynikiem pozytywnym, nalezy instalacje prézniowac zgodnie z instrukcjg a nastepnie napetni¢
obliczong iloscig freonu R410A w przypadku instalacji chtodniczej central wentylacyjnych i R32 w
przypadku urzadzen typu SPLIT i Multi SPLIT. Nastepnie przewody nalezy ostoni¢ listwami o barwach
dostosowanych do aranzacji wnetrza.

8.3. Instalacja odprowadzenia skroplin

Od parownika /jednostki wewnetrznej/ nalezy odprowadzi¢ skropliny za pomocg projektowane;
instalacji. Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PCV o $rednicy @32 mm. Przewody
montowa¢ ze spadkiem min. 0,5 % w kierunku zrzutu do odbiornika w przypadku przewodow
ukfadanych wewnatrz pomieszczen i 1,5% w kierunku zrzutu w przypadku przewoddw uktadanych za
zewnatrz budynku. Odbiornikiem skroplin bedzie kanalizacja deszczowa, do ktorej skropliny nalezy
odprowadzac przez zasyfonowanie z zamknieciem kulowym typu HL, a takze instalacja odprowadzenia
wod opadowych z dachu — podziat wg czesci rysunkowej. Do utozenia przewodoéw odwadniajgcych
wykorzystac korytka instalacyjne wykonane z ptyt krat — gips lub prefabrykowanych z zmontowanymi
przewodami chfodniczymi i kablami.

8.4. 1zolacja termiczna.

Izolacji termicznej, zimnochronnej i paroszczelnej podlegajg przewody freonowe. Do wykonania
instalacji freonowej zaleca sie wykorzystanie przewodow miedzianych z fabrycznie zamontowang
otuling w innym przypadku do izolacji nalezy uzy¢ otulin piankowych z kauczuku syntetycznego, o
grubosci 9,0 mm, stosownie do Srednic przewoddw, prod. AF / ARMAFLEX.
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9. Zestawienie materiatow

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé UWAG
[
1 2 4 5 6
1. Rura kielichowa klasy S (typ ciezki-lita $cianka) SN8 mb 25
(pomaranczowa) PVC ©160x4,7
2. Rura kielichowa klasy S (typ ciezki-lita $cianka) SN8 mb 135
(pomaranczowa) PVC ©110x3,4
3. Rura kanalizacyjna w systemie PVC-U HT (szara) @75 mb 5
4, Rura kanalizacyjna w systemie PVC-U HT (szara) @50 mb 35
5 Rura kanalizacyjna w systemie PVC-U HT (szara) @32 mb 50
6 Rura ostonowa - przejécie przez $ciane fundamentows lub Szt. 2
pod - PE@160
7. Rura ostonowa — przejécie przez $ciane fundamentowa lub Szt. 2
pod — PE@250
8. Kolano @160 45° Szt. 13
9. Kolano @110 45° Szt. 59
10. | Kolano @110 90° Szt. 6
11. | Kolano @50 45° Szt. 27
12. | Trojnik @160/160 45° Szt. 3
13. | Trojnik @160/110 45° Szt. 7
14. | Trojnik @110/110 45° Szt. 21
15. | Trojnik @110/50 45° Szt. 6
16. | Trojnik @75/50 45° Szt. 2
17. | Trojnik @50/50 45° Szt. 3
18. | Trojnik @50/32 45° Szt. 1
19. | Trojnik @32/32 45° Szt. 2
20. | Rewizje poziome @160 szt. 1
21. | Rewizje pionowe @110 Szt. 6
22. | Redukcja 160/110 Szt. 5
23. | Redukcja 110/50 Szt. 3
24. | Redukcja 50/32 Szt. 1
25. | Wywiewka kanalizacyjna o $rednicy 110/160mm szt. 3
26. | Wpust posadzkowy higieniczny ze stali nierdzewnej odptyw Kpl. 1
pionowy DN100, zwiericzenie 200x200mm, przeptyw 3,5
Is, z koszem osadczym z pokrywg hermetyczng i rusztem
kratowym, wbudowany syfon z zamknigciem wodnym,
przyssawka do otwierania pokryw
27. | Wpust posadzkowy higieniczny ze stali nierdzewnej odptyw Kpl. 6
pionowy DN100, zwiericzenie 200x200mm, przeptyw 3,5
I/s, z koszem osadczym z rusztem kratowym, wbudowany
syfon z zamknieciem wodnym,
28. | Rewizja posadzkowa ze stali nierdzewnej 200x200mm, Kpl. 2
szczelna, hermetyczna, odptyw pionowy DN100
29. | Studnia betonowa DN1000 z wlazem Zeliwnym w klasie Kpl. 1 wezet
A125 2800
30. | Pompa zatapialna z ptywakiem max. wydajno$¢ Q=14md/h, Szt. 1 wezet
H=9,0m, stal nierdzewna
31. | Zawdr zwrotny DN25 Szt. 2 wezet
32. | Rura wielowarstwowa PE@32 SDR11 Mb. 6 wezet
33. | Rura Zeliwna DN100 Mb. 4 wezet
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34. | Wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej odptyw pionowy Kpl. 1 wezet
DN100, zwiericzenie 200x200mm, przeptyw 3,5 I/s z
rusztem kratowym, wbudowany syfon z zamknieciem

wodnym
35. | Kotnierz ognioochronny EI120 Kpl. 3 wezet
36. | tancuch uszczelniajacy tU3 14 ogniw Kpl. 2 wezet
WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé UWAGI
1 2 4 5 6
1. rura wielowarstwowa ¢16x2,0 PERT-AL.-PERT mb. 100+52+65
zaprasowywana
2. rura wielowarstwowa 220x2,25 PERT-AL.-PERT mb. 20+30
zaprasowywana
3. rura wielowarstwowa 225x2,50 PERT-AL.-PERT mb. 15412
zaprasowywana
4, rura wielowarstwowa 232x3,0 PERT-AL.-PERT mb. 50+85
zaprasowywana
5. Rura ze stali nierdzewnej INOX zaciskana #54x1,5 Mb. 5
6. Rura ze stali nierdzewnej INOX zaciskana @35x1,5 Mb. 25
7. Rura ze stali nierdzewnej INOX zaciskana #22x1,5 Mb. 8
8. Rura ze stali nierdzewnej INOX zaciskana ¢15x1,0 Mb. 14
9. izolacja rurociggow gr. 6mm mb. 399
10. otulina z wetny mineralnej z folig PVC grubosci 5,0cm mb 5
11. | otulina z wetny mineralnej z folig PVC grubo$ci 3,0cm mb 25
12. otulina z wetny mineralnej z folig PVC grubosci 2,0cm mb 22
13. Przejscie ze stali zaciskanej INOX na PEX Szt. 8
14. Zawor cyrkulacyjny z mozliwoscig, przegrzewu, z nastawg Szt. 2
temperatury DN15
15. Wodomierz DN15 (zimna woda) Szt. 8
16. Wodomierz DN15 (zimna woda) Szt. 8
17. Zawér odcinajacy DN15 ( zestaw pomiarowy) Szt. 16
18. Zawor odcinajacy DN20 (zestaw pomiarowy) Szt. 4
19. Zawér odcinajacy DN25 (zestaw pomiarowy) Szt. 12
20. Szafka podtynkowa o wymiarach 300x600mm — Szt. 8
maskownica z blachy stalowej lakierowana, drzwi petne,
(opomiarowanie instalacji wodociggowe))
21. Zawor odcinajacy DN50 (zestaw wodomierzowy gtéwny) Szt. 2
22. Zawor antyskazeniowy DN40 EA251 szt
BIALY MONTAZ
23. Bateria czerpalna UMYWALKOWA (sanitariaty Sali Szt. 7
restauracyjnej oraz PKS) - 1.
-bezdotykowa na fotokomorke
- wydatek 3 I/min.
- ograniczenie temperatury w pokretle
-automatyczne zamknigcie w wypadku wyptywu diuzszego
niz 30s lub w wypadku blokady czujki
- wezyki gietkie G3/8”
24, Bateria czerpalna UMYWALKOWA (sanitariaty przy kuchni, Szt. 7
w piwnicy, biurze, sklepy) — 2.
- bateria zbijakowa,
- wydatek 3l/min.,
- regulacja parametréw wyptywu
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25. Uchwyt uchylny dla niepetnosprawnych - porecz szt. 2
nierdzewna uchylna 32mm - 85 cm stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka, wypolerowana — 6.
26. Uchwyt dtugi dla niepetnosprawnych — porecz katowa, ze szt. 2
stali nierdzewnej — 30 x 60 matowa - 7.
27. Porecz prosta 60cm, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka Szt. 2
wypolerowana — pomieszczenia nr: 0/25, 0/5-3.
28. Zawor sptukujacy do pisuaru na przycisk, wydatek 0,30 /s Szt. 3
(pom WC biuro, zaplecze kuchenne i piwnica) -5.
29. Zawor ze zlaczkg do weza DN20, ztgczka do weza DN20 Szt. 7
G3/4"GZ chrom - 4.
30. Zawor antyskazeniowy HA na przytacze do weza %’ - 4. Szt. 7
31. Stelaz do WC wraz z miska ustepowg zaworem Szt. 6
sptukujacym i przyciskiem
32. Stelaz do WC wraz z miskg ustepowg zaworem Szt. 2
sptukujacym i przyciskiem dla niepetnosprawnych
33. Stelaz do pisuaru wraz z miska, Szt. 5
34, Umywalka dla niepetnosprawnych o wymiarach 55x52,5cm Szt. 2
mocowana na $rubach
35. Zestaw odptywowy z syfonem Szt. 14
36. Umywalka blatowa wymiar 50cm Szt. 5
37. Umywalka wymiar 50cm wiszaca na stelazu (WC biura i Szt. 7
zaplecza kuchni, wezet i WC piwnica, pom. sklepéw)
38. Zawor odcinajacy kulowy katowy chrom %"/ 3/8” Szt. 42
39. Zawor odcinajacy kulowy katowy chrom %"/ 1/2" Szt. 2
WEWNETRZNA INSTALACJA GRZEWCZA
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé UWAGI
1 2 4 5 6
1. Rura ze stali weglowej ocynkowana zaciskana @54x1,5 mb 15 wezel
2. Rura ze stali weglowej ocynkowana zaciskana @28x1,5 mb 28 wezel
3. Rura ze stali weglowej ocynkowana zaciskana @22x1,2 mb 38 wezel
4. Rura ze stali weglowej ocynkowana zaciskana @15x1,2 mb 30 wezel
5. Rura wielowarstwowa tworzywowa @16x2,0 mb 2200+380
6. Rura wielowarstwowa tworzywowa @20x2,25 mb 120
7. Rura wielowarstwowa tworzywowa @25x2,50 Mb. 35
8. Rura wielowarstwowa tworzywowa @32x3,0 Mb. 5
9. Otulina izolacyjna gr. 6mm do zastosowari podtynkowych Mb. 540
Otulina izolacyjna z wetny minerainej skalnej w ptaszczu z wezet
10. y N C mb 15
folii aluminiowej zbrojonej gr.5 cm
Otulina izolacyjna z wetny mineralnej skalnej w ptaszczu z wezet
11. y Y o mb 28
folii aluminiowej zbrojonej gr.3 cm
Otulina izolacyjna z wetny mineralnej skalnej w ptaszczu z wezet
12. y Y o mb 68
folii aluminiowej zbrojonej gr.2 cm
13 Zawor podwdjny katowy — blok przytaczeniowy grzejnika Szt 13
) wiszacego (grzejniki higieniczne i zaworowe) =
14, Zanr . 'tern?ostatyczny z ogranicz. Przeptywu DN15 Sat. 10
(grzejniki stojace)
Glowica termostatyczna do grzejnikow zaworowych,
15. L o . Szt. 23
higienicznych i stojacych z ogran. temp. min. 16st.
16. Cieptomierz DN15 (obiegi w kottowni) Szt. 8 wezet
17. Filtr siatkowy PN16 DN15 Szt. 3 wezet
18. | Filtr siatkowy PN16 DN20 Szt. 3 wezet
19. Filtr siatkowy PN16 DN25 Szt. 1 wezet
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20. Filtr siatkowy PN16 DN32 Szt. 1 wezet
21. Zawér odcinajacy PN16 DN15 Szt. 9 wezet
22. | Zawor odcinajacy PN16 DN20 Szt. 9 wezet
23. Zawor odcinajacy PN16 DN25 Szt. 3 wezet
24, Zawor odcinajacy PN16 DN32 Szt. 3 wezet
25. | Zawor rownowazacy STAD DN15 Szt. 7 wezet
26. Zawér rbwnowazacy STAD DN20 Szt. 1 wezet
27. | Rozdzielacz gtéwny 8 obiegow Kpl. 1 wezet
28. | Zawoér zwrotny PN16 DN15 Szt. 3 wezet
29. Zawér zwrotny PN16 DN20 Szt. 3 wezet
30. | Zawdr zwrotny PN16 DN25 Szt. 1 wezet
31. | Zawdr zwrotny PN16 DN32 Szt. 1 wezet
32. |Pompa H=26,1 kPa i Q=0,58I/s Szt. 1 wezet
33. | Pompa Q=0,28 I/s H=25 kPa (CT) Szt. 1 wezet
34. | Wezet wiszacy Kpl. 1 wezet
35. Wymiennik ciepfa woda-glikol Szt. 1 wezet
36. | Naczynie wzbiorcze S12 Szt. 1 wezet
37. Zawor bezpieczenstwa 2" SYR 8115 2,5bar Szt. 1 wezet
38, Rgzdziglacz z prgfe'p’fywomierzem Z zestawem pompowo Kpl. 1
mieszajacym 5 wyjs¢
39, Rgzdziglacz z pr;gp{ywomierzem Z zestawem pompowo Kpl. 1
mieszajacym 6 wyjsc¢
40, Rgzdziglacz z pr;’ep{ywomierzem Z zestawem pompowo Kpl. 3
mieszajacym 8 wyjs¢
41. Szafka na rozdzielacz 700x730x110 Szt. 1
42. Szafka na rozdzielacz 850x730x110 Szt. 4
43, Grzejnik lewy ptytowy higieniczny zaworowy Szt. 1
HV10 600 400
a4, Grzejnik lewy ptytowy higieniczny zaworowy Szt. 2
HV10 600 500
45, Grzejnik prawy plytowy higieniczny zaworowy Szt. 9
HV10 600 400
46, Grzejnik prawy ptytowy higieniczny zaworowy Szt. 1
HV10 600 600
47. | Grzejnik lewy ptytowy zaworowy CV11-600 400 Szt. 2
48. Grzejnik lewy ptytowy zaworowy CV11-600 500 Szt. 1
49. | Grzejnik lewy ptytowy zaworowy CV11-600 600 Szt. 1
50. Grzejnik konwektorowy WKF14-186 1200 Szt. 2
51. | Grzejnik konwektorowy WKF14-186 1300 Szt. 8
52. Grzejnik prawy ptytowy zaworowy CV11-600 400 Szt. 1
53. | Grzejnik prawy ptytowy zaworowy CV11-600 500 Szt. 1
54. Grzejnik prawy ptytowy zaworowy CV22-600 800 Szt. 1
CHLODZENIE
Lp. Nazwa materiatu J.m. llo$¢ UWAGI
1 2 4 5 6
Jednostka wewnetrzna FCAG35B Daikin lub réwnowazna:
o Moc chtodnicza 3,5 kW
1. o Moc grzewcza 4,2 kW Szt. 6
o Poziom mocy akustycznej 49dBA
o U=230V 1~50Hz
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o Wymiary 165/950/950mm

Sterownik nascienny BRC1H52W

Szt.

Jednostka  zewnetrzna RZASG125MY1  Daikin  lub
réwnowazna:

Qch=12,1kW

Klasa efektywnos$ci energ. A++
SEER=5,76

SCOP=4,05

Qel=4,95 kW

3 fazy

50Hz

380/415 V

MFA 16A

Czynnik chtodniczy R-32 2,6kg

O OO O OO O0OO0OO0OOo

Szt.

KHRQMBS8T tréjnik z rur miedzianych

Szt.

Jednostka  zewnetrzna  RZAG7INY1  Daikin  lub
réwnowazna:

Qch=6,80 kW

Klasa efektywno$ci energ. A++
SEER=6,38

SCOP=4,22

Qel=1,92kW

3 fazy

50Hz

380/415V

MFA 16A

Czynnik chtodniczy R-32

Szt.

ednostka wewnetrzna FCAG50B Daikin lub réwnowazna
Moc chfodnicza 5,0 kW
Moc grzewcza 6,0 kW
Poziom mocy akustycznej 49dBA
U=230V 1~50Hz
Wymiary 165/950/950mm

Szt.

ednostka zewnetrzna RXM50R lub réwnowazna
Qch=6,80 kW
Klasa efektywnosci energ. A+
SEER=3,58
SCOP=4,30
Qel=1,40kW
1 faza
50Hz
220/240 V
Czynnik chtodniczy R-32

O OO OO 0O OO0 O |00 OO0 O c|0O00O0OO0OO0OO0OO0OO0O0

Szt.

Rura miedziana w izolacji stosowana w chiodnictwie @6,35

mb

140

Rura miedziana w izolacji stosowana w chtodnictwie ©@9,52

mb

80

10.

Rura miedziana w izolacji stosowana w chtodnictwie @12,7

mb

70

11.

Rura ostonowa DN160

mb

12.

Szczelne przejscie dachowe

Kpl.
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Nazwa: 1IN
Typ: Nawiewny
Opis: NAWIEW OGOLNY

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat T;;"l i:lvlz Producent Uwagi
[m2]

1N 1 1 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 500 I= 200 0,00 Ogolne

N | 2 | SiL Thumik kanalowy okragly | d=500 | 1= 1000 ooynk | 0,00 Ogine |\ o AuGont 6 G kel
N | 3| 1 USE Redukcja symetyczna | d1= 500 | d2= 400 1= 177 ooynk | 053 | 053 Ogiine | A Gont60 (1110
Nl o4 |1 SPR Przewod okragly d1=400 | 1=065m ooynk | 082 | 082 Ogaine er1) Qi%%?g{’;g (Loég‘;:('g)
N |5 |1 BSE Kolano segmentowe  |alfa= 90 =08 d1= 400 ooyk | 103 | 1,03 Ogoine [AROC HYAC (Lza;“;:('g)
N | 6 | 1 SPR Przewod okragly d1=400 | M=047m ooynk | 059 | 059 Ogolne rnoC fAe (Loa’z‘f:('g)
N 7 | 2 BSE Kolano segmentowe  |alfa= 45 r= 0,8 d1= 400 ocynk 051 | 103 Ogélne Nﬁ’ﬁ%‘é{'}"ﬁg héggeﬂg)
N | o8 | 1 SPR Przewdd okragly d1=400 | 1=040m ooynk | 050 | 050 Ogine NFI’ aﬁ%%(')";{%g (LO?’Z“OGL'Z)
N[ 9 | 1 ATE Symetryczny trojnk 90 stopni | d1= 400 | d3= 400 1= 485 ook | 127 | 127 Ogiine | e AGont0 (366 ko
N 10| 1 SPR Przewad okragly d1=400 | 1=062m ooynk | 078 | 078 Ogéine er1) Qi%%?g{’;g (Loaer"ﬂ('g)
N[ 1| SPR Przewdd okragly d1=400 | 1=007m ooynk | 009 | 009 Ogine NFI’ aﬁ%%(')";{%g (L(igge:('g)
IN |12 | SPR Przewod okragly d1=400 | M=056m onk | 070 | 070 Ogolne rnoc At (Loa?’ze:('g)
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IN | 13| ATE Symetryczny trojnik 90 stopni | d1= 400 | d3= 250 I1= 390 ooynk | 096 | 096 Ogoine | AR OC HVAT (Lf?seﬂz)
IN | 14| 1 SPR Przewod okragly d=25 | 1=078m ooynk | 061 | 061 Ogéine er1) Qiﬁ%{'}"ﬁ% (L()?Tgeﬂz)
N | 15 | 1 SPR Przewéd okragly =25 | 1=061m ooynk | 048 | 048 Ogéine NII: Qiﬁ%gﬁg (Loaﬂe:('z)
IN | 16 | 13 BSE Kolano segmentowe  |alfa= 90 =08 d1= 250 ocynk | 040 | 521 Ogolne Nﬁ’aﬁ%%(';'mg (Loafsnee:(lg)
N | 17| DAR Przepusinica okragla | d=250 | 1= 250 ooynk | 0,00 Ogiine | A Gont 40 0 86 ko
N | 18| 1 SPR Przewéd okragly =25 | 1=081m ooynk | 064 | 064 Ogéine NII: Qiﬁ%gﬁg (Loa;“f:('z)
N |19 |1 SPR Przewdd okragly d1=250 | 1=304m ooynk | 238 | 238 Ogine NT aﬁ\%oc(';'mg (Lofg“ge:('g)
N | 20 | 2 SPR Przewad okragly d=25 | 1=020m ooynk | 045 | 031 Ogaine er1) Qiﬁ%{'}"ﬁ% (LoagfL'Z)
N |2t | 2 ATE Symetryczny tjnik 90 stopni | d1= 250 | 3= 250 I1= 330 ook | 055 | 110 Ogiine | et Acont 40 077 ko)
1N 23 4 DK-K Anemostat wirowy D2= 315 D= 250 BD= 340 1 stal 0,00 KlimaOprema

N | 24 | 2 SPR Przewad okragly d=25 | NH=547m ooynk | 430 | 860 Ogéine er1) Qiﬁ%{'}"ﬁ% hﬁg‘;ﬂ;
IN | 26 | 1 USE Redukcja symetryczna | d1= 400 | d2= 200 I1= 200 ooynk | 045 | 045 Ogoine | AR OC HVAT (Loég;e:(l;)
N |27 |1 SPR Przewdd okragly d1=200 | 1=030m ooynk | 019 | 049 Ogine NFI’ aﬁ%%(')";{ﬁg (L()amg)
IN | 28 |7 BSE Kolano segmentowe  [alfa= 90 =08 d1= 200 ooynk | 026 | 1,80 Ogolne rnoc At (L(?Q?EZ)
IN |20 | 1 SPR Przewad okragly d=200 | 1=195m ooynk | 122 | 122 Ogéine NFI’ QRA%%(')";{’Z% (Loaﬂe:('z)
N | 30 | 1 SPR Przewdd okragly d1=200 | 1M=329m ooynk | 207 | 207 Ogine NFI’ aﬁ%%(')";{ﬁg (Loag“GeL'g)

WW PROJEKT WOJCIECH WOLNICKI

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. PROCHNIKA 3/28 TEL. KOM. 791-189-724




PROJEKT TECHNICZNY

37

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU TRANSPORTU PUBLICZNEGO Z ZACHOWENIEM ISTNIEJACEJ FUNKCJI | CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA

FUNKCJE USLUGOWO-HANDLOWA

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1N 31 SPR Przewod okragty d1= 200 [1=0.10m ocynk 0,07 0,07 Ogolne
1N 32 DAR Przepustnica okragta d= 200 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne

. _ _ . PAROC HVAC Lamella
1N 33 SPR Przewdd okragty d1= 200 M=177Tm ocynk 1,11 1,11 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.40 kg)
IN | 34 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1=200 | d3= 125 =170 ooynk | 023 | 161 Ogéine [AROC HYAC bag“ze:('g)

_ _ _ . PAROC HVAC Lamella
1N 35 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 d1=125 ocynk 0,05 0,15 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.07 kg)

. _ _ . PAROC HVAC Lamella
1N 36 SPR Przewdd okragty d1=125 [1=0.18 m ocynk 0,07 0,07 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.04 kg)

. _ _ . PAROC HVAC Lamella
1N 37 SPR Przewod okragty d1= 125 [1=0.20m ocynk 0,08 0,08 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.04 kg)

. _ _ . PAROC HVAC Lamella
1N 38 SPR Przewdd okragty d1=125 [1=0.29m ocynk 0,11 0,11 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.06 kg)

_ _ _ . PAROC HVAC Lamella
1N 39 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1=125 ocynk 0,10 0,40 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.14 kg)

. _ _ . PAROC HVAC Lamella
1N 40 SPR Przewod okragty d1= 125 1= 0.46 m ocynk 0,18 0,18 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.10 kg)

. _ _ . PAROC HVAC Lamella
1N 41 SPR Przewdd okragty d1=125 =444 m ocynk 1,74 1,74 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.99 kg)

. _ _ . PAROC HVAC Lamella
1N 42 DAR Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogolne Mat AluCoat 40 (35 kg/m?)
IN | 43 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1=125 | 1= 783 5= 10 =078 m Auminium | 031 | 031 |, AnorSystemy

Wentylacji Sp. z 0.0.
IN | 44 KW Zawer wentylacyjny D= 125 Brak 0,00 Alnor Systemy
’ Wentylacji Sp. z 0.0.

. _ _ . PAROC HVAC Lamella
1N 45 SPR Przewod okragty d1= 200 [1=0.55m ocynk 0,35 0,35 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.12 kg)
IN | 46 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1=125 | 1= 1247 5= 10 1=374m Auminium | 049 | 147 |, AlnorSystemy

Wentylacji Sp. z 0.0.
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Nawiewnik
N | 47 $Z30 m;;fgze:ﬁyg ‘?’Z‘l‘ﬁﬁgﬁi | 200 | Hes0 n=1 | D=125| BD= 225 2 stal 0,00 KiimaOprema MZ?ESSO';':T&;;“Q;}';B)
bocznym)
IN | 48 SPR Przewsd okragly d1=200 | 1=1.89m ocynk 119 | 1,19 Ogoine NII: Qiﬁ%gﬁg (LoaszeEZ)
IN | 49 SPR Przewéd okragly d=200 | 1=600m ooynk | 377 | 377 Ogéine [AROC HYAC ("13’3“46:('3)
N 50 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1= 125 | 1= 1202 =10 = 129m Aluminium | 051 | 051 We“ﬂ'{;‘g;";f?{)o
IN | st SPR Przewod okragly =125 | MH=071m oonk | 028 | 028 Ogélne rnoc At (Loa?’g’:('g)
IN | 52 USE Redukcja symetryczna | d1=125 | d2= 200 1= 106 oonk | 042 | 023 Ogélne [rAROC e (Loa%eﬂg)
IN | 53 SPR Przewéd okragly d=200 | 1=083m ooynk | 052 | 052 Ogéine [AROC HYAC (LoaT:EZ)
IN | 54 USE Redukcja symetryczna | d1=400 | d2= 250 1= 200 ooynk | 045 | 045 Ogélne rhoC FAe (Loag’se:('g)
IN | 55 SPR Przewod okragly d1=250 | M=068m oonk | 053 | 053 Ogélne [rAROC e (Loa?r)'f:('g)
IN | 56 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 250 | d3= 250 = 330 ooynk | 055 | 055 Ogéine [AROC HYAC ("13;“56:('3)
IN |7 SPR Przewod okragly d=250 | M=034m ook | 027 | 027 Ogélne rhoC FAe (Loa?’;’:('g)
IN | 58 BSE Kolano segmentowe  [alfa= 90 =08 d1= 250 oonk | 040 | 040 Ogélne [AROC e (Loag‘fL'Z)
IN | 59 SPR Przewéd okragly =25 | 1=073m ooynk | 058 | 058 Ogéine [AROC HYAC &)3’3“7":('3)
IN | 60 SPR Przewod okragly d1=250 | M=055m oonk | 043 | 043 Ogélne rnoc At (LffTerZ)
IN | 6t SPR Przewod okragly d=250 | M=148m ooynk | 146 | 1,16 Ogélne AROC e (L(fg‘BeL'g)
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IN | 62 DAR Przepustnica okragla | d= 250 I= 250 ooynk | 0,00 Ogéine Mzmggo';'y‘?g(gg“;g}';,,)
IN | 63 SPR Przewod okragly d=250 | M=034m oonk | 026 | 026 Ogélne [rAROC Hae (L(fg‘geﬂg)
N 64 SPR Przewsd okragly d1=250 | 1=3.04m ocynk 238 | 2,38 Ogoine NII: Qiﬁ%gﬁg (LOaE“GeL'Z)
N 65 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1= 250 | 1= 483 =10 1= 0.48 m Aluminium | 0,38 | 038 WeAn't’;?a’Ciyg:fr;{)o

IN | 66 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1=250 | 1= 492 s= 10 1= 049 m Aluminium | 039 | 0,39 WeAn't’;f;Ciyss:fr;{)o

IN | 67 SPR Przewod okragly d=250 | M=18m ook | 144 | 144 Ogélne [rAROC e (Loag‘zeﬂg)
IN | 68 BSE Kolano segmentowe  |alfa= 90 =08 d1= 250 ooynk | 040 | 080 Ogéine [AROC HYAC E‘Oag“f:('g)
IN | 69 SPR Przewod okragly d=250 | M=016m ook | 042 | 012 Ogélne rhoC FAe (Lofg’ge:('g)
N |70 SPR Przewod okragly d=25 | M=073m ooynk | 058 | 058 Ogélne [rAROC e (Loag‘f:('g)
N |7 SPR Przewéd okragly d=25 | 1=080m ooynk | 062 | 062 Ogéine [AROC HYAC (LoaT:EZ)
N | 7 SPR Przewod okragly d=250 | M=165m oonk | 130 | 130 Ogélne rnoc At (Loag’;’:('g)
N |73 SPR Przewod okragly d1=250 | M=338m ooynk | 266 | 266 Ogélne [AROC e (LS'%GQZ)
IN | 74 SPR Przewéd okragly d=25 | 1=019m ooynk | 0415 | 0,15 Ogéine [AROC HYAC ba?fﬂz)
N | 75 SPR Przewod okragly d=250 | M=071m oonk | 056 | 056 Ogélne rnoc At (LO?TBGL'Z)
IN | 76 SPR Przewod okragly d=250 | M=091m oonk | o7 | 071 Ogélne AROC e (L(fg‘oeﬂg)
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N |77 SPR Przewod okragly d=250 | M=5%m ooynk | 466 | 466 Ogolne rnoc At ("13;“39:(';)
IN | 78 SPR Przewdd okragly d1=250 | M=191m ok | 150 | 150 Ogolne [rAROC Hae (LOaZ‘BeL'Z)
N | 79 SPR Przewod okragly d1=250 | 11=1.80m ocynk 142 | 142 Ogolne NII: Qiﬁ%gﬁg (Loa%e:('z)
IN | 80 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 250 | d3= 125 =170 ooynk | 032 | 064 Ogéine NT aﬁ\%ocgmg (L()aTseEZ)
N 81 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1= 125 | 1= 1030 =10 1= 2.06 m Aluminium | 040 | 081 |, Ao Systemy

Wentylacji Sp. z 0.0.
N 82 USE Redukcja symetryczna | d1= 200 | d2= 250 1= 99 ocynk 017 | 047 Ogoine NII: Qiﬁ%gﬁg (Loa;“f:('z)
IN | 83 SPR Przewod okragly d1=200 | M=164m ooynk | 103 | 1,03 Ogolne rnoc At k)a?fﬂg)
IN | 84 SPR Przewdd okragly d1=200 | M=120m ok | 075 | 075 Ogolne [AROC e (Loag‘f:('z)
IN | 8 SPR Przewod okragly d1=200 | 1=352m ocynk 221 | 221 Ogolne NII: Qiﬁ%gﬁg (Loa;“:L'Z)
IN | 86 SPR Przewod okragly d1=200 | M=143m ook | 090 | 090 Ogolne rnoc At k)ag“ze:('g)
N 87 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1= 125 | 11= 1075 s=10 = 1.07m Auminium | 042 | o042 |, AmorSystemy

Wentylaciji Sp. z 0.0.
N 88 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1= 125 | 1= 1324 =10 = 1.32m Aluminiom | 052 | 052 [, Anor Systemy

Wentylacji Sp. z 0.0.
IN | 89 SPR Przewdd okragly d1=200 | M=2.07m ok | 130 | 130 Ogolne rnoc At (Loaz’ee:('g)
N 90 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1= 125 | 1= 1370 s= 10 =137 m Aluminium | 054 | o054 |, AnorSystemy

Wentylacji Sp. z 0.0.
N 91 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1= 125 | 1= 1120 s= 10 = 1.12m Muminium | 044 | 044 | AmorSystemy

Wentylaciji Sp. z 0.0.
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N | e | 1 SPR Przewéd okragly d=125 | 1=130m ooynk | 051 | 051 Ogéine NT a’*ﬁ&%{'}";{ﬁg (Loa?;:lg)
IN | 93 | 1 SPR Przewod okragly d1=200 | M=152m ooynk | 095 | 095 Ogélne [rAROC Hae (Loa?r)'f:('g)
N 9 | 1 SPR Przewsd okragly d1=250 | 11=0.83m ocynk 065 | 065 Ogoine NII: Qiﬁ%gﬁg (LOaT:L'Z)
N 95 | 1 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1= 250 1= 1023 5= 10 M=1.02m Aluminium | 080 | 0,80 |, Alnor Systemy
Wentylaciji Sp. z 0.0.
N % | 1 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1= 250 | 1= 1013 =10 1= 1.01m Aluminium | 080 | 0,80 |, Aor Systemy
Wentylacji Sp. z 0.0.
N 1 MFA Ziaczka mufowa d1= 400 ooynk | 023 | 023 Ogéine [AROC HYAC (LoazT;)EZ)
N 2 MFA Ziaczka mufowa d1= 250 ook | 041 | 021 Ogélne [AROC e (LoaTseEZ)
N 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 200 ocynk 006 | 0,06 Ogdine NII: Qiﬁ%gﬁg (Loag‘;ﬂg)
N 1 MFA Ziaczka mufowa 1= 125 ooynk | 004 | 004 Ogélne AROC At (Loag‘;:('g)
Nazwa: 1W
Typ: Wywiewny
Opis: WYWIEW OGOLNY
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2]' catk. Producent Uwagi
[m2]
1w 1 1 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 500 I= 200 0,00 Ogolne
1w 2 1 SIL Ttumik kanalowy okragty d= 500 I= 1000 ocynk 0,00 Ogolne
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w | 3 |1 USE Redukcja symetryczna | d1=500 | d2= 400 M= 177 ooynk | 053 | 053 Ogine NT aﬁ%%(')";@g (Lf‘;‘“ﬂ('g)
w | o4 |1 SPR Przewad okragly d1=400 | 1=086m ooynk | 1,08 | 1,08 Ogéine er1) Qiﬁ%?;{’;g (L()?Z‘BGL'Z)
w | 5 | 1 BSE Kolano segmentowe  |alfa= 90 =08 d1= 400 ooynk | 1,03 | 1,03 Ogéine NII: Qiﬁ%g’;ﬁ (Lza;“;:('z)
w | o6 | 1 SPR Przewdd okragly d1=400 | M=184m ooynk | 231 | 231 Ogine NT aﬁ%%(')";@g (L;S“BGL'Z)
w7 | ATE Symetryczny trojnik 90 stopni | d1= 400 | 3= 400 I1= 485 ook | 127 | 127 Ogiine | A Gont 0 366 ko
w | 8 | 1 SPR Przewéd okragly d=400 | 1=062m ooynk | 078 | 078 Ogéine NII: Qiﬁ%g’;ﬁ (Loage:('z)
w | 9 |1 BSE Kolano segmentowe  |alfa= 45 =08 d1= 400 ooynk | 051 | 051 Ogolne JQE\%CC?;@% hﬁgﬂge:('g)
w | 10 | 1 SPR Przewod okragly d1=400 | 1=073m ooynk | 091 | 091 Ogaine er1) Qiﬁ%?;{’;g (Loag‘f:('z)
w | 1|1 SPR Przewéd okragly d1=400 | 1=056m ooynk | 070 | 070 Ogéine NII: Qiﬁ%gﬁg (Loa;“zeL'Z)
wo| 12 |1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 400 | d3= 315 I1= 390 ooynk | 104 | 1,04 Ogoine rnoc At haTeeEZ)
1w 13 3 DK-K Anemostat wirowy D2= 315 D= 250 BD= 340 k=1 stal 0,00 KlimaOprema

W[ 14| 1 USE Redukcja symetryczna | d1= 400 | d2= 200 I1= 200 ooynk | 045 | 045 Ogoine | AROC VAL (Loa_g‘BeL'Z)
w | 15 | 2 SPR Przewdd okragly d1=200 | 1=063m ooynk | 040 | 079 Ogine NFI’ aﬁ%%(')";{ﬁg (Loa;‘jﬂ('g)
w | 16 | 10 BSE Kolano segmentowe  [alfa= 90 =08 d1= 200 ooynk | 026 | 256 Ogolne AROC e (Loagge:(lz)
w | 17 |4 SPR Przewod okragly d1=200 | 1=265m ooynk | 1,66 | 166 Ogéine NFI’ QRA%%(')";{’Z% (Loag‘;:('z)
w | 18 | 1 SPR Przewdd okragly d1=200 | 1M=329m ooynk | 207 | 207 Ogine NFI’ aﬁ%%(')";{ﬁg (Loa’%e:('g)
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w | 19 SPR Przewéd okragly d=200 | 1M=010m ooynk | 0,07 | 0,07 Ogéine NT aﬁ%%gmg (L()a(q;eﬂg)
1w 20 DAR Przepustnica okragta d= 200 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
wo| 21 SPR Przewod okragly d1=200 | M=262m ooynk | 165 | 165 Ogélne AROC At (Loag‘;ﬂg)
w | 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1=200 | d3= 100 1= 265 ooynk | 027 | 027 Ogéine [AROC HYAC bag“ge:('g)
w | 2 SPR Przewod okragly d1=100 | M=267m oonk | 084 | 084 Ogélne [rAROC HAe (Loagz)e:('g)
w | 24 BSE Kolano segmentowe  |alfa= 90 =08 d1= 100 oonk | 006 | 0,06 Ogélne NFI’ Qiﬁ%gﬁg (Loag‘;:('g)
w | 25 SPR Przewéd okragly =100 | 1=131m ooynk | 041 | 041 Ogéine [AROC HYAC (L()a?::lg)
. ] ] , PAROC HVAC Lamella
1w 26 DAR Przepustnica okragta d= 100 I= 100 ocynk 0,00 Ogolne Mat AluCoat 40 (35 kg/m?)
w | 27 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1= 100 | 1= 1024 =10 1= 1.02m Aluminium | 032 | 032 [, Ainor Systemy
Wentylacji Sp. z 0.0.
w | 28 KW Zawor wentylacyjny D= 100 Brak | 0,00 Alnor Systemy
’ Wentylacji Sp. z 0.0.
w | 29 SPR Przewod okragly d1=200 | M=019m ook | 042 | 012 Ogélne [AROC e (Loagf:(';)
w | 30 SPR Przewod okragly d1=200 | M=089m oonk | 056 | 056 Ogélne AROC At (Loag‘;ﬂg)
w | 31 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1=200 | d3= 125 =170 ooynk | 023 | 0,69 Ogéine [AROC HYAC bag“ze:('g)
w | 32 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1=125 | I1= 1095 5= 10 N=329m Aluminium | 043 | 129 | Alor Systemy
Wentylacji Sp. z 0.0.
Nawiewnik
szczelinowy+Skrzynka _ _ _ _ _ . PAROC HVAC Lamella
w | 33 $730 oo PR s et | L=2000 | H=50 n=1 | D=125 BD=225 2 stal 0,00 KimaOprema {80 e (e kel
bocznym)
, _ _ , PAROC HVAC Lamella
1w 34 SPR Przewdd okragty d1= 200 M1=174m ocynk 1,10 1,10 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.39 kg)
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w | 35 SPR Przewod okragly d1=200 | 1=046m ooynk | 029 | 029 Ogéine NT a’*ﬁ\%oc(';mg (LffTerZ)
w | 3 SPR Przewod okragly d1=200 | M=370m ook | 232 | 232 Ogolne [rAROC Hae (Loﬁg‘;:('g)
w | a7 SPR Przewéd okragly =200 | 1=047m ooynk | 029 | 029 Ogéine NII: Qiﬁ%gﬁg (Loé;nerZ)
w | 38 SPR Przewod okragly d1=200 | 1=180m ooynk | 1413 | 143 Ogéine NT a’*ﬁ\%oc(';mg (LO?Z“OGL'Z)
w | 39 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1=125 | 1= 1140 s= 10 = 114m Aluminium | 045 | 045 We“ﬂ'{;‘fg;";‘f?{m

wo| 40 BSE Kolano segmentowe  |alfa= 90 =08 d1= 125 ocyk | 010 | 030 Ogoine AROC At (Loaﬂe:('z)
w | 41 SPR Przewd okragly d=125 | 1=067m ooynk | 026 | 026 Ogéine NT a’*ﬁ\%oc(';mg (LoaTseEZ)
W[ 42 USE Redukcja symetryczna | df= 125 | d2= 200 I1= 150 ooynk | 014 | 014 Ogoine | rAROC VAL (L(fg‘oe:('g)
w | 4 SPR Przewod okragly d1=200 | M=083m ook | 052 | 052 Ogolne AROC At (Loa;n:EZ)
W 44 USE Redukcja symetryczna | d1= 400 | d2= 250 11= 131 ocynk 037 | 037 Ogolne hj’a‘}i?u%fj;(’;ﬁ (Loar;f ng)
w | 45 SPR Przewod okragly d1=250 | HM=327m ooynk | 257 | 257 Ogéine er1) QE\%%;X%% hag‘;:('g)
w | 46 BSE Kolano segmentowe  |alfa= 90 =08 d1= 250 ooynk | 040 | 080 Ogéine NII: Qiﬁ%g’;ﬁ (Loa;“f:('z)
wo| 47 SPR Przewod okragly 412250 | 1=013m ook | 010 | 010 Ogoine rhoc fAe (Loa(’;;e:('g)
wo| 48 SPR Przewod okragly d1=250 | M=021m oonk | 016 | 0,16 Ogolne [AROC e (LffTerZ)
w | 49 SPR Przewod okragly d1=250 | M=139m ooynk | 109 | 1,09 Ogolne AROC FVAC (L(f;"oeL'Z)
w | 50 SPR Przewdd okragly d1=250 | 1=045m ooynk | 035 | 035 Ogine NT a’*ﬁ\%oc(';mg (LfiTerZ)
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w | 51 BSE Kolano segmentowe  |alfa= 90 =08 d1= 250 ooynk | 040 | 240 Ogéine NT a’*ﬁ&%{'}";{ﬁg ('ba;;e:('g)
w | 52 SPR Przewod okragly d1=250 | M=059m ooynk | 046 | 046 Ogélne [rAROC Hae (LO?Q“;L'Z)
w | 53 SPR Przewsd okragly d1=250 | 11=3.38m ocynk 266 | 2,66 Ogoine NII: Qiﬁ%gﬁg (Loag‘;ﬂg)
w | 54 SPR Przewéd okragly =25 | 1=047m ooynk | 014 | 044 Ogéine NT a’*ﬁ&%{'}";{ﬁg ("Oa(’;f:('g)
w | s5 DAR Przepustnica okragla | d=250 |  I= 250 ooynk | 0,00 Ogélne MZ?ZSSO';'Y&C(;;T:}';B)
1w | 56 SPR Przewsd okragly d1=250 | 1=0.44m ocynk 011 | o1 Ogdine NII: Qiﬁ%gﬁg (LO?B“;L'Z)
w | 57 SPR Przewéd okragly =25 | 1=182m ooynk | 143 | 143 Ogéine NT a’*ﬁ&%{'}";{ﬁg ('baﬂe:('g)
w | s8 ATE Symetryczny tr6jnik 90 stopni | d1= 250 | d3= 100 = 170 oonk | 030 | 030 Ogélne [AROC e (Loaﬂeﬂg)
W | 59 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1= 100 | 1= 729 s= 10 1= 0.73m Aluminium | 0,23 | 023 WeAn'tr;‘l’;CinS;eT{)o

w | 60 SPR Przewéd okragly =25 | 1=512m ooynk | 402 | 402 Ogéine NT a’*ﬁ&%{'}";{ﬁg ("13;“56:('3)
w | e SPR Przewod okragly =250 | M=121m oonk | 095 | 095 Ogélne [AROC e (Loag‘f:('g)
w | 62 SPR Przewsd okragly d1=250 | 1=1.49m ocynk 094 | 094 Ogdine NII: Qiﬁ%gﬁg (Loa‘;“f:('g)
w | 63 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 250 | d3= 125 =170 ooynk | 032 | 064 Ogéine NT a’*ﬁ&%{'}";{ﬁg ('bafse:('g)
w | 64 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1= 125 | 1= 1100 =10 = 1.10m Aluminium | 043 | 043 We“ﬂ'{;‘g;"gf?{m

W | 65 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1= 125 | 11= 1218 s= 10 = 122m Aluminium | 048 | 048 WeAn'tr;‘l’;CinS;eT{)o

w | 66 USE Redukcjasymetryczna | d1=200 | d2= 250 = 99 ooynk | 0417 | 047 Ogéine NT a’*ﬁ&%{'}";{ﬁg ("03’2“46:('3)
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w | 67 SPR Przewod okragly d1=200 | 1=164m ooynk | 1,03 | 1,03 Ogéine NT a’*ﬁ\%oc(';mg (Loag“;’:('g)
w | 68 SPR Przewod okragly d1=200 | M=132m oonk | 083 | 083 Ogolne [rAROC Hae (L(fg‘oe:('g)
W | 69 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni | d1= 200 | d3= 160 I1= 265 ooyk | 031 | 062 Ogoine | rAROC MVAC (Loaﬂe:('z)
w | 70 SPR Przewsd okragly d1=160 | 11=0.86m ook | 043 | 043 Ogoine rnoc At (LoaT;EZ)
wo| 7 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni | d1= 160 | d3= 125 I1= 170 ooynk | 019 | 038 Ogoine | AROC VAL (Loag‘f:('g)
w | 7 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1= 125 | 1= 281 s= 10 M= 0.28m Aluminium | 0,11 | 0,11 WeAnLr;?;ciygéeT)éo

w | 73 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1=125 | =306 s= 10 H=031m Aluminium | 012 | 0,12 WeAn't’;?arciyg:fr;{)o

wo| 74 SPR Prewsdokiagy | d1=125 | 11=071m ooynk | 028 | 028 Ogiine | A Gont 40 016 ko
w | 75 USE Redukcja symetryczna | d1= 125 | d2= 160 I1= 106 ooynk | 009 | 019 Ogslne AROC At (LO?;“;L'Z)
w | 76 SPR Przewod okragly d1=200 | 1=073m ooynk | 046 | 046 Ogéine NT a’*ﬁ\%oc(';mg (Loa%e:('g)
wo| 77 SPR Przewod okragly d1=160 | M=145m oonk | 073 | 073 Ogolne [AROC e (Loa?ze:(lg)
w | 78 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1= 125 | 1= 1605 5= 10 = 1.60m Aluminium | 0,63 | 0,63 WeAnLr;?;ciygéeT)éo

w | 79 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1= 125 | 1= 1301 s= 10 M=1.30m Aluminium | 0,51 | 051 WeAn't’;?arciyg:fr;{)o

W | 80 SPR Prewsdokragly | d1= 125 | 1= 145m ooynk | 057 | 057 Ogiine | A Gont 40 0.3 ko
wo| 81 DRE Zaslepka meska d1= 200 ocynk | 006 | 006 Ogiine | et Aot 40 005 ko)
w | 82 SPR Przewsd okragly 41=250 | 11=0.83m ook | 085 | 065 Ogoine rnoc At (LoaT;EZ)
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w | 83 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1= 250 | 1= 539 5= 10 1= 054m Auminim | 042 | 042 |, SRS

wo| 4 BSE Kolano segmentowe  [affa=90 | =08 | di= 250 ooynk | 040 | 040 Ogiine | A Gont 40 086 ko
W | 8 SPR Prewsdokragly | d1=250 | 1= 387m ook | 303 | 303 Ogine | et Aot 40 067 ko)
W | 86 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni | d1= 250 | d3= 250 I1= 330 ook | 055 | 055 Ogolne rnoc At ('-03’7“79:('3)
wo| e ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1=250 | 1= 548 5= 10 = 055m Auminium | 043 | 043 |, AR

w | 88 SPR Pewsdokragly | d1=250 | I1=365m ook | 286 | 286 Ogiine | et Aot 40 065 ko)
w | 89 USE Redukcja symetryczna | d1=250 | d2= 315 1= 117 ooynk | 023 | 023 Ogine NT a’*ﬁ\%oc(';mg ('-;g“BeL'Z)
w | 9 ATE Symetryczny trsjnik 90 stopni | d1= 315 | d3= 250 I1= 330 ooyk | 067 | 067 Ogoine [AROC e (Loag‘f:('g)
w | 91 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1=250 | =516 s= 10 1= 052m Aluminium | 041 | 041 We“ﬂ'{;‘g;";f?{)o

W[ % SPR Prewodokiagly | d1=315 | 1= 136m ooynk | 134 | 134 Ogoine | AR OC HVAT (Loégqoeﬂg)
w | o3 BSE Kolano segmentowe  |alfa= 90 =08 d1= 315 ooynk | 064 | 064 Ogéine er1) Qiﬁ%{'}*gﬁg (Loag‘;:('g)
wo| o4 SPR Pewsdokragly | d1=315 | 11=1.33m ook | 132 | 132 Ogine | et Aot 40 030 ko)
W MFA Ziaczka mufowa d1= 400 ooynk | 023 | 023 Ogoine | AR OC HVAC ('-032179:('3)
1w MFA Zczkamuiowa | di= 315 ook | 013 | 013 Ogiine | A Gont 40 016 ko
W MFA Ziaczka mufowa d1= 200 ooynk | 006 | 012 Ogiine | et Aot 40 005 ko)
W MFA Ziaczka mufowa d1= 100 ooynk | 003 | 003 Ogiine | et Aot 40 0 041
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Nazwa: 2N
Typ: Nawiewny
Opis: KUCHNIA NAWIEW

Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat T;;"l catk. Producent Uwagi
[m2]
2N 1 1 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 500 I= 200 0,00 Ogolne
2N 2 1 SIiL Ttumik kanalowy okragty d= 500 I= 1000 ocynk 0,00 Ogolne
. _ _ . PAROC HVAC Lamella
2N 3 1 SPR Przewdd okragty d1= 500 [1=149m ocynk 2,34 2,34 Ogolne Mat AluCoat 60 (0.75 kg)
. _ _ . PAROC HVAC Lamella
2N 4 1 SPR Przewod okragty d1= 500 =234 m ocynk 3,68 3,68 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.52 kg)
- o _ _ . PAROC HVAC Lamella
2N 5 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 500 d3= 500 11= 590 ocynk 1,84 1,84 Ogolne Mat AluCoat 40 (2.57 kg)
. _ _ _ . PAROC HVAC Lamella
2N 6 1 USE Redukcja symetryczna d1= 500 d2= 400 =177 ocynk 0,53 0,53 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.74 kg)
. _ _ . PAROC HVAC Lamella
2N 7 1 SPR Przewod okragty d1= 400 [1=1.54 m ocynk 1,94 1,94 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.35 kg)
N | 8 | 1 REACT Vad00 Regulator CAV dia d= 400 I= 695 ooynk | 0,00 Swegon
przewoddw okragtych
2N 9 1 SIL Ttumik kanalowy okragty d= 400 I= 800 ocynk 0,00 Ogolne
Symetryczne przejscie _ _ _ _ _ . PAROC HVAC Lamella
2N 10 1 RS kololprostokat a= 400 b= 300 d= 400 g= 80 I= 400 ocynk 0,56 0,56 Ogblne Mat AluCoat 40 (0.78 kg)
- - _ - _ _ . PAROC HVAC Lamella
2N 1 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 300 e=50 f= 50 r= 100 ocynk 0,98 1,96 Ogolne Mat AluCoat 40 (1.37 kg)
. _ _ _ . PAROC HVAC Lamella
2N 12 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 400 I= 1500 ocynk 2,10 2,10 Ogolne Mat AluCoat 40 (3.70 kg)
2N 13 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 400 I= 1500 ocynk 2,10 2,10 Ogolne
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2N 14 K Przewod prostokatny a= 300 b= 400 I= 470 ocynk 0,66 0,66 Ogolne
N | 15 K Przewod prostokatny | a=300 | b= 400 I= 449 oonk | 063 | 063 Ogélne [rAROC Hae (Lf;“fL'Z)
N | 16 ws Kolano symetryczne  [alfa= 90 a= 300 b=400 | e=50 | f=50 =100 ook | 126 | 126 Ogélne AROC At ha%e:('g)
N |17 us Redukcjasymetryczna | a=300 | b= 400 =300 | d=400| =429 ooynk | 060 | 060 Ogéine [AROC HYAC Ebag“f:('g)
N | 18 ws Kolano symetryczne  |alfa= 90 a= 400 b=300 | e=50 | f=20 =50 | ook | 094 | 188 Ogélne [rAROC HAe ha?ﬂe:('z)
N | 19 ws Kolano symetryczne  |alfa= 90 a= 300 b=400 | e=50 | f=20 =50 | ook | 122 | 122 Ogélne AROC At ha;‘fL'Z)
N | 20 K Przewéd prostokany | a=300 | b= 400 I= 1077 ooynk | 151 | 151 Ogéine [AROC HYAC E‘zag“;ﬂg)

" Trojnik prosty z okragtym _ _ _ N _ _ A PAROC HVAC Lamella
N | 2 TR s a=300 | b=400 d=125 | I1=325| =163 =150| ook | 049 | 049 Ogolne eprraibgrimn
2N 22 DAR Przepustnica okragta d=125 =125 ocynk 0,00 Ogolne
2N 23 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1= 125 | 1= 681 s= 10 1= 0.68 m Auminium | 027 | o027 |, Aor Systemy

Wentylacji Sp. z 0.0.
N | KW Zawér wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Alnor Systemy
' Wentylaciji Sp. z 0.0.
N | 2 K Przewod prostokatny | a=300 | b= 400 I= 908 ooynk | 140 | 140 Ogélne [AROC e (LBa%eL'Z)
N | 2 USE Redukcjasymetryczna | d1= 500 | d2= 315 1= 289 oynk | 070 | 070 Ogéine [AROC HYAC Ebag“::('g)
N | o SPR Przewod okragly =315 | M=091m oonk | 090 | 0,90 Ogélne rnoc At (Loa’z‘z)e:('g)
N | 2 REACT Va315 Regulator CAV dia 4=315 | I=560 ooynk | 0,00 Ogélne
przewoddéw okragtych

2N 29 SIiL Ttumik kanalowy okragty d= 315 I= 800 ocynk 0,00 Ogolne
N | 30 SPR Przewod okragly =315 | M=035m oonk | 034 | 034 Ogélne rnoc At (Loag’ge:('g)
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_ _ _ . PAROC HVAC Lamella
2N 31 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 315 ocynk 0,64 1,27 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.89 kg)
. _ _ . PAROC HVAC Lamella
2N 32 1 SPR Przewdd okragty d1= 315 [1=347m ocynk 3,43 343 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.78 kg)
. _ _ . PAROC HVAC Lamella
2N 33 1 SPR Przewod okragty d1= 315 [1=0.60 m ocynk 0,59 0,59 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.13 kg)
_ . PAROC HVAC Lamella
2N 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 400 ocynk 0,23 0,23 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.32 kg)
2N 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 315 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
2N 1 MFA Ztaczka mufowa d1=125 ocynk 0,04 0,04 Ogolne
Nazwa: 2W
Typ: Wywiewny
Opis: KUCHNIA WYWIEW
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2]. catk. Producent Uwagi
[m2]
2W 1 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 500 I= 200 0,00 Ogolne
. _ _ . PAROC HVAC Lamella
2W 2 1 SPR Przewod okragty d1= 500 [1=0.88 m ocynk 1,37 1,37 Ogolne Mat AluCoat 60 (0.4 kg)
_ _ _ . PAROC HVAC Lamella
2W 3 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 500 ocynk 1,60 3,20 Ogolne Mat AluCoat 60 (3.36 kg)
. _ _ . PAROC HVAC Lamella
2W 4 1 SPR Przewod okragty d1= 500 1=0.11m ocynk 0,17 0,17 Ogolne Mat AluCoat 60 (0.05 kg)
. _ _ . PAROC HVAC Lamella
2W 5 1 SPR Przewod okragty d1= 500 1= 0.49m ocynk 0,77 0,77 Ogolne Mat AluCoat 60 (0.25 kg)
_ _ _ . PAROC HVAC Lamella
2W 6 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 d1= 500 ocynk 0,80 0,80 Ogolne Mat AluCoat 60 (1.68 kg)
. _ _ . PAROC HVAC Lamella
2W 7 1 SPR Przewod okragty d1= 500 [1=0.36 m ocynk 0,57 0,57 Ogolne Mat AluCoat 60 (0.18 kg)
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2W 8 Filtr Thuszczowy Filtr okragty d= 500 I= 760 ocynk 0,00 Swegon

w | o SPR Przewod okragly d1=500 | M=006m oonk | 040 | 0,10 Ogélne AROC FvAC (L(fg‘BeL'g)
w | 10 SPR Przewéd okragly =500 | M=121m ooynk | 1,90 | 190 Ogéine [AROC HYAC &)3’2“76:('3)
w | 1 ATE Symetryczny tr6jnik 90 stopni | d1= 500 | d3= 400 1= 485 oonk | 153 | 153 Ogélne rnoc At (Lza;“se:('g)
w | 12 SPR Przewod okragly d1=400 | M=106m oonk | 133 | 133 Ogélne AROC At (Loag‘fL'g)
w | 13 REACT Vad00 psg%gg’; gﬁgg‘f'yi L] d= 400 I= 695 ooynk | 0,00 Swegon

w | 14 USE Redukcjasymetryczna | d1=400 | d2= 315 1= 152 ooynk | 039 | 039 Ogélne noc At (Loag’se:('g)
w | 15 SPR Przewod okragly d=315 | M=020m ooynk | 049 | 019 Ogélne [AROC At (LoagfL'g)
w | 16 BSE Kolano segmentowe  |alfa= 90 =08 d1= 315 ooynk | 064 | 254 Ogéine [AROC HYAC (L()azr;:ﬂg)
w | 17 SPR Przewod okragly =315 | M=347m ooynk | 343 | 686 Ogélne rnoc At (L(f;’ge:('g)
w | 18 SPR Przewod okragly d=315 | M=060m ooynk | 059 | 119 Ogélne AROC At (LO?T;L'Z)
w | 19 USE Redukcjasymetryczna | d1= 315 | d2= 500 = 100 ooynk | 041 | 041 Ogéine [AROC HYAC (Loa?ﬂlg)
w | 20 BSE Kolano segmentowe  |alfa= 90 =08 d1= 315 oonk | 064 | 064 Ogélne rnoc At (Loag’;:('g)
w | 2 SPR Przewod okragly =315 | M=128m oonk | 126 | 1.26 Ogélne AROC At (Loag‘;ﬂg)
w | 2 REACT Va315 psg%gg’; gﬁgg‘f'yi o] a=3s I= 560 ooynk | 0,00 Ogéine
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. _ _ . PAROC HVAC Lamella
2W 23 1 SPR Przewod okragty d1= 315 1=021m ocynk 0,21 0,21 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.05 kg)
_ . PAROC HVAC Lamella
2W 2 MFA Ztaczka mufowa d1= 315 ocynk 0,13 0,27 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.19 kg)
WC-
Nazwa: IN
Typ: Czerpny
Opis: WC - DO CZERPNI
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2]' catk. Producent Uwagi
[m2]

WC-IN 1 1 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 200 I= 200 0,00 Ogolne
. _ _ . PAROC HVAC Lamella
WC-IN 2 1 SPR Przewdd okragty d1= 200 [1=1.65m ocynk 1,04 1,04 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.40 kg)
_ _ _ . PAROC HVAC Lamella
WC-IN 3 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,51 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.36 kg)
. _ _ . PAROC HVAC Lamella
WC-IN 4 1 SPR Przewod okragty d1= 200 [1=5.03m ocynk 3,18 3,18 Ogolne Mat AluCoat 40 (1.13 kg)
. _ _ . PAROC HVAC Lamella
WC-IN 5 1 SPR Przewdd okragty d1= 200 [1=0.89m ocynk 0,56 0,56 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.20 kg)
Symetryczne przejscie _ _ _ _ _ , PAROC HVAC Lamella
WC-IN 6 1 RS kololprostokat a= 200 b= 400 d= 200 g= 80 I= 180 ocynk 0,25 0,25 Ogélne Mat AluCoat 40 (0.35 kg)

WCIN| 7 | 1 WG*RG Prostokana a=200 | b=400 0,00 Ogoine

czerpnia/wyrzutnia $cienna

WeiN| 8 | 2 CWG* Wyrzutnia ‘meé”a scienna | - 50 = 28 ooynk | 0,00 Ogoine

WC-IN 9 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 500 ocynk 1,60 3,20 Ogolne

WC-IN 10 2 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 500 I= 200 0,00 Ogolne
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| wen | | 2 | MFA Zlaczkamufowa | d1=500 | \ \ | | ook | 028 | os7 Ogolne
Nazwa: WC-N
Typ: Nawiewny
Opis: WC NAWIEW
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2]' catk. Producent Uwagi
[m2]
WC-N 1 1 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 200 I= 153 0,00 Ogolne
WeN | 2 | 1 SPR Przewod okragly d1=200 | M=009m oonk | 006 | 0,06 Ogélne AROC At (Loag‘zeL'g)
weN | 3|1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1=200 | d3= 125 =170 ooynk | 023 | 023 Ogéine [AROC HYAC &)3’3“26:('3)
WCN | 4 | 1 SPR Przewod okragly d=125 | M=051m oonk | 020 | 020 Ogélne rnoc At (Loa?’ﬂ('g)
WeN | 5 | 1 BSE Kolano segmentowe  |alfa= 90 =08 d1= 125 oonk | 040 | 0,10 Ogélne AROC At (Loaﬂeﬂg)
weN | 6 | 1 SPR Przewéd okragly d=125 | 1=006m ooynk | 002 | 002 Ogéine [AROC HYAC E‘Oa(’ﬂe:('g)
WeN | 7 | 4 ATE Symetryczny tr6jnik 90 stopni | d1= 125 | d3= 100 = 170 ooynk | 045 | 058 Ogélne rnoc At (Loa’znoe:('g)
. ) ) , PAROC HVAC Lamella
WC-N 8 3 DAR Przepustnica okragta d= 100 I= 100 ocynk 0,00 Ogolne Mat AluCoat 40 (35 kg/m?)
WCN | 9 1 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1= 100 | I1= 1009 s= 10 1= 1.01m Aluminium | 032 | 032 |, Amor Systemy
Wentylacji Sp. z 0.0.
WCN | 10 | 6 KW Zawér wentylacyjny D= 100 Brak | 000 Alnor Systemy
' Wentylacji Sp. z 0.0.
, _ . , PAROC HVAC Lamella
WC-N 1 1 SPR Przewdd okragty d1=125 [1=1.67m ocynk 0,66 0,66 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.37 kg)
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WCN | 12 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1= 100 | I1= 983 =10 1= 0.98 m Aluminium | 0,31 | 031 WeAn't’;?a’Ciyg:fr;{)o

WCN | 13 SPR Przewod okragly =125 | M=014m ooynk | 005 | 005 Ogélne [rAROC Hae (L(fg‘BeL'g)
WCN | 14 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1= 100 | 1= 621 s= 10 1= 0.62m Aluminium | 049 | 0,19 WeAn'tr;‘l’;CinS;eT{)o

WeN | 15 DRE Zaslepka meska 1= 125 ooynk | 003 | 003 Ogéine NT a’*ﬁ&%{'}";{ﬁg ("Oa(’;f:('g)
WCN | 16 USE Redukcja symetryczna | d1= 160 | d2= 200 =85 oonk | 040 | 0,10 Ogélne [AROC e (LoaTseEZ)
WCN | 17 SPR Przewsd okragly d1=160 | 11=0.05m ocynk 002 | 002 Ogdine NII: Qiﬁ%gﬁg (Loatrﬂe:('g)
weN | 18 BSE Kolano segmentowe  |alfa= 90 =08 d1= 160 ooynk | 016 | 033 Ogéine NT a’*ﬁ&%{'}";{ﬁg (";’2“36:('3)
WCN | 19 SPR Przewod okragly d=160 | M=481m ook | 242 | 242 Ogélne [AROC e hﬁg‘:ﬂg)
WCN | 20 SPR Przewsd okragly d1=160 | 11=0.36m ocynk 018 | 0,18 Ogdine NII: Qiﬁ%gﬁg (Loag‘;ﬂg)
WeN | 21 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1=160 | d3= 100 1= 265 ooynk | 023 | 023 Ogéine NT a’*ﬁ&%{'}";{ﬁg ('bag“ze:('g)
WCN | 22 SPR Przewod okragly d=100 | M=123m oonk | 039 | 039 Ogélne [AROC e (L(fg‘geﬂg)
WCN | 23 BSE Kolano segmentowe  |alfa= 90 =08 d1= 100 ocynk 006 | 013 Ogoine NII: Qiﬁ%gﬁg (Loag‘::('g)
WCN | 24 DAR Przepustnica okragla | d= 100 I= 100 Ocynk 2275 | 0,00 WeAn't’;?a’Ciyg:fr;{)o Mzmggo';':’fg(gg“;g}';a)
WCN | 25 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1= 100 | 1= 620 =10 1= 0.62m Aluminium | 019 | 0,19 We“ﬂ'{;‘g;"gf?{m

WCN | 26 USE Redukcja symetryczna | d1= 125 | d2= 160 1= 106 ocynk 009 | 0,09 Ogdine NII: Qiﬁ%gﬁg (LO?T;L'Z)
WeN | 27 SPR Przewéd okragly d=125 | 1=087m ooynk | 034 | 034 Ogéine NT a’*ﬁ&%{'}";{ﬁg ("(f’znoe:('g)
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. _ _ . PAROC HVAC Lamella
WC-N 28 1 SPR Przewod okragty d1= 100 [1=1.53m ocynk 0,48 0,48 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.34 kg)
WCN | 29 | 1 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1=100 | =620 s= 10 1= 062m Auminium | 019 | o019 |, AnorSystemy
Wentylaciji Sp. z 0.0.
. _ _ _ . PAROC HVAC Lamella
WC-N 30 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 125 1= 116 ocynk 0,08 0,08 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.1 kg)
. _ _ . PAROC HVAC Lamella
WC-N 31 1 SPR Przewod okragty d1= 100 1=0.41m ocynk 0,13 0,13 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.09 kg)
WCN | 32 | 1 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1=100 | =597 s= 10 1= 060 m Auminium | 019 | o019 |, AnorSystemy
Wentylaciji Sp. z 0.0.
_ . PAROC HVAC Lamella
WC-N 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.05 kg)
_ . PAROC HVAC Lamella
WC-N 4 MFA Ztaczka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,12 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.04 kg)
Nazwa: WC-OUT
Typ: Wyrzutowy
Opis: WC DO WYRZUTNI
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2]' catk. Producent Uwagi
[m2]
WC- . - _ _ .
ouT 1 1 CFC Okragty kréciec elastyczny d= 200 I= 200 0,00 Ogolne
WC- . _ _ . PAROC HVAC Lamella
ouT 2 1 SPR Przewod okragty d1= 200 [1=1.76 m ocynk 1,10 1,10 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.42 kg)
WC- _ _ _ . PAROC HVAC Lamella
ouT 3 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,13 0,26 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.18 kg)
WC- . _ _ . PAROC HVAC Lamella
ouT 4 1 SPR Przewdd okragty d1= 200 [1=0.29m ocynk 0,18 0,18 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.07 kg)
WC- . _ _ . PAROC HVAC Lamella
ouT 5 1 SPR Przewod okragty d1= 200 1= 0.67m ocynk 0,42 0,42 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.15 kg)
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WC- Symetryczne przejscie _ _ _ _ _ . PAROC HVAC Lamella
ouT 6 1 RS kololprostokat a= 200 b= 400 d= 200 g= 80 I= 180 ocynk 0,25 0,25 Ogblne Mat AluCoat 40 (0.35 kg)
WC- 7 |y WG*RG Prostokaina a=200 | b= 400 0,00 Ogéine
ouT czerpnia/wyrzutnia $cienna
WC- . - _ _ .
ouT 8 2 CFC Okragty kréciec elastyczny d= 500 I= 200 0,00 Ogolne
WC- . _ _ .
ouT 9 2 SPR Przewdd okragty d1= 500 [1=0.56 m ocynk 0,88 1,76 Ogolne
gVL(J:T 10 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 d1= 500 ocynk 0,80 1,60 Ogolne
gVST 1 2 SPR Przewdd okragty d1= 500 [1=0.35m ocynk 0,55 1,10 Ogolne
éVST 12 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 500 ocynk 1,60 3,20 Ogolne
gVLCJ;T 13 1 SPR Przewdd okragty d1= 500 1= 4.00 m ocynk 6,29 6,29 Ogélne
WE 1y | 2 RS Symelryczne przejscie | . 50 | b= 1000 d=500 | g=80 | I=180 ooynk | 092 | 1,85 Ogéine
ouTt koto/prostokat ’ '
A T WG*RG Prostokaina a=500 | b= 1000 0,00 Ogéine
ouT czerpnia/wyrzutnia $cienna
WC- . _ _ .
ouT 16 1 SPR Przewod okragty d1= 500 M=111m ocynk 1,74 1,74 Ogolne
WC-
Nazwa: W
Typ: Wywiewny
Opis: WC WYWIEW
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2]. catk. Producent Uwagi
[m2]
WC-W 1 1 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 200 I= 150 0,00 Ogolne
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wew | 2 BSE Kolano segmentowe  |alfa= 90 =08 d1= 200 ooynk | 026 | 077 Ogéine NT a’*ﬁ&%{'}";{ﬁg ('bag“GeL'Z)
wew | 3 SPR Przewod okragly d1=200 | M=069m oonk | 043 | 043 Ogélne [rAROC Hae (LoaTseEZ)
wew | 4 SPR Przewsd okragly d1=200 | 1=143m ocynk 090 | 090 Ogoine NII: Qiﬁ%gﬁg (Loagnze:('g)
wew | s ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1=200 | d3= 125 1= 265 ooynk | 029 | 029 Ogéine NT a’*ﬁ&%{'}";{ﬁg ('bafoe:('g)
wew | 6 SPR Przewod okragly d=125 | M=006m oonk | 002 | 002 Ogélne [AROC e (Loagﬂ('g)
wew | 7 BSE Kolano segmentowe  |alfa= 45 =08 d1= 125 ocynk 005 | 005 Ogdine NII: Qiﬁ%gﬁg (Loag‘f:('g)
wew | 8 SPR Przewéd okragly d=125 | 1=064m ooynk | 025 | 025 Ogéine NT a’*ﬁ&%{'}";{ﬁg ("Oa?fL'Z)
wew | 9 ATE Symetryczny tr6jnik 90 stopni | d1= 125 | d3= 100 = 170 oonk | 045 | 044 Ogélne [AROC e (Loag‘oeﬂg)

, ) ) , PAROC HVAC Lamella

WC-W 10 SPR Przewod okragty d1= 100 =274 m ocynk 0,86 0,86 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.61 kg)

) _ _ , PAROC HVAC Lamella

WC-W 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1=100 ocynk 0,06 0,13 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.09 kg)

. ) ~ . PAROC HVAC Lamella
WC-W 12 DAR Przepustnica okragta d= 100 I= 100 ocynk 0,00 Ogolne Mat AluCoat 40 (35 kg/m?)

wew | 13 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1= 100 | 1= 452 s= 10 1= 0.45m Aluminium | 014 | 0,14 |, Ainor Systemy
Wentylacji Sp. z 0.0.
KW/KWIKW- Alnor System:
We-w | 14 SIKWOIKWV/KNV/KN/KNIKN-|  Zawér wentylacyjny D= 100 Brak 0,00 >ystemy
Wentylacji Sp. z 0.0.
S/KNT

. ) ) _ , PAROC HVAC Lamella

WC-W 15 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 125 11= 64 ocynk 0,06 0,06 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.08 kg)

, ) ) , PAROC HVAC Lamella

WC-W 16 SPR Przewod okragty d1= 100 1=0.15m ocynk 0,05 0,05 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.03 kg)
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wew | 17 ATE Symetryczny trsjnk 90 stopni | d1= 100 | d3= 100 I1= 170 ook | 012 | 012 Ogoine rnoc At (Loa‘;“;’:('g)
we-w | 18 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1=100 | =489 s= 10 1= 049 m Aluminium | 0,15 | 0,15 We“ﬂ'{;‘g;"g:f?{m

wew | 19 DRE Zaslepka meska 1= 100 ooynk | 002 | 002 Ogéine NII: Qiﬁ%gﬁg th"fﬂZ)
wew | 20 SPR Przewdd okragly d1=200 | 1=006m ooynk | 004 | 004 Ogine NT a’*ﬁ\%oc(')"mg (Loa(’;]e:('g)
wew | 21 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni | d1= 200 | d3= 100 I1= 170 ook | 022 | 022 Ogoine | AROC VAL (Loagz)e:('z)
WC-W | 22 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1= 100 1= 630 s= 10 = 0.63m Aluminium | 0,20 | 020 WeAnLr;?;ciygéeT)éo

wow | 23 USE Redukcja symetryczna | d1= 160 | d2= 200 I1= 85 ooyk | 010 | 010 Ogoine rnoc At (Loa?“se:('g)
WC-W | 24 SPR Przewod okragty d1= 160 1= 1.67m ocynk 084 | 084 Ogaine Jﬁiﬁ%mg (L;‘;“f le)
wew | 25 ATE Symeryczny tréjnik 90 stopni | d1=160 | d3= 100 = 170 ooynk | 0418 | 0,18 Ogéine NII: Qiﬁ%gﬁg (Loa;n;EZ)
WCW | 26 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1=100 | 1= 643 =10 1= 0.64 m Aluminium | 0,20 | 020 WeAnltr;/?e:ciyss:)er;)cl)o

wew | 27 USE Redukcja symetryczna | d1= 125 | d2= 160 | I1= 106 ocynk | 009 | 009 | ogone |PAROC VAT kf%eﬂg)'v‘a‘

wew | 28 SPR Przewod okragly d1=125 | M=026m oonk | 0410 | 0,10 Ogolne rnoc At (Loa(’;;e:('g)
wew | 29 BSE Kolano segmentowe  |alfa= 90 =08 d1= 125 ocynk | 010 | 0,10 Oglne JE\%CC?;% (Loa?le:(lg)
wew | 30 SPR Przewad okragly d=125 | 1=084m ooynk | 033 | 033 Ogéine er1) Qiﬁ%{'}";{’:ﬁ (Loa;“;:('z)
wew | 31 SPR Przewod okragly d1=100 | M=250m oonk | 079 | 079 Ogolne AROC At (LoagneeEZ)
WC-W | 32 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1=100 | =782 s= 10 =078m Aluminium | 0,25 | 0,25 WeAnltr;/?e:ciyss:)er;)cl)o
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wew | 33 | 1 SPR Przewéd okragly d=125 | 1=012m ooynk | 0,05 | 0,05 Ogéine NT aﬁ\%ocgmg 58139:(';)
wew | 34 | 1 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1=100 | =819 s= 10 =082m Auminium | 026 | 026 |, AnorSystemy
Wentylaciji Sp. z 0.0.

wew | 35 | 1 DRE Zaslepka meska d1= 125 ocynk 003 | 003 Ogoine NII: Qiﬁ%gﬁg (Loa&e:('z)

_ . PAROC HVAC Lamella
WC-W 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.05 kg)

_ . PAROC HVAC Lamella
WC-W 6 MFA Ztaczka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,18 Ogolne Mat AluCoat 40 (0.04 kg)

Nazwa: WT1
Typ: Wywiewny
Opis: WENTYLACJA TECHNICZNA 1
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2]. catk. Producent Uwagi
[m2]
Wentylator dachowy z d= 183 d1= 370 H= 140
WT1 1 1 DH 190-2 E+FS wyrzutem poziomym DH 190+ 0,00 Rosenberg
podstawa dachowa FS
WT1 2 1 USE Redukcja symetryczna d1= 183 d2= 160 1= 61 ocynk 0,00 0,00 Ogolne
WT1 3 1 SIiL Ttumik kanalowy okragty d= 160 I= 600 ocynk 0,00 Ogolne
WT1 4 1 SPR Przewdd okragty d1= 160 [1=3.95m ocynk 1,98 1,98 Ogolne
WT1 5 5 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,82 Ogolne
WT1 6 1 SPR Przewod okragly d1= 160 M=127m ocynk 0,64 0,64 Ogolne
WT1 7 1 SPR Przewdd okragty d1= 160 [1=1.85m ocynk 0,93 0,93 Ogolne
WT1 8 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 160 d3= 100 11=170 ocynk 0,18 0,35 Ogolne
WT1 9 2 DAR Przepustnica okragta d= 100 I= 100 ocynk 0,00 Ogolne
WT1 | 10 | 1 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1=100 | I=713 5= 10 H=0.71m Auminium | 022 | 022 |, AnorSystemy
Wentylacji Sp. z 0.0.
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. . N Alnor Systemy

WT1 1 4 KW Zawor wentylacyjny D= 100 Brak 0,00 Wentylacji Sp. 2 0.0.

WT1 12 1 SPR Przewod okragly d1= 160 M=121m ocynk 0,12 0,12 Ogolne

WT1 13 1 SPR Przewod okragly d1= 160 1=2.52m ocynk 1,27 1,27 Ogolne

WT1 14 1 SPR Przewdd okragty d1= 160 1=041m ocynk 0,17 0,17 Ogolne

WT1 15 1 SPR Przewdd okragty d1= 160 [1=0.26 m ocynk 0,13 0,13 Ogolne

WT1 16 1 SPR Przewod okragly d1=100 1= 0.67m ocynk 0,22 0,22 Ogolne

WT1 17 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1=100 ocynk 0,06 0,06 Ogolne

WT1 | 18 | 1 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1=100 | W= 627 5= 10 = 063m Auminum | 020 | 020 |, Anor Systemy
Wentylacji Sp. z 0.0.

WT1 19 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 160 I1= 88 ocynk 0,08 0,08 Ogolne

WT1 20 1 SPR Przewod okragly d1=100 M=0.11m ocynk 0,04 0,04 Ogolne

WT1 21 2 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni | d1= 100 d3= 100 11=170 ocynk 0,12 0,24 Ogolne

W1 | 22 | 1 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1=100 | I= 639 5= 10 = 064m Auminium | 020 | 020 |, Anor Systemy
Wentylacji Sp. z 0.0.

WT1 23 1 SPR Przewdd okragty d1= 100 [1=1.66 m ocynk 0,52 0,52 Ogolne

WT1 | 24 | 1 ALSDL-PE-L ALNOR®FLEX ALSDL-PE-L | d1=100 | 1= 662 s= 10 1= 0.66m Auminium | 021 | 021 |, AnorSystemy
Wentylaciji Sp. z 0.0.

WT1 25 1 DRE Za$lepka meska d1= 100 ocynk 0,02 0,02 Ogolne

WT1 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogolne

WT1 2 MFA Ztaczka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,06 Ogolne

Nazwa: WT2
Typ: Wywiewny
Opis: WENTYLACJA TECHNICZNA 2
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2]' catk. Producent Uwagi
[m2]
Wentylator dachowy z d= 183 d1= 370 H= 140
WT2 1 1 DH 190-2 E+FS wyrzutem poziomym DH 190+ 0,00 Rosenberg

podstawa dachowa FS
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WT2 2 1 USE Redukcja symetryczna d1=183 d2= 160 11=61 ocynk 0,00 0,00 Ogolne
WT2 3 1 SIL Ttumik kanalowy okragty d= 160 I= 600 ocynk 0,00 Ogolne
WT2 4 1 SPR Przewdd okragty d1= 160 =144 m ocynk 0,72 0,72 Ogélne
WT2 5 1 SPR Przewdd okragty d1= 160 [1=597m ocynk 3,00 3,00 Ogolne
WT2 6 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,33 Ogolne
WT2 7 1 SPR Przewdd okragty d1= 160 1= 1.58 m ocynk 0,79 0,79 Ogélne
WT2 8 1 SPR Przewdd okragty d1= 160 M=217m ocynk 1,09 1,09 Ogblne
WT2 9 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 160 d3= 125 11=170 ocynk 0,19 0,19 Ogolne
WT2 10 1 SPR Przewdd okragty d1=125 1=0.12m ocynk 0,05 0,05 Ogolne
WT2 1 2 DAR Przepustnica okragta d=125 I= 125 ocynk 0,00 Ogolne
WT2 12 1 SPR Przewdd okragty d1=125 1= 1.46m ocynk 0,57 0,57 Ogélne
WT2 13 2 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni | d1= 125 d3= 125 11=170 ocynk 0,16 0,31 Ogolne
WT2 14 3 VV1* Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Ogolne
WT2 15 1 SPR Przewdd okragty d1=125 M=177Tm ocynk 0,69 0,69 Ogolne
WT2 16 1 SPR Przewdd okragty d1=125 1= 4.36 m ocynk 1,71 1,71 Ogélne
WT2 17 1 SPR Przewdd okragty d1=125 1= 0.26 m ocynk 0,10 0,10 Ogélne
WT2 18 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 160 =112 ocynk 0,10 0,10 Ogolne
WT2 19 1 SPR Przewdd okragty d1= 100 [1=0.16 m ocynk 0,05 0,05 Ogolne
WT2 20 1 DAR Przepustnica okragta d= 100 I= 100 ocynk 0,00 Ogolne
WT2 21 1 SPR Przewdd okragty d1=100 1=1.93m ocynk 0,61 0,61 Ogélne
WT2 22 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1=100 ocynk 0,06 0,06 Ogolne
WT2 23 1 SPR Przewdd okragty d1= 100 [1=248m ocynk 0,78 0,78 Ogolne
WT2 24 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 125 11=78 ocynk 0,06 0,06 Ogolne
wi2 | 25 | 1 MCR ZIPP Zawor przeciwpozarowy | 4 455 ooynk | 005 | 005 Oglne
odcinajacy
WT2 2 MFA Ztaczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,07 Ogolne
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llo§¢ UWAGI
1 2 4 5 6
37. | Obudowana dachu z blachy aluminiowej grubosci 0,8mm — m2 70
N1/W1

projektant
mgr inz. Wojciech Wolnicki
LOD/2036/PWOS/12

sprawdzajacy
mgr inz. Bogdan Adamus
LOD/2035/PWOS/12
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lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
TRANSPORTU PUBLICZNEGO Z ZACHOWANIEM ISTNIEJACEJ FUNKCJI
| CZESCIOWA ZMIANA SPOSBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE USLUGOWO
HANDLOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Inwestor:

) POWIAT PIOTRKOWSKI
PIOTRKOW TRYBUNALSKI 97-300, UL. DABROWSKIEGO 7

Adres inwestycj:

DZIALKA NR EWID. 59/6, OBREB 0022
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI
UL. POW 12/ UL. GROTA ROWECKIEGO 1
106201_1 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Zespdt projektowy:

BRANZA: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien:
Sanitarna mgr inz. Wojciech Wolnicki LOD/2036/PWQOS/12
Zawartosc:

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego

2. Wykaz istniejacych obiektow

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegolnie niebezpiecznych

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
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1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny w zakresie instalacji wewnetrznych dla
rozbudowy, przebudowy, nadbudowy istniejacego budynku transportu publicznego z zachowaniem
istniejacej funkeji i cze$ciowg zmiang sposobu uzytkowania na funkcje ustugowo-handlowg wraz z
infrastrukturg techniczna;

o cieptej i zimne] wody uzytkowe] zasilanej z istniejacego przytacza wodociggowego
przeznaczonego do wymiany do granicy dziatki Inwestora.

» kanalizacji sanitarnej z dwoma wyj$ciami z budynku do istniejacych przytaczy kanalizacii
sanitarnych przeznaczonych do wymiany do pierwszej studni istniejace;j,

» kanalizacji technologicznej odprowadzajgcej scieki technologiczne z kuchni z separatorem
ttuszczu zlokalizowanym na zewnatrz budynku i odprowadzonej do istniejacej kanalizacji
sanitarnej na terenie Inwestora

 instalacji grzewczej zasilanej z wezta cieptowniczego objetego odrebnym opracowaniem,

» wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewne;

* klimatyzacii

» kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wode deszczowg z dachu budynku poprzez rury
spustowe do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie Inwestora.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 59/6 obreb 0022, 97-300 Piotrkow Trybunalski.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Przedmiotowy budynek jest budynkiem istniejacym, petnigcym funkcje budynku transportu
publicznego, uzbrojony w przytacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i
energetyczne.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Obiekty infrastruktury podziemnej nie zagrazajg bezposrednio zdrowiu lub bezpieczehstwu ludzi,
jednak w przypadku uszkodzonych lub niedomknietych wtazéw do studni, moze wystapi¢ ryzyko
wpadniecia.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120, poz.1126) do robét, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi w przypadku omawianej
inwestycji naleze¢ moga;

—  grozacych upadkiem z wysokosci powyzej 5,0 m (§6 ust.1 punkt ,b” w/w rozporzadzenia), przy
montazu instalacji na rusztowaniach,

— montazu elementow instalacji sanitarnych i prowadzeniu rob6t spawalniczych

— poparzenia - podczas kontaktu z gorgcymi powierzchniami urzadzen elektrycznych
stosowanych na budowie, podczas przygotowania goracego napoju lub positku.

— dzwiganie ciezarow — podczas przenoszenia materiatdw, roztadunek pojazddw,

— potkniecie, poslizgniecie, upadek — podczas przemieszczania si¢ na terenie budowy lub
drogach komunikacyjnych,
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— porazenie pradem elektrycznym — w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych, a takze
z uwagi na przebywanie w poblizu stref niebezpiecznych zwigzanych z urzadzeniami znajdujacymi sie
na terenie,

—  zapylenie — podczas cigcia betonu i prac porzadkowych,

— wypadek komunikacyjny — zagrozenie ze strony przejezdzajacych pojazdow,

— skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi cze$ciami, narzedziami, itp.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t budowlanych

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych  konieczne jest
przeprowadzenie instruktazu pracownikéw okreslajacego

rodzaje robot, ktdrych wykonywanie stwarzajacych niebezpieczeristwo zagrozenia zdrowia.

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktorych moga wystapi¢ zagrozenia

zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia robot

konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Przed przystapieniem do robét nalezy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 PRAWO
BUDOWLANE Dz. U. nr 89 poz. 414 / z pdzniejszymi zmianami/ tekst jednolity z dnia 27.03 2003 Dz.
U. nr 80 poz. 718/ uzyska¢ pozwolenie na budowe lub réwnoznaczng decyzji, oraz zgodnie z itwo
wykonac prace przygotowawcze zwigzane przejeciem placu budowy. Wytyczenie trasy projektowanych
sieci zleci¢ odpowiednim stuzbom geodezyjnym, ustali¢ z Inwestorem miejsce do odwozu ziemi,
sktadowania materiatow, zapewni¢ dojazdy niezbedne do prowadzenie rob6t zwigzanych z budowq
obiektu.

Informacja w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych —
pozostaje aktualna, bez zmian.

Do robot na wysoko$ci mogg by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy stosowne za$wiadczenia
lekarskie i po odbyciu szkolenia na placu budowy.

W trakcie wykonywania robdt budowlano-montazowych i instalacyjnych zagrozenie wystepuje na
terenie budowy poniewaz prace bedg prowadzone w gtebokich wykopach i podczas ruchu pojazdéw,
rownolegle z robotami budowlano montazowymi na terenie obiektu.

Przy robotach budowlano-montazowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujace przepisy
BHP (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47, poz. 401) i PN-B-10736. i roboty prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlana, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych
cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru”
zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wyd. przez
COBRI INSTAL, wrzesien 2001 r.
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Miejsca prowadzenia robot nalezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczy¢ przed osobami nie
zwigzanymi z prowadzeniem robdt budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne. Nalezy unikac
krzyzowania wyznaczonych drog. Zapewni¢ drogi pozarowe, dostep do urzgdzen gasniczych,
hydrantow p.poz, drogi ewakuacyjne.

Materiaty budowlane sktadowa¢ w miejscach wcze$niej wyznaczonych.

projektant
mgr inz. Wojciech Wolnicki
LOD/2036/PWOS/12
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IV. CZESC FORMALNO PRAWNA

Piotrkow Trybunalski, 18.10.2022r.
Projektant:
Wojciech Wolnicki
ul. Modra 7
97-300 Piotrkéw Tryb.

Sprawdzajacy:
Bogdan Adamus

ul. Préchnika 3/27
97-300 Piotrkow Tryb.

Oswiadczenie

Stosownie do przepisu art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r ,Prawo Budowlane” / Dz. U.
z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami / oSwiadczam, ze projekt techniczny w zakresie
wewnetrznych instalacji sanitarnych dla ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU TRANSPORTU PUBLICZNEGO Z ZACHOWANIEM ISTNIEJACEJ
FUNKCJI | CZESCIOWA ZMIANA SPOSBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE USLUGOWO
HANDLOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 59/6
obreb 0022, ul. POW 12 / ul. Grota Roweckiego 1, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(sprawdzajacy)
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tdédzka Okrggewa
I1zba inzynieréw Budownictwa
91425 1.6dz, ul. Pémocena 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 L6dZ, dnia 14 grudnia 2012 1.

NIP 725-18-48-050, REGON 473043690
L.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
sygn. akt. KK/D/7131-2/2036/12

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415,
art. 13 ust. L pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 7 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
L.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Wojciechowi Michatowi Wolnickiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzonemu dnia 23 kwietnia 1983 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2036/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegbtowy zakres uprawnie jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 20 sierpnia 2012 r. stwierdzita, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Wojciech Wolnicki posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Yodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EOIIB W ’
mgr inz. Zbigniew Cichonski
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB L
A V)

mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EO 7 q
mgr inz. Tomasz Kluska ‘*%Q/

l1z2
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Pan Wojciech Wolnicki jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami- budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB B ’
mer inz. Zbigniew Cichofiski ﬂ;&m&&y

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Jan Gatazka o« 7S
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB M/
mgr inz. Tomasz Kluska LA

Otrzymuja:
I. Wojciech Wolnicki
ul. Préchnika 3/5 m. 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

ood
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. toazka UKIggowa
1zba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6dz, ul. Pélnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (042) 630-56-39
NIP 725-1849-050, REGON 473043890
Lédzka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
sygn. 2kt. KK/D/7131-2/2035/12

L6dz, dnia 14 grudnia 20121,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z pdin. ym.)iart, 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4i5,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 3i4,art, 14 ust. 1 pkt4iust. 3pkt1i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2010 r., Nr 243, poz 1623 z péin. ym.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz 1071 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Bogdanowi Wlodzimierzowi Adamusowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inZynieria $rodowiska

urodzonemu dnia 10 sierpnia 1960 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2035/PWO0S/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 20 sierpnia 2012 r. stwierdzita, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Bogdan Adamus posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodows
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentenci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lddzkiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LO; ) 7 .
mgr inz. Zbigniew Cichofiski Jﬁcﬂ%’&/

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB 4 & /\/
megr inz. Jan Galazka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LO
mgr inz. Tomasz Kluska
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‘ Pan Bogdan Adamus jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlantych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz -
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlaéciwych urzadzefi
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pki 13
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kentroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

. . P4
Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ’ ﬂ '“1
mgr inz. Zbigniew Cichoriski ) /bﬂ( M
—

Czlonck Skladu Orzekajacego OKK LOIIB , <
mgr inz. Jan Galazka ﬂ\/

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska %__

Otrzymuja;:

1. Bogdan Adamus

ul. 9. Maja 8/11

97-300 Piotrkéw Trybunalski;

Rada L6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
3. Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala.

L
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R
—

! INZYMIEROW
';;;;A]T/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O P 2 ey oy iy

tOD-WBS-WQE-F2U *

Pan Wojciech WOLNICKI o numerze ewidencyjiym LOD/15/9803/13
adres zamieszkania ul. Modra 7, 97-300 Piotrkdw Trybunalski

jest cxlonkiemn bodzkie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Miniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecenym podpisern elekironicenym
werylikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku preez:

lacek Srer, Zastepca Przewodniczacego Rady bddzkiej Okregowe] [2by Indynierdw Budownichwa.

[Zgodnis 2. 3 ust 2 ust@ay 3 dnia 18 wr2etnia 2001 r. o podpisie elsktronicanym {0z, U 2001 N 130 pox. 1450) dane w postaci
elriironicrre opatnoas: bezpiecanym podpisesn eliokaronicznyen wengfikossnysn gy pomooy saznego bealifieosseago certylikatu 3
rirmmniowade pod wighidem skutkdw prasmych dokarsniom opabaosym podpisami wizonongcaymi.]

* Warylikacjl poprawncdc darvch W Riniajczym Rdwiadaenii modna Spravaiid I3 poinocy Py weryTRannegn 2adwiadrenia na

stronie Polokia) [zby bedymisrda Budownictwa wanw.piib.org.pl bub kontakiufqc sig @ biwnem wfadciwe) Okrggowe] by Indyniardw
Basdormictwa.
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Zaswiadczenie
o numeRe weryfiiaoyggmym:

+OD-CoY-416-YAG *

Pan Bogdan ADAMUS o numerze ewidencyjnym £0OD/15/9804,/13

adres zamieszkania ul. 3-go Maja 8 m. 11, 97-300 Piotrkow Trybunalski

jest czionkiem todzkiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Jacek szer, Zastepca Przewodniczgoego Rady rodzkiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnis mrt. 3 ust 2 ustawy T dniz 1B wrz=snis 2001 r. o podpisie siektromicenym [Dz U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dene w postac
eieitronicznej opatrzone Dezpiecznym podpisem elektronicznym werytitowanym przy pomocy wainego bwaifikowanege certyfikety 55
riwmoaaine pod wegledem skutkow prawrych dolumentom opatreorym podpisemi wiasrorgczrymi.|

* Werytikacjs poprawnosci danmych w rinisjszym safwindozeniu moine sorawdzic za pomoocy numens wergfiksoyjrego Teswisgczenia nn
stromie Polskiej tzby Inyniercw Budawnictws www_piE.arg pl lub kontektujac sie ¢ biurem wiafcwe] Okregowe] kzby Infynierow
Budownictwa,
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ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU TRANSPORTU PUBLICZNEGO Z ZACHOWENIEM

ISTNIEJACEJ FUNKCJI | CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE USEUGOWO-HANDLOWA,

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

V. CZESC RYSUNKOWA
L. Nr
Lp.| Tres¢ rysunku Skala rysunku
1. |RZUT PIWNICY - KANALIZACJA SANITARNA 11100 | 1501
2. | RZUT PARTERU - KANALIZACJA SANITARNA 11100 | 1502
3. | RZUT PARTERU - KANALIZACJA PODSTROPOWA 11100 | 1503
;| RRZUT TARASU - KANALIZACJA POD STROPEM SALI 1100 oo
* | RESTAURACYJNEJ
5. | RZUT DACHU - KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA 11100 | 1505
6. | RZUT PIWNICY - INSTALACJA WODOCIAGOWA 1100 | s-06
7. | RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIAGOWA 1100|507
8. | RZUT PIWNICY - INSTALACJA GRZEWCZA 11100 | 1508
9. |RZUT PARTERU - INSTALACJA GRZEWCZA 11100 | 1509
10. | ROZWINIECIE KANALIZACJI SANITARNEJ PIONY ks1, ks2, ks3 1S-10
11. | ROZWINIECIE KANALIZACJI SANITARNEJ PIONY ks4 | ks8 1S-11
12. | ROZWINIECIE KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ 1S-12
13. | SCHEMAT MONTAZOWY STUDNI SCHLADZAJACEJ W WEZLE 1S-13
14 |RZUT PIWNICY — WENTYLACJA MECHANICZNA WRAZ Z 150 | o144
* | CHLODZENIEM POWIETRZA
15 |RZUT PARTERU - WENTYLACJA MECHANICZNA WRAZ Z 150 | g 4s
* | CHLODZENIEM POWIETRZA
16, |RZUT TARASU - WENTYLACJA MECHANICZNA WRAZ Z 150 | o146
* | CHLODZENIEM POWIETRZA - RESTAURACJA
17 |RZUT DACHU - WENTYLACJA MECHANICZNA WRAZ Z 150 | 117
- | CHLODZENIEM POWIETRZA
1. |PRZEKROJE POMOCNICZE 1-1,2:2, 3-3, WENTYLACJA 150 | o1a

MECHANICZNA WRAZ Z CHLODZENIEM POWIETRZA
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