SCHEMAT POSADOWIENIA STUDNI

SCHLADZAJACEJ W WEZLE
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podbudowa z chudego betonu
lub thucznia gr. 15cm

OZNACZENIA:

1- Rura PEHD@32 - odcinek tioczny PO WW PROJEKT Wojciech Wolnicki

2 - krag Betonowy DN1000 h=0,25m ul. Préchnika 3/28, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
3 - piyta nastudzienna DN1000 klasy 120 kN OBIEKT:

] : ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJACEGO
4- krag betonowy DN1000 =0,5m BUDYNKU TRANSPORTU PUBLICZNEGO Z ZACHOWANIEM
5 - wiaz zeliwny DN60O Kiasy A125 ISTNIEJACEJ FUNKCJI | CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU
6 - pompa do wody brudnej Grundfos KP-150 UZYTKOWANIA NA FUNKCJE USLUGOWO-HANDLOWA
7 - dno studni podstawa monolityczna DN1000 h=0,5m WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKT:

97-300 Piotrkéw Trybunalski
ul. POW 12 / ul. Grota Roweckiego 1
dziatka nr ewid. 59/6 oreb 22

BRANZA:

PROJEKT TECHNICZNY SANITARNA

PODPIS:

mgr inz. Wojciech Wolnicki
projektant upr. bud. LOD/2036/PWOS/12

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Bogdan Adamus
projektant upr. bud. LOD/2035/PWOS/12

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT MONTAZOWY STUDNI
SCHLADZAJACEJ W WEZLE

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PAZDZIERNIK 2022 - I1S-13




