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kratowy.

- instalacje kanalizacji sanitarmnej wykona¢ z rur PVC-U i PVC-HT
- trasa rur powinna odpowiadac lokalizacjom rur na rysunkach

- przejécia piondw przez stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ poprzez
kotnierz agnioochronny EI120 np. Unicollar prod.Promat
- przejécie przez strop migdzykondygneyjny i Sciany o odpornosci ogniowej EI60 rur
ks PVC zabezpieczy¢ ogniochronnie min. EI60
- przejécie rur przez $ciang fundamentowa lub pod wkonac w rurze ostonowej PE@250
—L -odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych wykona¢ z rur
PVC (klejone), prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego,
podigczenie do pionu wykona¢ poprzez syfon z zamknigciem kluowym HL

- W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano wpust posadzkowy higieniczny z odptywem
pionowym DN100 z pokrywa hermetyczna wymienna na czas sprzatania na ruszt

Testavienie povierzchni
M. kond | Ne.pom. | Nazwo pomieszozenic Povierzchnia
Uslugi gastronomiczne

/01 Wiatrofap 750 m2

0/02 Wigtrotap 750 m2

0/03 Sala restouraci 132.55 m2

0/04 Przedsionek 6.54 m2

0/05 | W/C da ostb niepelnosprawnych | 4,86 m2

0/06 W/C da metczym 7.00 m2

0/07 W/C dla kobiet 464 m2

0/08 Komunikacia 9.40m2

0/09 Komunikacja 750 m2

0/10 Kuchnio+rozdzielnia kelnerska 3898 m2

o/ Zmywdnia 351 m2

0/12 Przygotowalnia 351 m2

0/13 Przedsionek 315 m2

0/14 W 213 m2

0/15 Komunikacja 8.07 m2

0/16 Pom. na Smietniki 567 m2

I 0 | 0/17 | Schowek porzadkowy dia sdi 1.51 m2

¥ parter 0/17¢ | Schowek porzdkowy dia kuchni | 1.87 m2
255.89 m2

Ushugi handiu

0/18 Skdep 1 2710 m2

0/19 Skep 2 27.10 m2

0/2 Skep 3 445 m2

9865 m2

Usugi transportowe

0/21 Biuro 18.16 m2

0/2 w/e 390 m2

0/23 Poczekahnia 2710 m2

| 0/o4 Przedsionek 6.86 m2

| 0/05 |W/C da ossb niepelnosprawnych /| 486 m2

W/C dokobiet

0/06 W/C da meiczym 7.00 m2

0/08 Pom. techniczne 294 m2

RAZEM] 7082 m2

TOTAL] _ 425.36 m2

OZNACZENIA

kanalizacja sanitarna z rur PVC-HT prowadzona
w warstwir izolacji posadzki lub w zabudowie K-G
kanalizacja sanitarna z rur PVC-HT prowadzona
pod stropem

kanalizacja technologiczna z rur PVC-HT
prowadzona pod stropem w piwnicy
kanalizacja technologiczna z rur PVC-HT prowadzona
— w ziemi pod posadzka lub w zabudowie K-G

o @ pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad
dach zakonczy¢ wywiewka dachowa @160/110

separator tuszczu DN1000 ze szczelng pokrywa
Zeliwng w klasie D400
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