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OZNACZENIA
kanalizacja sanitama z rur PVC-HT prowadzona
w warstwir izolacji posadzki lub w zabudowie K-G

kanalizacja sanitarna z rur PVC-HT prowadzona

pod stropem

kanalizacja technologiczna z rur PVC-HT
prowadzona pod stropem w piwnicy

kanalizacja technologiczna z rur PVC-HT prowadzona
w ziemi pod posadzka lub w zabudowie K-G

o @ pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad
dach zakoriczy¢ wywiewka dachowa 2160/110

separator tuszczu DN1000 ze szczelng pokrywg,
zeliwna w lasie D400

UWAGI:

- instalacje kanalizacji sanitamej wykona¢ z rur PVC-U i PVC-HT

- trasa rur powinna odpowiadac lokalizacjom rur na rysunkach

- przejécia piondw przez stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ poprzez
kolnierz ognioochronny EI120 np. Unicollar prod.Promat

- przejécie przez strop miedzykondygncyjny i $ciany o odpornosci ogniowej EI60 rur
ks PVC zabezpieczy¢ ogniochronnie min. EIG0

- przejécie rur przez Sciane fundamentowa lub pod wkonac w rurze ostonowej PE@250
- odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych wykonac z rur
PVC (Klejone), prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego,
podigczenie do pionu wykona¢ poprzez syfon z zamknigciem kluowym HL

- W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano wpust posadzkowy higieniczny z odptywem
pionowym DN100 z pokrywa hermetyczng wymienna na czas sprzatania na ruszt
kratowy.
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