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ks4'

ks7'

ks2'

ks4''

pion kanalizacji sanitarnej ks4' wyprowadzić w warstwie
izolacji ściany, wykonać odsadzkę i przejść poziomo
przez attykę w warstwie izolacji i wyprowadzić ponad
dach, zakończyć wywiewką dachową ø110/160

ks7''

pion kanalizacji sanitarnej ks7' wyprowadzić w
warstwie izolacji ściany i przejść poziomo przez
attykę w warstwie izolacji i wyprowadzić ponad
dach, zakończyć wywiewką dachową ø110/160

ks2''
pion kanalizacji sanitarnej ks2' wyprowadzić w
warstwie izolacji ściany i przejść poziomo przez
attykę w warstwie izolacji i wyprowadzić ponad
dach, zakończyć wywiewką dachową ø110/160

wpust dachowy

wpust dachowy

wpust dachowy

wpust dachowy

wpust dachowy

wpust dachowy

Rura opadowa Ro2 - odprowadzona
do zewnętrznej kanalizacji deszczowej

Rura opadowa Ro2 - odprowadzona
do zewnętrznej kanalizacji deszczowej

Rura opadowa Ro6 - odprowadzona
do zewnętrznej kanalizacji deszczowej

Rura opadowa Ro4 - odprowadzona
do zewnętrznej kanalizacji deszczowej

Rura opadowa Ro3 - odprowadzona
do zewnętrznej kanalizacji deszczeowej

Rura opadowa Ro5 - odprowadzona
do zewnętrznej kanalizacji deszczeowej

pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad
dach zakończyć wywiewką dachową Ø160/110

UWAGI:
- instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur  PVC-U i PVC-HT
- trasa rur powinna odpowiadać lokalizacjom rur na rysunkach
- przejścia pionów przez stropy oddzielenia pożarowego zabezpieczyć poprzez
kołnierz ognioochronny EI120 np. Unicollar prod.Promat
- przejście przez strop  międzykondygncyjny i ściany o odporności ogniowej EI60 rur
ks PVC zabezpieczyć ogniochronnie min. EI60
- przejście rur przez ścianę fundamentową lub pod wkonać w rurze osłonowej PEØ250
- odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych wykonać z rur
PVC (klejone), prowadzić pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego,
podłączenie do pionu wykonać poprzez syfon z zamknięciem kluowym HL
- w pomieszczeniu kuchni zaprojektowano wpust posadzkowy higieniczny z odpływem
pionowym DN100 z pokrywą hermetyczną wymienną na czas sprzątania na ruszt
kratowy.

kanalizacja sanitarna z rur PVC-HT prowadzona
w warstwir izolacji posadzki  lub w zabudowie K-G

OZNACZENIA

kanalizacja sanitarna z rur PVC-HT prowadzona
pod stropem

kanalizacja technologiczna z rur PVC-HT prowadzona
w ziemi pod posadzką lub w zabudowie K-G

Ks..

separator tłuszczu DN1000 ze szczelną pokrywą
żeliwną w klasie D400SP

kanalizacja technologiczna z rur PVC-HT
prowadzona pod stropem w piwnicy
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