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OZNACZENIA:

-------- Instalacja wodociagowa z rur tworzywowych
----------- wielowarstwowych PERT-AL-PERT

UWAGI

- Instalacje wodociggowa wykonac z rur tworzywowych wielowarstwowych
PERT-AL-PERT w zakresie podposadzkowe;j instalacji

- Podej$cia do armatury wykonac w $cianie

- Rury prowadzone w posadzce oraz w bruzdach $ciennych izolowac otuling do
zastosowan podtynkowych gr. 6mm

- przejscie rur przez strop miedzykondygnacyjny wykona¢ w odporno$ci
ogniowej EI60 dla rur tworzywowych

- w obrebie wezta instalacje wodociggowa wykonaé z rur ze stali nierdzewnej
INOX o potaczeniach zaciskanych,

- przed kazdym zaworem czerpalnym ze ztaczka do weza zamontowac zawér
antyskazeniowy HA 3/4".

- numeracja przyboréw w punktach czerpalnych zgodnie z opisem i ze

specyfikacjg

Testawienie powierzchni
N kond | Nepom. | Nazwa pomieszczeic | Powierzsio
Ustugi gastronomiczne
-1/01 Komunikacja 9.40 m2
-1/02 Komunikacia 589 m2
4 -1/03 w/e 861 m2
piwca -1/04 Magazyn 1 2344 m2
-1/05 Mogazyn 2 14.48 m2
RAZEM 6137 m2
-1/06 Kottownia 223 m2
oA 8405 m2

%Y 2 2 2 4
4 %% %% L 4 Y
-1/4)
Wezet wiszacy kompaktowy o mocy 68kW
ha ialemna —
dwie grupy pompowe zasilajace obieg
ciepta technologicznego oraz centralnego
ogrzewania
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Bateria umywalkowa mieszajaca uruchamiana bezdotykowo na fotokomérke

0 natezeniu przeptywu 3 I/min., ograniczenie temperatury w pokretle,
automatyczne zamkniecie w wypadku wyptywu diuzszego niz 30s. lub w
przypadku blokady czujki, zasilanie transformator 230 Vac / 7 V DC IP65,
korpus z odlewanego cisnieniowo metalu, wykonczenie chrom —
pomieszczenia nr; 0/26, 0/6, 0/25, 0/5, 0/7

Bateria umywalkowa mieszajaca, zbijakowa, o natezeniu przeptywu 3 I/min.,
4 pozycyjna regulacja wyptywu wody, ograniczenie temperatury w
nieobrotowym przycisku, antyosadowy perlator, czas wyptywu 15 sekund —
pomieszczenia nr: 0/22, 0/13, 0/19, 0/18, 0/20, -1/03, -1/06

Porecz prosta 60cm, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka wypolerowana
- pomieszczenia nr: 0/25, 0/5

Zawér ze zlgczka do weza DN20, ztaczka do weza DN20 G3/4"GZ, chrom
— pomieszczenia nr -1/03, 0/14, 0/22

Zawor sptukujacy do pisuaru na przycisk, wydatek 0,3 I/s, czas wyptywu
6 sekund, system amortyzacji hydraulicznej (ptynne zamykanie wyptywu
chronigce instalacje) — pomieszczenia 0/26, 0/6, 0/22, 0/14, -1/03

[6] Uchwyt uchylny dla niepetnosprawnych — porecz nierdzewna uchylna
32mm - 85 cm stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana —
pomieszczenia nr 0/25, 0/5

Uchwyt diugi dla niepetnosprawnych — porecz katowa, ze stali
nierdzewnej — 30 x 60 matowa — pomieszczenia nr 0/25, 0/5

PRACOWNIA:

WW PROJEKT Wojciech Wolnicki

ul. Préchnika 3/28, 97-300 Piotrkow Trybunalski
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SCHEMAT MONTAZOWY ZESTAWU WODOMIERZOWEGO
W POMIESZCZENIU

OZNACZNIA ZESTAW WODOMIERZOWY:

Wodomierz DN25 WS 3,5

Konsola teleskopowa do montazu wodomierza DN25
Zawor grzybkowy prosty DN40

Ztgczka elektrooporowa PE/stal

Zawor antyskazeniowy EA 291 NF DN40

aorONS

OBIEKT:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU TRANSPORTU PUBLICZNEGO Z ZACHOWANIEM

ISTNIEJACEJ FUNKCJI | CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA FUNKCJE USLUGOWO-HANDLOWA

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKT:

97-300 Piotrkéw Trybunalski

ul. POW 12/ ul. Grota Roweckiego 1

dziatka nr ewid. 59/6 oreb 22

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA:

SANITARNA

PROJEKTANT:

mgr inz. Wojciech Wolnicki
projektant upr. bud. LOD/2036/PWOS/12

PO

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Bogdan Adamus
projektant upr. bud. LOD/2035/PWOS/12

DPIS:

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PIWNICY

INSTALACJA WODOCIAGOWA

DATA:

PAZDZIERNIK 2022

SKALA:

1:100

NR RYSUNKU:

IS-06




