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Załącznik nr 2 do swz

CZĘŚĆ NR 8
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem, serwisowaniem, gwarancją  

DYGESTORIUM – 1 szt.  
do Zakładu Bromatologii (Laboratorium Analizy Pierwiastków) UMB
 i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem

	Nazwa i adres Wykonawcy: 

	Typ/Model/Numer katalogowy (jeśli dotyczy)
	Producent - pełna nazwa 
	Kraj producenta
	Rok produkcji

	
	
	
	

	UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać do ww. tabeli nazwę i oznaczenia urządzenia (typ/model, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się w materiałach informacyjnych.

	Lp.
	WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE
 I FUNKCJONALNE 

	1. 
	Urządzenie (dygestorium) nowe, rok produkcji 2023, nieuszkodzone, niebę-dące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z  przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. 

	2. 
	Nogi i/lub regulatory i/lub stopki posiadają elementy zapobiegające zarysowaniom powierzchni.

	3. 
	Technologia wykonania dygestorium.
1. Technologia wykonania dygestorium musi być technologią nieprototy-pową, w rozumieniu użytkownika - urządzenie z opisaną wymaganą technologią, będące w stałej ofercie producenta, oraz będące w obrocie towarowym. Zamawiający dopuszcza różnicę skatalogowanych wymia-rów - wymiary dygestorium dostosować do pomiarów z natury na wypo-sażanym obiekcie. 
2. Dygestorium musi posiadać:
a) Wymiary zewnętrzne dygestorium (dł. x gł. x wys.): 1200x960x 2133 mm ± 5%.
b) Blat roboczy o wymiarach nie mniejszych niż: 1140 x 740 mm, umiejsco-wiony na wysokości 90 cm, wykonany z ceramiki litej, z podniesionym obrzeżem. Grubość blatu min. 26 mm / 33 mm. 
c) Zlewik polipropylenowy, osadzony na tylnej ścianie komory roboczej wykonanej z żywicy fenolowej o wymiarach nie mniejszych niż: 290x100 mm, wylewka z zimną wodą zlokalizowana nad zlewikiem, odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP, szczelność zaworów wodnych zgodne z normami DIN - 12898 lub równoważnymi;
d) Pojedyncza tylna ściana z systemem wyciągowym (kolumny wyciągowe). 

e) Ściany zewnętrzne powinny być wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 19 mm.

f) Zasilanie napięciem przemiennym 230V, 50Hz. 
3. Dygestorium wyposażone w:
a) Monitorowanie prawidłowego przepływu powietrza. 
b) Sterowanie mikroprocesorowe urządzeniem. 
c) Alarm: akustyczny i optyczny uaktywniający się, w przypadku gdy przepływ spadnie poniżej minimalnej wartości granicznej (alarmy zgodne z normą EN 14175 lub równoważną), wyposażony w sterownik  spełniający normę PN EN 14175 lub równoważną.
d) Intuicyjny panel sterujący umieszczony w profilu dygestorium na wysoko-ści oczu, który informuje Użytkownika o prawidłowej, bądź nieprawidłowej pracy dygestorium. Panel sterujący składa się między innymi z:
· Przycisk włączenia/wyłączenia sterownika dygestorium.
· Przycisk włączenia/wyłączenia światła w komorze.
· Przycisk reset do kasowania alarmu akustycznego.
· Port do podłączenia komputera PC np. MiniDIN lub usb.
· Diody LED (np. czerwonej) informującej o alarmie zbyt małego przepływu powietrza.
e) Min. 2 gniazda elektryczne usytuowane na przedniej blendzie pod panelem roboczym, standard IP44.

f) W razie zaniku napięcia zasilania wszystkie dane systemowe zapisywane są w pamięci sterownika.

g) Kontrola przepływu powietrza poprzez statyczny różnicowy czujnik ciśnienia o wysokim poziomie stabilności.

h) Wyposażone w system Bypass, zapewniający zbliżony do bez turbulentnego przepływ powietrza.

i) Oświetlenie LED wewnątrz komory.

j) Regulację otwarcia kranów i innych przyłączy zlokalizowaną bezpośrednio pod blatem roboczym w linii prostej przyłączy.

k) Możliwość prostego demontażu i dodania kolejnych mediów.

l) Szczeliny wlotowe w aluminiowej ramie dygestorium zapewniające w pełni laminarny przepływ powietrza oraz stały wskaźnik napowietrzania wnętrza dygestorium przy zwiększonej wydajności usuwania emisji oparów.
m) Moduł wyciągu powietrza (wykonany z blachy stalowej kwasoodpornej malowanej proszkowo) zapewniający odprowadzenie powietrza poprzez system profili odciągowych demontowany w celu dekontaminacji i ich wyczyszczenia. System bez podwójnej zabudowy ściany tylnej dygestorium. Odprowadzenie powietrza musi odbywać się poprzez system, zoptymalizowanych profili, z możliwością beznarzędziowego demontażu w celu ich czyszczenia. Profile muszą posiadać szczeliny odciągowe umożliwiające zbieranie oparów na różnej wysokości oraz muszą być usytuowane na panelu odciągowym pod kątem do płaszczyzny ściany tylnej. 
4.  Dygestorium zawiera:
a) System odciągu oparów bez podwójnej zabudowy ściany tylnej dygestorium.
b) System mocowań profili wewnętrznych oparty o kanały wylotowe.
c) Podwójne okno wykonane z profili aluminiowych, malowanych farbą chemoodporną z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna.
d) Szybę bezpieczną w oknie dygestorium, podnoszenie okna za pomocą linek z przeciwwagą.
e) Sterowanie dygestorium powinno być umiejscowione w panelu bocznym ramy dygestorium, na wysokości wzroku, zapewniające łatwy dostęp do monitorowanych parametrów.
f) Okno dygestorium w pojedynczej aluminiowej ramie, przeszklone szybami ze szkła wielowarstwowego (szkło-folia-szkło) o grubości min. 4 mm. Wszystkie krawędzie szyb fazowane. Okna przesuwne prowadzone są na zasadzie przeciwwagi przy zastosowaniu systemu linek stalowych na rolkach prowadzących, co pozwala na kontrolę położenia okna oraz zablokowanie go w ustalonym położeniu. System prowadzenia okna: prowadnice, ślizgi, elementy konstrukcyjne, paski i koła zębate, są schowane wewnątrz paneli bocznych dygestorium, a dodatkowo wyko-nane z materiałów chemoodpornych (elementy ze stali kwasoodpornej i polimerów) oraz samosmarujących (polimerów), co zapewnia pełną ochronę przed korozją. Dostęp do mechanizmów prowadzących ramy okienne jest bez konieczności odsuwania dygestorium od ściany lub wysuwania z szeregu co zapewnia łatwy serwis lub konserwację elemen-tów mechanicznych  umieszczonych w dygestorium.

g) Pod dygestorium powinna być przestrzeń zabudowana szafkami wentylowanymi wykonanymi z płyty laminowanej. Wyłącznik bezpieczeń-stwa i szafka bezpiecznikowa zlokalizowane w dostępnym miejscu pod blatem w łatwej do demontażu szufladzie sterowniczej.

5. Konstrukcja dygestorium samonośna. Elementy konstrukcyjne wykonane z systemu profili aluminiowych o wymiarach min. 22,5x58 mm o grubości ścianki min. 1,9 mm pokrytej proszkowo chemoodporną farbą epoksydową.    
6. Dygestorium wykonane zgodnie z normą PN EN 14175 lub równoważną. Wykonawca instalujący dygestorium posiada  certyfikaty ISO 9001, 45001, 14001 lub równoważne, w zakresie serwisu i montażu mebli laboratoryjnych.
7. Komora robocza wykonana głównie z płyty obustronnie laminowanej. Do wysokości 30 cm (± 2 cm) tylna ściana jest wykonana z żywicy fenolowej w celu łatwiejszego czyszczenia elementów narażonych na zabrudzenie. Dopływ powietrza do komory następuje zarówno poprzez szczelinę nad powierzchnią roboczą, jak i poprzez szczeliny typu Bypass, co zapewnia ruch powietrza na całej powierzchni blatu, likwidując jednocześnie martwe strefy w komorze roboczej, a także zapobiega cofaniu się powietrza. W górnej części komory roboczej zainstalowany jest króciec wykonany z niepalnego PPS średnicy 250 mm do połączenia z kanałami wentylacyjnymi budynku. 
Wykonawca dokona podłączenia dygestorium do istniejących instalacji wentylacyjnych budynku oraz uruchomi dygestorium zapewniając jego poprawną pracę i eksploatację.   


	Lp.
	WYMAGANIA OGÓLNE

	1 
	Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów.

	2 
	Dokumenty składane wraz z ofertą

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego (wskazane jest oznaczenie załączonych dokumentów w celu właściwej identyfikacji przez Zamawiającego - numer dokumentu i infor-macja czego dotyczy). 

a) Certyfikat producenta/wykonawcy mebli dotyczący systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 9001:2015-10 lub równoważnej) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie "Projektowanie, produkcja, montaż i serwis mebli laboratoryjnych oraz biurowych. Dystrybucja wyposażenia laboratoriów oraz dezynfekantów”, wydany przez jednostkę akredytowaną i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością. 
b) Certyfikat producenta/wykonawcy mebli dotyczący spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-ISO 45001:2018-06 lub równoważ-nej) w zakresie "Projektowanie, produkcja, montaż i serwis mebli laboratoryjnych oraz biurowych. Dystrybucja wyposażenia laboratoriów oraz dezynfekantów”, wydany przez akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikacji.
c) Certyfikat producenta/wykonawcy mebli dotyczący spełniania wymagań odpowiedniej Normy PN- ISO 14001:2015-09 lub równoważnej  w zakresie  "Projektowanie, produkcja, montaż i serwis mebli laboratoryjnych oraz biurowych. Dystrybucja wyposażenia laboratoriów oraz dezynfektantów.” Wydany przez jednostkę akredytowaną i uprawnioną do certyfikacji.
d) Dokument DTR wraz ze zdjęciami lub rysunkiem/rysunkami i wymiarami zaoferowanego dygestorium. Ww. dokument musi zawierać informacje o technologii wykonania dygestorium. 
e) Materiały informacyjne i/lub karty katalogowe i/lub foldery dotyczące parametrów dygestorium.

UWAGI: 

· Zamawiający nie wymaga potwierdzenia w karcie katalogowej, folderach katalogach i/lub innych materiałach informacyjnych wszystkich parametrów oferowanego dygestorium, które są wymagane w opisie przedmiotu zamówienia. Karta katalogowa i/lub folder/katalog i/lub inne materiały infor-macyjne muszą jednak zawierać: nazwę produktu, jego typ/model, nazwę producenta, aktualne parametry techniczne oraz fotografię i/lub rysunek oferowanego produktu. 
· Karty katalogowe, foldery, materiały informacyjne, itp. powinny mieć chara-kter powszechny i ogólnodostępny i nie stanowić materiałów wytworzo-nych na potrzeby niniejszego postępowania, a zatem Zamawiający nie dopuszcza powielania opisu przedmiotu zamówienia zawartego w dokumentach zamówienia.   

· Jeżeli wymagane jest złożenie dokumentów wydane przez określoną niezależną jednostkę oceniającą zgodność lub jednostkę akredytowaną, to Zamawiający akceptuje również dokumenty wydane przez inne równowa-żne niezależne jednostki oceniające zgodność lub posiadające akredytację w danym zakresie badań. 

Przez akredytowaną jednostkę/ laboratorium badawcze Zamawiający rozumie zgodnie z treścią art.105 ust 2 u Pzp jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę akredytowaną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europej-skiego i Rady (WE) 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wyma-gania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzenia produktów do obrotu uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30)

	3 
	Wymagania odnośnie instruktażu stanowiskowego i dokumentów dostar-czanych wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, oraz wymagania doty-czące  gwarancji i serwisu wymienione są odpowiednio w załącznikach nr: 6 i 5 do swz.

	4 
	Jeżeli przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, wyposażenia, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o para-metrach nie gorszych niż wskazane.


Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego *) ……………...............................………
*) Wypełnia Wykonawca
Oświadczam, że zaoferowane przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wyposażenie spełnia wymagania  techniczno-eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne przedstawione w powyższej tabeli oraz wszystkie pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji warunków zamówienia i w załącznikach do niej. 

                                                            Podpis

Załącznik nr 4 do swz

CZĘŚĆ NR 8
TABELA ocenY OKRESU GWARANCJI

Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem, serwisowaniem, gwarancją  

DYGESTORIUM – 1 szt.  

do Zakładu Bromatologii (Laboratorium Analizy Pierwiastków) UMB

 i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem
	Wymagany okres gwarancji 
	Warunki 

oferowane*)

	Okres gwarancji na przedmiot zamówienia min. 36 miesięcy. Okres punktowany od: 36 miesięcy do 48 miesięcy.    
Uwagi:

a) Długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach (w zakresie od 36 miesięcy do 48 miesięcy).
b) W przypadku, gdy Wykonawca:

· nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji.

· wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium "Okres gwarancji" przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w górę.

· wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny -  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ.
	


   *) Wypełnia Wykonawca
                                                            Podpis

Załącznik nr 5 do SWZ

CZĘŚĆ NR 8
WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego

Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem, serwisowaniem, gwarancją  

DYGESTORIUM – 1 szt.  

do Zakładu Bromatologii (Laboratorium Analizy Pierwiastków) UMB

 i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem
	Lp.
	WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego

	1 
	Pod określeniem "urządzenie" rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramo-wanie (jeśli dotyczy), dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przed-miotowego zamówienia.

	2 
	Okres gwarancji na przedmiot zamówienia, rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzenia.

	3 
	Okres rękojmi na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i wynosi 24 miesiące.

	4 
	Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji jeden bezpłatny przegląd dygestorium w każdym roku obowiązywania gwarancji. Ostatni przegląd stanu technicznego w okresie gwarancji, będzie zrealizowany nie wcześniej niż 60 dni przed terminem zakończenia okresu gwarancji. Wykonawcą ww. przeglądów (lub ewentualnych napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w paszporcie technicznym lub karcie technicznej dostarczonych wraz z dygestorium). Przeglądy będą wykonane na koszt Wykonawcy. Również ewentualne koszty materiałów i części zamiennych oraz praca i dojazd zespołu serwisowego będą wykonywane na koszt Wykonawcy. Przeglądy będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia.

	5 
	Wszystkie koszty związane z naprawą urządzenia, w tym koszty części zamiennych oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady wynikłe na skutek: eksploatacji przedmiotu zamówienia przez Użytkownika niezgodnej z przeznaczeniem, niestosowania się do instrukcji obsługi, uszkodzeń powstałych z winy Użytkownika lub osoby trzeciej i wywołanych nimi wad, samowolnych napraw lub przeróbek oraz uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi, np. pożar, powódź, zalanie.

	6 
	Wykonawcą ww. napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w paszporcie technicznym dołączonym do urządzenia lub w karcie technicznej. 

	7 
	Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w specyfikacji warunków zamówienia, chyba że poszcze-gólne zapisy w karcie gwarancyjnej, paszporcie technicznym lub w karcie technicznej są korzystniejsze dla Zamawiającego.

	8 
	Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia.

	9 
	Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maksimum w ciągu 48 godzin od potwierdzonego zgłoszenia usterki (faksem lub e-mailem). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu.

	10 
	Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum 7 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy. W przypadku braku części zamiennych lub konieczności sprowadzania ich z zagranicy (Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego) termin usunięcia wad i uszkodzeń przedmiotu zamówienia wynosi - maksimum  30 dni  liczonych od dnia przystąpienia do naprawy. 

	11 
	Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko.

	12 
	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

	13 
	Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

	14 
	Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji.

	15 
	Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwisu przez co najmniej 8 lat od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

	16 
	Korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.


Załącznik nr 6 do SWZ
CZĘŚĆ NR 8
PROCEDURA DOSTAWY I ODBIORU URZĄDZEŃ

Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem, serwisowaniem, gwarancją  

DYGESTORIUM – 1 szt.  

do Zakładu Bromatologii (Laboratorium Analizy Pierwiastków) UMB

 i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem
	Lp.
	PROCEDURA DOSTAWY URZĄDZEŃ

	1 
	Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika, z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia.

	2 
	Dostawa, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie urządzeń i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. 

Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia urządzeń. Również w sytuacji, gdy Wykonawca będzie realizował dostawę przy pomocy firmy kurierskiej, dostawa, wniesienie oraz ustawienie w pomieszczeniu wskazanym przez Użytkownika, należy do Wykonawcy (w tym przypadku do firmy kurierskiej). Wyklucza się również zostawianie dostarczanych urządzeń przed budynkiem lub w miejscu innym niż docelowe (czyli w pomieszczeniu, w którym urządzenie będzie użytkowane). Przed podpisaniem protokołu odbioru całkowitą odpowiedzialność za pozostawione urządzenia ponosi Wykonawca.     

	3 
	Urządzenia zostaną dostarczone w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przedmiotów dostawy przed wpływem jakichkol-wiek szkodliwych czynników.

	4 
	Urządzenia zostaną dostarczone do pomieszczeń wskazanych przez  Bezpośredniego Użytkownika lub osobę upoważnioną.

	5 
	Wykonawca odpowiada za to, aby instalowanie oraz uruchamianie urządzeń było przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa.

	6 
	Instalowanie i uruchamianie urządzeń/systemu musi być dokonane zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową, wydaną przez producenta.

	7 
	Dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie obejmuje:

przeprowadzenie przez Wykonawcę instruktażu stanowiskowego z obsługi oraz konserwacji dygestorium. Instruktaż stanowiskowy zostanie przeprowadzony w języku polskim, w miejscu zainstalowania dygestorium dla liczby osób wskazanych przez Zamawiającego. Uruchomienie dygestorium, będzie zakończone wystawieniem protokołu potwierdzającego jego prawidłowe działanie.

	8 
	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia miejsc, w których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym wykończonym i czystym.

	9 
	Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonych urządzeniach z pomieszczeń, do których dostarczono urządzenia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały.

	10 
	Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt.

	11 
	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniu /pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika / Zamawiającego przed podpisa-niem bezusterkowego protokołu odbioru.

	
	Procedura odbioru urządzeŃ

	12 
	Procedura odbioru rozpocznie się do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

Gotowość do odbioru może być zgłoszona Zamawiającemu wyłącznie po: dostarczeniu i uruchomieniu wszystkich urządzeń/wyposażenia wchodzą-cych w skład zamówienia, wdrożeniu instrukcji stanowiskowej oraz po ustaleniu dogodnego terminu z Bezpośrednim Użytkownikiem. Wyklucza się odbiór częściowy przedmiotu zamówienia.

	13 
	Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia.

	14 
	Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Ważność protokołu odbioru potwierdzą łącznie podpisy osób:

· Wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy);

· Bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej);

· Osoby odpowiedzialnej za realizację z Działu Zaopatrzenia UMB.

	15 
	Protokół odbioru będzie sporządzony w 2 egzemplarzach.

	16 
	Dokumenty dostarczone do dostawy.

Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów):

a) Instrukcję obsługi dygestorium.

b) Paszport techniczny/karta techniczna.
c) Karta gwarancyjna.  

	17 
	Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia.
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