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ZWEZKA Tu 1000/625

KREGOZWEZKA ©1000

Wiaz zeliwny typu D 400

Witaz zeliwny typu D 400

Pierscien wyréwnujacy 10 (wys max 30 cm) /
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Uszczelka gumowa

(rodzaj gumy dostosowany do

przewidywanej agresji chemiczne)

PLYTA PRZYKRYWOWA

Pu 1000/625

Stopnie ztazowe powlekane

77

1. Dennica z betonu samozageszczalnego SCC.
2. Zwienczenie studni zwezka lub ptyta przykrywowa.

3. Nasigkliwos¢ do 5%
4. Przejscia szczelne w dennicy zintegrowane, wykonywane w jednym cyklu produkcyjnym.

5. Stopnie ztazowe powlekane w kolorze zoitym.
6. Pozostate parametry zgodnie z norma pPN-EN 19-17;2004.

Witaz zeliwny typu D 400

Pierscien wyrownujgcy (wys. max 30 cm)

Pierscien wyréwnujacy (wys
\\\\ max 30 cm)
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Nazwa rysunku; Nr_rysunku;
PRZYKLADOWA STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN1000 15
BETONOWA
Eﬂ . e . 3 . 3 r 3 mwn_hh
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci _
Tempoczow Redziny gm. Skalbmierz - cz. 2
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