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[2P.6220.3.2021
DECYZJA

o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust 2 pkt 2
oraz ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 2373 z p6Zn. zm.), w zwigzku z § 3
ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839) oraz zgodnie z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6Zn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Skalbmierz z dnia 14.10.2021 r. (data wptywu do tut. Urzedu 20.10.2021 r.),
ul. T. Ko$ciuszki 1, 28-530 Skalbmierz dziatajgcej przez petnomocnika Pana Dobiestawa

Sliza, ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce.
stwierdzam:

ze przedsiewziecie polegajgce na , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Tempoczow Redziny gmina Skalbmierz”, nie wymaga przeprowadzenia oceny

oddziatywania na $rodowisko.

UZASADNIENIE

W zwigzku ze zlozonym przez Gmine Skalbmierz z dnia 14.10.2021 r. (data
wplywu do tut. Urzedu 20.10.2021 r.), ul. T. Ko$ciuszki 1, 28-530 Skalbmierz dziatajacej
przez petnomocnika Pana Dobiestawa Sliza, ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Tempoczow
Redziny gmina Skalbmierz” zostato wszczete postepowanie w ww. sprawie.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji i jego ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie sSrodowiska oraz ocenach
oddziatywania na Srodowisko (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 2373 z p6Zn. zm.) Burmistrz Miasta

i Gminy Skalbmierz zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
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w Kielcach, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku- Zdroju
i Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Kielcach z prosbg o opinie dotyczacg i przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko ww. inwestycji.

W toku postepowania w dniu 21.10.2021 r. obwieszczeniem znak:
1ZP.6220.3.2021 Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz zawiadomit strony o wszczeciu
postepowania dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  Busko- Zdrdj opinig znak:
NZ.9022.6.55.2021 z dnia 05.11.2021 r. (data wptywu do Urzedu 08.11.2021 r.)
stwierdzil, Ze nie widzi potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania w/w
przedsiewziecia na Srodowisko w zakresie wptywu na zdrowie ludzi. Ponadto stwierdzit,
ze przedsiewziecie mozna zaprojektowaé, zrealizowa¢ 1 eksploatowal bez
ponadnormatywnego oddzialywania na zdrowie ludzi przy zastosowaniu w toku
realizacji zamierzenia inwestycyjnego podstawowych przepisow techniczno-
budowlanych oraz najlepszych dostepnych technik i technologii w zakresie ochrony
zdrowia ludzi. Ma to szczegdlne uzasadnienie w fakcie, iz przedsiewzigcie nie generuje
bezposrednich zagrozen dla zdrowia ludzi.

W trakcie postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach
wystgpit z wezwaniem do Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz znak: WOO-II-
4220.389.2020.MW.1 z dnia 09.11.2021 r. (data wptywu do Urzedu 09.11.2021 r.) do
przedlozenia o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 64 ust. 2 a w/w ustawy oraz map
zataczonych do wniosku. W odpowiedzi na wezwanie przekazano pismo przez
pelnomocnika Inwestora w dniu 15.11.2021r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Kielcach zawierajgce uzupetnienia i wyjasnienia.

Pismem z dnia 22.11.2021 r. (data wptywu do Urzedu 26.11.2021 r.) znak:
KR.ZZS$.1.435.184.2021.MN Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Kielcach wystgpit z wezwaniem do Burmistrza Miasta i Gminy
Skalbmierz o uzupetnienie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwziecia.
Wyjasénienia zostaty przestane przez petnomocnika.

Kolejnym pismem z dnia 30.11.2021 r. (data wptywu do Urzedu 30.11.2021 r.)
znak: WO00-11-4220.389.2020.MW.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Kielcach wystepuje do pelnomocnika Inwestora z wezwaniem o uzupelnienia karty

informacyjnej przedsiewziecia. Dnia 06.12.2021r. zostaje udzielona odpowiedz przez



petnomocnika Pana Dobiestawa Sliza w formie przestania uzupetniei dot. karty
informacyjnej przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach pismem z dnia 20.12.2021 .
(data wptywu do Urzedu 20.12.2021 r.) znak: WOO-11-4220.389.2020.MW.3 ponownie
zwraca sie z prosba do pelnomocnika Inwestora o uzupetnienie karty informacyjnej
przedsiewziecia. Odpowiedz na kolejne wyjasnienia dot. KIP zostajg przestane w dniu
28.12.2021 r. poprzez petnomocnika Inwestora.

W dniu 10.01.2022r. (data wptywu do Urzedu 13.01.2022r.) Dyrektor
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzagd Zlewni w Kielcach wydat
opinie Znak: KR.ZZ$.1.435.184.2021.MN, ze dla przedsiewziecia pn. ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Tempoczéw Redziny gmina Skalbmierz’ nie
istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach pismem z dnia 12.01.2022 .
(data wptywu do Urzedu 12.01.2022 r.) znak: WOO-11-4220.389.2020.MW.4 ponownie
zwraca sie z prosba do pelnomocnika Pana Dobiestawa Sliza o odniesienie sie do uwag
zawartych w pkt 1 pisma tut. organu znak: WOO0-11-4220.389.2020.MW.3. OdpowiedZ na
kolejne wyjasnienia dot. KIP zostajg przestane w dniu 17.01.2022 r. poprzez
petnomocnika Inwestora.

Pismem z dnia 31.01.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach
(data wptywu do Urzedu 31.01.2022r.) znak: WOO-II-4220.389.2020.MW.5 po
otrzymaniu wszystkich uzupeinien do wnoszonych wezwan wyrazit opinie, ze dla
przedsiewziecia pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Tempoczow
Redziny gmina Skalbmierz’ nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na §rodowisko.

W wyniku analizy przedtozonych dokumentéw, kierujac sie uwarunkowaniami,
o ktérych mowa w art. 63 ust.1 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na Srodowisko (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 2373 z p6Zn. zm. ) takimi jak:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:
e skali przedsiewziecia i wielkosSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

a takze istotnych rozwiqgzan charakteryzujqcych przedsiewziecie:



Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe grawitacyjno-ttocznej sieci kanalizacji
sanitarnej o dtugosci ok. 8 km na terenie obreboéw ewidencyjnych 0020 Tempoczow
Redziny, 0017 Szarbia Zwierzyniecka i 0002 Skalbmierz, gmina Skalbmierz, powiat
kazimierski, wojewddztwo $wietokrzyskie.

Inwestycja prowadzona bedzie przez tereny mieszkaniowe, sady, grunty orne,
pastwiska, w pasie drogowym, przecina ciek Doptyw spod Tempoczowa (w miejscu
skrzyzowania z drogg dziatka nr 122) i cieki niewyréznione lub biegnie w ich sgsiedztwie
(wedtug MPHP2018 dziatki nr ewid. 105/1, 409 obreb Tempoczéw Redziny oraz 66, 67
obreb 0002 Skalbmierz), zgodnie z zatgcznikami 1 - 3 do niniejszej opinii.

W ramach przedsiewziecia przewidziano przewody kanalizacyjne z rur z tworzywa
sztucznego @200mm o diugosci ok. 5,6 km ze studniami, przewody kanalizacyjne z rur
z tworzywa sztucznego @75-90mm o dtugoéci ok. 2,4 km, cztery pompownie Sciekow (P1,
P2, P3, P4) na wysoko$ci dziatek o nr ewid. 409, 133, 105/1 i 193 obreb Tempoczéw
Redziny. Pompownie wykonane bedg jako prefabrykowane z polimerobetonu o #1500
mm i gleboko$ci max. 5 m p.p.t. Pod przepompownie zostanie zajety teren o powierzchni
tacznej ok. 64 m2.Teren pompowni bedzie ogrodzony i wyposazony w utwardzony
podjazd oraz o$wietlenie i monitoring.

Zgodnie z KIP projektowang siecia beda zbierane S$cieki bytowe (z zabudowy
mieszkaniowej), na analizowanym terenie brak zaktadéw przemystowych.

Rury uktadane bedg w otwartych wykopach szerokoprzestrzennych, a przy zabudowie
i istniejgcej infrastrukturze technicznej w wykopach waskoprzestrzennych umacnianych
wypraskami stalowymi, odcinkowo metodg bezwykopowa m.in. w miejscu przekroczenia
ciekbw/rowdéw. Roboty ziemne i montazowe w miejscach ewentualnych Kkolizji
z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu z zarzadzajagcymi w/w
obiektami.

Realizacja inwestycji nie wigze sie z wycinka drzew i krzewow.

W trakcie realizacji przedsiewziecia Inwestor zapewni niezbedne dojscia i dojazdy np.
wykonanie ktadki dla pieszych, objazdy dla samochodow.

Po ulozeniu rurociggéw teren zostanie przywrécony do stanu zblizonego do
poprzedniego.

Przedsiewziecie obejmuje realizacje inwestycji o charakterze liniowym stanowigcym
uzbrojenie podziemne dla odbioru i transportu $ciekéw bytowych z zabudowy

mieszkaniowej. Zgodnie z Kkartg informacyjna ilo$¢ Sciekéw odprowadzanych



z omawianego obszaru wyniesie ok. Q«.d=60 m3/d. Przedmiotowa sie¢ kanalizacyjna
zostanie witgczona do istniejgcej kanalizacji sanitarnej, wigczenie nastapi na wysokosci
dziatki nr ewid. 18 obreb 0002 Skalbmierz. Scieki zebrane z terenu objetego planowang
kanalizacja zostang odprowadzone na istniejacg oczyszczalnie $ciekéw w Kazimierzy
Wielkie;j.

Celem podejmowanych dziatann inwestycyjnych jest zminimalizowanie negatywnego
oddziatywania na $rodowisko na przedmiotowym obszarze, poprzez ograniczenie
korzystania z istniejgcych zbiornikow bezod ptywowych, ktére moga stanowi¢ zagrozenie

dla gruntu, wéd podziemnych i wéd powierzchniowych oraz srodowiska przyrodniczego.

e powigzania z Innymi przedsiewzieciami, w szczegélnosci kumulowania sie
oddziatywan przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata
wydana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujqcych sie na terenie, na
ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania
przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszczq sie w obszarze oddziatywania
planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogq prowadzi¢
do skumulowania oddziatywar z planowanym przedsiewzieciem:

Przedmiotem analizy tut. organu w 2020 r. byla inwestycja pod nazwg: ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ciach Szarbia Zwierzyniecka, Podgaje, Tempoczdéw
Kolonia, gm. Skalbmierz” planowanego przez Gmine Skalbmierz, dla ktérej Burmistrz
Miasta i Gminy Skalbmierz wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
16.09.2020 r., znak: 1ZP.6220.3.2020 r. Scieki zebrane w/w systemem kanalizacji zostang
odprowadzone do oczyszczalni w Kazimierzy Wielkiej zlokalizowanej na dziatkach o nr
ewid. 2585/3, 2585/5, 2585/6 o przepustowosci 1 900 m3/d i wydajnosci 18990 RLM,
dla ktoérej odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych jest ciek ,,od Budzynia” - decyzja Starosty
Kazimierskiego z dnia 05.12.2013 r., znak: RL.6341.22.2013. Do oczyszczalni $ciekow
w Kazimierzy Wielkiej obecnie doptywa S$redniodobowo ok. 1501 m3 Sciekéw
(obcigzenie ok. 9 709 RLM).

Jak wskazano w karcie informacyjnej przedsiewziecia bedgcego obecnie przedmiotem
analizy przewidywana ilo§¢ odprowadzanych $ciekéw z terenu objetego planowang siecia
kanalizacji sanitarnej wynosi¢ bedzie ok. Qsra.=60 m3/d. Scieki te systemem kanalizacji

rowniez zostang odprowadzone do w/w oczyszczalni w Kazimierzy Wielkiej.



Zakoficzenie rob6t budowlanych Kkanalizacji sanitarnej w miejscowos$ciach Szarbia
Zwierzyniecka, Podgaje, Tempoczéw Kolonia planowane jest na I kwartat 2022 r.,
natomiast budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Tempoczow Redziny na lata
2022-2023. Po wiaczeniu planowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej (z obu
inwestycji) do istniejgcej sieci taczna ilo$¢ $ciekéw kierowanych na oczyszczalnie nie
przekroczy jej przepustowosci.

Zatem oczyszczalnia bedzie w stanie przyja¢ $cieki z sieci kanalizacji sanitarnej
planowanej w ramach analizowanego przedsiewziecia, a tym samym oczySci¢ Scieki
sanitarne z przedmiotowej Kanalizacji do wymogdéw okres$lonych w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U.z 2019 . poz.

1311), jak réwniez uwarunkowan okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

e rdznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi:

Trasa kanalizacji zostanie poprowadzona w rejonie istniejgcej zabudowy i wzdtuz
istniejacych drég. Zostanie zlokalizowana w obrebie terenéw zabudowanych, gruntow
ornych, pastwisk, sadow, paséw drogowych, przecina ciek Doptyw spod Tempoczowa
(doptyw rzeki Szarbiéwki) i cieki niewyréznione lub biegnie w ich sasiedztwie. Jak
wskazano w Kkarcie informacyjnej na terenie przedsiewziecia nie stwierdzono
wystepowania gatunkéw roélin objetych ochrong. Inwestor nie przewiduje wycinki
drzew i krzewdw w zwigzKku z realizacjg zamierzenia, w przypadku kolizji z drzewami
zostanie zastosowana metoda tunelikowania polegajgca na wykonaniu kanalizacji pod
systemem korzeniowym drzew (przeciskanie rur pod korzeniami bez wykonywania
wykopow).

Z uwagi na charakter przedsiewziecia, niewprowadzanie w zwigzku z realizacjq
inwestycji obcych gatunkéw, gatunkéw inwazyjnych, nie przewiduje sie¢ wptywu na
roznorodno$¢ biologiczng rozumiang jako liczebno$¢ i kondycja populacji wystepujacych
gatunkéw, w szczegblnoéci gatunkéw chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich

siedlisk, w tym utrate, fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie



petnionych, a takze ekosystemy - ich kondycje, stabilno$¢, odporno$¢ na zaburzenia,
fragmentacje i petnione funkcje w srodowisku.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg zamierzenia zostang wykorzystane typowe
dla tego typu prac materiaty budowlane np.: rury z tworzywa sztucznego, studzienki,
piasek, kruszywo, nastgpi zuzycie paliwa. Wszystkie uzyte do budowy surowce,
materiaty, wode, paliwa i energie nalezy wykorzystywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na odzysk materiatow
i surowcow w trakcie gospodarki odpadami. Przewiduje sie wykorzystanie wody na cele
technologiczne - préby szczelno$ci, ptukanie rurociggéw oraz w ramach funkcjonowania
zaplecza sanitarnego. Woda pobierana bedzie z gminnej sieci wodociggowe;.
Przedmiotowa inwestycja w trakcie eksploatacji nie wymaga wykorzystywania
materiatéw i innych surowcéw, za wyjatkiem energii elektrycznej (zasilanie pompowni).
Sporadycznie, w przypadku wystgpienia ewentualnych awarii i koniecznych prac moze

zaistnieC kréotkotrwate zapotrzebowanie na paliwa.

e emisji i wystepowania innych ucigzliwosci; przewidywanych ilosci i rodzaju
wytwarzanych odpadoéw oraz ich wptywu na Srodowisko, oraz zagrozenia dla zdrowia
ludzi, w tym wynikajqcego z emisji:

Podczas prac budowlano-montazowych w sasiedztwie placu budowy wystapig
potencjalne ucigzliwo$ci, w tym: emisja hatasu, zanieczyszczen powietrza oraz bedg
wytwarzane odpady. W ramach dziatarn minimalizujgcych wptyw tej fazy na Srodowisko,
teren zajety w zwigzku z realizacjg inwestycji oraz jego zaplecze zlokalizowany winien
by¢ z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego
powierzchni, a po zakonczeniu prac uporzadkowany. Miejsca postoju sprzetu,
tankowania i serwisowania pojazdéw/maszyn, magazynowania materiatow
budowlanych, mas ziemnych, odpadéw nalezy organizowa¢ poza bezposrednim
sgsiedztwem ciekow (nalezy zachowac odlegto$¢ min. 50 m).

Materialy budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji
przedsiewziecia, z kart charakterystyki ktérych wynika, ze moga stanowic¢ zagrozenie dla
wod lub dla gleby, nalezy magazynowa¢ na terenie zaplecza budowy na utwardzonym
i uszczelnionym podtozu, w miejscach ostonietych przed dzialaniem czynnikéw

atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostepem 0séb nieuprawnionych. Miejsca



te nalezy wyposazy¢ w urzadzenia lub $rodki umozliwiajgce ich zebranie lub
neutralizacje, w sytuacji przypadkowego wydostania sie z opakowan.

Wykorzystywany sprzet bedzie sprawny, technicznie sprawdzany przed przystgpieniem
do prac pod katem ewentualnych nieszczelno$ci, wycieku zanieczyszczen. Plac budowy
oraz zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w techniczne i chemiczne $rodki do usuwania
lub neutralizacji zanieczyszczen ropopochodnych (np. materiaty sorbentowe).
W przypadku wycieku substancje ropopochodne winny by¢ niezwtocznie usuwane lub
zneutralizowane.

Tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urzadzen oraz pojazdow
budowlanych nalezy prowadzi¢ na terenie specjalnie przygotowanych placéw w obrebie
zaplecza budowy. Mozliwe jest tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn
i urzadzen budowlanych poza w/w miejscami, pod warunkiem zabezpieczenia gleby
w miejscu ich posadowienia za pomocg materiatéw technicznych umozliwiajacych ujecie
ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych.

Materialy pedne oraz oleje i smary wykorzystywane na etapie realizacji przedsigwziecia
nalezy magazynowac¢ w zamknietych i szczelnych pojemnikach, odpornych na dziatanie
przechowywanych w nich substancji, w miejscach ostonietych przed dziataniem
czynnikow  atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostepem o0séb
nieuprawnionych.

Emisja hatasu oraz zanieczyszczen powietrza w okresie realizacji przedsiewzigcia bedzie
miata charakter okresowy i odwracalny, a ucigzliwos$ci z nig zwigzane ustang wraz
z zakonczeniem prac budowlanych. Trasa przedsiewziecia przebiega w obrebie terenéw
z zabudowg mieszkaniowg, zatem uzytkownicy w/w obiektéw odczuwaé moga
okresowe ucigzliwos$ci zwigzane z realizacjg inwestycji. W/w emisje oraz ewentualne
ucigzliwo$ci  akustyczne podczas prowadzonych prac budowlanych beda
minimalizowane tj.: prace z wykorzystaniem pojazd6w, maszyn i urzagdzen budowlanych
emitujagcych hatas do otoczenia, w szczegdlnosci takich jak: samochody ciezarowe,
koparki, spycharki, ciggniki, maszyny i urzadzenia do zageszczania gruntu, maszyny
i urzadzenia do ciecia betonu i innych materiatéw twardych nie beda prowadzone
w godzinach od 22.00 do 6.00 (poniedziatek - sobota) oraz w dniach ustawowo wolnych
od pracy. Ponadto nalezy unika¢ réwnoczesnej pracy pojazddw, maszyn i urzadzen

budowlanych emitujgcych hatas do otoczenia, czy pracy na biegu jatowym.



Transport sprzetu, materiatéw i urobku ziemnego prowadzony bedzie po wyznaczonych
trasach przejazdu na terenie inwestycyjnym i przy wykorzystaniu istniejgcej sieci drog
publicznych.
W zwigzku z realizacjg zamierzenia nastapi zniszczenie szaty roslinnej w obrebie pasa
terenu, o szerokosci do 4 m, tymczasowo zajetego pod uktadang sie¢ (pod wykop do
gtebokosci do 3,5 m p.p.t. oraz zwalowanie wydobytych mas ziemnych) oraz realizacje
obiektéw pompowni. Projektowana sie¢ zostanie utozona pod ziemia i docelowo nie
spowoduje trwatego zajecia/przeksztatcenia powierzchni terenu, za wyjatkiem terenéw
wydzielonych pod pompownie sieciowe o powierzchni tagcznie ok. 64 m? i zabudowe
studzienek kanalizacyjnych (kazda ok. 0,3 m2). Po zakonczeniu prac, dotychczasowy
sposéb uzytkowania terenu zostanie w Krotkim czasie odtworzony i przywrécony do
stanu sprzed okresu rozpoczecia realizacji przedmiotowego zamierzenia (nawierzchnie
drog, chodnikéw, pasow zieleni itp.).
Odpady powstate na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy magazynowac na terenie
specjalnie przygotowanych placow zlokalizowanych w obrebie zaplecza budowy,
w pojemnikach, wykorzysta¢ na terenie prac, a nastepnie przekaza¢ do dalszego
zagospodarowania uprawnionym odbiorcom. Odpady z rozbidrki drég Inwestor
przewiduje wykorzysta¢c do odtworzenia odcinkéw uszkodzonych nawierzchni
drogowych. Odpady niebezpieczne nalezy magazynowa¢ w zamknietych i szczelnych
pojemnikach, odpornych na dziatanie przechowywanych w nich substancji. Place
i miejsca przeznaczone do magazynowania odpadéw niebezpiecznych nalezy
zlokalizowa¢ na utwardzonym i szczelnym podtozu, w miejscach ostonietych przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostepem oséb
nieuprawnionych. W/w place i miejsca nalezy wyposazy¢é w urzadzenia lub $rodki
umozliwiajace zebranie lub neutralizacje odpadéw, w sytuacji ich przypadkowego
wydostania sie z pojemnikéw. Rodzaje i ilosci tych urzadzen lub Srodkéw nalezy
dostosowac do rodzaju i iloéci magazynowanych odpadéw. W przypadku wydostania sie
odpadéw z pojemnikéw nalezy je niezwiocznie usungé¢ lub zneutralizowac¢. Na etapie
realizacji Inwestor winien zapewni dla potrzeb brygad budowlanych przeno$ne
sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie odbierana przez uprawniony podmiot i wywozona
do oczyszczalni Sciekow.

Powstate niezanieczyszczone masy ziemne nalezy w maksymalnym stopniu

zagospodarowa¢ na terenie inwestycyjnym majac na uwadze zachowanie warto$ci



przyrodniczych, zakaz zmian stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sgsiednich
oraz zapisy art. 101r. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,
tj. gleba i ziemia uzywane do prac ziemnych powinny spetnia¢ standardy jakosci
$rodowiska jak dla gruntéw wystepujacych w miejscu uzycia tej gleby lub ziemi.
Ewentualny nadmiar mas ziemnych nalezy przekaza¢ uprawnionym podmiotom.
Przed przystgpieniem do wykonania wykopu zostanie usuniety humus, a po zasypaniu
wykopu wierzchnia warstwa gruntu (gleba z roslinnoscig) zostanie odtworzona.
W obrebie pol uprawnych kanalizacja sanitarna bedzie realizowana po okresie zbioru
ptod6éw rolnych.
Realizacja sieci moze sie wigza¢ z Konieczno$cia odwodnienia wykopéw, bedzie to
oddziatywanie o charakterze tymczasowym i odwracalnym (na czas uktadania kanalizacji
sanitarnej). W gruntach nawodnionych rury zostang zabezpieczone przed
przemieszaniem sie. Przewiduje si¢ prowadzenie odwadniania wykopoéw na czas
prowadzenia prac, w miejscach gdzie zwierciadlo wody bedzie powyzej 0,5m ponad
dnem planowanego wykopu stosowane bedg igtofiltry, a w miejscach, gdzie zwierciadto
wody podziemnej bedzie ponizej 0,5 m od dna wykopu przewidziano odwodnienie za
pomocg wykonanego w dnie wykopu rowu odwadniajacego lub drenazu bocznego i pomp
odwadniajgcych. Wody z odwodnieni przed odprowadzaniem do wéd powierzchniowych
nalezy podczyszczaé z zawiesiny. Wykonywane prace nie mogg powodowac zmian stanu
wody ze szkodg dla gruntéw sasiednich.
Odcinki projektowanej sieci Kkanalizacyjnej zostana oddane do uzytkowania po
sprawdzeniu ich szczelno$ci. Jak wynika z dokumentacji sprawy wody zuzyte do préb
szczelno$ci, ptukania rurociggdw zostang odprowadzone poprzez istniejgcy system
kanalizacji sanitarnej na oczyszczalnie §ciekéw w Kazimierzy Wielkiej.
Celem minimalizacji oddziatywania na Srodowisko przyrodnicze wskazane jest:
— wykopy pod kanaly sanitarne na terenach biologicznie czynnych zasypywac
z zachowaniem warstw. Humus nalezy gromadzi¢ osobno i po utozeniu kanatéw
i zasypaniu wykopow wykorzysta¢ w pasie robéot do ksztattowania i odtwarzania
terendw biologicznie czynnych,
— przekroczenie ciekéw wykona¢ metodg bez wykopows. Czas prowadzenia prac
w obrebie ciekéw nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum. Powyzsze prace

nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z wtascicielem, zarzadzajacym ciekami,
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— z uwagi na prowadzenie prac/wykopow w rejonie Doptywu z Tempoczowa, ciekow
niewyrdznionych, a takze na terenach otwartych niezabudowanych plac budowy
bedzie kontrolowany na obecno$¢ wystepowania zwierzat, w szczeg6lnosci wykopy
stanowigce putapki dla matych zwierzat, napotkane osobniki zostang przeniesione
w bezpieczne miejsce, na tereny sgsiednie o podobnych warunkach siedliskowych,
niekolidujace z inwestycjg. Otwarte wykopy na noc beda przykrywane. W przypadku
zaobserwowania masowych migracji ptazéw na terenie prac wskazane jest
wykonanie tymczasowych (na czas migracji) wygrodzen herpetologicznych majacych
na celu ograniczenie przedostawania sie ptazéw na teren prac,

— w przypadku Kkolizji z drzewami zostanie zastosowana metoda tunelikowania
polegajgca na wykonaniu kanalizacji pod systemem korzeniowym drzew,

— znajdujace sie w rejonie prowadzonych prac drzewa i krzewy nieprzewidziane do
wyciecia na czas robot zostana zabezpieczone przed uszkodzeniem. W tym celu zaleca
sie ich wygrodzenie siatkg, odeskowanie pni lub owinigcie stomiang matg. Wskazane
jest przykrycie i zabezpieczenie odkrytych korzeni przed niska temperaturg,
przesuszeniem, w razie potrzeby podlewanie. W obrebie systemu korzeniowego
drzew prace ziemne nalezy wykonywa¢ recznie i nie dopuszcza¢ do przesuszenia
gruntu. Bezposrednio pod koronami drzew, w obrebie strefy korzeniowej nie
sktadowa¢ materiatéw budowlanych oraz ziemi z wykopdw, nie lokalizowa¢ placow
sktadowych i drég dojazdowych. W przypadku uszkodzenia korzeni lub gatezi nalezy
je zabezpieczy¢ odpowiednim $rodkiem ochronnym.

Uwzgledniajagc powyzsze nie przewiduje sie wystgpienia znaczgcego negatywnego

oddziatywania na Srodowisko przyrodnicze.

Nalezy dodaé, ze decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na

przeprowadzenie czynno$ci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych.

W przypadku, gdy realizacja inwestycji wigzata sie bedzie z naruszeniem zakazow

w stosunku do gatunku objetego ochrona, wynikajgcych z ustawy o ochronie przyrody, na

odstepstwo od zakazdéw nalezy uzyska¢ odrebne zezwolenie.

W Swietle obowigzujacych przepiséw Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 23 paZdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspodlnotowego

dzialania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna), cele planowania

i gospodarowania wodami majg zosta¢ osiagniete poprzez wdrozenie zadan zawartych

w dokumentach planistycznych. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na
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obszarze dorzecza Wisty zatwierdzonego Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18

pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Wisty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1911 ze zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1958) przedmiotowq

inwestycje zlokalizowano:

— w zlewni Jednolitej Cze$ci Wéd Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem
PLRW200062139849, o nazwie Szarbiéwka, region wodny Gornej Wisty. Status -
naturalna cze$¢ wod, ocena stanu - zly, ocena ryzyka nieosiaggniecia celow
$rodowiskowych - zagrozona. Celem $rodowiskowym jest dobry stan ekologiczny
i dobry stan chemiczny. Przewidziano dla niej odstepstwo - przedtuzenie terminu
osiagniecia celu do roku 2027 z uwagi na brak mozliwosci technicznych,

— na obszarze Jednolitej Cze$ci Wod Podziemnych oznaczonym Europejskim kodem
JCWPd PLGW2000114 region wodny Gérnej Wisty. Dla woéd tego obszaru stan
iloSciowy i stan chemiczny oceniono jako dobry. Ocena ryzyka dla JCWPd -
niezagrozona. Celem $rodowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest dobry stan
chemiczny wéd i dobry stan iloSciowy wdd. Dal przedmiotowej JCWPd nie wyznaczono
odstepstwa od celéw $rodowiskowych.

Przedmiotowe przedsiewziecie wpisuje sie w cele $rodowiskowe wskazane w ,Planie

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”. Zgodnie z Programem wodno-

srodowiskowym kraju wprowadzono dziatania z kategorii ,,Gospodarka komunalna”,
obejmujace konieczno$¢ uporzadkowania systemu gospodarki $ciekowej. Inwestycja ma
na celu poprawe warunkéw sanitarnych i wpisuje sie w w/w dziatania poprzez
podtaczenie istniejgcych i planowanych budynkéw do zbiorowego systemu
odprowadzania Sciekéw, likwidacje tzw. szamb.

Hatas generowany przez prace pomp w pompowniach bedzie ograniczony

w zwigzku z faktem, iz bedg on stanowity urzgdzenia zabudowane w podziemnym

zamknietym zbiorniku. Na etapie eksploatacji przedsiewzigcie nie bedzie powodowac

oddziatywan w zakresie emisji do powietrza, wystepowanie ucigzliwosci odorowych
zostanie zminimalizowane poprzez wykonanie analizowanego odcinak sieci kanalizacji
sanitarnej w sposob zapewniajgcy minimum dwie wymiany Sciekbw na dobe celem
ograniczenia mozliwo$ci ich zagniwania. Pompownie wyposazone bgda w zasilanie
energetyczne, podigczenie do sieci nastgpi na warunkach zarzadcy.

Na etapie eksploatacji bedg wytwarzane odpady powstajgce z ewentualnych

remontéw. Odpady te nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ oraz zagospodarowac zgodnie
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z obowigzujgcymi przepisami tzn. odpady powinny by¢ selektywnie magazynowane na
terenie Inwestora, w wydzielonych iprzystosowanych do tego celu miejscach,
w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do Srodowiska zanieczyszczen
z zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty.

Analizujagc wptyw na krajobraz nalezy zauwazy(, ze planowane zamierzenie
inwestycyjne nie wptywa znaczgco na przeksztatcenie rzezby terenu i krajobraz, gdyz jest
obiektem infrastruktury podziemnej. Do trwatych i widocznych zmian w terenie po
zakonczeniu przedsiewziecia bedzie nalezat teren pompowni $ciekow.

W przypadku likwidacji przedsiewziecia teren nalezy uporzadkowac, odpady

prawidtowo zabezpieczy¢ oraz zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e ocenionego w oparciu o wiedze naukowq ryzyka wystqpienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzZywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiqgzanego ze zmiang klimatu;

Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do obiektéw stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii przemystowych - wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie
w zakladzie substancji niebezpiecznych decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu
o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U.
z 2016 r., poz. 138). Potencjalnym zZrédtem awarii moze by¢ rozszczelnienie sieci,
w zZwigzku z tym przewidziano odpowiedni dobér materiatéw, prawidtowy montaz
i p6zniejszg eksploatacje. Zastosowanie szczelnych potgczen winno zabezpieczy¢ przed
infiltracjg $ciekéw do gruntu, jak réwniez uniemozliwi¢ eksfiltracje wod gruntowych do
kanalizacji. Praca pompowni bedzie monitorowana w sposéb automatyczny. W kazdej
pompowni zamontowane bedg po dwie pompy, w przypadku awarii jednej pompy
pracowata bedzie druga. W przypadku braku zasilania obiektéw z sieci wykorzystywany
bedzie przeno$ny agregat pradotworczy.

Z uwagi na Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/Ue z dnia 16
kwietnia 2014 r. zmieniajgcq dyrektywe 2011/92/UE w sprawie oceny wplywu
wywieranego przez niektore przedsiewziecia publiczne i prywatne na Srodowisko
i rozpoczecie implementacji do prawa polskiego, analizujac adaptacj¢ przedsiewzigcia do
zmian klimatu, w tym elementy wptywajace na tagodzenie tych zmian nalezy stwierdzi¢,

ze:
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przedsiewziecie usytuowane jest poza terenami osuwisk wedtug informacji zamie-
szczonych na stronie http://geoportal.pgigov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3/,
obszarami zagrozenia powodziowego Hydroportal (isok.gov.pl),

w rozwigzaniach projektowych wymagany jest dobdér odpowiednich materiatow
i technologii wykonania, dostosowanie zagtebienia do stref przemarzania gruntu,
przedsiewziecie ze wzgledu na lokalizacje, charakter (instalacja podziemna, szczelna)
jest neutralne wzgledem oddziatywan zwigzanych z kleskami zywiotowymi takimi jak
np. powodzie, podnoszacy sie poziom moérz, sztormy, erozja wybrzeza i intruzje wod
zasolonych,

wystgpi emisja do powietrza, w tym gazdéw cieplarnianych (na etapie realizacji,
w zwigzku ze spalaniem paliw w pojazdach),

brak znaczacych zmian zagospodarowania terenu biologicznie czynnego (na etapie

eksploatacji zajeto$¢ terenu pod pompownie, studzienki kanalizacyjne}).

. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegélnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu
terenu, zdolnos$ci samooczyszczania sie Srodowiska i odnawiania sie zasobow
naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan

miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego:

a) planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na:

o obszarach wybrzezy i Srodowiska morskiego,

o obszarach przylegajacych do jezior,

o obszarach wodno-btotnych,

o strefach ochronnych uje¢ wody wedtug informacji w karcie informacyjne;j
przedsiewziecia i na stronie http://warunkikrakow.rzgw.gov.pl/imap/
i obszarach ochronnych zbiornikéw wéd §rédladowych - najblizszy GZWP Nr 409
Niecka Miechowska (cze$¢ SE) znajduje sie ok. 1,8 km na zachod od planowane;j
sieci kanalizacji sanitarnej,

o obszarach o Krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe
i archeologiczne - jak wynika z informacji przedstawionych na stronie
geoportal.gov.pl (zaktadka: dane innych instytucji - Narodowy Instytut

Dziedzictwa). W przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktdérego istnieje
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przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy: wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; zabezpieczyé, przy uzyciu
dostepnych $rodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym Swietokrzyskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz,

obszarach ochrony uzdrowiskowej - poza strefami uzdrowisk Busko-Zdrdj, Solec-
Zdroj, Kazimierza Wielka usytuowanych na terenie woj. $wietokrzyskiego,
terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, obszaru chronionego
krajobrazu, rezerwatu przyrody, zespotu przyrodniczo-krajobrazowego,
stanowiska dokumentacyjnego, uzytku ekologicznego, korytarzy istotnych dla
populacji duzych ssakow lesnych oraz spéjnosci siedlisk leSnych iwodno-
blotnych w skali krajowej i kontynentalnej. W odlegtosci ok. 1,6 km na péinoc od
terenu przedsiewziecia znajduje sie Miechowsko-Dziatoszycki Obszar
Chronionego Krajobrazu. Najblizszy obszar sieci ekologicznej Natura 2000 tj.
Ostoja Kozubowska PLH260029 znajduje sie w odlegtosci ok. 8,7 km na pétnocny-
wschéd od terenu przedsiewziecia. Biorgc pod uwage zakres i charakter
zamierzenia oraz fakt, ze powyzsze obszary chronione znajdujg si¢ poza
zasiegiem istotnego oddziatywania przedsiewziecia, nie bedzie ono znaczgco
riegatywnie oddziatywac na ich przyrode, m.in. na cele ochrony obszaréw Natura
2000, w tym w szczegdlnoS$ci: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunkow
ro$lin izwierzat, gatunki, dla ktérych ochrony wyznaczono lub planuje sie
wyznaczy¢ obszary Natura 2000 oraz ich integralno$¢ i powigzania z innymi
obszarami. Planowane zamierzenie nie bedzie miato wptywu na droznos¢
lokalnych szlakéw migracji zwierzat,

obszarach le$nych - jak wskazano w dokumentacji sprawy Inwestor nie
przewiduje wycinki drzew i krzewoéw, realizacja sieci kanalizacji sanitarnej
pozostanie bez istotnego wptywu na powierzchnie terendéw lesnych,
zadrzewionych i zakrzewionych,

goérskich wymienionych w Zarzadzeniu nr 18/2000 Wojewody Swietokrzyskiego
z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowosci zaliczonych do
terenéw podgérskich i gorskich na terenie wojewddztwa Swietokrzyskiego

(Dz. Urz. Woj. Swiet. Nr 13, poz.104), przy ukladaniu odcinkéw kanalizacji
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konieczne bedzie uwzglednienie istniejgcego uksztattowania terenu, czg$¢ sieci

zostanie wykonana jako ttoczna.

b) planowane przedsiewziecie jest zlokalizowane na:

o obszarze o znacznej gesto$ci zaludnienia - projektowana sie¢ zostanie
poprowadzona w s3siedztwie istniejacej zabudowy mieszkaniowej. Prace beda
prowadzone w porze dziennej, ucigzliwosci beda odczuwalne tylko na etapie
realizacji,

o przedmiotowa kanalizacja sanitarna przecina cieki, w tym Doptyw z Tempoczowa
-przekroczenie ciekdw wykonane zostanie metoda bez wykopowa w uzgodnieniu
z zarzadca, czas prowadzenia prac w obrebie ciekéw ograniczony zostanie do

niezbednego minimum.

3) Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwaznego w odniesieniu do
kryteriéw wymienionych w pkt 1i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 wynikajacych z:
Ucigzliwo$ci takie jak emisja zanieczyszczen powietrza, emisja hatasu, przeksztatcenie

terenu wystepowac beda gtéwnie w trakcie budowy kanalizacji i zwigzane bedg z praca

maszyn i urzadzen. Prace zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej wykonane zostang

z zastosowaniem technologii jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow

i otaczajacego $rodowiska. Ucigzliwosci te ustang z chwilg zakonczenia prac budowlano -

montazowych. Realizacja przedsiewziecia uporzadkuje gospodarke Sciekowg

w analizowanej cze$ci gminy Skalbmierz, ma na celu na poprawe warunkéw sanitarnych

na terenie miejscowos$ci Tempoczéw Rzedziny poprzez podlaczenie budynkow

mieszkalnych do zbiorowego systemu kanalizacyjnego. Zastosowany bedzie szczelny
system kanalizacji, odpowiednie materiaty i nowoczesne technologie wykonania oraz
rozwigzania chroniace §rodowisko.

Z uwagi na skale i rodzaj zamierzenia nie przewiduje si¢ znaczgcego negatywnego
oddzialywania na wody podziemne, powierzchniowe i gleby.

sie znaczgcego negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze i bior6znorodnosc.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie miato znaczacego wplywu na walory
przyrodnicze i krajobrazowe omawianego terenu.

Uwzgledniajac charakter przedsiewziecia oraz jego zakres nalezy stwierdzi¢, ze

transgraniczne oddziatywanie na srodowisko nie wystgpi.
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Analizujac lokalizacje, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposob realizacji
inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko tut. organ nie stwierdzit potrzeby
przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsiewziecia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko.

W dniu 02.02.2022 r. organ prowadzacy postepowanie poinformowat strony
postepowania poprzez obwieszczenie o zebraniu cato$ci materiatu dowodowego
w przedmiotowej sprawie - przed wydaniem decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz poinformowat o mozliwo$ci zapoznania sie i wypowiedzenia co
do zebranych dowodéw i materiatéw przed wydaniem decyzji.

Majgc powyzsze na uwadze Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz uznat
zgromadzony materiat dowodowy za pelny i wyczerpujacy -wystarczajacy do wydania
niniejszej decyzji. Organ za udowodnione fakty uznat przewidywane oddzialywanie
planowanego przedsiewziecia we wszystkich poddawanych analizie sferach, zasieg tego
oddziatywania oraz zachowanie standardéw jako$ci sSrodowiska w granicach okre$lonych
prawem oraz brak przekroczen na obszarach poddanych ochronie, o czym mowa
powyzej. Materiat dowodowy, stanowity w szczeg6lno$ci Karta Informacyjna
Przedsiewziecia oraz postanowienia organéw opiniujacych.

Wobec powyzszego orzeczono jak lj'n(--s_eﬂtepcji.
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1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ust"a{/s_z‘-_}lf' z dlni.a'_' éf.p{lﬁdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, >u'dziﬁal(.e spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z pézZn. zm.)
decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji
okres$lonej w art. 72 ust. 1 ww. ustawy oraz zgtoszenia o ktérym mowa w ust. 1 a. Ztozenie
whniosku lub dokonanie zgloszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja
o $Srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b.

2. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje,

o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
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informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (tj. Dz. U.z 2021 r. poz. 2373 z p6zn. zm.).

3. 0d niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kielcach za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

4. Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji.
Z dniem doreczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna i nie bedzie podlegata zaskarzeniu do sadu

administracyjnego.

mgr NWarek Juszdgyk

Zatacznik:
1. Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymujg:

1. Peltnomocnik wnioskodawcy: P.W. PROENCO Kielce Dobiestaw §liz, ul. Warszawska 30/10,25-312 Kielce
2. Strony wg rozdzielnika zgodnie z art. 49 Kpa

3.a/a

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach

2. Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku- Zdroju

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kielcach
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Zatagcznik nr 1 Do decyzji
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz nr

12P.6220.3.2021 z dnia 11.02. 2022 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe grawitacyjno-ttocznej sieci kanalizacji
sanitarnej o dtugosci ok. 8 km na terenie obrebéw ewidencyjnych 0020 Tempoczow
Redziny, 0017 Szarbia Zwierzyniecka i 0002 Skalbmierz, gmina Skalbmierz, powiat
kazimierski, wojewddztwo §wietokrzyskie.

Inwestycja prowadzona bedzie przez tereny mieszkaniowe, sady, grunty orne,
pastwiska, w pasie drogowym, przecina ciek Doptyw spod Tempoczowa (w miejscu
skrzyzowania z droga dziatka nr 122) i cieki niewyrdznione lub biegnie w ich sgsiedztwie
(wedtug MPHP2018 dziatki nr ewid. 105/1, 409 obreb Tempoczéw Redziny oraz 66, 67
obreb 0002 Skalbmierz), zgodnie z zatgcznikami 1 - 3 do niniejszej opinii.

W ramach przedsiewziecia przewidziano przewody kanalizacyjne z rur z tworzywa
sztucznego P200mm o dtugosci ok. 5,6 km ze studniami, przewody kanalizacyjne z rur
z tworzywa sztucznego 375-90mm o dtugosci ok. 2,4 km, cztery pompownie $ciekoéw (P1,
P2, P3, P4) na wysoko$ci dziatek o nr ewid. 409, 133, 105/1 i 193 obreb Tempoczow
Redziny. Pompownie wykonane bedg jako prefabrykowane z polimerobetonu o #1500
mm i gteboko$ci max. 5 m p.p.t. Pod przepompownie zostanie zajety teren o powierzchni
tacznej ok. 64 mZTeren pompowni bedzie ogrodzony i wyposazony w utwardzony
podjazd oraz o$wietlenie i monitoring.

Zgodnie z KIP projektowang siecia beda zbierane S$cieki bytowe (z zabudowy
mieszkaniowej), na analizowanym terenie brak zaktadéw przemystowych.

Rury uktadane beda w otwartych wykopach szerokoprzestrzennych, a przy zabudowie
i istniejgcej infrastrukturze technicznej w wykopach waskoprzestrzennych umacnianych
wypraskami stalowymi, odcinkowo metoda bezwykopowa m.in. w miejscu przekroczenia
ciekéw/rowow. Roboty ziemne i montazowe w miejscach ewentualnych kolizji
z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z zarzadzajacymi w/w
obiektami.

Realizacja inwestycji nie wigze sie z wycinkg drzew i krzewdw.
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W trakcie realizacji przedsiewziecia Inwestor zapewni niezbedne dojscia i dojazdy np.
wykonanie ktadki dla pieszych, objazdy dla samochod6w.

Po ulozeniu rurociggéw teren zostanie przywrdcony do stanu zblizonego do
poprzedniego.

Przedsiewziecie obejmuje realizacje inwestycji o charakterze liniowym stanowigcym
uzbrojenie podziemne dla odbioru i transportu $ciekéw bytowych z zabudowy
mieszkaniowej. Zgodnie z kartg informacyjng ilo$¢ $ciekéw odprowadzanych
Zz omawianego obszaru wyniesie ok. Qsr.d=60 m3/d. Przedmiotowa sie¢ kanalizacyjna
zostanie wiaczona do istniejgcej kanalizacji sanitarnej, wtgczenie nastapi na wysokoSci
dziatki nr ewid. 18 obreb 0002 Skalbmierz. Scieki zebrane z terenu objetego planowang
kanalizacjg zostang odprowadzone na istniejgca oczyszczalnie $ciekow w Kazimierzy
Wielkiej.

Celem podejmowanych dziatan inwestycyjnych jest zminimalizowanie negatywnego
oddzialywania na $rodowisko na przedmiotowym obszarze, poprzez ograniczenie
korzystania z istniejgcych zbiorniko6w bezodptywowych, ktére moga stanowic¢ zagrozenie

dla gruntu, wéd podziemnych i wod powierzchniowych oraz srodowiska przyrodniczego.
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Analizujgc lokalizacje, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposéb realizacji
inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko tut. organ nie stwierdzit potrzeby
przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsiewziecia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

W dniu 02.02.2022 r. organ prowadzacy postepowanie poinformowat strony
postepowania poprzez obwieszczenie o zebraniu catosci materiatu dowodowego
w  przedmiotowej sprawie - przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz poinformowat o mozliwosci zapoznania sie i wypowiedzenia co
do zebranych dowodoéw i materiatéw przed wydaniem decyzji.

Majac powyzsze na uwadze Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz uznat
zgromadzony materiat dowodowy za petny i wyczerpujgcy -wystarczajacy do wydania
niniejszej decyzji. Organ za udowodnione fakty uznat przewidywane oddziatywanie
planowanego przedsiewziecia we wszystkich poddawanych analizie sferach, zasieg tego
oddziatywania oraz zachowanie standardow jakos$ci $rodowiska w granicach okreslonych
prawem oraz brak przekroczen na obszarach poddanych ochronie, 0 czym mowa
powyzej. Material dowodowy, stanowity w szczegdlnosci Karta Informacyjna
Przedsiewzigcia oraz postanowienia organdéw opiniujacych.

Wobec powyzszego orzeczono ja{_e-_}nf--sent\encji.
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1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 flé];ai_wy '.z'”dﬁizz]_ﬁ';paidziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochrortlié,' 'Li“diilalle spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z péZn. zm.)
decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji
okreslonejwart. 72 ust. 1 ww. ustawy oraz zgtoszenia o ktérym mowa w ust. 1 a. Ztozenie
wniosku lub dokonanie zgtoszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b.

2. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje,

o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
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informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 2373 z p6zn. zm.).

3. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kielcach za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

4. Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji.
Z dniem doreczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz oSwiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna i nie bedzie podlegata zaskarzeniu do sadu

administracyjnego.

BURMISTRZ

Wobec nie wnlesienla odwo!anin. od ninte- —
jszej decyzji przez strony W czasie | trybie p ._ ,G,'.\.T"“_*x ;
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ostateczna i podlega wykonaniu. [ ;
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Zatgcznik:

1. Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuja:

1. Petnomocnik wnioskodawcy: P.W. PROENCO Kielce Dobiestaw Sliz, ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
2. Strony wg rozdzielnika zgodnie z art. 49 Kpa

3.a/a

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach

2. Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku- Zdroju

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kielcach
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