Zatacznik nr 6

do zarzadzenia

Nr OR.S.120.21.2014
Starosty Kazimierskiego
z dnia 31 lipca 2014r.

Kazimierza Wielka, dnia 2022.09.05

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR G.6630.15.2022

DOTYCZACY SPRAWY NR G.6630. 28. 2022

Podstawa prawna wydania odpisu:

Art. 7d pkt 2 i art. 28b ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021
poz. 1990 z pozn. zm.)

Sied kanalizacji sanitarnej, przylacze elektroenergetyczne, przylacze kanalizacji sanitarnej

Gmina: Skalbmierz

Obreb:

0020 Tempoczow Redziny, 0017 Szarbia Zwierzyniecka, 0002 miasto Skalbmierz

Whnioskodaweca:
P.W.PROENCO Sp. z 0.0.
Ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce

Inwestor:

Gmina Skalbmierz
T. Ko$ciuszki 1
28-530 Skalbmierz

Whniosek z dnia: 10.08.2022r.

Data wptywu wniosku: 12.08.2022r,

Przedtozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 05.09.2022r.

Stanowiska uczestnikoéw narady:

- Zwigzek Miedzygminny Nidzica w Kazimierzy Wielkiej - W miejscach przecigé zastosowac rury ochronne,
w miejscach zblizen nalezy odkopa¢ wodociag w celu doktadnego zlokalizowania, zachowaé bezwzglednie
projektowana odleglos¢ od istniejacego wodociagu.

- PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skarzysko-Kamienna Rejon Energetyczny Busko okresla warunki na
okoliczno$é ‘Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Tempoczéw Redziny, Szarbia Zwierzyniecka, Skalbmierz w
gm. Skalbmierz’:

1.

2.

W poblizu istniejacych elektroenergetycznych urzadzen podziemnych prace wykona¢ recznie,
zachowujac szczegdlng ostroznosé.

Przed rozpoczeciem przewiertu ustali¢ polozenie istniejacej ziemnokablowej infrastruktury
elektroenergetyczne;j.

Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi zaprojektowaé i wykona¢
zgodnie z norma N SEP-E-004. W miejscach kolizyjnych zabezpieczy¢ kable elektroenergetyczne
dwudzielnymi rurami ostonowymi, nalezy zastosowac:

- dla kabli niskiego napiecia rury o §rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,
- dla kabli $redniego napiecia rury o §rednicy minimum 160 mm koloru czerwonego.

4. Przy prowadzeniu robdt ziemnych w poblizu istniejacych stanowisk stupowych napowietrznych linii

elektroenergetycznych, nalezy zabezpieczyé wykop przed usuwaniem si¢ gruntu, celem zapewnienia
dotychczasowej stabilno$ci stanowisk stupowych. Nie naruszaé konstrukcji fundamentowej zerdzi oraz



stalowych elementéw uziomu stanowisk stupowych linii elektroenergetycznej. Nalezy zachowad
minimalna odleglo$¢ projektowanej sieci podziemnej od istniejacych fundamentéw shupow
elektroenergetycznej linii napowietrznej -1 m.

5. Przed przystapieniem do prac w strefie sieci elektroenergetycznej, Wykonawca Robot jest zobowiazany
poinformowac i zglosi¢ planowane roboty z 14-dniowym wyprzedzeniem do Rejonu Energetycznego
Busko.

6. Rejon Energetyczny Busko zastrzega sobie mozliwo$¢ prowadzenia odplatnego nadzoru nad pracami
realizowanymi w strefie istniejacych urzadzen elektroenergetycznych, nalezacych do PGE Dystrybucja
S.A.

7. Wykonane skrzyzowania lub zblizenia projektowanej sicci kanalizacyjnej wzgledem istniejacych
urzadzefi elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., podlegaja odbiorowi branzowemu przed
zakryciem. Przeprowadzony odbidr robot zanikajacych nalezy potwierdzi¢ obligatoryjnie protokotem
spisanym przez Wykonawce Robét i uprawnionego przedstawiciela RE Busko.

8. Prace z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego o zmiennej lokalizacji, prowadzone w poblizu
elektroenergetycznej linii napowietrznej, wymagaja szczegdlnej ostrozno$¢ 1 zapewnienia
nieprzekraczalno$ci strefy bezpieczenstwa (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. — Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych). Przed przystapieniem do prac w odleglo$ci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych niskiego napigcia (nlN),
- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych $redniego napigcia (SN);
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy z PGE Dystrybucja RE Busko.

Uwaga: Podczas wykonywania robdt ziemnych, w bezpoérednim sasiedztwie znakow geodezyjnych, wszelkie
roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, bgda odtwarzane na koszt
Inwestora.

Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie —
w mysl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne 1 kartograficzne, oraz rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., w sprawic ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych (Dz. U. 2020, poz. 1357 z péin. zm.)

( podpis przewodniczacego narady koordynacyjnej )



